Ministério da Educacao
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

PREGAO ELETRONICO N2 11/2022
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23236.019205/2020-52)

Torna-se publico que o Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do
Tocantins, Campus Palmas, por meio da Geréncia de Aquisicdes e Contratos,
sediado na Avenida Joaquim Teotonio Segurado, Quadra 202 sul, ACSU-SE
20, Conjunto 1, Lote 8, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, Cep: 77.020-450,
realizard licitacdo, para registro de precos, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, sob a forma de execucdo indireta, nos termos da Lei n2
10.520, de 17 de julho de 2002,da Lei n2 8.248, de 22 de outubro de 1991,
do Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21
de setembro de 2018, do Decreto n? 7.746, de 05 de junho de 2012, do
Decreto n? 7.174, de 12 de maio de 2010, do Decreto n? 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, da Instrucao Normativa SGD/ME n® 1, de 4 de abril de 2019,
das Instrucdes Normativas SEGES/MP n? 05, de 26 de maio de 2017 e n® 03,
de 26 de abril de 2018 e da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n? 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006,
da Lei n? 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993 e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 27/05/2022

Horario: 10:00 horas, horario de Brasilia.

Local:Portal de Compras do Governo Federal -
WwWw.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacao é a escolha da proposta mais vantajosa
visando a eventual contratacao de empresa especializada para a prestacao
de servicos de infraestrutura de redes de dados, com fornecimento e
instalacdo de materiais e equipamentos necessarios para atender
necessidades do Campus Palmas, do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia do Tocantins , conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacao serd dividida na forma que segue:

1.2.1. Em 1 item avulso, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia; e

1.2.2. Em 2 grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela
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constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacao
em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para
todos os itens que os compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco GLOBAL do
grupo/item, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos
quanto as especificacdes do objeto.

1.4. Cada servico ou produto do lote devera estar discriminado em itens
separados nas propostas de precos, de modo a permitir a identificacao do
seu preco individual na composicao do preco global, e a eventual incidéncia
sobre cada item das margens de preferéncia para produtos e servicos que
atendam as Normas Técnicas Brasileiras - NTB.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como
a eventuais adesdes sao as que constam da minuta de Ata de Registro de
Precos.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participacdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregao, em
sua forma eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira -
ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncao de
sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a este
Pregao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
drgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificacao no momento da habilitacao.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitacdao, e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n?2 3,
de 2018.



4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.

4.2. Nao poderao participar desta licitacao os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de lictacbes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislacao vigente;

4.2.2. que nao atendam as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou
judicialmente;

4.2.4. que se enquadrem nas vedacOes previstas no artigo 92 da Lei n?
8.666, de 1993;

4.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em
processo de dissolucao ou liquidacao;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.2.7. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicao (Acérdao n® 746/2014-TCU-Plenario);

4.2.8. instituicbes sem fins lucrativos (paragrafo Unico do art. 12 da
Instrucao Normativa/SEGES n2 05/2017).

4.2.8.1. E admissivel a participacdo de organizacdes sociais, qualificadas na
forma dos arts. 52 a 72 da Lei 9.637/1998, desde que 0s servicos objeto
desta licitacao se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestao
firmado entre o Poder Publico e a organizacao social (Acérddao n@
1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresentacao do Contrato de Gestao e
dos respectivos atos constitutivos.

4.2.9. sociedades cooperativas, considerando a vedacao contida no art. 10
da Instrucao Normativa SEGES/MP n? 5, de 2017.

4.3. Nos termos do art. 52 do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a
contratacao de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com
poder de direcao, familiar de:

4.3.1. detentor de cargo em comissao ou funcao de confianca que atue na
area responsavel pela demanda ou contratacao; ou

4.3.2. de autoridade hierarquicamente superior no ambito do drgao
contratante.

4.3.3. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o terceiro grau (SUmula Vinculante/STF n? 13, art. 59, inciso
V, da Lei n? 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 22, inciso Ill, do Decreto
n.2 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a
utilizacao, na execucao dos servicos contratados, de empregado da futura
Contratada que seja familar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou fungao de confianca neste érgao contratante.

4.5. Como condicao para participacao no Pregao, o licitante assinalara “sim”
ou “nao” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes
declaracodes:

4.5.1. que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei



Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacao do campo
“nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5.2. que esta ciente e concorda com as condicbes contidas no Edital e
Seus anexos;

4.5.3. que cumpre 0s requisitos para a habilitacao definidos no Edital e que a
proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habiltacao no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucao Normativa SLTI/MP n? 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.7. que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV
do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicao Federal;

4.5.8. que o0s servicos sao prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras
de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei
n2 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao
sujeitara o licitante as sancdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APNRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitacao exigidos no edital,
proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao
exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de
habilitacao que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito
de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a
documentacao de habiltacao, ainda que haja alguma restricao de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n? 123, de
2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus



decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdao retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitacao anteriormente inseridos
no sistema;

5.7. Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao
entre as propostas apresentadas, 0 que somente ocorrera apds a realizacao
dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habiltacao do licitante
melhor classificado somente serao disponibiizados para avaliacao do
pregoeiro e para acesso publico apés o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletronico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitario e total do item:;

6.1.2. Descricao do objeto, contendo as informacbdes similares a
especificacao do Termo de Referéncia

6.2. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao dos servicos,
apurados mediante o preenchimento do modelo de Planiha de Custos e
Formacao de Precos, conforme anexo deste Edital.

6.3.1. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual
equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
guanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como 0s valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666,
de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se
revele superior as necessidades da contratante, a Administracao devera
efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente
com a realizacao, se necessario e cabivel, de adequacao contratual do
guantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lein.
8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A empresa é a Unica responsavel pela cotacao correta dos encargos
tributarios. Em caso de erro ou cotacao incompativel com o regime tributario
a que se submete, serao adotadas as orientacdes a seguir:

6.4.1. cotacao de percentual menor que o adequado: o percentual serd
mantido durante toda a execucao contratual

6.4.2. cotacao de percentual maior que o adequado: o excesso serd
suprimido, unilateralmente, da planiha e havera glosa, quando do
pagamento, e/ou reducao, quando da repactuacao, para fins de total



ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributadrio da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a
média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses,
devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizacao,
a qualquer tempo, comprovacao da adequacao dos recolhimentos, para os
fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento dos servicos, serao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacao vigente.

6.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo
de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e
gualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

6.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua apresentacao.

6.100s licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem
de licitacdes publicas;

6.10.1.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao
por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de
Contas da Uniao e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas necessarias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou nao
apresentem as especificacdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.3. Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5. A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.



7.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo
gue somente estas participarao da fase de lances.

7.7. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.9. O lance devera ser ofertado pelo valor total/unitario do item/lote.

7.100s licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.110 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual
de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.120 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird
tanto em relacdao aos lances intermediarios quanto em relagcao a proposta
gue cobrir a melhor oferta deverd ser R$ 5,00 (cinco reais).

7.13Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de
disputa “aberto” em que os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, com prorrogacoes.

7.14A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e,
apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lances ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao
publica.

7.15A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de
lances intermediarios.

7.15.1.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente.

7.15.2.Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogacao automatica
pelo sistema, poderda o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da
consecucao do melhor preco.

7.15.3.Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do
licitante.

7.17No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregao, o sistema eletr6nico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepcao dos lances.

7.18Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacao.

7.190 critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido
neste Edital e seus anexos.



7.20Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua
proposta.

7.21Em relacao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n2 8.538, de 2015.

7.22Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas
com a primeira colocada.

7.23A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

7.24Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pegueno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

7.25No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
gue se identifique aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.26S6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.

7.27Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate serd aquele previsto no art. 39, § 22, da Lei n? 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos servicos:

7.27.1.prestados por empresas brasileiras;

7.27.2.prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.27.3.prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacao.

7.28Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema
eletrénico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.29Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacao em condicdes diferentes das previstas neste Edital.



7.29.1.A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.29.2.0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

7.30Ap0ds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacao ao maximo estipulado para contratacao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do
art. 72 eno § 92 do art. 26 do Decreto n? 10.024/2019.

8.2. A anadlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada
com o auxilio da Planilha de Custos e Formacao de Precos, a ser preenchida
pelo licitante em relacdo a sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

8.3. A Planilha de Custos e Formacao de Precos devera ser encaminhada
pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
contado da solicitacao do pregoeiro, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e serd analisada pelo Pregoeiro no
momento da aceitacao do lance vencedor.

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de
Custos e Formacao de Precos nao caracteriza motivo suficiente para a
desclassificacdao da proposta, desde que nao contrariem exigéncias legais.

8.5. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do
item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n2 5/2017, que:

8.5.1. nao estiver em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste
edital,

8.5.2. contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

8.5.3. nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de
Referéncia;

8.5.4. apresentar preco final superior ao preco maximo fixado (Acérdao n?
1455/2018- TCU- Plenario), percentual de desconto inferior ao minimo
exigido ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

8.6. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que poSSui ou possuird
recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada
inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:

8.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacao,
apresente precos global ou unitérios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregcos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatédrio da licitacdao nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracao.

8.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam



inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatorio,
tais como leis, medidas provisérias e convencdes coletivas de trabalho
vigentes.

8.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas
diligéncias, na forma do § 3° do argo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a
exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG N.
5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.8. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por
cento) da média dos precos ofertados para o mesmo item, e a
inexequibiidade da proposta nao for flagrante e evidente pela analise da
planilha de custos, nao sendo possivel a sua imediata desclassificacao, sera
obrigatdria a realizacao de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade
da proposta.

8.9. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

8.9.1. Na hipétese de necessidade de suspensao da sessao publica para a
realizacao de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao
pUblica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

8.100 Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo
de 2 (duas) horas, sob pena de nao aceitacao da proposta.

8.10.1.E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.10.2.Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro,
destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.11Jodos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.120 Pregoeiro analisara a compatibiidade dos precos unitarios
apresentados na Planilha de Custos e Formacao de Precos com aqueles
praticados no mercado em relacao aos insumos e também quanto aos
salarios das categorias envolvidas na contratacao.

8.13Erros no preenchimento da planiha nao constituem motivo para a
desclassificacdao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que nao haja majoracao do preco
proposto.

8.140 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia das propostas.

8.15Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

8.16Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor
requisitante do servico ou da area especializada no obijeto.



8.17Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacao.

8.18Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.

8.19Nos itens nao exclusivos para a participacao de microempresas e
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes
de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n% 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
Encerrada a andlise quanto a aceitacao da proposta, o pregoeiro verificara a
habilitacao do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condicao prévia ao exame da documentacdao de habilitacdo do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificara o eventual descumprimento das condicdes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenacbdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de  Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao -
TCU;

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdao
das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder
Pdblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

9.3.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.3.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacao

9.4. Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

9.5. No caso de inabiltacao, haverd nova verificacdao, pelo sistema, da
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eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacao da proposta subsequente.

9.6. Caso atendidas as condicbes de participacao, a habilitacao dos licitantes
sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em
relacdo a habilitacao juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econdmica
financeira e habilitacao técnica, conforme o disposto na Instrucao Normativa
SEGES/MP n¢ 03, de 2018.

9.6.1. O interessado, para efeitos de habiltacao prevista na Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 03, de 2018 mediante utilizacao do sistema, devera
atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.6.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacao da
proposta, a respectiva documentacao atualizada.

9.6.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabiltacao do
licitante, exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de
certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des)
valida(s), conforme art. 43, §39, do Decreto 10.024, de 2019.

9.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao
complementares, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

9.8. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de
requisitos mediante a apresentacao dos documentos originais nao-digitais
guando houver dudvida em relacao a integridade do documento digital .

9.9. Nao serao aceitos documentos de habilitacao com indicacao de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.2. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filal com
diferentes niumeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralzacao do recolhimento dessas
contribuicdes.

9.9.3. Para efeitos de qualificacao técnica, os atestados de capacidade
técnica poderao ser emitidos tanto em nome da matriz quanto em nome da
fiial (Conforme Acérdaos 1277/2015-TCU-Plendrio e 1546/2020-TCU-
Plenario).

9.10Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverao encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitacao:

9.11 Habilitacao juridica:

9.11.1.no caso de empresario individual, inscricdao no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



9.11.2.Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara
condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.11.3.No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.11.4.inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.11.5.No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicacao dos seus administradores;

9.11.6.decreto de autorizacdao, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.11.7.0s documentos acima deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

9.12Regularidade fiscal e trabalhista:

9.12.1.prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.12.2.prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.12.3.prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

9.12.4.prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lein® 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.12.5.prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domiciio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.12.6.prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.12.6.1caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatorio, deverd comprovar tal condicdao mediante a
apresentacao de declaracdao da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;

9.12.7.Qualificacao Economico-Financeira:

9.12.7.1certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;



9.12.7.2 balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

9.12.7.3.n0 caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-
se a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

9.12.7.4& admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.12.8.A comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada
mediante obtencao de indices de Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacao das féormulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.12.9.As empresas, , que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar patriménio liquido de 5% (cinco
por cento) do valor total esmado da contratacao ou do item pertinente.

9.13 Qualificacao Técnica:

9.13.1.Comprovacao de aptidao para a prestacao dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta
licitacdao, ou com o item pertinente, , mediante a apresentacao de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.13.2.Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados
deverao dizer respeito a servicos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

a) Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente;

9.13.3.Somente serao aceitos atestados expedidos apds a conclusao do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8
do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

9.13.4.Poderd ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo
minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados de servicos
executados de forma concomitante, pois essa situagao se equivale, para fins
de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacao, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
5/2017.

9.13.5.Devera haver a comprovacao da experiéncia minima de 1 (um) ano na
prestacao dos servicos, sendo aceito o somatério de atestados de periodos
diferentes, nao havendo obrigatoriedade de o 1 (um) ano ser ininterrupto,



conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n? 5/2017.

9.140 licitante disponibilizaréa todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados
0S servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n? 5/2017.

9.15A Contratada deverd comprovar capacitacao técnico-profissional,
mediante apresentacao de Certiddao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em

nome do(s) responsavel(is) técnico(s) - engenheiro eletricista - e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servicos de criacao
de projeto técnico de dados, instalacdo de pontos rede UTP e fibra 6ptica,
instalacdo de cabeamento Optico, execucao de fusdes em fibra Optica,
servicos de certificacao de pontos UTP e fibra Optica, instalacdes de dutos,
eletrocalhas e equipamentos necessarios para pleno lancamento do enlace
de dados de acordo com as normas técnicas vigentes.

9.16Caso solicitado pela Contratante, a empresa instalara escritério na
cidade de Palmas - TO, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias contado a partir da vigéncia do contrato, em cumprimento ao disposto
no item 10.6, ‘a’, do anexo VIl da IN SLTI/MP n2 05/2017, conforme modelo
do Anexo IV deste Edital. Caso a licitante ja disponha de matriz, filial ou
escritério no local definido, deverd declarar a instalacao/manutencao do
escritério.

9.17As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverao apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigida no
Termo de Referéncia.

9.180 atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracdao emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes
locais para execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condicOes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assume total
responsabilidade por este fato e ndo utilizard deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante.

9.190 licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n? 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscricao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacao
do balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis do ultimo exercicio.

9.20A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista
nao impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do edital.

9.20.1.A declaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacao.

9.21Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez
constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade



fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, apds a declaracao do vencedor, comprovar a regularizacao. O prazo
poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.22 A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretara a inabiltacdao do licitante, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital, sendo facultada a convocacao dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

9.23Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

9.24Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por
nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.25Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno
porte, em havendo inabilitacdao, havera nova verificacao, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n?
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da
proposta subsequente.

9.260 licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de
habilitacdo cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que
venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitacao, além da aplicacdao das sancdes cabiveis.

9.26.1.Nao havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitacao,
a inabilitacdo recaird sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante nos
remanescentes.

9.27 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital,
o licitante sera declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitacdao do Pregoeiro no sistema
eletrénico e devera:

10.1.1.ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2.apresentar a planilha de custos e formacao de precos, devidamente
ajustada ao lance vencedor,

10.1.3.conter a indicacdo do banco, nUmero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

10.1.4.A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideracao no decorrer da execucao do contrato e aplicacao de eventual
sancao a Contratada, se for o caso.



10.2Jodas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

10.30s precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitario em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 52
da Lein? 8.666/93).

10.3.1.0correndo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global,
prevalecerao os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores
numeéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

10.4 A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicao
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacao.

10.5A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
nao sendo considerada aquela que nao corresponda as especificacées ali
contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e os
documentos complementares estarao disponiveis na internet, apds a
homologacao.

11. DOS RECURSOS

11.10 Pregoeiro declararda o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularizacao fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, concedera o prazo de no minimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intencao de recorrer, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisao(0es) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo préprio do sistema.

11.2Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdao da intencdao de recorrer, para
decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.

11.2.1.Nesse momento o Pregoeiro ndao adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2.A falta de manifestacao motivada do licitante quanto a intencao de
recorrer importard a decadéncia desse direito.

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o
prazo de trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros trés
dias, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.30 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.40s autos do processo permanecerao com vista franqueada aos
interessados, no endereco constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1A sessao publica podera ser reaberta:

12.1.1.Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos



anteriores a realizacao da sessao publica precedente ou em que seja anulada
a prépria sessao publica, situacao em gue serao repetidos os atos anulados
e 0s gque dele dependam.

12.1.2.Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou
guando o licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o
instrumento equivalente ou nao comprovar a regularizacao fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n? 123/2006, serao adotados
0s procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

12.2Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para
acompanhar a sessao reaberta.

12.2.1.A convocacao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-
mail de acordo com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2.A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1.0 objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade
competente, apds a regular decisao dos recursos apresentados.

13.2 Apéds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1Nao havera exigéncia de garantia de execucao para a presente
contratacao.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1Homologado o resultado da licitacao, terd o adjudicatario o prazo de 03
(trés) dias, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata
de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob
pena de decair do direito a contratacdao, sem prejuizo das sancdes previstas
neste Edital.

15.2 A Ata de Registro de Precos sera assinada mediante cadastro externo
do fornecedor no Sistema Eletrénico de Informacao - SEIl, no prazo de 2
(dois) dias, a contar da data da convocacao do Pregoeiro.

15.30 prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Precos podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso,
e desde que devidamente aceito.

15.4Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto
necessarias para o registro de todos os itens constantes no Termo de
Referéncia, com a indicagcao do licitante vencedor, a descricao do(s) item(ns),
as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicoes.

15.5Sera incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar 0os bens ou servicos com precos iguais aos do licitante
vencedor na sequéncia da classificacao do certame, excluido o percentual
referente a margem de preferéncia, quando o objeto nao atender aos



requisitos previstos no art. 32 da Lei n? 8.666, de 1993.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1Apdés a homologacdo da licitacao, em sendo realizada a contratacao,
sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente nota de
empenho.

16.2 0 adjudicatario terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da
data de sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso retirar a (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito a contratacao, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

16.2.1.0 prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por
igual periodo, por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracao.

16.30 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1.referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de
negocios ali estabelecida as disposicdes da Lein? 8.666, de 1993;

16.3.2.a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no
edital e seus anexos;

16.3.3.a contratada reconhece que as hipdéteses de rescisao sao aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n? 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administracao previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.40 prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses prorrogavel
conforme previsdao no instrumento contratual ou no termo de referéncia.

16.5Previamente a contratacao a Administracao realizard consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensao temporaria de participacao em licitagcao,
no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do
art. 62, Ill, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao
CADIN.

16.5.1.Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento
de contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera
proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

16.5.2.Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
devera regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e
anexos.

16.6Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida
a comprovacao das condicdes de habiltacao consignadas no edital, que
deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata
de registro de precos.

16.7Na hipdtese de o vencedor da licitacdo nao comprovar as condicdes de
habilitacao consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata
de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacao das
sancdes das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacao, para, apds a



comprovacao dos requisitos para habilitacao, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o
contrato ou a ata de registro de precos.

17. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL

17.1As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

18.10s critérios de aceitacao do objeto e de fiscalizagcdo estao previstos no
Termo de Referéncia.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1As obrigacdes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no
Termo de Referéncia.

20. DO PAGAMENTO

20.1As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

21.1Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n? 10.520, de 2002,
o licitante/adjudicatario que:

21.1.1.n3o0 assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2.ndo0 assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;
21.1.3.apresentar documentacao falsa, incluindo, mas nao limitando:
a) omitir informacdes em documentos exigidos no certame;

b) adulterar documento, publico ou particular;

21.1.4.deixar de entregar os documentos exigidos no certame, incluindo,
mas nao limitando:

a) deixar de enviar proposta e demais documentos via COMPRASNET durante
0 prazo de convocagao;

b) deixar de enviar proposta e demais documentos originais ou autenticados,
durante o prazo de convocacao;

c) entregar parcialmente a documentacao exigida para o certame;

d)recusar expressamente em enviar proposta e demais documentos via
COMPRASNET;

21.1.5.ensejar o retardamento da execucao do objeto, incluindo, mas nao
limitando:

a) nao manter as condicdes de habilitacao;
21.1.6.nao mantiver a proposta, incluindo, mas nao limitando:
a) deixar de responder diligéncia durante a andlise da proposta;

b)recusar expressamente em responder diligéncia durante a andlise da
proposta;



C) ndo enviar amostra para analise, quando solicitado;

d)desistir da proposta durante a fase da aceitacao;

21.1.7.cometer fraude fiscal, incluindo, mas nao limitando:

a) fazer declaracao falsa sobre seu enquadramento fiscal,

b) omitir informacdes em suas notas fiscais;

c) falsificar ou alterar notas fiscais;

21.1.8.comportar-se de modo inidéneo, incluindo, mas nao limitando:

a) realizar atos comprovadamente de ma-fé ou com dolo, conforme lista de
exemplos nao exaustiva abaixo;

b) participar de empresa constituida com a finalidade de burlar penalidade
aplicada anteriormente.

21.2As sancdes do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregao para registro de precos que, convocados,
nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

21.3Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao falsa
guanto as condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacao,
mesmo apds o encerramento da fase de lances.

21.40 licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes
discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

21.4.1.Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

21.4.2.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor esmado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

21.4.3.Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4.Impedimento de lictar e de contratar com a Unido e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4.5.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.5A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sancoes.

21.6Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a
eventual instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizacao - PAR.



21.7A apuracao e o julgamento das demais infragcdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

21.80 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos
e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.9Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Uniao ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

21.10A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n2
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n? 9.784, de 1999.

21.17 autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.

21.12As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1Apdbs o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir
seus precos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2A apresentacao de novas propostas na forma deste item nao
prejudicard o resultado do certame em relacdo ao licitante melhor
classificado.

22.3Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em
valor igual ao do licitante vencedor, estes serao classificados segundo a
ordem da Ultima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4Esta ordem de classificacao dos licitantes registrados deverd ser
respeitada nas contratacdes e somente serd utilizada acaso o melhor
colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas
hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

23. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

23.1Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da
sessao publica, qualquer pessoa poderd impugnar este Edital.

23.2A impugnacao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail
licitacao.palmas@ifto.edu.br, ou por peticao dirigida ou protocolada no
endereco Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano
Diretor Sul — CEP 77.021-090 Palmas/TO — (63) 3236-4000, Coordenacao
de Compras e Licitacao, do Campus Palmas, do IFTO.

23.3Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de até dois dias
Uteis contados da data de recebimento da impugnacao

23.4Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a
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realizacao do certame.

23.50s pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério
deverao ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data
designada para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio
eletronico via internet, no endereco indicado no Edital.

23.60 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera
requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao do edital e dos
anexos.

23.7As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s
prazos previstos no certame.

23.7.1.A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢é medida
excepcional e devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de
licitacao.

23.8As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo
sistema e vincularao os participantes e a administracao.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

24.2Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdao em
contrario, pelo Pregoeiro.

24.3Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observarao o horério de Brasilia - DF.

24.4No julgamento das propostas e da habilitacao, o Pregoeiro podera sanar
erros ou falhas que nado alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacao e classificacao.

24.5A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a
contratacao.

24.6 As normas disciplinadoras da lictacao serao sempre interpretadas em
favor da ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

24.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao
de suas propostas e a Administracdo nao serd, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do
resultado do processo licitatorio.

24.8Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem o0s prazos em dias de expediente na Administracao.

24.90 desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.



24.10Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos
ou demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

24.11.0 Edital estd disponibiizado, na integra, no endereco eletrénico
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ifto.edu.br, e também podera
ser lido e/ou obtido no endereco Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a
Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77.021-090 Palmas/TO — (63)
3236-4000, Coordenacao de Compras e Licitacao, do Campus Palmas, do
IFTO, nos dias Uteis, no horadrio das 08:30 as 11:30 e das 14:30 as
17:30 horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

24.12Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o Estudo Técnico
Preliminar e o Termo de Referéncia, e ainda, 0s seguintes anexos:

24.12.JANEXO | - Minuta Ata de Registro de Precos;
24.12.2ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato;

24.12.3ANEXO Il - Modelo de declaracao de qualidade ambiental e
sustentabilidade sécio-ambiental; e

24.12.4ANEXO IV - Modelo atestado de vistoria.
Palmas, 13 de maio de 2022.

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
Diretora-geral

Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP
77.021-090 Palmas/TO — (63) 3236-4000
portal.ifto.edu.br — palmas@ifto.edu.br
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Ministério da Educacao
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

PREGAO ELETRONICO N2 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23236.019205/2020-52

ANEXO | DO EDITAL

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 XXXX

0] Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do
Tocantins, Campus Palmas, com sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina
com Avenida LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano Diretor Sul, CEP n2 77.021-
090, Palmas - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o n? 10.742.006/0003-50, neste
ato representado pela Diretora-geral, Noemi Barreto Sales Zukowski,
nomeada pela Portaria REI/IFTO n2 379/2022, de 07 de abril de 2022,
publicado no Diario Oficial da Unido de 8 de abril de 2022, secado 2, inscrita no
CPF sob o n2 xxx.xxx.xxx-xx, portadora da Carteira de ldentidade n®°
XXXXXXX XXX/xX, considerando o julgamento da lictacao na modalidade de
pregao, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n¢ 29/2021,
publicada no ... de ... /.....[12021, processo  administrativo
n2 23236.017868/2021-13, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacao por
ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicdes
previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n?
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, no Decreto n? 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposicdes a seqguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Precos visando eventual
contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de
infraestrutura de redes de dados, com fornecimento e instalacao de
materiais e equipamentos necessarios para atender necessidades
do Campus Palmas, do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia
do Tocantins, especificado(s) no(s) item(ns).......... do Termo de Referéncia,
anexo do edital de Pregao n2 XX/2022, que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. DOS PREGCOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacdbes do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condicdes ofertadas na(s) proposta(s) sao as
gue seguem:




ltem Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos,

do representante)
TR
Marca || Modelo Prazo
e (se (se : - Valor || garantia
X || Especificacao || exigida || exigido || Unidade || Quantidade Unt ou
1o no validade
edital) | edital)

3. ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O érgao gerenciador e participante sera o Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia do Tocantins, Campus Palmas.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Nao serd admitida a adesao a ata de registro de precos decorrente
desta licitacao.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses, a partir de
sua assinatura, nao podendo ser prorrogada.

6. REVISAO E CANCELAMENTO

6.1. A Administracao realizard pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos nao superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos precos registrados nesta Ata.

6.2. Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo a Administracao promover as negociacdes junto
ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administracao convocara o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a reducao dos precos aos Vvalores
praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que nao aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo
mercado serd liberado do compromisso assumido, sem aplicacao de
penalidade.

6.5. a ordem de classificacao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
precos aos valores de mercado observara a classificacao original.

6.6. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados
e o fornecedor ndo puder cumprir o compromisso, o érgao gerenciador
podera:

6.7. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacao
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicacao da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.8. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociacao.

6.9. Nao havendo éxito nas negociacdes, o Orgao gerenciador devera
proceder a revogacao desta ata de registro de precos, adotando as medidas
cabiveis para obtencao da contratacao mais vantajosa.



6.100 registro do fornecedor sera cancelado quando:
a) descumprir as condicdes da ata de registro de precos;

b)nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel

c)nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese deste se tornar
superior aqueles praticados no mercado; ou

d)sofrer sancao administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcancando o d&rgao gerenciador e dérgao(s)
participante(s).

6.110 cancelamento de registros nas hipdteses previstas nos itens 5.7.1,
5.7.2 e 5.7.4 sera formalizado por despacho do érgao gerenciador,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

6.120 cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.12.1.por razao de interesse publico; ou
6.12.2.a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacao das
penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. As sancdes do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregao para registro de precos que, convocados,
nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §12 do Decreto n2 10.024/19.

7.3. E da competéncia da Unidade gerenciadora a aplicacdo das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco
(art. 592, inciso X, do Decreto n? 7.892/2013), exceto nas hipéteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacdes dos érgdos participantes,
caso no qual caberd ao respectivo 6rgao participante a aplicacao da
penalidade (art. 62, Paragrafo Unico, do Decreto n® 7.892/2013).

7.4. O 6rgao participante devera comunicar ao érgao gerenciador qualquer
das ocorréncias previstas no art. 20 do Decreto n® 7.892/2013, dada a
necessidade de instauracao de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.

8. CONDICOES GERAIS

8.1. As condicdes gerais do fornecimento, tais como 0s prazos para entrega
e recebimento do objeto, as obrigacdées da Administracao e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condicdes do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

8.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei
n2 8.666/93.

8.3. No caso de adjudicacao por preco global de grupo de itens, sé serd
admitida a contratacao dos itens nas seguintes hipoteses.

8.4. Contratacao da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as



proporcdes de quantitativos definidos no certame; ou

8.5. contratacao de item isolado para o qual o preco unitario adjudicado ao
vencedor seja 0 menor preco valido ofertado para o mesmo item na fase de
lances.

8.6. A ata de realizacdo da sessao publica do pregao, contendo a relacao dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou servicos com precos iguais ao do
licitante vencedor do certame, serd anexada a esta Ata de Registro de
Precos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.

Palmas, xx de xxxx de 2022.

Representante legal da Unidade gerenciadora

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s).

Documento assinado eletronicamente por Noemi Barreto Sales
Zukowski, Diretora-Geral, em 13/05/2022, as 13:33, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins
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Pré-Reitoria de Administracao

PREGAO ELETRONICO N2 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23236.019205/2020-52

ANEXO 11 DO EDITAL
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO
TERMO DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS N¢

XX/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)

.................................. E A

EMPRESA ........ccociiiiiinncceninnnnas
A Unido, por intermédio do(a) ......cocceveviviiiiiiiiiinnnnnnnns (6rgao ou entidade
publica), com sede NO(Q) .oieiirriiiiiiiiieiiieeiieee e , ha cidade
de /Estado ..., inscrito(@a) no CNPJ sob o
NS s , heste ato representado(a) pelo(a) .....ccooevevvinnennnnn.
(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n? ...... , de ... o [ I de
20..., publicada no DOU de ..... (o [T de ........... , inscrito(a) no CPF
N2 . , portador(a) da Carteira de Identidade
N2 , doravante denominada CONTRATANTE, e
0(Q) viviiiiiiii inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n? .........ccoiiiiinnnen. ,
sediado(a) Na ..coocoviiiiiiii, bBM doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
Sr.(a) v, , portador(a) da Carteira de ldentidade n® ................. ,
expedida pela (0) ....covveneennen. , @ CPF N2 i , tendo em vista o
que consta no Processo N2 .....oceiiiviiiiiiiinnn. e em observancia as

disposicdes da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n? 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto n? 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto
n2 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n? 2,
de 30 de abril de 2008 e suas alteracdes, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregao - Sistema de Registro de Precos
n% ........ /20...., mediante as cldusulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.



1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos de
.......................... , que serao prestados nas condicdes estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Objeto da contratacao:

ITEM (SERVICO) LOCAL DE EXECUCAO QUANTIDADE | VALORES

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital,
com inicio na data de........... [iein.. [iein.. e encerramento em
........... [ie.oceii.........., podendo ser prorrogado por interesse das partes até o
limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizacao formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os servicos tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administracao mantenha interesse na realizacao do servico;

2.1.3. O valor do contrato permaneca economicamente vantajoso para a
Administracao; e

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogacao.
2.1.5. A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
2.2. A prorrogacao de contrato deveréa ser promovida mediante a celebracao
de termo aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor mensal da contratacao é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor
totalde R$ ....... (....).

3.2. No valor acima estado incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em
dotacao orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unidao, para o
exercicio de 20...., na classificacao abaixo:

Gestao/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:



Elemento de Despesa:
PI:

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrao a conta dos recursos proéprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacao serda feita no
inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicbes a ele
referentes encontram-se definidos no Edital.

6. CLAUSULA SEXTA - REPACTUACAO

6.1. Visando a adequacao aos novos precos praticados no mercado, desde
gue solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (um)
ano contado na forma apresentada no subitem que se sequira, o valor
consignado neste Termo de Contrato serd repactuado, competindo a
CONTRATADA |justificar e comprovar a variacao dos custos, apresentando
memdéria de cdlculo e planihas apropriadas para andlise e posterior
aprovacao da CONTRATANTE, na forma estatuida no Decreto n° 2.271, de
1997, e nas disposicdes aplicaveis da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 2,
de 2008.

6.2. A repactuacao poderd ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessarias, em respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos
precos da contratacao, podendo ser realizada em momentos distintos para
discutir a variacao de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessarios a execucao do servico.

6.3. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao serda
contado:

6.3.1. Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da
categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou
convencao coletiva de trabalho, vigente a época da apresentacao da
proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formacao de
precos que estejam diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa):
do dltimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinacao legal ou normativa;

6.3.3. Para os demais custos, sujeitos a variacao de precos do mercado: a
partir da data limite para apresentacao das propostas constante do Edital.

6.4. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o interregno de um ano
sera computado da Ultima repactuacao correspondente a mesma parcela
objeto de nova solicitacao. Entende-se como ultima repactuacao, a data em
que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.

6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuacao encerra-se na data
da prorrogacao contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou
convencao coletiva que fixar os novos custos de mao de obra da categoria
profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigéncia
do contrato, caso nao haja prorrogacao.



6.6. Caso a CONTRATADA nao solicite a repactuacao tempestivamente,
dentro do prazo acima fixado, ocorrerd a preclusao do direito a repactuacao.

6.7. Nessas condicdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova
repactuacao sé podera ser pleiteada apds o decurso de novo interregno
minimo de 1 (um) ano, contado:

6.7.1. da vigéncia do acordo, dissidio ou convencao coletiva anterior, em
relacao aos custos decorrentes de mao de obra;

6.7.2. do Ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou
realzado por determinacao legal ou normativa, para 0S iNsumMos
discriminados na planilha de custos e formacao de precos que estejam
diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa);

6.7.3. do dia em gue se completou um ou mais anos da apresentacao da
proposta, em relacdo aos custos sujeitos a variacao de precos do mercado;

6.8. Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda nao tenha sido
celebrado o novo acordo, dissidio ou convencao coletiva da categoria, ou
ainda nao tenha sido possivel a CONTRATANTE ou a CONTRATADA proceder
aos calculos devidos, deverad ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogacao para resguardar o direito futuro a repactuacao, a ser exercido
tao logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusao.

6.9. Quando a contratacao envolver mais de uma categoria profissional, com
datas base diferenciadas, a repactuacao devera ser dividida em tantas
parcelas quantos forem os acordos, dissidios ou convencdes coletivas das
categorias envolvidas na contratacao.

6.10E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por
forca de instrumento legal, sentenca normativa, acordo coletivo ou
convencao coletiva.

6.11A CONTRATANTE nao se vincula as disposicdes contidas em acordos e
convencdes coletivas que nao tratem de matéria trabalhista.

6.12Quando a repactuacao referir-se aos custos da mao de obra, a
CONTRATADA efetuara a comprovacao da variacao dos custos dos servicos
por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos, acompanhada da
apresentacao do novo acordo, dissidio ou convencao coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

6.13Quando a repactuacao referir-se aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrara a variacao por meio de Planilha de Custos e Formacao de
Precos e comprovard o aumento dos precos de mercado dos itens
abrangidos, considerando-se:

6.13.1.0s precos praticados no mercado ou em outros contratos da
Administracao;

6.13.2.as particularidades do contrato em vigéncia;
6.13.3.a nova planilha com variacao dos custos apresentados;

6.13.4.indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes;

6.13.5.indice especffico, setorial ou geral, que retrate a variacdo dos precos
relativos a alguma parcela dos custos dos servicos, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formacao de Precos da Contratada.



6.13.6.A CONTRATANTE podera realizar diligéncias para conferir a variacao
de custos alegada pela CONTRATADA.

6.140s novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes terao suas
vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:

6.14.1.a partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacao;

6.14.2.em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da
contagem de periodicidade para concessao das préximas repactuacdes
futuras; ou

6.14.3.em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente
quando a repactuacao envolver revisao do custo de mao de obra em que o
préprio fato gerador, na forma de acordo, dissidio ou convencao coletiva, ou
sentenca normativa, contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta
ser considerada para efeito de compensacao do pagamento devido, assim
como para a contagem da anualidade em repactuacdes futuras.

6.150s efeitos financeiros da repactuacao ficarao restritos exclusivamente
aos itens que a motivaram, e apenas em relacao a diferenca porventura
existente.

6.16 A decisao sobre o pedido de repactuacao deve ser feita no prazo
maximo de sessenta dias, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos
comprovantes de variacao dos custos.

6.170 prazo referido no subitem anterior ficard suspenso enquanto a
CONTRATADA nao cumprir os atos ou apresentar a documentacao solicitada
pela CONTRATANTE para a comprovacao da variacao dos custos.

6.18As repactuacdes serao formalizadas por meio de apostilamento, exceto
quando coincidirem com a prorrogacao contratual, caso em que deverao ser
formalizadas por aditamento ao contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1 Nao havera exigéncia de garantia de execucdo para a presente
contratacao.

8. CLAUSU!.A OITAVA - REGIME DE EXECUCI:\O DOS SERVICOS E
FISCALIZACAO

8.1. O regime de execucao dos servicos a serem executados pela
CONTRATADA, os materiais que serao empregados e a fiscalizacao pela
CONTRATANTE sao aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

9.1. As obrigacdbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas
previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS.

10.1As sancOes relacionadas a execucao do contrato sao aquelas previstas
no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO
11.10 presente Termo de Contrato poderd ser rescindido nas hipdteses



previstas no art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacao das sancodes
previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

11.20s casos de rescisao contratual serao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

11.3A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.40 termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

11.4.2.Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3.Indenizacdes e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES
12.1E vedado & CONTRATADA:

12.1.1.caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

12.1.2.interromper a execucao dos servicos sob alegacao de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em
lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES

13.1Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da
Lei n® 8.666, de 1993.

13.2A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.2.1.E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de
registro de precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei
n2 8.666, de 1993.

13.3As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.10s casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n? 8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002 e
demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do
Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1lncumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacao deste
instrumento, por extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei
n2 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO



16.10 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste
Termo de Contrato serd o da Secao Judiciaria do Tocantins - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi
lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.

Palmas, xx de xxxxx de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Noemi Barreto Sales
Zukowski, Diretora-Geral, em 13/05/2022, as 13:34, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Ministério da Educacao
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

PREGAO ELETRONICO N2 11/2022
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23236.019205/2020-52)

ANEXO 11l DO EDITAL

MODELO DE DECLARAGCAO DE QUALIDADE AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

A empresa (NOME COMPLETO DA
PROPONENTE).....iitiiiiiee e e e , CNPJ ne
......................................... sediado(a)......................(ENDERECO

COMPLETO), DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente o compromisso e
responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitacao
no edital do referido certame licitatério conforme previsto no artigo 52 da
IN/SLTI/MPOG 01/2010, respeitando as normas de protecao do meio
ambiente.

Municipio, .......... (o [T P PTRPRRPN de 2021.

Responsavel legal da CONTRATANTE
RG:
CPF:

Documento assinado eletronicamente por Noemi Barreto Sales
Zukowski, Diretora-Geral, em 13/05/2022, as 13:34, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, § 19, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Ministério da Educacao
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

PREGAO ELETRONICO N2 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23236.019205/2020-52

ANEXO 1V DO EDITAL

MODELO DECLARACAO DE VISTORIA

A empresa (razao social da licitante), inscrita no CNPJ n¢@
XX. XXX XXX/XXXX-XX, com sede na (endereco completo), por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr.(a) (home do representante Legal), infra-
assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n? x.xxx.xxx-x e do CPF n®
XXX.XXX.XXXXX, para os fins de habiltacao no Pregao 11/2022, declara
expressamente que visitou o local onde sera realizado o servico, objeto desta
licitacao, estando ciente de suas reais situacbes e de suas verdadeiras
necessidades.

Declaramos ainda, que nao alegaremos posteriormente o
desconhecimento de fatos evidentes a época da vistoria para solicitar
qualquer alteracao do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a
nossa empresa seja a vencedora.

Palmas/TO, de de 2022.

(Assinatura do representante legal)

Documento assinado eletronicamente por Noemi Barreto Sales
Zukowski, Diretora-Geral, em 13/05/2022, as 13:34, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 19, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA CAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PALMAS
COMISSAO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

TERMO DE REFERENCIA

PREGAO SRP N° 11/2022
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 23236.019205/2020-52)

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ o Registro de Precos para eventual contratacdo de empresa
especializada na prestagdo de servigos de infraestrutura de redes de dados, com fornecimento e
nstalagdo de materiais e equipamentos necessarios para atender necessidades do Instituto Federal
de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins — Campus Palmas, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste mstrumento.

1.2. Terminologias e Definicoes Relevantes

1.2.1. O objeto do do presente Estudo Técnico Prelimnar, algumas vezes seré referenciado por
“Solucdo” ou pela expressao “Solugdo de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo” ou ainda
“Solucao de TIC”.

1.3. Especificacoes do objeto

1.3.1. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no
sistema Comprasnet e as especificacdes constantes abaixo, o licitante devera considerar sempre a
descricdo do Termo de Referéncia e/ou contatar o pregoeiro.

1.3.2. A empresa vencedora do certame devera ter ciéncia de que os materiais deste Termo
poderao ser solicitados em periodos diferentes, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

- VALOR VALOR
LOTE| ITEM | DESCRICAO | CATMAT | UN. | QT. | UNITARIO avs

ESTIMADO

01 Foé'nec“.nent" 122971 | UN | 10 12.236,49 122.364,90

e switch > )
Fornecimento
de Transceiver
GBIC SFP
02 1Gb 150812 | UN.| 52 477,88 24.849,76
Monomodo

01 Duplex LC
UPC

Fornecimento
de Transceiver
GBIC SFP+
03 10Gb/s 150812 | UN.| 16 1.931,83 30.909,28

Monomodo




H Duplex LC H
UPC

SUBTOTAL

178.123,94

ITEM

DESCRICAO

CATMAT

QT.

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL

04

Fornecimento de Acess

Point

150345

15

8.508,04

127.620,60

SUBTOTAL

127.620,60

LOTE

ITEM

DESCRICAO

CATMAT/CATSER

QT.

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL

05

Servigo de
elaboracao ou
readequagao

de projeto
executivo para
rede de dados

mterna em
cabeamento
optico e
metalico com

as-built

13684

SV

12.795,00

12.795,00

06

Fornecimento e
mstalacao de
poste duplo T

de 9M / d=300

217086

15

2.741,48

41.122,20

07

Fornecimento e
mstalagao do
cabo de fibra

optica - Tipo 1

27570

4000

26,20

104.800,00

08

Fornecimento e
mstalacao do
cabo de fibra

optica - Tipo 2

27570

4000

15,67

62.680,00

09

Fornecimento e
mstalacao de
DIO 24FO

(completo com
acessorios)

125563

10

3.303,17

33.031,70

10

Fornecimento e
mstalacao de
DIO 12FO

(completo com
acessorios)

125563

28

2.569,41

71.943,48

11

Fornecimento e
mnstalacao de
eletrocalha
para passagem
de cabo de
dados e/ou
fibra Optica

481839

1300

208,64

271.232,00

12

Fornecimento
de patch cord

437666

1000

31.30

31.300.00




02

—Tipo 1

13

Fornecimento
de patch cord
- Tipo 2

437667

250

35,43

8.857,50

14

Fornecimento
de patch cord
- Tipo 3

406260

1000

38,13

38.130,00

15

Fornecimento
de cordao
optico
monomodo
DUPLEX LC
UPC

432081

80

262,07

20.965,60

16

Fornecimento e
Instalacao de
patch-panel
descarregado

455786

45

1.732,45

77.960,25

17

Fornecimento e
Instalagao de
guia de cabos

horizontal
fechado 1U

23353

45

232,84

10.477,80

18

Fornecimento e
mstalacao de
ponto de rede
UTP CAT6

com
nfraestrutura e
materiais
necessarios —
30 mts

27570

200

433,98

86.796,00

19

Fornecimento e
mstalacao de
ponto de rede
UTP CAT6

com
infraestrutura e
materiais
necessarios —
60 mts

27570

300

600,00

180.000,00

20

Fornecimento e
instalagdo de
ponto de rede
UTP CAT6

com
infraestrutura e
materiais
necessarios —
90 mts

27570

100

1.031,02

103.102,00

21

Servigo de
fusdo de fibra
Optica

19690

SV

500

204,92

102.460,00

22

Servico de
certificacdo de
fibra Optica

27090

SV

500

48,44

24.220,00

23

Servigo de
certificagdo de
ponto de rede

(UTP)

27090

SV

600

31,24

18.744,00

SUBTOTAL

1.300.617,53




TOTAL R$ 1.606.362,07

1.4. As descrigdes detalhadas dos bens a serem adquiridos estdo elencadas no Anexo I
(ESPECIFICACOES MINIMAS E OBRIGATORIAS) deste Termo de Referéncia.

1.5. Da Pesquisa de Precos e dos Valores
1.5.1. Da Pesquisa de Precos:

1.5.1.1. O valor utilizado como referencial de preco maximo para os itens deste Termo de
Referéncia foi definido com base nos parametros da Instru¢do Normativa n® 03, de 20 de abril de
2017, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo, que alterou a IN 05, de 27 de junho de 2014.

1.5.2. Deos Valores:

1.5.2.1. Os valores utilizados como referencial de preco estimado nesta Licitagdo, foram
definidos por meio da Coordenagdo de Compras e Licitagdo e pelos servidores Responséveis pelo
Planejamento e Acompanhamento da eventual aquisicao e se deu da seguinte forma:

1.5.2.1.1.  Para todos os itens - Aplicou-se como valor estimado a média de pregos extraida de
aquisicdes registradas no sistema de pesquisa de pregos (http/bancodeprecos.com.br) (1567643),
somada a média de valores obtidos através de 3 (trés) pesquisas de mercado;

1.5.2.2. O valor total estimado para a aquisicdo dos itens que compdem este Termo de
Referéncia ¢ de R$ 1.606.362,07 (um milhdo, seiscentos e seis mil trezentos e sessenta ¢ dois reais
e sete centavos), conforme MAPA COMPARATIVO DE PRECOS (1536375).

1.6. Dos critérios de Sustentabilidade

1.6.1.  Os licitantes quando do envio das propostas deverdo apresentar declaracdo de que possui
compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG
n° 01/2010, com firma reconhecida em cartorio ou administrativamente, conforme modelo disposto
em anexo do Edital;

1.6.2. Os modelos dos bens do presente Termo de Referéncia que estejam regulamentados no
ambito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), quando da aquisicdo, deverdo
estar classificados com classe de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia
(ENCE), em consonancia ao art. 3° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 02/2014;

1.6.3. Os materiais, quando couber, devem ser acondicionados em embalagens compostas por
materiais reciclaveis;

1.6.4. Os materiais devem atender ao disposto nas Normas Brasileiras - NBR, publicadas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

1.6.5. Conforme dispde o Capitulo III, art. 5° inciso III da Instru¢do Normativa MPOG/SLTI
n° 01, de 19 de janeiro de 2010, sera exigido o seguinte critério de sustentabilidade ambiental: "' que
os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte € 0 armazenamento".

1.7. Dos instrumento formais de comunica¢ao

1.7.1.  E-mail’s: Meio de comunicacdo rapido para tratamento de assuntos ndo criticos ao
objeto contratado.

1.7.2.  Videochamadas: Softwares de videochamadas com Skype/Meet e outros para assuntos
ndo criticos e suporte técnico.

1.7.3.  Oficio Eletronico: Instrumento oficial de Comunicagdo do IFTO por meio do endereco
eletronico: https://sei.ifto.edu.br/.

1.74. OF - Ordem de Fornecimento de Bens: Constituida, por demanda, pela
CONTRATANTE e encaminhada a CONTRATADA.


https://sei.ifto.edu.br/sei/%E2%80%8Bhttps://sei.ifto.edu.br/

1.7.5. Termo de Aceite Provisério: Termo elaborado pela CONTRATANTE e encaminhado
a CONTRATADA.

1.7.6. Termo de Aceite Definitivo: Termo elaborado pela CONTRATANTE e encaminhado a
CONTRATADA.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. Da Justificativa do objeto

2.2. O Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins (IFTO) - Campus
Palmas enfrenta dificuldades em relagdo a manutengdo e expansao de sua rede de comunicagdo de
dados, pois sua atual infraestrutura de cabeamento de dados ndo permite a expansdo de novos
pontos de rede, o que tem acarretado varios problemas para o uso de tecnologias que requerem
alta performance da rede, como por exemplo, recepcao de streaming, voip e videoconferéncia. Em
funcdo dos problemas relacionados a infraestrutura fisica de rede de comunicacdo de dados, este
projeto visa construir um anel optico a partir do uso de fibras Opticas, que mterligard todos os
blocos e permitira reestruturacao do cabeamento existente, bem como, aumentar a capacidade de
trafego de dados e permitir transmissdes de dados em alta velocidade.

2.3. A partir da implantacdo deste projeto, serd possivel a implementagdo de novas tecnologias
que dependam de uma rede de alta capacidade e disponibilidade, pois ele foi construido a partir das
recomendacdes existentes nas normas NBR 14565 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), Associagdo Industrial de Telecomunicacdes (TIA) e Associacao de Industrias Eletronicas
(EIA): TIA/EIA 568-B, TIA/EIA 569 e TIA/EIA 606 que tratam de infraestrutura de cabeamento
estruturado compativel com redes de alta performance.

2.4. Neste projeto trataremos da contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigos
contnuados de instalagio e manutencdo de mnfracstrutura de rede de dados e telefonia, com
fornecimento de materiais e execucao, para atender as necessidades do IFTO - Campus Palmas.

2.5. Dessa forma, a contratacio de empresa especializada na prestagdo de servicos de
infraestrutura de redes de dados, com fornecimento e instalagio de materiais € equipamentos
necessarios, propiciando melhorias significativas na qualidade da conexao de dados da unidade.

2.6. Da identificagdo das necessidades institucionais

PDTI - 2020 -2024
ID | OBJETIVO ESTRATEGICO
03 || Aprimorar a conectividade
04 || Expandir e atualizar a infraestrutura tecnoldgica
ID | NECESSIDADE
04 | Padronizar e ampliar rede de cabeamento estruturado no IFTO
05 || Padronizar ¢ ampliar a rede Wi-Fi
27 | Aprimorar a conectividade de Internet

34 Infraestrutura de TI (redes, computadores, access points) para novas instalagdes e eventos
nstitucionais
47 | Interligacdao dos blocos administrativos com fibra 6ptica

GOVERNANCA DIGITAL (EGD) 2020-2022
ID | OBJETIVO ESTRATEGICO
16 || Otimizacdo das infraestruturas de tecnologia da informacao

PAC 2022 (1552577)

ID | DESCRICAO
623|CABO REDE COMPUTADOR
628|[EQUIPAMENTO WIRELESS




635|EQUIPAMENTO WIRELESS

638|FUSAO FIBRA OPTICA

641|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
644|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
645|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
776|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
777|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
778|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
779|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
780|SWITCH

783|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
784|SERVICO DE VISTORIA VALIDACAO CERTIFICACAO

SERVICOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ECOMUNICACAO (TIC)

SERVICOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ECOMUNICACAO (TIC)

OUTROS SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)

789|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E
MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES

SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E
MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES

785

787

788

790

791

2.7. Da justificativa para o agrupamento dos itens:

2.8. O agrupamento dos objetos em um mesmo lote ndo compromete a competitividade entre
fornecedores, contando que diversas empresas do mercado demonstrem condigdes e disposicao
para apreciar os itens a serem licitados. A Administracao ao decidir pelo julgamento das propostas
em licitacOes, objetivada pela aquisicdo de bens divisiveis, que no que The concerne possam ser
apartados em itens, tal como os objetos podem ser agrupados num tUnico lote. Entretanto, a
Admnistragdo de forma discricionaria dentro de suas prerrogativas, pode definir o certame
objetivando um vencedor por lote, vislumbrando atender a demanda de solugdes de tecnologias
através de contratos mais vantajosos e eficientes.

2.9. O agrupamento dos itens em lotes considera questdes técnicas, bem como o ganho de
economia em escala, sem prejuizo a ampla competitividade, uma vez que existe no mercado
diversas empresas com capacidade de fornecer os produtos e servicos na forma em que estdo
agrupados neste Termo de Referéncia, Edital e Anexos.

2.10. Essa metodologia de agrupamento encontrou respaldo em deliberagdes do TCU sobre a
matéria, tais como a decisdo que “A aquisicdo de itens diversos em lotes deve estar respaldada em
critérios justificantes”, adotando o entendimento do acoérdio 5260/2011, de 06/07/2011, que
decidiu que “Inexiste ilegalidade na realizag¢do de pregdo com previsdo de adjudica¢do por
lotes, e ndo por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e
que guardem correlagdo entre si .

2.11. A divisao da solugdo em lotes possuem objetivo principal de prover os meios necessarios
para implantacdo das solu¢des de infraestrutura de redes, manutencdo de ativos e substituicdo de
equipamentos em desuso, incluindo os suprimentos como cabos, eletrodutos, eletrocalhas
primordiais ao pleno funcionamento dos dispositivos.

2.12. A licttagdo em lotes propicia uma relacdo de eficiéncia técnica melhorando a qualidade no
fornecimento dos equipamentos, tendo em conta que o gerenciamento permanece todo o tempo
com uma mesma empresa, possibilitando compatibilidade dos ativos, diante de uma perspectiva



onde diversos servicos e solucdes precisam estar interconectados via rede e em constante
manutengao.

2.13. Emfim, o presente Termeo de Referéncia dividiu a solugdo em lotes conforme sua natureza:
2.13.1. Lote 1 - Equipamentos e suprimentos para Redes LAN;

2.13.2. Lote 2 - Equipamentos para Redes WAN / sem fio;

2.13.3. Lote 3 - Projetos, Insumos, Links Opticos, nterligacdes e cabeamento estruturado (UTP).

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens que constituem o objeto deste Termo de referéncia enquadram-se no conceito
comum, nos termos do paragrafo unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, onde os requisitos
técnicos sdo suficientes para determinar o conjunto da solugdo escolhida, constatando-se, ainda,
que a solugdo ¢ fornecida por mais de uma empresa no mercado.

4.  ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO
4.1. As entregas dos materiais ocorrerao no seguinte endereco:

4.1.1. Itens da Unidade Gerenciadora Campus Palmas, do IFTO: Q AE 310 Sul, Avenida
NS 10 Esquina com Avenida LO 05, s/n°, Final da Rua 02, Plano Diretor Sul, Palmas-TO,
CEP 77.021-090. TEL: (63) 3236-4002/4000.

4.1.2. Requisitos para recebimento e aceitacio dos objetos:

4.2. Os servicos serdo executados de acordo com a demanda a ser solicitado pelo
CONTRATANTE, por meio de Ordem de Servico ou Ordem de Fornecimento de Bens e Nota de
Empenho, a execucdo dos servicos e/ou entrega dos equipamentos devera acontecer em até 30
(trinta) dias uteis depois do recebimento dos documentos citados, no local constante no item 4.1,
em dias de expediente normal nos seguintes horarios: 08:00h as 11:30h e das 14:00h as 17:30h,
previamente agendado com a unidade, sob o risco da entrega e execugdo ndo ser autorizada.

4.3. Qualquer alteracio deste prazo devera ser previamente informado ao IFTO, que se
pronunciard quanto a concordancia ou ndo. As empresas que niao cumprirem O prazo acima
estipulado sofrerdo sangdes da Lei 8.666/93 e suas alteragdes salvo motivo de forca maior ou caso
fortuito, devidamente comprovado pela CONTRATADA e reconhecido pelo CONTRATANTE.

4.4. A entrega dos materiais devera estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos
mesmos serd observado pela CONTRATANTE se os materiais entregues estdo de acordo com as
especificacdes constantes deste Termo de Referéncia, Edital e Anexos.

4.5. Anota fiscal/fatura devera ser emitida pela propria CONTRATADA, obrigatoriamente com o
numero de iscricdo do CNPJ indicado na proposta de precos e nos documentos de habilitagao,
bem como, na Nota de Empenho, ¢ devera conter detalhamento dos materiais e os valores
destacados das retengoes, se houver.

4.6. Todos os materiais deverdo atender rigorosamente as especificacdes descritas no Termo de
Referéncia, Edital e Anexos. A entrega fora das especificagdes indicadas implicara na recusa por
parte do IFTO, que os colocard a disposigdo da CONTRATADA para substituigao.

4.7. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos a reparacdo ou substituicdo, pela
CONTRATADA, desde que comprovada a existéncia de defeito, cuja verificacdo s6 se tenha
tornado possivel no decorrer de sua utilizagao.

4.8. Os servicos e equipamentos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quanto em
desacordo com as especificacdes técnicas constantes no Termo de Referéncia, Anexos e na
proposta, devendo ser corrgidos/refeitos ou substituidos no prazo fixado no Termo de Referéncia e
Anexos, a custa da CONTRATADA.

4.9. Os materiais entregues deverdo ser novos em todos os seus componentes, ndo sendo aceita,



em hipotese alguma, a cotagdo de produtos remanufaturados, reciclados e recondicionados.

4.10. Os materiais entregues deverdo estar devidamente embalados, de forma a ndo serem
danificados durante as operagdes de transporte, carga e descarga, assinalando-se se nas
embalagens a procedéncia e demais caracteristicas que os identifiquem e os qualifiquem. Nao serdo
aceitos materiais cujo acondicionamento apresente sinais de violagao.

4.11. Caso o objeto seja diferente do proposto ou apresentar defeito, sera considerado nao
entregue.

4.12. A reparagdo ou substituicdo do material deverd ocorrer no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis a contar da notificagdo da CONTRATANTE a CONTRATADA sobre a recusa dos mesmos.
Esgotado esse prazo, a empresa sera considerada em atraso e sujeita as penalidades cabiveis.

4.13. Todas as despesas com a coleta e transporte dos materiais recusados pela CONTRATANTE
ficarda a cargo da CONTRATADA obedecendo os prazos especificados neste de Termo de
Referéncia, Edital ¢ Anexos.

4.14. Os materiais e servicos serdo recebidos e atestados por servidor responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, designado pelo dirigente maximo da Unidade, para
verificagdo da conformidade dos mesmos com as especificagdes e quantidades constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, e sera vistoriado:

4.14.1. Provisoriamente: de posse da proposta respectiva e mediante assinatura e envio de
Recibo ou Termo de Recebimento Provisorio o produto serd recebido pelo responsdvel designado
pela CONTRATANTE para verificagdo de especificagdes, quantidade, qualidade, prazos, precos,
embalagens e outros dados pertinentes e, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

4.14.1.1. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis , a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades.

4.14.2. Definitivamente: apds recebimento provisorio, sera realizada conferéncia do produto
precedida de avaliagdo técnica, envolvendo testes de funcionamento e verificagdo do cumprimento
de todos os requisitos previstos na especificacdo técnica e, estando de acordo com a requisi¢ao
emitida pelo CONTRATANTE, sera efetivado o recebimento definitivo, com aposicdo de
assinatura nas vias da Nota Fiscal ou do Termo de Recebimento Definitivo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis.

4.14.2.1. Na hipotese de a verificagcdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita qualidade do objeto fornecido cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas
quando da utilizacdo do mesmo.

4.16. Cabera 8 CONTRATANTE rejeitar no total ou em parte, o objeto entregue em desacordo
com as especificagdes, imperfeicdes e/ou vicios de fabricacao;

4.17. Na hipotese de ocorrer a mobservancia de qualquer condicdo determinada a
CONTRATADA ficara passivel da aplicacdo das sangdes administrativas previstas neste Termo de
Referéncia, no Edital e seus Anexos;

4.18. O IFTO se reserva o direito de suspender o pagamento se, no ato da atestacdo, o objeto
fornecido ndo estiver em perfeita condi¢do ou estiver em desacordo com as especificacdes contidas
neste Termo de Referéncia, no Edital e seus Anexos.

4.19. A reparacdo ou substituicdo do objeto seja equipamento ou servico que apresentar defeitos,
falhas ou incapacidade plena de funcionamento seja por falha de hardware, software, instalagdo ou
outros devera ocorrer no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis para equipamentos e 5 (cinco) dias
uteis para servigos, contar da notificagdo da CONTRATANTE a CONTRATADA. Esgotado esse
prazo, a empresa sera considerada em atraso e sujeita as penalidades cabiveis.



4.20. A CONTRATADA fornecera pacotes de atualizagdo e correcao dos equipamentos mediante
falhas comprovadas de seguranga em software, firmware ou drivers dos aparelhos que integrem o
objeto do contrato quando couber.

4.21. Os equipamentos como cabos utp e fibra Optica, conectores, path cord, corddes Opticos,
eletrocalhas, elertrodutos e DIO devem ser do mesmo fabricante para assegurar sucesso na
implantacdo, ou seja, tais critérios evitam que a aquisicdo de varias marcas e/ou fabricantes
coloquem em risco o sucesso do desempenho dos equipamentos, pois o correto funcionamento do
sistema depende da compatibilidade entre os equipamentos.

4.22. Os equipamentos e suprimentos da solucdo devem ser homologados junto a ANATEL,
quando couber.

4.23.0s pontos de rede e os links Opticos instalados deverdo ser certificados pela
CONTRATADA, sendo a certificagdo, item obrigatorio para garantir a qualidade do servigo
prestado e posterior pagamento.

4.24. A CONTRATADA devera realizar os servigos e instalagdes de equipamentos em rigorosa
observancia ao projeto executivo, as planilhas de quantitativos, e as especificagdes técnicas
fornecidas pelos fabricantes, assim como em conformidade com as normas técnicas pertinentes.

4.25. Da garantia

4.25.1. A CONTRATADA deve oferecer garantia integral € "on-site” de todos os equipamentos,
materiais e servicos da solucdo por 12 meses, a contar do recebimento definitivo.

4.25.2. A garantia sera "on-site" (no local), ou seja, a ser prestada nos locais constantes no item
4.1, através de assisténcia técnica autorizada do fabricante (para ndo prejudicar a responsabilidade
da garantia também do fabricante, nos termos do Cddigo de Defesa do Consumidor).

4.25.3. Na hipétese de ndo existrem pegas de reposicdo no mercado, ¢ de inteira
responsabilidade da CONTRATA a reposicdo com especificacdes equivalentes ou superiores que
ndo alterem o funcionamento do objeto contratado.

4.25.4. A manutencdo técnica do tipo “corretiva” sera realizada sempre que solicitada pelo
CONTRATANTE por meio da abertura de chamado técnico diretamente a empresa
CONTRATADA (ou a outra nformada pela CONTRATADA) via telefone (com nimero do tipo

“0800” caso a Central de Atendimento esteja fora do Estado do Tocantins) ou Internet ou

e-mail ou outra forma de contato.

4.25.5. Quanto aos prazos de garantia, desde que observadas e respeitadas as disposicdes legais
aplicaveis, prevalecem os periodos estabelecidos no Termo de Referéncia e nas especificagdes
técnicas do fabricante, salvo quando for verificado prazo maior na descrigdo contida na proposta
comercial do fornecedor.

4.25.6. Caso algum Item ndo conste indicagdo do prazo de garantia na sua especificacdo,
a Contratada devera observar a garantia minima estabelecida no Codigo de Defesa do Consumidor.

4.25.7. Os problemas apresentados pelos equipamentos s6 poderdo ser considerados de mau uso,
mediante a baixa incidéncia de casos, caso contrario serao elencados como falhas relacionados a
pouca qualidade dos dispositivos ofertados e devendo estes serem atendidos pela garantia.
Contudo, falhas continuas em mais de 20% (vinte) dos itens durante o periodo da garantia sera
solicitado a substituicdo de todo o lote as custas da CONTRATADA. No caso de desrespeito dos
prazos e qualidade, a CONTRATADA, podera ser penalizada.

4.26. Da assisténcia técnica

4.26.1. Os servigos de assisténcia técnica dos equipamentos poderdo ser prestados pelo proprio
fabricante, revendedor, ou por meio de empresa de assisténcia técnica/manutencdo, oficialmente
credenciada.

4.26.2. Os servigos técnicos (manutengdo/reparacao/substituicdo) relativos aos objetos do tipo
servico, poderdo ser prestados apenas pela CONTRATADA.

4.26.3. Em caso de manuten¢do, a contrata devera fornecer todos os recursos necessarios a



perfeita execucdo dos servigos, em quantidade, qualidade e tecnologia adequada aos padrdes
recomendados pelos fabricantes ou padrdes determmado no Edital, Termo de Referéncia

4.26.4. O IFTO ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
CONTRATA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

4.27. Da Qualificacao Técnica

4.27.1. As empresas participantes da licitagdo, deverdo comprovar capacitagdo técnico-
profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA
ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) — ENGENHEIRO ELETRICISTA - e/ou membros da equipe técnica que participarao
da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servigos de criagcao de projeto técnico de
dados, instalagdao de pontos rede UTP e fibra dptica, instalagdo de cabeamento dptico, execugdo de
fusdes em fibra Optica, servicos de certificagdo de pontos UTP e fibra Optica, instalagdes de dutos,
eletrocalhas e equipamentos necessarios para pleno langamento do enlace de dados de acordo com
as normas técnicas vigentes.

4.28. Execuciio dos servicos e instalacdo dos equipamentos

4.28.1. A Execucdo dos servicos e instalacdo dos equipamentos e configuracdo dos objetos da
solugdo deverdo ser realizadas por equipe técnica da CONTRATADA, sob a supervisdo das
equipe de TI locais de cada unidade CONTRATANTE, consistindo na instalagdo e certificagdo
do(s) equipamento(s) cotados, utilizando material de boa qualidade, seguindo os padrdes exigidos
pela ABNT e ANATEL e normas internacionais.

5. VISTORIAS DAS INSTALACOES

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd realizar
vistoria nas instalagdes do local de execucdao dos servigos, acompanhado por servidor designado
para esse fim, em dias de expediente normal nos seguintes horarios: 08:00h as 11:30h e das 14:00h
as 17:30h, previamente agendado com a unidade, com no minimo 48h de antecedéncia, em dias
uteis, por meio do telefone (63) 3236-4016/4018 — Gerencia de Tecnologia da Informagao.

5.2. As empresas interessadas em participar do processo licitatorio poderdo fazer uma vistoria
minuciosa nas localidades indicadas neste termo de referéncia, para que tenham total conhecimento
dos locais de instalagdo dos equipamentos, das condigdes ambientais e técnicas e adquiram
parametros para elaboracao das propostas.

5.3. O prazo para vistoria miciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.4. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realizagdao da vistoria.

5.5. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue via e-
mail, conjunto de nformacgdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condicdes
de bem elaborar sua proposta.

5.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das mstalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.7. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.2. Verfficar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e



recebimento definitivo.

6.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado.

6.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.6. Todos os itens da solugdo devem estar acompanhados dos manuais do usuario, com uma
versao em portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

6.7. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6.8. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, or¢amentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

7.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve Assumir inteira e total responsabilidade por todos os riscos e os
custos/despesas referentes aos produtos fornecidos, incluindo todo e qualquer tributo, bem como
por todas as eventuais obrigacdes/encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, social,
acidentaria, securitiria ¢ demais despesas e obrigagdes que direta ou ndiretamente decorram da
execucao do objeto do Termo de Referéncia, Edital e Anexos.

7.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078, de 1990).

7.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia,
0 objeto com avarias ou defeitos.

7.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

7.5. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibiidade com as obrigagcdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

7.6. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato.

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias ¢ as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

7.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13,14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078/1990).

7.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.10. Cabera 8 CONTRATADA a integral responsabilidade por quaisquer danos causados a bens
publicos ou a terceiros durante a execucdo dos servigos, sempre que forem decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

7.11. Os colaboradores da CONTRATA devem estar plenamente identificados com uniformes,
crachds e outros, bem como todos os Equipamentos de Protecio Individual (EPI’s)
correspondentes as fungcdes desempenhadas.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.



7.13. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

9.  ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitacdo original sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determmando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou
defeitos observados.

10.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais) serd confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.

10.3. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas
ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracao
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lein.® 8.666, de 1993.

10.4. O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢do do contrato, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determmando o que for necessario a regularizagdo das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

11.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até¢ 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3° da Lei n.°
8.666, de 1993.

11.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgio
contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

11.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line a0 SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lein.° 8.666, de 1993.



11.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de wrregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n.° 3, de 26 de
abril de 2018.

11.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou madimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante.

11.7. Seré4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

11.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengao das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital.

11.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de iregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

11.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n.° 3, de
26 de abrilde 2018.

11.11. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.12. Persistindo a wrregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

11.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

11.14.Ser4 rescindido o contrato em execucao com a contratada madimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de mteresse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

11.15.Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

11.16.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n.° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

11.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, €
calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.



I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I=0,00016438

I=(TX)

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DO REAJUSTE

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 ¢ da Lein® 10.520, de
2002, a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao.

13.1.2. Ensejar o retardamento da execucao do objeto.
13.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato.
13.1.4. Comportar-se de modo midoneo.

13.1.5. Cometer fraude fiscal.

13.1.6. Nao mantiver a proposta.

13.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

13.3. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante.

13.4. Multa moratdria de 10% (dez por cento) por dia de atraso mjustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

13.5. Multa compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugdo total do objeto.

13.6. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagdo nadimplida.

13.7. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Orgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos.

13.8. Impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

13.9. A Sangao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em
quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa no subitem 19.1 deste Termo de
Referéncia.

13.10Declara¢do de midoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados.

13.11 As sangdes previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.



13.12Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

13.13Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

13.14Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao.

13.15Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

13.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo

que assegurard o contraditorio ¢ a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lein® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lein® 9.784, de 1999.

13.17As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo iscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

13.18Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

13.19Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Codigo Civil.

13.20.A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do mfrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

13.21.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

13.22.A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lein® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

13.23.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

13.24. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Este Termo de Referéncia foi elaborado com as informacdes repassadas pela Equipe de
Planejamento da Contratagcdo mstituida pela PORTARIA PAL/REI/IFTO n® 95/2022, de 14 de
fevereiro de 2022, em conjunto com a Coordenagdo de Compras e Licitagdo do Campus Palmas,
do IFTO.

Palmas, 12 de maio de 2022.

Equipe Responsavel pela elaboragao do Termo de Referéncia:

HUGO CAVALCANTE LIMA
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Ministério da Educacao
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas
Comissao de Planejamento da Contratacao

PREGAO ELETRONICO N2 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23236.019205/2020-52

"ANEXO I" DO TERMO DE REFERENCIA

ESPECIFICACOES MINIMAS E OBRIGATORIAS
(GRUPOS 1 E2)
(ITENS 1 A 23)

Contratacao de Empresa especializada na prestacao de servicos
de infraestrutura de redes de dados, com fornecimento e
instalacao de materiais e equipamentos necessarios para atender
necessidades do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia do Tocantins - Campus Palmas.

GRUPO 01

1. FORNECIMENTO DE SWITCH
Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

1.1. Devera acompanhar os kits de fixacao para instalacao em rack
de 197;
1.2. Deverd possuir fonte interna de alimentacdao com operacao em

110/220VAC, 60Hz, com chaveamento automatico de tensao;

1.3. Possuir, no minimo, 24 (vinte e quatro) interfaces
10/100/1000BASE-T com conectores RJ45, nao sendo permitido o
fornecimento de conectores R)21, RJ.5, harmdnicos ou similares;

1.4 Deve possuir 4 portas 10GbE SFP e mais outras 4 portas 1GbE
SFP (podendo ser combo), totalizando 8 portas SFP. As portas 10GbE SFP
devem operar de forma independente das outras, totalizando 28(vinte e oito)
portas ativas simultaneamente;

1.5. Deve possuir capacidade de switching de no minimo 128 Gbps;



1.6. Deve possuir a capacidade de encaminhamento de pacotes de
no minimo 95Mpps (medidos com pacotes de 64 bytes);

1.7. Deve implementar o minimo de 4000 Vlans de acordo com o
padrao |[EEE 802.1Q;

1.8. Suportar jumbo frames - 9KB;

1.9. Deve suportar o gerenciamento de 24 switches através de uma

mesma interface por meio de recurso nativo do equipamento ou através de
software de gerenciamento;

1.10. Permitir a configuracao de Private VLAN;

1.11. Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associacao
automatica de seu trafego em VLAN especifica (Voice VLAN);

1.12. Deve implementar os sequintes padroes IEEE:
1.12.1.IEEE 802.1D MAC Bridges;

1.12.2.IEEE 802.1p Priority;

1.12.3.IEEE 802.1Q VLANS;

1.12.4.IEEE 802.1s (MSTP);

1.12.5.IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree;
1.12.6.1EEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP);
1.12.7.1EEE 802.1P (CoS);

1.12.8.1EEE 802.1X Port Based Network Access Control;
1.12.9.IEEE 802.3ab 1000BASE-T;

1.12.10EEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP);
1.12.11EEE 802.3i 10BASE-T;

1.12.12EEE 802.3x Flow Control;

1.12.13EEE 802.3z 1000BASE-X;

1.12.14EEE 802.1D, Spanning Tree Protocol (STP);
1.12.13EEE 802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);
1.12.1GEEE 802.1s, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP);

1.13. Deve permitir a criagao minima de 08 instancias de MSTP;
1.14. Deve implementar a funcionalidade Root Guard;
1.15. Permitir o gerenciamento através de navegador WEB padrao,

com capacidade de visualizar o status de cada porta e configurar, pelo
menos, VLANs, STP e parametros de velocidade das portas;

1.16. Deve permitir a configuracao total do equipamento via CLI
(Command Line Interface);

1.17. Deve possibiitar a priorizacao de frames através da
implementacao de IEEE 802.1p;

1.18. Deve implementar mecanismo de escalonamento de fila
StrictPriority (SP queueing) e WRR;

1.19. Deve implementar mecanismos de limitacao de banda com

granularidade minima de 64Kb;



1.20. Deve permitir a execucao de scripts baseado em eventos;

1.21. Deve implementar cliente de atualizacao de data e hora por meio
do emprego do protocolo SNTP ou NTP;

1.22. Deve implementar cliente de atualizacao de data e hora por meio
do emprego do protocolo SNTv6;

1.23. Deve implementar os protocolos SNMP v2 e SNMP v3;

1.24. Deve possuir a capacidade de enviar SNMP Traps em caso de

falhas no sistema de ventilacao, alimentacao elétrica ou em caso de operacao
em alta temperatura;

1.25. Deve suportar os seguintes grupos RMON: Statistics, History,
Alarms e Events;

1.26. Deve implementar o protocolo TELNET;

1.27. Deve implementar o protocolo TFTP ou o protocolo SFTP; - Deve

implementar o protocolo SSHv?2;

1.28. Deve implementar controle de acesso por meio do protocolo
IEEE 802.1x, PortBased Network Access Control com 0s seguintes recursos,
no minimo:

1.28.1.Mdltiplos suplicantes por porta;

1.28.2.Associacao dinamica de VLANS;

1.28.3.Deve implementar VLAN de convidados (Guest VLAN);
1.28.4.Deverd implementar autenticacao baseada em MAC Address;

1.28.5.Deve implementar associacao automadtica de VLAN de acordo com
usuario autenticado;

1.28.6.Deve possibilitar a criacao de ACLs baseadas em informacdes da
camada de enlace (enderecos MAC), da camada de rede (enderecos IP) e de
informacdes da camada de transporte (portas UDP e TCP) para controle de
tréfego;

1.28.7.Deve permitir a aplicacao de QoS baseado em critérios estabelecidos
por meio de Listas de Controle de Acesso;

1.28.8.Deve implementar mecanismo de controle de trafego do tipo
broadcast;

1.28.9.Deve possibiitar o espelhamento do trafego de rede
(portmirroring/monitor), para fins de analise, de no minimo uma porta de
origem para uma porta de destino;

1.28.1Meve ser Dual Stack, ou seja possuir suporte a IPv6 e IPv4; - Deve
implementar MLD snooping, tanto vl quanto v2;

1.28.11Deve suportar RADIUS Accounting conforme RFC 2866; - Deve
implementar DHCP Client;

1.28.12Deve implementar DHCP Relay;
1.29. Deve suportar LLDP;

1.30. O switch deve possuir mecanismo de protecao contra ataques
do tipo negacao de servico;

1.31. Deve suportar Protocolo Telnet sobre transporte IPv6 (Telnet
over IPv6 transport);



1.32. Ping sobre transporte IPv6 (Ping over IPv6 transport);

1.33. Traceroute sobre transporte IPv6 (Traceroute over I[Pv6
transport);

1.34. Deve suportar NTPvG6;

1.35. Deve suportar tunelamento 6-to-4;

1.36. Deve suportar resolucao do nomes DNS sobre IPv6;

1.37. Deve possuir DHCP Snooping, suportando também inspecao
dinamica de ARP;

1.38. Deve permitir implementar configuracbes de scripts

automaticamente conforme eventos e de acordo com hordrios pré-
estabelecidos por meio de recurso nativo do equipamento ou através de
software de gerenciamento;

1.39. Deve estar em conformidade com as RFC’s: 950, 932, 1191,
4541, 2246, 2865, 2866 e 2868;

1.40. Deve estar em conformidade com a RFC 768;

1.41. Deve estar em conformidade com a RFC 791;

1.42. Deve estar em conformidade com a RFC 793;

1.43. Deve possuir a capacidade de aprendizagem automatica de no
minimo 16.000 enderecos MAC;

1.44. Deve vir acompanhado dos cabos de ligacao elétrica necessarios

a instalacdo e ao seu perfeito funcionamento;

1.45. Deve ter porta console RS-232 e vir acompanhado do cabo de
comunicacao;

Mddulos, portas, cabos ou qualquer outro acessério fundamental para o
correto funcionamento do empilhamento deverao ser fornecidos;

1.46. Deve permitir interconectar as VLANs de outros dispositivos de
marcas comuns no mercado;

1.47. O equipamento ofertado deve possuir certificado de
homologacao na Anatel, de acordo com a resolucao n° 242;

1.48. Deve ser fornecido com todas as licencas de software
necessarias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades
disponiveis para o equipamento;

1.49. Garantia minima de 12 meses.
Modelo Referéncia: Zyxel XGS4600-32

2. FORNECIMENTO DE TRANSCEIVER GBIC SFP 1GB MONOMODO
DUPLEX LC UPC

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

2.1. Devera suportar a fiora monomodo 9/125 um;
2.2. Deverd possuir conector do tipo LC Duplex UPC;
2.3. Possuir taxa de transferéncia igual ou superior a 1Gbps, com

capacidade de transmissao igual ou superior a 5 km;



2.4. O equipamento devera estar de acordo com: |EEE 802.3z
1000BASE-LX;

2.5. Possuir homologacao ANATEL,
2.6. Ser totalmente compativel com o item 1 (Switch de fibra);
2.7. Garantia minima de 12 meses.

3. FORNECIMENTO DE TRANSCEIVER GBIC SFP+ 10GB/S
MONOMODO DUPLEX LC UPC

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

3.1. O mddulo GBIC devera possuir dupla conectorizacao LC UPC;
3.2. Devera suportar transmissao de dados por fibora monomodo
9/125 um;
3.3. Devera ser capaz de transmitir dados a uma distancia de 10Km;
3.4. Deverd ser capaz de transmitir dados a uma taxa de
transferéncia de 10 Gbps;
3.5. O modulo GBIC devera estar de acordo com: 10GBASE-
LR/10GBASE-LW;
3.6. Possuir homologacao ANATEL;
3.7. Ser totalmente compativel com o item 1 (Switch de fibra);
3.8. Garantia minima de 12 meses.

ITEM 04

4. FORNECIMENTO DE ACESS POINT
Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

4.1. O equipamento deverad ser novo (sem uso) e estar na linha atual de
producao do fabricante;

4.2. Ponto de Acesso para rede local sem fio (WLAN) atendendo aos
padrées |IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEE 802.11n, IEEE
802.11ac e IEEE 802.11ax, com configuracao via software;

4.3. Implementar as seguintes taxas de transmissao: IEEE 802.11 a/g (1, 2,
5.5, 6,9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, e 54 Mbps), 802.11n: MCS15 (450 Mbps),
802.11ac: MCS9 (867 Mbps ou superior) e 802.11ax: MCS11 (2400Mbps);

4.4. Implementar 802.11ax MIMO 4x4, com taxa de dados combinadas de
2975 Mbps ou superior;

4.5. Suportar modo 802.11n HT - high-throughput (HT) com canais de 20 ou
40 MHz: HT 20/40 e 802.11ac Very High Throughput (VHT) com canais de 80
MHz;

4.6. Possuir minimo de quatro antenas integradas que suportem diversidade
espacial e MIMO 4x4, compativeis com as frequéncias de radio dos padrdes



IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax com ganho de pelo menos 4 dBiem 2.4 GHz e 5.5
dBi em 5 GHz; - Devera possuir analisador de espectro integrado capaz de
varrer as bandas de 2.4 GHz e 5 GHz para identificar e analisar fontes de
interferéncia que operem nestas frequéncias e que nao sejam originadas de
outros equipamentos WIFI;

4.7. Permitir o ajuste dinamico de nivel de poténcia de modo a otimizar o
tamanho da célula de RF;

4.8. Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de
transmissao;

4.9. Suportar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN
pré-existente Zyxel NXC2500, para configuracao de seus parametros
wireless, gerenciamento das politicas de seguranca, QoS e monitoramento
de RF;

4.10Ponto de Acesso podera estar diretamente ou remotamente conectado
ao controlador WLAN, inclusive via roteamento da camada 3 de rede OSlI;

4.11Implementar cliente DHCP para configuracao automatica do seu
endereco IP;

4.12 Configurar-se automaticamente ao se conectar ao Controlador WLAN;

4.13Suportar a atualizacao automatica de firmware ao se conectar ao
Controlador WLAN;

4.14Suportar a divulgacao de pelo menos 16 (dezesseis) SSIDs simultaneos;

4.15Nao devera haver licenca restringindo o nUmero de usudrios por Ponto
de Acesso;

4.16 Permitir qualguer combinacao de criptografia e autenticacao por SSID,
conforme suportado pelo Controlador WLAN;

4.17 Permitir habilitar e desabilitar a divulgacao de SSIDs individualmente;

4.18Deve vir acompanhado de fonte PoE original do fabricante compativel
com o Access Point;

4.19Possuir LED's indicativos do estado de operacao, da atividade do radio,
da interface Ethernet e da alimentacao elétrica;

4.20Suportar WEP, chaves estadticas e dinamicas;
4.21Suportar WPA com algoritmo de criptografia TKIP;

4.22Suportar WPA2 com algoritmo de criptografia AES-CCMP e AES-CBC,
128/256 bits;

4.23Suportar WPA3;

4.24Devera permitir a operacao em modo cabeado, conectado a rede local
Ethernet, ou em modo mesh onde a conexao ao controlador sera feita por
enlace de rédio com outro ponto de acesso;

4.250 AP devera suportar o modo "remoto" de operacao. Entende-se por
Ponto de Acesso Remoto o AP que é conectado ao controlador através de
um link IP, em camada 3, por meio de roteadores, sendo que a comunicacao
entre o ponto de acesso e o controlador é estabelecida através de uma VPN
IPSec;

4.26lmplementar o padrao IEEE 802.11e para Wireless Multimedia QoS
(WMM) para priorizacao de trafego, suportando aplicacdes em tempo real,



tais como VolP e video;

4.27Devera o equipamento estar acompanhado de todos os acessérios
necessarios para fixacao do equipamento em teto e parede, seguindo as
indicacdes constantes do guia de instalacao do fabricante;

4.28 Garantia minima de 12 meses;
Referéncia: Zyxel WAX630S.

GRUPO 02

5. SERVICO DE ELABORACAO OU READEQUACAO DE PROJETO
EXECUTIVO PARA REDE DE DADOS INTERNA EM CABEAMENTO
OPTICO E METALICO COM AS-BUILT

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

5.1. O Projeto Executivo constituirse no documento inicial a ser
apresentado pela CONTRATADA, com toda a descricao construtiva do trajeto
da rede e suas condicdes de passagem. Tais como percurso dos cabos
Opticos, condicdes de lancamento (subterraneo ou aéreo), comprimento dos
trechos, identificacao de eletrocalhas, eletrodutos, caixas de passagens e
emendas, sinalizacao, posteacao e georreferenciamento dos postes, das
caixas de passagem, emendas e ou pontos criticos, com indicacdo dos locais
e medidas das reservas técnicas e operacionais;

5.2. O projeto executivo devera ser assinado pelo responsavel
técnico indicado pela contratada, com registro em 6érgao responsavel e
entregue juntamente com a respectiva Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART,;

5.3. O projeto executivo de cabeamento estruturado deverd ser
elaborado em conformidade com NBR 14.565 da ABNT, ou a que vier
substitui-la, complementado no que couber pela norma ANSI/EIA/TIA 568-C,
bem como orientacdes de Sustentabilidade Ambiental e instrucdes adicionais
fornecidas pelo CONTRATANTE;

5.4. O projeto executivo deve respeitar a norma técnica TIA/EIA 569-
A, relativa a quantidade de cabos permitidos, comprimento maximo dentro
dos eletrodutos e eletrocalhas;

5.5. O preco a ser pago pelo projeto executivo da rede légica de fibra
Optica ou cabeamento metadlico sera por unidade de projetos realizados, ou
seja, a CONTRATANTE pagard por cada projeto elaborado, indiferente a
quantidade de pontos ou metros da regiao;

5.6. O projeto devera ser desenvolvido em sistema CAD (de
preferéncia AutoCAD da Autodesk - versao minima 2009). Os padrdes de
Layers e a escala de plotagem deverao ser definidos criteriosamente de
forma a permitir boa visualizacao dos mesmos, como facilitar a exclusao
temporaria e/ou definitiva de elementos especificos, os arquivos serao
entregues em midia removivel, com extensdao. DWG (desenho editavel) e
.PDF (imagem).

5.7. Devera ser adotado o mesmo padrao para todos 0s arquivos
referentes aos projetos, os desenhos deverao ser feitos em escala, nao



sendo admitido o recurso de edicao de cotas;

5.8. Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade
visual, os elementos gréficos serdao padronizados no que se refere ao
formato das folhas de desenho, normas de escrita e simbologia, devendo ser
observadas as determinacdes da ABNT a respeito;

5.9. Apds a apresentacao do projeto executivo, o CONTRATANTE,
através de sua equipe técnica, fara uma andlise do trajeto, condicdes
construtivas e quantitativo de material, manifestando ou nao o seu de
acordo. Caso nao aceito, a CONTRATADA devera refazer o projeto, sem 6nus
adicional, contemplando as recomendacdes da CONTRATANTE;

5.10. O projeto executivo deve ser entregue sem faltar qualquer
informacao necessaria para a execucao dos servicos contratados, de modo
que nao haja necessidade de realizacao de aditivos de servicos durante a
mesma, sendo de inteira responsabilidade da empresa e do(s) profissional(is)
responsavel(is) pelos projetos quaisquer vicios ou problemas provocados
por falha de projeto, mesmo que venham a surgir apds a entrega do obijeto;

5.11. Deverd conter a planilha de SERVICOS COMPLEMENTARES e seus
respectivos QUANTITATIVOS, constando apenas o0s itens que serao
utiizados na implantacao do respectivo projeto, representando o
dimensionamento orcamentario e quantitativo de materiais e demais servicos
previstos para sua execucao;

5.12. A elaboracao do As-Built, terd como base o projeto original bem
como todas as alteracbes constatadas ao longo do desenvolvimento dos
trabalhos, para perfeita concepcao do As-Built, a CONTRATADA, deverd
considerar:

5.12.1. Planta baixa de infraestrutura, indicando as dimensdes da
tubulacao;

5.12.2. Lista de equipamentos e materiais de rede empregados, com
codigo do fabricante;

5.12.3. Planta baixa com o encaminhamento dos cabos, indicando o
numero de cabos UTP e/ou fibra por segmento da tubulacao;

5.12.4. Relatério de testes dos segmentos de fibra éptica e/ou cabos
UTP;

5.12.5. Layout dos Armarios de TelecomunicacOes e/ou salas técnicas;
5.12.6. Padronizacao da apresentacao dos projetos e documentos;
5.12.7. Padronizacao dos desenhos.

6. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DUPLO T DE 9M /
D=300

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

6.1. A CONTRATADA devera fazer a instalacago com fornecimento
de poste de concreto secao duplo T - com altura minima de 9M e
300 Decanewton [daN] de forca, devendo esta definicdao ser feita
em conformidade com o projeto executivo;

6.2. Incluso no servico, transporte, icamento e fixacao ao solo, em
conformidade com o projeto executivo;



6.3. O poste deve apresentar superficies externas suficientemente
lisas, sem apresentar ninhos de concretagem, armadura aparente, fendas ou
fraturas (exceto pequenas fissuras capilares, nao orientadas segundo o
comprimento do poste, inerentes ao préprio material);

6.4. Deve ter classificacao de agressividade ambiental - Classe I,
conforme ABNT NBR 12655;
6.5. Os furos destinados a fixacao de equipamentos deverao ser

ciindricos e os para passagem de condutores devem ser oblongos, com
arremate na saida dos mesmos e devem atender, ainda, aos seguintes
requisitos:

6.5.1. Os furos para fixacao de equipamentos devem ter eixo
perpendicular ao eixo do poste;

6.5.2. Todos os furos devem ser totalmente desobstruidos;

6.6. O poste deve apresentar a identificacao gravada diretamente no

concreto de forma legivel e indelével conforme a ABNT NBR 8451 e NBR
8452;

6.7. Principais atividades envolvidas na instalacao do objeto:
6.7.1. Locacao;

6.7.2. Demolicao de pavimentacao;

6.7.3. Escavacao;

6.7.4. Fornecimento e colocagao de poste ou contra poste;
6.7.5. Escoramento;

6.7.6. Alinhamento;

6.7.7. Reforco de base;

6.7.8. Reaterro;

6.7.9. Compactacao e recomposicao da pavimentacao original;
6.7.10. Numeracao e identificacao de poste.

6.8. O fornecimento e instalacao do objeto sera de

responsabilidade da CONTRATADA.

7. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO CABO DE FIBRA
OPTICA-TIPO 1

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

7.1. Para uso externo deverd ser do tipo “loose”, composto por
fibras O6pticas do tipo monomodo (SMF) 9/125 u m dentro de tubo
termoplastico com gel para acomodacao das fibras, elemento de fibra de
vidro resinada (FRP) para suporte mecanico (resisténcia a tracao);

7.2. Composto por no minimo: 12 fibras;

7.3. Deverd ser totalmente dielétrico, ser resistente a intempéries e
acao solar (protecao UV);

7.4. Cabo deverd possuir capa externa em polietileno retardante a
chamas na cor preta;

7.5. Cabo com classe de flamabilidade LSZH;



7.6. Apresentar variacao maxima de coeficiente de atenuacao 0,05
dB/km;

7.7. Temperatura de operacao de -20 a 65 graus;

7.8. Permitir instalacbes aéreas entre postes com vaos livres de até
120 m sem cordoalha de aco;

7.9. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do
produto, data de fabricacao, gravacao sequencial métrica (em sistema de
medida internacional SI);

7.10. Demais caracteristicas de acordo com a norma ABNT NBR
14160;

7.11. Deverd ser apresentado certificacao 1SO 9001 E ISO 14001 do
fabricante;

7.12. Possuir Certificacao Anatel;

Especificacoes do servico de instalacao:

7.13. Devera ser previsto todos os acessérios para as caixas de
passagem que porventura se fizerem necessarios, bem como sua limpeza e
esgotamento caso seja necessario;

7.14. Devera ser previsto todos os acessdrios para poste e parede
gue porventura se fizerem necessarios;

7.15. Deverd ser feito a identificacao da fibra nos pontos finais, assim
como durante o seu lancamento;

7.16. Deve-se respeitar a especificacao de tracao maxima do cabo
durante todo o processo de lancamento e fixacao;

7.17. Sera necessario efetuar anotacao as-built;

7.18. Serd considerado o cabo como lancado quando este cabo

passar em todas as etapas do servico de certificacao constante no item 22.

7.19. O fornecimento e instalacao do objeto sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

8. FORNECIMENTO E INSTALACAO DO CABO DE FIBRA
OPTICA - TIPO 2

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

8.1. Para uso externo devera ser do tipo “loose”, composto por
fibras oOpticas do tipo monomodo (SMF) dentro de tubo termoplastico com
gel para acomodacao das fibras, dois elementos de fibra de vidro resinada
(FRP) para suporte mecanico (resisténcia a tracao);

8.2. Composto por no minimo: 6 fibras;

8.3. Devera ser totalmente dielétrico, ser resistente a intempéries e
acao solar (protecao UV);

8.4. Cabo deverd possuir capa externa em polietileno retardante a
chamas na cor preta;

8.5. Cabo com classe de flamabilidade LSZH;



8.6. Este cabo devera ser constituido por fibras monomodo 9/125
Mm;

8.7. Apresentar diametro externo nominal 11.5 = 0,2 mm;

8.8. Apresentar variacao maxima de coeficiente de atenuacao 0,05
dB/km;

8.9. Temperatura de operacao de -20 a 65 graus;

8.10. Permitir instalacdes aéreas entre postes com vaos livres de até

120 m sem cordoalha de aco;

8.11. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do
produto, data de fabricacdo, gravacao sequencial métrica (em sistema de
medida internacional SI);

8.12. Demais caracteristicas de acordo com a norma ABNT NBR
14160;

8.13. Deverd ser apresentado certificacao ISO 9001 E I1SO 14001 do
fabricante;

8.14. Possuir Certificacao Anatel;

Especificacoes do servico de instalacao:

8.15. Devera ser previsto todos os acessérios para as caixas de
passagem que porventura se fizerem necessarios, bem como sua limpeza e
esgotamento caso seja necessario;

8.16. Devera ser previsto todos os acessdrios para poste e parede
gue porventura se fizerem necessarios;

8.17. Deverd ser feito a identificacao da fibra nos pontos finais, assim
como durante o seu lancamento;

8.18. Deve-se respeitar a especificacdo de tracdo maxima do cabo
durante todo o processo de lancamento e fixacao.

8.19. Sera necessario efetuar anotacao as-built;

8.20. Serd considerado o cabo como lancado quando este cabo

passar em todas as etapas do servico de certificacao constante no item 22.

8.21. O fornecimento e instalacao do objeto sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

9. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIO 24FO (COMPLETO
COM ACESSORIOS)

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

9.1. O DIO deve acompanhar todos os acessérios (placa de conexao,
placa légica, gavetas, bandejas, fixadores, acopladores, extensdes épticas,
etc) que possibilitem a protecao e fixacao da fibra com conectores 6pticos
do tipo monomodo duplex LC UPC;

9.2. Deverd permitira instalacao de 1 até 24 fibras com acopladores
tipo SC, e 2 até 48 fibras com acopladores tipo LC Duplex;

9.3. Deve possuir altura (1U) e ser compativel com o padrao 19
polegadas conforme requisitos da norma ANSI/EIA/TIA -310 E - Cabinets



racks panels and associated equipment;

9.4. Permitir montagem de cabos tipo tight buffer ou tubo loose;

9.5. Possuir basculante para acessar a conexao frontal feito em
termoplastico de alto impacto;

9.6. Possuir bandejas em ABS;

9.7. Devera permitir acomodacao de 24 emendas O6pticas por

bandeja, somando um total de 48 emendas (deve possuir duas bandejas de
acomodacao);

9.8. Possuir entradas de cabo na parte traseira e saida dos cordodes
pela parte frontal;

9.9. Atender a Diretiva RoHS;

9.10. Atender as normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 e ABNT
NBR 14565;

9.11. Deve ser fabricado em aco SAE 1020;

9.12. Deve ser fornecido na cor preta;

9.13. Deve possuir gaveta deslizante (trilho telescépico) com bandejas

para suporte e acomodacao das emendas O6pticas, area interna para
armazenamento da fibra excedente com espacamento que garanta facil
manutencao/instalagdo respeitando o grau maximo de curvatura do cabo;

9.14. Deve apresentar tampa superior removivel;
9.15. Deve apresentar sistema de fecho;
9.16. Deve ser fornecido com placas LGX ou similar para 24

adaptadores 6pticos (acopladores UPC LC Duplex) confeccionado em
Termoplastico de alto impacto UL 94 V-0 ou similar, com posicdes
numeradas permitindo a identificacao dos conectores;

9.17. Deve ser fornecido totalmente ocupado por 24 acopladores LC
SM UPC DUPLEX;

Caracteristicas dos acopladores:

9.18. Os acopladores deverao permitir o perfeito encaixe de forma a
manter a continuidade do sinal éptico;

9.19. Deverao ser fornecidos na cor azul;

9.20. Atender as normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3;

9.21. Os acopladores devem possuir certificacao ANATEL,;

9.22. Deve ser fornecido com 48 unidades de extensdes épticas/PigTail

LC SM UPC Simplex de 1,5 Metros;
Caracteristicas dos PigTail:

9.23. Tolerancia de + ou - 10% na metragem;
9.24. Devera ser produzido e testado em fabrica;
9.25. Cabo Simplex Tight buffer, fibra 6éptica protegida por

revestimento primario e secundario;

9.26. Devera ser composta por fibra éptica do tipo monomodo 9/125
Mm;



9.27. Serd fornecido com uma extremidade montada com conectores
tipo LC simplex polimento UPC, e a outra extremidade livre para confeccao
de uma emenda por fusao;

9.28. Atender as normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 e ABNT
NBR 14565;

9.29. Devera possuir certificacao ANATEL;

9.30. Uma das extremidades deve ser conectorizada e testada de
fabrica.

Especificacoes do servico de instalacao:

9.31. O DIO deverd ser montando no rack indicado pela
CONTRATANTE;
9.32. Acomodacao da fibra excedente no interior da bandeja,

respeitado o raio maximo de curvatura do cabo;

9.33. Os acopladores devem em ser encaixados nos suportes frontais
e conexao das extensdes Opticas;

9.34. Identificacao de cada fibra utiizando-se etiqueta adesiva
apropriada ou anilhas plasticas.

9.35. O fornecimento e instalacao do objeto sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

10. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIO 12FO (COMPLETO
COM ACESSORIOS)

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

10.1. O DIO deve acompanhar todos os acessoérios (placa de conexao,
placa légica, gavetas, bandejas, fixadores, acopladores, extensdes OGpticas,
etc) que possibilitem a protecao e fixacao da fibra com conectores 6épticos
do tipo monomodo duplex LC UPC;

10.2. Deverd permitira instalacao de 1 até 12 fibras com acopladores
tipo SC, e 2 até 24 fibras com acopladores tipo LC Duplex;

10.3. Deve possuir altura (1U) e ser compativel com o padrao 19
polegadas conforme requisitos da norma ANSI/EIA/TIA -310 E - Cabinets
racks panels and associated equipment;

10.4. Permitir montagem de cabos tipo tight buffer ou tubo loose;
10.5. Possuir basculante para acessar a conexao frontal feito em
termoplastico de alto impacto;

10.6. Possuir bandejas em ABS;

10.7. Deverd permitir acomodacao de 12 emendas Opticas por

bandeja, somando um total de 24 emendas (deve possuir duas bandejas de
acomodacao);

10.8. Possuir entradas de cabo na parte traseira e saida dos corddes
pela parte frontal;
10.9. Atender a Diretiva RoHS;

10.10. Atender as normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 e ABNT



NBR 14565;

10.11. Deve ser fabricado em aco SAE 1020;
10.12. Deve ser fornecido na cor preta;
10.13. Deve possuir gaveta deslizante (trilho telescépico) com bandejas

para suporte e acomodacao das emendas O&pticas, area interna para
armazenamento da fibra excedente com espacamento que garanta facil
manutencao/instalacao respeitando o grau maximo de curvatura do cabo;

10.14. Deve apresentar tampa superior removivel;
10.15. Deve apresentar sistema de fecho;
10.16. Deve ser fornecido com placas LGX ou similar para 12

adaptadores Opticos (acopladores UPC LC Duplex) confeccionado em
Termoplastico de alto impacto UL 94 V-0 ou similar, com posicdes
numeradas permitindo a identificacao dos conectores;

10.17. Deve ser fornecido totalmente ocupado por 12 acopladores LC
SM UPC DUPLEX;

Caracteristicas dos acopladores:

10.18. Os acopladores deverao permitir o perfeito encaixe de forma a
manter a continuidade do sinal éptico;

10.19. Deverao ser fornecidos na cor azul;

10.20. Devera ser totalmente compativel com os demais itens deste
objeto;

10.21. Atender as normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3;

10.22. Os acopladores devem possuir certificacao ANATEL,;

10.23. Deve ser fornecido com 24 unidades de extensdes Opticas/PigTail

LC SM UPC Simplex de 1,5 Metros;
Caracteristicas dos PigTail:

10.24. Tolerancia de + ou - 10% na metragem;

10.25. Devera ser produzido e testado em fabrica;

10.26. Cabo Simplex Tight buffer, fibra 6éptica protegida por
revestimento primario e secundario;

10.27. Devera ser composta por fibra éptica do tipo monomodo 9/125
Mm;

10.28. Sera fornecido com uma extremidade montada com conectores

tipo LC simplex polimento UPC, e a outra extremidade livre para confeccao
de uma emenda por fusao;

10.29. Atender as normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 e ABNT
NBR 14565:

10.30. Devera possuir certificacao ANATEL,;

10.31. Uma das extremidades deve ser conectorizada e testada de
fabrica.

Especificacoes do servico de instalacao:



10.32. O DIO devera ser montando no rack indicado pela
CONTRATANTE;

10.33. Acomodacao da fibra excedente no interior da bandeja,
respeitado o raio maximo de curvatura do cabo;

10.34. Os acopladores devem em ser encaixados nos suportes frontais
e conexao das extensdes Opticas;

10.35. Identificacao de cada fibra utilizando-se etiqueta adesiva
apropriada ou anilhas plasticas.

10.36. O fornecimento e instalacao do objeto sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

11. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PARA
PASSAGEM DE CABO DE DADOS E/OU FIBRA OPTICA

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

11.1. As eletrocalhas sao bandejas destinadas a conducao e
distribuicdao de fios e cabos, tanto elétricos como de comunicacao de dados
e telefonia, e deverao ser fabricadas em chapas de aco SAE 1008/1010,
conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013;

11.2. Devem ser galvanizadas segundo a norma NBR 6323 e
fabricadas em chapa 18;

11.3. As dimensdes padrdes das eletrocalhas sao:

11.3.1. Dimensao A: 75mm x 75mm;

11.3.2. Dimensao B: 150mm x 75mm;

11.3.3. Dimensao C: 200mm x 75mm;

11.4. Deverao ser fornecidas totalmente perfuradas, oferecendo

ventilacao nos cabos, com furos oblongos de 7x25 mm, espacados entre si
em 25 mm no sentido transversal e 38 mm no sentido longitudinal;

11.5. Deverao possuir tampas do tipo encaixe com arestas nao
cortantes;
11.6. Devem ser fornecidas com toda linha de acessdrios (parafusos,

ates, arruelas e outros), necessarios para instalacdo no ambiente da
contratante;

Especificacoes do servico de instalacao:
11.7. Serao utilizadas para o caminhamento dos cabos e fibras;

11.8. As dimensdes e metragem das eletrocalhas serao indicadas no
projeto executivo. Deverao ser utilizadas conexdes (curvas, derivacdes e
emendas) e acessoérios de fixacao proprios.

11.9. Nao se deve instalar eletrocalhas acima ou abaixo de
aquecedores, linhas de vapor, aparelhos de ar-condicionados ou
incineradores;

11.10. Para a instalacao de um sistema de eletrocalhas, deve-se,
obrigatoriamente, utilizar as derivacdes (curvas, flanges, 'T8", desvios,
cruzetas, reducdes etc.) nas medidas e funcbes compativeis.
Obrigatoriamente essas derivacdes devem ser do tipo suave, nao contendo
angulos agudos que superem o0 minimo raio de curvatura dos cabos,



prejudicando o desempenho do sistema;

11.11. Durante a fixacao das eletrocalhas podem ser utilizados os
seguintes dispositivos: os ganchos suspensos e a mao francesa. A distancia
entre os suportes, quando nao especificado no croqui/projeto, nao deve ser
superior a 2 metros;

11.12. Deverao ser instaladas com suas devidas curvas, tés, reducoes,
talas, flanges, cruzetas, subida, decidas e juncdes, nas medidas e funcdes
compativeis. Nao serao admitidas improvisacdes criadas no local da obra,
devendo ser utiizados materiais originais produzidos pelos respectivos
fabricantes;

11.13. As eletrocalhas deverao ser unidas a outras eletrocalhas e
acessorios, através de emendas, utiizando sempre parafusos sextavadas
com cabeca delentilha, arruelas e porcas sextavadas, utilizando-se no minimo
de 4 (quatro) parafusos por extremidade onde haja emenda;

11.14. Os parafusos de emendas e fixacao da eletrocalha deverao ser
sempre instalados com a cabeca lisa para dentro e a ponta para o lado de
fora da eletrocalha;

11.15. Quando a da eletrocalha referente a parede, tanto acima ou
abaixo do forro, nao for especificada em croqui/projeto, devera ser adotada
uma distancia padrao de da parte lateral interna entre a eletrocalha e a
parede;

11.16. Para eletrocalha instalada , a altura da mesma referente ao forro
ou a laje, quando nao for especificada em croqui/projeto, devera ser uma
distancia minima de 30cm do forro ou da laje, observando que a eletrocalha
nao podera ficar com altura inferior a 2,65m e altura maxima de 3,50m,
medindo da parte inferior da eletrocalha com o piso;

11.17. Nas fixacdes em teto ou laje deverao ser utilizadas tirantes, os
tirantes deverao ser de vergalhao rosca total, fixados a cantoneiras, com
porcas e arruelas de pressao por dentro e por fora da cantoneira, e a
mesma devera ser fixadas a laje/teto através chumbador. No caso onde nao
se tem laje para fixacao do chumbador, devera se adotar solugcdo compativel
com o0 ambiente, previamente aprovada pela CONTRATANTE;

11.18. O vergalhdo rosca total sera acoplado a eletrocalha com suporte
vertical, porcas e arruelas por dentro e por fora do suporte vertical,

11.19. No caso de fixacao em parede, serd utiizado, mao francesa
simples, fixadas com buchas e parafusos apropriados. A eletrocalha devera
ser fixada a mao francesa ou suporte vertical com tirante, utilizando ser de
no minimo 1 parafuso autotravante com porcas e arruelas;

11.20. Os acessodrios do sistema de infraestrutura deverao ser préprios
da solucao adotada. Nao serao admitidas improvisacdes criadas no local da
obra, devendo ser utilizados acessérios originais produzidos pelos
respectivos fabricantes;

11.21. Todo o conjunto deve ser aterrado em um Unico ponto, ou seja,
no(s) Armario(s) de Telecomunicacdes ou Sala de Técnicas de Equipamentos.
O aterramento devera atender aos requisitos da norma TIA/EIA 607.

11.22. O fornecimento e instalacao do objeto sera de
responsabilidade da CONTRATADA.



12. FORNECIMENTO DE PATCH CORD - TIPO 1
Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

12.1. Tamanho: 1,5 metros;
12.2. Possuir certificacao Anatel, impressas na capa do cabo;
12.3. O produto deve cumprir com 0s requisitos, quanto a taxa

maxima de compostos que nao agridam ao meio ambiente, conforme a
norma RoHS;

12.4. Devera ser montado e testado em fdabrica, com garantia de
performance;

12.5. Possuir protecao a lingueta de travamento;

12.6. Disponivel nas cores: Azul, Cinza, Vermelho, Violeta e Verde;
12.7. Cabo utilizado devera ser cabo par trancado, U/UTP, 24 AWG x 4

pares, composto por condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em
poliolefina e capa externa em PVC nao propagante a chama;

12.8. Possuir conectores RJ-45 macho Categoria 6 nas duas
extremidades;
12.9. Os conectores RJ45 devem atender as especificacdes contidas

na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 6. O Conector RJ45 deve ter corpo
em material termoplastico de alto impacto ndao propagante a chama, possuir
vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 um
de niquel e 1,27 um de ouro, garras duplas;

12.10. Classe de flamabilidade no minimo CM:;
Referéncia: FURUKAWA T568A - 35125900

13. FORNECIMENTO DE PATCH CORD - TIPO 2

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

13.1. Tamanho: 2,5 metros;

13.2. Possuir certificacao Anatel, impressas na capa do cabo;

13.3. O produto deve cumprir com 0s requisitos, quanto a taxa

maxima de compostos que ndo agridam ao meio ambiente, conforme a
norma RoHS;

13.4. Deverd ser montado e testado em fabrica, com garantia de
performance;

13.5. Possuir protecao a lingueta de travamento;

13.6. Disponivel nas cores: Azul, Cinza, Vermelho, Violeta e Verde;
13.7. Cabo utilizado deverd ser cabo par trancado, U/UTP, 24 AWG x 4

pares, composto por condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em
poliolefina e capa externa em PVC nao propagante a chama;

13.8. Possuir conectores RJ-45 macho Categoria 6 nas duas
extremidades;

13.9. Os conectores RJ45 devem atender as especificacdes contidas
na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 6. O Conector RJ45 deve ter corpo
em material termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama, possuir



vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 um
de niquel e 1,27 um de ouro, garras duplas;

13.10. Classe de flamabilidade no minimo CM:
Referéncia: FURUKAWA T568A - 35125900

14. FORNECIMENTO DE PATCH CORD - TIPO 3

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

14.1. Tamanho: 3 metros;

14.2. Possuir certificacao Anatel, impressas na capa do cabo;

14.3. O produto deve cumprir com 0s requisitos, quanto a taxa

maxima de compostos que nao agridam ao meio ambiente, conforme a
norma RoHS;

14.4. Devera ser montado e testado em fdabrica, com garantia de
performance;

14.5. Possuir protecao a lingueta de travamento;

14.6. Disponivel nas cores: Azul, Cinza, Vermelho, Violeta e Verde;
14.7. Cabo utilizado devera ser cabo par trancado, U/UTP, 24 AWG x 4

pares, composto por condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em
poliolefina e capa externa em PVC nao propagante a chama;

14.8. Possuir conectores RJ-45 macho Categoria 6 nas duas
extremidades;
14.9. Os conectores RJ45 devem atender as especificacdes contidas

na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 6. O Conector RJ45 deve ter corpo
em material termoplastico de alto impacto ndao propagante a chama, possuir
vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 um
de niquel e 1,27 um de ouro, garras duplas;

14.10. Classe de flamabilidade no minimo CM:;
Referéncia: FURUKAWA T568A - 35125900

15. FORNECIMENTO DE CORDAO OPTICO MONOMODO
DUPLEX LC UPC

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

15.1. O cordao 6ptico devera possuir 2,5 metros de comprimento;
15.2. O cordao 6ptico devera ser constituido por fiboras monomodo
9/125 pm;

15.3. O cordao 6ptico devera ser do tipo zipcord tight buffer com
elemento de tracao dielétrico e capa externa LSZH na cor azul;

15.4. O corddao o6ptico deverd ser terminado em ambas as
extremidades em conectores LC Duplex com polimento UPC;

15.5. Devera ser produzido e testado em féabrica;

15.6. Devera atender as normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3,

ABNT NBR 14565, ABNT NBR 14106;



15.7. Possuir Certificacao Anatel,

16. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATCH-PANEL
DESCARREGADO

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

16.1. O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa
maxima de compostos que nao agridam ao meio ambiente (norma RoHS);

16.2. Painel frontal em termoplastico de alto impacto, ndo propagante
a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com area destinada
para identificacao;

16.3. Apresentar largura de 19", e altura de 1U, conforme requisitos
da norma ANSI/TIA/EIA-310D;

16.4. Deve ser entregue em cor preta;

16.5. Ser disponibiizado sem conectores RJ-45 fémea pré-

conectorizados (descarregado);

16.6. Suportar a instalacdo de 24 conectores RJ-45 fémea Categoria 6
(deve possuir 24 posicdes descarregadas);

16.7. Possuir area de identificacdao referente a cada posicao do
equipamento, onde podem ser anexadas etiquetas identificadoras para
documentacao técnica da infra-estrutura;

16.8. Identificacao do fabricante no corpo do produto;

16.9. Ser fornecido com guia traseiro;

16.10. Ser fornecido com acessérios de fixacao;

16.11. Ser fornecido com acessorios para fixacao dos cabos (velcros e

cintas de amarracao).
Especificacoes do servico de instalacao:

16.12. Anexar ao rack;

16.13. Identificar as posicoes;

16.14. Organizar cabeamento.

16.15. O fornecimento e instalacao do objeto sera de

responsabilidade da CONTRATADA.

17. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUIA DE CABOS
HORIZONTAL FECHADO 1U

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

17.1. Cor: Preta;

17.2. Confeccionado em aco SAE 1020;

17.3. Acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a riscos;

17.4. Produto resistente e protegido contra corrosao, para as

condicOes; especificadas de uso em ambientes internos (EIA - 569);

17.5. Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma
ANSI/TIA/EIA-310D;



17.6. Possui Dimensodes: 1U:

17.7. Possui tampa metalica removivel;

17.8. Suporta até 24 cabos categoria 6;

17.9. Profundidade interna minima de 60 mm;

17.10. O fornecimento e instalacao do objeto sera de

responsabilidade da CONTRATADA.
Referéncia: FURUKAWA 35150502.

18. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE REDE UTP
CAT6 COM INFRAESTRUTURA E MATERIAIS NECESSARIOS - 30 MTS

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

18.1. Objeto sera composto todos os itens necessarios para instalacao
do ponto de rede incluindo (conduletes, espelhos e eletrodutos e seus
acessorios), cabos UTP e conectores RJ45 Categoria 6.

18.2. O ponto de rede devera ser lancado com dois cabos UTP CAT6
através da infra-estrutura (até 30 Metros cada);

As caracteristicas minimas do condulete:

18.3. O condulete é uma caixa que tem como finalidade proteger o
cabo e dar acesso a algumas partes do cabeamento que estdo dentro de
eletrodutos em instalacoes;

18.4. Condulete a ser fornecido do Tipo X compativel com todos os
outros itens do objeto;

18.5. Possuir fendas nas laterais e fundo para acoplar os eletrodutos;
18.6. Deve ser apropriado

18.7. Possuir 5 Furos de Entradas e tamanho 53”;

18.8. Devera ser construido em liga de aluminio silicio, com paredes
lisas e sem cantos vivos;

18.9. Possuir entradas rosqueadas calibradas de 3/4”, rosca gas com
no minimo 5 filetes;

18.10. Possuir batentes internos para os eletrodutos;

18.11. Ser fornecido com todos o0s acessérios para fixacao
necessarios.

As caracteristicas minimas do espelho duplo em Aluminio, com
capacidades para até 2 keystones Rj45:

18.12. O espelho é uma parte que possibilita fixar até 2 keystones rj45
dentro do condulete;

18.13. Possuir suporte para 2 conectores fémea R]J45, o suporte nao
podera ser através de colar;

18.14. Possuir total compatibilidade com os demais itens deste obijeto;
18.15. O suporte de encaixe devera ser fixado independente da tampa

acoplada ao condulete;
18.16. Possuir parafusos e/ou acessérios necessarios para fixagao;



18.17. Devera ser fornecido em material liga de aluminio silicio, com
paredes lisas e sem cantos vivos;

18.18. Possuir capacidade de instalacao de no minimo duas tomadas
RJ45/8 vias.

Caracteristicas minimas do eletroduto:

18.109. Deverd ser fornecido em material zincado eletrolitico em aco
carbono sem rosca de acordo com a norma NBR 13057/93;

18.20. Devera ser fornecido com paredes lisas e sem arestas;

18.21. Dimensodes: 3", 1", 2""; e Comprimento: 3m;

Caracteristica minima do Cabo UTP (unshielded twisted pair - par
trancado nao blindado) de categoria CAT6:

18.22. O cabo UTP nao blindado devera ser fornecido na categoria 6;
18.23. Capa externa com material LSZH (Low Smoke Zero Halogen);
18.24. Devera atender as especificacdes, contidas nas normas TIA-568-
C.2, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705;

18.25. O produto deve cumprir com o0s requisitos quanto a taxa

maxima de compostos que nao agridam ao meio ambiente conforme a
diretiva RoHS;

18.26. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante,
certificacao Anatel, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que
permita identificar a data de fabricacao dos cabos;

18.27. condutor de cobre de diametro 23 AWG isolado em polietileno;
18.28. Ser composto por condutores de cobre sélido;
18.29. Deve ser fornecido com a capa nas cores Azul, Cinza, Amarelo,

Bege, Branco, Laranja, Marrom, Preto, Vermelho, Verde de acordo com o
pedido;

18.30. Devera ser apresentado através de catdlogos, testes das
principais caracteristicas elétricas em transmissdes de altas velocidades
(valores tipicos) de ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), RL
(dB), ACR (dB), para frequéncias de 100, 200, 350 e 550Mhz;

18.31. Deve atender ao cddigo de cores especificado abaixo:

18.31.1. par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor
branco;

18.31.2. par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor
branco;

18.31.3. par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor
branco;

18.31.4. par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no
condutor branco;

18.31.5. Impedancia caracteristica de 100Q (Ohms).

Referéncia: FURUKAWA 23AWGXA4P.

Caracteristica minima dos Keystones RJ-45 CAT6 (Fémea):

18.32. O conector deve permitir sua insercao no cabo sem utilizacao



de ferramenta de impacto (punchdown), mas utiizando ferramenta de
crimpagem rapida prépria para o keystone;

18.33. Devera cumprir as caracteristicas elétricas contidas na norma
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior;

18.34. Possuir o corpo em material termoplastico de alto impacto nao
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

18.35. Possuir conexodes traseiras em Padrao 110 IDC, 8 posicdes, em
bronze fésforo estanhado, para a protecao contra oxidacao;

18.36. Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com
camadas de 2,54 um de niquel e 1,27 um de ouro;

18.37. Devera ser compativel para as terminacdes T568A e T568B,
segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2;

18.38. Suportar ciclos de insercao, na parte frontal, igual ou superior a
750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45;

18.39. Suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 (duzentas)
vezes com terminacoes 110 IDC;

18.40. O produto deve cumprir com 0s requisitos quanto a taxa
maxima de compostos que ndo agridam ao meio ambiente (norma RoHS).

Especificacoes do servico de instalacao:

18.41. As dimensdes e metragens dos eletrodutos serao indicadas no
projeto executivo;

18.42. Os eletrodutos terao origem na eletrocalha e serao conectados
por um uniduct;

18.43. A ligacao entre eletrodutos sera feita por meio de luvas ou outras
pecas que assegurem a regularidade na superficie interna;

18.44. A fixacdo dos eletrodutos sera feita por bracadeiras apropriadas
do mesmo material do eletroduto instalado, e espacamento maximo de 2m;

18.45. Os cortes dos eletrodutos sé poderado ser feitos em secdo reta,
removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura da rosca com
ferramenta apropriada;

18.46. Para derivacao das eletrocalhas para eletrodutos deverao ser
utilizadas saidas horizontais ou verticais;

18.47. Os eletrodutos serao utilizados para passagem de cabos dentro
das salas (aco zincado), correspondente ao ambiente da CONTRANTE;

18.48. Para emendas de eletrodutos zincados deverao ser utilizadas
luvas sem rosca, e ambas as extremidades deverao ser introduzidas na luva
até se tocarem, parafusadas;

18.49. As terminacdes de eletrodutos zincados em aco deverao ser
feitas por meio de uniduto;

18.50. Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de passagem,
deverao formar um sistema de aterramento continuo;

18.51. Um segmento continuo de eletrodutos nao podera ter
comprimento superior a 30 metros, e nesse mesmo intervalo nao deve
possuir mais do que duas curvas abertas de 90 graus. Caso esses valores



sejam atingidos, deve-se instalar uma caixa de passagem ou condulete com
tampa;

18.52. A infrastrutura devera percorrer o menor caminho possivel da
Eletrocalha, Rack ou condulete indicado pela area técnica da CONTRATANTE;

18.53. Conectorizacao dos dois cabos em Keystones RJ45 em todas as
pontas utilizando o padrao de crimpagem T568A,;

18.54. Encaixar os Keystone nas posicdées do patch-panel e no espelho
duplo do condulete;

18.55. Os cabos UTP deverao ser organizados e/ou amarrados e
penteado na lateral do rack com abragadeira de velcro;

18.56. O cabeamento UTP deve ser identificado em ambas as pontas
(patch panel e keystone) seguindo padrdo Informado pela Area técnica da
CONTRATANTE com o uso de adesivo autocolante fixado na tampa do
condulete final, para cada tomada instalada. A area para escrita da
identificacdo devera ter no minimo 1,3 x 2,0 cm;

18.57. O ponto de rede deve ser entregue com plena funcionalidade
para trafego de dados em velocidade Gigabit Ethernet;

18.58. Devera ser observado detalhes de melhores praticas de
encaminhamento tais como evitar contato com cabos elétricos, curvaturas
dos cabos, acondicionamento dos passivos de rede, entre outras atividades
complementares;

18.59. Durante a instalacdo recomendamos, quando possivel, o
afastamento padrao de 61 cm de cabos de energia de qualquer poténcia,
mantendo obrigatério o afastamento minimo de 30 cm;

18.60. O ponto serd considerado instalado quando obrigatoriamente
passar nos testes do item 23. Caso o ponto nao passe na certificacao, a
empresa devera efetuar a reinstalacdgo do mesmo sem custos a
CONTRATANTE;

18.61. O fornecimento e instalacao do objeto sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

19. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE REDE UTP
CAT6 COM INFRAESTRUTURA E MATERIAIS NECESSARIOS - 60 MTS

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

19.1. Objeto sera composto todos os itens necessarios para instalacao
do ponto de rede incluindo (conduletes, espelhos e eletrodutos e seus
acessorios), cabos UTP e conectores R)45 Categoria 6.

19.2. O ponto de rede devera ser lancado com dois cabos UTP CAT6
através da infra-estrutura (até 60 Metros cada);

As caracteristicas minimas do condulete:

19.3. O condulete é uma caixa que tem como finalidade proteger o
cabo e dar acesso a algumas partes do cabeamento que estdao dentro de
eletrodutos em instalacoes;

19.4. Condulete a ser fornecido do Tipo X compativel com todos os
outros itens do obijeto;



19.5. Possuir fendas nas laterais e fundo para acoplar os eletrodutos;

19.6. Deve ser apropriado

19.7. Possuir 5 Furos de Entradas e tamanho 53”;

19.8. Devera ser construido em liga de aluminio silicio, com paredes
lisas e sem cantos vivos;

19.9. Possuir entradas rosqueadas calibradas de 3/4”, rosca gas com
no minimo 5 filetes;

19.10. Possuir batentes internos para os eletrodutos;

19.11. Ser fornecido com todos os acessérios para fixacao
necessarios.

As caracteristicas minimas do espelho duplo em Aluminio, com
capacidades para até 2 keystones Rj45:

19.12. O espelho é uma parte que possibilita fixar até 2 keystones rj45
dentro do condulete;

19.13. Possuir suporte para 2 conectores fémea R)J45, o suporte nao
podera ser através de colar;

19.14. Possuir total compatibiidade com os demais itens deste obijeto;
19.15. O suporte de encaixe devera ser fixado independente da tampa
acoplada ao condulete;

19.16. Possuir parafusos e/ou acessérios necessarios para fixagao;
19.17. Deverd ser fornecido em material liga de aluminio silicio, com
paredes lisas e sem cantos vivos;

19.18. Possuir capacidade de instalacdo de no minimo duas tomadas
RJ45/8 vias.

Caracteristicas minimas do eletroduto:

19.109. Deverad ser fornecido em material zincado eletrolitico em aco
carbono sem rosca de acordo com a norma NBR 13057/93;

19.20. Devera ser fornecido com paredes lisas e sem arestas;

19.21. Dimensdes: 3", 1", 2"’"; e Comprimento: 3m;

Caracteristica minima do Cabo UTP (unshielded twisted pair - par
trancado nao blindado) de categoria CAT6:

19.22. O cabo UTP nao blindado deverd ser fornecido na categoria 6;
19.23. Capa externa com material LSZH (Low Smoke Zero Halogen);
19.24. Deverd atender as especificacdes, contidas nas normas TIA-568-
C.2, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705;

19.25. O produto deve cumprir com o0s requisitos quanto a taxa

maxima de compostos que nao agridam ao meio ambiente conforme a
diretiva RoHS;

19.26. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante,
certificacao Anatel, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que
permita identificar a data de fabricacao dos cabos;

19.27. condutor de cobre de diametro 23 AWG isolado em polietileno;



19.28. Ser composto por condutores de cobre sdélido;

19.29. Deve ser fornecido com a capa nas cores Azul, Cinza, Amarelo,
Bege, Branco, Laranja, Marrom, Preto, Vermelho, Verde de acordo com o
pedido;

19.30. Devera ser apresentado através de catdlogos, testes das
principais caracteristicas elétricas em transmissées de altas velocidades
(valores tipicos) de ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), RL
(dB), ACR (dB), para frequéncias de 100, 200, 350 e 550Mhz;

19.31. Deve atender ao cédigo de cores especificado abaixo:

19.31.1. par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor
branco;

19.31.2. par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor
branco;

19.31.3. par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor
branco;

19.31.4. par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no
condutor branco;

19.31.5. Impedancia caracteristica de 100Q (Ohms).
Referéncia: FURUKAWA 23AWGXA4P.
Caracteristica minima dos Keystones RJ-45 CAT6 (Fémea):

19.32. O conector deve permitir sua insercao no cabo sem utilizacao
de ferramenta de impacto (punchdown), mas utilizando ferramenta de
crimpagem rapida prépria para o keystone;

19.33. Deverd cumprir as caracteristicas elétricas contidas na norma
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior;

19.34. Possuir o corpo em material termoplastico de alto impacto nao
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

19.35. Possuir conexdes traseiras em Padrao 110 IDC, 8 posicdes, em
bronze fésforo estanhado, para a protecao contra oxidacao;

19.36. Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com
camadas de 2,54 um de niquel e 1,27 um de ouro;

19.37. Devera ser compativel para as terminacdes T568A e T568B,
segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2;

19.38. Suportar ciclos de insercao, na parte frontal, igual ou superior a
750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45;

19.39. Suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 (duzentas)
vezes com terminacdes 110 IDC;

19.40. O produto deve cumprir com o0s requisitos quanto a taxa
maxima de compostos que nao agridam ao meio ambiente (norma RoHS).

Especificacoes do servico de instalacao:

19.41. As dimensdes e metragens dos eletrodutos serao indicadas no
projeto executivo;

19.42. Os eletrodutos terao origem na eletrocalha e serao conectados



por um uniduct;

19.43. A ligacao entre eletrodutos sera feita por meio de luvas ou outras
pecas que assegurem a regularidade na superficie interna;

19.44. A fixacao dos eletrodutos sera feita por bracadeiras apropriadas
do mesmo material do eletroduto instalado, e espagcamento maximo de 2m;

19.45. Os cortes dos eletrodutos sé poderao ser feitos em secao reta,
removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura da rosca com
ferramenta apropriada;

19.46. Para derivacao das eletrocalhas para eletrodutos deverao ser
utilizadas saidas horizontais ou verticais;

19.47. Os eletrodutos serao utilizados para passagem de cabos dentro
das salas (aco zincado), correspondente ao ambiente da CONTRANTE;

19.48. Para emendas de eletrodutos zincados deverao ser utilizadas
luvas sem rosca, e ambas as extremidades deverao ser introduzidas na luva
até se tocarem, parafusadas;

19.49. As terminacoes de eletrodutos zincados em aco deverao ser
feitas por meio de uniduto;

19.50. Os eletrodutos metdlicos, incluindo as caixas de passagem,
deverao formar um sistema de aterramento continuo;

19.51. Um segmento continuo de eletrodutos nao podera ter
comprimento superior a 30 metros, e nesse mesmo intervalo nao deve
possuir mais do que duas curvas abertas de 90 graus. Caso esses valores
sejam atingidos, deve-se instalar uma caixa de passagem ou condulete com
tampa;

19.52. A infrastrutura devera percorrer o menor caminho possivel da
Eletrocalha, Rack ou condulete indicado pela area técnica da CONTRATANTE;

19.53. Conectorizacao dos dois cabos em Keystones RJ45 em todas as
pontas utilizando o padrao de crimpagem T568A;

19.54. Encaixar os Keystone nas posicdes do patch-panel e no espelho
duplo do condulete;

19.55. Os cabos UTP deverao ser organizados e/ou amarrados e
penteado na lateral do rack com abracadeira de velcro;

19.56. O cabeamento UTP deve ser identificado em ambas as pontas
(patch panel e keystone) seguindo padrdo Informado pela Area técnica da
CONTRATANTE com o uso de adesivo autocolante fixado na tampa do
condulete final, para cada tomada instalada. A drea para escrita da
identificacdo devera ter no minimo 1,3 x 2,0 cm;

19.57. O ponto de rede deve ser entregue com plena funcionalidade
para trafego de dados em velocidade Gigabit Ethernet;

19.58. Devera ser observado detalhes de melhores praticas de
encaminhamento tais como evitar contato com cabos elétricos, curvaturas
dos cabos, acondicionamento dos passivos de rede, entre outras atividades
complementares;

19.59. Durante a instalacao recomendamos, quando possivel, o
afastamento padrdao de 61 cm de cabos de energia de qualquer poténcia,
mantendo obrigatério o afastamento minimo de 30 cm;



19.60. O ponto serd considerado instalado quando obrigatoriamente
passar nos testes do item 23. Caso o ponto nao passe na certificacao, a
empresa devera efetuar a reinstalacdo do mesmo sem custos a
CONTRATANTE;

19.61. O fornecimento e instalacao do objeto sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

20. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE REDE UTP
CAT6 COM INFRAESTRUTURA E MATERIAIS NECESSARIOS - 90 MTS

Caracteristicas técnicas equivalente ou superior:

20.1. Objeto sera composto todos os itens necessarios para instalacao
do ponto de rede incluindo (conduletes, espelhos e eletrodutos e seus
acessorios), cabos UTP e conectores RJ45 Categoria 6.

20.2. O ponto de rede devera ser lancado com dois cabos UTP CAT6
através da infra-estrutura (até 90 Metros cada);

As caracteristicas minimas do condulete:

20.3. O condulete é uma caixa que tem como finalidade proteger o
cabo e dar acesso a algumas partes do cabeamento que estdo dentro de
eletrodutos em instalacdes;

20.4. Condulete a ser fornecido do Tipo X compativel com todos os
outros itens do obijeto;

20.5. Possuir fendas nas laterais e fundo para acoplar os eletrodutos;
20.6. Deve ser apropriado

20.7. Possuir 5 Furos de Entradas e tamanho 53”;

20.8. Devera ser construido em liga de aluminio silicio, com paredes
lisas e sem cantos vivos;

20.9. Possuir entradas rosqueadas calibradas de 3/4”, rosca gas com
no minimo 5 filetes;

20.10. Possuir batentes internos para os eletrodutos;

20.11. Ser fornecido com todos o0s acessérios para fixacao
necessarios.

As caracteristicas minimas do espelho duplo em Aluminio, com
capacidades para até 2 keystones Rj45:

20.12. O espelho é uma parte que possibilita fixar até 2 keystones rj45
dentro do condulete;

20.13. Possuir suporte para 2 conectores fémea RJ45, o suporte nao
podera ser através de colar;

20.14. Possuir total compatibilidade com os demais itens deste objeto;
20.15. O suporte de encaixe devera ser fixado independente da tampa
acoplada ao condulete;

20.16. Possuir parafusos e/ou acessérios necessarios para fixagao;
20.17. Deverd ser fornecido em material liga de aluminio silicio, com

paredes lisas e sem cantos vivos;



20.18. Possuir capacidade de instalacao de no minimo duas tomadas
RJ45/8 vias.

Caracteristicas minimas do eletroduto:

20.19. Deverad ser fornecido em material zincado eletrolitico em aco
carbono sem rosca de acordo com a norma NBR 13057/93;

20.20. Devera ser fornecido com paredes lisas e sem arestas;

20.21. Dimensdes: 3", 1", 2"’"; e Comprimento: 3m;

Caracteristica minima do Cabo UTP (unshielded twisted pair - par
trancado nao blindado) de categoria CAT6:

20.22. O cabo UTP nao blindado deverd ser fornecido na categoria 6;
20.23. Capa externa com material LSZH (Low Smoke Zero Halogen);
20.24. Deverd atender as especificacdes, contidas nas normas TIA-568-
C.2, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705;

20.25. O produto deve cumprir com o0s requisitos quanto a taxa

maxima de compostos que nao agridam ao meio ambiente conforme a
diretiva RoHS;

20.26. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante,
certificacao Anatel, marca do produto, e sistema de rastreabildade que
permita identificar a data de fabricacao dos cabos;

20.27. condutor de cobre de diametro 23 AWG isolado em polietileno;
20.28. Ser composto por condutores de cobre sdélido;
20.29. Deve ser fornecido com a capa nas cores Azul, Cinza, Amarelo,

Bege, Branco, Laranja, Marrom, Preto, Vermelho, Verde de acordo com o
pedido;

20.30. Deverd ser apresentado através de catdlogos, testes das
principais caracteristicas elétricas em transmissées de altas velocidades
(valores tipicos) de ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), RL
(dB), ACR (dB), para frequéncias de 100, 200, 350 e 550Mhz;

20.31. Deve atender ao cédigo de cores especificado abaixo:

20.31.1. par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor
branco;

20.31.2. par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor
branco;

20.31.3. par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor
branco;

20.31.4. par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no
condutor branco;

20.31.5. Impedancia caracteristica de 100Q (Ohms).
Referéncia: FURUKAWA 23AW GXA4P.
Caracteristica minima dos Keystones RJ-45 CAT6 (Fémea):

20.32. O conector deve permitir sua insercao no cabo sem utilizacao
de ferramenta de impacto (punchdown), mas utilizando ferramenta de
crimpagem rapida prépria para o keystone;



20.33. Devera cumprir as caracteristicas elétricas contidas na norma
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou superior;

20.34. Possuir o corpo em material termoplastico de alto impacto nao
propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

20.35. Possuir conexoes traseiras em Padrao 110 IDC, 8 posicdes, em
bronze fésforo estanhado, para a protecao contra oxidacao;

20.36. Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com
camadas de 2,54 um de niquel e 1,27 um de ouro;

20.37. Devera ser compativel para as terminacdes T568A e T568B,
segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2;

20.38. Suportar ciclos de insercao, na parte frontal, igual ou superior a

750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45;

20.39. Suportar ciclos de insercao, igual ou superior a 200 (duzentas)
vezes com terminacdes 110 IDC;

20.40. O produto deve cumprir com o0s requisitos quanto a taxa
maxima de compostos que ndo agridam ao meio ambiente (norma RoHS).

Especificacoes do servico de instalacao:

20.41. As dimensdes e metragens dos eletrodutos serao indicadas no
projeto executivo;

20.42. Os eletrodutos terao origem na eletrocalha e serao conectados
por um uniduct;

20.43. A ligacao entre eletrodutos sera feita por meio de luvas ou outras
pecas que assegurem a regularidade na superficie interna;

20.44. A fixacao dos eletrodutos sera feita por bracadeiras apropriadas
do mesmo material do eletroduto instalado, e espacamento maximo de 2m;

20.45. Os cortes dos eletrodutos sé poderao ser feitos em secao reta,
removendo-se as rebarbas deixadas com o corte ou abertura da rosca com
ferramenta apropriada;

20.46. Para derivacao das eletrocalhas para eletrodutos deverao ser
utilizadas saidas horizontais ou verticais;

20.47. Os eletrodutos serao utilizados para passagem de cabos dentro
das salas (aco zincado), correspondente ao ambiente da CONTRANTE;

20.48. Para emendas de eletrodutos zincados deverao ser utilizadas
luvas sem rosca, e ambas as extremidades deverao ser introduzidas na luva
até se tocarem, parafusadas;

20.49. As terminacdes de eletrodutos zincados em aco deverao ser
feitas por meio de uniduto;

20.50. Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de passagem,
deverao formar um sistema de aterramento continuo;

20.51. Um segmento continuo de eletrodutos nao podera ter
comprimento superior a 30 metros, e nesse mesmo intervalo nao deve
possuir mais do que duas curvas abertas de 90 graus. Caso esses valores
sejam atingidos, deve-se instalar uma caixa de passagem ou condulete com
tampa;



20.52. A infrastrutura devera percorrer o menor caminho possivel da
Eletrocalha, Rack ou condulete indicado pela area técnica da CONTRATANTE;

20.53. Conectorizacao dos dois cabos em Keystones RJ45 em todas as
pontas utilizando o padrao de crimpagem T568A;

20.54. Encaixar os Keystone nas posicdes do patch-panel e no espelho
duplo do condulete;

20.55. Os cabos UTP deverao ser organizados e/ou amarrados e
penteado na lateral do rack com abracadeira de velcro;

20.56. O cabeamento UTP deve ser identificado em ambas as pontas
(patch panel e keystone) seguindo padrdo Informado pela Area técnica da
CONTRATANTE com o uso de adesivo autocolante fixado na tampa do
condulete final, para cada tomada instalada. A drea para escrita da
identificacdo devera ter no minimo 1,3 x 2,0 cm;

20.57. O ponto de rede deve ser entregue com plena funcionalidade
para trafego de dados em velocidade Gigabit Ethernet;

20.58. Devera ser observado detalhes de melhores praticas de
encaminhamento tais como evitar contato com cabos elétricos, curvaturas
dos cabos, acondicionamento dos passivos de rede, entre outras atividades
complementares;

20.59. Durante a instalacao recomendamos, quando possivel, o
afastamento padrdao de 61 cm de cabos de energia de qualquer poténcia,
mantendo obrigatério o afastamento minimo de 30 cm;

20.60. O ponto serd considerado instalado quando obrigatoriamente
passar nos testes do item 23. Caso o ponto nao passe na certificacao, a
empresa devera efetuar a reinstalacdgo do mesmo sem custos a
CONTRATANTE;

20.61. O fornecimento e instalacao do objeto sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

21. SERVICO DE FUSAO DE FIBRA OPTICA

Especificacoes do servico:

21.1. A CONTRATADA devera efetuar a fusao para emenda de 1 (uma)
fibra éptica monomodo;

21.2. Fixacao (ou ancoragem) do cabo ético junto a entrada do DIO;
21.3. Identificacao de cada fibra utilizando-se etiqueta adesiva
apropriada ou anilhas plasticas;

21.4. Acomodacao das emendas 6épticas do cabo com as extensdes
na bandeja de suporte;

21.5. Preparar os extremos do cabo éptico efetuando sua decapagem,
limpeza e identificacao de suas fibras;

21.6. Instalar cabo no DIO através de uma das entradas do bastidor;
21.7. Fixar o cabo éptico em diferentes pontos do bastidor de forma a

garantir sua inércia;
21.8. Identificar o pigtail/extensao 6ptica;



21.9. Preparar a fibra para fusao inserindo protetor de emenda e
decepando-a;

21.10. Clivar a fibras;

21.11. Limpar as areas das fibras a serem clivadas;

21.12. Efetuar emenda por fusao das extremidades;

21.13. Aplicar o protetor de emenda;

21.14. Realizar medidas e comprovacdes épticas;

21.15. Os servicos de fusao 6ptica deverao seguir os padrdes técnicos
estabelecidos na norma TIA/EIA 455-59;

21.16. Armazenar e distribuir as fibras na bandeja de emenda;

21.17. Devera ser entregue documentacao fisica e digital em que

constem os dados relativos ao servico prestado, identificando a fibra em que
foi feita a fusao;

21.18. O servico de fusao sera considerado executado quando este
passar em todas as etapas de certificacao constantes no item 22.

22. SERVICO DE CERTIFICACAO DE FIBRA OPTICA
Especificacoes do servico:

22.1. Apds a terminacdao dos cabos (conectorizacao), os enlaces
Opticos deverao ser certificados. Um enlace 6ptico é composto de cabo
Optico, conectores e emenda 6ptica;

22.2. Devera ser feito o teste por meio de equipamento OTDR (Optical
Time Domain Reflectometer - Reflectémetro 6ptico no dominio do tempo):
medicao do desempenho dos componentes do link (cabo, conectores e
emendas) e da qualidade da instalacao;

22.3. Necessario Certificado de Calibracado vdlido (calibracdo anual) do
equipamento. Norma aplicada: TIA/EIA-455-59;

22.4. Os testes deverao ser feitos em fibras conectadas ao DIO nos
dois sentidos, do ponto A para o ponto B e vice-versa;

22.5. Caso algum segmento de fibra nao passe no teste de
certificacdo, a empresa responsavel pela instalacdo devera identificar e
corrigir o problema;

22.6. Devera ser entregue documentacao fisica e digital em que
constem os dados aferidos pelo equipamento;

22.7. Os relatérios de certificacao deverao ser impressos, e assinados
pelo responsavel técnico indicado pela contratada;

22.8. Sera utilizado o método de medicao ANSI/TIA/EIA 526-7 Method
B (TIA-526-7 -Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode
Fiber Cable Plant) ou superior.

22.9. O ponto Optico sera considerado certificado quando
obrigatoriamente passar nos testes da metodologia acima descrita. Caso o
ponto nao passe na certificacao, a empresa devera efetuar a reinstalacdao do
mesmo e nova tentantiva de certificacao sem custos a CONTRATANTE;



23. SERVICO DE CERTIFICACAO DE PONTO DE REDE (UTP)
Especificacoes do servico:

23.1. Deverd estar em conformidade com os requisitos da TIA/EIA
TSB-67 (Transmisson Performance Specification for Field Testing of
Unshielded Twisted-Pair Cabling);

23.2. O equipamento de teste e a metodologia utilizada deverao estar
em conformidade com o0s requisitos desta norma e operar com precisao de
medida nivel Il;

23.3. O equipamento de teste devera obrigatoriamente operar com a
ultima versao do sistema operacional do fabricante para aquele
modelo/versao;

23.4. Necessario Certificado de calibracao valido (calibracao anual) do
equipamento;

23.5. Os parametros a serem medidos para classificacao do
cabeamento sao 0s seguintes:

23.5.1. Comprimento do cabeamento, por meio de técnica de TDR
(reflexao de onda);

23.5.2. Resisténcia e capacitancia;

23.5.3. Atraso de propagacao (Propagation Delay);
23.5.4. Atenuacao Power Sum;

23.5.5. Power Sum Next;

23.5.6. Relacao Atenuacao/Diafonia Power Sum (PSACR);
23.5.7. PS ELFEXT;

23.5.8. Perda de retorno (Return Loss);

23.5.9. Mapeamento dos fios (Wire Map);

23.5.10. Desempenho da ligagao basica nivel Il (Basic Link Performance -
Level II);

23.5.11. Desempenho do canal - nivel Il (Channel Performance - Level ll).

23.6. Os parametros a serem medidos para classificacao do
cabeamento sao 0s seguintes;

23.7. A medicao devera obrigatoriamente ser executada com
equipamento de certificacao que possua injetor bidirecional (two-way injector)
onde os testes sao executados do ponto de teste para o injetor e do injetor
para o ponto de teste, sem intervencao do operador. A configuracao do
testador devera conter os seguintes parametros:

23.7.1. Ligacao basica (basic link);
23.7.2. Padroes TIA/EIA 568-B categoria 6;

23.7.3. NVP (Nominal Velocity of Propagation) do cabo instalado (Caso
nao se conheca o valor do NVP, deve-se inicialmente executar um teste para
determinar o seu valor, pois vdrios parametros sdao dependentes do valor
correto do NVP);

23.7.4. ACR derived.
23.8. Durante os testes o segmento de cabo UTP com terminacao nas



pontas sera considerado certificado quando o resultado do aparelho for
"aprovado" (Pass);

23.9. Na execucao dos testes para afericao da qualidade sera tomado
como referéncia o indice de desempenho criado pela Microtest conhecido
como QB (Quality Bands). Cada QB é superior a 3dB (o dobro da poténcia)
do limite anterior, iniciando-se pelo limite imposto pela TSB-67, tomando
como referéncia as medidas de PSNEXT dentro de uma faixa dinamica que
atinge até 100 MHz. O valor minimo aceitavel para o indice de desempenho
de uma ligacao basica sera de QB igual a 2;

23.10. O ponto sera considerado certificado quando obrigatoriamente
passar nos testes da metodologia acima descrita. Caso o ponto nao passe
na certificacao, a empresa deverda efetuar a reinstalacdo do mesmo e nova
tentantiva de certificacao sem custos a CONTRATANTE;

23.11. Devera ser entregue relatério do conjunto de afericbes na versao
impressa em formato A4 contendo a identificacao do segmento testado
(circuit ID), o qual devera ser igual a identificacdao do ponto de rede, os
valores dos diversos parametros, os limites admissiveis, o tipo do cabo, NVP,
a data e o nome do técnico que conduziu os testes.
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Ministério da Educacao
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas
Comissao de Planejamento da Contratacao

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO - ETPC
INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios
para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializacao
da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econbémica das
solucdes identificadas, fornecendo as informacdes necessarias para
subsidiar o respectivo processo de contratacao.

Referéncia: Art. 11 da IN SGD/ME n? 1/2019.

1. DEFINICAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES E
REQUISITOS
1.1. Descricao da solucao de tecnologia da informacao

Contratacao de Empresa especializada na prestacao de servicos
de infraestrutura de redes de dados, com fornecimento e instalacao de
materiais e equipamentos necessarios para atender necessidades do
Insitituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins - Campus
Palmas.

1.2. Terminologias e Definicoes Relevantes

O objeto do presente Estudo Tecnico Preliminar, algumas vezes
sera referenciado por “Solugao” ou pela expressao “Solugao de Tecnologia
da Informacao e Comunicacao” ou ainda “Solucao de TIC”.

1.3. Identificacao das necessidades de negdcio

O Campus Palmas do IFTO, ocupa uma area de 128.508,39
m?2 com mais de 31.000 m? de area construida, possuindo 25 blocos dos
guais dois sao pertencentes as areas administrativas e os demais destinados
as salas de aula, laboratérios e auditérios, complexo esportivo com ginasio
poliesportivo, 2 quadras externas, piscinas, campo de futebol, refeitério e



espago de convivéncia. Incluindo um parque computacional consideravel que
possui mais de 600 computadores e mais de 80 pontos de acesso sem fio.

Nossa instituicao além de atividades académicas, também possui
uma gama de atividades de apoio administrativo, atendendo a 24 cursos nas
modalidades de Ensino Técnico e Superior com mais de 3800 alunos e 400
colaboradores, gerando uma demanda por conectividade de até 10 Gb/s.

Figura 1: Imagem - IFTO Campus Palmas

Contudo, atualmente nossa infraestrutura de comunicacao de
dados estd precdria, provida, em sua quase totalidade, por intermédio de
cabeamento metadlico (UTP - CAT5 e 6), com mais de 15 (quinze) anos de
instalacdo, sem estar nas especificacbes técnicas e normativas, resultando
em taxas de comunicacao baixas, gargalos, travamentos e até
indisponibilidade de rede com frequéncia.

Quanto a qualidade da infraestrutura, o cendrio é uma rede
composta por ativos (switches) funcionando em modo cascateamento, sem
nenhuma redundancia, sendo em grande parte interligados por um
cabeamento metadlico instalado de forma incorreta, sem qualquer protecao
de infraestrutura seca (eletrocalhas, eletrodutos e canaletas) adequadas,
dessa forma os cabos ficam expostos as varias intempéries (chuvas,
umidade) ocasionando degradacao da qualidade do sinal de comunicacao.

Nas imagens abaixo, podemos observar a chegada de cabos metdlicos
(UTP) em diversos pontos da unidade totalmente divergentes das normas
técnicas.



Figura 2: Imagem - Rede de Dados Instalacao Incorreta

Desta forma, o cabeamento estruturado da rede do Campus
apresenta condicdao precaria, dado que tal cabeamento nao possui
identificacdo satisfatéria, dificultando ainda mais as acdes para restabelecer o

funcionamento da rede légica, em momentos de interrupcoes.

€ Servicos necessarios,

Assim, o objeto deste estudo técnico preliminar € a contratacao
de empresas especializadas no fornecimento e instalacao dos equipamentos
vislumbrando a implantacao de uma rede de

comunicagao de dados local nos padrbes e normas técnicas vigentes,
atendendo as demandas atuais e futuras do IFTO Campus Palmas relativas a
conectividade.

1.4.

Identificacao das necessidades institucionais

PDTI - 2020 -2024

ID

OBJETIVO ESTRATEGICO

03

Aprimorar a conectividade

04

Expandir e atualizar a infraestrutura tecnoldgica

ID

NECESSIDADE

04

Padronizar e ampliar rede de cabeamento estruturado no IFTO

05

Padronizar e ampliar a rede Wi-Fi

27

Aprimorar a conectividade de Internet

34

Infraestrutura de Tl (redes, computadores, access points) para novas
instalacdes e eventos institucionais

47

Interligacao dos blocos administrativos com fibra éptica




GOVERNANCA DIGITAL (EGD) 2020-2022

ID | OBJETIVO ESTRATEGICO

16 | Otimizacao das infraestruturas de tecnologia da informacao

PAC 2022 (1552577)

ID | DESCRICAO

623|CABO REDE COMPUTADOR

628|EQUIPAMENTO WIRELESS

635|EQUIPAMENTO WIRELESS

638|FUSAO FIBRA OPTICA

641|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

644|/INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

645|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

776|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

777|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

778|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

779|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

780|SWITCH

783|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

784|SERVICO DE VISTORIA VALIDACAO CERTIFICACAO

£g5|SERVICOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ECOMUNICACAO (TIC)

SERVICOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

787|E COMUNICACAO (TIC)

788 OUTROS SERVICOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAQO E COMUNICACAO (TIC)

789|INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

790 SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO
DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES

SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO

"1|5E REDE LOCAL DE COMPUTADORES

1.5. Identificacao das necessidades tecnoldgicas

A arquitetura tecnolégica e especificacdes da solucao consta no
ANEXO Il - ESPECIFICACOES MINIMAS E OBRIGATORIAS.

Os equipamentos como cabos UTP e fibra éptica, conectores,
Path cords, corddes 6pticos e DIO, devem ser do mesmo fabricante para
assegurar sucesso na implantacao, ou seja, tais critérios evitam que a
aquisicao de varias marcas e/ou fabricantes cologuem em risco o sucesso do
desempenho dos equipamentos, pois o correto funcionamento do sistema
depende da compatibildade entre os equipamentos. Da mesma maneira, 0s
itens referente a infraestrutura seca (eletrocalhas, eletrodutos,
conectores...etc) também devem seguir o mesmo entendimento quanto ao
mesmo fabricante ja exposto anteriormente.

N Todos os manuais e guias dos equipamentos e insumos da
solugao deverao estar redigidos em lingua portuguesa do Brasil.

A CONTRATADA deve oferecer garantia integral e "on-site” de
todos o0s equipamentos, materiais e servicos da solucao por 12 meses, a
contar do recebimento definitivo.



Os equipamentos e suprimentos da solucao devem ser
homologados junto a ANATEL, quando couber.

; _ Todos os produtos fornecidos deverao ser novos e sem uso.
Nao serao aceitos materiais usados, remanufaturados ou de demonstracao
ou que apresentem dados aparentes.

Os pontos de rede e os links Opticos instalados deverao ser
certificados pela CONTRATADA, sendo a certificacdo, item obrigatdrio para
garantir a qualidade do servico prestado e posterior pagamento.

1.6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da
solucao de TIC

Os servicos de manutencao poderao ser prestados pela
CONTRATADA ou por
representante indicada pela CONTRATADA ou pelo fabricante da solucao,
sem prejuizo a
responsabilidade integral da CONTRATADA.

A manutencao técnica do tipo “corretiva” sera realizada sempre
que solicitada pelo CONTRATANTE por meio da abertura de chamado técnico
diretamente a empresa CONTRATADA (ou a outra informada pela
CONTRATADA) via telefone (com ndmero do tipo “0800” caso a Central de
Atendimento esteja fora do Estado do Tocantins) ou Internet ou e-mail ou
outra forma de contato.

A reparacao ou substituicao do objeto seja equipamento ou
servico que apresentar defeitos, falhas ou incapacidade plena de
funcionamento seja por falha de hardware, software, instalacao ou outros
devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis para equipamentos e
3 (trés) dias Uteis para servicos, contar da notificagdo da CONTRATANTE a
CONTRATADA. Esgotado esse prazo, a empresa sera considerada em atraso
e sujeita as penalidades cabiveis.

A CONTRATADA deverd comprovar capacitacao técnico-
profissional, mediante apresentacao de Certidao de Acervo Tecnico - CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) - ENGENHEIRO
ELETRICISTA - e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra,
gue demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao dos servicos de
criacdo de projeto técnico de dados, instalagao de pontos rede UTP e fibra
Optica, instalacao de cabeamento Optico, execucao de fusdes em fibra
Optica, servicos de certificacao de pontos UTP e fibra éptica, instalacées de
dutos, eletrocalhas e equipamentos necessarios para pleno lancamento do
enlace de dados de acordo com as normas técnicas vigentes.

A CONTRATANTE devera disponibilizar acesso a equipe técnica
da CONTRATADA aos espacos da instituicao para plena execucao das
atividades, contudo os colaboradores da CONTRATADA devem estar
plenamente identificados com uniformes, crachas e outros, garantindo a
seguranca da unidade.

Instalacao e configuracao dos objetos da solucao deverao ser
realizadas por equipe técnica da CONTRATADA, sob a supervisdao da equipe
de Tl local de cada unidade CONTRATANTE, consistindo na instalacao e
certificacao do(s) equipamento(s) cotados, utiizando material de boa
qualidade, seguindo os padrdes exigidos pela ABNT e ANATEL e normas
internacionais.

~_ Questoes relacionadas a capacitacao, implantagao, garantias e
fiscalizacao, esta sera normatizada em forma de item no Termo de



Referéncia e indicando &s responsabilidades da licitante e demandante.
1.7. Demais requisitos - metodologia de trabalho

Os servicos serao executados de acordo com a demanda a ser
solicitado pelo CONTRATANTE, por meio de Ordem de Servico ou Ordem de
Fornecimento de Bens e Empenho a execugao dos servicos e/ou entrega
dos equipamentos devera acontecer em até 30 (trinta) dias Uteis depois do
recebimento dos documentos citados.

Os servicos e equipamentos poderao ser rejeitados, no todo ou
em parte, quanto em desacordo com as especificacdes técnicas constantes
no Termo de Referéncia, Anexos e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos ou substituidos no prazo fixado no Termo de Referéncia e
Anexos, a custa da CONTRATADA.

O GESTOR DO CONTRATO encaminhara formalmente as ordens
de fornecimento de bens ao preposto da CONTRATADA.

Os itens da solucdes fornecidos serao recebidos pelos fiscais
técnicos designados, que verificarao a quantidade dos equipamentos e
programas recebidos, o exato cumprimento de todas as cldusulas e
condicdes do Termo de Referéncia;

Em casos de identificacao de nao conformidade com os termos
contratuais, os Fiscais Técnicos e Requisitante do Contrato comunicard a
CONTRATADA, que devera solucionar em até 5 (cinco) dias Uteis contados a
partir do dia seguinte da notificacao;

Os Fiscais e Gestor verificarao as especificacbes, em até 10
(dez) dias Uteis contados da notificacdo da CONTRATADA sobre o término da
entrega dos bens da solucao, e se atendido todos os requisitos, conforme
Termo de Referéncia.

As empresas interessadas em participar do processo licitatério
poderao fazer uma vistoria minuciosa nas localidades indicadas neste termo
de referéncia, para que tenham total conhecimento dos locais de instalacao
dos equipamentos, das condicbes ambientais e técnicas e adquiram
parametros para elaboracdo das propostas.

Posteriormente finalizagdo dos procedimentos da aquisicao dos
bens pela CONTRATANTE sera necessario, providéncias quanto a
contratacao dos servicos de manutengao e suporte para solucao.

1.8. Critérios e praticas de sustentabilidade

Os materiais a serem fornecidos deverao observar os critérios
de sustentabilidade ambiental contidos na Instrucao Normativa n? 01, de 19
de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao do
Mini%tério do Planejamento, Orcamento e Gestao - SLTI/MPOG, no que
couber.

. A CONTRATADA devera fornecer aos empregados o0s
equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao de
servicos e fiscalizar o uso.

2. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E
SERVICOS
GRUPO| ITEM DESCRICAO CATMAT [UN.| QT.

01 Fornecimento de switch 122971 | UN 10




01

02

Fornecimento de Transceiver
GBIC SFP 1Gb Monomodo 150812

Duplex LC UPC

UN.

52

03

Fornecimento de Transceiver GBIC
SFP+ 10Gb/s Monomodo Duplex 150812

LC UPC

UN.

16

GRUPO

ITEM

DESCRICAO

CATMAT

UN.

QT.

02

04

Fornecimento de Access Point 150345

UN

15

GRUPO

ITEM

DESCRICAO

CATMAT/CATSER

UN.

QT.

03

05

Servico de elaboracao ou
readequacao de projeto
executivo para rede de

dados interna em
cabeamento éptico e
metalico com as-built

13684

SV

06

Fornecimento e instalacao
de poste duplo T de 9M /
d=300

217086

UN

15

07

Fornecimento e instalacao
do cabo de fibra éptica -
Tipo 1

27570

4000

08

Fornecimento e instalacao
do cabo de fibra éptica -
Tipo 2

27570

4000

09

Fornecimento e instalacao
de DIO 24FO (completo
com acessorios)

125563

UN

10

10

Fornecimento e instalacao
de DIO 12FO (completo
com acessorios)

125563

UN

28

11

Fornecimento e instalacao
de eletrocalha para
passagem de cabo de
dados e/ou fibra éptica

481839

1300

12

Fornecimento de patch
cord - Tipo 1

437666

UN

1000

13

Fornecimento de patch
cord - Tipo 2

437667

UN

250

14

Fornecimento de patch
cord - Tipo 3

406260

UN

1000

15

Fornecimento de cordao
Optico monomodo DUPLEX
LC UPC

432081

UN

80

16

Fornecimento e Instalacao
de patch-panel
descarregado

455786

UN

45

17

Fornecimento e Instalacao
de guia de cabos
horizontal fechado 1U

23353

UN

45

Fornecimento e instalacao




de ponto de rede UTP

18 CAT6 com infraestrutura e 27570 UN 200
materiais necessarios - 30
mts

Fornecimento e instalacao
de ponto de rede UTP

19 CAT6 com infraestrutura e 27570 UN | 300
materiais necessarios - 60
mts

Fornecimento e instalacao
de ponto de rede UTP

20 | CAT6 com infraestrutura e 27570 UN | 100
materiais necessarios - 90
mts
Servico de fusao de fibra
21 Gptica 19690 SV | 500
Servico de certificacao de
22 fibra Gptica 27090 SV | 500
23 Servico de certificacao de 27090 sv | 600

ponto de rede (UTP)

Os itens devem ser agrupados considerando que o ideal é que
todos os componentes da solucao sejam do mesmo fabricante para
assegurar sucesso na implantacao, ou seja, tais critérios evitam que a
aquisicao de varias marcas e/ou fabricantes cologuem em risco o sucesso do
desempenho dos equipamentos, pois o correto funcionamento do sistema
depende da compatibilidade entre os equipamentos.

3. ANALISE DE SOLUCOES

3.1. A disponibilidade de solucao similar em outro dorgao ou
entidade da administracao publica

A fim de demonstrar que a presente contratacdo é comum, foi
efetuada pesquisa na internet com o objetivo de identificar contratacdes
similares por 6rgaos publicos federais, estaduais ou instituicbes publicas.
Foram encontrados as seguintes contratacoes:

Contratacao 1 (1550505)
Orgao Hospital Militar de Area de Campo Grande
Valor R$ 3.172.901,08

Contratacao de empresa especializada na prestacao de
servicos, fornecimento de materiais e equipamentos (ativos
Descricao | de Rede) necessarios a implantacdo de cabeamento
estruturado (dados e voz) e backbone de servicos de
tecnologia da informacao e comunicacao.

Licitacao |05/2020

Contratacao 2 (1550511)
Orgao Universidade Federal do Parana
Valor R$ 8.115.136,87




Contracao de empresa especializada na prestacao de
servicos em instalacao de infraestrutura de rede légica, pelo
uso das melhores praticas de mercado e servicos de
engenharia de rede ldgica local cabeada e sem fio, incluindo
Descricao | manutencao, remanejamento e instalacao de infraestrutura
(estruturacao e instalacao de rack, cabeamento estruturado e
Optico), com fornecimento de material - exceto ativos de rede
- destinados a diferentes prédios em todos os Campie
Unidades da Universidade Federal do Parana.
Licitacao |65/2021
Contratacao 3 (1550520)
Orgao Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Valor R$ 1.420.217,29
Contratagdo de empresa(s) para prestacao de servigos de instalagao,
Descricio reforma e manutencéo de infraestrutura da rede de dados de todas as
< unidades da UFMS, com fornecimento de materiais, envolvendo redes
com cabeamento UTP e com fibra optica.
Licitacao |12/2021
Contratacao 4 (0687425)
Orgao Instituto Federal do Tocantins - Campus Palmas
Valor R$ 4.117.947,14
Registro de precos para eventual aquisicao de Bens e
Descricdo Equipamentos de Tecnologia da Informacao para
< o Campus Palmas e demais unidades do Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Tocantins
Licitacao |06/2019
3.2. Analise comparativa de solucoes

Solucao 1 - (Contratacoes 1, 2 e 3) - Contratacao de servicos de
instalacao, manutencao da infraestrutura de rede, incluso

fornecimento de material.

Vantagens

Desvantagens

e Agregacao de materiais aos servigos
garante a viabilidade da execugéo dos
Servigos;

e Execucao sob demanda;

e Desoneracgao de equipes terceirizadas
proprias do IFTO na execugéo dos Limitacbes orcamentdrias
Servigos; impedem um melhor

e Qualidade do servigo e adequagao as aproveitamento da
normas vigentes e boas praticas; contratacao

e Desoneracgao da forca de trabalho dos
servidores Técnicos, que é pequena frente
ao tamanho do parque e atividades;

e Maior garantia de continuidade dos
servigos afetados.




Solucao 2 - (Contratacao 4) - Contratacao de empresas para
fornecimento de materiais e suprimentos

Vantagens Desvantagens

e Limitagdes orcamentarias impedem um
melhor aproveitamento da contratagao;

e Execucao sob demanda; e Desagregacao de materiais aos servigos
e Aproveitamento de mao- que nao garante viabilidade da execugéo;
de-obra local, caso esteja e Utilizagao total no emprego da méao de obra
disponivel; local;
e Controle e aproveitamento e Falhas nas instalagdes ocasionando perdas
de materiais. de materiais, por falta de mao-de-obra
qualificada;

e Custos com gestao e estoque de materiais.

3.3. Registro de solucoes consideradas inviaveis

O IFTO Campus Palmas ja realizou a contratacdao de servicos
separado da contratacao de materiais, modelo este o qual se mostrou
inviavel. O modelo baseado em aquisicdo de materiais separado de
servicos, gerou diversos descompassos entre as contratacdes, onde nem
sempre era possivel executar as demandas, outrora havia servico e nao
havia material, vice e versa. Além disso, eram necessarios mais pregdes para
a aquisicao de materiais, visto que nem sempre todos os itens eram
contratados. Esse modelo se mostrou invidvel a medida que nao atendia as
necessidades do IFTO Campus Palmas por continuidade de entregas,
gerando muitos atrasos nas execucdes, aliado aos custos com
armazenamento e gerenciamento do estoque de materiais.

Ressaltamos que o IFTO Campus Palmas ndo possui capacidade
operacional, nem conhecimentos técnicos apropriados para a execugao da
solucao com pessoal préprio.

3.4. Anadlise das contratacoes existentes
Contratacao 1, 2,3 e 4
Nao
Requisito Sim | Nao| se
Aplica
A Solucao encontra-se implantada em outro 6rgao ou X
entidade da Administracdo Publica?
A Solucao estd disponivel no Portal do Software X
PuUblico Brasileiro?
A Solucao é composta por software livre ou software X
publico?
A Solucao é aderente as politicas, premissas e
especificacoes técnicas definidas pelos Padrdes de X
governo ePing, eMag, ePWG?
A Solucao é aderente as regulamentacdes da ICP- X
Brasil?
A Solucao é aderente as orientacdes, premissas e X
especificacoes técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil?




3.5. Justificativa para o parcelamento ou nao da solucao

O agrupamento dos objetos em um mesmo lote nao
compromete a competitividade entre fornecedores, contando que diversas
empresas do mercado demonstrem condicdes e disposicao para apreciar 0s
itens a serem licitados. A Administracao ao decidir pelo julgamento das
propostas em licitacdes, objetivada pela aquisicao de bens divisiveis, que no
que |lhe concerne possam ser apartados em itens, tal como os objetos
podem ser agrupados num Unico lote. Entretanto, a Administracao de forma
discricionaria dentro de suas prerrogativas, pode definir o certame
objetivando um vencedor por lote, vislumbrando atender a demanda de
solucdes de tecnologias através de contratos mais vantajosos e eficientes.

O agrupamento dos itens em lotes considera questdes técnicas,
bem como o ganho de economia em escala, sem prejuizo a ampla
competitividade, uma vez que existe no mercado diversas empresas com
capacidade de fornecer os produtos e servicos na forma em que estao
agrupados neste Termo de Referéncia, Edital e Anexos.

Essa metodologia de agrupamento encontrou respaldo em
deliberacdes do TCU sobre a matéria, tais como a decisao que “A aquisicdo
de itens diversos em lotes deve estar respaldada em critérios justificantes”,
adotando o entendimento do acdérdao 5260/2011, de 06/07/2011, que
decidiu que “/nexiste ilegalidade na realizacao de pregdo com previsao de
adjudicacao por lotes, e ndo por itens, desde que os lotes sejam integrados
por itens de uma mesma natureza e que guardem correlacdo entre si“.

A divisao da solucao em lotes possuem objetivo principal de
prover 0s meios necessarios para implantacdo das solugcdes de
infraestrutura de redes, manutencao de ativos e substituicao de
equipamentos em desuso, incluindo o0s suprimentos como cabos,
ferramentas, memorias e discos primordiais ao pleno funcionamento dos
dispositivos.

A licitacdo em lotes propicia uma relacao de eficiéncia técnica
melhorando a qualidade no fornecimento dos equipamentos, tendo em conta
gue o gerenciamento permanece todo o tempo com uma mesma empresa,
possibilitando compatibiidade dos ativos, diante de uma perspectiva onde
diversos servicos e solucdes precisam estar interconectados via rede e em
constante manutencao.

Enfim, o presente Estudo Técnico dividiu a solucao em lotes
conforme sua natureza:

Lote 1 - Equipamentos e suprimentos para Redes LAN;
Lote 2 - Equipamentos para Redes WAN / sem fio;

Lote 3 - Projetos, Insumos, Links &pticos, interligacdes e
cabeamento estruturado (UTP).

3.6. Beneficios esperados

ID Beneficio Descricao

O fornecimento de equipamentos de infraestrutura
de ativos de rede e suprimentos para os
servidores proporcionam incremento na
disponibilidade dos servicos oferecidos a

comunidade, evitando falhas eminentes de
conectividade

A rede de infraestrutura funcionando de forma

Disponibilidade
1 | constante dos
servicos




. plena em alta velocidade, resulta diretamente no
I:I':sdﬂis:lxg?:: ganho de produtividade dos servidores. Dessa
forma propiciando agilidade na producao dos
processos administrativos da instituicao.

As especi}ficagées técniccl:as dos proctl)ultccl)sd
o solicitados fica assegurada a compatibilidade
3 | Compatibilidade técnica com os demais ativos utilizados pela
instituicao
A tecnologia dos produtos pretendidos esta
consolidada no mercado, onde esta tecnologia se
4 Tecnologia baseia em padrdes abertos, mundialmente
utilizados em diversas solucdes, garantindo assim,
0 investimento por maior tempo.

A aquisicao de uma infraestrutura nova e com
garantia reduz o risco de falhas e necessidade de
5 Economia substituicao dos mesmos, evitando situacoes
ocasionam problemas ao andamento da prestacao

do servico publico.

3.7. Necessidades de adequacao do ambiente interno para
execucao contratual

ID | Tipo de necessidade Descricao
Disponibilizacao de informacodes técnicas
1 Infraestrutura sobre a rede logica a CONTRATADA, para
tecnoldgica testes de conectividade e performance dos
links e pontos instalados.
2 Infraestrutura Disponibilizar rede elétrica estabilizada nas
elétrica salas técnicas.

Armazenamento temporario de materiais e
suprimentos;
3 Logistica Disponibilizar acesso ao espaco fisico da
CONTRATANTE aos colaboradores da
CONTRATADA.

Criacado de Salas Técnicas para INSTALACAO
dos eguipamentos e servicos da solucao;
Verificacao se as salas técnicas existentes

estao prontas para instalagao dos
equipamentos;

4 Espaco Fisico Poda de arvores ou calhadas que podem
atrapalhar percurso de link éptico;
Reparos e Limpeza dos acessos como
forros, assoalhos, paredes e pisos posterior
a instalacao de eletrocalhas, dutos e pontos
de acesso.

3.8. Recursos humanos

ID Funcao Requisitos Atribuicoes

Servidor publico com
conhecimentos de gestao de
contratos

Servidor publico com

1 Gestor de

Gerir a execucao do
Contrato

contrato

| P L



riscdlizdi

conhecimentos de tecnicamente o

2 | Fiscal Técnico | o 45030 de contratos de

TI contrato
Servidor publico lotado na o
3 Fiscal area administrativa com F'Sgal'é?&g é:g?/g?;co
Administrativo conhecimentos p

administrativos administrativo

Servidor publico lotado na Fiscalizar o contrato

4 Fiscal area requisitante com do ponto de vista da
Requisitante | conhecimentos do negocio demanda e do
relacionado a solucao resultado previsto
4, DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC A SER CONTRATADA

A solucao consistira em uma conexao de fibra optlca com
topologia de anel a 10Gb/s entre salas técnicas denominadas “Salas
Concentradoras” e o CPD, gque servirao de pontos de acesso a outras salas
técnicas denominadas “Salas Clientes” conectadas por meio da topologia
estrela a Sala Técnica Concentradora mais préoxima com velocidade de 1Gb/s.

Os ativos de cada bloco serao interligados a sala cliente mais
préxima através de cabos UTP CAT6 utilizando sistema de eletrocalhas e
eletrodutos apropriados. Para interconexao entre os blocos do Campus
Palmas serdo utilizados cabos de fibras 6pticas. Esses cabos tornam a
comunicacao mais estavel, menos suscetivel a interferéncias externas, como
descargas elétricas, por exemplo, e conseguem entregar uma velocidade
bastante superior aos cabos UTP.

Por isso, a sua utilizacao se faz necessaria em ambientes com
grande volume de dlsp05|t|vos e grande quantidade de usudrios. Assim,
levando-se em consideracao a tecnologia atual, cabos de fibra Optica
monomodo, conseguem abranger, tanto a parte financeira, pois 0S Mesmos
possuem preco bastante acessivel, quanto por sua tecnolog|a conseguir
transmitir altas velocidades, por grandes distancias.

Para atender a instituicdo serd necesséario cabos de fibras
Opticas, que deverao ser autossustentados, para instalacdao em postes, com
vaos livres de até 120m sem cordoalha de aco, com capa de protecao para
uso externo, e cabos UTP CAT6 utiizando sistema de eletrocalhas e
eletrodutos apropriados.

A interligacao de cada Sala Concentradora, ou seja, a interligagao
dos blocos, sera realizada por meio aéreo utilizando posteamento. O meio
aéreo foi o escolhido devido a falta de documentacdo/projetos da rede
subterranea (hidraulica e elétrica) do campus. No caso de utilizar o meio
subterraneo, seria necessario realizar escavacdao para passagem da
infraestrutura subterranea acarretando possivel rompimento de cabos
elétricos ou tubulagdo hidraulica causando interrupcao dos servicos da
unidade e oneracao dos servicos devido aos possiveis reparos.

A topologia anel, interligara salas concentradoras ao CPD (ver
Diagrama de Topologia da Rede) para garantir um caminho secundario caso
haja alguma avaria no enlace. Sera usado o protocolo Rapid Spanning Tree
(RSTP) para que a definicao do melhor caminho na rede seja feita pelo
préprio sistema de forma transparente para o usuario. Cada trecho desse
enlace serd déptico e operard com velocidade de 10Gb/s.
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Figura 3: Diagrama de Rede (https://bit.ly/3qHoH6p )

Atualmente o campus palmas ja possui 31 salas técnicas, dentre
elas, 7 salas técnicas serao denominadas salas “concentradoras” e 24 salas

“clientes”.
A topologia estrela, interligara Salas Concentradoras a Salas

Ckl)ientes a uma velocidade de 1Gb/s por meio de enlace éptico, conforme
abaixo:



® ST: Sala Técnica
. 5C: Sala Concentradora
'o P: Poste

= Enlace Fibra 10 Gb/s
Enlace Fibra 1Gb/s

® 5T: Sala Técnica
# 5C sala Concentradora

O P: Poste

— Enlace Fibra 10 Gby's
Enlace Fibra 1Gh/fs

Figura 5- Enlace (Anel) 10Gb/s (https://bit.ly/3xgFZd4)



As principais vantagens em se utilizar fibra Optica em
comparacao ao cabo de par metdlco sdo a distancia entre pontos de
conexao, alcance sem necessidade de repeticao de sinal, nao possui
in,terferéncias eletromagnéticas e sua instalacao pode ser feita de forma
aérea.

Sendo assim, a solucao de TIC a ser contratada consiste em
conjunto de diversos servicos, incluindo materiais, os materiais consistem de
canaletas, cabos metalicos, cabos de fibra otica, conectores, patch panels,
patch cords racks de rede réguas de energia, DIOs dentre outros. Varios
desses servicos contemplam mao de obra espeuahzada por parte da
Contratada e se destinam a prover pontos de rede totalmente funcionais em
ambientes administrativos ou academicos; links de fibra otica internamente
em prédios, entre prédios ou entre campi; conserto/manutencao de pontos
de rede ou em fibras; trabalhos de manutencao preventiva em links de fibra
dtica, arrumagao/organlzagao de racks, mapeamento e documentacao da
rede. Os servicos previstos na contratacao seriam consumidos sob
demanda.

5. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

Custo Total Estimado: R$ 1.606.362,07 (um milhao, seiscentos e
seis mil trezentos e sessenta e dois reais e sete centavos) , conforme MAPA
COMPARATIVO DE PRECOS (1536375) retirado do sistema de pesquisa de
precos (http://bancodeprecos.com.br) (1574146).

6. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Esta comissao avaliou diversas solucdes disponiveis no mercado
e em outros 6érgaos, verificando suas vantagens, desvantagens e custos de
implantacao, a escolha da SOLUCAO 1 (Contratacao de servicos de
instalacao, manutencao da infraestrutura de rede, incluso
fornecimento de material) é justificado por apresentar os aspectos
técnicos que visam garantir maior eficacia, efetividade e economicidade a
contratacao.

Dessa forma, com base nas informacdes auferidas ao longo
deste Estudo Técnico PreI|m|nar a Equipe de Planejamento da Contratagao
declara que a contratacéo é VIAVEL, do ponto de vista técnico e econémico,
relevante e essencial para o desenvolvimento das atividades administrativas,
do ensino, da pesquisa, da extensdo e da inovacdao no ambito do IFTO
Campus Palmas.

Encaminhamos o ETPC para prosseguimento da contratacao na
modalidade de registro de pregos, oportunizando aportes de investimento e
execucao do contrato mediante disponibilidade orcamentaria da unidade.

7. APROVACAO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratacao instituida pela
PORTARIA PAL/REI/IFTO n2 95/2022, de 14 de fevereiro de 2022 (1528714).
Conforme o § 22 do Art. 11 da IN SGD/ME n? 01, de 2019, aprova o Estudo
Técnico Preliminar da Contratacao.

Palmas, 12 de maio de 2022.
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B-m 0 cddigo verificador 1622849 e o codigo CRC 18A6B7AD.
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RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00011/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Switch

Descrigao Detalhada: Switch Nome: Comutador De Dados ( Rede Micro - Switch

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 10

Quantidade Maxima para Adesodes: 0
Valor Unitario (R$): 12.236,49
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)
Grupo: G1

Critério de Julgamento: Menor Prego
Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

|2 - Transceiver

Descrigao Detalhada: Transceiver GBIC SFP 1Gb Monomodo Duplex LC UPC

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 52

Quantidade Maxima para Adesoes: 0
Valor Unitario (R$): 477,88
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (52)
Grupo: G1

Critério de Julgamento: Menor Preco
Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

|3 - Transceiver

Descrigao Detalhada: Transceiver GBIC SFP+ 10Gb/s Monomodo Duplex LC UPC

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 16

Quantidade Maxima para Adesoes: 0
Valor Unitario (R$): 1.931,83
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (16)
Grupo: G1

Critério de Julgamento: Menor Prego
Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

|4 - Equipamento Wireless

Descrigao Detalhada: Fornecimento de Acess Point
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 15

Quantidade Maxima para Adesodes: 0
Valor Unitario (R$): 8.508,04
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (15)

PREGAO ELETRONICO N° 00011/2022-000 SRP UASG 158336

Critério de Julgamento: Menor Prego
Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade
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|5 - Estudos e Projetos de Instalagao de Rede Comunicagao / Local

Descrigao Detalhada: Servico de elaboragdo ou readequacgao de projeto executivo para rede de dados interna em cabeamento éptico e metalico com

as-built.
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 1

Quantidade Maxima para Adesodes: 0
Valor Unitario (R$): 12.795,00
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)
Grupo: G2

Critério de Julgamento: Menor Prego

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

b - Poste Concreto

Descrigao Detalhada: Poste Concreto Comprimento Topo: 110 MM, Largura Topo: 140 MM, Altura: 9.000 MM, Aplicagao: Linha Forga Alta Tenséo ,
Tipo: Duplo T, Peso: 750 KG, Comprimento Base: 290 MM, Largura Base: 392 M

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 15

Quantidade Maxima para Adesoes: 0
Valor Unitario (R$): 2.741,48
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (15)
Grupo: G2

Critério de Julgamento: Menor Prego
Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

|7 - servigo de instalagdao / montagem / remanejamento e Manutencgao de rede local de computadores

Descrigao Detalhada: Fornecimento e instalagédo do cabo de fibra 6ptica - Tipo 1

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 4000

Quantidade Maxima para Adesoes: 0
Valor Unitario (R$): 26,20
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4000)
Grupo: G2

Critério de Julgamento: Menor Prego

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR

|8 - servigo de instalagao / montagem / remanejamento e Manutencgao de rede local de computadores

Descrigao Detalhada: Fornecimento e instalagdo do cabo de fibra éptica - Tipo 2

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 4000

Quantidade Maxima para Adesodes: 0
Valor Unitario (R$): 15,67
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4000)
Grupo: G2

Critério de Julgamento: Menor Prego

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: METRO LINEAR

|9 - Distribuidor Interno Otico

Descrigao Detalhada: Fornecimento e instalagéo de DIO 24FO (completo com acessérios).

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 10

Quantidade Maxima para Adesoes: 0
Valor Unitario (R$): 3.303,17
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)
Grupo: G2

PREGAO ELETRONICO N° 00011/2022-000 SRP UASG 158336

Critério de Julgamento: Menor Prego
Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade
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10 - Distribuidor Interno Otico

Descrigao Detalhada: Fornecimento e instalagdo de DIO 12FO (completo com acessérios).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 28 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesoes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.569,41

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (28)

Grupo: G2

11 - Eletrocalha

Descricao Detalhada: Eletrocalha Material: Ago Galvanizado , Altura: 35 MM, Comprimento: 1700 MM, Tipo: Chapa Lisa , Largura: 200 MM,
Caracteristicas Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1300 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Unitario (R$): 208,64

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1300)

Grupo: G2

12 - Cabo Rede Computador

Descrigao Detalhada: Cabo Rede Computador Categoria: 6 , Padrdo Cabeamento: Gigalan , Conector: Rj-45 , Comprimento: 1,5 M, Cor: Azul ,
Caracteristicas Adicionais: Conectorizado , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor:
Cobre Eletrolitico , Tipo Condutor: Trangado Flexivel , Tipo Cabo: Patch Cord

Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1000 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 31,30

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1000)

Grupo: G2

13 - Cabo Rede Computador

Descrigao Detalhada: Cabo Rede Computador Categoria: 6 , Padrdo Cabeamento: Gigalan , Conector: Rj-45 , Comprimento: 2,5 M, Cor: Azul ,
Caracteristicas Adicionais: Conectorizado , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor:
Cobre Eletrolitico , Tipo Condutor: Trangado Flexivel , Tipo Cabo: Patch Cord

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 250 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 35,43

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (250)

Grupo: G2

PREGAO ELETRONICO N° 00011/2022-000 SRP UASG 158336 13/05/2022 16:38 (3/6)



14 - Cabo rede computador

Descrigao Detalhada: Cabo Rede Computador Categoria: 6 , Comprimento: 3 M, Cor: Azul , Caracteristicas Adicionais: Conectorizado , Normas
Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/lec11801 , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Bitola
Condutor: 24 AWG, Tipo Cabo: Utp

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1000 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 38,13

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1000)

Grupo: G2

15 - Extensao Optica

Descrigdo Detalhada: Extensdo Optica Tipo Conector: Lc/Lc , Caracterjsticas Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusao , Diametro: 3 MM,
Tipo Extensdo: Monomodo Duplex , Tipo Cabo Optico: Monofibra , Comprimento: 2,5

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 80 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 262,07

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (80)

Grupo: G2

16 - Patch panel

Descrigao Detalhada: Patch Panel Altura: 1u , Aplicagao: Rede De Informatica , Categoria: 6 , Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Fémea Na Parte
Frontal E Idc Na Parte Trasei , Padréo: 19 POL, Norma Padréo: Ansi/Tia 569-C, Ansi/Tia-606, Ansi/Tia 568.2-D, Ei

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 45 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.732,45

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (45)

Grupo: G2

17 - Divisor De Cabos De Comunicacao

Descrigao Detalhada: Fornecimento e Instalagao de guia de cabos horizontal fechado 1U

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 45 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 232,84

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (45)

Grupo: G2

18 - Divisor De Cabos De Comunicacao

Descrigao Detalhada: Fornecimento e instalagdo de ponto de rede UTP CAT6 com infraestrutura e materiais necessarios — 30 mts

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 200 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 433,98

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (200)

Grupo: G2
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19 - Divisor De Cabos De Comunicacao

Descrigao Detalhada: Fornecimento e instalagdo de ponto de rede UTP CAT6 com infraestrutura e materiais necessarios — 60 mts

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 300 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 600,00

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (300)

Grupo: G2

|20 - Divisor De Cabos De Comunicacao

Descrigao Detalhada: Fornecimento e instalagéo de ponto de rede UTP CAT6 com infraestrutura e materiais necessarios — 90 mts

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 100 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.031,02

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (100)

Grupo: G2

|21 - Fusio Fibra Optica

Descri¢ao Detalhada: Servigo de fuséo de fibra dptica

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 500 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Valor Unitario (R$): 204,92

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (500)

Grupo: G2

|22 - Outros Servigos para a Infraestrutura de Tecnologia da Informagao e Comunicagao (TIC)

Descrigao Detalhada: Servico de certificagdo de fibra 6ptica

Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 500 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: UND SERVICO TECNICO

Valor Unitario (R$): 48,44
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (500)

Grupo: G2

|23 - Outros Servigos para a Infraestrutura de Tecnologia da Informagéao e Comunicagao (TIC)

Descrigao Detalhada: Servigo de certificagdo de ponto de rede (UTP)

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 600 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Maxima para Adesdes: 0 Unidade de Fornecimento: UND SERVICO TECNICO

Valor Unitario (R$): 31,24
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (600)

Grupo: G2

2 - Composicao dos Grupos
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IGrupo 1

IComunicacéo (TIC)

N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento

1 [Switch 10 Unidade

2 [Transceiver 52 Unidade

3 [Transceiver 16 Unidade

Grupo 2
N° do Item Descricao Quantidade Total Unidade de Fornecimento

5 Estudos e Projetos de Instalagdo de Rede Comunicagao / Local 1 UNIDADE

6 Poste Concreto 15 Unidade

7 servigo de instalagcdo / montagem / remanejamento e Manutengao de 4000 METRO LINEAR
rede local de computadores

8 servigo de instalagcdo / montagem / remanejamento e Manutengao de 4000 METRO LINEAR
rede local de computadores

9 Distribuidor Interno Otico 10 Unidade

10 Distribuidor Interno Otico 28 Unidade

11 Eletrocalha 1300 Metro

12 ICabo Rede Computador 1000 Unidade

13 ICabo Rede Computador 250 Unidade

14 ICabo rede computador 1000 Unidade

15 Extensdo Optica 80 Unidade

16 Patch panel 45 Unidade

17 Divisor De Cabos De Comunicacao 45 Unidade

18 Divisor De Cabos De Comunicacao 200 Unidade

19 Divisor De Cabos De Comunicacao 300 Unidade

20 Divisor De Cabos De Comunicacao 100 Unidade

21 Fuséo Fibra Optica 500 UNIDADE

22 Outros Servicos para a Infraestrutura de Tecnologia da Informacéo e 500 UND SERVICO TECNICO
IComunicacéo (TIC) ]

23 Outros Servicos para a Infraestrutura de Tecnologia da Informacéo e 600 UND SERVICO TECNICO
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