
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PALMAS

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 44/2022

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23236.012737/2022-21)
 

 
Torna-se público que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins,
Campus Palmas, por meio da Gerência de Aquisições e Contratos, sediado na AE 310 Sul,
Avenida NS 10, esquina com Avenida  LO 05, s/n, final da rua 02, Plano Diretor Sul, CEP 77.021-
090, Palmas - TO, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de
20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de
23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06
de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 06/02/2023
Horário: 09 horas, horário de Brasília
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br  Critério de
Julgamento: Menor preço por item  

1. DO OBJETO
1.1. O presente procedimento, processado sob o Sistema de Registro de Preços, tem por objeto
a  eventual aquisição de equipamentos laboratoriais demandados pelo Campus Palmas e demais
unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida por itens , conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens que forem de seu interesse.
1.2.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.3. Na hipótese de haver diferença entre a descrição dos itens registrados no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações constantes no Termo de Referência
deverão ser consideradas as do Termo de Referência deste Edital.
 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões
são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.
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3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de
2018.
4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. ​
4.3. Para os itens 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 62, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180 e 181, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.
4.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.5. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.5.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.5.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.5.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.5.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.5.5. oganizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
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4.5.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.5.7. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.
4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.6.1.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.
4.6.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.6.3.   que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;
4.6.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
4.6.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;
4.6.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
4.6.9. que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos
critérios de preferência​.
4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
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inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.1.1. Valor unitário e total do item;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade.
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item..
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 5,00
(cinco reais).
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos
do período de duração da sessão pública.
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto
à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
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classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.26. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao objeto
produzido:
7.26.1. no pais;
7.26.2. por empresas brasileiras;
7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
7.27.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.
7.28. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.29. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
7.30. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º
e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009,
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.8. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 10 (dez) dias úteis contados da
solicitação.
8.8.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
8.8.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.8.3. Para aceitabilidade dos itens serão avaliados, minimamente, os  aspectos e padrões
estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos.
8.8.3.1. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital,
a proposta do licitante será recusada.
8.8.3.2. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma
que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.8.3.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise,
não gerando direito a ressarcimento.
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8.8.3.4. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela
Administração, sem direito a ressarcimento;
8.8.3.5. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)
9.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
9.2.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;
9.2.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto
nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº
03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
9.6. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.7. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar
a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
9.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
9.12. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
9.13. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.14. Habilitação jurídica: ​
9.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
9.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.
9.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores.
9.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.
9.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
9.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n.º
5.764, de 1971.
9.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
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autorização.
9.15. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
9.16. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.16.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso.
9.16.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.16.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
9.16.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.
9.16.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
9.16.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
9.16.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
9.16.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.16.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.17. Qualificação Econômico-Financeira
9.17.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta
9.17.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015).
9.17.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
9.17.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
9.17.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
9.17.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (
um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.17.7. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 2 % (dois por cento) do valor estimado da contratação
ou do item pertinente.
9.18. Qualificação Técnica:
9.18.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar comprovação de
aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.18.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.
9.18.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
9.18.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.18.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.18.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.19. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
9.22. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
9.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.2.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.2.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10.2.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.2.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à
proposta de outro licitante.
10.3. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
 

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio
do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
 

Edital de Licitação GAC/DAP/PAL/REI/IFTO 1863103         SEI 23236.012737/2022-21 / pg. 12



12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.2.1. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances.
12.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.3.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório.
12.3.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do
Termo de Referência.
 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 2 (dois) dias, contados
a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital. 
15.2. A Ata de Registro de Preços será assinada mediante cadastro externo do fornecedor no
Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data da convocação
da Contratante.
15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
15.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
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16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
16.2. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para aceitar/retirar a Nota de Empenho. 
16.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital;
16.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para
o aceite/retirada da Nota de Empenho, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou
aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.
16.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
16.4.1. Referida Nota de Empenho está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.4.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos. ​
16.4.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77
e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
16.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.
16.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
16.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus,
antes da contratação.
16.7. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, a contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
16.8. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
16.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
 

17. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL
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17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.
 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência.
 

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência.
 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
 

21. DO PAGAMENTO
21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.
21.2. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento
Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.
 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
22.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente
da ata de registro de preços.
22.1.2. apresentar documentação falsa;
22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5. não mantiver a proposta;
22.1.6. cometer fraude fiscal;
22.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.
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22.4.2. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.
22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos.
22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos.
22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados.
22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
22.10.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
 

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.
23.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
23.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.
23.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
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cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
24.1. Até 3 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-
mail licitacao.palmas@ifto.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço contido no
preâmbulo do Edital.
24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (2) dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário pelo Pregoeiro.
25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
25.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
25.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
25.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
25.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
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25.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
25.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
25.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
25.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
endereço constante no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e das
14h00min às 18h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
25.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25.14.1.  Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar;
25.14.2. ANEXO I - Minuta da Ata de Registro de Preços; e
25.14.3. ANEXO II - Minuta Termo de Contrato;

 
NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

Diretora-geral

Palmas, 18 de janeiro de 2023.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Noemi Barreto Sales
Zukowski, Diretora-Geral, em 19/01/2023, às 11:10, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1863103 e o código CRC 3E1DACEF.

Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77.021-090
Palmas/TO — (63) 3236-4000
portal.ifto.edu.br — palmas@ifto.edu.br

Referência: Processo nº
23236.012737/2022-21 SEI nº 1863103
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 44/2022

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  23236.012737/2022-21)

 
 

ANEXO I DO EDITAL
 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX

 
 

O  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Palmas, com sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina
com Avenida  LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano Diretor Sul, CEP nº 77.021-
090, Palmas - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0003-50, neste
ato representado pela Diretora-geral, Noemi Barreto Sales Zukowski,
nomeada pela  Portaria REI/IFTO nº 379/2022, de 07 de abril de 2022,
publicado no Diário Oficial da União de 8 de abril de 2022, seção 2, inscrita no
CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, portadora da Carteira de Identidade nº
xxxxxxx SSP/PB, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 44/2022,
publicada no ...... de ...../...../2022, processo administrativo nº 
23236.012737/2022-21, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por
ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
 

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando
eventual aquisição de equipamentos laboratoriais demandados
pelo Campus Palmas e demais unidades do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Tocantins, especificado(s) no(s) item(ns).......... do
Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 44/2022, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente
de transcrição.
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade,
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as
que seguem:
Item
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos,
representante)

 

X Especificação
Marca

(se
exigida

no
edital)

Modelo
(se

exigido
no

edital)
Unidade Quantidade Valor

Unt.
Prazo

garantia
ou

validade

 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins, Campus Palmas.
3.2. São órgãos participantes do registro de preços:

Item Campus
Araguaína

Campus
 Araguatins

Campus
Colinas

Campus 
Dianópolis

Campus 
Formoso

Campus
Gurupi

Campus 
Avançado
Lagoa da
confusão

Campus
Palmas

Campus
Paraíso

do
Tocantins

Campus 
Avançado

Pedro
Afonso

Campus 
Porto

Nacional
Reitoria Total

01 - - - - - - - - - - -  -
02 - - - - - - - - - - -  -
03 - - - - - - - - - - -  -

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
 

5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
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intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto
ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
6.5. a ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.7. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
6.8. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
6.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.10.O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.10.1.descumprir as condições da ata de registro de preços
6.10.2.não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.10.3.não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.10.4.sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.11.O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.10.1,
6.10.2, 6.10.3 e 6.10.4. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.12.O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
6.12.1.por razão de interesse público; ou
6.12.2.a pedido do fornecedor. 
 

7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
7.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do
art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
7.3. É da competência da Unidade gerenciadora a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço
(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes,
caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer
das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.
 

8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega
e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de
Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
 
 

Palmas, xx de xxxx de 2023.
 

_________________________________
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Representante legal da Unidade gerenciadora 
 

________________________________________________
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s).

 

Documento assinado eletronicamente por Noemi Barreto Sales
Zukowski, Diretora-Geral, em 19/01/2023, às 11:10, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1863104 e o código CRC 507F531D.

 
Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP

77.021-090 Palmas/TO — (63) 3236-4000
portal.ifto.edu.br — palmas@ifto.edu.br

 
Referência: Processo nº
23236.012737/2022-21 SEI nº 1863104
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 44/2022

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  23236.012737/2022-21)
 

ANEXO II DO EDITAL
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE COMPRA

 
TERMO DE CONTRATO DE
COMPRA Nº ......../...., QUE
FAZEM ENTRE SI
O(A)..........................................................
E A EMPRESA
.............................................................

 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Palmas, com sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina
com Avenida  LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano Diretor Sul, CEP nº 77.021-
090, Palmas - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0003-50, neste
ato representado pela Diretora-geral, Noemi Barreto Sales Zukowski,
nomeada pela  Portaria REI/IFTO nº 379/2022, de 07 de abril de 2022,
publicado no Diário Oficial da União de 8 de abril de 2022, seção 2, inscrita no
CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, portadora da Carteira de Identidade nº
xxxxxxx SSP/PB, doravante denominada CONTRATANTE, e
o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................,
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................,
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o
que consta no Processo nº .............................. e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto
nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2,
de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregão – Sistema de Registro de Preços
nº 44/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos
laboratoriais, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
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Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:

Item  Descrição/Especificação Unidade de Medida Quantidade Valor

     

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo
de Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em
____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de
1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ .......... (.....).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o
exercício de 20...., na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 
Fonte:
Programa de Trabalho: 
Elemento de Despesa: 
PI:
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no
início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele
referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez dias) após a assinatura do Termo de
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Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor
correspondente a 5 (%) do valor do Contrato, que será liberada de acordo
com as condições previstas neste Termo de Referência, conforme disposto
no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.
7.1. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia: 
7.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;
7.1.2. seguro-garantia;
7.1.3. fiança bancária.
7.2. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor do Contratante.
7.3. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas
condições.
7.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for
notificada.
7.5. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a
execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
(artigo 56, §4º da Lei nº 8666/93).

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas
no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma
estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
10.1.As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1.As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas
no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1.O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1.por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
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das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2.amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de
1993.
12.2.Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4.O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:
12.4.1.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
12.4.2.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3.Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 
13.1.É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob
alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.
13.2.É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de
Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de
Julho de 2020.
13.3.A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo,
dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da
cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra
impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em
vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
13.4.A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria
destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração,
sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– ALTERAÇÕES
14.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
14.2.A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.2.1.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.
14.3.As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1.Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
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demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990
- Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1.Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei
nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1.O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Tocantins - Justiça Federal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi
lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.

Palmas, xx de xxxxx de 2023.
 
 
 
 

Representante legal da Unidade gerenciadora 
 
 

Representante legal  do fornecedor registrado 
 

Testemunhas: 
 
_________________________
 
_________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Noemi Barreto Sales
Zukowski, Diretora-Geral, em 19/01/2023, às 11:10, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1863105 e o código CRC B940CE22.

 
Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP

77.021-090 Palmas/TO — (63) 3236-4000
portal.ifto.edu.br — palmas@ifto.edu.br
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Referência: Processo nº
23236.012737/2022-21 SEI nº 1863105
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 44/2022

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23236.012737/2022-21)
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO
1.1. O presente procedimento, processado sob o Sistema de Registro de
Preços, tem por objeto eventual aquisição de equipamentos laboratoriais
demandados no âmbito do Campus Palmas e demais unidades do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2. Especificações do objeto
1.2.1. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
no sistema Comprasnet e as especificações constantes abaixo, o licitante
deverá considerar sempre a descrição do Termo de Referência e/ou contatar
o pregoeiro. 
1.2.2. A empresa vencedora do certame deverá ter ciência de que os
materiais deste Termo poderão ser solicitados em períodos diferentes,
durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Item Especificação do Material Unidade de
fornecimento Quantidade

Valor
Unitário

Estimado
Valor Total
Estimado

SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM
SENSORES, TRANSDUTORES, CONDICIONADORES
DE SINAIS, CLP E IHM, COM MEDIDAS E GRÁFICOS.
O SISTEMA DEVE PERMITIR O ESTUDO DOS
PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA DE
SENSORES, TRANSDUTORES E CONTROLADORES
UTILIZADOS NA INDÚSTRIA REALIZANDO
APLICAÇÕES PRÁTICAS. ELE DEVERÁ SER
COMPOSTO POR MÓDULOS E COMPONENTES
NORMALMENTE UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, MAS
ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO
POSSIBILITANDO O ESTUDO E APRENDIZAGEM DOS
FUNDAMENTOS RELACIONADOS COM OS TEMAS
ACIMA DESCRITOS, SENDO QUE AS
INTERCONEXÕES DEVEM SER REALIZADAS COM
CABOS PINO BANANA UTILIZANDO BORNES DE
SEGURANÇA E DEVE APRESENTAR SERIGRAFIA
FUNCIONAL IMPRESSA A LASER. O SISTEMA DEVE
INCLUIR UMA INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM)
PARA VISUALIZAR TELAS GRÁFICAS, TELAS DE
VALORES E TELAS DE ANIMAÇÃO E PERMITIR O
ESTUDO DO FUNCIONAMENTO, DA
PARAMETRIZAÇÃO, DAS MEDIÇÕES DE RESPOSTAS
E CONVERSÃO DE UM SINAL ANALÓGICO PARA
SAÍDA DIGITAL. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ
SER APRESENTADO CATÁLOGO DO SISTEMA,
NECESSARIAMENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA, COM
AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DE CADA UM
DE SEUS ELEMENTOS (CLP, IHM, TRANSDUTOR ETC.)
E SUAS FOTOS NÃO SENDO ACEITÁVEIS FOTOS
MONTADAS, DESENHOS CAD NEM CÓPIA DO TEXTO
DO EDITAL, NO CATALOGO ENVIADO JUNTO COM A
PROPOSTA, DEVEM SER INDICADAS AS
QUANTIDADES, DE MODO A PERMITIR A
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E CONSISTÊNCIA
DO SISTEMA, ASSIM COMO O ATENDIMENTO AO
EDITAL. O SISTEMA, CUJOS ELEMENTOS DEVEM TER
AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS ENTRE SI E
COM AS FOTOS, DEVERÁ SER COMPOSTO DE: UMA
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1

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E UM PAINEL NO QUAL
DEVERÃO SER FIXADOS OS SENSORES E DEMAIS
ELEMENTOS E PROTEGIDO NA PARTE TRASEIRA DE
MODO QUE PERMITA ESTUDAR O FUNCIONAMENTO
DAS CONVERSÕES DE SINAIS. O SISTEMA DEVE
CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES ELEMENTOS:
FONTES DE ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÃO E VISOR
DIGITAL; AMPLIFICADORES PARA ACOPLAMENTO
DOS SENSORES, BLOCO COM RESISTÊNCIA PARA
AQUECIMENTO DA MASSA; BOTÕES; CHAVE DE FIM
DE CURSO E PULSADORAS; COMPARADORES
DIGITAIS COM HISTERESE; CONTROLADOR COM
ENTRADAS ANALÓGICAS E DIGITAIS; CONVERSORES
ANALÓGICO / DIGITAL, FREQUÊNCIA / TENSÃO,
TENSÃO / FREQUÊNCIA; ENCODERS ÓPTICOS
LINEARES E ROTATIVOS; SINALIZADORES DE
VÁRIAS CORES; MEDIDORES DE TEMPERATURA,
TEMPO E VELOCIDADE; CONTADOR; MOTOR
ACOPLADO A FUSO COM RETROALIMENTAÇÃO,
COM MICRO-CHAVES DE FIM DE CURSO E AJUSTE
DA VELOCIDADE; RESERVATÓRIOS COM
CAPACIDADE ADEQUADA E BOMBA D’ÁGUA;
SENSORES ANALÓGICOS: DE PRESSÃO (INCLUINDO
SISTEMA DE GERAÇÃO DE PRESSÃO), DE
TEMPERATURA; DE DETECÇÃO DE CORES;
CAPACITIVO ANALÓGICO E DIGITAL; DE BARREIRA;
DE DESLOCAMENTO (COM AMPOLA); DE EFEITO
HALL; DE FUMAÇA; DE GÁS; DE UMIDADE; INDUTIVO
ANALÓGICO E DIGITAL; MAGNÉTICO; ÓPTICO DE
DIFRAÇÃO E REFLEXÃO; TRANSMISSOR DE NÍVEL
COM HASTES; POR ULTRASSOM E SIRENE; IHM
COLORIDO DE 7 POLEGADAS COM CLP COM OITO
PORTAS ANALÓGICAS 0-10VOLT E 24 PORTAS
DIGITAIS. O SISTEMA DEVE SER FORNECIDO COM
MANUAIS TÉCNICOS E DE EXERCÍCIOS E SEUS
RELATIVOS SOFTWARES. JUNTO COM A PROPOSTA
PODEM SER REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES
DETALHADAS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO
PRODUTO, PODERÁ SER REQUERIDO CÓPIA DA
NOTA FISCAL DESTE PRODUTO JÁ ENTREGUE A
OUTRO CLIENTE E PARA UMA EVENTUAL REVENDA
PODE SER REQUERIDO A CARTA DO FORNECEDOR
ORIGINAL, MESMO SE FOR IMPORTADO,
DECLARANDO A AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE
PRODUTO E O FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA NO PAÍS, NA OMISSÃO DESTAS
INFORMAÇÕES OU CÓPIA DO EDITAL SE
INCORRERÁ NA DESQUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O
SISTEMA: MANUAIS TÉCNICOS COM AS
INFORMAÇÕES PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO/
PARAMETRIZAÇÃO, APOSTILA COM TEORIA E
EXERCÍCIOS PRÁTICOS EM PORTUGUÊS, EM MÍDIA E
IMPRESSA E CONJUNTO ESPECIFICADO, DE CABOS
BANANA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A
REALIZAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES
NECESSÁRIAS. A GARANTIA DO PRODUTO DEVE
SER DE UM ANO E A CAPACITAÇÃO DE 30 HORAS
DEVE SER INCLUSA E FEITA NO INSTITUTO.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DE LORENZO DLB TSCLP-W.

UNIDADE 2 R$
67.510,00

R$
135.020,00

SISTEMA DIDATICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO
EM GERENCIAMENTO DA GERAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTÁICA. COMPOSTO DE BASTIDOR,
MÓDULOS E SOFTWARE, DEVE PERMITIR O ESTUDO
TEÓRICO-PRÁTICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
COM UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA BEM COMO A TRANSFORMAÇÃO DA
ENERGIA EM CORRENTE CONTINUA DO PAINEL
FOTOVOLTAICO EM ENERGIA CA TRIFÁSICA SOB O
CONTROLE DE SUPERVISÓRIO INSTALADO EM IHM
COLORIDO, TOUCH SCREEN, PERMITINDO
ANALISAR OS VÁRIOS GRÁFICOS OBTIDOS PELA
LEITURA, VIA BARRAMENTO/PROTOCOLO RS485,
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DOS VALORE CA E DOS VALORES CC. O SISTEMA
DEVERÁ SER COMPOSTO POR ELEMENTOS
CONTENDO EQUIPAMENTOS, MÓDULOS E
COMPONENTES NORMALMENTE UTILIZADOS NO
MERCADO, PORÉM ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO
EM LABORATÓRIO E QUE POSSIBILITEM O ESTUDO
E APRENDIZAGEM DOS FUNDAMENTOS
RELACIONADOS COM OS TEMAS ACIMA DESCRITOS;
OS ELEMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS COM
SERIGRAFIAS DIDÁTICAS E INTERCONECTADOS COM
BORNES DE SEGURANÇA. JUNTO COM A PROPOSTA
DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO DO
SISTEMA, NECESSARIAMENTE EM LÍNGUA
PORTUGUESA, COM AS CARACTERÍSTICAS E
COMPOSIÇÃO DETALHADAS DE CADA UM DE SEUS
ELEMENTOS E SUAS FOTOS (NÃO SENDO
ACEITÁVEIS, COPIA DO TEXTO DO EDITAL, FOTOS
MONTADAS, DESENHOS EM CAD) INDICANDO
QUANTIDADE E CARATERÍSTICAS DETALHADAS,
INCLUINDO TELAS DE SOFTWARE, PARA
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E CONSISTÊNCIA
DO SISTEMA, ASSIM COMO O ATENDIMENTO AO
EDITAL. O SISTEMA, CUJOS ELEMENTOS DEVEM TER
AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS ENTRE SI E
COM AS FOTOS, DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO
POR: DOIS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
INCLINÁVEIS DE 55 W CADA: SAÍDA 12VOLT OU
24VOLT (SÉRIE); UMA ESTRUTURA DE APOIO PARA
OS MÓDULOS PERMITINDO A ORIENTAÇÃO SOLAR
DO PAINEL EM 2 PLANOS; DUAS BATERIAS
ESTACIONARIAS; UM MÓDULO DISJUNTOR DE
PROTEÇÃO MONOFÁSICO COM CABO DE
ALIMENTAÇÃO; UM MÓDULO DE PROTEÇÃO PAINEL
FOTOVOLTAICO (STRING-BOX) COM FUSÍVEIS E
PROTETOR DE RAIOS; UM MÓDULO DE CARGA COM
LÂMPADA DICRÓICA 50W E COM AMPERÍMETRO CA;
UM MÓDULO SIMULADOR DE PAINEL
FOTOVOLTAICO 28VCC / 10AMP; UM MÓDULO DE
CARGA TRIFÁSICO COM LÂMPADAS DICRÓICAS
220V / 50W; UM MÓDULO DE CARGA INDUTIVA
TRIFÁSICA; UM MÓDULO DE CONTROLADOR DE
CARGA MPPT (COM MEDIÇÃO DE ENERGIA EM
CORRENTE CONTINUA) COM ENTRADA DE
BATERIAS, PAINEL FOTOVOLTAICO E SAIDA PARA
CARGAS CC; UM MÓDULO DE IHM COLORIDO DE 7”,
MATRICIAL, COM BARRAMENTO DE DADOS PADRÃO
RS485; UM MÓDULO COM MULTIMEDIDOR
ELETRÔNICO DE ENERGIA ELÉTRICA ; UM MÓDULO
CONVERSOR CC / CA DO TIPO OFF-GRID, COM
ENTRADA 12VCC E SAIDA DE 220VCA; UM MÓDULO
CONVERSOR CC / CA DO TIPO ON-GRID, COM
ENTRADA 24VCC E SAIDA DE 220VCA; , UM
MÓDULO DE GERAÇÃO TRIFÁSICO; UMA FONTE DE
ALIMENTAÇÃO 24VCC; UM MÓDULO DE INSERÇÃO
DE FALHAS, UM BASTIDOR DE ALUMÍNIO. O
SISTEMA DEVE APRESENTAR UMA SERIE DE
ATIVIDADE DIDÁTICAS MULTIDISCIPLINARES QUE
ENVOLVEM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, MEDIÇÕES
ELÉTRICAS, CONVERSÕES ELÉTRICAS,
DESENVOLVIMENTO DE SUPERVISÓRIOS,
DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS DE
COMUNICAÇÃO SENDO AS PRINCIPAIS: MEDIÇÃO
VIA PROTOCOLO MODBUS, DESENVOLVIMENTO DE
TELAS DE SUPERVISÓRIO DESCRITIVAS E DE
ANIMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE TELAS DE
SUPERVISÓRIO TIPO VISUALIZAÇÃO DE MEDIDAS,
DESENVOLVIMENTO DE TELAS DE SUPERVISÓRIO
TIPO COMANDO E/OU SENSORIAMENTO, ANALISE
DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONVERSÃO CC/CA,
ANALISE DE CARGA E DESCARGA DA BATERIA
ESTACIONARIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM
PANEIS FOTOVOLTAICO EM SERIE OU EM
PARALELO, USO DO STRING-BOX COMO PROTEÇÃO
E MATRIZ DE COMUTAÇÃO DE PANEIS SERIE E
PARALELO, DIAGNOSTICO DO SISTEMA
SUBSTITUINDO O PAINEL SOLAR COM SIMULADOR

UNIDADE 2 R$
64.750,00

R$
129.500,00
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SOLAR. O SISTEMA DEVE PERMITIR A PRATICA DE
INSTALAÇÕES DE PAINEL FOTOVOLTAICOS EM
SERIE E EM PARALELO BEM COMO O USO DE
PROTETORES TÍPICOS DE STRING BOX (INSTALADO
NO SUPORTE DO PF) E PERMITIR AO PROFESSOR
INSERIR FALHAS NOS EXERCÍCIOS E FORÇAR O
ALUNO AO DIAGNÓSTICO E REPARO. JUNTO COM O
SISTEMA DEVE SER FORNECIDO O SOFTWARE DE
SUPERVISÃO E OS APLICATIVOS INSTALADOS NO
IHM. ESTES APLICATIVOS DE SOFTWARE DEVERÃO
SER ABERTOS, PARA QUE O ALUNO POSSA
ESTUDA-LO E EVENTUALMENTE MODIFICA-LOS.
DEVE ACOMPANHAR O SISTEMA UM JUNTO DE
CABOS BANANA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA
A REALIZAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES
NECESSÁRIAS. O SISTEMA DEVE SER FORNECIDO
COM SOFTWARE, MANUAIS TÉCNICOS E DE
EXERCÍCIOS. JUNTO COM A PROPOSTA, A REVENDA
DEVE ENVIAR A CARTA DO FORNECEDOR ORIGINAL
MESMO SE FOR IMPORTADO, DECLARANDO A
AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE PRODUTO E O
FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PAÍS.
EVENTUALMENTE PODERÁ SER PEDIDO CÓPIA DA
NOTA FISCAL DESTE PRODUTO JÁ ENTREGUE A
OUTRO CLIENTE. A GARANTIA DO PRODUTO DEVE
SER DE NO MÍNIMO UM ANO E A CAPACITAÇÃO DE
NO MÍNIMO 30 HORAS DEVE SER INCLUSA E FEITA
NO INSTITUTO.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DE LORENZO DLB ERSS-6-T.

SISTEMA DIDÁTICO MODULAR PARA ESTUDO DE
MÁQUINAS ELÉTRICAS ROTATIVAS MOTORAS E
GERADORAS COM ESTATORES ABERTOS,
SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE
DADOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O
ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO DE MÁQUINAS
ELÉTRICAS ROTATIVAS, MOTORES E GERADORES
COM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E DE AQUISIÇÃO
DE DADOS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA
DEVERÁ SER TRIFÁSICA EM 380VCA. O SISTEMA
DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO, PELOS
SEGUINTES ELEMENTOS CAPAZES DE CONFIGURAR
MAIS DE QUARENTA MÁQUINAS ELÉTRICAS COM E
SEM FREIO: BASTIDOR, BASE METÁLICA, CONJUNTO
DE MÓDULOS/COMPONENTES SEPARADOS E COM
POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO RÁPIDO ENTRE
ELES, FUNCIONANDO, POR MOTIVO DE
SEGURANÇA, COM TENSÃO ABAIXO DE 50V
(ESTATORES ABERTOS) PERMITINDO AS SEGUINTES
ATIVIDADES DIDÁTICAS: ESTUDO DO CAMPO
MAGNÉTICO E INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA,
MOTORES CC EXCITADOS SEPARADAMENTE EM
DERIVAÇÃO, SÉRIE E COMPOSTO, GERADORES CC
EXCITADOS SEPARADAMENTE EM DERIVAÇÃO,
SÉRIE E COMPOSTOS, MOTOR DC E GERADOR DC
COM ÍMÃ PERMANENTE, MOTORES DE INDUÇÃO:
TRIFÁSICO DE ANEL E GAIOLA DE ESQUILO,
REPULSÃO MONOFÁSICA E COM CAPACITOR,
CONEXÃO DAHLANDER, MOTOR TRIFÁSICO
SÍNCRONO, ALTERNADOR, REGULADOR DE
INDUÇÃO E DEFASADOR, MOTOR UNIVERSAL ENTRE
OUTROS. O SISTEMA DEVE CONTER NO MÍNIMO:
ESTATOR ABERTO DE CC COM POLOS SALIENTES
COM PAINEL COM BORNES PARA CONEXÃO DE
CABOS COM PINO BANANA; ESTATOR ABERTO DE
CA COM BOBINA TRIFÁSICA COM PAINEL COM
BORNES PARA CONEXÃO DE CABOS COM PINO
BANANA; ESTATOR ABERTO DE ÍMÃ PERMANENTE
PARA ROTOR CC; ROTOR CC COM COMUTADOR;
ROTOR CA DE GAIOLA DE ESQUILO; ROTOR CA
BOBINADO, PORTA ESCOVAS COM UM PAR DE
ESCOVAS COM BORNES PARA CONEXÃO DE CABOS
COM PINO BANANA, PORTA ESCOVAS COM TRÊS
PARES DE ESCOVAS COM BORNES PARA CONEXÃO
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DE CABOS COM PINO BANANA; BASE DE FERRO
FUNDIDO COM SUPORTES COM COXINS PARA
MONTAGEM E FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS;
CONJUNTO DE CONEXÕES COM ELEMENTOS
ELÁSTICOS PARA ACOPLAMENTO RÁPIDO DAS
MÁQUINAS; SENSOR PARA LEITURA ÓPTICA DE
VELOCIDADE; DETECTOR DE CAMPO MAGNÉTICO DE
DUPLO EIXO; PARAFUSOS E FERRAMENTAS
NECESSÁRIOS PARA A FIXAÇÃO DE TODOS OS
ELEMENTOS; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO COM
ENTRADA TRIFÁSICA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO
DIFERENCIAL E SISTEMA DE PROTEÇÃO DE
AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE MÁXIMA DOS
MOTORES, COM SAÍDAS DE CORRENTE ALTERNADA
TRIFÁSICA E MONOFÁSICA, FIXAS E REGULÁVEIS E
COM SAÍDAS EM CORRENTE CONTÍNUA FIXAS E
REGULÁVEIS ADEQUADAS AO SISTEMA,
ACONDICIONADO EM CAIXA METÁLICA
APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR
BOTÕES E CONEXÕES DE CABOS COM PINO
BANANA; MÓDULO DE MEDIÇÃO DIGITAL DE
PARÂMETROS ELÉTRICOS, PERMITINDO MEDIR
TENSÕES E CORRENTES CA E CC E VELOCIDADE,
COM SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR BOTÕES
E BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS COM PINO
BANANA; MÓDULO DE CARGAS ELÉTRICAS
COMPATÍVEL COM TODO O SISTEMA, COM NO
MÍNIMO TRÊS RESISTORES FIXOS, TRÊS
CAPACITORES FIXOS, REOSTATO COM RESISTOR
FIXO EM SÉRIE A UM RESISTOR VARIÁVEL,
REOSTATO DE EXCITAÇÃO COM RESISTOR
VARIÁVEL, ACONDICIONADOS EM CAIXA METÁLICA
APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR
BOTÕES E BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS
COM PINO BANANA; MÓDULO SUPORTE
ADAPTADOR ADEQUADO A ESTE SISTEMA; MÓDULO
DE COMUTAÇÃO DE POLOS, COM POSIÇÃO ZERO,
ACONDICIONA EM CAIXA METÁLICA APROPRIADA,
SELEÇÃO POR CHAVES E BORNES PARA CONEXÕES
DE CABOS COM PINO BANANA; MÓDULO DE
TRAVAMENTO E ROTAÇÃO ADEQUADO A ESTE
SISTEMA; MÓDULO DE FREIO ELETROMAGNÉTICO,
CARCAÇA LIVRE PARA OSCILAR AO REDOR DO
EIXO, COM DOIS BRAÇOS PARA POSICIONAMENTO
DE CONTRA PESOS PARA A MEDIÇÃO E AJUSTE DO
TORQUE DE SAÍDA DO MOTOR, COM JUNTA DE
ACOPLAMENTO ELÁSTICO E CONTROLE DE ZERO
POR NÍVEL BOLHA E ADAPTADOR PARA FIXAÇÃO
NA BASE; MÓDULO DE MEDIÇÃO DIGITAL DO
TORQUE COM SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR
BOTÕES E BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS
COM PINO BANANA; MÓDULO DE CÉLULA DE
CARGA PARA MÓDULO DE MEDIÇÃO; MÓDULO DE
VARIAÇÃO DE VELOCIDADE COM GERADOR
TRIFÁSICO COM SAÍDA DE BAIXA TENSÃO; MÓDULO
DE SINCRONISMO PARA CONEXÃO COM A REDE
COM INDICADORES LUMINOSOS E PROTEÇÃO POR
FUSÍVEIS, ACONDICIONADO EM CAIXA METÁLICA
APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVES E BORNES
PARA CONEXÕES DE CABOS COM PINO BANANA;
MÓDULO DE PARTIDA, SINCRONISMO E
COMUTAÇÃO ESTRELA / TRIÂNGULO,
POSSIBILITANDO PARTIDA DE MOTORES EM
ESTRELA OU TRIANGULO E SINCRONIZAÇÃO COM
ALTERNADOR, ACONDICIONADO EM CAIXA
METÁLICA APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVE E
BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS COM PINO
BANANA; BASTIDOR METÁLICO PARA INSERÇÃO DE
MÓDULOS SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E
PARAFUSOS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE
1,00 X 0,85 X ,40 METROS. O SISTEMA DEVE SER
FORNECIDO COM UMA LICENÇA DE SOFTWARE
SIMULADOR PARA ENSINAR OS PRINCIPAIS
TÓPICOS RELACIONADOS ÀS VÁRIAS
CONFIGURAÇÕES REALIZÁVEIS COM O HARDWARE
DESTE SISTEMA, CONTENDO MÓDULOS VIRTUAIS

UNIDADE 6 R$
187.388,67

R$
1.124.332,00
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COM SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A
COMPOSIÇÃO DO HARDWARE, EXPERIMENTANDO
OS TÓPICOS DE MONTAGEM MECÂNICA,
CONFIGURAÇÕES DE MOTORES
MONOFÁSICOS/TRIFÁSICOS E EM CORRENTE
CONTINUA BEM COMO GERADORES, CONEXÕES
ELÉTRICAS, OPERAÇÕES E MEDIÇÕES RELATIVAS A
CADA CONFIGURAÇÃO ENSAIADA COM O
HARDWARE DESTE SISTEMA E COM CARGA E SEM
CARGA. ALÉM DAS VÁRIAS CONFIGURAÇÕES O
SIMULADOR DEVE PERMITIR A AUTO VALIDAÇÃO
AUTOMÁTICA DAS TAREFAS DO ALUNO E A
VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO SUCESSO DE CADA
TAREFA REALIZADA A FIM DE PERMITIR QUE O
ALUNO POSSA PROSSEGUIR COM A PRÓXIMA
ETAPA, ALÉM DA AUTOAVALIAÇÃO O SIMULADOR
DEVE PERMITIR AO PROFESSOR O
ACOMPANHAMENTO DO PROGRESSO DOS ALUNOS
E PERMITIR EXPORTAR RELATÓRIOS. ACESSÓRIOS
QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O SISTEMA: MANUAIS
COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE TODOS OS
MÓDULOS, MANUAIS DO PROFESSOR E DO ALUNO
COM TEORIA E TODAS AS ATIVIDADES PRÁTICAS
POSSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS COM O SISTEMA,
INCLUINDO AS ATIVIDADES TEÓRICO/PRATICAS
COM O SOFTWARE (TODOS OS MANUAIS DEVERÃO
SER EM LÍNGUA PORTUGUESA); SOFTWARE DE
AQUISIÇÃO DE DADOS COM CONVERSOR; MALETA
COM TODAS AS FERRAMENTAS QUE POSSAM
AUXILIAR NA MONTAGEM, OPERAÇÃO E
DESMONTAGEM DO SISTEMA; CONJUNTO DE CABOS
BANANA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A
REALIZAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES
NECESSÁRIAS. A GARANTIA DO PRODUTO DEVE
SER DE NO MÍNIMO DOZE MESES. DEVE SER
INCLUSO O TREINAMENTO DO USO DO SISTEMA
COM NO MÍNIMO 16 HORAS, QUE DEVERÁ SER
FEITA NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE. A
PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA COM O
CATÁLOGO DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES DOS
VÁRIOS MÓDULOS DELE, INCLUINDO TELAS DE
SOFTWARE, NECESSARIAMENTE EM LÍNGUA
PORTUGUESA, COM AS CARACTERÍSTICAS
DETALHADAS DE CADA UM DELES E DE SEUS
ELEMENTOS, O CATÁLOGO DEVE APRESENTAR
SUAS FOTOS REAIS DO SISTEMA E DE MÓDULOS
(NÃO SENDO ACEITÁVEIS FOTOS MONTADAS,
DESENHOS CAD NEM CÓPIA DO TEXTO DO EDITAL)
INDICANDO A SUA QUANTIDADE, DE MODO A
PERMITIR A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E
CONSISTÊNCIA DO SISTEMA, ASSIM COMO O
ATENDIMENTO AO EDITAL; A AUSÊNCIA DE FOTOS
DE MÓDULOS OU INCONSISTÊNCIAS, ANULARÁ A
PROPOSTA.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DE LORENZO DLB OPENLAB-
C1.

SISTEMA SUPERVISIONADO PARA ESTUDO E
TREINAMENTO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO,
DISTRIBUIÇÃO, PROTEÇÃO E UTILIZAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - BASICAMENTE O SISTEMA
DEVE INCLUIR UMA FONTE DE ENERGIA, UM
TRANSFORMADOR ELEVADOR, DUAS LINHAS DE
TRANSMISSÃO, TRANSFORMADOR REDUTOR,
DISTRIBUIÇÃO E CARGAS RLC, CONTROLADOR DE
FATOR DE POTÊNCIA, UM CONTROLADOR DE
SINCRONISMO, UM RELÉ SUPERVISÓRIO DE
PROTEÇÃO E UMA REDE DE COLETA DE DADOS. O
SISTEMA DEVE SER OPERADO COM UM SOFTWARE
SCADA ABERTO (PRÓPRIO PARA ALTERAR O
APLICATIVO) QUE REALIZA A AQUISIÇÃO DE DADOS
A PARTIR DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E
CONTROLA OS DISJUNTORES DE ENERGIA PARA UM
GERENCIAMENTO “INTELIGENTE” DE TODO O
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SISTEMA ELÉTRICO; O SISTEMA ASSIM
CONFIGURADO DEVE REALIZAR ENSAIOS COM
DIFERENTES TIPOS DE GERAÇÕES DE ENERGIA
COMO A HIDROELÉTRICA E A TERMOELÉTRICA
SIMULADAS ATRAVÉS DE MOTOR-GERADOR
BRUSHLESS ACOPLADOS. O SISTEMA DEVERÁ SER
COMPOSTO POR MÓDULOS E COMPONENTES
NORMALMENTE UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, PORÉM
ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO E
QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E APRENDIZAGEM
DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS COM OS
TEMAS ACIMA DESCRITOS. OS MÓDULOS DEVEM
APRESENTAR SERIGRAFIAS DIDÁTICAS IMPRESSAS,
SER INSERIDOS EM UM BASTIDOR DE ALUMÍNIO
SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS E SER
INTERCONECTADOS COM CABOS PINO BANANA
UTILIZANDO BORNES DE SEGURANÇA. JUNTO COM
A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADO
CATÁLOGO COM FOTOS (NÃO SENDO ACEITÁVEIS
FOTOS MONTADAS, DESENHOS CAD NEM CÓPIA DO
TEXTO DO EDITAL) E COM A DESCRIÇÃO DOS
VÁRIOS MÓDULOS DO SISTEMA E QUE INCLUI
TELAS DE SOFTWARE COM AS CARACTERÍSTICAS
DETALHADAS DE CADA UM DELES, INDICANDO A
SUA QUANTIDADE, DE MODO A PERMITIR A
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E CONSISTÊNCIA
DO SISTEMA, ASSIM COMO O ATENDIMENTO AO
EDITAL. O SISTEMA DEVE REALIZAR NO MÍNIMO AS
SEGUINTES ATIVIDADES DIDÁTICAS
MULTIDISCIPLINARES ENVOLVIDAS EM SISTEMAS DE
GERENCIAMENTO DE ENERGIA: ESTAÇÃO
TRANSFORMADORA: DESEMPENHO DA REDE SEM
CARGA E COM CARGA, DESEMPENHO ASSIMÉTRICO
E DE REGULAÇÃO-LINHAS DE TRANSMISSÃO:
AVALIAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE
LINHA ELÉTRICA CURTA, MÉDIA E LONGA -
DESEMPENHO SEM CARGA E COM CARGA
COMBINADA ÔHMICO-INDUTIVA/ÔHMICO -
CAPACITIVA - LINHAS DE TRANSMISSÃO EM SÉRIE -
REDE RADIAL- LINHAS DE TRANSMISSÃO EM
PARALELO - REDE COM MALHA- - LINHA DE
TRANSMISSÃO COM FALHA À TERRA- - LINHA DE
TRANSMISSÃO COM PROTEÇÃO CONTRA FALHA DE
ATERRAMENTO - LINHA DE TRANSMISSÃO COM
PROTEÇÃO CONTRA SOBTENSÃO E CONTRA
SOBRETENSÃO- ENSAIOS DE PROTEÇÃO DE REDE -
CORREÇÃO AUTOMÁTICA DO FATOR DE POTÊNCIA-
CORREÇÃO DA FREQUÊNCIA- CORREÇÃO
AUTOMÁTICA DA TENSÃO DE LINHA-
COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DO FATOR DE
POTÊNCIA- CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA EM
LINHA EQUILIBRADA E DESEQUILIBRADA; GERAÇÃO
HIDROELÉTRICA - UTILIZAÇÃO DE MOTOR SEM
ESCOVAS COM COMANDOS RS485, -
CARACTERÍSTICAS DO GERADOR SEM CARGA-
CARACTERÍSTICA DO GERADOR COM CARGA-
CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO DA
REGULAÇÃO- SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA A 50 E
60 HZ- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE-
PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO OU
SOBTENSÃO- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA OU
FREQUÊNCIA INSUFICIENTE. O SOFTWARE DO
SISTEMA DEVE SER UM APLICATIVO ABERTO, QUE
MONITORA, CONTROLA, OTIMIZA E GERENCIA A
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO, A DISTRIBUIÇÃO E A
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA NA REDE, ELE
DEVE SIMULAR O COLETAR, ARMAZENAR E
ANALISAR DADOS DE MODO A SIMULAR OS
PONTOS DE REDES NACIONAIS OU REGIONAIS E
DEVE PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO DE
ACIONAMENTO E CONTROLE DO MOTOR/GERADOR,
DESENHAR CURVAS GRÁFICAS, MONITORAR O
SISTEMA EM TEMPO REAL (TORQUE, VELOCIDADE,
RAMPAS, FREQUÊNCIA ETC.), CONTROLE DE
FRENAGEM PARA ANÁLISE DO TORQUE,
INTERVENÇÃO DE PARADA AUTOMÁTICA EM CASO

Termo de Referência 1 (1863101)         SEI 23236.012737/2022-21 / pg. 34



4

DE ALARME. O HARDWARE, CUJOS ELEMENTOS
DEVEM TER AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS
ENTRE SI E COM AS FOTOS, DEVERÁ TER COMO
PRINCIPAIS ELEMENTOS DO SISTEMA: UMA
UNIDADE DE FORNECIMENTO TRIFÁSICA COM
PAINEL SINÓTICO: UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
PARA CONEXÃO TRIFÁSICA COM INTERRUPTOR DE
REDE DE 4 POLOS. LÂMPADAS INDICADORAS DE
TRÊS FASES, SAÍDA ATRAVÉS DE 5 TERMINAIS DE
SEGURANÇA: L1, L2, L3, N E PE, COMUTADOR PARA
SIMULAÇÃO DE FONTE DE ENERGIA EÓLICA OU
ENERGIA FOTOVOLTAICA, COMUNICAÇÃO DO
PROTOCOLO MODBUS RS485; DOIS DISPOSITIVOS
DE MONITORAMENTO DE REDE TRIFÁSICA MEDINDO
RMS E VALORES DE PICO DE TENSÕES E
CORRENTES (PARA CONEXÕES DE 3 E 4 FIOS), COM
TENSÃO DE ENTRADA: NOMINAL 400VAC
(TRIFÁSICO: 80 ... 690V, 50 ... 400V POR FASE),
CORRENTE DE ENTRADA: ATÉ 10AMP; UM
SECIONADOR DE LINHA ELÉTRICA, MANUAL OU SOB
COMANDO LOGICO COM CONTATO AUXILIAR
NORMALMENTE FECHADO E CAPACIDADE DE
CARGA DE CONTATO: 400 VAC, 3 A; UM MODULO
SIMULADOR DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA AÉREA DE 360 KM DE COMPRIMENTO,
PARAMETRIZÁVEL COM FATOR DE ESCALA: 1: 1000;
UM MODULO SIMULADOR DE LINHA DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA AÉREA DE 110 KM DE
COMPRIMENTO, PARAMETRIZÁVEL COM FATOR DE
ESCALA: 1: 1000; UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
ELEVADOR/REDUTOR DE REDE DE TRANSMISSÃO,
DE 380 KV COM FATOR DE ESCALA 1: 1000 -
PRIMÁRIO: ENROLAMENTOS DE 3 X 380 V COM
SAÍDA A 220 V - CONEXÃO ESTRELA OU DELTA,
SECUNDÁRIO: ENROLAMENTOS DE 3 X 220 V COM
REGULAGENS A + 5%, -5%, - 10%, -15% E COM
SINÓTICO DAS VÁRIAS CONEXÕES DE ESTRELAS
POSSÍVEIS, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMO: 800 VA;
UMA UNIDADE DE MEDIÇÃO DIGITAL DE ENERGIA
ELÉTRICA CA/CC COM MEDIÇÃO DE TENSÃO,
CORRENTE, POTÊNCIA E ENERGIA CC E MEDIÇÃO
DE TENSÃO AC, CORRENTE, POTÊNCIA, ENERGIA
ATIVA, ENERGIA REATIVA, ENERGIA APARENTE,
FATOR DE POTÊNCIA E FREQUÊNCIA, TENSÃO/
CORRENTE CONTÍNUA: 300 V - 20 A E TENSÃO/
CORRENTE ALTERNADA: 450 V - 20 A, POTÊNCIA
MEDIDA DE 9000 W/VA, ALIMENTAÇÃO
MONOFÁSICA: 90-260 V, 50/60 HZ COMUNICAÇÃO:
RS485 COM PROTOCOLO MODBUS RTU; UMA
CARGA RESISTIVA VARIÁVEL PROTEGIDA
COMPOSTO POR TRÊS RESISTÊNCIAS, COM
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO ESTRELA, DELTA E
PARALELA, CONTROLADAS POR TRÊS CHAVES COM
SETE DEGRAUS CADA UMA, MAX. ALIMENTAÇÃO EM
CONEXÃO MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA: 1200 W/VA,
TENSÃO NOMINAL: 380/220 V - Y / D ; UMA CARGA
INDUTIVA VARIÁVEL PROTEGIDA COMPOSTO POR
TRÊS INDUTÂNCIAS, COM POSSIBILIDADE DE
CONEXÃO ESTRELA, DELTA E PARALELA,
CONTROLADAS POR TRÊS CHAVES COM SETE
DEGRAUS CADA UMA, MAX. POTÊNCIA REATIVA EM
CONEXÃO MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA: 900 VAR,
TENSÃO NOMINAL: 380/220 V - Y / D ; UMA CARGA
CAPACITIVA VARIÁVEL PROTEGIDA COMPOSTO POR
TRÊS BATERIAS DE CAPACITORES, COM
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO ESTRELA, DELTA E
PARALELA, CONTROLADAS POR TRÊS CHAVES COM
SETE DEGRAUS CADA, MAX. POTÊNCIA REATIVA EM
CONEXÃO MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA: 825 VAR.
TENSÃO NOMINAL: 380/220 V -Y / D; UM
CONTROLADOR DE POTÊNCIA REATIVA PARA
AJUSTE AUTOMÁTICO DO FATOR DE POTÊNCIA EM
SISTEMAS COM CARGA INDUTIVA, FAIXA DE AJUSTE
DO FATOR DE POTÊNCIA: 0,9 ... 0,98 IND.
SENSIBILIDADE: 0,2 A 1,2 K - 2 DÍGITOS DECIMAIS,
RELÉ DE SAÍDA PARA CONEXÃO DAS BATERIAS: 4

UNIDADE 1 R$
552.293,33

R$
552.293,33
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CONTATOS NA COM INDICAÇÃO LED - CONTATO DO
RELÉ DE SAÍDA: 400 VAC, 5 A, ALIMENTAÇÃO:
TRIFÁSICA DA REDE CIRCUITO DE ENTRADA
AMPEROMETRICO: 5 A (250 MA MIN.) DETECÇÃO
AUTOMÁTICA DA FREQUÊNCIA; UM BANCO DE
CAPACITORES COMUTÁVEIS A SER CONECTADOS À
REDE ELÉTRICA PARA COMPENSAÇÃO DE POTÊNCIA
REATIVA COM 4 NÍVEIS DE COMUTAÇÃO
CONSISTINDO, CADA UM, DE 3 CAPACITORES EM
CONEXÃO ESTRELA COM RESISTORES DE
DESCARGA, POTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO: MÁX
1360 VAR , CADA NÍVEL DE COMUTAÇÃO PODE SER
CONTROLADO INTERNAMENTE, ATRAVÉS DE 4
COMUTADORES E EXTERNAMENTE, ATRAVÉS DE 4
ENTRADAS DE CONTROLE; UM HUB QUE PERMITE
COMUNICAÇÃO E CONTROLE VIA PC DOS MÓDULOS
DE MEDIÇÃO E DOS MOTORES SEM ESCOVAS; UMA
FONTE DE ALIMENTAÇÃO MOTORIZADA APTA A
FORNECER TENSÃO VARIÁVEL PARA OS SISTEMAS
DE FRENAGEM E DE EXCITAÇÃO DE MÁQUINA
ELÉTRICA ATRAVÉS DE OPERAÇÃO MANUAL OU
AUTOMÁTICA, SAÍDA DC: 0 A 210 V, 2 AMP PARA
REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE EXCITAÇÃO; UM
SECIONADOR DE LINHA COM CONTATO AUXILIAR
NORMALMENTE ABERTO COM CAPACIDADE DE
CARGA DE CONTATO: 400 VAC, 3 A; UMA MÁQUINA
SÍNCRONA TRIFÁSICA COM INDUTOR LISO E
ENROLAMENTO DE ARMADURA PARA OPERAÇÃO
COMO ALTERNADOR OU MOTOR SÍNCRONO,
POTÊNCIA: 1 KVA, TENSÃO: 220/380 V Δ / Y,
CORRENTE: 2.6 / 1.5 A Δ / Y, VELOCIDADE NOMINAL
1800 RPM, ENROLAMENTO DE EXCITAÇÃO NO
ROTOR; UM CONTROLADOR E MOTOR DE 1KW SEM
ESCOVAS PARA ACIONAR O GERADOR SÍNCRONO;
UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E CONTROLE DA
LINHA TRIFÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO MT/AT COM
MONITORAMENTO DE CORRENTE, TENSÃO E FALHA
DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO E
GERENCIAMENTO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO,
COM MEDIÇÃO EM TEMPO REAL DO VALOR
PRIMÁRIO DAS GRANDEZAS DE ENTRADA ESTÁ
CONTINUAMENTE DISPONÍVEL NO DISPLAY DO RELÉ
E NA PORTA DE COMUNICAÇÃO SERIAL, A
PROGRAMAÇÃO E A CONFIGURAÇÃO DO RELÉ DEVE
SER FEITAS DIRETAMENTE PELO TECLADO FRONTAL
OU PELAS PORTAS DE COMUNICAÇÃO SERIAL, A
CONFIGURAÇÃO, GRAVAÇÃO DE EVENTOS E
OSCILÓGRAFA DEVERÃO SER ARMAZENADOS NA
MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, O MONITORAMENTO DEVE
APRESENTAR TRÊS NÍVEIS PARA CORRENTE DE
FASE, PROGRAMÁVEL INDEPENDENTEMENTE COMO
DIRECIONAL OU NÃO DIRECIONAL, TRÊS NÍVEIS
PARA FALHA DE TERRA, INDEPENDENTEMENTE
PROGRAMÁVEIS, CURVAS DE CORRENTE DE TEMPO
SELECIONÁVEIS DE ACORDO COM OS PADRÕES IEC
E IEEE, DOIS NÍVEIS DE TENSÃO ACIMA / ABAIXO,
DOIS NÍVEIS DE FREQUÊNCIA ACIMA / ABAIXO,
NÍVEL DE SOBRETENSÃO DE SEQUÊNCIA ZERO,
DOIS NÍVEIS ATUAIS DE SEQUÊNCIA NEGATIVA, ,
UM NÍVEL DE SOBRETENSÃO DE SEQUÊNCIA
POSITIVA, UMA SEQUÊNCIA NEGATIVA SOB O NÍVEL
DE TENSÃO, DOIS NÍVEIS DE CONTROLE DE
POTÊNCIA REATIVA (VAR) (OPCIONAL),
SUPERVISÃO DO CIRCUITO DE DISPARO, CONTROLE
DE DISJUNTOR ASSOCIADO (ABRIR / FECHAR),
PROTEÇÃO CONTRA FALHA DO DISJUNTOR, PORTA
DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232 E RS485, RELÉS
DE SAÍDA TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS PELO
USUÁRIO, ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS
PELO USUÁRIO, O RELÉ DEVE TER FONTE DE
ALIMENTAÇÃO AUTO PROTEGIDA, COM
TRANSFORMADOR ISOLADOR E COM AJUSTE
AUTOMÁTICO DE TENSÃO DE ENTRADA; UM RELÉ
DE PARALELISMO DO GERADOR COM O
BARRAMENTO ELÉTRICO DE REFERÊNCIA, MEDINDO
A TENSÃO E A FREQUÊNCIA DE DUAS ENTRADAS
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PARA TENSÃO, FREQUÊNCIA E ÂNGULO DE FASE DA
ENTRADA DO GERADOR (G) A SER COMPARADAS
INDIVIDUALMENTE COM AQUELES DA ENTRADA DE
BARRAMENTO (B) CONSIDERADA COMO
REFERÊNCIA, ELE DEVE TER SINCRONIZAÇÃO
AUTOMÁTICA E VERIFICAÇÃO, REGULAÇÃO RÁPIDA
DE TENSÃO E FREQUÊNCIA PROPORCIONAL,
VERIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE FASE COM
CONTROLE DE TEMPO DE FECHAMENTO DE
DISJUNTOR, ANTI-MOTORIZAÇÃO E PULSO KICKER,
GRAVAÇÃO DE EVENTOS, PROTOCOLO DE
COMUNICAÇÃO MODBUS, SINCRONIZAÇÃO DO
GERADOR COM O BARRAMENTO DE REFERÊNCIA,
AJUSTE AUTOMÁTICO DO ÂNGULO DE FASE PARA
FECHAMENTO DO DISJUNTOR, PULSOS DE
AUMENTO / REDUÇÃO AJUSTÁVEIS PARA
REGULADOR DE VELOCIDADE, PULSOS DE
AUMENTO / REDUÇÃO AJUSTÁVEIS PARA O
REGULADOR DE TENSÃO, 3 ENTRADAS DIGITAIS
OPTICAMENTE ISOLADAS 2KV; UM TRAFO ISOLADOR
DE ALIMENTAÇÃO; UM SOFTWARE SCADA
ACOMPANHADO DO “ALL-IN-ONE” PC/WINDOWS
PARA CONTROLE, SUPERVISÃO E AQUISIÇÃO DAS
VARIÁVEIS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA O
ACOMPANHAMENTO E A SUPERVISÃO DO SISTEMA;
DUAS MESAS DE TRABALHO INDUSTRIAL 2 X 1 X 0,9
METROS COM BASTIDOR DUPLO; UMA BASE DE
DURALUMÍNIO PARA ALINHAMENTO DO MOTOR E
GERADOR MONTADA EM PÉS DE BORRACHA ANTI-
VIBRAÇÃO, PROVIDA DE GUIAS DESLIZANTES PARA
FIXAÇÃO DE UMA OU DUAS MÁQUINAS COMPLETA
COM PROTEÇÃO DE ACOPLAMENTO E DE
DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DO ROTOR PARA TESTE
DE CURTO-CIRCUITO; UM CONJUNTO DE CABOS
PARA REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS; O SISTEMA
DEVE SER FORNECIDO COM MANUAIS TÉCNICOS DE
OPERAÇÃO E DE EXERCÍCIOS E RELATIVO
SOFTWARE. NA HORA DA PROPOSTA É
NECESSÁRIO ENVIAR VÍDEO DO PRODUTO,
ALGUMAS PÁGINAS DE SOFTWARE COM VALORES
MEDIDOS E EVENTUALMENTE PODEM SER
REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS
PRINCIPAIS COMPONENTES DO PRODUTO; PODERÁ
SER REQUERIDO CÓPIA DA NOTA FISCAL DESTE
PRODUTO JÁ ENTREGUE A OUTRO CLIENTE E PARA
UMA EVENTUAL REVENDA A CARTA DO
FORNECEDOR ORIGINAL MESMO SE FOR
IMPORTADO, DECLARANDO A AUTORIZAÇÃO PARA
ENTREGA DE PRODUTO E O FORNECIMENTO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PAÍS, NA OMISSÃO
DESTAS INFORMAÇÕES OU CÓPIA DO EDITAL SE
INCORRERÁ NA DESQUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
A GARANTIA DO PRODUTO DEVE SER DE UM ANO E
A CAPACITAÇÃO DEVE SER INCLUSA E FEITA NO
INSTITUTO.

5

GERADOR DE FUNÇÃO ARBITRÁRIA - GERADOR DE
FORMA DE ONDA COM 1 CANAL E DE 1UHZ ATE
10MHZ COM 125MSA/S COMPRIMENTO DE FORMA
DE ONDA ARBITRÁRIA: 16KPTS; 5 FORMAS DE ONDA
PADRÃO: 5 FORMAS DE ONDA PADRÃO: SENOIDAL,
QUADRADA, RAMPA, PULSO E RUÍDO; FORMAS DE
ONDA: SENOIDAL, QUADRADA, RAMPA, PULSO,
RUÍDO GAUSSIANO; MODULAÇÃO: AM, DSB-AM, FM,
PM, FSK, ASK, PWM, VARREDURA, BURST;
TECNOLOGIA DDS: FORNECE PRECISÃO,
ESTABILIDADE E SAÍDA DE SINAL DE BAIXA
DISTORÇÃO.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE RIGOL DG811

UNIDADE 5 R$
3.039,54

R$
15.197,72

FONTE DE ALIMENTAÇÃO - DUPLA
TENSÃO/CORRENTE VARIÁVEL 0~32V/0~5A. SAÍDA
FIXA 5V/3A. PROTEÇÃO DE SOBRECARGA;
PROTEÇÃO DE INVERSÃO DE POLARIDADE;
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PROTEÇÃO DE INVERSÃO DE POLARIDADE;
OPERAÇÃO TRACKING SÉRIE/PARALELO DISPLAY 3
DÍGITOS. QUÁDRUPLO PRECISÃO BÁSICA DO
DISPLAY 1% REGULAÇÃO DE CARGA EM TENSÃO
±(0,01%+3MV) REGULAÇÃO DE LINHA EM TENSÃO
±(0,01%+3MV) REGULAÇÃO DE CARGA EM
CORRENTE ±(0,2%+3MA) REGULAÇÃO DE LINHA
EM CORRENTE ±(0,1% +5MA) RIPPLE & RUÍDO
(TENSÃO/CORRENTE) 1MV/3MA RMS. PRECISÃO DE
SAÍDA FIXA ±3% ERRO DE TRACKING MÁXIMO
300MV - ALIMENTAÇÃO 110/220V.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE POLITERM POL-16E.

UNIDADE 3 R$
1.363,00 R$ 4.089,00

7

RECEPTOR GNSS RTK - TODO O SISTEMA RTK (BASE
E ROVER) DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR
LEVANTAMENTO EM CAMPO SEM USO DE
QUAISQUER CABOS/FIOS; - RECEPTOR, ANTENA,
RÁDIO E BATERIA TOTALMENTE INTEGRADOS EM
ÚNICA PEÇA (PARA CADA RECEPTOR) - CAPAZ DE
RASTREAR CONSTELAÇÕES GPS/QZSS L1 C/A, L2C,
GLONASS L1OF, L2OF, BEIDOU B1, B2 E GALILEO
E1-B/C, E5 B; - CADA RECEPTOR DEVE POSSUIR 175
OU MAIS CANAIS; - CAPAZ DE ATUAR COMO
RECEPTOR BASE E ROVER; - PERMITIR CORREÇÕES
NTRIP, VRS E RTCM3; - DEVE POSSUIR SAÍDA DE
DADOS NMEA (BATIMETRIA) E LLH/XYZ (VANT); -
DEVE ESTAR HABILITADO PARA TRABALHAR COM
RTK UHF E GSM QUAD-BAND 900/1800 MHZ; - CADA
RECEPTOR DEVE POSSUIR RÁDIO “INTERNO UHF”
PARA ALCANCE DE PELO MENOS 7KM OU POTÊNCIA
MÍNIMA DE 3W PARA OBTER O ALCANCE
SOLICITADO; - POSSUIR MODEM COM TECNOLOGIA
3,5G OU MELHOR; - CAPAZ DE TAXA DE LATÊNCIA
GNSS DE 5HZ OU MAIS; - O RÁDIO INTERNO DO
RECEPTOR BASE E ROVER DEVEM SER 100%
COMPATÍVEIS ENTRE SI; - PRECISÃO ESTÁTICA
HORIZONTAL MÍNIMA DE 5 MM + 0,5PPM E
VERTICAL MÍNIMA DE 8 MM + 1PPM; - PRECISÃO PPK
HORIZONTAL MÍNIMA DE 5 MM + 0,5PPM E
VERTICAL MÍNIMA DE 10 MM + 1PPM; - PRECISÃO
RTK HORIZONTAL MÍNIMA DE 8 MM + 1PPM E
VERTICAL MÍNIMA DE 15 MM + 1PPM; - BATERIA
INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 08 HORAS
TRABALHANDO DE FORMA CONTÍNUA (SEM TROCA
OU RECARGA DA BATERIA) NO MODO RTK (VIA
RÁDIO OU MODEM); - CAPAZ DE RECARGA DA
BATERIA INTERNA (REMOVÍVEL OU NÃO), ATRAVÉS
DE CONEXÃO USB POR PORTA FÍSICA OU VIA
CONEXÃO SEM USO DE FIOS/CABOS; - INTERFACE
MÍNIMA: RS232, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, WI-FI E
BLUETOOTH 4.0; - PESO DE CADA RECEPTOR, COM
ANTENA INTEGRADA, BATERIA INTERNA E RÁDIO
INTERNO, DEVE SER INFERIOR A 1KG (UM QUILO); -
DEVE SER RESISTENTE A ÁGUA E POEIRA NO
PADRÃO INTERNACIONAL IP67 OU MELHOR; - TODO
O SISTEMA RTK DEVE SER 100% COMPATÍVEL
ENTRE SEUS COMPONENTES, HOMOGÊNEO E
FUNCIONAL (RECEPTOR, RÁDIO INTERNO, MODEM,
SOFTWARE DE COLETA DE CAMPO, SOFTWARE DE
ESCRITÓRIO PARA PROCESSAMENTO,
COLETORA/CONTROLADORA DE DADOS E OUTROS
ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O CONJUNTO).

UNIDADE 8 R$
85.523,21

R$
684.185,68

8

RECEPTOR GNSS TIPO NAVEGAÇÃO SISTEMA
GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GPS DE
NAVEGAÇÃO, DADOS SICOS E DE DESEMPENHO;
DIMENSÕES DA UNIDADE, LXAXP 2,1" X 4,0" X 1,3"
(5,4 X 10,3 X 3,3 CM); TAMANHO DO VISOR, LXA
1,4" X 1,7" (3,5 X 4,4 CM); 2,2" DE DIAGONAL (5,6
CM); RESOLUÇÃO DO VISOR, LXA 176 X 220 PIXELS;
TIPO DE VISOR TFT COLORIDO E TRANSFLECVO
COM 65.000 CORES; ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA;
PREFERENCIALMENTE NIMH OU LÍO; DURAÇÃO DA
BATERIA DE NO MÍNIMO 24 HORAS; CLASSIFICAÇÃO
DE IMPERMEABILIDADE IPX7; RECEPTOR DEVERÁ

UNIDADE 17 R$
3.738,15

R$
63.548,61
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POSSUIR ALTA SENSIBILIDADE; INTERFACE USB;
ALMETRO BAROMÉTRICO; BÚSSOLA
ELETRÔNICA;(COMPENSAÇÃO DE INCLINAÇÃO, 3
EIXOS).

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE GARMIN - ETREX 20X .

9

VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) DE ASA
FIXA EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ASA
REMOVÍVEL, SENDO QUE A ASA NÃO DEVE CONTER
NENHUM COMPONENTE ELÉTRICO OU ELETRÔNICO,
APENAS MECÂNICOS, PERMINDO ASSIM FÁCIL
REPOSIÇÃO AINDA EM CAMPO EM CASO DE DANOS;
PORTÁL; MONTAGEM SEM USO DE FERRAMENTAS;
LANÇAMENTO TOTALMENTE MANUAL; VOO E
POUSO TOTALMENTE AUTOMÁCOS ( VOLTAR AO
PONTO DE LANÇAMENTO E POUSAR
AUTOMACAMENTE NOS SEGUINTES CASOS: FALHA
NO SOWARE DE CONTROLE OU NO RÁDIO DE
COMUNICAÇÃO EM TERRA; CASO DETECTE NÍVEIS
BAIXOS DE BATERIA; CASO DETECTE SINAIS DE GPS
FRACO); MOTORIZAÇÃO ELÉTRICA; PILOTO
AUTOMÁCO INTEGRADO; CÂMERA RGB
(RED/GREEN/BLUE) E INFRAVERMELHA (NIR- NEAR
INFRARED), COM RESOLUÇÃO DE 20 MEGAPIXELS
OU SUPERIOR, ALÉM DE GARANTIR QUE ELA TENHA
SIDO DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO
DESEJADA; SISTEMA DE NAVEGAÇÃO POR
GPS/GNSS INTEGRADO E SENSOR DE MOVIMENTOS
NOS 3 EIXOS (COM SISTEMA RTK / PPK L1/L2
EMBARCADO); BATERIAS PARA AUTONOMIA DE
VOO MÍNIMA DE 50 MINUTOS; TUBO PITOT;
RESISTÊNCIA A VENTOS DE ATÉ 40 KM/H; ALCANCE
DE RÁDIO DE NO MÍNIMO 2.5 KM; PROCEDIMENTOS
DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, SOFTWARE DE
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO EM AMBIENTE 3D
DE VOO DO MESMO FABRICANTE/DESENVOLVEDOR
DA AERONAVE, SOFTWARE DE CONTROLE DE VOO
E PROCESSAMENTO DAS IMAGENS (COM MOSAICO
AUTOMÁTICO, GERAR DEM, GERAR MODELO
TRIANGULAR 3D,GERAR, RELATÓRIO DE
PROCESSAMENTO ) COM LICENÇA VITALÍCIA. ALÉM
DISSO, DEVERÃO ESTAR INCLUSOS: CONTROLE
REMOTO, RÁDIO WIRELESS COM CABO USB PARA
ESTAÇÃO DE CONTROLE, CABOS PARA
COMUNICAÇÃO, MALETA, MALA OU MOCHILA PARA
TRANSPORTE, KIT DE BATERIAS EXTRA (COM DUAS
BATERIAS), SUPORTE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (
SMARTPHONES E TABLETS), MANUAL DE USO,
TREINAMENTO PRESENCIAL DE OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO E PROCESSAMENTO DOS DADOS,
ALÉM DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO
BRASIL. CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA
ANAC (RBAC-E N° 94/2017 E IS-E 94- 003A) E
DECEA (ICA 100-40/2017 E AIC-N 23/2017). PARA
CONFIRMAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO
LICITANTE,ESTE DEVERÁ POSSUIR AO MENOS 2
ENGENHEIROS CARTÓGRAFOS OU AGRIMENSORES,
SEJAM ELES SÓCIOS, DIRETORES OU
PERTENCENTES AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
EMPRESA, GARANTINDO ASSIM QUE O SUPORTE
TÉCNICO E TREINAMENTO SEJAM REALIZADOS POR
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E, DEVERÁ TAMBÉM
SER APRESENTADO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA, DE EQUIPAMENTOS SIMILARES AOS
OFERTADOS NO PRESENTE PREGÃO,
MENCIONANDO MARCA E MODELO. NÃO SERÃO
ACEITOS EQUIPAMENTOS QUE PARA ATENDER AS
SOLICITAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL, NECESSITEM
ALTERAR PEÇAS OU PLACAS; NÃO SERÃO ACEITOS
EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE NECESSITEM
DE CUSTOMIZAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA
ATENDEREM A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
NÃO SERÃO ACEITOS PROTÓTIPOS.

UNIDADE 7 R$
267.606,67

R$
1.873.246,67
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CLINÔMETRO DIGITAL DE PRECISÃO, MEDIDAS DE 0
A +- 90º, RESOLUÇÃO DE 0,1º, AMOSTRAGEM
INSTANTÂNEA DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO EM
GRAUS, PERCENTUAL DA RAMPA EM %, SETAS NO
PAINEL DIGITAL INDICANDO O MOVIMENTO A SER
FEITO PARA SE CHEGAR AO NÍVEL SC 0º, BOTÃO
HOLD (CONGELA ÚLTIMA LEITURA), REALIZA
LEITURA DE CABEÇA PARA BAIXO INVERTENDO AS
INFORMAÇÕES DO PAINEL DIGITAL.

UNIDADE 5 R$
1.683,33 R$ 8.416,67

11

JOGOS DE PENEIRAS COM CAIXILHO EM INOX COM
TAMPA E FUNDO COM AS MEDIDA DE 6,3MM;
4,75MM; 2,36MM; 1,18MM; 0,6MM; 0,3MM; 0,15MM;
0,075MM. CONFORME EXIGÊNCIAS DA NBR 3310-1
DA ABNT.

CONJUNTO 16 R$
4.993,33

R$
79.893,33

12

JOGOS DE PENEIRAS COM CAIXILHO EM INOX COM
TAMPA E FUNDO COM AS MEDIDA DE 0,063MM;
0,053MM; 0,045MM; 0,038MM; 0,032MM; 0,025MM;
0,020MM. CONFORME EXIGÊNCIAS DA NBR 3310-1
DA ABNT.

CONJUNTO 14 R$
5.820,00

R$
81.480,00

13

BIGORNA ESPECIAL PARA CALIBRAÇÃO DE
ESCLERÔMETROS DE CONCRETO. CONFORME NBR
7584/2012 e ASTM C 805, ACOMPANHA
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO POR COMPARAÇÃO
COM BIGORNA ORIGINAL SUIÇA. ADEQUADA PARA
TODOS OS MODELOS DE ESCLERÔMETROS
ANALÓGICOS E TAMBÉM PARA OS MODELOS
DIGITAIS: PCL\, PCN\, STL E STN. BIGORNA PARA
AFERIÇÃO DE ESCLERÔMETRO\, FABRICADA EM
AÇO MACIÇO\, QUE POSSUA PASTILHA COM
DUREZA PADRÃO E GUIA.

CONJUNTO 2 R$
7.540,00

R$
15.080,00

14
DETECTOR MULTI-GASES, FAIXA DE MEDIÇÃO: CO: 0
A 1000 PPM; H2S: 0 A 100 PPM; O2: 0.0 A 30.0
%VOL; CH4: 0.00 A 5.00 %VOL; LEL: 0 A 100 %LEL,
EXATIDÃO: 5% FS.

UNIDADE 2 R$
7.232,67

R$
14.465,33

15

FURADEIRA DE BANCADA TRIFÁSICA 380V. DEVE
POSSUIR O MANDRIL COM A MEDIDA MÍNIMA DE 5/8
POLEGADA. A POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR
ELÉTRICO DEVERÁ SER DE 1/2CV E MÁXIMA DE 1CV.
DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4 VELOCIDADES.

UNIDADE 8 R$
5.106,67

R$
40.853,33

16

MISTURADOR MANUAL ELÉTRICO. EMPREGADO
PARA MISTURAS DE TINTA, ARGAMASSA, COLA,
REJUNTE, IMPERMEABILIZANTE, ENTRE OUTROS.
DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE VELOCIDADE
PARA UMA MELHOR HOMOGENEIZAÇÃO DOS
PRODUTOS. DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA,
SELETOR DE FAIXA DE ROTAÇÃO COM AUMENTO DE
TORQUE PARA MATERIAIS DE MAIOR DENSIDADE.
DEVE SER ACOMPANHADO DE BATEDOR.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSÃO: 220V
POTÊNCIA MÍNIMA: 1600W FREQUÊNCIA: 60 HZ
ROTAÇÕES APROXIMADAS: 0 - 450 E 0 -790 RPM
MÍNIMO 5 VELOCIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS DO
BATEDOR (D X C): 2 X 120 MM.

UNIDADE 9 R$
3.013,33

R$
27.120,00

17

PAQUÍMETRO UNIVERSAL DIGITAL, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 MM- 12",
APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA
PROFUNDIDADE E RESSALTOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESCALA DE 0,05 MM X 6".

UNIDADE 44 R$ 275,00 R$
12.100,00

18

MESA VIBRATÓRIA 50X50CM, 220V/60HZ
TRIFÁSICO, VIBRAÇÃO MÁXIMA DE 3600 VPM.
CONFORME NBR 8245, 5738. TENSÃO 220 V. JOGO
COM TRÊS BARRAS FIXADORAS DE MOLDES,COM
FECHO RÁPIDO PARA SER INSTALADO EM MESA
VIBRATÓRIA 50X50CM.

UNIDADE 4 R$
15.533,33

R$
62.133,33

19
KIT FORMA E SOQUETE PARA ENSAIO DE
ABSORÇÃO DE ÁGUA. CONFORME NBR NM 52; NBR
9777; NM 52.

UNIDADE 5 R$ 740,00 R$ 3.700,00
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20 FUNIL PARA VISCOSIDADE MARSH COM SUPORTE.
(CALDA DE CIMENTO). CONFORME NBR 7682. UNIDADE 3 R$ 946,67 R$ 2.840,00

21

AGITADOR (RO-TAP) DE PENEIRAS, ELETRICO, 220V-
60HZ, COM CAP. P/ 8 PENEIRAS DIÂMETRO 8X2" +
TAMPA E FUNDO. O EQUIPAMENTO PRODUZ
MOVIMENTOS ORBITAIS E ATRAVÉS DE UM GOLPE
NO TOPO DO JOGO DE PENEIRAS, PRODUZ
OSCILAÇÃO VERTICAL. ESTE EQUIPAMENTO É UM
MODELO LEVE, SEM BANHO DE OLEO. CONFORME
NBR 6946. ACOMPANHA TIMER DE 60 MINUTOS.
TENSÃO 220 V - 60 HZ.

UNIDADE 5 R$
12.640,00

R$
63.200,00

22
SERRA CIRCULAR MANUAL PARA MADEIRA COM
POTÊNCIA DE 1500 W, 220 V, DISCO DE CORTE
COM 24 DENTES, CAPACIDADE DE CORTE 90° : 64
MM, 45° : 45 MM.

UNIDADE 7 R$
2.616,67

R$
18.316,67

23

MINI TORNO DE 600W, INDICADO PARA USINAGEM
DE PEQUENAS PEÇAS NOS MAIS DIVERSOS TIPOS
DE MATERIAIS, COMO: ALUMÍNIO, LATÃO, NYLON,
COBRE, CELERON, ACRÍLICO, AÇOS EM GERAL,
ENTRE OUTROS. DE TAMANHO PEQUENO, O TORNO
É ROBUSTO E POTENTE E CONTA COM VELOCIDADE
VARIÁVEL. IDEAL PARA USINAR ROSCAS EM
MILÍMETROS E POLEGADAS. POTÊNCIA: 600W; ::
ALIMENTAÇÃO: 220V / 60HZ – MONOFÁSICO; ::
DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE CENTROS: 400MM; ::
DIÂMETRO MÁXIMO SOBRE O BARRAMENTO:
210MM; :: DIÂMETRO MÁXIMO SOBRE O CARRO
MÓVEL: 110MM; :: LARGURA DO BARRAMENTO:
100MM; :: DIÂMETRO DE PASSAGEM DO EIXO-
ÁRVORE: 21MM; :: ENCAIXE DO EIXO-ÁRVORE: CM3;
:: ENCAIXE DO MANGOTE: CM2; :: CURSO DO
MANGOTE: 60MM; :: CURSO TRANSVERSAL DO
CARRO MÓVEL: 75MM; :: CURSO LONGITUDINAL DO
CARRO MÓVEL: 55MM; :: CASTELO COM 4 POSIÇÕES
PARA FERRAMENTAS COM HASTE: 8 X 8MM; :: 02
FAIXAS DE VELOCIDADE VARIÁVEL: BAIXA (50-
1250RPM) - ALTA (100-2500RPM); :: CONTROLE DE
VELOCIDADE VIA POTENCIÔMETRO; :: 02 AVANÇOS:
0,10 E 0,20MM POR VOLTA; :: ROSCAS MÉTRICAS,
PASSOS: 0,25 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,70 - 0,75 - 0,80 -
1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00MM; ::
ROSCAS EM POLEGADA, PASSOS: 8 – 10 – 11 – 14 –
16 – 19 – 20 – 22 – 28 – 38 – 40 - 44.

UNIDADE 3 R$
19.666,67

R$
59.000,00

24

BANHO ULTRATERMOSTÁTICO MICROPROCESSADO
COM CIRCULADOR -20°C A 120°C, PROJETADO
PARA SER USADO NA TRANSFERÊNCIA DE CALOR
OU FRIO, EM ANÁLISES OU ESTUDOS DO
COMPORTAMENTO DE MATERIAIS, SEJA POR
IMERSÃO OU CIRCULAÇÃO EXTERNA, PARA
VISCOSIMETRIA, ESPECTROFOTOMETRIA E DEMAIS
APLICAÇÕES QUE REQUEIRAM PRECISÃO NA
TEMPERATURA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO
INOX ESCOVADO. TENSÃO 220 V. PLATAFORMA
SUPERIOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE AÇO INOX;
TANQUE EM AÇO INOX 304 COM CANTOS
ARREDONDADOS E SEM SOLDA, 30 LITROS; TAMPA
DO TANQUE EM AÇO INOX COM ISOLAÇÃO;
FUNÇÃO DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO;
FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -20°C E 120°C;
CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO-
CONTROLADO, COM DUPLO DISPLAY DE INDICAÇÃO
DE TEMPERATURA E PROGRAMAÇÃO; SENSOR DE
TEMPERATURA PT100, ENCAPSULADO EM AÇO INOX
COM SENSIBILIDADE DE ±0,1°C; AQUECIMENTO
POR MEIO DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA;
RESISTÊNCIA ACIONADA POR CHAVE ESTÁTICA,
NÃO CAUSANDO INTERFERÊNCIA NA REDE; BOMBA
DE CIRCULAÇÃO EXTERNA COM VAZÃO DE 10
L/MINUTO; COTA MANOMÉTRICA DE 6 MCA;
UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO HERMÉTICA DE ¾ HP.

UNIDADE 5 R$
20.700,00

R$
103.500,00

VENTILADOR CLIMATIZADOR DE PAREDE -
UMIDIFICADOR. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;
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POTÊNCIA TOTAL DE CONSUMO: 270 W. CORRENTE
(I) VENTILADOR 127= 2,5 A / 220= 1,25 A.
ROTAÇÃO: VENTILADOR- 1100 RPM, CENTRIFUGO-
3500 RPM. VAZÃO DO VENTILADOR: MÁXIMO
3700M3/H E MÍNIMO 1000M3/H VAZÃO DA ÁGUA:
MÁXIMO 17,5 LITROS/H E MÍNIMO 01 LITRO/H.
DIMENSÕES: DIÂ
METRO INTERNO: 480 MM. DIÂMETRO EXTERNO:
620 MM.

UNIDADE 46 R$
3.013,33

R$
138.613,33

26

MESA PARA CONSISTÊNCIA ELÉTRICA DE
ARGAMASSA ELÉTRICA, CONSTRUÍDA EM FERRO
FUNDIDO COM TAMPO DE BAIXA RUGOSIDADE.
POSSUI CONTROLADOR ELETRÔNICO DE GOLPES
QUE FINALIZA O ENSAIO AUTOMATICAMENTE. NÃO
ACOMPANHA FORMA TRONCO CÔNICA E SOQUETE.
ALIMENTAÇÃO: 220V - 60HZ. CONFORME NORMAS:
NBR 13276, 10906, 9773, 9290, 9287, 9207 E 7215.

UNIDADE 3 R$
22.766,67

R$
68.300,00

27

BANHO PARA CURA DE CP PRISMÁTICO 25X25X285
MM OU 1”X1”10”. POSSUI TAMPA E GRELHA CAPAZ
DE ACOMODAR ATÉ 36 CORPOS DE PROVA
VERTICALMENTE. DIMENSÕES EXTERNAS:
440X378X239MM.(HXLXP). CONFORME NORMAS:
ASTM C 227 E NBR 15577. TENSÃO 220 V.

UNIDADE 3 R$
9.316,67

R$
27.950,00

28

PENEIRADOR AERODINÂMICO 220V-60HZ.
ACOMPANHA FONTE DE VÁCUO. 220V-60HZ. TIPO
VÁCUO, TIPO SISTEMA AERODINÂMICO, USO
CIMENTO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO DE AR COM
PRESSÃO NEGATIVA EM RELAÇÃO A PRESSÃO.
COMPONENTES JOGO COM 7 PENEIRAS, VOLTAGEM
220/380V, TIPO VISOR LCD.

UNIDADE 3 R$
114.033,33

R$
342.100,00

29

PENEIRAS SISTEMA AERODINÂMICO (ALPINE) COM
ABA PARA PENEIRADOR AERODINÂMICO TIPO
ALPINE, COM ABA E CAIXILHO Ø 200 X 30MM,
INTEIRAMENTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.
CONFORME NORMA: NBR NM ISO 3310/1.
ABERTURAS 210 ΜM, 150 ΜM, 125 ΜM, 105 ΜM, 88
ΜM, 75 ΜM, 62 ΜM, 53 ΜM, 45 ΜM, 37 ΜM.
ACOMPANHA TAMPA E FUNDO.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE LS-N HOSOKAWA.

CONJUNTO 5 R$ 378,33 R$ 1.891,67

30

RETÍFICA HORIZONTAL AUTOMÁTICA INDICADA
PARA RETIFICAR AS FACES DOS CPS CILÍNDRICOS.
CAPAZ DE PERMITIR O USO DE AMOSTRAS DE
CONCRETO OU ARGAMASSA Ø15X30, Ø10X20 E
Ø5X10CM. MOTORIZAÇÃO TRÍFASICA 220V/380V -
60 HZ E SÃO CAPAZES DE REALIZAR DE FORMA
AUTOMÁTICA O CICLO DE FIXAÇÃO (PNEUMÁTICO)
E DESBASTE DOS CORPOS DE PROVA
(HIDROPNEUMÁTICA NO CASO DE RETIFÍCA DE CPS
CILÍNDRICOS). POSSUI AINDA SISTEMA DE
PROTEÇÃO PARA O MOTOR E SISTEMA DE ENTRADA
DE ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO DO DISCO. PARA
UTILIZAÇÃO É NECESSÁRIO AR COMPRIMIDO E
ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO. ACOMPANHA UM
REBOLO DIAMANTADO.

UNIDADE 2 R$
92.000,00

R$
184.000,00

31

CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE
DO CIMENTO E CAL A SECO (DENSIDADE
APARENTE) COMPOSTO POR FUNIL PADRÃO COM
REGISTRO DE DESCARGA E COPO COM VOLUME DE
UM LITRO PARA DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE
APARENTE DO CIMENTO E CAL. CONFORME
NORMAS: EN 459-2 E DIN 1060.

UNIDADE 3 R$
4.373,33

R$
13.120,00

LOCALIZADOR DE BARRAS DE AÇO EM CONCRETO
(SCAN) - PROFOMETER EQUIPAMENTO AVANÇADO
PORTÁTIL, COM DISPLAY TOUTCH SCREEN
COLORIDO E SONDA TIPO CARRO QUE PERMITE UM
ESCANEAMENTO DE SUPERFÍCIES MAIORES DO QUE
OS EQUIPAMENTOS SIMPLES. RECOMENDADO POR
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EXEMPLO PARA A INSPEÇÃO DE TÚNEIS, PAREDES
ARMADAS, LAJES, TABULEIROS DE PONTES,
VIADUTOS, ETC. POSSUEM CAPACIDADE DE
AVALIAÇÃO DE ATÉ 2 CAMADAS DE BARRA DE AÇO.
PERMITEM AINDA A VISUALIZAÇÃO DE UM
ESPECTRO DOS SINAIS OBTIDOS. O APARELHO
POSSUI ZOOM DIRETO NA TELA, ALÉM DA
GRAVAÇÃO DE DADOS EM MEMÓRIA DE 8 GB. É
POSSÍVEL TAMBÉM DETERMINAR O COBRIMENTO E
ESTIMAR O DIÂMETRO DAS BARRAS. DISPLAY DE
ALTA RESOLUÇÃO 800X480 PIXELS. POSSUI
BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR
INCLUSO. MODELO PM 650. CARACTERÍSTICAS: -
MEDIÇÃO DE CAMADA DE CONCRETO;-
LOCALIZAÇÃO DE BARRAS; - VARREDURA DE ÁREA;
- VARREDURA DE LINHA CRUZADA; - POTENCIAL DE
CORROSÃO; - 1 CAMADA NRC; - 2 CAMADA AL
(ATRAVÉS DA INTELIGÊNCIA ARTIFI CIAL); -
ESTIMATIVA DE DIÂMETRO; - PROCESSADOR DUAL
CORE; - TELA TOUTCH SCREEN ALTA RESOLUÇÃO
(7” , COM 800X480 PIXELS; - CARCAÇA ROBUSTA
PRA AMBIENTES AGRESSIVOS; - VARREDURA
LINEAR LINE SCAN (À PARTIR DA VERSÃO 630); -
ESPECTRO DA INTENSIDADE DO SINAL; -
VARREDURA DE LINHA CRUZADA 2D (À PARTIR DA
VERSÃO 650); - MEDIÇÃO DE BARRAS DA PRIMEIRA
E SEGUNDA CAMADA (À PARTIR DA VERSÃO 650); -
RECURSOS COMPLETOS DE RELATÓRIO (À PARTIR
DA VERSÃO 650); - ESTIMATIVA DE CAMADA COM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (BASEDADO EM UM
ALGORÍTIMO DE ALTO APRENDIZAGEM) VERSÃO
630/650; - CALIBRAÇÃO DE CAMADA (ESTE DADO
SERÁ ENTÃO USADO PARA OTIMIZAR A MEDIÇÃO
DA CAMADA EM TODA A ÁREA) INCLUSO PARA AS
VERSÕES 630/650; - ACOMPANHA SOFTWARE
PROFOMETER LINK PARA PC; - CRIAÇÃO DE
RELATÓRIOS PERSONALIZADOS ATRAVÉS DE
TABELAS E GRÁFICOS; - CONETIVIDADE COM PC
ATRAVÉS DE SAÍDA USB, COMPATÍVEL PARA
WINDOWS 7,8 E 10. 32 E 64 BITS. - MEMÓRIA
FLASH INTERNA DE 8GBS. ACOMPANHA: CABO
PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CABO USB, GIZ,
DVD COM SOFTWARE, DOCUMENTAÇÃO, CAIXA E
ALÇA PRA TRANSPORTE. CONFORME NORMA ASTM
C876, RILEM TC 154-EMC, DGZFP B3, SIA 2006, UNI
10174, JGJ/T 152, JSCE E 601, CERTIFICADO CE.

UNIDADE 3 R$
102.333,33

R$
307.000,00

33

APARELHO PORTÁTIL PARA AVALIAÇÃO DE
RESISTIVIDADE DE CONCRETO - RESIPOD. POSSUI
SONDA DE 4 PINOS INCORPORADA, COM
ESPAÇAMENTO DE 50MM ENTRE CADA UM DOS
PINOS, EXTREMAMENTE RÁPIDO E ESTÁVEL ALÉM
DE TER UMA CARCAÇA ROBUSTA E A PROVA DE
ÁGUA, ESTE EQUIPAMENTO FOI PROJETADO PARA
MEDIR A RESISTIVIDADE ELÉTRICA DO CONCRETO
EM AMBIENTES MAIS EXIGENTES.
CARACTERÍSTICAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO AMPLA (DE
0 A APROXIMADAMENTE 1000 KΩCM); -
DESENVOLVIDO COM SUA CARCAÇA PARA FLUTUAR
SOBRE A ÁGUA. - ESTIMATIVA DA PROBABILIDADE
DE CORROSÃO; - INDICAÇÃO DA TAXA DE
CORROSÃO; - CORRELAÇÃO COM PERMEABILIDADE
DE CLORETO; - AVALIAÇÃO DO LOCAL DA EFICÁCIA
DA CURA DO CONCRETO; - IDENTIFICAÇÃO DE
ÁREAS ÚMIDAS E SECAS EM UMA ESTRUTURA DE
CONCRETO. - INDICAÇÃO DAS VARIAÇÕES DAS
RELAÇÕES DE ÁGUA/CIMENTO EM UMA ESTRUTURA
DE CONCRETO; - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EM
UMA ESTRUTURA MAIS SUSCETÍVEL À PENETRAÇÃO
DE CLORETO. - FUNÇÕES DE ESPERA, SALVA E
EXCLUÍ COM MEMÓRIA INTEGRADA; - CONEXÃO
USB E SOFTWARE TOTALMENTE COMPATÍVEL PARA
PC; - OS VALORES DE MEDIÇÃO PODEM SER
ANALISADOS COM A FERRAMENTA RESIPODLINK PC;
- PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DE PONTAS PADRÃO
POR ACESSÓRIOS; - FORNECIMENTO RÁPIDO E

UNIDADE 3 R$
80.633,33

R$
241.900,00
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PRECISO DE RESULTADOS DE MEDIÇÃO.
ACOMPANHA: PLACA DE TESTE, CONTATOS DE
ESPUMA, SOFTWARE RESIPODLINK, CARREGADOR
COM CABO USB, MANUAL, ALÇA E CAIXA PARA
TRANSPORTE. PROCEDÊNCIA SUÍÇA. CONFORME
NORMA: AASHTO.

34

APARELHO ULTRASSOM DIGITAL PARA INSPEÇÃO.
SEM FIO COM A TECNOLOGIA DE “PULSO ECHO”
ULTRASSÔNICO MULTICANAL, POSSIBILITA A
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO CONCRETO NO LOCAL
E GERAÇÃO DE IMAGENS EM 2D E 3D (O APARELHO
DEVE INCLUIR TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA
COMPUTADOR, SINCRONIZAÇÃO E COLABORAÇÃO
EM NUVEM DOS RESULTADOS OBTIDOS NO
ENSAIO). DESENVOLVIDO COM SOFTWARE
INTELIGENTE PARA VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL,
FORNECENDO PRECISÃO, NITIDEZ, FOCO E
ESTABILIDADE NOS ENSAIOS, POSSUI LONGA
PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS
DE CONCRETO PODENDO CHEGAR EM ATÉ 1.5
METROS ATRAVÉS DE UM ÚNICO LADO DA
ESTRUTURA. DEVE SER DISPOBILIZADO NA VERSÃO
PRÓ. SEU SOFTWARE DEVE POSSUIR I.A
(INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL) QUE FACILITA A
IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS, AUMENTANDO O
GANHO NA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
OBTIDOS EM CAMPO. CARACTERÍSTICAS
ULTRASSON DIGITAL: - LINE SCAN; - VISUALIZAÇÃO
EM 2D EM TEMPO REAL; - DETECÇÃO DE VAZIOS,
TUBOS E RACHADURAS; - LOCALIZAÇÃO DE TUBOS
PROTENDIDOS; - LOCALIZAÇÃO PONTUAL DA
PRIMEIRA CAMADA DE BARRAS; - ESPESSURA DE
IMAGENS, ATRAVÉS DE UM ÚNICO LADO DA
ESTRUTURA; - INFORMAÇÕES SOBRE A
UNIFORMIDADE E HOMOGENEIDADE DO
CONCRETO; - SOLUÇÕES MAIS RÁPIDAS COM AS
MELHORES POSSIBILIDADES DE VISUALIZAÇÃO EM
CORTE; - CONFIGURAÇÃO FLEXÍVEL PARA MELHOR
ENTENDIMENTO DO USUÁRIO; - VISUALIZAÇÃO EM
CORTE E EM 3D COM REALIDADE AUMENTADA
T(APENAS PARA VERSÃO PRÓ); - UPGRADE DE
VERSÃO DO SOFTWARE (BASIC PARA PRÓ); - EXIBE
INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL; - REGISTRA DADOS
DO APLICATIVO EM UMA FERRAMENTA DE
RELATÓRIO DA WEB; - USO SEM FIO, RECURSO IOT
COM RECURSOS DE RELATÓRIO E SUPORTE
ATRAVÉS DO APLICATIVO; - REGISTRA LOCAIS DE
GPS QUANDO USADO EM CONJUNTO COM UM
DISPOSITIVO. APPLE, PERMITE ADICIONAR NOTAS,
IMAGENS E COMENTÁRIOS DE ÁUDIO; - RECURSOS
SEGURO DE TRANSMISSÃO DE RELATÓRIOS; -
COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE DADOS; -
UNIDADE DE MEDIDA EM SISTEMA MÉTRICO E
IMPERIAL. - COMUNICAÇÃO COM PELO MENOS NOS
IDIOMAS INGLÊS, PORTUGUÊS; - ACOMPANHA
MALETA, BATERIA, CAIXA E ALÇA PARA
TRANSPORTE.
CARACTERÍSTICAS SIMILARES AO: PUNDIT ARRAY
LIVE (PD8000).

UNIDADE 7 R$
351.366,67

R$
2.459.566,67

35

UMIDIFICADOR PARA AMBIENTES ATRAVÉS DO
PRINCÍPIO DO GOTEJAMENTO EM DISCO GIRATÓRIO
A ALTA VELOCIDADE. POSSUI RESERVATÓRIO DE
ÁGUA INTERNO COM BOIA PARA
REABASTECIMENTO AUTÔNOMO. ESTE APARELHO É
CAPAZ DE ELEVAR A UMIDADES RELATIVAS
MAIORES QUE 98%, EM AMBIENTES DE ATÉ 300M³,
(EM AMBIENTES MAIORES, DEVEM SER USADOS 2
OU MAIS APARELHOS). TENSÃO 220 V.

UNIDADE 9 R$
24.833,33

R$
223.500,00

TERMO-HIGROSTATO ELETRÔNICO PARA
AMBIENTES COM SENSOR PSICROMETRICO (BULBO
SECO E BULBO UMIDO) PARA INDICAÇÃO A
ALTERNADA DA TEMPERATURA E UMIDADE
RELATIVA. IDEAL PARA AUTOMATIZAR CÂMARAS
ÚMIDAS DE CURA DE CPS DE CONCRETO, LIGANDO
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E DESLIGANDO O UMIDIFI CADOR CONFORME A
UMIDADE. FAIXA DE TRABALHO DE 40 A 100% UR E
0 A 50ºC. CABO LONGO ENTRE SENSOR E
CONTROLADOR, PARA QUE O INDICADOR FI QUE
FORA DA CÂMARA ÚMIDA. REQUER INSTALAÇÃO
ELÉTRICA PARA LIGAR E DESLIGAR O
UMIDIFICADOR. E POSSÍVEL TAMBÉM LIGAR E
DESLIGAR UM AQUECEDOR OU RESFRIADOR PARA
AMBIENTES, VISANDO CONTROLA-LO CONFORME A
TEMPERATURA.

UNIDADE 3 R$
17.066,67

R$
51.200,00

37

HIGROTERMO DIGITAL 0~100% RH PORTÁTIL, LCD
DUPLO DE 5 DÍGITOS, AUTO DESLIGAMENTO,
CONGELAMENTO DE LEITURA, REGISTRO DE
MÁXIMO / MÍNIMO E MODO RELATIVO. REALIZA
MEDIDA DE TEMPERATURA DE -20°C A 60°C OU -4°F
A 140°F E UMIDADE RELATIVA DE 0 A 100% HR
(NÃO CONDENSADO), COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C /
0,1ºF E 0,1% HR. FAIXA DE TEMPERATURA: 0ºC
~+60ºC,+ 32°F~+140ºF.

UNIDADE 6 R$
3.133,33

R$
18.800,00

38
KIT MOLA ESTRUTURAL DIDÁTICO MOLA
ESTRUTURAL KIT 1. CONJUNTO DIDÁTICO MOLA
PARA ESTRUTURAS, VERSÃO 1.

UNIDADE 15 R$
1.256,67

R$
18.850,00

39
KIT MOLA ESTRUTURAL DIDÁTICO MOLA
ESTRUTURAL KIT 2. CONJUNTO DIDÁTICO MOLA
PARA ESTRUTURAS, VERSÃO 2.

UNIDADE 15 R$
1.256,67

R$
18.850,00

40

ACTION CAM COM RESOLUÇÃO DE 12MP PARA
FOTOS E 4K PARA VÍDEOS. DEVE CONTAR COM
BLUETOOTH E GPS. TELA TRASEIRA DE 2", É À
PROVA DE ÁGUA (ATÉ 10M), CONTROLE POR VOZ,
RECURSO DE ESTABILIZAÇÃO HYPERSMOOTH 2.0,
COM CÂMERA LENTA. TELA LCD TOUCH. DUAS
BATERIAS DE LÍTIUM, CARREGADOR DE BATERIAS, 2
CHIPS MICRO SD COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA 4K
DE 64 GB CADA. TRIPÉ DE CHÃO COMPATÍVEL E
COM HASTE EXTENSÍVEL.

UNIDADE 9 R$
3.236,67

R$
29.130,00

41

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A
BATERIA 12V LI-ION E CARREGADOR BIVOLT.
ACOMPANHA BATERIA. TENSÃO 220V.
CARACTERÍSTICAS BATERIA: 12V 1.5AH BATERIA DE
ÍONS DE LÍTIO; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: #
AÇO: 10MM; # MADEIRA: 21MM; # ALVENARIA:
8MM; ROTAÇÕES POR MINUTO: # ALTA: 0 - 1.700
RPM; # BAIXA: 0 - 450 RPM; IMPACTOS POR
MINUTO: # ALTA: 0 - 25.500 IPM; # BAIXA: 0 - 6.750
IPM; TORQUE: # JUNTA RÍGIDA: 30NM; # JUNTA
FLEXÍVEL: 14NM; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 13 M/S²;
INCERTEZA K: 1.5 M/S²; DIMENSÕES (C X L X A): 193
X 66 X 212MM;

UNIDADE 15 R$
1.980,00

R$
29.700,00

42

LIXADEIRA ORBITAL 600 WATTS COM COM
COLETOR DE PÓ. ALIMENTAÇÃO DA
LIXADEIRA:ELÉTRICA, COMPRIMENTO DA BASE
(MM):115,COMPRIMENTO DA LIXA (MM):115,
DIMENSÕES DA BASE (MM):115 X 229. FIXAÇÃO DA
LIXA: PRESILHAS E VELCRO. LARGURA DA BASE
(MM): 229. LARGURA DA LIXA (MM): 280.
OSCILAÇÃO DA LIXADEIRA (OPM): 6000.
OSCILAÇÃO MÁXIMA DA LIXADEIRA (OPM): 6000.
POTÊNCIA (W):600 .TIPO DA LIXADEIRA:ORBITAL.
USO INDICADO: MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: POTÊNCIA 600 WATTS; OSCILAÇÃO POR
MIN. 6.000 OPM; TAMANHO DA LIXA 115 X 280 MM;
TAMANHO DA BASE 115 X 229 MM; DIÂMETRO DE
ÓRBITA 5 MM; VOLTAGEM: 220V.

UNIDADE 9 R$
1.686,67

R$
15.180,00

43

TUPIA DE BANCADA 1 CV ROTAÇÃO 11.000 RPM.
TENSÃO 220 V. FREQUÊNCIA (HZ): 60. ROTAÇÃO
MÁXIMA (RPM): 11000. TIPO:ESTACIONÁRIA.
VELOCIDADE VARIÁVEL. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: MOTOR MONOFÁSICO: 1 CV - 2 POLOS;
DIÂMETRO DO EIXO 12,7 MM; DIMENSÕES DA MESA:
610 X 480 MM; CURSO VERTICAL DA MESA : 22,5

UNIDADE 5 R$
1.876,67 R$ 9.383,33
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MM; ESTRUTURA DA MESA; FERRO FUNDIDO;
VOLTAGEM:220 (MONOFÁSICO). PROFUNDIDADE:
70.00 CM. ALTURA: 59.00 CM. LARGURA: 66.00 CM.

44

PLAINA ELÉTRICA MANUAL 750W. POTÊNCIA: 500W;
TENSÃO: 220V; TAMANHO DA FACA: 82MM (3-1/4");
PROFUNDIDADE DE CORTE PARA PASSADA: 1MM
(1/32"); ROTAÇÕES POR MINUTO: 16.000RPM;
DIMENSÕES (CXLXA): 285 X 157 X 160MM, FACA,
CONJUNTO AFIADOR DE FACAS, CHAVE.

UNIDADE 7 R$
1.876,67

R$
13.136,67

45

KIT DE PONTAS E BROCAS PARA PARAFUSAR E
PERFURAR. ESPECIFICAÇÕES: - 19 BROCAS PARA
METAL HSS-TIN DE Ø 1,5-7 MM; - 5 BROCAS PARA
PEDRA EM METAL DURO DE Ø 4-10 MM; - 9 BROCAS
PARA MADEIRA DE Ø 3-10 MM; - 2 BROCAS CHATA
DE Ø 16/22 MM; - 40 PONTAS APARAFUSADORAS C
= 25 MM; PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3; PZ
0/0/1/1/2/2/2/3/3/3; SL 4/4/6/6/7/7; HEX 3/4/5/6; T
10/10/15/15/20/20/25/25/30/40; - 13 PONTAS
APARAFUSADORAS C = 50 MM; PH 0/1/2/3; PZ
0/1/2/3; SL 4/6; T 10//20/25; - 7 CHAVES DE CAIXA
DE DIÂMETRO 5/6/8/10/11/12/13 MM; - 4 SERRAS
COPO HCS DE DIÂMETRO 32/38/44/54 MM; - 1
ADAPTADOR PARA SERRA CRANEANA; - 1 CHAVE
ALLEN; - 1 SUPORTE UNIVERSAL MAGNÉTICO; - 1
ESCAREADOR; - 1 MALETA PLÁSTICA PARA
ARMAZENAMENTO.

UNIDADE 16 R$ 688,33 R$
11.013,33

46

SERRA FITA DE BANCADA PORTÁTIL 850W.
CARACTERÍSTICAS: - CORTES EM ÂNGULOS DE 0° A
+45° - SISTEMA ELÉTRICO COM MECANISMO
ANTIARRANQUE; - FELTROS PARA REMOÇÃO DE
CAVACOS; - BASE ROBUSTA E COMPACTA; - HASTE
DE MEDIDA AJUSTÁVEL PARA A PRODUÇÃO DE
PEÇAS EM SÉRIE; - DISPOSITIVO DE BLOQUEIO
PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - CORTE SEM
LUBRIFICAÇÃO; - FABRICADO CONFORME NORMA
CE; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; -
TENSÃO: 850W; - FREQUÊNCIA DO MOTOR: 50/60
HZ; - VELOCIDADE DA SERRA: 60 E 80 M/MIN -
DIMENSÕES DA LÂMINA: 13 X 1330 X 0,50MM -
CAPACIDADE DE CORTE: 105MM (CAPACIDADE
SOMENTE PARA TUBOS DE PAREDE FINA E
ESTRUTURAIS).

UNIDADE 6 R$
11.400,00

R$
68.400,00

47

COLETOR DE PÓ 57L COM 1 SAÍDA 1CV
MONOFÁSICO 220V. COLETOR DE PÓ É IDEAL PARA
COLETAR PÓ LEVE DE MÁQUINAS PEQUENAS,
UTILIZADAS EM MARCENARIAS DE ARTESANATO E
COM BAIXA PRODUÇÃO. ACOMPANHA UM
ADAPTADOR QUE, SE ACOPLADO AO FINAL DA
MANGUEIRA PODE AUXILIAR NA LIMPEZA DO CHÃO
DO AMBIENTE. POSSUI VAZÃO (FLUXO DE AR) DE
17M³/MIN, TORNANDO-SE IDEAL PARA USO EM
AMBIENTES DE MARCENARIA. POSSUI RODAS PARA
FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO EM SUA OFICINA. -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO: 0,057M³ (57 LITROS); VAZÃO:
17M³/MIN; DIÂMETRO DA BOCA: 100MM; NÚMERO
DE “BOCAS” DE ENTRADA: 1; MOTOR: 1CV - 2
POLOS; :: ALTURA TOTAL: 1560MM; TENSÃO: 220V -
MONOFÁSICO.

UNIDADE 5 R$
4.356,67

R$
21.783,33

48

MICRO RETÍFICA DE PRECISÃO 100W. ADEQUADO
PARA: FURAR, FRESAR , ESMERILAR, POLIR, LIMPAR,
ESCULPIR E GRAVAR - A VELOCIDADE MÁXIMA DE
20.000RPM, PODE VARIAR CONTINUAMENTE ATÉ
5.000RPM; - O CONTROLE ELETRÔNICO DE ONDA
PLENA, PERMITE UM BINÁRIO ELEVADO MESMO A
BAIXAS ROTAÇÕES FACILITANDO FRESAGENS,
LIMPEZAS E POLIMENTOS - VEIO COM ROLAMENTOS
DE PRECISÃO COM BOTÃO DE BLOQUEIO PARA
FACILITAR A TROCA DE ACESSÓRIOS - A GOLA DO
VEIO Ø20MM PERMITE O USO NOS ACESSÓRIOS
MICROMOT; - EQUIPADO COM MOTOR CC
ESPECIALMENTE BALANCEADO, SILENCIOSO,

UNIDADE 8 R$
1.256,67

R$
10.053,33
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POTENTE E DURÁVEL; - CARCAÇA FEITA DE
POLIAMIDA REFORÇADA A FIBRA DE VIDRO COM
REVESTIMENTO SUAVE NA ZONA DE APOIO DOS
DEDOS; - COMPLETO COM 43 ACESSÓRIOS DE
QUALIDADE EM ESTOJO PLÁSTICO; -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 100W;
TENSÃO: 220V ~ 50/60HZ; COMPRIMENTO: 200MM;
:: ISOLAMENTO CLASSE 2; BUCHA DE APERTO
RÁPIDO DE 0.3 – 3.2MM.

49

LIXADEIRA ANGULAR 7 POL. A LIXADEIRA DEVE
POSSUIR MOTOR POTENTE DE 1.400W COM ALTA
RESISTÊNCIA AO CALOR, PARA PROTEGER DO
SOBREAQUECIMENTO. CONTA COM CABEÇOTE
PROTETOR DE PLÁSTICO QUE FACILITA O
POLIMENTO, ESCOVAS DE CARVÃO AUTO-
DESLIGANTES E GATILHO LARGO PARA FACILITAR A
OPERAÇÃO DA FERRAMENTA. - ACESSÓRIOS: DISCO
DE BORRACHA; PORCA DO DISCO; CAPA FRONTAL;
PUNHO LATERAL; CHAVE; - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 1400W,
CAPACIDADE DO ABRASIVO: 180MM - 7"; DISCO:
180MM - 7"; EIXO: M14; ROTAÇÕES POR MIN:
5.500RPM; DIMENSÕES: 453X170X136MM; CABO DE
ENERGIA: 2,5M; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 3M/S²;
INCERTEZA K: 1.5M/S².

UNIDADE 9 R$
3.220,00

R$
28.980,00

50

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5 POL. INDICADA PARA
TRABALHOS EM MADEIRA E DERIVADOS. SEU
FORMATO ERGONÔMICO E BAIXA VIBRAÇÃO
PROPORCIONAM MAIOR CONTROLE NO TRABALHO
E COMODIDADE. IDEAL PARA MARCENARIAS E
OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE
LIXAMENTO. - ACESSÓRIOS: 01 COLETOR DE PÓ; 01
FOLHA DE LIXA; - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 430W; ROTAÇÃO EM
VAZIO: 10.000 - 26.000RPM; OSCILAÇÃO: 5000 -
13000OPM; CAPACIDADE: 5" - 125MM; TIPO DE
VELOCIDADE: VARIÁVEL; FREQUÊNCIA: 50HZ-
60HZ; DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR IEC
60745-1 E ABNT NBR IEC 60745-2-3.

UNIDADE 5 R$
2.186,67

R$
10.933,33

51

MEDIDOR DE UMIDADE DE MATERIAIS PORTÁTIL.
CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 8,8 A 54,8%
POR PESO; FAIA, ABETO, LARÍCIO, BÉTULA,
CEREJEIRA, NOGUEIRA. 7,0 A 47,9% POR PESO;
CARVALHO, PINHEIRO, ÁCER, FREIXO, ABETO DE
DOUGLAS, MERANTI 0,9 A 22,1% POR PESO;
PAVIMENTO DE CIMENTO, BETÃO 0,0 A 11,0% POR
PESO; PAVIMENTO DE ANIDRITE 0,7 A 8,6% POR
PESO; ARGAMASSA DE CIMENTO 0,6 A 9,9% POR
PESO; ARGAMASSA DE CAL, GESSO 0,1 A 16,5%
POR PESO; TIJOLO EXATIDÃO: ±1% RESOLUÇÃO:
0,1 TAXA DE MEDIÇÃO: 1S DADOS TÉCNICOS
GERAIS: CLASSE DE PROTEÇÃO: IP20 TIPO DE
BATERIA: 2 AAA PILHAS DURABILIDADE: 200H
(ILUMINAÇÃO DO VISOR APAGADA) TEMPERATURA
DE OPERAÇÃO: -10 A +50°C TEMPERATURA DE
ARMAZENAGEM: -40 A +70°C.

UNIDADE 9 R$ 843,33 R$ 7.590,00

52

MÁQUINA PARA A PRODUÇÃO DE BLOCOS DE
CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO-220V/380.
DESENVOLVIDO PARA FABRICAÇÃO DE BLOCO DE
CONCRETO ( VEDAÇÃO APARENTE, ESTRUTURAL E
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS).
EQUIPAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO DE FÁCIL
MANUSEIO, TRABALHA NO SISTEMA DE VIBRO
COMPACTAÇÃO (VIBRA E COMPACTA). O
EQUIPAMENTO DE POSSIBILITAR A FABRICAÇÃO DE
VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS A PARTIR DA TROCA
DOS TIPOS DE FORMAS. EQUIPAMENTO SUPER
REFORÇADO, MONTADO COM QUADRO 50×50,
GUIA LATERAL INDEPENDENTE E PARAFUSADA.
ARTICULAÇÃO DO EIXO DO BRAÇO COM BUCHA DE
AÇO E BICO ENGRAXADOR. RÉGUA ANTI
DESGASTES DOS TRILHOS DO CARRINHO
COMPACTADOR. CHAPA PESO DE 38,1MM OU SEJA –

UNIDADE 3 R$
81.666,67

R$
245.000,00
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1" 1/2. EQUIPAMENTO PROJETADO COM SEUS
CORTES E FURAÇÕES A LASER, GARANTINDO
ASSIM, UMA ÓTIMA PRECISÃO E ACABAMENTO NO
EQUIPAMENTO. ACOMPANHA PELO MENOS CINCO
TIPOS DE FÔRMAS.

53

ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL LCD CATEGORIA IV
COM GARRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DISPLAY
LCD DE 3 5/6 DÍGITOS (6000 CONTAGENS),
MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA, TAXA
ATUALIZAÇÃO: 5 POR SEGUNDO NOMINAL,
POLARIDADE: AUTOMÁTICA (POSITIVA/ NEGATIVA) ::
INDICADOR DE BATERIA FRACA, SENSIBILIDADE:
MEDIDA TRUE RMS AC+DC, ILUMINAÇÃO: DISPLAY E
GARRA, INDICADOR “AMP TIP” ,PEAK HOLD, MODO
RELATIVO, CORRENTE DE PARTIDA (INRUSH);
FUNÇÃO DE SENTIDO DE ROTAÇÃO DE FASE,
ABERTURA DA GARRA & DIÂMETRO DO CONDUTOR:
51MM MÁX, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A
50°C; UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: # ≤ 10°C
- NÃO CONDENSADA # 10 ~ 30 ºC - RH ≤ 90%; #
30 ~ 40ºC - RH ≤ 75% # 40 ~ 50 ºC - RH ≤ 45%.
AMBIENTE DE OPERAÇÃO: INTERNO, TEMPERATURA
E UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: -20 A 60°C, RH <
80%, ALTITUDE: OPERAÇÃO ABAIXO 2000M, GRAU
DE POLUIÇÃO: 2, ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA
1,5V ALCALINA, CONSUMO: 13MA TÍPICO, TEMPO
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APROX. 32
MINUTOS, CONSUMO STAND BY: 5ΜA TÍPICO,
DIMENSÕES: 258(A) X 94(L) X 44(P) MM, GARANTIA:
1 ANO.

UNIDADE 12 R$
3.013,33

R$
36.160,00

54

MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL. CLASSIFICAÇÃO
DE SEGURANÇA CAT III 600 V. ENTRADAS
PROTEGIDAS DE ACORDO COM A CE, IEN61010-1,
CAT III 600 V. LISTADOS NA UL, CSA, TÜV E VDE
TENSÃO MÁXIMA ENTRE QUALQUER TERMINAL E A
TERRA: 600 V TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:
-40 °C A +60 °C TEMPERATURA DE
FUNCIONAMENTO: -10 °C A +50 °C PROTEÇÃO
CONTRA PICOS: 6 KV, DE ACORDO COM IEC 61010-
1 600 V CAT III, GRAU DE POLUIÇÃO 2 TIPO DE
PILHA: ALCALINA DE 9 VOLTS, NEDA 1604A/ IEC
6LR61 VIDA ÚTIL DA BATERIA: 400 HORAS, SEM
RETRO-ILUMINAÇÃO.

UNIDADE 24 R$
1.050,00

R$
25.200,00

55

CONFORTÍMETRO/PMV E PPD- EQUIPAMENTO QUE
MEDE TEMPERATURA DE BULBO SECO, UMIDADE
RELATIVA, VELOCIDADE DO AR, TEMPERATURA DE
GLOBO, ÍNDICE PMV E PPD. TODAS AS
ESPECIFICAÇÕES DEVEM ATENDER À NORMA ISO
7726: ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES: SENSOR
DE TEMPERATURA DE BULBO SECO, VENTILADO E
COM BARREIRA RADIANTE, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -
10ºC A 80ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C, INCERTEZA
(PRECISÃO MÍNIMA) DE ±0,2ºC; SENSOR DE
UMIDADE RELATIVA, COM BARREIRA RADIANTE
(TIPO CAPACITIVO), 5 A 98%, INCERTEZA
(PRECISÃO MÍNIMA) DE ±2%; SENSOR DE
VELOCIDADE DO AR (TERMO-ANEMÔMETRO
OMNIDIRECIONAL), FAIXA DE 0 A 3 M/S, INCERTEZA
(PRECISÃO MÍNIMA) DE ±3%; SENSOR DE
TEMPERATURA DE GLOBO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -
10ºC A 80ºC, INCERTEZA (PRECISÃO MÍNIMA) DE
±0,2ºC; ESFERA TÉRMICA DE COBRE COM
DIÂMETRO DE 6” (152,4MM) ADAPTÁVEL AO
ACOPLAMENTO AO SENSOR (HASTE) DE
TEMPERATURA DE GLOBO, COR PRETO FOSCO;
DEVE INCLUIR: DATA LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE
DADOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000
MEDIÇÕES (CONJUNTO DE DADOS), E INTERVALO
MÍNIMO DE AQUISIÇÕES PROGRAMÁVEL PARA 1
MINUTO OU MENOR; SOFTWARE PARA
PROCESSAMENTO DOS DADOS, POSSIBILITANDO
INCLUIR DADOS DE VESTIMENTA E ATIVIDADE E
CALCULAR O ÍNDICE PMV E PPD. O SOFTWARE
DEVE PROCESSAR DADOS E POSSIBILITAR

UNIDADE 2 R$
48.566,67

R$
97.133,33
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DOWNLOAD EM PLANILHA ELETRÔNICA EM
AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS), SEM LIMITE
PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS COMPUTADORES.
O SOFTWARE É NECESSÁRIO CASO NÃO SEJA
POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD DOS DADOS
DIRETAMENTE DO APARELHO EM FORMATO DE
PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS
(DE 64 BITS); TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA PARA
SUPORTE DO EQUIPAMENTO, COM BOLSA PARA
TRANSPORTE DO TRIPÉ; MALETA PARA
TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO;
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM GARANTIA
MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
PILHAS/BATERIAS E CABO PARA ALIMENTAÇÃO NA
REDE (220V); CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

56

CONFORTÍMETRO/IBUTG- EQUIPAMENTO QUE MEDE
TEMPERATURA DE BULBO SECO, UMIDADE
RELATIVA, VELOCIDADE DO AR, TEMPERATURA DE
GLOBO, ÍNDICE IBUTG. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES
DEVEM ATENDER À NOVA NORMA NHO-06:
ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES: SENSOR (HASTE)
DE TEMPERATURA DE BULBO SECO, COM ESCALA
DE -10 A 150ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C, PRECISÃO
MÍNIMA DE ± 0,5°C; SENSOR (HASTE) DE
TEMPERATURA DE BULBO ÚMIDO, COM COPO DE
50ML E PAVIO DE ALGODÃO PARA BULBO ÚMIDO,
COM ESCALA DE -10 A 150ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C,
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,5°C; 2 CORDÕES DE
PANO PARA BULBO ÚMIDO; SENSOR (HASTE) DE
TEMPERATURA DE GLOBO, COM ESCALA DE -10 A
150ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C, PRECISÃO MÍNIMA DE ±
0,5°C; ESFERA TÉRMICA DE COBRE COM DIÂMETRO
DE 6” (152,4MM) ADAPTÁVEL AO ACOPLAMENTO AO
SENSOR (HASTE) DE TEMPERATURA DE GLOBO,
COR PRETO FOSCO; 2 ESFERAS TÉRMICAS DE
COBRE COM DIÂMETRO DE 2” (5,08MM),
ADAPTÁVEL AO ACOPLAMENTO AO SENSOR
(HASTE) DE TEMPERATURA DE GLOBO, UMA NA COR
PRETO FOSCO E UMA NA COR CINZA FOSCO;
SENSOR (HASTE) COM FUNÇÃO ANEMÔMETRO
(VELOCIDADE DO VENTO), COM ESCALA DE 0 A
20M/S, RESOLUÇÃO 0,1M/S, PRECISÃO MÍNIMA DE
±4% + 0,1M/S; DEVE INCLUIR: DATA LOGGER, PARA
GRAVAÇÃO DE DADOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA
12.000 MEDIÇÕES (CONJUNTO DE DADOS), E
INTERVALO MÍNIMO DE AQUISIÇÕES PROGRAMÁVEL
PARA 1 MINUTO OU MENOR; SOFTWARE PARA
PROCESSAMENTO DOS DADOS, POSSIBILITANDO
CALCULAR O ÍNDICE IBUTG INTERNO E EXTERNO. O
SOFTWARE DEVE PROCESSAR DADOS E
POSSIBILITAR DOWNLOAD EM PLANILHA
ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS),
SEM LIMITE PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS
COMPUTADORES. O SOFTWARE É NECESSÁRIO
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD
DOS DADOS DIRETAMENTE DO APARELHO EM
FORMATO DE PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS); TRIPÉ COM AJUSTE DE
ALTURA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO, COM
BOLSA PARA TRANSPORTE DO TRIPÉ; MALETA PARA
TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO;
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM GARANTIA
MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
PILHAS/BATERIAS E CABO PARA ALIMENTAÇÃO NA
REDE (220V); CABO DE INTERFACE PARA

UNIDADE 1 R$
38.283,33

R$
38.283,33
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COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

57

DATA LOGGER TERMOHIGRÔMETRO (INTERNO) –
EQUIPAMENTO QUE MEDE TEMPERATURA DE
BULBO SECO E UMIDADE RELATIVA, COM CANAIS
EXTERNOS PARA ACOPLAMENTO DE OUTROS
SENSORES. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM
ATENDER À NORMA ISO 7726: ESPECIFICAÇÕES DO
TERMOHIGRÔMETRO: TERMOHIGRÔMETRO COM
FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -20ºC A
+70ºC, UMIDADE 5% A 95%, COM 2 CANAIS
EXTERNOS 0 A 2,5 DC VOLTS. TEMPERATURA COM
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,35ºC, RESOLUÇÃO
MÍNIMA DE 0,05ºC, UMIDADE COM PRECISÃO
MÍNIMA DE ± 2,5%, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,05%
CANAL EXTERNO COM PRECISÃO MÍNIMA DE ± 2MV,
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,6MV DIMENSÕES
APROXIMADAS: 58 X 74 X 22 MM. ESPECIFICAÇÕES
DOS SENSORES: SENSOR DE TEMPERATURA
ACOPLÁVEL NO CANAL DO DATA LOGGER
TERMOHIGRÔMETRO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -40° A
50°C NA ÁGUA E -40 ° A 100°C NO AR, RESOLUÇÃO
MÍNIMA DE ± 0,05ºC, PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,2ºC;
COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO DE 1,5 M;
SENSOR DE TEMPERATURA ACOPLÁVEL NO CANAL
DO DATA LOGGER TERMOHIGRÔMETRO, FAIXA DE
MEDIÇÃO DE -40° A 50°C NA ÁGUA E -40 ° A 100°C
NO AR, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE ± 0,05ºC,
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,2ºC; COMPRIMENTO DO
CABO MÍNIMO DE 5,0 M; DEVE INCLUIR: DATA
LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE DADOS,
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 MEDIÇÕES
(CONJUNTO DE DADOS), E INTERVALO MÍNIMO DE
AQUISIÇÕES PROGRAMÁVEL PARA 1 MINUTO OU
MENOR; SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DOS
DADOS. O SOFTWARE DEVE PROCESSAR DADOS E
POSSIBILITAR DOWNLOAD EM PLANILHA
ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS),
SEM LIMITE PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS
COMPUTADORES. O SOFTWARE É NECESSÁRIO
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD
DOS DADOS DIRETAMENTE DO APARELHO EM
FORMATO DE PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS); 2 ESFERAS TÉRMICAS DE
COBRE COM DIÂMETRO DE 2” (5,08MM),
ADAPTÁVEL AO ACOPLAMENTO AO SENSOR
(HASTE) DE TEMPERATURA DE GLOBO, UMA NA COR
PRETO FOSCO E UMA NA COR CINZA FOSCO; TRIPÉ
COM AJUSTE DE ALTURA PARA SUPORTE DO
EQUIPAMENTO, COM BOLSA PARA TRANSPORTE DO
TRIPÉ; MALETA OU BOLSA PARA TRANSPORTE
SEGURO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO;
ALIMENTAÇÃO POR PILHAS/BATERIAS; CABO DE
INTERFACE PARA COMPUTADOR
(PREFERENCIALMENTE VIA USB), INCLUINDO
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO NECESSÁRIO
AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E QUALQUER
TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO NECESSÁRIO
PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO DATA LOGGER;
MANUAL DE INSTRUÇÕES. OBSERVAÇÕES
COMPLEMENTARES: O EQUIPAMENTO DEVE SER
FORNECIDO CALIBRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 01
ANO PARA O EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 19 R$
8.283,33

R$
157.383,33

DATA LOGGER TERMO-ANEMÔMETRO DE FIO
QUENTE – EQUIPAMENTO QUE MEDE TEMPERATURA
DE BULBO SECO E VELOCIDADE DO AR A PARTIR
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DE BULBO SECO E VELOCIDADE DO AR A PARTIR
DE FIO QUENTE. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES
DEVEM ATENDER À NORMA ISO 7726:
ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO COM FAIXA DE
MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE 0ºC A 50ºC, COM
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1ºC, PRECISÃO MÍNIMA
DE ± 1,0ºC; ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE COM
FAIXA DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADE DE 0,01 A
25M/S, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,01M/S,
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 5% DA LEITURA + 0,1 M/S.
DEVE INCLUIR: DATA LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE
DADOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000
MEDIÇÕES, E INTERVALO MÍNIMO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMÁVEL PARA 1 MINUTO OU MENOR;
SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DOS DADOS. O
SOFTWARE DEVE PROCESSAR DADOS E
POSSIBILITAR DOWNLOAD EM PLANILHA
ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS),
SEM LIMITE PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS
COMPUTADORES. O SOFTWARE É NECESSÁRIO
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD
DOS DADOS DIRETAMENTE DO APARELHO EM
FORMATO DE PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS); MALETA OU BOLSA PARA
TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO;
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM GARANTIA
MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
PILHAS/BATERIAS; CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO, PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 9 R$
2.393,33

R$
21.540,00

59

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA COMPLETA -
EQUIPAMENTO QUE MEDE TEMPERATURA DO AR,
UMIDADE RELATIVA DO AR, VELOCIDADE E
DIREÇÃO DO VENTO, PRECIPITAÇÃO, RADIAÇÃO
SOLAR E PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM AMBIENTE
EXTERNO. ESPECIFICAÇÕES: SENSOR DE
PRECIPITAÇÃO: RESOLUÇÃO 0,33 MM, PRECISÃO
MÍNIMA REQUERIDA ±0,5MM, COM INTENSIDADE DE
ATÉ 100 MM/HORA; SENSOR DE RADIAÇÃO SOLAR
GLOBAL: RESOLUÇÃO 1,25 W/M², PRECISÃO MÍNIMA
REQUERIDA ±10 W/M², ESCALA DE 0 A 1280 W/M²
(OU UNIDADE EQUIVALENTE); SENSOR DE
TEMPERATURA: RESOLUÇÃO 0,06ºC, PRECISÃO
MÍNIMA REQUERIDA ± 0,25ºC. ABRIGO PARA
PROTEÇÃO DO SENSOR DA RADIAÇÃO SOLAR
DIRETA; SENSOR DE UMIDADE RELATIVA:
RESOLUÇÃO 0,1%, PRECISÃO MÍNIMA REQUERIDA
± 0,2%, ESCALA DE 0 A 100%; SENSOR DE
VELOCIDADE DO VENTO: RESOLUÇÃO 0,5 M/S,
PRECISÃO MÍNIMA REQUERIDA ± 1,1M/S, ESCALA
MÍNIMA DE 0 A 65M/S. SENSOR DE DIREÇÃO DO
VENTO: RESOLUÇÃO 1º, PRECISÃO MÍNIMA
REQUERIDA ± 10º, ESCALA DE 0° A 359º; SENSOR
DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 880 A 1080 MB;
COMUNICAÇÃO VIA WIRELESS. DEVE INCLUIR:
DATA LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE DADOS,
CAPACIDADE MÍNIMA 1 ANO DE DADOS (CONJUNTO
DE DADOS), E INTERVALO MÍNIMO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMÁVEL PARA 5 MINUTOS OU MENOR, COM
15 CANAIS DE ENERGIA; ABRIGO METEOROLÓGICO
PARA OS SENSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE
RELATIVA; RECIPIENTE PARA ACONDICIONAMENTO
E PROTEÇÃO DOS SENSORES; SOFTWARE PARA
PROCESSAMENTO DOS DADOS. O SOFTWARE DEVE
PROCESSAR DADOS E POSSIBILITAR DOWNLOAD
EM PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS), SEM LIMITE PARA SER
INSTALADO EM VÁRIOS COMPUTADORES. O

UNIDADE 7 R$
28.950,00

R$
202.650,00
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SOFTWARE É NECESSÁRIO CASO NÃO SEJA
POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD DOS DADOS
DIRETAMENTE DO APARELHO EM FORMATO DE
PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS
(DE 64 BITS); ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE
ALUMÍNIO (TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA PARA
SUPORTE DO EQUIPAMENTO), COM ENGATE E
HASTES PARA FIXAÇÃO DE TODOS OS SENSORES,
ABRIGO PARA DATALOGGER, COM BOLSA PARA
TRANSPORTE DO TRIPÉ, COM NO MÍNIMO 2
METROS; MALETA PARA TRANSPORTE SEGURO DO
EQUIPAMENTO; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
BATERIAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS E PAINEL
SOLAR DE 6,0 WATTS; CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO, PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; TODOS OS EQUIPAMENTOS E
ABRIGOS DEVEM SER RESISTENTES ÀS INTEMPÉRIES
CLIMÁTICAS POR NO MÍNIMO 3 ANOS, EM ALUMÍNIO
OU MATERIAL SIMILAR; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

60

NÍVEL À LASER COM 3 LINHAS VERDES 360° +
RECEPTOR ALCANCE 30/120 M. DÍODO LASER: 500
A 540 NM, < 10 MW TEMPERATURA DE SERVIÇO: -
10 A 40°C TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -20 A
70°C CLASSE DE LASER: 2 ALCANCE: 30 M RAIO DE
AÇÃO COM RECEPTOR: 120 M RAIO DE AÇÃO SEM
RECETOR: 30 M PRECISÃO DE NIVELAMENTO: ± 0,2
MM/M INTERVALO DE AUTONIVELAMENTO: ± 4°
TEMPO DE NIVELAMENTO: 4 S PROTEÇÃO CONTRA
PÓ E SALPICOS DE ÁGUA: IP 54 ALIMENTAÇÃO DE
ENERGIA: BATERIA DE LÍTIO DE 12 V, 4 X 1,5-V-LR6
(AA) TEMPO DE AUTONOMIA, MÁX. 6 H (LÍTIO) E 4 H
(4 X AA) NO MODO DE 3 LINHAS ROSCA DO TRIPÉ:
1/4", 5/8" COR DA LINHA LASER: VERDE PROJEÇÃO:
3 LINHAS DE 360° RECEPTORES LASER
COMPATÍVEIS: LR 7.

UNIDADE 16 R$
6.113,33

R$
97.813,33

61

ARMÁRIO GRANDE PARA FERRAMENTAS COM 5
GAVETAS E PAINEL EM CHAPA PERFURADA.
CARACTERÍSITICAS: PORTAS E ESTRUTURA
CONFECCIONADAS EM AÇO, 4 GAVETAS INTERNAS
(MODELO B), 1 GAVETA INTERNA (MODELO C), 1
DIVISÓRIA PARA GAVETA (DPG-1), 1 PRATELEIRA
REGULÁVEL (CAPACIDADE: 60 KG CADA), PAINEL
EM CHAPA PERFURADA, EQUIPADA COM 4 PÉS
NIVELADORES, FECHADURA COM CHAVE,
ACOMPANHA GANCHOS E SUPORTES: KIT-GS1 (46
PEÇAS). DIMENSÕES DO ARMÁRIO: -
COMPRIMENTO: 1200MM - LARGURA: 500MM -
ALTURA: 1740MM.

UNIDADE 14 R$
20.683,33

R$
289.566,67

62
KIT MOLA ESTRUTURAL DIDÁTICO MOLA
ESTRUTURAL KIT 3. CONJUNTO DIDÁTICO MOLA
PARA ESTRUTURAS, VERSÃO 3.

UNIDADE 15 R$ 946,67 R$
14.200,00

63

VEÍCULO AUTÔNOMO NÃO-TRIPULADO (VANT-
DRONE), COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 72KM/H,
COM CÂMERAS DUPLAS (VISUAL E TERMOGRÁFICA)
DE ALTA RESOLUÇÃO, ZOOM DIGITAL DE ATÉ 32X E
PRECISÃO DE POSICIONAMENTO POR MÓDULO RTK.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DJI - MAVIC 2 ENTERPRISE
ADVANCED

UNIDADE 10 R$
19.546,67

R$
195.466,67

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
PROJETADA PARA SUPORTAR TODOS OS
EXPERIMENTOS E INSTRUMENTAÇÕES
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NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÕES DOS TESTES EM
ESTRUTURAS DA SÉRIA STR. NECESSITA DOS
SEGUINTES ACESSÓRIOS: UM OU MAIS
EXPERIMENTOS DA SÉRIE STR2 ~STR19.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES: 880 X 850
X 610MM; CARGA MÁXIMA: 5KN; ACESSÓRIOS:
CHAVE ALLEN.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS1.

UNIDADE 1 R$
101.283,33

R$
101.283,33

65

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA. PROJETADO PARA
SER FIXADO NA MOLDURA DE TESTE DE
ESTRUTURA STR1, AJUDANDO A MANTER O
AMBIENTE DE TESTE DE FORMA ORGANIZADA. COM
4 SAÍDAS DE SINAIS DE FORÇA PARA USO COM O
SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA
EQUIPAMENTO STR2000 OU SIMILAR.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DISPLAY: CRISTAL
LÍQUIDO; DIMENSÕES: 150MM X 140MM X 80MM;
ESCALAS (SELECIONADAS AUTOMATICAMENTE):-
0,0 A 20,0 N (0,1 N RESOLUÇÃO); - 0 A 500 N (1 N
RESOLUÇÃO).

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS1A.

UNIDADE 1 R$
261.700,00

R$
261.700,00

66

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS. UNIDADE
DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA. MÓDULO
DE INTERFACE ENTRE OS SINAIS CAPTADOS DOS
SENSORES E O COMPUTADOR NO QUAL ESTÁ
INSTALADO O SOFTWARE DE ANÁLISE E
SIMULAÇÃO. PODE RECEBER ENTRADAS DE SINAIS
DO MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA STR1A E
POSSIBILITA QUE ESTES DADOS SEJAM SALVOS E
ANALISADOS NO COMPUTADOR. O SOFTWARE
PODE CRIAR TABELAS E GRÁFICOS E SIMULAR
EXPERIMENTOS PARA QUE OS ESTUDANTES
POSSAM COMPARAR OS RESULTADOS OBTIDOS
COM OS RESULTADOS REAIS.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STR2000.

UNIDADE 1 R$
330.700,00

R$
330.700,00

67

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
MOMENTO FLETOR EM UMA VIGA. O HARDWARE DO
EXPERIMENTO CONSISTE EM UMA VIGA SUPORTADA
POR UM PIVÔ. OS ESTUDANTES APLICAM CARGAS E
AJUSTAM POSIÇÕES USANDO SUPORTES QUE
POSSUEM VÁRIAS MASSAS. PARA IMPEDIR QUE A
VIGA ENTRE EM COLAPSO, UM BRAÇO DE
MOMENTO FAZ A UNIÃO NO CORTE DA VIGA
APOIADO SOBRE UMA CÉLULA DE CARGA QUE
MEDE A FORÇA DO MOMENTO FLETOR GERADO. UM
MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA (STR1A) MOSTRA
AS FORÇAS APLICADAS DURANTE OS
EXPERIMENTOS. NECESSITA DO SEGUINTE
ACESSÓRIO: STR1 – MOLDURA PARA TESTES DE
ESTRUTURAS E STR1A – MOSTRADOR DIGITAL DE
FORÇAS. ACESSÓRIOS RECOMENDADOS: STRS-
SOFTWARE DE ESTRUTURAS OU STR2000 –
UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS2.

UNIDADE 1 R$
330.700,00

R$
330.700,00

68

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
DEFLEXÃO DE VIGAS APOIADAS E EM BALANÇO. O
HARDWARE DO EXPERIMENTO CONSISTE EM UMA
PLACA DE FUNDO QUE É FIXADA AO MÓDULO DE
TESTE DE ESTRUTURAS STR1. VIGAS DE TESTE SÃO
MONTADAS NA PLACA DE FUNDO E APOIADAS COM
ARESTAS EM FORMA DE FACA. OS ESTUDANTES
APLICAM CARGAS EM QUALQUER POSIÇÃO
USANDO SUPORTES QUE SEGURAM VÁRIAS
MASSAS. NECESSITA DO SEGUINTE ACESSÓRIO:

UNIDADE 1 R$
330.700,00

R$
330.700,00
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STR1 – MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS: STRS- SOFTWARE
DE ESTRUTURAS OU STR2000 – UNIDADE DE
AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS4.

69

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS. FLEXÃO
EM UMA VIGA. O HARDWARE DO EXPERIMENTO
CONSISTE EM UMA VIGA MONTADA EM T NO
MÓDULO DE TESTE DE ESTRUTURAS STR1. OS
ESTUDANTES AJUSTAM UMA CÉLULA DE CARGA QUE
FLEXIONA A VIGA E, QUANDO CONECTADA AO
MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA STR1A MEDE A
FORÇA DE FLEXÃO (CARGA). EXTENSÔMETROS E
UMA PONTE DE DEFORMAÇÃO DIGITAL MEDEM AS
DEFORMAÇÕES NA VIGA. NECESSITA DO SEGUINTE
ACESSÓRIO: STR1 – MOLDURA PARA TESTES DE
ESTRUTURAS E STR1A – MOSTRADOR DIGITAL DE
FORÇAS. ACESSÓRIOS RECOMENDADOS: STRS-
SOFTWARE DE ESTRUTURAS OU STR2000 –
UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS5.

UNIDADE 1 R$
330.700,00

R$
330.700,00

70

PROJETOR MULTIMÍDIA. DISTÂNCIA MÍNIMA TELA:
EM TORNO DE 16MM; COM AJUSTE DE FOCO DE
IMAGEM; VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; QUANTIDADE ENTRADAS
VÍDEO: MÍNIMO 3, SENDO 1 (UMA) RCA, 1 (UMA)
HDMI, 1 (UMA) VGA 15 PINOS; COM SAÍDA DE
ÁUDIO P2; TAMANHO MÍNIMO DA IMAGEM: 76"
(POLEGADAS) OU MAIOR; COM ZOOM DIGITAL E
ÓPTICO; ZOOM ÓPTICO MÍNIMO DE 1,0 A 1,35; COM
AJUSTE DE ZOOM ÓPTICO; COM CORREÇÃO DE
KEYSTONE DE +/-30 GRAUS NOS DOIS EIXOS; TIPO
PORTÁTIL COM BOLSA PARA TRANSPORTE; COM
CONTROLE REMOTO ACOMPANHADO POR
PILHAS/BATERIA; COM TAMPA PROTETORA PARA A
LENTE; LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3400 LM DE
BRILHO EM CORES E BRANCO; TIPO PROJEÇÃO
SUPORTADA: FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA: 1024X768 PIXELS;
RELAÇÃO DE ASPECTO 4:3 E/OU 16:9; COM NO
MÍNIMO 1 ALTO-FALANTE DE 5W RMS; COM TRAVA
KENSINGTON OU SIMILAR. ACOMPANHA CABO DE
ALIMENTAÇÃO, CABO HDMI, CD COM A
DOCUMENTAÇÃO/SOFTWARE/DRIVER DO
PROJETOR, MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA
MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA: SIMILAR
OU QUALIDADE SUPERIOR EPSON E20

UNIDADE 50 R$
5.989,44

R$
299.472,00

CNC LASER. DEVE POSSUIR SISTEMA DE
MOVIMENTAÇÃO DO EIXO Z, TUBO LASER CO2 COM
TECNOLOGIA DE PONTA, COM POTÊNCIA DE 100W
REAIS COM ALTA EFICIÊNCIA. COM ELA VOCÊ PODE
FAZER CORTES E GRAVAÇÕES EM DIVERSOS
MATERIAIS COMO: PANO, COURO, ACRÍLICO, VIDRO
ACRÍLICO, PLÁSTICO, BORRACHA, TELHAS,
MADEIRA, PRODUTOS DE BAMBU, PAPEL,
CERÂMICA, ENTRE OUTROS. CORTA MDF DE ATÉ
9MM E POSSUI ÁREA DE TRABALHO DE 90X60CM.
DEVE OPERAR EM ALTA VELOCIDADE DE 64 BITS, O
QUE PERMITA UM CORTE COM CURVA CONTÍNUA E
RÁPIDA, PROPORCIONANDO, CURVA DE CORTE E
MOVIMENTO MAIS ESTÁVEIS, ASSEGURANDO ASSIM
UMA ALTA EFICIÊNCIA, PRECISÃO DE
CORTE/GRAVAÇÃO. POSSUI TUBO COM LENTE
REFRIGERADA A ÁGUA, PROLONGANDO A VIDA
ÚTIL DO TUBO, DIMINUINDO O RISCO DE
SUPERAQUECIMENTO E POSSIBILITANDO O
TRABALHO DE FORMA CONTÍNUA SEM PERDER A
EFICIÊNCIA DE CORTE/GRAVAÇÃO. POSSUIR
FUNÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO EIXO Z. PARA R$ R$
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71 FUNÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO EIXO Z. PARA
CONTROLAR A ALTURA DA MESA, A MÁQUINA DEVE
CONTAR COM 2 BOTÕES DIRECIONADORES, PARA
CIMA E PARA BAIXO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
POTÊNCIA DO LASER TUBO: 100W ÁREA DE
TRABALHO: 90CM X 60CM COMPRIMENTO DE ONDA:
10.6ΜM VIDA ÚTIL DO TUBO: ATÉ 10.000 HORAS
MAX. VELOCIDADE DA GRAVAÇÃO: 0 - 400 MM/SEG
VELOCIDADE DE CORTE: 0 - 100 MM/SEG PRECISÃO:
0,01 MILÍMETROS RESOLUÇÃO: 0.01MM
REFRIGERAÇÃO TUBO LASER: REFRIGERAÇÃO A
ÁGUA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 220V, 50 - 60HZ
MIN. MOLDAGEM DE CARACTERE: CHINÊS 2
MILÍMETROS X 2MM, INGLÊS: 1 MILÍMETRO X 1MM
APOIADOR GRÁFICO: BMP, JPG, TIFF SISTEMA DE
CONDUÇÃO: MOTOR DE PASSO SOFTWARE
SUPORTADO: LASER DRAW SISTEMA OPERACIONAL:
WINDOWS 7, 8 E 10 - 32 OU 64 BITS.
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0º C ~ 45º C
UMIDADE: 5% ~ 95% POTÊNCIA BRUTA ≤ 460W
INTERFACE PORTA: USB - USB DIMENSÕES:ALTURA:
1080CM X LARGURA: 100CM X COMPRIMENTO:
155CM.

UNIDADE 2 R$
124.033,33

R$
248.066,67

72

PRENSA PNEUMÁTICA AUTOMÁTICA PARA
PRODUÇÃO DE TIJOLO ECOLÓGICO DE SOLO-
CIMENTO, 220V OU 380V, REGULAGEM NA CARGA
DE PRESSÃO, COM MOLDES PARA A PRODUÇÃO DE
BLOCO ECOLÓGICO. ESTRUTURA EM AÇO.

UNIDADE 2 R$
180.866,67

R$
361.733,33

73

SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400, DIÂMETRO
DISCO 128, DIÂMETRO FURO DISCO 20, ROTAÇÃO
1.200, VOLTAGEM 220V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CORTE ÂNGULAR 45°, CORTE
AJUSTÁVEL 42 MM. PARA CORTES RETOS EM TODOS
OS TIPOS DE PEDRAS, PISOS, CERÂMICAS,
AZULEJOS, TELHAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS. -
PLACA-BASE DE FÁCIL AJUSTE E MAIOR ALCANCE:
DE 0°, 15°, 30° E 45°. - CORTE EM ÂNGULO ATÉ
45°. - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE A 90°:
40,3MM. - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE A
45°: 26,0MM.

UNIDADE 9 R$
1.773,33

R$
15.960,00

74

SERRA TICO-TICO MANUAL, TIPO EMPUNHADEIRA
ALÇA, ROTAÇÃO 3.000, TENSÃO 220V, APLICAÇÃO
OFICINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORTES
EM ÂNGULO ATÉ 45, POTÊNCIA 450W, CAPACIDADE
CORTE MADEIRA 70, CAPACIDADE CORTE AÇO 8.
POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA: 450W
VOLTAGEM:' 220V, Nº DE CURSOS EM VAZIO: 800 -
3.100C.P.M, COMPRIMENTO DO CURSO 18MM,
PROFUNDIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 65MM,
PROFUNDIDADE DE CORTE EM ALUMÍNIO: 10MM,
PROFUNDIDADE DE CORTE EM AÇO NÃO LIGADO:
3MM, VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÃO AH
(MADEIRA): 4,5M/S² INCERTEZA K (MADEIRA)
1,5M/S² VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÃO AH
(CHAPA DE METAL) 5M/S² INCERTEZA K (CHAPA DE
METAL) 1,5M/S².

UNIDADE 9 R$
1.153,33

R$
10.380,00

75

GUILHOTINA ELÉTRICA DE CORTE MANUAL DE
800W, 220V. MÁQUINA DE ENTALHAR MADEIRA.
CARACTERÍSTICAS: - COM BASE TRANSPARENTE, O
TRABALHO DE PROCESSAMENTO PODE SER VISTO
CLARAMENTE. - ADOTA MOTOR ALL-COPPER COM
POTÊNCIA FORTE, ELE TEM UM DESEMPENHO MAIS
ESTÁVEL. - O DESIGN EXTERNO DA ESCOVA DE
CARBONO É CONVENIENTE PARA A SUBSTITUIÇÃO.
- A ALTURA DA ALTURA DA BASE PODE SER
AJUSTADA PARA ATENDER A DIFERENTES
NECESSIDADES. - LEVE COM DESIGN COM FIO,
CONVENIENTE PARA OPERAÇÃO DIÁRIA E
TRANSPORTE. - ADEQUADO PARA CORTAR
MADEIRA, APARAR, ENTALHAR E FAZER FUROS. -
PODE SER USADO PARA PROCESSAMENTO DE
MADEIRA, PROCESSAMENTO DE GABINETE,
PRODUÇÃO DE ARTESANATO.

UNIDADE 5 R$
12.433,33

R$
62.166,67
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76

MARTELO ROMPEDOR 1.100 WATTS. TENSÃO 220V.
11,4 JOULES. MARTELETE, TIPO PERFURADOR,
CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO MADEIRA 30, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO CONCRETO 24, POTÊNCIA 620,
CAPACIDADE IMPACTOS 0 A 4.850, ROTAÇÃO 0 A
870, PESO 2,40, ALTA POTÊNCIA DE 1.100 WATTS,
EFETUA 2.650 IMPACTOS POR MINUTO, ENERGIA DE
IMPACTO DE 11,4 JOULES, ENCAIXE SDS MAX PARA
FÁCIL TROCA DO PONTEIRO, TALHADEIRA COM 12
ÂNGULOS DE AJUSTE PARA MAIOR CONVENIÊNCIA E
LED DE ALERTA QUE INDICA QUANDO TROCAR A
ESCOVA DE CARVÃO.

UNIDADE 8 R$
9.225,00

R$
73.800,00

77

BETONEIRA 400 LITROS COM MOTOR MONOFÁSICO,
TENSÃO 220 V, E CHAVE ELÉTRICA NR12 - 1.
CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DO TAMBOR (L):
400 CAPACIDADE DE MISTURA (L): 280 Nº APROX.
DE CICLOS/HORA: 12 PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.
(M³): 4,1 ROTAÇÃO DO TAMBOR (RPM): 26
POTÊNCIA DO MOTOR INDICADO: 2 CV IV PÓLOS
220 MONOFÁSICO TRANSMISSÃO POR CORREIA
TIPO: "V" A44 MATERIAL DA CAIXA QUE PROTEGE O
MOTOR: PLÁSTICO ESPESSURA DA CHAPA DO
TAMBOR: 2MM.

UNIDADE 4 R$
9.333,33

R$
37.333,33

78

BETONEIRA 145 L, FUNCIONAMENTO MOTOR
ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR 1/2HP, ROTAÇÃO
1.750, CAPACIDADE TAMBOR 145L,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICO, COM
RODAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 10342. TENSÃO
220V. MONOFÁSICO.

UNIDADE 2 R$
7.266,67

R$
14.533,33

79
MOTOR VIBRATÓRIO PORTÁTIL PARA CONCRETO
2.200 WATTS COM MANGOTE. MONOFÁSICO, 220V.
POTÊNCIA: 2.200 W/ 3 CV FREQUÊNCIA DE
VIBRAÇÃO: 15.000 MIN-1 AMPLITUDE: 4,3 MM.

UNIDADE 3 R$
7.266,67

R$
21.800,00

80

TRIMMER MÁQUINA DE ENTALHAR E FRESADORA E
GRAVADORA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO
DE ALIMENTAÇÃO: 220V TIPO DE FONTE DE
ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA
COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,6 (M)
POTÊNCIA DE ENTRADA NOMINAL: 1000 (W)
VELOCIDADE DE CONTROLE: 32000 R / MIN ÂMBITO
DE APLICAÇÃO: CHANFRO DE MADEIRA
CAPACIDADE: APARAGEM DE CARPINTARIA
DIÂMETRO DO MANDRIL: 6,35 (MM) VERSÃO: AU /
US / UK / EU (OPCIONAL) MATERIAL DO MOTOR:
MOTOR DE COBRE RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS.

UNIDADE 6 R$
1.876,67

R$
11.260,00

81

SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV 4K, COMPONENTES
MICROCOMPUTADORES, GRAVADORES DE DVD,
CÂMERAS COLORIDAS, TIPO SISTEMA GRAVAÇÃO
DIGITAL, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE GERENCIAMENTO
DE VÍDEO DIGITAL EM MICROCOMPUTADO. TENSÃO:
220 V. ITENS INCLUSOS E CARACTERÍSTICAS: 01 -
DVR STAND ALONE 08 CANAIS 4K 8MP HDCVI,
HDTVI, AHD, CVBS, IP 08 - CÂMERA BULLET
INFRAVERMELHO VHD 3430 B ULTRA HD 2K HDCVI
01 - CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR
2X26 AWG, 85% MALHA, BOBINA 100M 01 - FONTE
CHAVEADA 12V 10A TIPO COLMÉIA 16 - CONECTOR
BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO 08 -
CONECTOR P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V
DVR STAND ALONE 08 CANAIS 4K 8MP HDCVI,
HDTVI, AHD, CVBS, IP COMPATÍVEL COM 5
TECNOLOGIAS: HDCVI + HDTVI + AHD-M/H +
ANALÓGICA + IP GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS
EM 4K ULTRA HD SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E
BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO - DETECÇÃO DE
ROSTO, LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL E
DETECÇÃO DE OBJETO ABANDONADO/RETIRADO
COMPATÍVEL COM MULTI-BOX® COMPATIBILIDADE

CONJUNTO 20 R$
16.050,00

R$
321.000,00
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COM ONVIF PERFIL S MHDX 5108 SUPORTA 1 HD
SATA DE ATÉ 10 TB EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
MODO NVR – TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC
EM IP CÂMERA BULLET INFRAVERMELHO INTELBRAS
VHD 3430 B ULTRA HD 2K HDCVI COMPATÍVEL COM
A TECNOLOGIA HDCVI RESOLUÇÃO 4 MEGAPIXELS
(1520P) SENSOR MEGAPIXEL 1/3” LENTE DE 3.6 MM
ALCANCE IR DE 30 M CASE METÁLICO MENU OSD¹
IR INTELIGENTE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE
TENSÃO 1 ANO DE GARANTIA ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP66.

82

KIT DE ALARME COM 13 SENSORES COM
MONITORAMENTO POR APLICATIVO VIA INTERNET
SEM FIO. TENSÃO 220 V. CARACTERÍSTICAS:
APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA,
COMUNICAÇÃO SEM FIO, INCLINAÇÃO VERTICAL EM
15° ÂNGULO DE PROTEÇÃO DE 115°, ITENS
INCLUSOS NO KIT 01 - CENTRAL DE ALARME,
ALARME MONITORADO COM 18 ZONAS  01 -
RECEPTOR SMART 10 - SENSOR DE ABERTURA SEM
FIO SMART 03 - SENSOR DE PRESENÇA
INFRAVERMELHO INTELBRAS IVP 2000 SF 03 -
ARTICULADOR SUPORTE PARA SENSOR
INFRAVERMELHO 02 - SIRENE BRANCA COMPACTA
DE ALTA POTÊNCIA, 116DB, 12V 03 - BATERIA 9V 10
- BATERIA DE LÍTIO CR2032 PARA O SENSOR DE
ABERTURA MAGNÉTICO SEM FIO 02 - CONTROLE
REMOTO SMART PRETO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO,
FONTE CHAVEADA FULL RANGE 90 A 265 VAC
(AUTOMÁTICO), CONSUMO EM STANDBY (127 V)
1,7071 WH, CONSUMO EM STANDBY (220 V) 1,6875
WH CONSUMO EM OPERAÇÃO (127 / 220 V)VARIA
DE ACORDO COM O CONSUMO DOS ACESSÓRIOS
LIGADOS A SAÍDA AUXILIAR E A SAÍDA DE SIRENE,
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10 A 50 °C,
UMIDADE RELATIVA DO AR ATÉ 90%, CORRENTE
SAÍDA AUXILIAR 1,2 A / 14,5 VDC, SUPERVISÃO
CONTRA CORTE E CURTO-CIRCUITO NA SIRENESIM,
NECESSÁRIO RESISTOR DE 2K2 Ω CORRENTE DE
SAÍDA DE SIRENE 1 A COM BATERIA DE GEL SELADA
(7 A/H /12 V) 400 MA SEM BATERIA CARREGADOR
DE BATERIA CARREGADOR INTELIGENTE NÚMERO
DE PGM NA PLACA 2, CHAVEADA NEGATIVO 50 MA /
12 VDC BUFFER DE EVENTOS 256 EVENTOS COM
DATA E HORA MEMÓRIA PARA DISPOSITIVO SEM FIO
128 DISPOSITIVOS, NECESSÁRIO XAR 4000 SMART
NÚMERO DE DISPOSITIVOS NO BARRAMENTO BUS 4
TECLADOS E 4 RECEPTORES XAR 4000 SMART
SUPERVISÃO E PROTEÇÃO DO BARRAMENTO
BUSSIM DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE A CENTRAL E OS
DISPOSITIVOS BUS 100 M, BITOLA DO CABO 10 X
26 AWG PESO 1068G, DIMENSÃO (L X A X P) 95 X
209 X 275 MM, NÚMERO DE ZONAS COM FIO
MÁXIMO DE 24 (COM 4 TECLADOS), NÚMERO DE
ZONAS NA PLACA 16 NO MODO DUPLICADO,
NÚMERO DE ZONAS POR TECLADO 2 RESISTOR,
INSTALAÇÃO DE ZONAS ZONA ALTA 3K9 Ω, ZONA
BAIXA 2K2 Ω, RESISTOR FINAL DE LINHA 2K2 Ω
(INCLUSO) RESISTÊNCIA MÁXIMA DE CABEAMENTO
DE ZONA 100 Ω POR ZONA NÚMERO DE ZONAS
SEM FIO 24, NECESSÁRIO XAR 4000 SMART
COMUNICAÇÃO LINHA TELEFÔNICA NÚMERO
MEMÓRIA PARA DISCAGEM8 COM 20 DÍGITOS CADA
(2 EMPRESA DE MONITORAMENTO 1
DOWNLOAD/UPLOAD 5 PESSOAIS), MODO DE
DISCAGEMDTMF HOMOLOGADO ANATEL, DETECÇÃO
DE CORTE DE LINHA TELEFÔNICA SIM, NECESSÁRIA
PROGRAMAÇÃO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO
CONTACT ID, CONTACT ID PROGRAMÁVEL E
ADENCO XPRESS, PROTEÇÃO DE ENTRADA DE
LINHA TELEFÔNICA PROTETOR A GÁS E PTC TESTE
PERIÓDICO PROGRAMÁVEL EM HORAS OU
AGENDADA POR HORÁRIO SOFTWARE PARA
DOWNLOAD E UPLOAD PLATAFORMA WINDOWS

CONJUNTO 26 R$
15.516,67

R$
403.433,33
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SIM. NECESSÁRIO MODEM PADRÃOV.21
COMPATÍVEL: US ROBOTCS, MOTOROLA, LUCENT E
AGE-RE COMUNICAÇÃO ETHERNET NÚMERO DE
MEMÓRIA PARA ENVIO DE EVENTOS VIA IP 2
DESTINOS, FIXOS OU DINÂMICOS BASE DE
VELOCIDADE 0/10MBPS BASE DO PROTOCOLO
TCP/IP CONSUMO DE BANDA < 1 KB POR EVENTO
TESTE PERIÓDICO PROGRAMADO EM MINUTOS.
MÍNIMO DE 1 MINUTO SOFTWARE PARA
DOWNLOAD E UPLOAD PLATAFORMA WINDOWS
SIM. NECESSÁRIO CONEXÃO COM INTERNET BANDA
LARGA E PORTA 9010 LIBERADA ESPECIFICAÇÕES
DO RECEPTOR INTELBRAS XAR 4000 SMART
COMPATIBILIDADEPARA USO EM CENTRAIS
INTELBRAS SÉRIE 2000 E 4000 (EXCETO ANM 2003)
ALCANCE DE ATÉ 100 METROS EM CAMPO ABERTO
QUANTIDADE DE DISPOSITIVOS SEM FIO128
QUANTIDADE DE USUÁRIOSRECONHECIMENTO DE
ATÉ 62 USUÁRIOS PELO CONTROLE REMOTO (NA
SÉRIE AMT) FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 433,92
MHZ COM TECNOLOGIA SMART CODE (CÓDIGO
FIXO – 24 BITS) MODULAÇÃO OOK E FSK
BARRAMENTO T1T2 E AB ALIMENTAÇÃO 12 VDC
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR DE ABERTURA SEM
FIO INTELBRAS XAS 4010 SMART APLICAÇÃO
PORTAS E JANELAS NÃO METÁLICAS AMBIENTE DE
APLICAÇÃO INTERNO COMUNICAÇÃO COM CENTRAL
DE ALARMESEM FIO MODULAÇÃO PROGRAMÁVEL
OOK E FSK ALCANCE DE TRANSMISSÃO ATÉ 100
METROS SEM BARREIRA ALIMENTAÇÃO 3 VDC
FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO 433,92 MHZ
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR DE PRESENÇA
INFRAVERMELHO INTELBRAS IVP 2000 SF
APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AMBIENTES INTERNOS
ÂNGULO DE DETECÇÃO 115° ALCANCE DE
DETECÇÃO 12 METROS COMUNICAÇÃO COM A
CENTRAL DE ALARME SEM FIO INCLINAÇÃO
VERTICAL 15° ALCANCE DE TRANSMISSÃO 100
METROS SEM OBSTÁCULOS FREQUÊNCIA DE
TRANSMISSÃO 433,92 MHZ TIPO DE MODULAÇÃO
OOK.

(INSERIR PONTUAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE
MODO A SEPARAR AS CARACTERÍSTICAS).

SISTEMA DE TREINAMENTO EM AERODINÂMICA - O
SISTEMA DEVERÁ DISPOR DE UM TÚNEL DE VENTO
SUBSÔNICO DE CIRCUITO ABERTO PARA UMA
AMPLA GAMA DE INVESTIGAÇÕES NA ÁREA DE
AERODINÂMICA. DEVERÁ INCLUIR CONJUNTO DE
MODELOS PARA ESTUDOS DOS PERFIS DE ARRASTO
E PRESSÃO, E BALANÇA DE DOIS COMPONENTES
COM DISPLAY DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO E ARRASTO. A SEÇÃO DE TRABALHO
DEVERÁ SER TRANSPARENTE PARA UMA VISÃO
COMPLETA DA ÁREA DE TESTE, E POSSUIR
CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA VELOCIDADE
DO AR VARIÁVEL. DEVERÁ PERMITIR ESTUDAR O
DESEMPENHO AERODINÂMICO, ATRAVÉS DE
METODOLOGIA SEQUENCIAL DE ENSINO, COM
ABORDAGEM, PELO MENOS, SOBRE OS SEGUINTES
EXPERIMENTOS: SIMULAÇÃO DE PASSAGEM DE
FLUXO E CORPOS SIMPLIFICADOS; DISTRIBUIÇÃO
DE PRESSÃO AO REDOR DE UM CILINDRO; FORÇAS
DE ARRASTO E SUSTENTAÇÃO. OS EXPERIMENTOS
CITADOS DEVEM POSSUIR LITERATURA EM FORMA
DE MANUAIS E APOSTILAS QUE DEVERÃO CONTER
INTRODUÇÃO AO TEMA ABORDADO,
DETALHAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA EM ENSAIO /
EXPERIMENTO, PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO E
MONTAGEM, PROCEDIMENTOS DE ENSAIO,
OPERAÇÃO E CALIBRAÇÃO, AMOSTRAS DOS
RESULTADOS E CONCLUSÕES DO EXPERIMENTO.
ESSE CONTEÚDO SERÁ SOLICITADO E AVALIADO
PELA COMISSÃO TÉCNICA LOGO APÓS A FASE DE
LANCES. TÚNEL DE VENTO DE BANCADA QUE
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OFEREÇA UM SISTEMA COMPLETO PRONTO PARA
EXPERIMENTAÇÃO AERODINÂMICA. UMA GAMA DE
MODELOS E TODOS OS INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS PARA
FORNECER RESULTADOS PRECISOS, ADEQUADOS
PARA ESTUDOS DE GRADUAÇÃO E PROJETOS DE
PESQUISA. TUBOS DE PITOT DEVEM ESTAR FIXADOS
NA SEÇÃO DE TRABALHO E SE CONECTAR A UM
MANÔMETRO DE LÍQUIDO PARA QUE OS ALUNOS
POSSAM ANALISAR A PRESSÃO EM DIFERENTES
POSIÇÕES E CALCULAR A VELOCIDADE DO AR.
DEVERÁ SER FORNECIDA UMA BALANÇA DE DOIS
COMPONENTES COM O TÚNEL DE VENTO. DEVE
USAR UM SENSOR DE FORÇA ELETRÔNICA PARA
MEDIR AS FORÇAS DE SUSTENTAÇÃO OU ARRASTO
NOS MODELOS MONTADOS NA SEÇÃO DE
TRABALHO. DEVE POSSUIR UM DISPLAY DIGITAL
CLARO QUE FORNEÇA UMA LEITURA DIRETA DO
VALOR DA FORÇA MEDIDA, PARA COLETA DE
DADOS EM TEMPO REAL. UMA ESTRUTURA
METÁLICA DE MONTAGEM EM BANCADA DEVE
APOIAR TODAS AS PARTES DO TÚNEL DE VENTO EM
UMA UNIDADE COMPACTA. O AR DEVE ENTRAR NO
TÚNEL ATRAVÉS DE UM EFUSOR PROJETADO
AERODINAMICAMENTE (CONE DE ENTRADA) E UM
ALISADOR DE FLUXO TIPO COLMEIA QUE DEVE
ACELERAR O AR LINEARMENTE. EM SEGUIDA, DEVE
ENTRAR NA SEÇÃO DE TRABALHO E PASSAR POR
UMA GRADE ANTES DE PASSAR POR UM DIFUSOR E,
EM SEGUIDA, POR UM VENTILADOR DE
VELOCIDADE VARIÁVEL. A GRADE DEVE PROTEGER
O VENTILADOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR
OBJETOS SOLTOS. O AR DEVE SAIR DO
VENTILADOR, PASSAR POR UMA UNIDADE
SILENCIADORA E DEPOIS VOLTAR PARA A
ATMOSFERA. UM CONTROLADOR ELETRÔNICO
DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO AJUSTAR COM
PRECISÃO A VELOCIDADE DO VENTILADOR (E
VELOCIDADE DO AR) DE ZERO ATÉ A VELOCIDADE
MÁXIMA. A UNIDADE ELETRÔNICA DEVE MANTER A
VELOCIDADE ESCOLHIDA CONSTANTE. A SEÇÃO DE
TRABALHO DO TÚNEL DEVE TER UMA SEÇÃO
QUADRADA DE LATERAIS TRANSPARENTES
REMOVÍVEIS COM PONTOS DE FIXAÇÃO PARA
APOIAR OS MODELOS DE TÚNEL DE VENTO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ÁREA DE
TRABALHO COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA
E LATERAIS REMOVÍVEIS, DEVE INCLUIR DOIS
PONTOS DE MONTAGEM DOS MODELOS SENDO UM
NA LATERAL E OUTRO NA PARTE DO FUNDO DA
SEÇÃO DE TRABALHO, E NAS SEGUINTES
DIMENSÕES COM COMPRIMENTO ENTRE 240 E 260
MM, LARGURA ENTRE 120 E 130 MM E ALTURA
ENTRE 120 E 130 MM; SEÇÕES DO EFUSOR E
DIFUSOR FABRICADOS EM FIBRA DE VIDRO;
EFUSOR (CONE DE ENTRADA) FABRICADO
AERODINAMICAMENTE COM RELAÇÃO DE
CONTRAÇÃO DE 8:1; DOIS TUBOS DE PITOT E DUAS
TOMADAS DE PAREDE QUE POSSAM SER
CONECTADAS AO MANÔMETRO DE MULTITUBOS
FORNECIDO, PARA PERMITIR A ANÁLISE DE
PRESSÃO EM DIFERENTES POSIÇÕES E CALCULAR A
VELOCIDADE; BALANÇA DE DOIS COMPONENTES
COM USO DE SENSOR DE FORÇA ELETRÔNICO
PARA MEDIDAS DAS FORÇAS DE ARRASTO E
SUSTENTAÇÃO NOS MODELOS FIXADOS NA ÁREA
DE TRABALHO; MOSTRADOR DIGITAL PARA
APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DA LEITURA DO
VALOR DE FORÇA MEDIDO; ALISADOR DE FLUXO
TIPO COLMEIA; GRADE DE MALHA METÁLICA PARA
REDUZIR A TURBULÊNCIA; VENTILADOR DE
VELOCIDADE VARIÁVEL COM MOTOR DE POTÊNCIA
MÍNIMA DE 0,75 KW, VELOCIDADE MÁXIMA DO
MOTOR DE 2900 RPM, CONTROLADOR ELETRÔNICO
PARA VARIAR A VELOCIDADE DO AR DE 0 A 35 M/S
E MANTÊ-LA CONSTANTE; DEVE INCORPORAR

UNIDADE 1 R$
361.700,00

R$
361.700,00
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UNIDADE SILENCIADORA; FORNECIDO COM PELO
MENOS OS SEGUINTES MODELOS: AEROFÓLIO
NACA0020; MODELO DE CILINDRO COM TOMADAS
DE PRESSÃO; MODELO DE ARRASTO TIPO PLACA
PLANA. TENSÃO: 220/380V.

84

CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES PARA
LABORATÓRIO CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO,
COM PORTA DE VIDRO COM MOVIMENTO SUAVE E
DESLIZANTE E TRAVA POR CONTRAPESO
PERMITINDO QUE A PORTA PARE EM QUALQUER
ALTURA DESEJADA. ACOMPANHA CENTRÍFUGO
SIROCO – 25W. FICHA TÉCNICA DAS CAPELAS DE
EXAUSTÃO DE GASES: MATERIAL CARCAÇA /
MATERIAL TRILHO: FIBRA DE VIDRO / ALUMÍNIO
DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA) (MM): 820 X 640 X
880 DIMENSÕES INTERNAS (CXLXA) (MM): 780 X
640 X 680 ALTURA COM EXAUSTOR (MM): +250
DIMENSÕES DA PORTA (CXA) (MM): 530 X 540
ABERTURA DA PORTA (MM): 450 LÂMPADAS LED
(W): 7 Ø DE SAÍDA NA CAPELA (MM): Ø150 Ø DE
ENTRADA NO EXAUSTOR (MM): Ø150 Ø DE SAÍDA
NO EXAUSTOR: Ø100 POTÊNCIA (W): 35 SISTEMA
DE ABERTURA DE PORTA: TIPO GUILHOTINA EM
VIDRO TEMPERADO COM MOVIMENTO DESLIZANTE
E TRAVA FÁCIL POR CONTRAPESO. DADOS DO
EXAUSTOR: TIPO: CENTRIFUGO SIROCO VOLTAGEM
NOMINAL (V) (AC): 220 CORRENTE NOMINAL (A):
0,55 POTÊNCIA CONSUMIDA (W): 25 VELOCIDADE
NOMINAL (RPM): 1550 TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO: -20ºC / +60ºC NÍVEL DE RUÍDO
(DBA):65 VAZÃO (M³/MIN):5 VAZÃO (M³/H): 300.

UNIDADE 8 R$
8.060,00

R$
64.480,00

85

GERADOR ELETROSTÁTICO DE VAN DER GRAAFF
220V OU BIVOLT: DESCRIÇÃO: - ALTURA MÍNIMA: 70
CM, - POTENCIAL MÍNIMO: 400 KV. COMPOSTO POR:
- 01 ESFERA DE 25 CM (DIMENSÕES APROXIMADAS)
COM CONEXÃO PARA ATERRAMENTO, - 01 BASE
METÁLICA DE 40 CM X 25 CM (DIMENSÕES
APROXIMADAS) COM SUSTENTAÇÃO EM ACRÍLICO
ARTICULÁVEL PARA ESFERA, MOTOR DE 1/8 DE HP
NO MÍNIMO, CONTROLADOR ELETRÔNICO DA
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR, 04 POLIAS,
01 CORREIA DE BORRACHA, 01 CUBA.

UNIDADE 3 R$
5.824,30

R$
17.472,90

86
ESCADA EXTENSIVA - 2X8 ALUMÍNIO – 16 DEGRAUS.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE MOR 5204.

UNIDADE 13 R$ 768,80 R$ 9.994,40

87

SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 7.1/4; 1.500
WATTS; COM 2 DISCOS - POTÊNCIA 1.500 W; N° DE
ROTAÇÕES (SEM CARGA) 6.000 MIN-1; CAPACIDADE
DE CORTE 90° 64 MM 45° 45 MM; DISCO DE SERRA
7 1/4" (184 MM); BOTÃO TRAVA DO EIXO SIM PLACA
BASE DE AÇO.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE 4 R$
1.390,00 R$ 5.560,00

88

SERRA DE ESQUADRIA - DIÂMETRO DO DISCO DE
SERRA: 254 MM; POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA:
1.650 W; CAPACIDADE DE CORTE 0°:89 X 130 MM;
DIÂMETRO INTERIOR DO FURO DO DISCO DE SERRA
: 25,4 MM.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE 3 R$ 979,43 R$ 2.938,29

89

MOTOSSERRA - POTÊNCIA (KW/CV) 5.0/6.8 -
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML)
0,850 -CORRENTE 26 RS 3/8" 1.6MM - PESO
APROXIMADO (KG) 7.3 - CAPACIDADE DO TANQUE
DE ÓLEO (L) 0,400 -NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA
DB(A) 1) 120.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE

UNIDADE 6 R$
1.115,40 R$ 6.692,40

Termo de Referência 1 (1863101)         SEI 23236.012737/2022-21 / pg. 60



MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

90

SERRA MÁRMORE - VOLTAGEM: 220V - POTENCIA:
1500W - Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO: 12.200 R.P.M.
- PESO APROXIMADO 2,6 KG - PROFUNDIDADE DE
CORTE: 26 – 40,3 MM -DO DISCO: 125 MM.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE 6 R$ 562,00 R$ 3.372,00

91

FURADEIRA DE IMPACTO - FURADEIRA DE IMPACTO
COM MARTELETE, ALTO DESEMPENHO 1/2 POL.
800W COM MALETA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TENSÃO: 220V; POTÊNCIA ABSORVIDA: 800W;
POTÊNCIA ÚTIL: 420W; Nº DE ROTAÇÕES (SEM
CARGA): 0 - 1100/ 3000 RPM; TORQUE MÁX. EM
MATERIAIS MACIOS: 36,0 / 14,0NM; TORQUE
NOMINAL: 5,2 / 2,0NM; MANDRIL: 1/2" / 20UNF;
AMPLITUDE DE APERTO: 1,5 - 13MM; Nº MÁX. DE
IMPACTOS EM VAZIO: 0 – 17600 / 48000 IPM; FAIXA
DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO: 20 / 13MM; FAIXA
DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA: 40 / 25MM; FAIXA DE
PERFURAÇÃO EM AÇO: 13 / 8MM; FAIXA DE
PERFURAÇÃO EM ALVENARIA: 22 / 16MM;
COMPRIMENTO: 365MM; LARGURA: 77MM; ALTURA:
220MM; PESO APROXIMADO SEM O CABO: 2.5KG. -
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: EMPUNHADEIRA
AUXILIAR; LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; CHAVE
DE MANDRIL; MALETA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE 9 R$
1.550,00

R$
13.950,00

92

MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA - DIÂMETRO
MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: 3,25 MM -
TENSÃO DE ENTRADA (V):220 V - MONOFÁSICO -
TIPO DE FONTE: INVERSOR -CORRENTE DE
ENTRADA (A):25 A - POTÊNCIA ABSORVIDA
(KVA):5,5 KVA - TENSÃO EM VAZIO:64 V / 13 V
(VRD) - FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A):10 A-
120 A -CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA
SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA DC - FATOR DE
TRABALHO:120 A-20% / 92 A-60% / 60 A-100 % -
FREQUÊNCIA:50 HZ/60 HZ -TIPO DE
REFRIGERAÇÃO: FORÇADA/VENTILADOR - CLASSE
DE ISOLAÇÃO: GRAU H -ÍNDICE DE PROTEÇÃO
(IP):IP21 - DIMENSÕES (C X L X A):225 MM X 100 MM
X 137 MM.

MARCA/MODELO REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE VONDER OU SIMILAR.

UNIDADE 6 R$ 805,94 R$ 4.835,64

93

BURETA DIGITAL ELETRÔNICA - BURETA DIGITAL
ELETRÔNICA/DESCRIÇÃO: VISOR DE FÁCIL LEITURA
COM DÍGITOS GRANDES; AJUSTE DE LEITURA
ATRAVÉS DE TECLADO; TUBO TELESCÓPICO PARA
DISPENSÃO DE LIQUIDO COM REGULAGEM DE
ALTURA E COMPRIMENTO; CONTROLE MANUAL E
PRECISO DA VELOCIDADE DE TITULAÇÃO; VÁLVULA
DE RECIRCULAÇÃO EVITANDO DESPERDÍCIO DE
PRODUTO; ROSCA ADAPTÁVEL EM FRASCOS DE
DIFERENTES MEDIDAS; TUBO DE SUCÇÃO
REGULÁVEL PARA ADAPTAÇÃO EM FRASCOS DE
DIVERSAS ALTURAS; ALIMENTAÇÃO POR
MICROBATERIAS DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO.
ACOMPANHA: 01 ADAPTADOR DE FRASCO DE
20/52MM; 01 ADAPTADOR DE FRASCO DE 28/32MM;
01 ADAPTADOR DE FRASCO DE 40/45MM.
CAPACIDADE 50ML; PRECISÃO ±0,2; PERMITE GIRO
DE 360´C SOBRE O FRASCO; COM SISTEMA DE
DUPLO PISTÃO PERMITINDO TITULAÇÃO ATÉ 999
ML.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE 1620507 – VITLAB OU
TITRETTE BRAND.

UNIDADE 28 R$
7.425,00

R$
207.900,00

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA MICROTUBOS -
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CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA MICROTUBOS/
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CENTRÍFUGA
MULTIFUNCIONAL REFRIGERADA PARA
MICROTUBOS DE 1,5 A 2 ML E TIRAS 15.200 RPM;
FAIXA DE VELOCIDADE: 200 RPM A 15.2000 RPM;
FORÇA MÁXIMA RELATIVA DE CENTRIFUGAÇÃO:
21.953 G CAPACIDADE MÁXIMA (ROTOR) 44 X 1.5 /
2.0 ML; 12 X 5 ML ; 4 X 8 TIRAS (ROTORES
VENDIDOS SEPARADAMENTE); TEMPERATURA: - 20
A 40ºC; PROGRAMA DE MEMÓRIA: 99;
ENGRENAGEM DE ACELERAÇÃO: 10; ENGRENAGEM
DE DESACELERAÇÃO: 10; DIMENSÕES (AXCXL) 292
MM X 561 MM X 287 MM; DISPLAY: LCD COM
ILUMINAÇÃO; TRAVA DA TAMPA: MOTORIZADO;
PESO LÍQUIDO: 35 KG NÍVEL DE RUÍDO: ? 57 ±2
DB(A); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: ALIMENTAÇÃO CA
(INCLUSO); CONSUMO DE ENERGIA: 500 W;
VOLTAGEM: 220 V; TEMPO DE EXECUÇÃO 10
SEGUNDOS PARA 99 H 59 MIN 59 SEGUNDOS;
CONTÍNUO; CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: CE;
FCC; AMBIENTE DE TRABALHO: 2°C; 35°C, 80%UR,
SEM CONDENSAÇÃO.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE OHAUS.

UNIDADE 8 R$
8.750,00

R$
70.000,00

95

MICRÓTOMO ROTATIVO MANUAL - MICRÓTOMO /
TIPO ROTATIVO MANUAL PARA CORTE EM SEÇÃO
DE PARAFINA OU RESINA; ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS: CORTE DE 1 À 60UM, COM GRADUAÇÃO
DE AJUSTES DE 1 MICRA; SUPORTE RÁPIDO DE
CASSETE JÁ COLOCADO NO EQUIPAMENTO, COM
TRÊS PARAFUSOS DE AJUSTE RÁPIDO DE
ANGULAÇÃO; ALIMENTAÇÃO HORIZONTAL DE 30MM
E VERTICAL DE 58MM; SUPORTE PARA NAVALHAS
DESCARTÁVEIS (PERFIL ALTO E BAIXO),
CONFECCIONADO EM AÇO INOX; ACOMPANHA
SUPORTE PARA CORTES DE BLOCOS INCLUSOS EM
PARAFINA, BANDEJA PARA DETRITOS, UMA CAIXA
DE NAVALHA DESCARTÁVEL DE ALTO PERFIL E
MANUAL DE INSTRUÇÃO.

UNIDADE 3 R$
48.340,00

R$
145.020,00

96

CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO DE 5 MEGA
PIXELS - CÂMERA DIGITAL PARA TÉCNICAS DE
ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA EM MICROSCOPIA
ÓPTICA. DISTRIBUIÇÃO DA LUZ  50% VISUAL /
CÂMERA 50%. RESOLUÇÃO MÁXIMO DA IMAGEM 5
M PIXELS (2592X1944). CABO USB2, HDMI,
PROGRAMA PARA CAPTURA DE IMAGEM E
ANOTAÇÕES. FONTE DE ALIMENTAÇÃO USB 5V.
CONTROLE REMOTO PARA CONTROLE DAS
FUNÇÕES DA CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO, TAIS
COMO CAPTURA, VISUALIZAÇÃO E
PROCESSAMENTO DE IMAGENS. *JÁ TEMOS O
MICROSCÓPIO NA INSTITUIÇÃO.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE LEICA MODELO DM500.

UNIDADE 16 R$
11.930,28

R$
190.884,48

97

MOINHO DE FACAS 15 KG/H - ROTOR COM 4 FACAS
MÓVEIS REGULÁVEIS EM AÇO ESPECIAL DE ALTA
DUREZA E TRATAMENTO ANTIOXIDAÇÃO - 1/2 CV -
1730 RPM. ROTAÇÃO: FIXA EM 1730 RPM, TAMPA:
EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU METÁLICO.
GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA,
POTÊNCIA: 500 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS
ACOMPANHA: 02 FUSÍVEIS EXTRAS; 03 PENEIRAS
EM AÇO INOX COM MALHA MESH 10, 20, 30.
SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE O GIRO DA
FACA/ROTOR SOMENTE QUANDO A TAMPA ESTIVER
FECHADA. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO MO
LOCAL DESTINO (LABORATÓRIO) REALIZADO
PELOS TÉCNICOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO
EQUIPAMENTO.

UNIDADE 4 R$
11.855,00

R$
47.420,00

NANOESPECTROFOTÔMETRO -
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ESPECTROFOTÔMETRO PARA QUANTIFICAÇÃO DE
AMOSTRAS DE DNA, RNA, PROTEÍNAS E PEPTÍDEOS
UTILIZANDO MICROVOLUMES - 0.5 ΜL A 2 ΜL (SEM
A NECESSIDADE DE DILUIÇÃO DA AMOSTRA).
EQUIPAMENTO OPERADO ATRAVÉS DO SISTEMA
OPERACIONAL ANDROID E CADA UMA DAS
APLICAÇÕES DIVIDIDAS EM APLICATIVOS SEM A
NECESSIDADE DE COMPUTADOR (OU SOFTWARE
EXTERNO) PARA OPERAÇÃO; POSSUI SISTEMA QUE
POSSIBILITE A TRANSMISSÃO DA LUZ ATRAVÉS DA
GOTA DE AMOSTRA PIPETADA ENTRE AS
SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR COM CAMINHO
ÓPTICO AUTO-AJUSTÁVEL ENTRE 0,02 MM E 0,5 MM
E UMA SUPERFÍCIE DE PIPETAGEM DAS AMOSTRAS
COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL E JANELA DE
SAFIRA (INFERIOR) E FIBRA DE QUARTZO
(SUPERIOR). LÂMPADA DO TIPO FLASH XENON E
RECEPTOR TIPO CCD COM LIMITES DE
QUANTIFICAÇÃO DE: DNA DUPLA FITA (DSDNA)
COM CONCENTRAÇÕES ENTRE 2 E 25.000 NG/UL E
PROTEÍNAS (BSA) ENTRE 0,1 E 750 MG/ML E O
TEMPO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER IGUAL OU
INFERIOR A 4 SEGUNDOS. POSSUI TECNOLOGIA
PARA ENVIO DOS DADOS E GRÁFICOS POR E-MAIL
ATRAVÉS DE REDE SEM FIO (WI-FI) E CABO DE
REDE, TRANSFERÊNCIA DESTES VIA USB, GRANDE
COBERTURA DO ESPECTRO UV-VISÍVEL,
ANALISANDO COMPRIMENTOS DE ONDA ENTRE 190
E 840 NM, FUNÇÃO PARA QUANTIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA "AUTO-RUN", SEM QUE NENHUM
BOTÃO PRECISE SER TOCADO ENTRE AS AMOSTRAS
PARA QUE AS MEDIÇÕES SE INICIEM E É TAMBÉM
SER LIVRE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CALIBRAÇÃO. SOFTWARE DE OPERAÇÃO EM
PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO EM
TERRITÓRIO NACIONAL E 3 ANOS DE GARANTIA.
INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO MO LOCAL
DESTINO (LABORATORIO) REALIZADO PELOS
TECNICOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO
EQUIPAMENTO.

UNIDADE 4 R$
53.946,88

R$
215.787,50

99

AGITADOR ELETROMAGNÉTICO COM PENEIRAS DE
POS, COM TEMPORIZADOR E CONTROLE DE
INTENSIDADE DE VIBRAÇÕES, TENSÃO 220VOLTS,
FREQUÊNCIA 50/60HZ. ACOMPANHA TAMPA E
FUNDO. CAPACIDADE PARA 10 A 6 PENEIRAS DE 8"
X 2".

UNIDADE 7 R$
12.968,52

R$
90.779,64

100

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 5 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 4MM) PARA SEPARAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 9 R$ 375,48 R$ 3.379,32

101

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 10 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 2MM) PARA SEPARAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 10 R$ 358,19 R$ 3.581,93

102

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 18 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 1MM) PARA SEPARAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 9 R$ 369,81 R$ 3.328,32

103

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 35 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,50MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 9 R$ 369,81 R$ 3.328,32

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
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POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 45 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,35MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 8 R$ 369,81 R$ 2.958,51

105

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 80 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,177MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 8 R$ 369,81 R$ 2.958,51

106

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 100 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE ,149MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 8 R$ 323,98 R$ 2.591,84

107

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 140 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,105MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 8 R$ 409,53 R$ 3.276,27

108

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 200 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,074MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 8 R$ 338,34 R$ 2.706,72

109

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 270 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,053MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 6 R$ 355,52 R$ 2.133,14

110

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 400 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,037MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 9 R$ 609,86 R$ 5.488,71

111

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 500 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,025MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE 9 R$ 818,60 R$ 7.367,43

112

AGITADOR HOMOGENIZADOR DE PÓS EM Y.
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM
ACABAMENTO POLIDO, INTERNO E EXTERNO,
TAMPAS EM AÇO INOX 304 POLIDO, REMOVIVEIS
COM VEDAÇÃO EM SILICONE, CAPACIDADE DE 5
LITROS. MOTOR DE UNDUÇÃO COM ROTAÇÃO FIXA
DE 28 ± 2 RPM. POTENCIA 245WATTS, TENSÃO DE
2020VOLTS, COM 2 FUSIVEIS EXTRAS.

UNIDADE 1 R$
17.465,00

R$
17.465,00

113

AGITADOR MECÂNICO, ANALÓGICO VIA
POTENCIÓMETRO PARA ATÉ VOLUME DE 5 LITROS
COM ROTAÇÃO DE 520 A 3100 RPM. MOTOR DE
CORRENTE CONTÍNUA, HÉLICE E ASTE EM AÇO 304,
COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO MOTOR COM
SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA, COM
POTENCIA DE 150 WATTS E TENSÃO DE 220VOLTS
E 60 HZ. ACOMPANHA 01 HELICE TIPO NAVAL, 01
CHAVE ALLEN, CHAVE INGLESA, BORRACHA DE
ADERENCIA E 2 FUSIVEIS EXTRAS. PRECISÃO DE
CONTROLE ±110RPM.

UNIDADE 4 R$
17.465,00

R$
69.860,00

BALANÇA ANALÍTICA SEMI-MICRO COM 5 CASA -
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0,00001, ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE CAPACIDADE
82G COM CALIBRAÇÃO INTERNA -SENSIBILIDADE
0,01MG. LEITURA: 0,01MG; REPETIBILIDADE:
≤0,05MG; LINEARIDADE: ± 0,1MG; TEMPO DE
RESPOSTA: 10S; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 A
40°C; TEMPERATURA DO COEFICIENTE DE
SENSITIVIDADE (10 A 30°C): ±2PPM/°C(QUANDO O
MODO DE CALIBRAÇÃO PSC ESTIVER DESLIGADO);
DIÂMETRO DO PRATO: 80MM; DIMENSÕES: 220 X
330 X 310MM (L X P X A); CLASSE I; FONTE: 7 VA;
VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTIVA 110V A
240V; UNIDADES DE MEDIDA: G E QUILATE.
RELÓGIO INTERNO; CONJUNTO COMPOSTO POR
BALANÇA COMPLETA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E
MANUAL.

UNIDADE 12 R$
15.219,46

R$
182.633,48

115

BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO POR
DIAFRÁGMA. COMPRESSOR: PISTÃO REVESTIDO EM
TEFLON, ISENTO DE ÓLEO, VÁCUO: 0 A ±620 MMHG
EM RELAÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA PRESSÃO:
0 A 30 LBF/POL2 EM RELAÇÃO A PRESSÃO
ATMOSFÉRICA VAZÃO: 25 LITROS/MINUTOS,
COMPRESSOR: 1/4 DE HP, REGISTRO: COM
INDICADOR ANALÓGICO PARA REGULAGEM DE
VÁCUO E PRESSÃO DISPOSITIVO: PARA RETENÇÃO
DE CONTAMINANTES; SEGURANÇA: DISPOSITIVO
PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES; GABINETE:
EM POLIESTIRENO E BASE EM AÇO INOX 304 COM
PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÕES: L=360 X
P=350 X A=260 MM. PESO: 10,1 KG. POTÊNCIA: 190
WATTS; TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 02
FUSÍVEIS EXTRA. APLICAÇÕES: UTILIZADA PARA
APLICAÇÃO DE VÁCUO EM EVAPORADORES
ROTATIVOS, ESTUFAS. VÁCUO E DESSECADORES,
FILTRAÇÕES ETC.

UNIDADE 6 R$
4.868,33

R$
29.210,00

116

CÂMARA GERMINADORA COM FOTOPERÍODO E
ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA 342 LITROS
SOLIDSTEEL DESCRIÇÃO- A CÂMARA DE
GERMINAÇÃO COM FOTOPERÍODO E ALTERNÂNCIA
DE TEMPERATURA OFERECE A POSSIBILIDADE DE
SIMULAR LUZ TANTO DO DIA QUANTO DA NOITE
COM VÁRIAS OPÇÕES DE PROGRAMAÇÕES. O
CONTROLADOR DE ALTERNÂNCIA DE
TEMPERATURA PERMITE ATÉ 2048 SEGMENTOS. -
GABINETE ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO
EXPANDIDO EM TODAS AS PAREDES E PORTAS;
POUCA PERDA DE TEMPERATURA PARA O MEIO
EXTERNO; ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA AO ABRIR A
PORTA; CÂMARA INTERNA REVESTIDA COM
POLÍMERO, PRÉ-MOLDADO, ANTICORROSÃO;
PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS EM AÇO
CARBONO SAE 1020; CHAPA EXTERNA DE AÇO
CARBONO SAE 1020; PINTURA ELETROESTÁTICA
EPÓXI LISA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
PÉS NIVELADORES; PORTA TIPO CEGA COM
VEDAÇÃO MAGNÉTICA; RESERVATÓRIO INTERNO DE
ÁGUA PARA UMIDADE RELATIVA POR EVAPORAÇÃO
NATURAL. - FOTOPERÍODO LÂMPADAS LED;
CONTROLADOR DIGITA - INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TEMPERATURA DE TRABALHO -10°C ATÉ 60°C
(OUTRAS SOB CONSULTA) PAINEL -
POLICARBONATO COM INDICADOR DE FUNÇÕES
LUMINOSO CONTROLE DE ALTERNÂNICA DE
TEMPERATURA - 32 PROGRAMAS COM 64
SEGMENTOS, TOTAL DE 2048 SEGMENTOS DISPLAY
- LCD TIMER - PROGRAMÁVEL DE 00:01 À 99:59 MIN
CHAVE LIGA DESLIGA - COM INDICADOR LUMINOSO
PRECISÃO DO SISTEMA - PRECISÃO DO
CONTROLADOR +/-0,5°C HOMEGENEIDADE
TÉRMICA +/-0,3°C RESOLUÇÃO - 0,1°C PARA
INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PROCESSO
SENSOR DE TEMPERATURA - PT 100 SISTEMA DE
FOTOPERÍODO - SIMULAÇÃO DIA E NOITE
ILUMINAÇÃO - 4 LÂMPADAS LED – 3800 LUX – 10W
CADA PROGRAMAÇÃO - MÍNIMO 1 EM 1 MINUTO
COM NO MÁXIMO 8 PROGRAMAS SAÍDA - 4 A 20 MA

UNIDADE 9 R$
11.875,17

R$
106.876,53
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COM NO MÁXIMO 8 PROGRAMAS SAÍDA - 4 A 20 MA
PARA REGISTRO E MONITORAMENTO VIA
SOFTWARE RESISTÊNCIA - TUBULAR DE AÇO INOX
DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO CABO DE ALIMENTAÇÃO -
COM PLUG DE 3 PINOS, DUAS FASES E UM TERRA,
NBR 14136 TERMOSTATO - SEGURANÇA CONTRA
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA E DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
VENTILAÇÃO - SISTEMA SILENCIOSO COM
CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE E FRIO, NO
SENTIDO VERTICAL, PARA HOMOGENEIDADE NO
INTERIOR DA CÂMARA COMPRESSOR HERMÉTICO -
COM POTÊNCIA DE 1/8 DE HP LIVRE DE CFC
ALIMENTAÇÃO - 110V OU 220V – DEFINIR MODELO -
SSGFA 342L CAPACIDADE - 342 LITROS VOLUME
ÚTIL - 323 LITROS MEDIDAS INTERNAS -
134X52,5X46 CM.

117

CÂMARA ESCURA COM LÂMPADA ULTRAVIOLETA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO: ANTI CHAMA COM PLUG
PADRÃO NEMA 2P+T NBR6147, VIDA ÚTIL DA
LÂMPADA: 2000HS, ESTRUTURA: CARCAÇA DE
METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES:
08X07X25CM, GARANTIA 1 ANO. GABINETE DE
OBSERVAÇÃO: COM VISOR DE PROTEÇÃO,
FABRICADO EM PSAI (POLIESTIRENO DE ALTO
IMPACTO), COR: INTERIOR EM PRETO E EXTERIOR
EM CINZA CLARO, DIMENSÕES: 38 X 28 X 37 CM
(LXAXC). PORTAS LATERAIS: UTILIZADAS COMO
RAMPA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA
AMOSTRA DENTRO DO GABINETE COM AS
DIMENSÕES 20 X 26 CM (AXL). ACOMPANHA:
MÁSCARA ANATÔMICA DE SILICONE. APLICAÇÕES:
UTILIZADA PARA VISUALIZAÇÃO DE AMOSTRAS E
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO.

UNIDADE 6 R$
4.855,50

R$
29.133,02

118

CENTRIFUGA DE BANCADA, 3600 RPM. TIPO PARA
TUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMÁVE L, CAPACIDADE 8
UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 3600 RPM,
TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 45 MIN,
ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME
DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/
ADAPTADORES TUBOS DE 3 A 15ML ELÉTRICA 220V.
FREQUÊNCIA: 60HZ.

UNIDADE 9 R$
6.882,19

R$
61.939,71

119

CONTADOR DE COLÔNIAS DIGITAL - SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO LED. VISIBILIDADE: LUPA DE
AUMENTO DE 1,5 VEZES COM HASTE FLEXÍVEL.
CONTAGEM: EM PLACAS DE PETRI ABERTAS OU
FECHADAS POR MEIO DE UM CIRCUITO
ELETRÔNICO, SENSÍVEL QUE GARANTE O
REGISTRO, DIÂMETRO DAS PLACAS: DE ATÉ 120 MM
DE DIÂMETRO, SUPORTE PLACA DE PETRI:
ESTAMPADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E
QUADRICULADO, QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE
DE CONTAGEM DO NÚMERO DE COLÔNIAS DA
CULTURA. MEMÓRIA: POSSUI SISTEMA DE 50
MEMÓRIAS COM CONTAGEM DE 9999 PLACAS
ESTRUTURA: CAIXA DE POLIESTIRENO REGULAGEM:
POSSUI UM SISTEMA DE REGULAGEM DE
INCLINAÇÃO, O QUE TORNA A VISUALIZAÇÃO.
ALIMENTAÇÃO: 220 V ±5% - 50/60HZ DIMENSÕES:
8 X 24 X 36 CM (A X L X P) ACOMPANHA CANETA.
APLICAÇÕES: INDICADO PARA CONTAGEM RÁPIDA
DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS OU FUNGOS EM
PLACAS DE PETRI DE ATÉ 120 MM DE DIÂMETRO.

UNIDADE 8 R$
3.755,64

R$
30.045,12

120

DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN, CAPACIDADE
DE PRODUÇÃO DE 5 (±1) LITROS POR HORA.
CONDUTIVIDADE: ATÉ 5,0 ΜS/CM (CONSIDERANDO-
SE CONDUTIVIDADE DE ENTRADA 310 ΜS/CM)
RENDIMENTO: 5+/-1 LITROS/HORA. CONSUMO:
30L/POR CADA LITRO DE ÁGUA DESTILADA
(REFERÊNCIA DE TESTE COM VAZÃO DE ENTRADA
EM 2,5L/MIN). SEGURANÇA: DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA POR
PRESSOSTATO E TERMOSTATO DE BULBO EM UNIDADE 12 R$ R$
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120 PRESSOSTATO E TERMOSTATO DE BULBO EM
CONTATO COM A RESISTÊNCIA. CALDEIRA:
EXCLUSIVO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA CALDEIRA
SEM UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, QUE
PROPORCIONA PRATICIDADE NA DESMONTAGEM
ESTRUTURA: AÇO INOX 304 POLIDO. DIMENSÕES:
L=330 X P=270 X A=730 MM. PESO: 5 KG.
POTÊNCIA: 4000 WATTS. TENSÃO: 220V +/-5%
50/60HZ ACOMPANHA: 03 PARAFUSOS COM
BUCHA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO.

UNIDADE 12 R$
3.695,00

R$
44.340,00

121

EVAPORADOR ROTATIVO HORIZONTAL COM SITEMA
DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL
MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. SENSOR DE
TEMPERATURA: TIPO "PT-100". PRECISÃO DE
CONTROLE: ±1°C. ROTAÇÃO: 15 A 100 RPM.
SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL,
COM INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30°.
VÁCUO: ATÉ 700 MMHG. RESISTÊNCIA: BLINDADA
EM AÇO INOX. ESCOAMENTO DA CUBA: ATRAVÉS
DE BICO DRENO. VIDRARIA: CONDENSADOR TIPO
SERPENTINA, BALÃO COLETOR DE 1000 ML E
BALÃO DE EVAPORAÇÃO DE 1000 ML EM VIDRO
BOROSSILICATO. GABINETE: EM AÇO CARBONO
COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES DA CUBA: Ø 250 MM.
VOLUME: 4 LITROS. DIMENSÕES: L=330 X P=320 X
A=500 MM. PESO: 11 KG. VOLTAGEM: 220V +/-3%
50/60HZ; POTÊNCIA: 1100W; EIXO: DE VIDRO COM
JUNTA CÔNICA 24/40. TORNEIRA: COM JUNTA
CÔNICA 20/40. BALÃO COLETOR: COM JUNTA
ESFÉRICA 35/20; BALÃO DE EBULIÇÃO: COM JUNTA
CÔNICA 24/40; CONDENSADOR: COM JUNTA
CÔNICA 20/40. ACOMPANHA: - 02 FUSÍVEIS EXTRA;
- 02 PRESILHAS PLÁSTICAS;- VIDRARIAS, TORNEIRA
COM MANGUEIRA DE TEFLON; - MANUAL DE
INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA.
APLICAÇÕES: UTILIZADO PARA CONCENTRAÇÕES
DE AMOSTRAS E DESTILAÇÕES DE SOLVENTES SOB
TEMPERATURA CONTROLADA E VÁCUO.

UNIDADE 6 R$
18.057,09

R$
108.342,52

122

BANHO OU LAVADORA ULTRASSÔNICA - 10 LITROS
DE CAPACIDADE COM CESTO ALIMENTAÇÃO: 220 V,
FREQUÊNCIA DA REDE: 50 / 60 HZ, FREQUÊNCIA
ULTRASSÔNICA: 40 KHZ POTÊNCIA ULTRASSÔNICA:
300 WATTS RMS, CONSUMO MÁXIMO: 535 VA (C/
AQUECIMENTO); NÍVEL DE RUÍDO EM OPERAÇÃO:
70 DB ± 5%; CAPACIDADE EM LITROS: 9,5
(±0,5)LITROS ; CONTROLE DE TEMPERATURA: 30 A
80°C (± 10°C); TEMPORIZADOR DIGITAL: 0 A 99
MINUTOS. COM DRENO DE TORNEIRA OU REGISTRO
DE ESFERA. SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL.

UNIDADE 4 R$
13.348,43

R$
53.393,70

123

DESRRUPTOR DE CÉLULAS E SONICADOR DE
PONTEIRA ULTRASSÔNICO. ALIMENTAÇÃO: 110 OU
220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; FREQUÊNCIA
ULTRASSÔNICA: 20 KHZ; POTÊNCIA ULTRASSÔNICA
350 WATTS. CONSUMO MÁXIMO: 175WATTS; NÍVEL
DE RUÍDO EM OPERAÇÃO: 70 DB ± 5%;
TEMPORIZADOR DIGITAL: 0 À 15 MINUTOS; AJUSTE
DE POTENCIA: 20% A 99%; MICRO PONTA DE
TITÂNIO: 4 MM DE DIÂMETRO; MACRO PONTA DE
TITÂNIO: 13 MM DE DIÂMETRO.

UNIDADE 3 R$
22.098,99

R$
66.296,97

BOMBA DE VACUO QUIMICA DUPLO ESTAGIO 745
MM HG 55 L/MIN COM TRAP. APLICACAO:
EVAPORADORES ROTATIVOS, ESTUFAS A VACUO,
DESTILACOES, FILTRACOES, RESISTENTE A
PRODUTOS QUIMICOS ACIDOS OU SOLVENTES
ORGANICOS. CAMARA: - CAMARA INTERNA E
PISTÕES COM REVESTIMENTO EM PTFE - ANÉS DE
VEDAÇÃO NOS PISTÕES EM PTFE (A VIDA ÚTIL DO
ANEL EM PTFE É MAIOR QUE O DIAFRAGMA) - ANÉIS
DE VEDACAO DAS TAMPAS EM SILICONE, VALVULAS
E PARAFUSOS EM ACO INOX AISI 316, - NUMERO DE
PISTOES: DOIS (DUPLO ESTAGIO) - COMPRESSOR
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124

ISENTO DE OLEO - MOTOR DE 100 WATTS, 3450
RPM, COM PROTECAO TERMICA - PES ANTI-
DESLISANTES - PORTATIL - ALÇA PARA
TRANSPORTE. DESLOCAMENTO: 55 LITROS/MINUTO
= 3300 LITROS/HORA, SEM CONTRA PRESSÃO
VACUO: - VACUO FINAL DE +/- 745 MM HG A 0
POLEGADA DE HG - COM REGULADOR DE VACUO
TIPO AGULHA - VACUOMETRO ANALOGICO.
ACESSORIO:- MANGUEIRAS EM SILICONE, FILTRO
DE AR - UM TRAP EM VIDRO BOROSILICATO DE
1000 ML., PARA RETENCAO DE CARBONATO DE
CALCIO, PARA TRABALHOS COM VAPOR DE AGUA E
PRODUTOS QUIMICOS ÁCIDOS OU SOLVENTES
ORGANICOS. CHAVE LIGA/DESLIGA, CABO DE
ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, DUPLA
ISOLACAO, COM TOMADA DE TRES PINOS NBR NM
243 E NBR 14136, VOLTAGEM 220 VOLTS, 60 HZ.

UNIDADE 5 R$
6.757,35

R$
33.786,75

125

ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO PARA CAPELA DE
FLUXO LAMINAR. - BASE EM ALUMINIO FUNDIDO,
COM PINTURA ELETROSTATICA, HASTE EM ACO
INOX AISI 304, ISOLAMENTO TERMICO: FIBRA
CERAMICA DE ALTA DENSIDADE, 128 KG/M2. -
DIMENSOES EM MM.: L=105 X P=210 X A=300MM. -
AREA DE ESTERILIZACAO: DIAMETRO INTERNO DE
17 MM. X 120 MM. DE COMPRIMENTO, ESTERILIZA
DE 5 A 10 SEGUNDOS: ALCAS, ESPATULAS,
AGULHAS E PINCAS; - RESISTENCIA
INFRAVERMELHO, COM FILAMENTO DE NIQUEL
CROMO, REVESTIDA EM CERAMICA, - VARIADOR
ELETRONICO DE POTENCIA DA RESISTENCIA, -
POTENCIOMETRO (ANALOGICO) AJUSTAVEL
MANUALMENTE, COM ESCALA DE 0 A 9 E MAXIMA
POTENCIA; ALCANCE DE TEMPERATURA: 750 A 800
C EM APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. CABO DE
ENERGIA TRIFILAR, DUAS FASES E UM TERRA, COM
DUPLA ISOLACAO, PLUG DE TRES PINOS, NBR NM
243 E NBR 14136, 150 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ.

UNIDADE 8 R$
2.896,97

R$
23.175,73

126

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 10
LITROS 360ºC 1800 RPM, DESCRIÇÃO: INDICADO
PARA MISTURAR VOLUMES DE ATÉ 10 LITROS DE
ÁGUA. TEMPERATURA MÁXIMA 360ºC. DIÂMETRO
DA PLACA DE 18 CM. CAPACIDADE 10 LITROS.
MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL
(40 W). VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO
ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE
120 A 1800 RPM. PLACA DE AQUECIMENTO EM
ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA
INCORPORADA 1050 W. TEMPERATURA
CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A
360°C. CORPO METÁLICO COM PINTURA EM EPÓXI
ELETROSTÁTICO. BAIXO CUSTO DE
MANUTENÇÃO.CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM
BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC 60083 (NÃO
DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA
AQUECEDORA). 220 V.

UNIDADE 16 R$
2.672,49

R$
42.759,89

127

ENCAPSULADORA MANUAL PARA 120 CAPSULAS
COMPLETA - EM MATERIAL INERTE, NÃO METÁLICO,
INCOLOR, BRANCO OU COLORIDO. CONTENDO
UMA (1) BASE PARA ENCAPSULADORA 120 FUROS,
SEIS (6) BANDEJA 120 FUROS PARA
ENCAPSULADORA SENDO CADA PARA OS
RESPECTIVOS TAMANHOS DAS CÁPSULAS
(NÚMEROS 00, 0, 1, 2, 3 E 4); UM (1) PROTETOR DE
BASE 120 FUROS PARA ENCAPSULADORA COLOR
PLUS NA COR BRANCA; UM (1) PAR DE RÉGUAS
ESPAÇADORA PARA ENCAPSULADORA 120 FUROS
Nº 0; UM (1) PAR DE RÉGUAS ESPAÇADORA PARA
ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 00; UM (1) PAR DE
RÉGUAS ESPAÇADORA PARA ENCAPSULADORA 120
FUROS Nº 1; UM (1) PAR DE RÉGUAS ESPAÇADORA
PARA ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 2; UM (1)
PAR DE RÉGUAS ESPAÇADORA PARA
ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 3; UM (1) PAR DE
RÉGUAS ESPAÇADORA PARA ENCAPSULADORA 120

UNIDADE 11 R$
2.188,00

R$
24.068,00
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FUROS Nº 4; UM (1) SOCADOR DE PÓ Nº 00/0; UM
(1) SOCADOR DE PÓ Nº 1/2; UM (1) SOCADOR DE
PÓ Nº 3/4; UM (1) DIVISOR DE CAMPO PARA
ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 00/0/1; UM (1)
DIVISOR DE CAMPO PARA ENCAPSULADORA 120
FUROS Nº 2/3/4; ADICIONAL DE SISTEMA DE
SEGURANÇA SE NECESSÁRIO (BORRACHA, TRAVA E
OUTROS).

128

LEITORA DE MICROPLACAS COM SISTEMA
MULTIDETECÇÃO, LUMINESCÊNCIA,
FLUORESCÊNCIA SUP./INF., ABSORBÂNCIA UV-VIS,
AGITAÇÃO E INCUBAÇÃO ATÉ 50°C, 2 CONJUNTO
DE FILTROS FLUORESCÊNCIA DE INTENSIDADE,
TRABALHOS EM MICROPLACAS DE 6 ATÉ 384
POÇOS. SISTEMA DE DETECÇÃO DUPLO POR FILTRO
E MONOCROMADOR DE MODO DE DETECÇÃO EM
FLUORESCÊNCIA; LUMINESCÊNCIA; ABSORBÂNCIA
NO UV-VISÍVEL; ENSAIOS ALPHA E MODO DE
LEITURA EM PONTO FINAL(END POINT), PONTO-
FINAL; LEITURA CINÉTICA; VARREDURA DE
ESPECTRO; VARREDURA DE ÁREA; CONTROLE DE
INCUBAÇÃO; CONTROLE DE AGITAÇÃO; LEITURA DO
MONITORAMENTO DO POÇO; VARREDURA
ESPECTRAL, VARREDURA DA ÁREA DE POÇOS; COM
CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 50°C, CONTROLE
DE CONDENSAÇÃO E VARIAÇÃO +0.2 °C A 37 °C;
COM AGITAÇÃO LINEAR E ORBITAL E SOFTWARE
INCLUSO COM RECURSOS DE SOFTWARE PARA
CONTROLE E PROGRAMAÇÃO DA LEITORA;
REDUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS; PODE-
SE CONECTAR AO COMPUTADOR ATÉ DUAS
LEITORAS SIMULTANEAMENTE (CONTROLANDO UMA
POR VEZ); POSSUI AS SEGUINTES FUNÇÕES QUE
SÃO PROGRAMÁVEIS COMO: OPÇÕES DE
PROTOCOLOS DISPONÍVEIS: PROTOCOLO PADRÃO;
PROTOCOLO DE MÚLTIPLAS PLACAS; PROTOCOLO
DE PLACA DE CALIBRAÇÃO. - FONTE DE LUZ:
XENON FLASH; - SELEÇÃO DE COMPRIMENTO DE
ONDA: MONOCROMADOR; FAIXA DO COMPRIMENTO
DE ONDA: 200 - 999 NM, COM INCREMENTO DE 1
NM; BANDA DE PASSAGEM (BANDPASS): 2.4 NM; -
FAIXA DINÂMICA: 0 - 4.0 OD; RESOLUÇÃO: 0.0001
OD; COM CORREÇÃO DE PASSO ÓPTICO; PRECISÃO
DO COMPRIMENTO DE ONDA DO MONOCROMADOR:
+2 NM; REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE
ONDA DO MONOCROMADOR: +0.2 NM; PRECISÃO
OD: <1% A 2.0 OD/ <3% A 3.0 OD; LINEARIDADE
OD: <1% PARA 0 TO 3.0 OD; REPETIBILIDADE OD:
<0.5% A 2.0 OD; DIFUSÃO DA LUZ: 0.03% A 230
NM - VELOCIDADE DE LEITURA: 96/ 14 SEGUNDOS
OU 384/ 26 SEGUNDOS; FLUORESCÊNCIA DE
INTENSIDADE: SENSIBILIDADE: FLUORESCEÍNA 5 PM
TÍPICO (1 FMOL/POÇO 96 POÇOS POR PLACA)
(SUPERIOR E INFERIOR); FONTE DE LUZ: LÂMPADA
HALOGÊNIO DE TUNGSTÊNIO OU XENON FLASH
(ÚNICO MODO TRF); SELEÇÃO DE COMPRIMENTO
DE ONDA: FILTROS BLOQUEADORES DE
PROFUNDIDADE; FAIXA DE COMPRIMENTO DE
ONDA: 300 - 700 NM (200 -850 NM OPCIONAL);
FAIXA DINÂMICA: >6 DECADES; COMPRIMENTO DE
BANDA: FILTRO DEPENDENTE; SISTEMA DE
DETECÇÃO: PMT; VELOCIDADE DE LEITURA: 96
POÇOS POR 31 SEGUNDOS OU 384 POÇOS POR 80
SEGUNDOS; LEITURA SUPERIOR E INFERIOR.
LUMINESCÊNCIA: SENSIBILIDADE: 30 AMOL ATP
(FLASH) – MODELOS DE MULTI DETECÇÃO - 10
AMOL ATP (FLASH) MODELO ÚNICO DE
LUMINESCÊNCIA FAIXA DE COMPRIMENTO DE
ONDA: 300 - 700 NM, FAIXA DINÂMICA: >6
DECADES, SISTEMA DE DETECÇÃO: PMT DE BAIXO
RUÍDO. TENSÃO: 100 – 240 VOLTS; FREQUÊNCIA:
50/60 HERTZ. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01
UNIDADE PRINCIPAL DO EQUIPAMENTO; 01
SOFTWARE; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 01 CABO
DE FORÇA; 01 CABO RS-232; 01 CABO USB; 01 CD

UNIDADE 2 R$
228.500,00

R$
457.000,00

Termo de Referência 1 (1863101)         SEI 23236.012737/2022-21 / pg. 69



COM SOFTWARE USB DRIVE; 02 FILTROS DUMMY
(PLUGS); 01 MÓDULO PARA MONTAGEM DA
LÂMPADA FLUORESCENTE; 01 CONJUNTO DE
FILTRO PARA FLUORESCÊNCIA 360/460NM; 01
CONJUNTO DE FILTRO PARA FLUORESCÊNCIA
485/528NM; 01 CHAVE HEXAGONAL; 01 MANUAL DE
OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS.

129

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 0,5 A 10ΜL. COM AJUSTE DE VOLUME
DE ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3 DÍGITOS.
SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM TRAVA,
PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDOS,
BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR METÁLICO DE
PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA
MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE 13 R$
4.637,22

R$
60.283,90

130

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 5 A 50ΜL. COM AJUSTE DE VOLUME DE
ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3 DÍGITOS.
SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM TRAVA,
PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDOS,
BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR METÁLICO DE
PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA
MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE 13 R$
4.637,22

R$
60.283,90

131

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 20 A 200ΜL. COM AJUSTE DE VOLUME
DE ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3 DÍGITOS.
SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM TRAVA,
PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDOS,
BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR METÁLICO DE
PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA
MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE 13 R$
4.637,22

R$
60.283,90

132

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 100 A 1200ΜL. COM AJUSTE DE
VOLUME DE ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3
DÍGITOS. SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM
TRAVA, PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE
POLIDOS, BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR
METÁLICO DE PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO
DA MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE 13 R$
4.637,22

R$
60.283,90

AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL:GABINETE
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METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE:AJUSTE
MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE,
CAPACIDADE:ATÉ 2 L, ROTAÇÃO:ATÉ 2000 RPM,
TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400
°C.

UNIDADE 12 R$
3.263,93

R$
39.167,16

134

SISTEMA ELETROFORESE, TIPO:VERTICAL,
APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO,
COMPONENTES:COM PLACAS, PENTES,
ESPAÇADORES, OUTROS
COMPONENTES:SUPORTES, TAMPAS, CUBAS,
CAPACIDADE:ATÉ 4 GÉIS, DIMENSÕES:0,75 MM,
ADICIONAL:ATÉ 10 POÇOS.

UNIDADE 5 R$
4.845,50

R$
24.227,50

135

MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO 20 ATÉ 300
MCL, TIPO* MULTICANAL 8 canal, DIGITAL, AJUSTE
VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR
DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES
ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL 12 CANAIS,
ADICIONAL AUTOCLAVÁVE.

UNIDADE 5 R$
7.577,49

R$
37.887,45

136
COLUNA CROMATOGRÁFICA, COLUNA
CROMATOGRAFICA - USO MÉDICO , LAB - C18, HPLC
COLUMN 5 ΜM TAMANHO DA PARTICULA,
COMPRIMENTO 25 CM × DIÂMETRO 4.6 MM.

UNIDADE 7 R$
5.886,68

R$
41.206,76

137

MÁQUINA DE FABRICAR GELO EM CUBOS PARA
LABORATÓRIO, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE
75KG/DIA, DEPÓSITO INTERNO DE 25KG, GABINETE
EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO FILTRO DE
CARVÃO ATIVADO, SISTEMA AUTOMATIZADO DE
PRODUÇÃO E DE AUTOLIMPEZA. VOLTAGEM
220VOLTS 60HERTZ.

UNIDADE 4 R$
10.915,65

R$
43.662,60

138

ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS 190-1000NM (MONO
FEIXE) COM SOFTWARE DE VARREDURA UV-M51
BEL ESPECIFICAÇÕES: GAMA DE COMPRIMENTO DE
ONDA: 190 - 1000NM; LARGURA DE BANDA
ESPECTRAL: 2NM; SISTEMA ÓTICO: FEIXE ÚNICO,
GRADE DE 1200 LINHAS /MM; SELEÇÃO DE
COMPRIMENTO DE ONDA: AUTO; PRECISÃO DE
COMPRIMENTO DE ONDA: ±1NM; REPETIBILIDADE
DE COMPRIMENTO DE ONDA: 0.5NM; PRECISÃO
FOTOMÉTRICA ±0,5%T; REPETIBILIDADE
FOTOMÉTRICA: 0,3%T; GAMA FOTOMÉTRICA: -
0~200%T,-0,3~3.0A, 0~9999C; LUZ ESPÚRIA:
≤0.3%T; CARROSSEL MANUAL: 4 CUBETAS DE
10MM; ESTABILIDADE: ±0,002A/H @500NM; TIPO DE
INDICADOR: DISPLAY LCD 128* 64 PONTOS;
TECLADO DE MEMBRANA; MODO DE OPERAÇÃO: T,
A, C, F; DETECTOR: FOTODIODO DE SILÍCIO. FONTE
DE LUZ: LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO E DEUTÉRIO;
SAÍDA: PORTA USB; SAÍDA DA IMPRESSORA :
RS232; VOLTAGEM: AC 110-220V 80W (BIVOLT
AUTOMÁRICO); DIMENSÕES (L X P X A)420 X280 X
180MM).

UNIDADE 7 R$
14.928,33

R$
104.498,33

BANHO TERMOSTÁTICO 10 LITROS DIGITAL
(220VOLTS) ESPECIFICAÇÕES O BANHO MARIA
DIGITAL MICROPROCESSADO ATÉ 100 °C MANTÉM
AS AMOSTRAS EM TEMPERATURAS CONSTANTES,
CONTROLADAS DE FORMA GRADUAL E
HOMOGÊNEA. O MODELO DE 10L TEM MÉDIA
CAPACIDADE, SUFICIENTE PARA ESTANTE/GALERIA
DE 105 TUBOS DE 13X100 MM. ALÉM DISSO, O
EQUIPAMENTO CONTA COM CONTROLADOR
MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID COM
DISPLAY DIGITAL DE 4 DÍGITOS E RESOLUÇÃO DE
0,1°C E AINDA SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT
100. GABINETE: CHAPA DE AÇO CARBONO SAE
1020; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA
ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA; PÉS DE
BORRACHA; PORTA FUSÍVEL DE SEGURANÇA;
ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA – DRENO; CUBA: AÇO
INOX AISI 304; ESTAMPADO E POLIDO (SEM
EMENDAS OU SOLDAS); GRADE INTERNA EM AÇO
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INOX PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA; PAINEL
COM INDICAÇÕES DE FUNÇÃO; CHAVE
LIGA/DESLIGA; TECLADO SOFTTOUCH; SISTEMA PID.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA DE
TRABALHO: AMBIENTE +5°C ATÉ 100°C
CAPACIDADE: 10 LITROS (PERMITE
ESTANTE/GALERIA PLÁSTICA DE ATÉ 105 TUBOS DE
13X100 MM; DIMENSÕES INTERNAS (A X L X C): 15
X 30 X 24 CM - DEVIDO A PRESENÇA DA GRADE
INTERNA DE PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA, A ALTURA
ÚTIL (PROFUNDIDADE, LIVRE PRA USO), É DE 15 CM
DE ALTURA TOTAL – 5,5 CM DO PROTETOR DA
RESISTÊNCIA = 9,5 CM DE ALTURA ÚTIL;
CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO COM
SISTEMA PID, AUTOTUNING E DUPLO DISPLAY DE 4
DÍGITOS; PRECISÃO: +/- 0,5°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C
HOMOGENEIDADE: +/- 1,0°C; SENSOR DE
TEMPERATURA: PT 100; POTÊNCIA: 1000W / 220V;
TAMPA PINGADEIRA OU LISA EM AÇO INOX; CABO
DE ALIMENTAÇÃO: COM PLUG DE 3 PINOS, DUAS
FASES E UM TERRA – NBR14136; SISTEMA DE
AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA
EM AÇO INOX 304 – FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; TERMO
DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS
DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE 5 R$
5.058,75

R$
25.293,75

140

CUBETA MICRO QUARTZO 10MM, 1ML
ESPECIFICAÇÕES; MATERIAL: QUARTZO ES;
CAMINHO ÓPTICO: 10 MM; VOLUME: 1 ML; 2 FACES
POLIDAS; LARGURA INTERNA: 3 MM; DIMENSÕES:
45X125X125 MM; IDEAIS PARA ESPECTROS ENTRE
190-2500NM (REGIÃO UV-VISÍVEL); PAREDES COM
ESPESSURA DE 125MM; COM TAMPA DE PTFE.
FABRICADAS EM QUARTZO ES QUE GARANTE UM
POLIMENTO SEM DEFEITOS COM MELHOR
TRANSMISSÃO E PRECISÃO DE RESULTADOS.

UNIDADE 52 R$ 935,19 R$
48.629,88

141

CENTRÍFUGA DIGITAL COM ROTOR PARA TUBOS DE
50ML ESPECIFICAÇÕES; MOTOR DE CORRENTE
CONTÍNUA; SISTEMA CONTROLADO POR
MICROPROCESSADOR DIGITAL; DISPLAY EM LCD;
TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA; AVISO
SONORO E ABERTURA AUTOMÁTICA DA TAMPA
APÓS TÉRMINO DA CENTRIFUGAÇÃO; OPÇÃO DE
ROTORES INTERCAMBIÁVEIS; SISTEMA ANTI-
DESBALANCEAMENTO COM AVISO SONORO; RPM
MÁXIMO 100 - 4.000 RPM; RCF MÁXIMO 1,5 - 2.250
XG; TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 5°C ~
40°C; UMIDADE RELATIVA ≤ 80%; PRECISÃO DA
VELOCIDADE ± 10 RPM; DISPLAY LCD TIMER 0 A 99
MINUTOS; NÍVEL DE RUÍDO ≤ 45 DB; TENSÃO AC
220 V; FREQUÊNCIA 50 - 60 HZ; POTÊNCIA 200 W;
DIMENSÃO (L X C X A) 483 X 320 X 265 MM.

UNIDADE 8 R$
7.275,00

R$
58.200,00

142

AGITADOR DE TUBOS VORTEX 2.800RPM 220V;
ESPECIFICAÇÕES; DOIS MODOS DE TRABALHO:
TOQUE OU CONTÍNUO; VELOCIDADE FIXA;
PLATAFORMA CÔNICA; BASE COM VENTOSAS;
CERTIFICADO ISO 9001. VELOCIDADE 2.800 RPM;
CONTROLE ANALÓGICO 2 POSIÇÕES DIMENSÕES
105 X 142 MM; POTÊNCIA 30 W; TENSÃO AC
220V/60HZ; 1 VORTEX BASIC; 1 PLATAFORMA
CÔNICA; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.

UNIDADE 7 R$
1.497,00

R$
10.479,00

143

MESA AGITADORA ORBITAL. ESPECIFICAÇÕES:
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AGITAR
RECIPIENTES CONTENDO AMOSTRAS EM
LABORATÓRIO. CONTROLE DE ROTAÇÃO:
ANALÓGICO; ROTAÇÃO: ATÉ ±220 RPM. ORBITA:
DIÂMETRO DE 20 MM; MOTORREDUTOR CORRENTE
CONTÍNUA 40 W; TEMPORIZADOR: ANALÓGICO DE
5 A 120 MINUTOS. GABINETE EM AÇO CARBONO
COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA; PLATAFORMAS INTERCAMBIÁVEIS
DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO POR MANÍPULOS: UMA
PARA 4 FRASCOS 250ML, UMA PARA 4 FRASCOS DE
500ML, UMA PARA 1 FRASCO DE 1.000ML, UMA UNIDADE 3 R$

7.791,58
R$

23.374,74
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PLATAFORMA PARA TUBOS FALCON 15 E 50ML;
DIMENSÕES DA PLATAFORMA L=225 X P=225 MM;
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO L=250 X P=250 X
A=170 MM; PESO DO EQUIPAMENTO 5 KG;
POTÊNCIA: 60 WATTS; TENSÃO: BIVOLT
AUTOMÁTICO. ACOMPANHA: 01 PLATAFORMA PARA
4 FRASCOS 250ML, 01 PLATAFORMA PARA 4
FRASCOS DE 500ML, 01 PLATAFORMA PARA 1
FRASCO DE 1.000ML, 01 PLATAFORMA PARA TUBOS
FALCON 15 E 50ML , 01 FUSÍVEIS EXTRA; MANUAL
DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA.

144

FORNO MUFLA DIGITAL 6,7 L - 100 A 1.200ºC
ESPECIFICAÇÕES; CAPACIDADE: 6,7 LITROS ;
ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE TIJOLOS
ISOLANTES E MANTA CERÂMICA TÉRMICA;
REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO
CARBONO SAE 1020 (AÇO INOX OPCIONAL SOB
CONSULTA); TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR BRANCA;
CÂMARA INTERNA EM CERÂMICA ESPECIAL
ALTAMENTE RESISTENTE À CHOQUES TÉRMICOS;
PORTA COM CONTRAPESO, ABERTURA TIPO
BANDEJA E FURO CENTRAL COM 15 MM DE
DIÂMETRO COM DISPOSITIVO DE
ABERTURA/FECHAMENTO. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: 100°C
ATÉ 1200°C; RESOLUÇÃO: 1°C; PRECISÃO DE
CONTROLE: +/- 1°C; SENSOR DE TEMPERATURA
TIPO K; SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA
FIO KANTHAL PAINEL: POLICARBONATO
LOCALIZADO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO;
INDICADOR DIGITAL: MICROPROCESSADO DIGITAL
COM PID E AUTOTUNING; TIMER: PROGRAMÁVEL DE
1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO; DISPLAY:
DISPLAY LED 4 DÍGITOS FUNÇÕES INDICADOR
LUMINOSO; POTÊNCIA: 4.000 W; CABO DE
ALIMENTAÇÃO: COM ISOLAMENTO DUPLO, DUAS
FASES E UM TERRA, SEM PLUG; MEDIDAS INTERNAS
(A X L X C): 15 X 30 X 15 CM; MEDIDAS EXTERNAS
(A X L X C): 50 X 65 CM X 65 CM.

UNIDADE 3 R$
4.959,37

R$
14.878,12

145

AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX - PARA
HOMOGENEIZAÇÃO DE SOLUÇÕES ATRAVÉS DE
MOVIMENTAÇÃO ORBITAL DE ALTA VELOCIDADE
COM PLATAFORMA CÔNICA PARA TUBOS Ø25MM E
Ø45MM E PLATAFORMA PLANA PARA FRASCOS E
MICROTUBOS, ROTAÇÃO CONTÍNUA OU POR
PRESSÃO EM SEU RECEPTÁCULO, VELOCIDADE
AJUSTÁVEL ATÉ 3.000 RPM. MECANISMO DE
AGITAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, NÍVEL DE RUÍDO
BAIXO, BASE EM AÇO COM PÉS DE BORRACHA,
EXTRUTURA EXTERNA COM REVESTIMENTO EPÓXI E
ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO. BIVOLT COM
CHAVE SELETORA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS.

UNIDADE 5 R$ 895,00 R$ 4.475,00

146

BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE -
CAPACIDADE: MAX: 60G - MIN: 0.02G. LEITURA:
0.001G - 0.01/0.1% (SELECIONÁVEL).
REPETITIVIDADE: 0.15% (2G) - 0.05% (5G) - 0.02%
(10G). ELEMENTO DE AQUECIMENTO: LÂMPADA DE
HALOGÊNIO. FAIXA DE TEMPERATURA: 50 A 200°C.
CAPA DE PROTEÇÃO DO DISPLAY. PRATO PARA
AMOSTRAS, PRATO DE ALUMÍNIO, PRATO DE FIBRA
DE VIDRO - KIT DE CALIBRAÇÃO. MANUAL DE
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

UNIDADE 8 R$
9.459,14

R$
75.673,12

147

BOMBA DE VÁCUO LIVRE DE ÓLEO - UTILIZADA
PARA APLICAÇÃO DE VÁCUO EM EVAPORADORES
ROTATIVOS, ESTUFAS A VÁCUO, DESSECADORES E
FILTRAÇÕES. COMPRESSOR: PISTÃO REVESTIDO EM
TEFLON, ISENTO DE ÓLEO, VÁCUO: 5 A +/-620 MM
HG, PRESSÃO: 2 A 30 LBF/POL2, VAZÃO: 25
LITROS/MINUTOS, REGISTRO: COM IDENTIFICADOR
ANALÓGICO PARA REGULAGEM DE VÁCUO E
PRESSÃO, VACUÔMETRO: CORPO EM AÇO INOX

UNIDADE 4 R$
6.698,83

R$
26.795,32
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FECHADO HERMETICAMENTE COM GLICERINA,
GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO
ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA.
POTÊNCIA: 190 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS.
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

148

CENTRÍFUGA DIGITAL REFRIGERADA - PROJETADA
PARA USO EM LABORATÓRIO DE PESQUISA QUE
NECESSITAM DE CONTROLE DE TEMPERATURA
ATRAVÉS DE REFRIGERAÇÃO DURANTE A
CENTRIFUGAÇÃO. POSSIBILIDADE PARA
TRABALHAR COM DIVERSOS TIPOS DE ROTORES.
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO DISPLAY DIGITAL LCD
ALFANUMÉRICO FORNECE INDICAÇÃO DIRETA DE
VELOCIDADE (RPM), FORÇA CENTRIFUGA (RCF),
TEMPO (MIN./S), E MENSAGENS DE
DESBALANCEAMENTO E TAMPA ABERTA,
TEMPERATURA DE -10°C A 40°C, COM PASSO DE
AJUSTE DE 1°C EM 1°C. REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS
DE UNIDADE SELADA COM COMPRESSOR
HERMÉTICO, LIVRE DE CFC. VELOCIDADE MÁXIMA
ATÉ 15.000 RPM DEPENDENDO DO ROTOR
UTILIZADO, COM PASSO DE AJUSTE DE 10 RPM EM
10 RPM. PARADA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE FREIO
ELETRODINÂMICO. PROTEÇÃO CONTRA
DESBALANCEAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA
NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPA
ABERTA. TRAVA ELETROMECÂNICA NÃO PERMITE A
ABERTURA DA TAMPA DURANTE O PROCESSO DE
CENTRIFUGAÇÃO. TAMPA SUPERIOR COM
DOBRADIÇAS AUTO-SUPORTANTES E VISOR PARA
MEDIR A ROTAÇÃO. CUBA DE CENTRIFUGAÇÃO EM
INOX AISI 304. GABINETE E TAMPA SUPERIOR EM
AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI
TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADA SOB PÉS
DE BORRACHA COM “VIBRA STOP”. ACOMPANHADA
DE 01 ROTOR HORIZONTAL; CONJUNTOS DE
ADAPTADORES PARA TUBOS “FALCON” DE 5, 10, 15
E 50 ML; ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMINIO
PARA 30 MICROTUBOS DE 1,5 A 2 ML.

UNIDADE 4 R$
49.165,00

R$
196.660,00

149

COLORÍMETRO PORTÁTIL - CABEÇOTE DE MEDIÇÃO
DE COR. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/VISUALIZAÇÃO
ILUMINAÇÃO DE ÁREA AMPLA/ÂNGULO DE
VISUALIZAÇÃO DE 0º; COMPONENTE ESPECULAR
INCLUSO. DETECTOR COM FOTOCÉLULAS DE
SILÍCIO. VARIAÇÃO Y: DE 0,01% A 160,00%
(REFLETÂNCIA). FONTE DE LUZ FLASH DE XENÔNIO.
TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO. INTERVALO
MÍNIMO DE MEDIÇÃO DE 3 SEGUNDOS.
DESEMPENHO DAS BATERIAS APROXIMADAMENTE
800 MEDIÇÕES. ESPAÇO DE COR/ DADOS
COLORIMÉTRICOS XYZ, Y X Y, L *A*B*, HUNTER LAB,
L*C*H, MUNSELL (APENAS ILUMINANTE C).
EXIBIÇÃO LCD COM MATRIZ DE PONTOS DE LUZ DE
FUNDO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS
ALCALINAS TAMANHO AA OU BATERIAS NI-MH,
ADAPTADOR AC230V 50-60HZ TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO/FAIXA DE UMIDADE 0° A 40°C, UMIDADE
RELATIVA DE 85% OU MENOS (A 35°C) SEM
CONDENSAÇÃO. LUZ DE LCD COM FUNÇÃO
LIGA/DESLIGA (QUANDO LIGADA< A LUZ
PERMANENCE ACESA POR 30 SEGUNDOS DEPOIS
DA ÚLTIMA OPERAÇÃO DE MEDIÇÃO. COM
SOFTWARE.

UNIDADE 1 R$
21.065,00

R$
21.065,00

150

DISPERSOR DE AMOSTRAS TIPO TURRAX -
INSTRUMENTO DE DISPERSÃO DE ALTO
DESEMPENHO PARA VOLUMES DE 1 A 2.000 ML
COM DISPLAY DIGITAL DE VELOCIDADE E
ELEMENTO DE DISPERSÃO DE AÇO INOXIDÁVEL.
VELOCIDADEDO ROTOR DE 3.000 A 25.000 RPM.
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
OPERAÇÃO: 220V, 60 HZ.

UNIDADE 5 R$
15.750,00

R$
78.750,00

EVAPORADOR ROTATIVO VÁCUO
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(ROTAEVAPORADOR) - APARELHO
ROTAEVAPORADOR COMPLETO: SUPORTE COM
MECANISMO RÁPIDO DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA
DO MOTOR, COLUNA DE CONDENSAÇÃO DE 1200
CM2, REALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E QUEBRA DE
VÁCUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO EM PTFE, MOTOR
MICROPROCESSADO COM ROTAÇÃO DE 5 A 210
RPM, TACÔMETRO DIGITAL, SUPORTE COM
MECANISMO RÁPIDO DE ELEVAÇÃO. BANHO DE
AQUECIMENTO COM CONTROLE DIGITAL (COM
ISOLAMENTO) E VARIAÇÃO DE TEMPERATURA
AMBIENTE A 150ºC, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS QUE
PERMITA BALÕES DE EVAPORAÇÃO DE 50 A 2000
ML. INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DIGITAL. -
INDICAÇÃO DE RPM DIGITAL E TORQUE AUTO-
COMPENSÁVEL AO VÁCUO; 80 W E 50/60 HZ -
DISPOSITIVO PARA ALIMENTAÇÃO CONTÍNUO NO
BALÃO - POTÊNCIA MÍNIMA 1200 W (RESISTÊNCIA
BLINDADA EMBUTIDA) - VOLTAGEM 220 V -
ACOMPANHA BALÃO DE EVAPORAÇÃO JC 24/40 E
35/20 AMBOS DE 1000, 500, 250 E 100 ML COM
GARRAS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO ADEQUADOS
PARA OS TAMANHOS SOLICITADOS. GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS. OPERAÇÃO: 220V, 60 HZ.

UNIDADE 4 R$
15.801,82

R$
63.207,28

152

LIOFILIZADOR DE BANCADA - EQUIPAMENTO
UTILIZADO PARA SECAGEM/ CONCENTRAÇÃO DE
ALIMENTOS OU OUTROS PRODUTOS POR
SUBLIMAÇÃO (SEM AQUECIMENTO), A PARTIR DO
USO DE BAIXAS TEMPERATURAS E BAIXA PRESSÃO.
CONDENSADOR DE AÇO INOX, CÂMARA DE
SECAGEM TRANSPARENTE EM ACRÍLICO, TAMPA
SUPERIOR B1EM AÇO INOX SEM EMENDAS COM 8
TORNEIRAS DE NEOPRENE E SISTEMA DE ALÍVIO DO
VÁCUO E VÁLVULA DE DRENO INTEGRADA.
ESTANTE PARA 4 PRATELEIRAS; PRATELEIRAS EM
AÇO INOX; ABERTURA MÍNIMA DA CÂMARA DO
CONDENSADOR DE 300 MM (± 10 MM); INTERFACE
COM DISPLAY DE DADOS DE TEMPERATURA DO
CONDENSADOR E VALOR DO VÁCUO DURANTE
TODO O PROCESSO DE LIOFILIZAÇÃO.
COMPRESSOR DE 0.43 KW (± 0.3 KW) (1/3HP), COM
GÁS ISENTO DE CFC E H-CFC (GÁS ECOLÓGICO).
CONTROLE VISUAL DO CONDENSADOR DURANTE O
PROCESSO. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABALHO: -
55°C; CAPACIDADE MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 3,0 KG
GELO/ 24H; ACOMPANHADO DE BOMBA DE VÁCUO
DE DUPLO ESTÁGIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
2,5 METROS CÚBICOS POR HORA, COM FILTRO DE
EXAUSTÃO E VÁLVULA PARA PREVENIR O REFLUXO
DE ÓLEO PARA O SISTEMA. ACOMPANHADO DOS
SEGUINTES ACESSÓRIOS: MANGUEIRAS DE
CONEXÃO COM A BOMBA VÁCUO; SENSOR DE
VÁCUO. ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE BANDEJAS EM
ALUMÍNIO ANODIZADO; VÁLVULA
ELETROMAGNÉTICA; SUPORTE METÁLICO PARA
ACOMODAR A CÂMARA ACRÍLICA DE SECAGEM E AS
BANDEJAS EM CIMA DO CORPO DO LIOFILIZADOR;
FRASCOS PARA LIOFILIZAÇÃO: 4 FRASCOS DE 600
ML, 2 FRASCOS DE 300 ML E 2 FRASCOS DE 1.200
ML, TODOS EM VIDRO BOROSILICATO, TIPO
MAMADEIRA COM FUNDO CHATO E BOCA LARGA,
COM TAMPA DE BORRACHA E FILTRO. INSTALAÇÃO
NO LOCAL DE ENTREGA E TREINAMENTO DOS
USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL DE
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. OPERAÇÃO: 220V, 60
HZ.

UNIDADE 6 R$
31.441,86

R$
188.651,16

153

REFRATÔMETRO DIGITAL COMPACTO -
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MÚLTIPLAS ESCALAS
DE LEITURA DO ÍNDICE REFRATIVO (RI) E % DO
BRIX E 7 TIPOS ADICIONAIS DE ESCALAS A SEREM
DEFINIDAS PELO USUÁRIO; ESCALAS DE 1.3330 A
1.5600 RI E 0.0 A 95.0% BRIX; EXATIDÃO DE 0.0001 UNIDADE 10 R$

2.225,00
R$

22.250,00
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RI E 0.1% BRIX; CONJUNTO DE PRISMA: VIDRO
PROTEGIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 292
X 216 X 102MM (W X D X H) - (11.5 X 8.5 X 4.0)
POTÊNCIA: UNIVERSAL 110/220V, 50/60HZ.

154

DESTILADOR DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA -
CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONTROLE DE
TEMPERATURA: ELETRÔNICO/ANALÓGICO;
POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 1500 W; GABINETE: EM
AÇO INOXIDÁVEL CALDEIRA: EM VIDRO
BOROSSILICATO EMBUTIDA COM ENCHIMENTO
SEMI-AUTOMÁTICO; SENSOR: PARA INDICAÇÃO DO
NÍVEL DA CALDEIRA SEGURANÇA: DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DA
CALDEIRA; PROTETOR EM ACRÍLICO NA PARTE
FRONTAL. VIDRARIAS: CONEXÃO TIPO KJELDHAL
COM COPO DOSADOR E VÁLVULA STPO-FLOW EM
VIDRO BOROSSILICATO. DIMENSÃO TOTAL: 290 X
330 X 730 MM (LXPXA), CAPACIDADE DE
DESTILAÇÃO: 18 ML; TENSÃO: 220 V; PESO: 10 KG;
ACOMPANHA: 1 TUBO MICRO DE 25 X 250 MM COM
ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO; 2 PEÇAS -
FUSÍVEL EXTRA; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM
TERMO DE GARANTIA; APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO
UTILIZADO PARA DESTILAÇÃO DE NITROGÊNIO
AMONIACAL, BASES VOLÁTEIS TOTAIS (BVT) E
ANÁLISE DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA PELO MÉTODO
DE KJELDAHL APÓS O PROCESSO DE DIGESTÃO.

UNIDADE 4 R$
4.936,00

R$
19.744,00

155

ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO COM
IMPRESSORA ACOPLADA - ANALISADOR DE LEITE
DEVERÁ REALIZAR MEDIÇÕES DE GORDURA,
EXTRATO SECO DESENGORDURADO, DENSIDADE,
PROTEÍNAS, LACTOSE, ÁGUA ADICIONADA,
TEMPERATURA, PONTO DE CONGELAMENTO,
SÓLIDOS, PH E CONDUTIVIDADE. VOLTAGEM: 220V.

UNIDADE 4 R$
11.341,10

R$
45.364,40

156

MOINHO DE BOLAS - ESTRUTURA MACIÇA COM
CANTONEIRAS DE FERRO REVESTIDO EM EPÓXI
ELETROSTÁTICO; TAMPAS LATERAIS E PROTETOR
DE CORREIAS E POLIAS PARA FORNECER MAIOR
SEGURANÇA AO USUÁRIO; ACOMODA JARROS DE
ATÉ 30.000 ML; ROLOS GIRATÓRIOS REVESTIDOS
COM BORRACHA E APOIADOS EM MANCAIS
REGULÁVEIS; COMPRIMENTO ÚTIL DO ROLO: 48 CM;
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 1ª REGULAGEM 60 MM A
90 MM E NA 2ª REGULAGEM DE 140 MM A 170 MM;
EQUIPADO COM ROLAMENTOS LATERAIS PARA
EVITAR A QUEDA DO JARRO; POSSUI ALÇAS PARA
EVENTUAL TRANSPORTE; ROTAÇÃO DE 150 RPM NO
ROLO DE TRAÇÃO; MOTOR BLINDADO DE INDUÇÃO
PARA USO CONTÍNUO; CABO DE FORÇA COM
DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS
FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA
ABNT NBR 14136; VOLTAGEM: 220 V.

UNIDADE 2 R$
16.390,00

R$
32.780,00

157

CÂMARA DE GERMINAÇÃO COM FOTOPERÍODO 342
LITROS - CONTROLADOR MICRO PROCESSADO
DIGITAL COM SISTEMA PID, POSSUI DISPLAY LED DE
4 DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C PARA
INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E
SET POINT. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100.
TIMER PROGRAMÁVEL DE 9999 MINUTOS.
TEMPERATURA DE -10°C ATÉ 60°C (OUTRAS
TEMPERATURAS, SOB CONSULTA). ILUMINAÇÃO
AUTOMÁTICA AO ABRIR A PORTA. CÂMARA INTERNA
REVESTIDA COM POLÍMERO, PRÉ-MOLDADO QUE
EVITA A CORROSÃO. RESERVATÓRIO INTERNO DE
ÁGUA QUE PROPORCIONA UMIDADE RELATIVA POR
EVAPORAÇÃO NATURAL. FAIXA DE TEMPERATURA
DE TRABALHO -10°C À 60°C. CONTROLE DE
TEMPERATURA DIGITAL COM PID E AUTOTUNING.
PRECISÃO + / -0,5°C. SENSOR DE TEMPERATURA
TIPO PT 100. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG DE
03 PINOS. COMPRESSOR HERMÉTICO. COM
POTÊNCIA DE 1/8HP LIVRE DE CFC. ALIMENTAÇÃO
110 OU 220V – ESPECIFICAR VOLUME NOMINAL :

UNIDADE 5 R$
10.055,28

R$
50.276,42
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120 LTS VOLUME UTIL : 109 LITROS. MEDIDAS
INTERNAS : 54X48,2X42,2CM. MEDIDAS EXTERNAS :
86,2 X 48,2 X 51,9CM. POTÊNCIA: 200 WATTS.

158

INCUBADORA B.O.D. COM FOTOPERÍODO,
ALTERNÂNCIA E CONTROLE DE UMIDADE - NL-41-02
- UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIAS
COM ATMOSFERA CONTROLADA, ESTUDOS DE
BIOLOGIA DE INSETOS, GERMINAÇÃO DE SEMENTES
E PLANTAS COM AMBIENTE CONTROLADO,
ESTABILIDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS E
BIOLÓGICOS, ESTUDOS DE HIDROSCOPICIDADE DE
FERTILIZANTES E PLANTAS SOB STREES HÍDRICO.
VOLUME ÚTIL: 323 LITROS. CONTROLE DE
UMIDADE: RESERVATÓRIO EXTERNO COM
EVAPORAÇÃO ULTRASÔNICA,SENDO NECESSÁRIO
O REABASTECIMENTO MANUAL PARA UMIDADE 85%
A CADA 12 HORAS PELO USUÁRIO, CASO NÃO
POSSA INTERROMPER O EXPERIMENTO, OPTAR
PELOS MODELOS AUTO (SISTEMA DE
ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO). CIRCULAÇÃO DO
AR: FORÇADA POR VENTILAÇÃO
INTERNA.GABINETE: EM AÇO CARBONO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA. CÂMARA INTERNA:
POLIPROPILENO. TENSÃO 220V. POTÊNCIA: 400
WATTS. SENSOR: PT-100. COMPRESSOR
HERMÉTICO: 1/6HP, COM GÁS R-134-A LIVRE DE
CFC. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 340 BTU/H A
0°C. ISOLAÇÃO: POLIURETANO EXPANDIDO.
TEMPORIZADOR: DIGITAL, PROGRAMAÇÃO DE
FOTO-PERÍODO, MÍNIMO DE 1 EM 1 MINUTO (20
PROGRAMAS). PAINEL DE CONTROLE: PARTE
SUPERIOR DO EQUIPAMENTO, DE FÁCIL
VISUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO. ILUMINAÇÃO
INTERNA: 04 LÂMPADAS COM TECNOLOGIA LED,
25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. DIMENSÃO
EXTERNAS: 602 X 850 X 1670 (LXPXA).

UNIDADE 11 R$
9.921,94

R$
109.141,38

159

KIT INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS - ITENS
DO KIT INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINOS 01 X
APLICADOR UNIVERSAL IMPORTADO COM TRAVA 01
X BAINHA BOVIGAINE P/ APLICADOR 50 UNIDADES
01 X CORTADOR DE PALHETAS 01 X PINÇA 18CM P/
SÊMEN 01 X TERMÔMETRO DIGITAL P/ IA 01 X
LUVAS P/ INSEMINAÇÃO 90CM CAIXA 100
UNIDADES 01 X CAIXA METÁLICA P/ INSEMINADOR.

UNIDADE 8 R$ 741,12 R$ 5.928,99

160

BOTIJÃO DE INSEMINAÇÃO - PRODUTOS PARA
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL, APLICAÇÃO:
P/BOVINO, COMPONENTES: BOTIJÃO CRIOGÊNICO
C/NITROGÊNIO 100 L,TERMÔMETRO, COMPONENTES
ADICIONAIS: PINÇA,APLICADOR UNIVERSAL,500
BAINHAS FRANCESAS, OUTROS
COMPONENTES:CORTADOR
PALHETAS,DESCONGELADOR SEMEN AUTOMÁTICO,
ACESSÓRIOS: 250 LUVAS P/INSEMINAÇÃO
DESCARTÁVEIS.

UNIDADE 5 R$
3.239,34

R$
16.196,70

161

MESA SEM BORDA - MESA AÇO INOX INDUSTRIAL /
BANCADA DE APOIO - MESA BANCADA COM NÍVEL
SUPERIOR EM AÇO INOX AISI304\, SEM ESPELHO\,
REFORÇO NO T AMPO A CADA 25 CM\, ESTRUTURA
TUBULAR EM INOX\, PÉS COM REGULAGEM DE
ALTURA\, ACA BAMENTO LATERAL COM BORDAS DE
5 CM PARA BAIXO E 1\,5 CM PARA DENTRO. NÍVEL
INFE RIOR (PRATELEIRA) LISO COM REFORÇO NO
TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 1\,50 X 0\,70 X
0\,90 M (C X A X P).

UNIDADE 14 R$
1.445,00

R$
20.230,00

162

REFRIGERADOR DUPLEX - REFRIGERADOR DUPLEX,
CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 400 L, SISTEMA
DEGELO:FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:
110/220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:CONTROLE TEMPERATURA, SELO
PROCEL "A", TIPO: VERTICAL.

UNIDADE 26 R$
3.625,28

R$
94.257,28
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163

FREEZER - TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 530 L,
QUANTIDADE TAMPAS: 2 UNIDADES, SISTEMA
DEGELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO: 220 V\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4
RODÍZIOS.

UNIDADE 14 R$
3.475,00

R$
48.650,00

164

KIT DO PRODUTOR ÁGUA DOCE - ANALISA: KIT PH,
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (NÃO UTILIZA ÁCIDO
SULFÚRICO NO METODO WINKLER), NITROGÊNIO
AMONIACAL NITROGÊNIO NITRITO,
TRANSPARÊNCIA, ALCALINIDADE TOTAL, DUREZA,
TEMPERATURA.

UNIDADE 10 R$ 774,81 R$ 7.748,07

165

FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO - FOGÃO
INDUSTRIAL, MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA,
FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO ACENDIMENTO:
MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM
FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/GRELHA FERRO
FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS: 4 U.

UNIDADE 6 R$
1.927,59

R$
11.565,54

166

FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL SEM FORNO - FOGÃO
INDUSTRIAL, MATERIAL: FERRO FUNDIDO,
COMPRIMENTO: 1.140 MM, LARGURA: 1.060 MM,
ALTURA: 800 MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:SEM FORNO E QUEIMADOR DUPLO,
QUANTIDADE BOCAS: 4, APLICAÇÃO:USO NO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.

UNIDADE 5 R$
1.522,14 R$ 7.610,70

167

FORNO MUFLA COM RAMPA E PATAMARES.
VOLUME: 6,7 LITROS - PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 6,7 LITROS;
ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE TIJOLOS
ISOLANTES E MANTA CERÂMICA TÉRMICA;
REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO
CARBONO SAE 1020 (AÇO INOX OPCIONAL SOB
CONSULTA); TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR BRANCA;
CÂMARA INTERNA EM CERÂMICA ESPECIAL
ALTAMENTE RESISTENTE À CHOQUES TÉRMICOS;
PORTA COM CONTRAPESO, ABERTURA TIPO
BANDEJA E FURO CENTRAL COM 15 MM DE
DIÂMETRO COM DISPOSITIVO DE
ABERTURA/FECHAMENTO. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: 100°C
ATÉ 1200°C; RESOLUÇÃO: 1°C; PRECISÃO DE
CONTROLE: +/- 1°C; SENSOR DE TEMPERATURA
TIPO K; SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA
FIO KANTHAL; PAINEL: POLICARBONATO
LOCALIZADO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO
;INDICADOR DIGITAL: MICROPROCESSADO DIGITAL
COM PID E AUTOTUNING; TIMER: PROGRAMÁVEL DE
1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO; DISPLAY:
DISPLAY LED 4 DÍGITOS FUNÇÕES INDICADOR
LUMINOSO; POTÊNCIA: 4.000 W; CABO DE
ALIMENTAÇÃO: COM ISOLAMENTO DUPLO, DUAS
FASES E UM TERRA, SEM PLUG; MEDIDAS INTERNAS
(A X L X C): 15 X 30 X 15 CM; MEDIDAS EXTERNAS
(A X L X C): 50 X 65 CM X 65 CM; VOLTAGEM: 220V.

UNIDADE 3 R$
5.174,67

R$
15.524,00

168

ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: INFRAVERMELHO
COM TRANSFORMADOR DE FOURIER -
ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: INFRAVERMELHO
COM TRANSFORMADOR DE FOURIER, TENSÃO:
110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO:7.800 NM, - 1 A 350 NM
-1 NM, APLICAÇÃO: ANÁLISE QUÍMICA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFERÔMETRO
TIPO MICHELSON, COMPONENTES:
MICROCOMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA:
PROCESSADOR 2.

UNIDADE 4 R$
225.666,23

R$
902.664,92

169

DILATÔMETRO LINEAR - PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS: DILATÔMETRO LINEAR COM:
BALÃO DE FUNDO CHATO, TERMÔMETRO DE
COLUNA LÍQUIDA -10 A +110 °C, PINÇA PARA
BURETA, FONTE DE CALOR, HASTE INOX DE 300 MM
COM ROSCAS E FIXADOR, TUBO DE AÇO, TUBO DE UNIDADE 4 R$

1.642,53 R$ 6.570,12
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LATÃO, TUBO DE COBRE, CONEXÃO DE SAÍDA,
BATENTE LATERAL MÓVEL, CALÇO DE SILICONE EM
CUNHA, BASE DO DILATÔMETRO LINEAR E
CONEXÃO DE ENTRADA.

170

BANCO ÓPTICO - COMPOSIÇÃO: BASE METÁLICA,
MEDINDO 600X120MM, RETILÍNEA COM RÉGUA
MILIMETRADA MAGNÉTICA DESTINADA AO APOIO E
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS ÓTICOS; QUATRO
SUPORTES MAGNÉTICOS (CAVALOS) ESPECÍFICOS
PARA LENTES E ESPELHOS PERIFÉRICOS; FONTE
LUMINOSA (PARA USO SOBRE BASE METÁLICA, COM
SUPORTE) COM LÂMPADA HALÓGENA; LENTE
CONVERGENTE E UM SUPORTE PARA USO
SIMULTÂNEO DE DIAFRAGMA; DIAFRAGMA
CONTENDO FENDA LONGITUDINAL ÚNICA E
DIAFRAGMA COM 5 FENDAS LONGITUDINAIS; 3
LENTES PLANAS ACRÍLICAS COM SUPORTE
MAGNÉTICO, SENDO UMA BICONVEXA, UMA PLANO-
CÔNCAVA E UM SEMI-CIRCULO; ESPELHO PLANO
COM SUPORTE MAGNÉTICO 20X60MM; 2 ESPELHOS
PLANOS 60X60MM, SUPERFÍCIE CÔNCAVA E
CONVEXA ESPELHADA COM SUPORTE MAGNÉTICO;
2 ESFERAS DE ISOPOR COM SUPORTE, DIÂMETROS
DIFERENTES, SENDO UMA COM 100MM E A OUTRA
COM 25MM; PLACA DE PROJEÇÃO MEDINDO
400X200X0,9MM; DISCO METÁLICO MAGNÉTICO
200MM DE DIÂMETRO E ESCALA PLANA DE 0º A
360º GRAUS; BASE RETANGULAR COM HASTE E
ROSCA PARA PLACA DE PROJEÇÃO.

UNIDADE 6 R$
1.871,75

R$
11.230,50

171

CONJUNTO DE MECÂNICA ESTÁTICA - CONJUNTO DE
MECÂNICA ESTÁTICA CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS,
LEI DE HOOKE, ADIÇÃO DE VETORES, RESULTANTE
DE UM SISTEMA DE FORÇAS, EQUILÍBRIO DE UM
PONTO, MOMENTO RESULTANTE EQUILÍBRIO DE UM
CORPO RÍGIDO, PESO DE UM OBJETO, TRAÇÕES EM
CORDAS, ASSOCIAÇÃO DE ROLDANAS, FORÇAS EM
UM PLANO INCLINADO, PÊNDULO SIMPLES,
RELAÇÃO ENTRE PERÍODO DE OSCILAÇÃO EM
AMPLITUDE, RELAÇÃO ENTRE PERÍODO DE
OSCILAÇÃO E MASSA, FORÇA EMPUXO, PRINCIPIO
DE ARQUIMEDES, MOVIMENTO HARMÔNICO
SIMPLES, PERÍODO DE OSCILAÇÃO NUM
OSCILADOR MASSA-MOLA.

UNIDADE 11 R$
1.153,31

R$
12.686,45

172

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL\, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL\,
MATERIAL BASE:ALUMÍNIO\, LARGURA:280 MM\,
ALTURA:720 MM\, PESO APROXIMADO :12\,50 KG\,
CAPACIDADE:8 L\, POTÊNCIA MOTOR:0\,50 CV\,
TENSÃO NOMINAL:110/220 V\,
APLICAÇÃO:INDUSTRIAL.

UNIDADE 16 R$ 775,04 R$
12.400,64

173

MICRÓTAMO AUTOMÁTICO - CARACTERÍSTICAS:
QUATRO VELOCIDADES DE CORTE : 50MM/S,
100MM/S, 140MM/S E 180MM/S PERMITE ALTERNAR
A QUALQUER MOMENTO, ENTRE OPERAÇÕES DE
CORTE E DESBASTE SISTEMA DE ALARME DE FIM DE
CURSO PARA O DESLOCAMENTO HORIZONTAL.
MOTOR ROBUSTO COM PROTEÇÃO A
SOBRETENÇÕES. ESPESSURA DOS CORTES DE 0,5 A
100 MICRA: INCREMENTOS DE 0,5 MICRON ATÉ 2
MICRA INCREMENTO DE 1 MICRON ATÉ 10 MICRA
INCREMENTO DE 2 MICRA ATÉ 20 MICRA
INCREMENTO DE 5 MICRA, ATÉ 100 MICRA
ESPESSURA DE DESBASTE DE 0,5 A 999 MICRA
DESLOCAMENTO HORIZONTAL 20MM E VERTICAL
DE 60MM PRECISÃO DA ESPESSURA DO CORTE 10%
VELOCIDADE DE AJUSTE RÁPIDO DE 1MM/S MORSA
PERMITE ORIENTAÇÃO DE 8GR NOS EIXOS X E Y E
DE 180GR NO EIXO Z. PORTA CASSETE PODE SER
INSTALADO RÁPIDAMENTE SUPORTE PARA
NAVALHA DESCARTÁVEL COM AJUSTE ANGULAR.
GRANDE RESERVATÓRIO PARA DEJETOS,
REMOVÍVEL COM FACILIDADE. ALIMENTAÇÃO:
110/220 VOLTS.

UNIDADE 4 R$
73.500,00

R$
294.000,00
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EXAUSTOR PARA PAREDE - EXAUSTOR,
MATERIAL:CHAPA AÇO TRATADO,
APLICAÇÃO:PAREDE, DIÂMETRO:40 CM, POTÊNCIA
MOTOR:1/4 HP, ROTAÇÃO MOTOR:1500 RPM,
TENSÃO:127/220 V, VAZÃO:4200 M3/H.

UNIDADE 31 R$ 329,36 R$
10.210,16

175
SELADORA À VÁCUO - SELADORA ELÉTRICA\,
TIPO:BANCADA\, APLICAÇÃO:PRODUTOS QUE
NECESSITEM SOMENTE DE VÁCUO. VOLTAGEM:220
V.

UNIDADE 11 R$
2.102,46

R$
23.127,06

176

DEFUMADOR INOX - DEFUMADOR\, ACABAMENTO:
CHAPA INOX 430\, CAPACIDADE: 40 KG\,
COMBUSTÍVEL: SERRAGEM DE MADEIRA\,
APLICAÇÃO: CARNE
BOVINA/SUÍNA/AVE/PEIXE/EMBUTIDO/QUEIJO/LEGU\,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JANELA
VENTILAÇÃO TOPO\, TERMÔMETRO CONTROLE
TEMPERA.

UNIDADE 7 R$
4.833,33

R$
33.833,31

177

MÁQUINA FATIADORA - MÁQUINA FATIADORA\,
MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, MATERIAL
LÂMINA:AÇO ALEMÃO\, DIÂMETRO:370 MM\,
POTÊNCIA:5 HP\, TIPO MOTOR:MONOFÁSICO\,
FREQUÊNCIA:60 CICLOS E 580 GIROS
LÂMINA/MINUTO\, ALIMENTAÇÃO:110/220 V\,
APLICAÇÃO:PROCESSAMENTO CARNES.

UNIDADE 5 R$
3.881,00

R$
19.405,00

178

PROCESSADOR DE ALIMENTOS - PROCESSADOR
ALIMENTOS\, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL\,
QUANTIDADE DISCO:6 UN\, FUNÇÃO
DISCO:RALADOR\, FATIADOR\, DESFIADOR\,
TENSÃO:220 V.

UNIDADE 8 R$
2.253,45

R$
18.027,60

179

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA - CHURRASQUEIRA\,
CHURRASQUEIRA, CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA\,
MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\,
FUNCIONAMENTO:ELÉTRICO\, VOLTAGEM:200 V\,
COMPRIMENTO:48 CM\, LARGURA:31 CM\,
ALTURA:36 CM\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:TIPO CHURRASQUEIRA.

UNIDADE 10 R$ 300,52 R$ 3.005,20

180

REFRIGERADOR 6 PORTAS - REFRIGERADOR
ALIMENTOS; TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V;
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO
EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,
QUANTIDADE PORTAS:6 UN, CAPACIDADE:1.553 L.

UNIDADE 5 R$
5.181,98

R$
25.909,90

181

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS
INVERTER. APARELHO DE AR CONDICIONADO DO
TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU’S;
VERSÃO: FRIO; TENSÃO: 220 V MONOFÁSICO;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A
NÃO POLUENTE; SERPENTINA DE COBRE NA
EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; VAZÃO DE
AR: DEVE ALCANÇAR PELO MENOS 600 M³/H;
DESNÍVEL: DEVE SUPORTAR DESNÍVEL DE 7M DE
ALTURA; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO: DEVE
SUPORTAR 15M DE COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO;
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COM REGULAGEM DA
VENTILAÇÃO, COM FUNÇÃO TURBO, COM ALETAS
AUTOMÁTICAS PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO
DE AR, COM REINÍCIO AUTOMÁTICO. FILTRO DE AR
DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DE
ENTREGA. SELO PROCEL CLASSE A, COM REGISTRO
ATIVO NO INMETRO, COM TECNOLOGIA INVERTER.
COR: BRANCA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA:
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE ELGIN ECO
INVERTER

UNIDADE 25 R$
2.839,67

R$
70.991,75

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS
INVERTER. APARELHO DE AR CONDICIONADO DO
TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU’S;
VERSÃO: FRIO; TENSÃO: 220 V MONOFÁSICO;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A
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NÃO POLUENTE; SERPENTINA DE COBRE NA
EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; VAZÃO DE
AR: DEVE ALCANÇAR PELO MENOS 1050 M³/H;
DESNÍVEL: DEVE SUPORTAR DESNÍVEL DE 7M DE
ALTURA; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO: DEVE
SUPORTAR 15M DE COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO;
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COM REGULAGEM DA
VENTILAÇÃO, COM FUNÇÃO TURBO, COM ALETAS
AUTOMÁTICAS PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO
DE AR, COM REINÍCIO AUTOMÁTICO. FILTRO DE AR
DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DE
ENTREGA. SELO PROCEL CLASSE A, COM REGISTRO
ATIVO NO INMETRO, COM TECNOLOGIA INVERTER.
COR: BRANCA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA:
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE ELGIN ECO
INVERTER

UNIDADE 35 R$
4.072,00

R$
142.520,00

183

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24.000 BTUS
INVERTER. APARELHO DE AR CONDICIONADO DO
TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU’S;
VERSÃO: FRIO; TENSÃO: 220 V MONOFÁSICO;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A
NÃO POLUENTE; SERPENTINA DE COBRE NA
EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; VAZÃO DE
AR: DEVE ALCANÇAR PELO MENOS 1250 M³/H;
DESNÍVEL: DEVE SUPORTAR DESNÍVEL DE 10M DE
ALTURA; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO: DEVE
SUPORTAR 20M DE COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO;
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COM REGULAGEM DA
VENTILAÇÃO, COM FUNÇÃO TURBO, COM ALETAS
AUTOMÁTICAS PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO
DE AR, COM REINÍCIO AUTOMÁTICO. FILTRO DE AR
DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DE
ENTREGA. SELO PROCEL CLASSE A, COM REGISTRO
ATIVO NO INMETRO, COM TECNOLOGIA INVERTER.
COR: BRANCA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA:
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE ELGIN ECO
INVERTER

UNIDADE 25 R$
5.033,00

R$
125.825,00

1.3. A estimativa de consumo individualizada, do órgão gerenciador e
órgãos  participantes encontra-se detalhada no Anexo I, deste Termo de
Referência. 
1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da
assinatura do Termo de Contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da
Lei n° 8.666/93.
1.5. Da indicação de marca de referência e compatibilidade
1.5.1. Caso algum Item apresente a indicação de marca/fabricante como
referência de compatibilidade essa tem por finalidade orientar os
fornecedores sobre a necessidade destes materiais apresentarem
conformidade com os modelos de equipamentos utilizados pelo IFTO, bem
como para indicar o padrão mínimo de qualidade pretendido pelo
contratante.
1.6. Da Pesquisa de Preços e dos Valores
1.6.1. Da Pesquisa de Preços:
1.6.1.1. Os valores informados como preços estimados para os itens deste
Termo de Referência foram definidos com base nos parâmetros dos incisos
I, III e IV do art. 5º, da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020,
da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
1.7. Da garantia
1.7.1. Quanto aos prazos de garantia, desde que observadas e respeitadas
as disposições legais aplicáveis, prevalecem os períodos estabelecidos no
Termo de Referência e nas especificações técnicas do fabricante, salvo
quando for verificado prazo maior na descrição contida na proposta
comercial do fornecedor.
1.7.2. Para os itens que não apresentam indicação do prazo de garantia na
sua descrição do item, a Contratada deverá observar a garantia mínima
estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.
1.8. Da Qualificação do produto
1.8.1. Para comprovar a qualificação dos produtos deste Termo de
Referência, o licitante deverá observar as informações constantes na
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descrição dos itens.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas
em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste
Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em
Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo
de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. O objeto deste Termo de Referência se enquadra como material comum,
cabendo licitação na modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica, para
Registro de Preços, observado o disposto na Lei nº 10.520, de 7 de julho de
2002, combinado com o art. 3º, II do Decreto nº 10.024/2019.
4.2. A Administração optou pela utilização do sistema de Registro de Preços,
com base no disposto do art. 3°, inciso I e II, haja vista que os materiais do
presente procedimento poderão ser contratados no decorrer dos exercícios
de 2022 e 2023, em consonância com a execução das atividades no âmbito
da Instituição, logo, as entregas ocorrerão de forma parceladas, conforme
solicitado pela Administração.
4.3. Ademais, como trata-se de estimativa de consumo, com previsão de
consumo para 12 (doze) meses, há a possibilidade de ajuste à real
disponibilidade de recursos orçamentários, minimizando futuros imprevistos
e evitando possíveis prejuízos à Administração, com uma contratação que
atenda as reais necessidades, sem restar desperdícios, bem como sem
causar interrupção da execução dos serviços.
4.4. Em consonância com o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
verifica-se a viabilidade de realização de licitação sob o regime de registro de
preços por prazo fixo e determinado para os bens em tela.
4.5. Ainda segundo o Decreto, nº 7.892, o IFTO não está obrigado a
contratar o quantitativo mencionado, posto que as aquisições serão
realizadas na medida da necessidade e conveniência da Administração.

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
5.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas obrigações da
contratada.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. Os materiais objeto deste Termo de Referência serão solicitados
mediante Nota de Empenho, a ser enviada por correspondência eletrônica (e-
mail), sendo obrigatória a confirmação do recebimento pela empresa.
6.2. O prazo de entrega dos bens, informado pelo requisitante, é de 30
(trinta) dias contados da confirmação do recebimento da Nota de Empenho
pelo fornecedor e será realizada em remessa única.
6.3. As quantidades por Unidades Participantes estão detalhadas no Anexo I
do Termo de Referência, sendo que as entregas serão agendadas conforme
a conveniência do IFTO, estando o fornecedor ciente de que poderão ser
empenhados quantitativos em períodos diferentes dentro da validade da Ata
de Registro de Preços.
6.4. Os materiais deverão ser entregues nos campi do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, nas quantidades e endereços
nos seguintes endereços:
Itens da Unidade Gerenciadora Campus Palmas, do IFTO: Q AE 310
Sul, Avenida NS 10 Esquina com Avenida LO 05, s/nº, Final da Rua 02, Plano
Diretor Sul, Palmas-TO, CEP 77.021-090. TEL: (63) 3236-4002/4000;
Itens da Unidade Participante Campus Araguaína, do IFTO: Rua
Paraguai, nº 01, Quadra 56, Araguaína - TO, CEP 77.827-050, Setor
Simba. TEL: (63) 3414-0446;
Itens da Unidade Participante Campus Araguatins, do IFTO: Povoado
Santa Tereza Km 05, Zona Rural, Araguatins - TO, CEP 77.950-000. TEL: (63)
3474-4837/4806;
Itens da Unidade Participante Campus Avançado Formoso do
Araguaia, do IFTO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul,
Conjunto 01, Lote 08, CEP: 77.020-450 Palmas / TO. TEL: (63) 3229-
2208/2200;
Itens da Unidade Participante Campus Avançado Lagoa da
Confusão, do IFTO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul,
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Conjunto 01, Lote 08, CEP: 77.020-450 Palmas / TO. TEL: (63) 3229-
2208/2200;
Itens da Unidade Participante Campus Avançado Pedro Afonso, do
IFTO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, Conjunto 01, Lote
08, CEP: 77.020-450 Palmas / TO. TEL: (63) 3229-2208/2200;
Itens da Unidade Participante Campus Dianópolis, do IFTO: Rodovia
TO 040, KM 349, LOTE 01, Loteamento Rio Palmeira, Dianópolis – TO, CEP
77.300-000. TEL: (63) 99947-3511;
Itens da Unidade Participante Campus Colinas do Tocantins, do
IFTO: Avenida Bernardo Sayão S/N - Chácara Raio de Sol -Lote 29B - Setor
Zona Rural - Colinas do Tocantins - TO – CEP 77.760-000. TEL: (63) 99972-
2908;
Itens da Unidade Participante Campus Gurupi, do IFTO: Alameda
Madri nº 545, Jardim Sevilha, CEP 77.410-470. TEL: (63) 3311-5400/5410;
Itens da Unidade Participante Campus Paraíso do Tocantins, do
IFTO: Q AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina com Avenida LO 05, s/nº, Final
da Rua 02, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP 77.021-090. TEL: (63) 3236-
4002/4000;
Itens da Unidade Participante Reitoria, do IFTO: Av. Joaquim Teotônio
Segurado, Quadra 202 Sul, Conjunto 01, Lote 08, CEP: 77.020-450 Palmas /
TO. TEL: (63)-3229-2208/2200.
6.5. A entrega dos materiais deverá ser realizada em horários
posteriormente definidos junto às unidades participantes, podendo inclusive
ser indicado quando do envio da Nota de Empenho, e habitualmente ocorrerá
durante o horário de expediente, das 08h00min às 12h00min e das
14h00min às 18h00min, podendo ainda, a critério do IFTO, ser alterada para
outros horários (noturnos, ou dias não úteis), caso a entrega possa
acarretar prejuízos ao normal desenvolvimento dos trabalhos da Instituição,
sem ônus adicionais para a Contratante.
6.6. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5(cinco) dias,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento ou fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
6.8. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
6.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.10.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
6.11.Não ocorrendo, num prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento
da comunicação formal, o recolhimento dos materiais que estejam em
desacordo com as especificações contidas no presente Termo de Referência,
poderá a Instituição providenciar a destinação que melhor lhe aprouver,
independente da abertura e conclusão de eventual processo de penalização.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. São obrigações da Contratante:
7.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos.
7.3. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
7.4. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido.
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado.
7.6. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos.
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7.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução
do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital,
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,
ainda:
8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
8.1.2. o objeto, quando for o caso, deve estar acompanhado do manual do
usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência
técnica autorizada;
8.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado
neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
8.1.5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
8.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
8.2. A Contratada deverá ainda observar os critérios de
sustentabilidade elencados abaixo:
8.2.1. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;
8.2.2. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento;
8.2.3. menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e
água;
8.2.4. preferência dos materiais, tecnologia e matérias-primas de origem
local;
8.2.5. os materiais, quando couber, devem ser acondicionados em
embalagens compostas por materiais recicláveis;
8.2.6. maior vida útil e menor custo de manutenção do bem;
8.2.7. Utilizar matéria-prima com produtos sustentáveis, seguindo a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), ao obedecer as seguintes ações: evitar,
reduzir, reutilizar, reciclar, incinerar com recuperação energética e, realizar a
disposição final adequada dos rejeitos.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1.É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
11.1.Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
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observados.
11.2.O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3
(três) membros, designados pela autoridade competente.
11.3.A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4.O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO 
12.1.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
12.1.1.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data
da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
12.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do
contrato.
12.3.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3.1.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no
do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.4.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
12.5.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.
12.6.Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
edital.
12.7.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
12.8.Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.9.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.
12.10.. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
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12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada
não regularize sua situação junto ao SICAF.
12.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 )
________

365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE
13.1.Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentação das propostas.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1.O adjudicatário, no prazo de 10 (dez dias) após a assinatura do Termo
de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor
correspondente a 5 (%) do valor do Contrato, que será liberada de acordo
com as condições previstas neste Termo de Referência, conforme disposto
no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.
14.2.Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia: 
14.2.1.caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;
14.2.2.seguro-garantia;
14.2.3.fiança bancária.
14.3.A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor do Contratante.
14.4.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas
condições.
14.5.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for
notificada.
14.6.A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a
execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
(artigo 56, §4º da Lei nº 8666/93).

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e
da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
15.1.1.falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de
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quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
15.1.2.ensejar o retardamento da execução do objeto.
15.1.3.fraudar na execução do contrato.
15.1.4.comportar-se de modo inidôneo.
15.1.5.cometer fraude fiscal.
15.1.6.não mantiver a proposta.
15.2.Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:​
15.2.1.Advertência por escrito, quando do não cumprimento de
quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;
15.2.2.Multa:
15.2.2.1.multa moratória de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias.
15.2.2.2.multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto.​
15.2.3.Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;​
15.2.4.Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e
entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos;​
15.2.5.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
15.2.6.A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.
15.2.7.As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4. e
15.2.5. poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
15.2.8.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº
8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.2.9.Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.2.10.Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
15.2.11.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
15.3.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.4.As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.5.Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
15.6.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
15.7.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
15.8.Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios
de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
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competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização - PAR.
15.9.A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.
15.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos
e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
15.11.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
16.1.As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista
são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.
16.2.Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo
fornecedor estão previstos no edital.
16.3.Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor
serão:
16.3.1.Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.​
16.4.Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
16.4.1.Valores unitários: conforme tabela  de composição de preços
constante neste Termo de Referência.
16.5.O critério de julgamento da proposta é o de menor preço.
16.6.As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
17.1.O valor total estimado para a aquisição dos itens que compõem este
Termo de Referência é de R$ 21.001.360,89 (vinte e um milhões, um
mil trezentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos).  

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
18.1.A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento
da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1.Este Termo de Referência foi elaborado pela Comissão responsável pelo
planejamento e acompanhamento de procedimento licitatório, designada
pela PORTARIA PAL/REI/IFTO Nº 636/2022, de 14 de setembro de 2022, em
conjunto com a Gerência de Aquisições e Contratos, do Campus Palmas, do
IFTO.

Palmas, 18 de janeiro de 2023.
Equipe Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

 
EVANUZIA MIRANDA DA SILVA 

Área Requisitante 
Coordenadora Geral dos Laboratórios 

 
ADRIANO DOS GUIMARAES DE CARVALHO

Setor Requisitante
Laboratório Área Construção Civil

 
JONATHAS PEREIRA RABELO 

Setor Requisitante 
Laboratório Área Geomática

 
RAFHAEL AMORIM BARBOSA

Setor Requisitante 
Laboratório Área Indústria

 
KLERYSON SARAIVA FREITAS
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Coordenador de Compras e Licitação
 

Motivação: O presente termo está em conformidade com a Lei 10.520, de
17 de julho de 2002, bem como com o inciso II do artigo 9º do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2020, cuja finalidade é subsidiar os licitantes
de todas as informações necessárias e suficientes de caracterização para
seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS, para eventual aquisição
de equipamentos laboratoriais demandados no âmbito do Campus Palmas e
demais unidades do do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Tocantins, conforme as especificações e condições constantes deste
instrumento e seus anexos, estando presentes os elementos necessários à
identificação do objeto, seu custo e todos os critérios para participação de
forma clara e concisa.
 
Aprovado por:

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
Diretora-geral

 

Documento assinado eletronicamente por Kleryson Saraiva
Freitas, Membro, em 18/01/2023, às 15:29, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Evanuzia Miranda da
Silva, Membro, em 18/01/2023, às 15:35, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Adriano dos Guimaraes
de Carvalho, Membro, em 18/01/2023, às 16:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Noemi Barreto Sales
Zukowski, Diretora-Geral, em 19/01/2023, às 11:10, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1863101 e o código CRC C840AF36.

Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP
77.021-090

Palmas/TO — (63) 3236-4000
portal.ifto.edu.br — palmas@ifto.edu.br

Referência: Processo nº
23236.012737/2022-21 SEI nº 1863101
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 44/2022

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  23236.012737/2022-21)

 
ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS E QUANTIDADE DOS ITENS
INDIVIDUALIZADOS POR UNIDADE GERENCIADORA E UNIDADES
PARTICIPANTES
Observado o disposto no item 6 do Termo de Referência, os materiais
deverão ser entregues nos seguintes endereços:
Itens da Unidade Gerenciadora Campus Palmas, do IFTO:  Q AE 310
Sul, Avenida NS 10 Esquina com Avenida  LO 05, s/nº, Final da Rua 02, Plano
Diretor Sul, Palmas-TO,   CEP 77.021-090. TEL: (63) 3236-4002/4000;
Itens da Unidade Participante Campus Araguaína, do IFTO: Rua
Paraguai, nº 01, Quadra 56, Araguaína - TO, CEP  77.827-050, Setor
Simba. TEL: (63) 3414-0446;
Itens da Unidade Participante Campus Avançado Formoso do
Araguaia, do IFTO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul,
Conjunto 01, Lote 08, CEP: 77.020-450 Palmas / TO. TEL: (63) 3229-
2208/2200;
Itens da Unidade Participante Campus Avançado Lagoa da
Confusão, do IFTO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul,
Conjunto 01, Lote 08, CEP: 77.020-450 Palmas / TO. TEL: (63) 3229-
2208/2200;
Itens da Unidade Participante Campus Avançado Pedro Afonso, do
IFTO: Av. Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, Conjunto 01, Lote
08, CEP: 77.020-450 Palmas / TO. TEL: (63) 3229-2208/2200;
Itens da Unidade Participante Campus Dianópolis, do IFTO: Rodovia
TO 040, KM 349, LOTE 01, Loteamento Rio Palmeira, Dianópolis – TO, CEP
77.300-000. TEL: (63) 99947-3511;
Itens da Unidade Participante Campus Colinas do Tocantins, do
IFTO: Avenida Bernardo Sayão S/N - Chácara Raio de Sol -Lote 29B - Setor
Zona Rural - Colinas do Tocantins - TO – CEP 77.760-000. TEL: (63) 99972-
2908;
Itens da Unidade Participante Campus Gurupi, do IFTO: Alameda
Madri nº 545, Jardim Sevilha,  CEP 77.410-470. TEL: (63) 3311-5400/5410;
Itens da Unidade Participante Campus Paraíso do Tocantins, do
IFTO: Q AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina com Avenida  LO 05, s/nº, Final
da Rua 02, Plano Diretor Sul, Palmas-TO,      CEP 77.021-090. TEL: (63) 3236-
4002/4000;
Itens da Unidade Participante Reitoria, do IFTO: Av. Joaquim Teotônio
Segurado, Quadra 202 Sul, Conjunto 01, Lote 08, CEP: 77.020-450 Palmas /
TO. TEL: (63)-3229-2208/2200.

Item Descrição do Material Unidade de
Fornecimento Campus Palmas Campus Araguaína Campus Araguatins

Campus Avançado
Formoso do

Araguaia

Campus Avançado
Lagoa da
Confusão

Campus Avançado
Pedro Afonso Campus Dianópolis Campus Colinas Campus Gurupi Campus Paraiso Reitoria Quantidade

Total

1

SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM
SENSORES, TRANSDUTORES, CONDICIONADORES
DE SINAIS, CLP E IHM, COM MEDIDAS E GRÁFICOS.
O SISTEMA DEVE PERMITIR O ESTUDO DOS
PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA DE
SENSORES, TRANSDUTORES E CONTROLADORES
UTILIZADOS NA INDÚSTRIA REALIZANDO
APLICAÇÕES PRÁTICAS. ELE DEVERÁ SER
COMPOSTO POR MÓDULOS E COMPONENTES
NORMALMENTE UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, MAS
ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO
POSSIBILITANDO O ESTUDO E APRENDIZAGEM DOS
FUNDAMENTOS RELACIONADOS COM OS TEMAS
ACIMA DESCRITOS, SENDO QUE AS
INTERCONEXÕES DEVEM SER REALIZADAS COM
CABOS PINO BANANA UTILIZANDO BORNES DE
SEGURANÇA E DEVE APRESENTAR SERIGRAFIA
FUNCIONAL IMPRESSA A LASER. O SISTEMA DEVE
INCLUIR UMA INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM)
PARA VISUALIZAR TELAS GRÁFICAS, TELAS DE
VALORES E TELAS DE ANIMAÇÃO E PERMITIR O
ESTUDO DO FUNCIONAMENTO, DA
PARAMETRIZAÇÃO, DAS MEDIÇÕES DE RESPOSTAS
E CONVERSÃO DE UM SINAL ANALÓGICO PARA
SAÍDA DIGITAL. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ
SER APRESENTADO CATÁLOGO DO SISTEMA,
NECESSARIAMENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA, COM
AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DE CADA UM
DE SEUS ELEMENTOS (CLP, IHM, TRANSDUTOR ETC.)
E SUAS FOTOS NÃO SENDO ACEITÁVEIS FOTOS
MONTADAS, DESENHOS CAD NEM CÓPIA DO TEXTO
DO EDITAL, NO CATALOGO ENVIADO JUNTO COM A
PROPOSTA, DEVEM SER INDICADAS AS
QUANTIDADES, DE MODO A PERMITIR A
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E CONSISTÊNCIA
DO SISTEMA, ASSIM COMO O ATENDIMENTO AO
EDITAL. O SISTEMA, CUJOS ELEMENTOS DEVEM TER
AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS ENTRE SI E
COM AS FOTOS, DEVERÁ SER COMPOSTO DE: UMA
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E UM PAINEL NO QUAL
DEVERÃO SER FIXADOS OS SENSORES E DEMAIS
ELEMENTOS E PROTEGIDO NA PARTE TRASEIRA DE
MODO QUE PERMITA ESTUDAR O FUNCIONAMENTO
DAS CONVERSÕES DE SINAIS. O SISTEMA DEVE
CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES ELEMENTOS:
FONTES DE ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÃO E VISOR
DIGITAL; AMPLIFICADORES PARA ACOPLAMENTO
DOS SENSORES, BLOCO COM RESISTÊNCIA PARA
AQUECIMENTO DA MASSA; BOTÕES; CHAVE DE FIM
DE CURSO E PULSADORAS; COMPARADORES
DIGITAIS COM HISTERESE; CONTROLADOR COM
ENTRADAS ANALÓGICAS E DIGITAIS; CONVERSORES
ANALÓGICO / DIGITAL, FREQUÊNCIA / TENSÃO,
TENSÃO / FREQUÊNCIA; ENCODERS ÓPTICOS
LINEARES E ROTATIVOS; SINALIZADORES DE
VÁRIAS CORES; MEDIDORES DE TEMPERATURA,
TEMPO E VELOCIDADE; CONTADOR; MOTOR
ACOPLADO A FUSO COM RETROALIMENTAÇÃO,
COM MICRO-CHAVES DE FIM DE CURSO E AJUSTE
DA VELOCIDADE; RESERVATÓRIOS COM
CAPACIDADE ADEQUADA E BOMBA D’ÁGUA;
SENSORES ANALÓGICOS: DE PRESSÃO (INCLUINDO
SISTEMA DE GERAÇÃO DE PRESSÃO), DE
TEMPERATURA; DE DETECÇÃO DE CORES;
CAPACITIVO ANALÓGICO E DIGITAL; DE BARREIRA;
DE DESLOCAMENTO (COM AMPOLA); DE EFEITO
HALL; DE FUMAÇA; DE GÁS; DE UMIDADE; INDUTIVO
ANALÓGICO E DIGITAL; MAGNÉTICO; ÓPTICO DE
DIFRAÇÃO E REFLEXÃO; TRANSMISSOR DE NÍVEL
COM HASTES; POR ULTRASSOM E SIRENE; IHM
COLORIDO DE 7 POLEGADAS COM CLP COM OITO
PORTAS ANALÓGICAS 0-10VOLT E 24 PORTAS
DIGITAIS. O SISTEMA DEVE SER FORNECIDO COM
MANUAIS TÉCNICOS E DE EXERCÍCIOS E SEUS
RELATIVOS SOFTWARES. JUNTO COM A PROPOSTA
PODEM SER REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES
DETALHADAS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO
PRODUTO, PODERÁ SER REQUERIDO CÓPIA DA
NOTA FISCAL DESTE PRODUTO JÁ ENTREGUE A
OUTRO CLIENTE E PARA UMA EVENTUAL REVENDA
PODE SER REQUERIDO A CARTA DO FORNECEDOR
ORIGINAL, MESMO SE FOR IMPORTADO,
DECLARANDO A AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE
PRODUTO E O FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA NO PAÍS, NA OMISSÃO DESTAS
INFORMAÇÕES OU CÓPIA DO EDITAL SE
INCORRERÁ NA DESQUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O
SISTEMA: MANUAIS TÉCNICOS COM AS
INFORMAÇÕES PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO/
PARAMETRIZAÇÃO, APOSTILA COM TEORIA E
EXERCÍCIOS PRÁTICOS EM PORTUGUÊS, EM MÍDIA E
IMPRESSA E CONJUNTO ESPECIFICADO, DE CABOS
BANANA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A
REALIZAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES
NECESSÁRIAS. A GARANTIA DO PRODUTO DEVE
SER DE UM ANO E A CAPACITAÇÃO DE 30 HORAS
DEVE SER INCLUSA E FEITA NO INSTITUTO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DE LORENZO DLB TSCLP-W.

UNIDADE 2 - - - - - - - - - - 2

SISTEMA DIDATICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO
EM GERENCIAMENTO DA GERAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTÁICA. COMPOSTO DE BASTIDOR,
MÓDULOS E SOFTWARE, DEVE PERMITIR O ESTUDO
TEÓRICO-PRÁTICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
COM UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA BEM COMO A TRANSFORMAÇÃO DA
ENERGIA EM CORRENTE CONTINUA DO PAINEL
FOTOVOLTAICO EM ENERGIA CA TRIFÁSICA SOB O
CONTROLE DE SUPERVISÓRIO INSTALADO EM IHM
COLORIDO, TOUCH SCREEN, PERMITINDO
ANALISAR OS VÁRIOS GRÁFICOS OBTIDOS PELA
LEITURA, VIA BARRAMENTO/PROTOCOLO RS485,
DOS VALORE CA E DOS VALORES CC. O SISTEMA
DEVERÁ SER COMPOSTO POR ELEMENTOS
CONTENDO EQUIPAMENTOS, MÓDULOS E
COMPONENTES NORMALMENTE UTILIZADOS NO
MERCADO, PORÉM ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO
EM LABORATÓRIO E QUE POSSIBILITEM O ESTUDO
E APRENDIZAGEM DOS FUNDAMENTOS
RELACIONADOS COM OS TEMAS ACIMA DESCRITOS;
OS ELEMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS COM
SERIGRAFIAS DIDÁTICAS E INTERCONECTADOS COM
BORNES DE SEGURANÇA. JUNTO COM A PROPOSTA
DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO DO
SISTEMA, NECESSARIAMENTE EM LÍNGUA
PORTUGUESA, COM AS CARACTERÍSTICAS E
COMPOSIÇÃO DETALHADAS DE CADA UM DE SEUS
ELEMENTOS E SUAS FOTOS (NÃO SENDO
ACEITÁVEIS, COPIA DO TEXTO DO EDITAL, FOTOS
MONTADAS, DESENHOS EM CAD) INDICANDO
QUANTIDADE E CARATERÍSTICAS DETALHADAS,
INCLUINDO TELAS DE SOFTWARE, PARA
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E CONSISTÊNCIA
DO SISTEMA, ASSIM COMO O ATENDIMENTO AO
EDITAL. O SISTEMA, CUJOS ELEMENTOS DEVEM TER
AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS ENTRE SI E
COM AS FOTOS, DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO
POR: DOIS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
INCLINÁVEIS DE 55 W CADA: SAÍDA 12VOLT OU
24VOLT (SÉRIE); UMA ESTRUTURA DE APOIO PARA
OS MÓDULOS PERMITINDO A ORIENTAÇÃO SOLAR
DO PAINEL EM 2 PLANOS; DUAS BATERIAS
ESTACIONARIAS; UM MÓDULO DISJUNTOR DE
PROTEÇÃO MONOFÁSICO COM CABO DE
ALIMENTAÇÃO; UM MÓDULO DE PROTEÇÃO PAINEL
FOTOVOLTAICO (STRING-BOX) COM FUSÍVEIS E
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FOTOVOLTAICO (STRING-BOX) COM FUSÍVEIS E
PROTETOR DE RAIOS; UM MÓDULO DE CARGA COM
LÂMPADA DICRÓICA 50W E COM AMPERÍMETRO CA;
UM MÓDULO SIMULADOR DE PAINEL
FOTOVOLTAICO 28VCC / 10AMP; UM MÓDULO DE
CARGA TRIFÁSICO COM LÂMPADAS DICRÓICAS
220V / 50W; UM MÓDULO DE CARGA INDUTIVA
TRIFÁSICA; UM MÓDULO DE CONTROLADOR DE
CARGA MPPT (COM MEDIÇÃO DE ENERGIA EM
CORRENTE CONTINUA) COM ENTRADA DE
BATERIAS, PAINEL FOTOVOLTAICO E SAIDA PARA
CARGAS CC; UM MÓDULO DE IHM COLORIDO DE 7”,
MATRICIAL, COM BARRAMENTO DE DADOS PADRÃO
RS485; UM MÓDULO COM MULTIMEDIDOR
ELETRÔNICO DE ENERGIA ELÉTRICA ; UM MÓDULO
CONVERSOR CC / CA DO TIPO OFF-GRID, COM
ENTRADA 12VCC E SAIDA DE 220VCA; UM MÓDULO
CONVERSOR CC / CA DO TIPO ON-GRID, COM
ENTRADA 24VCC E SAIDA DE 220VCA; , UM
MÓDULO DE GERAÇÃO TRIFÁSICO; UMA FONTE DE
ALIMENTAÇÃO 24VCC; UM MÓDULO DE INSERÇÃO
DE FALHAS, UM BASTIDOR DE ALUMÍNIO. O
SISTEMA DEVE APRESENTAR UMA SERIE DE
ATIVIDADE DIDÁTICAS MULTIDISCIPLINARES QUE
ENVOLVEM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, MEDIÇÕES
ELÉTRICAS, CONVERSÕES ELÉTRICAS,
DESENVOLVIMENTO DE SUPERVISÓRIOS,
DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS DE
COMUNICAÇÃO SENDO AS PRINCIPAIS: MEDIÇÃO
VIA PROTOCOLO MODBUS, DESENVOLVIMENTO DE
TELAS DE SUPERVISÓRIO DESCRITIVAS E DE
ANIMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE TELAS DE
SUPERVISÓRIO TIPO VISUALIZAÇÃO DE MEDIDAS,
DESENVOLVIMENTO DE TELAS DE SUPERVISÓRIO
TIPO COMANDO E/OU SENSORIAMENTO, ANALISE
DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONVERSÃO CC/CA,
ANALISE DE CARGA E DESCARGA DA BATERIA
ESTACIONARIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM
PANEIS FOTOVOLTAICO EM SERIE OU EM
PARALELO, USO DO STRING-BOX COMO PROTEÇÃO
E MATRIZ DE COMUTAÇÃO DE PANEIS SERIE E
PARALELO, DIAGNOSTICO DO SISTEMA
SUBSTITUINDO O PAINEL SOLAR COM SIMULADOR
SOLAR. O SISTEMA DEVE PERMITIR A PRATICA DE
INSTALAÇÕES DE PAINEL FOTOVOLTAICOS EM
SERIE E EM PARALELO BEM COMO O USO DE
PROTETORES TÍPICOS DE STRING BOX (INSTALADO
NO SUPORTE DO PF) E PERMITIR AO PROFESSOR
INSERIR FALHAS NOS EXERCÍCIOS E FORÇAR O
ALUNO AO DIAGNÓSTICO E REPARO. JUNTO COM O
SISTEMA DEVE SER FORNECIDO O SOFTWARE DE
SUPERVISÃO E OS APLICATIVOS INSTALADOS NO
IHM. ESTES APLICATIVOS DE SOFTWARE DEVERÃO
SER ABERTOS, PARA QUE O ALUNO POSSA
ESTUDA-LO E EVENTUALMENTE MODIFICA-LOS.
DEVE ACOMPANHAR O SISTEMA UM JUNTO DE
CABOS BANANA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA
A REALIZAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES
NECESSÁRIAS. O SISTEMA DEVE SER FORNECIDO
COM SOFTWARE, MANUAIS TÉCNICOS E DE
EXERCÍCIOS. JUNTO COM A PROPOSTA, A REVENDA
DEVE ENVIAR A CARTA DO FORNECEDOR ORIGINAL
MESMO SE FOR IMPORTADO, DECLARANDO A
AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE PRODUTO E O
FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PAÍS.
EVENTUALMENTE PODERÁ SER PEDIDO CÓPIA DA
NOTA FISCAL DESTE PRODUTO JÁ ENTREGUE A
OUTRO CLIENTE. A GARANTIA DO PRODUTO DEVE
SER DE NO MÍNIMO UM ANO E A CAPACITAÇÃO DE
NO MÍNIMO 30 HORAS DEVE SER INCLUSA E FEITA
NO INSTITUTO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DE LORENZO DLB ERSS-6-T.

UNIDADE 2 - - - - - - - - - - 2

3

SISTEMA DIDÁTICO MODULAR PARA ESTUDO DE
MÁQUINAS ELÉTRICAS ROTATIVAS MOTORAS E
GERADORAS COM ESTATORES ABERTOS,
SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE
DADOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O
ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO DE MÁQUINAS
ELÉTRICAS ROTATIVAS, MOTORES E GERADORES
COM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E DE AQUISIÇÃO
DE DADOS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA
DEVERÁ SER TRIFÁSICA EM 380VCA. O SISTEMA
DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO, PELOS
SEGUINTES ELEMENTOS CAPAZES DE CONFIGURAR
MAIS DE QUARENTA MÁQUINAS ELÉTRICAS COM E
SEM FREIO: BASTIDOR, BASE METÁLICA, CONJUNTO
DE MÓDULOS/COMPONENTES SEPARADOS E COM
POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO RÁPIDO ENTRE
ELES, FUNCIONANDO, POR MOTIVO DE
SEGURANÇA, COM TENSÃO ABAIXO DE 50V
(ESTATORES ABERTOS) PERMITINDO AS SEGUINTES
ATIVIDADES DIDÁTICAS: ESTUDO DO CAMPO
MAGNÉTICO E INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA,
MOTORES CC EXCITADOS SEPARADAMENTE EM
DERIVAÇÃO, SÉRIE E COMPOSTO, GERADORES CC
EXCITADOS SEPARADAMENTE EM DERIVAÇÃO,
SÉRIE E COMPOSTOS, MOTOR DC E GERADOR DC
COM ÍMÃ PERMANENTE, MOTORES DE INDUÇÃO:
TRIFÁSICO DE ANEL E GAIOLA DE ESQUILO,
REPULSÃO MONOFÁSICA E COM CAPACITOR,
CONEXÃO DAHLANDER, MOTOR TRIFÁSICO
SÍNCRONO, ALTERNADOR, REGULADOR DE
INDUÇÃO E DEFASADOR, MOTOR UNIVERSAL ENTRE
OUTROS. O SISTEMA DEVE CONTER NO MÍNIMO:
ESTATOR ABERTO DE CC COM POLOS SALIENTES
COM PAINEL COM BORNES PARA CONEXÃO DE
CABOS COM PINO BANANA; ESTATOR ABERTO DE
CA COM BOBINA TRIFÁSICA COM PAINEL COM
BORNES PARA CONEXÃO DE CABOS COM PINO
BANANA; ESTATOR ABERTO DE ÍMÃ PERMANENTE
PARA ROTOR CC; ROTOR CC COM COMUTADOR;
ROTOR CA DE GAIOLA DE ESQUILO; ROTOR CA
BOBINADO, PORTA ESCOVAS COM UM PAR DE
ESCOVAS COM BORNES PARA CONEXÃO DE CABOS
COM PINO BANANA, PORTA ESCOVAS COM TRÊS
PARES DE ESCOVAS COM BORNES PARA CONEXÃO
DE CABOS COM PINO BANANA; BASE DE FERRO
FUNDIDO COM SUPORTES COM COXINS PARA
MONTAGEM E FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS;
CONJUNTO DE CONEXÕES COM ELEMENTOS
ELÁSTICOS PARA ACOPLAMENTO RÁPIDO DAS
MÁQUINAS; SENSOR PARA LEITURA ÓPTICA DE
VELOCIDADE; DETECTOR DE CAMPO MAGNÉTICO DE
DUPLO EIXO; PARAFUSOS E FERRAMENTAS
NECESSÁRIOS PARA A FIXAÇÃO DE TODOS OS
ELEMENTOS; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO COM
ENTRADA TRIFÁSICA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO
DIFERENCIAL E SISTEMA DE PROTEÇÃO DE
AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE MÁXIMA DOS
MOTORES, COM SAÍDAS DE CORRENTE ALTERNADA
TRIFÁSICA E MONOFÁSICA, FIXAS E REGULÁVEIS E
COM SAÍDAS EM CORRENTE CONTÍNUA FIXAS E
REGULÁVEIS ADEQUADAS AO SISTEMA,
ACONDICIONADO EM CAIXA METÁLICA
APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR
BOTÕES E CONEXÕES DE CABOS COM PINO
BANANA; MÓDULO DE MEDIÇÃO DIGITAL DE
PARÂMETROS ELÉTRICOS, PERMITINDO MEDIR
TENSÕES E CORRENTES CA E CC E VELOCIDADE,
COM SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR BOTÕES
E BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS COM PINO
BANANA; MÓDULO DE CARGAS ELÉTRICAS
COMPATÍVEL COM TODO O SISTEMA, COM NO
MÍNIMO TRÊS RESISTORES FIXOS, TRÊS
CAPACITORES FIXOS, REOSTATO COM RESISTOR
FIXO EM SÉRIE A UM RESISTOR VARIÁVEL,
REOSTATO DE EXCITAÇÃO COM RESISTOR
VARIÁVEL, ACONDICIONADOS EM CAIXA METÁLICA
APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR
BOTÕES E BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS
COM PINO BANANA; MÓDULO SUPORTE
ADAPTADOR ADEQUADO A ESTE SISTEMA; MÓDULO
DE COMUTAÇÃO DE POLOS, COM POSIÇÃO ZERO,
ACONDICIONA EM CAIXA METÁLICA APROPRIADA,
SELEÇÃO POR CHAVES E BORNES PARA CONEXÕES
DE CABOS COM PINO BANANA; MÓDULO DE
TRAVAMENTO E ROTAÇÃO ADEQUADO A ESTE
SISTEMA; MÓDULO DE FREIO ELETROMAGNÉTICO,
CARCAÇA LIVRE PARA OSCILAR AO REDOR DO
EIXO, COM DOIS BRAÇOS PARA POSICIONAMENTO
DE CONTRA PESOS PARA A MEDIÇÃO E AJUSTE DO
TORQUE DE SAÍDA DO MOTOR, COM JUNTA DE
ACOPLAMENTO ELÁSTICO E CONTROLE DE ZERO
POR NÍVEL BOLHA E ADAPTADOR PARA FIXAÇÃO
NA BASE; MÓDULO DE MEDIÇÃO DIGITAL DO
TORQUE COM SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR
BOTÕES E BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS
COM PINO BANANA; MÓDULO DE CÉLULA DE
CARGA PARA MÓDULO DE MEDIÇÃO; MÓDULO DE
VARIAÇÃO DE VELOCIDADE COM GERADOR
TRIFÁSICO COM SAÍDA DE BAIXA TENSÃO; MÓDULO
DE SINCRONISMO PARA CONEXÃO COM A REDE
COM INDICADORES LUMINOSOS E PROTEÇÃO POR
FUSÍVEIS, ACONDICIONADO EM CAIXA METÁLICA
APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVES E BORNES
PARA CONEXÕES DE CABOS COM PINO BANANA;
MÓDULO DE PARTIDA, SINCRONISMO E
COMUTAÇÃO ESTRELA / TRIÂNGULO,
POSSIBILITANDO PARTIDA DE MOTORES EM
ESTRELA OU TRIANGULO E SINCRONIZAÇÃO COM
ALTERNADOR, ACONDICIONADO EM CAIXA
METÁLICA APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVE E
BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS COM PINO
BANANA; BASTIDOR METÁLICO PARA INSERÇÃO DE
MÓDULOS SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E
PARAFUSOS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE
1,00 X 0,85 X ,40 METROS. O SISTEMA DEVE SER
FORNECIDO COM UMA LICENÇA DE SOFTWARE
SIMULADOR PARA ENSINAR OS PRINCIPAIS
TÓPICOS RELACIONADOS ÀS VÁRIAS
CONFIGURAÇÕES REALIZÁVEIS COM O HARDWARE
DESTE SISTEMA, CONTENDO MÓDULOS VIRTUAIS
COM SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A
COMPOSIÇÃO DO HARDWARE, EXPERIMENTANDO
OS TÓPICOS DE MONTAGEM MECÂNICA,
CONFIGURAÇÕES DE MOTORES
MONOFÁSICOS/TRIFÁSICOS E EM CORRENTE
CONTINUA BEM COMO GERADORES, CONEXÕES
ELÉTRICAS, OPERAÇÕES E MEDIÇÕES RELATIVAS A
CADA CONFIGURAÇÃO ENSAIADA COM O
HARDWARE DESTE SISTEMA E COM CARGA E SEM
CARGA. ALÉM DAS VÁRIAS CONFIGURAÇÕES O
SIMULADOR DEVE PERMITIR A AUTO VALIDAÇÃO
AUTOMÁTICA DAS TAREFAS DO ALUNO E A
VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO SUCESSO DE CADA
TAREFA REALIZADA A FIM DE PERMITIR QUE O
ALUNO POSSA PROSSEGUIR COM A PRÓXIMA
ETAPA, ALÉM DA AUTOAVALIAÇÃO O SIMULADOR
DEVE PERMITIR AO PROFESSOR O
ACOMPANHAMENTO DO PROGRESSO DOS ALUNOS
E PERMITIR EXPORTAR RELATÓRIOS. ACESSÓRIOS
QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O SISTEMA: MANUAIS
COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE TODOS OS
MÓDULOS, MANUAIS DO PROFESSOR E DO ALUNO
COM TEORIA E TODAS AS ATIVIDADES PRÁTICAS
POSSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS COM O SISTEMA,
INCLUINDO AS ATIVIDADES TEÓRICO/PRATICAS
COM O SOFTWARE (TODOS OS MANUAIS DEVERÃO
SER EM LÍNGUA PORTUGUESA); SOFTWARE DE
AQUISIÇÃO DE DADOS COM CONVERSOR; MALETA
COM TODAS AS FERRAMENTAS QUE POSSAM
AUXILIAR NA MONTAGEM, OPERAÇÃO E
DESMONTAGEM DO SISTEMA; CONJUNTO DE CABOS
BANANA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A
REALIZAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES
NECESSÁRIAS. A GARANTIA DO PRODUTO DEVE
SER DE NO MÍNIMO DOZE MESES. DEVE SER
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SER DE NO MÍNIMO DOZE MESES. DEVE SER
INCLUSO O TREINAMENTO DO USO DO SISTEMA
COM NO MÍNIMO 16 HORAS, QUE DEVERÁ SER
FEITA NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE. A
PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA COM O
CATÁLOGO DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES DOS
VÁRIOS MÓDULOS DELE, INCLUINDO TELAS DE
SOFTWARE, NECESSARIAMENTE EM LÍNGUA
PORTUGUESA, COM AS CARACTERÍSTICAS
DETALHADAS DE CADA UM DELES E DE SEUS
ELEMENTOS, O CATÁLOGO DEVE APRESENTAR
SUAS FOTOS REAIS DO SISTEMA E DE MÓDULOS
(NÃO SENDO ACEITÁVEIS FOTOS MONTADAS,
DESENHOS CAD NEM CÓPIA DO TEXTO DO EDITAL)
INDICANDO A SUA QUANTIDADE, DE MODO A
PERMITIR A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E
CONSISTÊNCIA DO SISTEMA, ASSIM COMO O
ATENDIMENTO AO EDITAL; A AUSÊNCIA DE FOTOS
DE MÓDULOS OU INCONSISTÊNCIAS, ANULARÁ A
PROPOSTA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DE LORENZO DLB OPENLAB-
C1.

4

SISTEMA SUPERVISIONADO PARA ESTUDO E
TREINAMENTO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO,
DISTRIBUIÇÃO, PROTEÇÃO E UTILIZAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - BASICAMENTE O SISTEMA
DEVE INCLUIR UMA FONTE DE ENERGIA, UM
TRANSFORMADOR ELEVADOR, DUAS LINHAS DE
TRANSMISSÃO, TRANSFORMADOR REDUTOR,
DISTRIBUIÇÃO E CARGAS RLC, CONTROLADOR DE
FATOR DE POTÊNCIA, UM CONTROLADOR DE
SINCRONISMO, UM RELÉ SUPERVISÓRIO DE
PROTEÇÃO E UMA REDE DE COLETA DE DADOS. O
SISTEMA DEVE SER OPERADO COM UM SOFTWARE
SCADA ABERTO (PRÓPRIO PARA ALTERAR O
APLICATIVO) QUE REALIZA A AQUISIÇÃO DE DADOS
A PARTIR DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E
CONTROLA OS DISJUNTORES DE ENERGIA PARA UM
GERENCIAMENTO “INTELIGENTE” DE TODO O
SISTEMA ELÉTRICO; O SISTEMA ASSIM
CONFIGURADO DEVE REALIZAR ENSAIOS COM
DIFERENTES TIPOS DE GERAÇÕES DE ENERGIA
COMO A HIDROELÉTRICA E A TERMOELÉTRICA
SIMULADAS ATRAVÉS DE MOTOR-GERADOR
BRUSHLESS ACOPLADOS. O SISTEMA DEVERÁ SER
COMPOSTO POR MÓDULOS E COMPONENTES
NORMALMENTE UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, PORÉM
ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO E
QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E APRENDIZAGEM
DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS COM OS
TEMAS ACIMA DESCRITOS. OS MÓDULOS DEVEM
APRESENTAR SERIGRAFIAS DIDÁTICAS IMPRESSAS,
SER INSERIDOS EM UM BASTIDOR DE ALUMÍNIO
SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS E SER
INTERCONECTADOS COM CABOS PINO BANANA
UTILIZANDO BORNES DE SEGURANÇA. JUNTO COM
A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADO
CATÁLOGO COM FOTOS (NÃO SENDO ACEITÁVEIS
FOTOS MONTADAS, DESENHOS CAD NEM CÓPIA DO
TEXTO DO EDITAL) E COM A DESCRIÇÃO DOS
VÁRIOS MÓDULOS DO SISTEMA E QUE INCLUI
TELAS DE SOFTWARE COM AS CARACTERÍSTICAS
DETALHADAS DE CADA UM DELES, INDICANDO A
SUA QUANTIDADE, DE MODO A PERMITIR A
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E CONSISTÊNCIA
DO SISTEMA, ASSIM COMO O ATENDIMENTO AO
EDITAL. O SISTEMA DEVE REALIZAR NO MÍNIMO AS
SEGUINTES ATIVIDADES DIDÁTICAS
MULTIDISCIPLINARES ENVOLVIDAS EM SISTEMAS DE
GERENCIAMENTO DE ENERGIA: ESTAÇÃO
TRANSFORMADORA: DESEMPENHO DA REDE SEM
CARGA E COM CARGA, DESEMPENHO ASSIMÉTRICO
E DE REGULAÇÃO-LINHAS DE TRANSMISSÃO:
AVALIAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE
LINHA ELÉTRICA CURTA, MÉDIA E LONGA -
DESEMPENHO SEM CARGA E COM CARGA
COMBINADA ÔHMICO-INDUTIVA/ÔHMICO -
CAPACITIVA - LINHAS DE TRANSMISSÃO EM SÉRIE -
REDE RADIAL- LINHAS DE TRANSMISSÃO EM
PARALELO - REDE COM MALHA- - LINHA DE
TRANSMISSÃO COM FALHA À TERRA- - LINHA DE
TRANSMISSÃO COM PROTEÇÃO CONTRA FALHA DE
ATERRAMENTO - LINHA DE TRANSMISSÃO COM
PROTEÇÃO CONTRA SOBTENSÃO E CONTRA
SOBRETENSÃO- ENSAIOS DE PROTEÇÃO DE REDE -
CORREÇÃO AUTOMÁTICA DO FATOR DE POTÊNCIA-
CORREÇÃO DA FREQUÊNCIA- CORREÇÃO
AUTOMÁTICA DA TENSÃO DE LINHA-
COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DO FATOR DE
POTÊNCIA- CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA EM
LINHA EQUILIBRADA E DESEQUILIBRADA; GERAÇÃO
HIDROELÉTRICA - UTILIZAÇÃO DE MOTOR SEM
ESCOVAS COM COMANDOS RS485, -
CARACTERÍSTICAS DO GERADOR SEM CARGA-
CARACTERÍSTICA DO GERADOR COM CARGA-
CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO DA
REGULAÇÃO- SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA A 50 E
60 HZ- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE-
PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO OU
SOBTENSÃO- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA OU
FREQUÊNCIA INSUFICIENTE. O SOFTWARE DO
SISTEMA DEVE SER UM APLICATIVO ABERTO, QUE
MONITORA, CONTROLA, OTIMIZA E GERENCIA A
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO, A DISTRIBUIÇÃO E A
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA NA REDE, ELE
DEVE SIMULAR O COLETAR, ARMAZENAR E
ANALISAR DADOS DE MODO A SIMULAR OS
PONTOS DE REDES NACIONAIS OU REGIONAIS E
DEVE PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO DE
ACIONAMENTO E CONTROLE DO MOTOR/GERADOR,
DESENHAR CURVAS GRÁFICAS, MONITORAR O
SISTEMA EM TEMPO REAL (TORQUE, VELOCIDADE,
RAMPAS, FREQUÊNCIA ETC.), CONTROLE DE
FRENAGEM PARA ANÁLISE DO TORQUE,
INTERVENÇÃO DE PARADA AUTOMÁTICA EM CASO
DE ALARME. O HARDWARE, CUJOS ELEMENTOS
DEVEM TER AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS
ENTRE SI E COM AS FOTOS, DEVERÁ TER COMO
PRINCIPAIS ELEMENTOS DO SISTEMA: UMA
UNIDADE DE FORNECIMENTO TRIFÁSICA COM
PAINEL SINÓTICO: UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
PARA CONEXÃO TRIFÁSICA COM INTERRUPTOR DE
REDE DE 4 POLOS. LÂMPADAS INDICADORAS DE
TRÊS FASES, SAÍDA ATRAVÉS DE 5 TERMINAIS DE
SEGURANÇA: L1, L2, L3, N E PE, COMUTADOR PARA
SIMULAÇÃO DE FONTE DE ENERGIA EÓLICA OU
ENERGIA FOTOVOLTAICA, COMUNICAÇÃO DO
PROTOCOLO MODBUS RS485; DOIS DISPOSITIVOS
DE MONITORAMENTO DE REDE TRIFÁSICA MEDINDO
RMS E VALORES DE PICO DE TENSÕES E
CORRENTES (PARA CONEXÕES DE 3 E 4 FIOS), COM
TENSÃO DE ENTRADA: NOMINAL 400VAC
(TRIFÁSICO: 80 ... 690V, 50 ... 400V POR FASE),
CORRENTE DE ENTRADA: ATÉ 10AMP; UM
SECIONADOR DE LINHA ELÉTRICA, MANUAL OU SOB
COMANDO LOGICO COM CONTATO AUXILIAR
NORMALMENTE FECHADO E CAPACIDADE DE
CARGA DE CONTATO: 400 VAC, 3 A; UM MODULO
SIMULADOR DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA AÉREA DE 360 KM DE COMPRIMENTO,
PARAMETRIZÁVEL COM FATOR DE ESCALA: 1: 1000;
UM MODULO SIMULADOR DE LINHA DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA AÉREA DE 110 KM DE
COMPRIMENTO, PARAMETRIZÁVEL COM FATOR DE
ESCALA: 1: 1000; UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
ELEVADOR/REDUTOR DE REDE DE TRANSMISSÃO,
DE 380 KV COM FATOR DE ESCALA 1: 1000 -
PRIMÁRIO: ENROLAMENTOS DE 3 X 380 V COM
SAÍDA A 220 V - CONEXÃO ESTRELA OU DELTA,
SECUNDÁRIO: ENROLAMENTOS DE 3 X 220 V COM
REGULAGENS A + 5%, -5%, - 10%, -15% E COM
SINÓTICO DAS VÁRIAS CONEXÕES DE ESTRELAS
POSSÍVEIS, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMO: 800 VA;
UMA UNIDADE DE MEDIÇÃO DIGITAL DE ENERGIA
ELÉTRICA CA/CC COM MEDIÇÃO DE TENSÃO,
CORRENTE, POTÊNCIA E ENERGIA CC E MEDIÇÃO
DE TENSÃO AC, CORRENTE, POTÊNCIA, ENERGIA
ATIVA, ENERGIA REATIVA, ENERGIA APARENTE,
FATOR DE POTÊNCIA E FREQUÊNCIA, TENSÃO/
CORRENTE CONTÍNUA: 300 V - 20 A E TENSÃO/
CORRENTE ALTERNADA: 450 V - 20 A, POTÊNCIA
MEDIDA DE 9000 W/VA, ALIMENTAÇÃO
MONOFÁSICA: 90-260 V, 50/60 HZ COMUNICAÇÃO:
RS485 COM PROTOCOLO MODBUS RTU; UMA
CARGA RESISTIVA VARIÁVEL PROTEGIDA
COMPOSTO POR TRÊS RESISTÊNCIAS, COM
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO ESTRELA, DELTA E
PARALELA, CONTROLADAS POR TRÊS CHAVES COM
SETE DEGRAUS CADA UMA, MAX. ALIMENTAÇÃO EM
CONEXÃO MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA: 1200 W/VA,
TENSÃO NOMINAL: 380/220 V - Y / D ; UMA CARGA
INDUTIVA VARIÁVEL PROTEGIDA COMPOSTO POR
TRÊS INDUTÂNCIAS, COM POSSIBILIDADE DE
CONEXÃO ESTRELA, DELTA E PARALELA,
CONTROLADAS POR TRÊS CHAVES COM SETE
DEGRAUS CADA UMA, MAX. POTÊNCIA REATIVA EM
CONEXÃO MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA: 900 VAR,
TENSÃO NOMINAL: 380/220 V - Y / D ; UMA CARGA
CAPACITIVA VARIÁVEL PROTEGIDA COMPOSTO POR
TRÊS BATERIAS DE CAPACITORES, COM
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO ESTRELA, DELTA E
PARALELA, CONTROLADAS POR TRÊS CHAVES COM
SETE DEGRAUS CADA, MAX. POTÊNCIA REATIVA EM
CONEXÃO MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA: 825 VAR.
TENSÃO NOMINAL: 380/220 V -Y / D; UM
CONTROLADOR DE POTÊNCIA REATIVA PARA
AJUSTE AUTOMÁTICO DO FATOR DE POTÊNCIA EM
SISTEMAS COM CARGA INDUTIVA, FAIXA DE AJUSTE
DO FATOR DE POTÊNCIA: 0,9 ... 0,98 IND.
SENSIBILIDADE: 0,2 A 1,2 K - 2 DÍGITOS DECIMAIS,
RELÉ DE SAÍDA PARA CONEXÃO DAS BATERIAS: 4
CONTATOS NA COM INDICAÇÃO LED - CONTATO DO
RELÉ DE SAÍDA: 400 VAC, 5 A, ALIMENTAÇÃO:
TRIFÁSICA DA REDE CIRCUITO DE ENTRADA
AMPEROMETRICO: 5 A (250 MA MIN.) DETECÇÃO
AUTOMÁTICA DA FREQUÊNCIA; UM BANCO DE
CAPACITORES COMUTÁVEIS A SER CONECTADOS À
REDE ELÉTRICA PARA COMPENSAÇÃO DE POTÊNCIA
REATIVA COM 4 NÍVEIS DE COMUTAÇÃO
CONSISTINDO, CADA UM, DE 3 CAPACITORES EM
CONEXÃO ESTRELA COM RESISTORES DE
DESCARGA, POTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO: MÁX
1360 VAR , CADA NÍVEL DE COMUTAÇÃO PODE SER
CONTROLADO INTERNAMENTE, ATRAVÉS DE 4
COMUTADORES E EXTERNAMENTE, ATRAVÉS DE 4
ENTRADAS DE CONTROLE; UM HUB QUE PERMITE
COMUNICAÇÃO E CONTROLE VIA PC DOS MÓDULOS
DE MEDIÇÃO E DOS MOTORES SEM ESCOVAS; UMA
FONTE DE ALIMENTAÇÃO MOTORIZADA APTA A
FORNECER TENSÃO VARIÁVEL PARA OS SISTEMAS
DE FRENAGEM E DE EXCITAÇÃO DE MÁQUINA
ELÉTRICA ATRAVÉS DE OPERAÇÃO MANUAL OU
AUTOMÁTICA, SAÍDA DC: 0 A 210 V, 2 AMP PARA
REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE EXCITAÇÃO; UM
SECIONADOR DE LINHA COM CONTATO AUXILIAR
NORMALMENTE ABERTO COM CAPACIDADE DE
CARGA DE CONTATO: 400 VAC, 3 A; UMA MÁQUINA
SÍNCRONA TRIFÁSICA COM INDUTOR LISO E
ENROLAMENTO DE ARMADURA PARA OPERAÇÃO
COMO ALTERNADOR OU MOTOR SÍNCRONO,
POTÊNCIA: 1 KVA, TENSÃO: 220/380 V Δ / Y,
CORRENTE: 2.6 / 1.5 A Δ / Y, VELOCIDADE NOMINAL
1800 RPM, ENROLAMENTO DE EXCITAÇÃO NO
ROTOR; UM CONTROLADOR E MOTOR DE 1KW SEM
ESCOVAS PARA ACIONAR O GERADOR SÍNCRONO;
UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E CONTROLE DA
LINHA TRIFÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO MT/AT COM

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1
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LINHA TRIFÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO MT/AT COM
MONITORAMENTO DE CORRENTE, TENSÃO E FALHA
DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO E
GERENCIAMENTO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO,
COM MEDIÇÃO EM TEMPO REAL DO VALOR
PRIMÁRIO DAS GRANDEZAS DE ENTRADA ESTÁ
CONTINUAMENTE DISPONÍVEL NO DISPLAY DO RELÉ
E NA PORTA DE COMUNICAÇÃO SERIAL, A
PROGRAMAÇÃO E A CONFIGURAÇÃO DO RELÉ DEVE
SER FEITAS DIRETAMENTE PELO TECLADO FRONTAL
OU PELAS PORTAS DE COMUNICAÇÃO SERIAL, A
CONFIGURAÇÃO, GRAVAÇÃO DE EVENTOS E
OSCILÓGRAFA DEVERÃO SER ARMAZENADOS NA
MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, O MONITORAMENTO DEVE
APRESENTAR TRÊS NÍVEIS PARA CORRENTE DE
FASE, PROGRAMÁVEL INDEPENDENTEMENTE COMO
DIRECIONAL OU NÃO DIRECIONAL, TRÊS NÍVEIS
PARA FALHA DE TERRA, INDEPENDENTEMENTE
PROGRAMÁVEIS, CURVAS DE CORRENTE DE TEMPO
SELECIONÁVEIS DE ACORDO COM OS PADRÕES IEC
E IEEE, DOIS NÍVEIS DE TENSÃO ACIMA / ABAIXO,
DOIS NÍVEIS DE FREQUÊNCIA ACIMA / ABAIXO,
NÍVEL DE SOBRETENSÃO DE SEQUÊNCIA ZERO,
DOIS NÍVEIS ATUAIS DE SEQUÊNCIA NEGATIVA, ,
UM NÍVEL DE SOBRETENSÃO DE SEQUÊNCIA
POSITIVA, UMA SEQUÊNCIA NEGATIVA SOB O NÍVEL
DE TENSÃO, DOIS NÍVEIS DE CONTROLE DE
POTÊNCIA REATIVA (VAR) (OPCIONAL),
SUPERVISÃO DO CIRCUITO DE DISPARO, CONTROLE
DE DISJUNTOR ASSOCIADO (ABRIR / FECHAR),
PROTEÇÃO CONTRA FALHA DO DISJUNTOR, PORTA
DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232 E RS485, RELÉS
DE SAÍDA TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS PELO
USUÁRIO, ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS
PELO USUÁRIO, O RELÉ DEVE TER FONTE DE
ALIMENTAÇÃO AUTO PROTEGIDA, COM
TRANSFORMADOR ISOLADOR E COM AJUSTE
AUTOMÁTICO DE TENSÃO DE ENTRADA; UM RELÉ
DE PARALELISMO DO GERADOR COM O
BARRAMENTO ELÉTRICO DE REFERÊNCIA, MEDINDO
A TENSÃO E A FREQUÊNCIA DE DUAS ENTRADAS
PARA TENSÃO, FREQUÊNCIA E ÂNGULO DE FASE DA
ENTRADA DO GERADOR (G) A SER COMPARADAS
INDIVIDUALMENTE COM AQUELES DA ENTRADA DE
BARRAMENTO (B) CONSIDERADA COMO
REFERÊNCIA, ELE DEVE TER SINCRONIZAÇÃO
AUTOMÁTICA E VERIFICAÇÃO, REGULAÇÃO RÁPIDA
DE TENSÃO E FREQUÊNCIA PROPORCIONAL,
VERIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE FASE COM
CONTROLE DE TEMPO DE FECHAMENTO DE
DISJUNTOR, ANTI-MOTORIZAÇÃO E PULSO KICKER,
GRAVAÇÃO DE EVENTOS, PROTOCOLO DE
COMUNICAÇÃO MODBUS, SINCRONIZAÇÃO DO
GERADOR COM O BARRAMENTO DE REFERÊNCIA,
AJUSTE AUTOMÁTICO DO ÂNGULO DE FASE PARA
FECHAMENTO DO DISJUNTOR, PULSOS DE
AUMENTO / REDUÇÃO AJUSTÁVEIS PARA
REGULADOR DE VELOCIDADE, PULSOS DE
AUMENTO / REDUÇÃO AJUSTÁVEIS PARA O
REGULADOR DE TENSÃO, 3 ENTRADAS DIGITAIS
OPTICAMENTE ISOLADAS 2KV; UM TRAFO ISOLADOR
DE ALIMENTAÇÃO; UM SOFTWARE SCADA
ACOMPANHADO DO “ALL-IN-ONE” PC/WINDOWS
PARA CONTROLE, SUPERVISÃO E AQUISIÇÃO DAS
VARIÁVEIS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA O
ACOMPANHAMENTO E A SUPERVISÃO DO SISTEMA;
DUAS MESAS DE TRABALHO INDUSTRIAL 2 X 1 X 0,9
METROS COM BASTIDOR DUPLO; UMA BASE DE
DURALUMÍNIO PARA ALINHAMENTO DO MOTOR E
GERADOR MONTADA EM PÉS DE BORRACHA ANTI-
VIBRAÇÃO, PROVIDA DE GUIAS DESLIZANTES PARA
FIXAÇÃO DE UMA OU DUAS MÁQUINAS COMPLETA
COM PROTEÇÃO DE ACOPLAMENTO E DE
DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DO ROTOR PARA TESTE
DE CURTO-CIRCUITO; UM CONJUNTO DE CABOS
PARA REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS; O SISTEMA
DEVE SER FORNECIDO COM MANUAIS TÉCNICOS DE
OPERAÇÃO E DE EXERCÍCIOS E RELATIVO
SOFTWARE. NA HORA DA PROPOSTA É
NECESSÁRIO ENVIAR VÍDEO DO PRODUTO,
ALGUMAS PÁGINAS DE SOFTWARE COM VALORES
MEDIDOS E EVENTUALMENTE PODEM SER
REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS
PRINCIPAIS COMPONENTES DO PRODUTO; PODERÁ
SER REQUERIDO CÓPIA DA NOTA FISCAL DESTE
PRODUTO JÁ ENTREGUE A OUTRO CLIENTE E PARA
UMA EVENTUAL REVENDA A CARTA DO
FORNECEDOR ORIGINAL MESMO SE FOR
IMPORTADO, DECLARANDO A AUTORIZAÇÃO PARA
ENTREGA DE PRODUTO E O FORNECIMENTO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PAÍS, NA OMISSÃO
DESTAS INFORMAÇÕES OU CÓPIA DO EDITAL SE
INCORRERÁ NA DESQUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
A GARANTIA DO PRODUTO DEVE SER DE UM ANO E
A CAPACITAÇÃO DEVE SER INCLUSA E FEITA NO
INSTITUTO.

5

GERADOR DE FUNÇÃO ARBITRÁRIA - GERADOR DE
FORMA DE ONDA COM 1 CANAL E DE 1UHZ ATE
10MHZ COM 125MSA/S COMPRIMENTO DE FORMA
DE ONDA ARBITRÁRIA: 16KPTS; 5 FORMAS DE ONDA
PADRÃO: 5 FORMAS DE ONDA PADRÃO: SENOIDAL,
QUADRADA, RAMPA, PULSO E RUÍDO; FORMAS DE
ONDA: SENOIDAL, QUADRADA, RAMPA, PULSO,
RUÍDO GAUSSIANO; MODULAÇÃO: AM, DSB-AM, FM,
PM, FSK, ASK, PWM, VARREDURA, BURST;
TECNOLOGIA DDS: FORNECE PRECISÃO,
ESTABILIDADE E SAÍDA DE SINAL DE BAIXA
DISTORÇÃO.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE RIGOL DG811

UNIDADE 5 - - - - - - - - - - 5

6

FONTE DE ALIMENTAÇÃO - DUPLA
TENSÃO/CORRENTE VARIÁVEL 0~32V/0~5A. SAÍDA
FIXA 5V/3A. PROTEÇÃO DE SOBRECARGA;
PROTEÇÃO DE INVERSÃO DE POLARIDADE;
OPERAÇÃO TRACKING SÉRIE/PARALELO DISPLAY 3
DÍGITOS. QUÁDRUPLO PRECISÃO BÁSICA DO
DISPLAY 1% REGULAÇÃO DE CARGA EM TENSÃO
±(0,01%+3MV) REGULAÇÃO DE LINHA EM TENSÃO
±(0,01%+3MV) REGULAÇÃO DE CARGA EM
CORRENTE ±(0,2%+3MA) REGULAÇÃO DE LINHA
EM CORRENTE ±(0,1% +5MA) RIPPLE & RUÍDO
(TENSÃO/CORRENTE) 1MV/3MA RMS. PRECISÃO DE
SAÍDA FIXA ±3% ERRO DE TRACKING MÁXIMO
300MV - ALIMENTAÇÃO 110/220V.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE POLITERM POL-16E.

UNIDADE 2 - - - - 1 - - - - - 3

7

RECEPTOR GNSS RTK - TODO O SISTEMA RTK (BASE
E ROVER) DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR
LEVANTAMENTO EM CAMPO SEM USO DE
QUAISQUER CABOS/FIOS; - RECEPTOR, ANTENA,
RÁDIO E BATERIA TOTALMENTE INTEGRADOS EM
ÚNICA PEÇA (PARA CADA RECEPTOR) - CAPAZ DE
RASTREAR CONSTELAÇÕES GPS/QZSS L1 C/A, L2C,
GLONASS L1OF, L2OF, BEIDOU B1, B2 E GALILEO
E1-B/C, E5 B; - CADA RECEPTOR DEVE POSSUIR 175
OU MAIS CANAIS; - CAPAZ DE ATUAR COMO
RECEPTOR BASE E ROVER; - PERMITIR CORREÇÕES
NTRIP, VRS E RTCM3; - DEVE POSSUIR SAÍDA DE
DADOS NMEA (BATIMETRIA) E LLH/XYZ (VANT); -
DEVE ESTAR HABILITADO PARA TRABALHAR COM
RTK UHF E GSM QUAD-BAND 900/1800 MHZ; - CADA
RECEPTOR DEVE POSSUIR RÁDIO “INTERNO UHF”
PARA ALCANCE DE PELO MENOS 7KM OU POTÊNCIA
MÍNIMA DE 3W PARA OBTER O ALCANCE
SOLICITADO; - POSSUIR MODEM COM TECNOLOGIA
3,5G OU MELHOR; - CAPAZ DE TAXA DE LATÊNCIA
GNSS DE 5HZ OU MAIS; - O RÁDIO INTERNO DO
RECEPTOR BASE E ROVER DEVEM SER 100%
COMPATÍVEIS ENTRE SI; - PRECISÃO ESTÁTICA
HORIZONTAL MÍNIMA DE 5 MM + 0,5PPM E
VERTICAL MÍNIMA DE 8 MM + 1PPM; - PRECISÃO PPK
HORIZONTAL MÍNIMA DE 5 MM + 0,5PPM E
VERTICAL MÍNIMA DE 10 MM + 1PPM; - PRECISÃO
RTK HORIZONTAL MÍNIMA DE 8 MM + 1PPM E
VERTICAL MÍNIMA DE 15 MM + 1PPM; - BATERIA
INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 08 HORAS
TRABALHANDO DE FORMA CONTÍNUA (SEM TROCA
OU RECARGA DA BATERIA) NO MODO RTK (VIA
RÁDIO OU MODEM); - CAPAZ DE RECARGA DA
BATERIA INTERNA (REMOVÍVEL OU NÃO), ATRAVÉS
DE CONEXÃO USB POR PORTA FÍSICA OU VIA
CONEXÃO SEM USO DE FIOS/CABOS; - INTERFACE
MÍNIMA: RS232, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, WI-FI E
BLUETOOTH 4.0; - PESO DE CADA RECEPTOR, COM
ANTENA INTEGRADA, BATERIA INTERNA E RÁDIO
INTERNO, DEVE SER INFERIOR A 1KG (UM QUILO); -
DEVE SER RESISTENTE A ÁGUA E POEIRA NO
PADRÃO INTERNACIONAL IP67 OU MELHOR; - TODO
O SISTEMA RTK DEVE SER 100% COMPATÍVEL
ENTRE SEUS COMPONENTES, HOMOGÊNEO E
FUNCIONAL (RECEPTOR, RÁDIO INTERNO, MODEM,
SOFTWARE DE COLETA DE CAMPO, SOFTWARE DE
ESCRITÓRIO PARA PROCESSAMENTO,
COLETORA/CONTROLADORA DE DADOS E OUTROS
ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O CONJUNTO).

UNIDADE 6 - - - - 1 1 - - - - 8

8

RECEPTOR GNSS TIPO NAVEGAÇÃO SISTEMA
GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GPS DE
NAVEGAÇÃO, DADOS SICOS E DE DESEMPENHO;
DIMENSÕES DA UNIDADE, LXAXP 2,1" X 4,0" X 1,3"
(5,4 X 10,3 X 3,3 CM); TAMANHO DO VISOR, LXA
1,4" X 1,7" (3,5 X 4,4 CM); 2,2" DE DIAGONAL (5,6
CM); RESOLUÇÃO DO VISOR, LXA 176 X 220 PIXELS;
TIPO DE VISOR TFT COLORIDO E TRANSFLECVO
COM 65.000 CORES; ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA;
PREFERENCIALMENTE NIMH OU LÍO; DURAÇÃO DA
BATERIA DE NO MÍNIMO 24 HORAS; CLASSIFICAÇÃO
DE IMPERMEABILIDADE IPX7; RECEPTOR DEVERÁ
POSSUIR ALTA SENSIBILIDADE; INTERFACE USB;
ALMETRO BAROMÉTRICO; BÚSSOLA
ELETRÔNICA;(COMPENSAÇÃO DE INCLINAÇÃO, 3
EIXOS).

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE GARMIN - ETREX 20X .

UNIDADE 15 - - - - 2 - - - - - 17

VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) DE ASA
FIXA EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ASA
REMOVÍVEL, SENDO QUE A ASA NÃO DEVE CONTER
NENHUM COMPONENTE ELÉTRICO OU ELETRÔNICO,
APENAS MECÂNICOS, PERMINDO ASSIM FÁCIL
REPOSIÇÃO AINDA EM CAMPO EM CASO DE DANOS;
PORTÁL; MONTAGEM SEM USO DE FERRAMENTAS;
LANÇAMENTO TOTALMENTE MANUAL; VOO E
POUSO TOTALMENTE AUTOMÁCOS ( VOLTAR AO
PONTO DE LANÇAMENTO E POUSAR
AUTOMACAMENTE NOS SEGUINTES CASOS: FALHA
NO SOWARE DE CONTROLE OU NO RÁDIO DE
COMUNICAÇÃO EM TERRA; CASO DETECTE NÍVEIS
BAIXOS DE BATERIA; CASO DETECTE SINAIS DE GPS
FRACO); MOTORIZAÇÃO ELÉTRICA; PILOTO
AUTOMÁCO INTEGRADO; CÂMERA RGB
(RED/GREEN/BLUE) E INFRAVERMELHA (NIR- NEAR
INFRARED), COM RESOLUÇÃO DE 20 MEGAPIXELS
OU SUPERIOR, ALÉM DE GARANTIR QUE ELA TENHA
SIDO DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO
DESEJADA; SISTEMA DE NAVEGAÇÃO POR
GPS/GNSS INTEGRADO E SENSOR DE MOVIMENTOS
NOS 3 EIXOS (COM SISTEMA RTK / PPK L1/L2
EMBARCADO); BATERIAS PARA AUTONOMIA DE
VOO MÍNIMA DE 50 MINUTOS; TUBO PITOT;
RESISTÊNCIA A VENTOS DE ATÉ 40 KM/H; ALCANCE
DE RÁDIO DE NO MÍNIMO 2.5 KM; PROCEDIMENTOS
DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, SOFTWARE DE
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO EM AMBIENTE 3D
DE VOO DO MESMO FABRICANTE/DESENVOLVEDOR
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DE VOO DO MESMO FABRICANTE/DESENVOLVEDOR
DA AERONAVE, SOFTWARE DE CONTROLE DE VOO
E PROCESSAMENTO DAS IMAGENS (COM MOSAICO
AUTOMÁTICO, GERAR DEM, GERAR MODELO
TRIANGULAR 3D,GERAR, RELATÓRIO DE
PROCESSAMENTO ) COM LICENÇA VITALÍCIA. ALÉM
DISSO, DEVERÃO ESTAR INCLUSOS: CONTROLE
REMOTO, RÁDIO WIRELESS COM CABO USB PARA
ESTAÇÃO DE CONTROLE, CABOS PARA
COMUNICAÇÃO, MALETA, MALA OU MOCHILA PARA
TRANSPORTE, KIT DE BATERIAS EXTRA (COM DUAS
BATERIAS), SUPORTE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (
SMARTPHONES E TABLETS), MANUAL DE USO,
TREINAMENTO PRESENCIAL DE OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO E PROCESSAMENTO DOS DADOS,
ALÉM DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO
BRASIL. CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA
ANAC (RBAC-E N° 94/2017 E IS-E 94- 003A) E
DECEA (ICA 100-40/2017 E AIC-N 23/2017). PARA
CONFIRMAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO
LICITANTE,ESTE DEVERÁ POSSUIR AO MENOS 2
ENGENHEIROS CARTÓGRAFOS OU AGRIMENSORES,
SEJAM ELES SÓCIOS, DIRETORES OU
PERTENCENTES AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
EMPRESA, GARANTINDO ASSIM QUE O SUPORTE
TÉCNICO E TREINAMENTO SEJAM REALIZADOS POR
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E, DEVERÁ TAMBÉM
SER APRESENTADO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA, DE EQUIPAMENTOS SIMILARES AOS
OFERTADOS NO PRESENTE PREGÃO,
MENCIONANDO MARCA E MODELO. NÃO SERÃO
ACEITOS EQUIPAMENTOS QUE PARA ATENDER AS
SOLICITAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL, NECESSITEM
ALTERAR PEÇAS OU PLACAS; NÃO SERÃO ACEITOS
EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE NECESSITEM
DE CUSTOMIZAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA
ATENDEREM A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
NÃO SERÃO ACEITOS PROTÓTIPOS.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 - 7

10

CLINÔMETRO DIGITAL DE PRECISÃO, MEDIDAS DE 0
A +- 90º, RESOLUÇÃO DE 0,1º, AMOSTRAGEM
INSTANTÂNEA DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO EM
GRAUS, PERCENTUAL DA RAMPA EM %, SETAS NO
PAINEL DIGITAL INDICANDO O MOVIMENTO A SER
FEITO PARA SE CHEGAR AO NÍVEL SC 0º, BOTÃO
HOLD (CONGELA ÚLTIMA LEITURA), REALIZA
LEITURA DE CABEÇA PARA BAIXO INVERTENDO AS
INFORMAÇÕES DO PAINEL DIGITAL.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 - - - - - 5

11
JOGOS DE PENEIRAS COM CAIXILHO EM INOX COM
TAMPA E FUNDO COM AS MEDIDA DE 6,3MM;
4,75MM; 2,36MM; 1,18MM; 0,6MM; 0,3MM; 0,15MM;
0,075MM. CONFORME EXIGÊNCIAS DA NBR 3310-1
DA ABNT.

CONJUNTO 6 2 - 2 2 2 1 1 - - - 16

12
JOGOS DE PENEIRAS COM CAIXILHO EM INOX COM
TAMPA E FUNDO COM AS MEDIDA DE 0,063MM;
0,053MM; 0,045MM; 0,038MM; 0,032MM; 0,025MM;
0,020MM. CONFORME EXIGÊNCIAS DA NBR 3310-1
DA ABNT.

CONJUNTO 3 2 - 2 2 2 1 1 - 1 - 14

13

BIGORNA ESPECIAL PARA CALIBRAÇÃO DE
ESCLERÔMETROS DE CONCRETO. CONFORME NBR
7584/2012 e ASTM C 805, ACOMPANHA
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO POR COMPARAÇÃO
COM BIGORNA ORIGINAL SUIÇA. ADEQUADA PARA
TODOS OS MODELOS DE ESCLERÔMETROS
ANALÓGICOS E TAMBÉM PARA OS MODELOS
DIGITAIS: PCL\, PCN\, STL E STN. BIGORNA PARA
AFERIÇÃO DE ESCLERÔMETRO\, FABRICADA EM
AÇO MACIÇO\, QUE POSSUA PASTILHA COM
DUREZA PADRÃO E GUIA.

CONJUNTO 1 - - - - - - 1 - - - 2

14
DETECTOR MULTI-GASES, FAIXA DE MEDIÇÃO: CO: 0
A 1000 PPM; H2S: 0 A 100 PPM; O2: 0.0 A 30.0
%VOL; CH4: 0.00 A 5.00 %VOL; LEL: 0 A 100 %LEL,
EXATIDÃO: 5% FS.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 - - - 2

15

FURADEIRA DE BANCADA TRIFÁSICA 380V. DEVE
POSSUIR O MANDRIL COM A MEDIDA MÍNIMA DE 5/8
POLEGADA. A POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR
ELÉTRICO DEVERÁ SER DE 1/2CV E MÁXIMA DE 1CV.
DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4 VELOCIDADES.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 8

16

MISTURADOR MANUAL ELÉTRICO. EMPREGADO
PARA MISTURAS DE TINTA, ARGAMASSA, COLA,
REJUNTE, IMPERMEABILIZANTE, ENTRE OUTROS.
DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE VELOCIDADE
PARA UMA MELHOR HOMOGENEIZAÇÃO DOS
PRODUTOS. DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA,
SELETOR DE FAIXA DE ROTAÇÃO COM AUMENTO DE
TORQUE PARA MATERIAIS DE MAIOR DENSIDADE.
DEVE SER ACOMPANHADO DE BATEDOR.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSÃO: 220V
POTÊNCIA MÍNIMA: 1600W FREQUÊNCIA: 60 HZ
ROTAÇÕES APROXIMADAS: 0 - 450 E 0 -790 RPM
MÍNIMO 5 VELOCIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS DO
BATEDOR (D X C): 2 X 120 MM.

UNIDADE 1 - 1 - - - 3 3 1 - - 9

17

PAQUÍMETRO UNIVERSAL DIGITAL, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 MM- 12",
APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA
PROFUNDIDADE E RESSALTOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESCALA DE 0,05 MM X 6".

UNIDADE 25 - - 3 3 2 5 2 2 2 - 44

18

MESA VIBRATÓRIA 50X50CM, 220V/60HZ
TRIFÁSICO, VIBRAÇÃO MÁXIMA DE 3600 VPM.
CONFORME NBR 8245, 5738. TENSÃO 220 V. JOGO
COM TRÊS BARRAS FIXADORAS DE MOLDES,COM
FECHO RÁPIDO PARA SER INSTALADO EM MESA
VIBRATÓRIA 50X50CM.

UNIDADE 1 - - - - 1 - 1 1 - - 4

19
KIT FORMA E SOQUETE PARA ENSAIO DE
ABSORÇÃO DE ÁGUA. CONFORME NBR NM 52; NBR
9777; NM 52.

UNIDADE 3 - - - - - - 1 1 - - 5

20 FUNIL PARA VISCOSIDADE MARSH COM SUPORTE.
(CALDA DE CIMENTO). CONFORME NBR 7682. UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

21

AGITADOR (RO-TAP) DE PENEIRAS, ELETRICO, 220V-
60HZ, COM CAP. P/ 8 PENEIRAS DIÂMETRO 8X2" +
TAMPA E FUNDO. O EQUIPAMENTO PRODUZ
MOVIMENTOS ORBITAIS E ATRAVÉS DE UM GOLPE
NO TOPO DO JOGO DE PENEIRAS, PRODUZ
OSCILAÇÃO VERTICAL. ESTE EQUIPAMENTO É UM
MODELO LEVE, SEM BANHO DE OLEO. CONFORME
NBR 6946. ACOMPANHA TIMER DE 60 MINUTOS.
TENSÃO 220 V - 60 HZ.

UNIDADE 1 1 - - - 1 1 1 - - - 5

22
SERRA CIRCULAR MANUAL PARA MADEIRA COM
POTÊNCIA DE 1500 W, 220 V, DISCO DE CORTE
COM 24 DENTES, CAPACIDADE DE CORTE 90° : 64
MM, 45° : 45 MM.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 7

23

MINI TORNO DE 600W, INDICADO PARA USINAGEM
DE PEQUENAS PEÇAS NOS MAIS DIVERSOS TIPOS
DE MATERIAIS, COMO: ALUMÍNIO, LATÃO, NYLON,
COBRE, CELERON, ACRÍLICO, AÇOS EM GERAL,
ENTRE OUTROS. DE TAMANHO PEQUENO, O TORNO
É ROBUSTO E POTENTE E CONTA COM VELOCIDADE
VARIÁVEL. IDEAL PARA USINAR ROSCAS EM
MILÍMETROS E POLEGADAS. POTÊNCIA: 600W; ::
ALIMENTAÇÃO: 220V / 60HZ – MONOFÁSICO; ::
DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE CENTROS: 400MM; ::
DIÂMETRO MÁXIMO SOBRE O BARRAMENTO:
210MM; :: DIÂMETRO MÁXIMO SOBRE O CARRO
MÓVEL: 110MM; :: LARGURA DO BARRAMENTO:
100MM; :: DIÂMETRO DE PASSAGEM DO EIXO-
ÁRVORE: 21MM; :: ENCAIXE DO EIXO-ÁRVORE: CM3;
:: ENCAIXE DO MANGOTE: CM2; :: CURSO DO
MANGOTE: 60MM; :: CURSO TRANSVERSAL DO
CARRO MÓVEL: 75MM; :: CURSO LONGITUDINAL DO
CARRO MÓVEL: 55MM; :: CASTELO COM 4 POSIÇÕES
PARA FERRAMENTAS COM HASTE: 8 X 8MM; :: 02
FAIXAS DE VELOCIDADE VARIÁVEL: BAIXA (50-
1250RPM) - ALTA (100-2500RPM); :: CONTROLE DE
VELOCIDADE VIA POTENCIÔMETRO; :: 02 AVANÇOS:
0,10 E 0,20MM POR VOLTA; :: ROSCAS MÉTRICAS,
PASSOS: 0,25 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,70 - 0,75 - 0,80 -
1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00MM; ::
ROSCAS EM POLEGADA, PASSOS: 8 – 10 – 11 – 14 –
16 – 19 – 20 – 22 – 28 – 38 – 40 - 44.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

24

BANHO ULTRATERMOSTÁTICO MICROPROCESSADO
COM CIRCULADOR -20°C A 120°C, PROJETADO
PARA SER USADO NA TRANSFERÊNCIA DE CALOR
OU FRIO, EM ANÁLISES OU ESTUDOS DO
COMPORTAMENTO DE MATERIAIS, SEJA POR
IMERSÃO OU CIRCULAÇÃO EXTERNA, PARA
VISCOSIMETRIA, ESPECTROFOTOMETRIA E DEMAIS
APLICAÇÕES QUE REQUEIRAM PRECISÃO NA
TEMPERATURA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO
INOX ESCOVADO. TENSÃO 220 V. PLATAFORMA
SUPERIOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE AÇO INOX;
TANQUE EM AÇO INOX 304 COM CANTOS
ARREDONDADOS E SEM SOLDA, 30 LITROS; TAMPA
DO TANQUE EM AÇO INOX COM ISOLAÇÃO;
FUNÇÃO DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO;
FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -20°C E 120°C;
CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO-
CONTROLADO, COM DUPLO DISPLAY DE INDICAÇÃO
DE TEMPERATURA E PROGRAMAÇÃO; SENSOR DE
TEMPERATURA PT100, ENCAPSULADO EM AÇO INOX
COM SENSIBILIDADE DE ±0,1°C; AQUECIMENTO
POR MEIO DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA;
RESISTÊNCIA ACIONADA POR CHAVE ESTÁTICA,
NÃO CAUSANDO INTERFERÊNCIA NA REDE; BOMBA
DE CIRCULAÇÃO EXTERNA COM VAZÃO DE 10
L/MINUTO; COTA MANOMÉTRICA DE 6 MCA;
UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO HERMÉTICA DE ¾ HP.

UNIDADE 1 - - 1 1 1 - - 1 - - 5

25

VENTILADOR CLIMATIZADOR DE PAREDE -
UMIDIFICADOR. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;
POTÊNCIA TOTAL DE CONSUMO: 270 W. CORRENTE
(I) VENTILADOR 127= 2,5 A / 220= 1,25 A.
ROTAÇÃO: VENTILADOR- 1100 RPM, CENTRIFUGO-
3500 RPM. VAZÃO DO VENTILADOR: MÁXIMO
3700M3/H E MÍNIMO 1000M3/H VAZÃO DA ÁGUA:
MÁXIMO 17,5 LITROS/H E MÍNIMO 01 LITRO/H.
DIMENSÕES: DIÂ
METRO INTERNO: 480 MM. DIÂMETRO EXTERNO:
620 MM.

UNIDADE 4 - - 4 4 4 10 4 - 4 12 46

26

MESA PARA CONSISTÊNCIA ELÉTRICA DE
ARGAMASSA ELÉTRICA, CONSTRUÍDA EM FERRO
FUNDIDO COM TAMPO DE BAIXA RUGOSIDADE.
POSSUI CONTROLADOR ELETRÔNICO DE GOLPES
QUE FINALIZA O ENSAIO AUTOMATICAMENTE. NÃO
ACOMPANHA FORMA TRONCO CÔNICA E SOQUETE.
ALIMENTAÇÃO: 220V - 60HZ. CONFORME NORMAS:
NBR 13276, 10906, 9773, 9290, 9287, 9207 E 7215.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

27

BANHO PARA CURA DE CP PRISMÁTICO 25X25X285
MM OU 1”X1”10”. POSSUI TAMPA E GRELHA CAPAZ
DE ACOMODAR ATÉ 36 CORPOS DE PROVA
VERTICALMENTE. DIMENSÕES EXTERNAS:
440X378X239MM.(HXLXP). CONFORME NORMAS:
ASTM C 227 E NBR 15577. TENSÃO 220 V.

UNIDADE 2 - - - - - - 1 - - - 3

28

PENEIRADOR AERODINÂMICO 220V-60HZ.
ACOMPANHA FONTE DE VÁCUO. 220V-60HZ. TIPO
VÁCUO, TIPO SISTEMA AERODINÂMICO, USO
CIMENTO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO DE AR COM
PRESSÃO NEGATIVA EM RELAÇÃO A PRESSÃO.
COMPONENTES JOGO COM 7 PENEIRAS, VOLTAGEM
220/380V, TIPO VISOR LCD.

UNIDADE 2 - - - - - - 1 - - - 3

29

PENEIRAS SISTEMA AERODINÂMICO (ALPINE) COM
ABA PARA PENEIRADOR AERODINÂMICO TIPO
ALPINE, COM ABA E CAIXILHO Ø 200 X 30MM,
INTEIRAMENTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.
CONFORME NORMA: NBR NM ISO 3310/1.
ABERTURAS 210 ΜM, 150 ΜM, 125 ΜM, 105 ΜM, 88
ΜM, 75 ΜM, 62 ΜM, 53 ΜM, 45 ΜM, 37 ΜM.
ACOMPANHA TAMPA E FUNDO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE LS-N HOSOKAWA.

CONJUNTO 4 - - - - - - 1 - - - 5

RETÍFICA HORIZONTAL AUTOMÁTICA INDICADA
PARA RETIFICAR AS FACES DOS CPS CILÍNDRICOS.
CAPAZ DE PERMITIR O USO DE AMOSTRAS DE
CONCRETO OU ARGAMASSA Ø15X30, Ø10X20 E
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30

CONCRETO OU ARGAMASSA Ø15X30, Ø10X20 E
Ø5X10CM. MOTORIZAÇÃO TRÍFASICA 220V/380V -
60 HZ E SÃO CAPAZES DE REALIZAR DE FORMA
AUTOMÁTICA O CICLO DE FIXAÇÃO (PNEUMÁTICO)
E DESBASTE DOS CORPOS DE PROVA
(HIDROPNEUMÁTICA NO CASO DE RETIFÍCA DE CPS
CILÍNDRICOS). POSSUI AINDA SISTEMA DE
PROTEÇÃO PARA O MOTOR E SISTEMA DE ENTRADA
DE ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO DO DISCO. PARA
UTILIZAÇÃO É NECESSÁRIO AR COMPRIMIDO E
ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO. ACOMPANHA UM
REBOLO DIAMANTADO.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 - - - 2

31

CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE
DO CIMENTO E CAL A SECO (DENSIDADE
APARENTE) COMPOSTO POR FUNIL PADRÃO COM
REGISTRO DE DESCARGA E COPO COM VOLUME DE
UM LITRO PARA DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE
APARENTE DO CIMENTO E CAL. CONFORME
NORMAS: EN 459-2 E DIN 1060.

UNIDADE 1 - - - - - - - 2 - - 3

32

LOCALIZADOR DE BARRAS DE AÇO EM CONCRETO
(SCAN) - PROFOMETER EQUIPAMENTO AVANÇADO
PORTÁTIL, COM DISPLAY TOUTCH SCREEN
COLORIDO E SONDA TIPO CARRO QUE PERMITE UM
ESCANEAMENTO DE SUPERFÍCIES MAIORES DO QUE
OS EQUIPAMENTOS SIMPLES. RECOMENDADO POR
EXEMPLO PARA A INSPEÇÃO DE TÚNEIS, PAREDES
ARMADAS, LAJES, TABULEIROS DE PONTES,
VIADUTOS, ETC. POSSUEM CAPACIDADE DE
AVALIAÇÃO DE ATÉ 2 CAMADAS DE BARRA DE AÇO.
PERMITEM AINDA A VISUALIZAÇÃO DE UM
ESPECTRO DOS SINAIS OBTIDOS. O APARELHO
POSSUI ZOOM DIRETO NA TELA, ALÉM DA
GRAVAÇÃO DE DADOS EM MEMÓRIA DE 8 GB. É
POSSÍVEL TAMBÉM DETERMINAR O COBRIMENTO E
ESTIMAR O DIÂMETRO DAS BARRAS. DISPLAY DE
ALTA RESOLUÇÃO 800X480 PIXELS. POSSUI
BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR
INCLUSO. MODELO PM 650. CARACTERÍSTICAS: -
MEDIÇÃO DE CAMADA DE CONCRETO;-
LOCALIZAÇÃO DE BARRAS; - VARREDURA DE ÁREA;
- VARREDURA DE LINHA CRUZADA; - POTENCIAL DE
CORROSÃO; - 1 CAMADA NRC; - 2 CAMADA AL
(ATRAVÉS DA INTELIGÊNCIA ARTIFI CIAL); -
ESTIMATIVA DE DIÂMETRO; - PROCESSADOR DUAL
CORE; - TELA TOUTCH SCREEN ALTA RESOLUÇÃO
(7” , COM 800X480 PIXELS; - CARCAÇA ROBUSTA
PRA AMBIENTES AGRESSIVOS; - VARREDURA
LINEAR LINE SCAN (À PARTIR DA VERSÃO 630); -
ESPECTRO DA INTENSIDADE DO SINAL; -
VARREDURA DE LINHA CRUZADA 2D (À PARTIR DA
VERSÃO 650); - MEDIÇÃO DE BARRAS DA PRIMEIRA
E SEGUNDA CAMADA (À PARTIR DA VERSÃO 650); -
RECURSOS COMPLETOS DE RELATÓRIO (À PARTIR
DA VERSÃO 650); - ESTIMATIVA DE CAMADA COM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (BASEDADO EM UM
ALGORÍTIMO DE ALTO APRENDIZAGEM) VERSÃO
630/650; - CALIBRAÇÃO DE CAMADA (ESTE DADO
SERÁ ENTÃO USADO PARA OTIMIZAR A MEDIÇÃO
DA CAMADA EM TODA A ÁREA) INCLUSO PARA AS
VERSÕES 630/650; - ACOMPANHA SOFTWARE
PROFOMETER LINK PARA PC; - CRIAÇÃO DE
RELATÓRIOS PERSONALIZADOS ATRAVÉS DE
TABELAS E GRÁFICOS; - CONETIVIDADE COM PC
ATRAVÉS DE SAÍDA USB, COMPATÍVEL PARA
WINDOWS 7,8 E 10. 32 E 64 BITS. - MEMÓRIA
FLASH INTERNA DE 8GBS. ACOMPANHA: CABO
PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CABO USB, GIZ,
DVD COM SOFTWARE, DOCUMENTAÇÃO, CAIXA E
ALÇA PRA TRANSPORTE. CONFORME NORMA ASTM
C876, RILEM TC 154-EMC, DGZFP B3, SIA 2006, UNI
10174, JGJ/T 152, JSCE E 601, CERTIFICADO CE.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

33

APARELHO PORTÁTIL PARA AVALIAÇÃO DE
RESISTIVIDADE DE CONCRETO - RESIPOD. POSSUI
SONDA DE 4 PINOS INCORPORADA, COM
ESPAÇAMENTO DE 50MM ENTRE CADA UM DOS
PINOS, EXTREMAMENTE RÁPIDO E ESTÁVEL ALÉM
DE TER UMA CARCAÇA ROBUSTA E A PROVA DE
ÁGUA, ESTE EQUIPAMENTO FOI PROJETADO PARA
MEDIR A RESISTIVIDADE ELÉTRICA DO CONCRETO
EM AMBIENTES MAIS EXIGENTES.
CARACTERÍSTICAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO AMPLA (DE
0 A APROXIMADAMENTE 1000 KΩCM); -
DESENVOLVIDO COM SUA CARCAÇA PARA FLUTUAR
SOBRE A ÁGUA. - ESTIMATIVA DA PROBABILIDADE
DE CORROSÃO; - INDICAÇÃO DA TAXA DE
CORROSÃO; - CORRELAÇÃO COM PERMEABILIDADE
DE CLORETO; - AVALIAÇÃO DO LOCAL DA EFICÁCIA
DA CURA DO CONCRETO; - IDENTIFICAÇÃO DE
ÁREAS ÚMIDAS E SECAS EM UMA ESTRUTURA DE
CONCRETO. - INDICAÇÃO DAS VARIAÇÕES DAS
RELAÇÕES DE ÁGUA/CIMENTO EM UMA ESTRUTURA
DE CONCRETO; - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EM
UMA ESTRUTURA MAIS SUSCETÍVEL À PENETRAÇÃO
DE CLORETO. - FUNÇÕES DE ESPERA, SALVA E
EXCLUÍ COM MEMÓRIA INTEGRADA; - CONEXÃO
USB E SOFTWARE TOTALMENTE COMPATÍVEL PARA
PC; - OS VALORES DE MEDIÇÃO PODEM SER
ANALISADOS COM A FERRAMENTA RESIPODLINK PC;
- PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DE PONTAS PADRÃO
POR ACESSÓRIOS; - FORNECIMENTO RÁPIDO E
PRECISO DE RESULTADOS DE MEDIÇÃO.
ACOMPANHA: PLACA DE TESTE, CONTATOS DE
ESPUMA, SOFTWARE RESIPODLINK, CARREGADOR
COM CABO USB, MANUAL, ALÇA E CAIXA PARA
TRANSPORTE. PROCEDÊNCIA SUÍÇA. CONFORME
NORMA: AASHTO.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

34

APARELHO ULTRASSOM DIGITAL PARA INSPEÇÃO.
SEM FIO COM A TECNOLOGIA DE “PULSO ECHO”
ULTRASSÔNICO MULTICANAL, POSSIBILITA A
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO CONCRETO NO LOCAL
E GERAÇÃO DE IMAGENS EM 2D E 3D (O APARELHO
DEVE INCLUIR TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA
COMPUTADOR, SINCRONIZAÇÃO E COLABORAÇÃO
EM NUVEM DOS RESULTADOS OBTIDOS NO
ENSAIO). DESENVOLVIDO COM SOFTWARE
INTELIGENTE PARA VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL,
FORNECENDO PRECISÃO, NITIDEZ, FOCO E
ESTABILIDADE NOS ENSAIOS, POSSUI LONGA
PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS
DE CONCRETO PODENDO CHEGAR EM ATÉ 1.5
METROS ATRAVÉS DE UM ÚNICO LADO DA
ESTRUTURA. DEVE SER DISPOBILIZADO NA VERSÃO
PRÓ. SEU SOFTWARE DEVE POSSUIR I.A
(INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL) QUE FACILITA A
IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS, AUMENTANDO O
GANHO NA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
OBTIDOS EM CAMPO. CARACTERÍSTICAS
ULTRASSON DIGITAL: - LINE SCAN; - VISUALIZAÇÃO
EM 2D EM TEMPO REAL; - DETECÇÃO DE VAZIOS,
TUBOS E RACHADURAS; - LOCALIZAÇÃO DE TUBOS
PROTENDIDOS; - LOCALIZAÇÃO PONTUAL DA
PRIMEIRA CAMADA DE BARRAS; - ESPESSURA DE
IMAGENS, ATRAVÉS DE UM ÚNICO LADO DA
ESTRUTURA; - INFORMAÇÕES SOBRE A
UNIFORMIDADE E HOMOGENEIDADE DO
CONCRETO; - SOLUÇÕES MAIS RÁPIDAS COM AS
MELHORES POSSIBILIDADES DE VISUALIZAÇÃO EM
CORTE; - CONFIGURAÇÃO FLEXÍVEL PARA MELHOR
ENTENDIMENTO DO USUÁRIO; - VISUALIZAÇÃO EM
CORTE E EM 3D COM REALIDADE AUMENTADA
T(APENAS PARA VERSÃO PRÓ); - UPGRADE DE
VERSÃO DO SOFTWARE (BASIC PARA PRÓ); - EXIBE
INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL; - REGISTRA DADOS
DO APLICATIVO EM UMA FERRAMENTA DE
RELATÓRIO DA WEB; - USO SEM FIO, RECURSO IOT
COM RECURSOS DE RELATÓRIO E SUPORTE
ATRAVÉS DO APLICATIVO; - REGISTRA LOCAIS DE
GPS QUANDO USADO EM CONJUNTO COM UM
DISPOSITIVO. APPLE, PERMITE ADICIONAR NOTAS,
IMAGENS E COMENTÁRIOS DE ÁUDIO; - RECURSOS
SEGURO DE TRANSMISSÃO DE RELATÓRIOS; -
COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE DADOS; -
UNIDADE DE MEDIDA EM SISTEMA MÉTRICO E
IMPERIAL. - COMUNICAÇÃO COM PELO MENOS NOS
IDIOMAS INGLÊS, PORTUGUÊS; - ACOMPANHA
MALETA, BATERIA, CAIXA E ALÇA PARA
TRANSPORTE.
CARACTERÍSTICAS SIMILARES AO: PUNDIT ARRAY
LIVE (PD8000).

UNIDADE 1 - - - 4 - - 1 1 - - 7

35

UMIDIFICADOR PARA AMBIENTES ATRAVÉS DO
PRINCÍPIO DO GOTEJAMENTO EM DISCO GIRATÓRIO
A ALTA VELOCIDADE. POSSUI RESERVATÓRIO DE
ÁGUA INTERNO COM BOIA PARA
REABASTECIMENTO AUTÔNOMO. ESTE APARELHO É
CAPAZ DE ELEVAR A UMIDADES RELATIVAS
MAIORES QUE 98%, EM AMBIENTES DE ATÉ 300M³,
(EM AMBIENTES MAIORES, DEVEM SER USADOS 2
OU MAIS APARELHOS). TENSÃO 220 V.

UNIDADE 1 - - 4 - 1 2 1 - - - 9

36

TERMO-HIGROSTATO ELETRÔNICO PARA
AMBIENTES COM SENSOR PSICROMETRICO (BULBO
SECO E BULBO UMIDO) PARA INDICAÇÃO A
ALTERNADA DA TEMPERATURA E UMIDADE
RELATIVA. IDEAL PARA AUTOMATIZAR CÂMARAS
ÚMIDAS DE CURA DE CPS DE CONCRETO, LIGANDO
E DESLIGANDO O UMIDIFI CADOR CONFORME A
UMIDADE. FAIXA DE TRABALHO DE 40 A 100% UR E
0 A 50ºC. CABO LONGO ENTRE SENSOR E
CONTROLADOR, PARA QUE O INDICADOR FI QUE
FORA DA CÂMARA ÚMIDA. REQUER INSTALAÇÃO
ELÉTRICA PARA LIGAR E DESLIGAR O
UMIDIFICADOR. E POSSÍVEL TAMBÉM LIGAR E
DESLIGAR UM AQUECEDOR OU RESFRIADOR PARA
AMBIENTES, VISANDO CONTROLA-LO CONFORME A
TEMPERATURA.

UNIDADE 1 - - - - - 1 1 - - - 3

37

HIGROTERMO DIGITAL 0~100% RH PORTÁTIL, LCD
DUPLO DE 5 DÍGITOS, AUTO DESLIGAMENTO,
CONGELAMENTO DE LEITURA, REGISTRO DE
MÁXIMO / MÍNIMO E MODO RELATIVO. REALIZA
MEDIDA DE TEMPERATURA DE -20°C A 60°C OU -4°F
A 140°F E UMIDADE RELATIVA DE 0 A 100% HR
(NÃO CONDENSADO), COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C /
0,1ºF E 0,1% HR. FAIXA DE TEMPERATURA: 0ºC
~+60ºC,+ 32°F~+140ºF.

UNIDADE 1 - - 2 - - 2 1 - - - 6

38
KIT MOLA ESTRUTURAL DIDÁTICO MOLA
ESTRUTURAL KIT 1. CONJUNTO DIDÁTICO MOLA
PARA ESTRUTURAS, VERSÃO 1.

UNIDADE 10 - - - - - - 1 4 - - 15

39
KIT MOLA ESTRUTURAL DIDÁTICO MOLA
ESTRUTURAL KIT 2. CONJUNTO DIDÁTICO MOLA
PARA ESTRUTURAS, VERSÃO 2.

UNIDADE 10 - - - - - - 1 4 - - 15

40

ACTION CAM COM RESOLUÇÃO DE 12MP PARA
FOTOS E 4K PARA VÍDEOS. DEVE CONTAR COM
BLUETOOTH E GPS. TELA TRASEIRA DE 2", É À
PROVA DE ÁGUA (ATÉ 10M), CONTROLE POR VOZ,
RECURSO DE ESTABILIZAÇÃO HYPERSMOOTH 2.0,
COM CÂMERA LENTA. TELA LCD TOUCH. DUAS
BATERIAS DE LÍTIUM, CARREGADOR DE BATERIAS, 2
CHIPS MICRO SD COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA 4K
DE 64 GB CADA. TRIPÉ DE CHÃO COMPATÍVEL E
COM HASTE EXTENSÍVEL.

UNIDADE 1 - - 1 1 1 - - - - 5 9

41

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A
BATERIA 12V LI-ION E CARREGADOR BIVOLT.
ACOMPANHA BATERIA. TENSÃO 220V.
CARACTERÍSTICAS BATERIA: 12V 1.5AH BATERIA DE
ÍONS DE LÍTIO; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: #
AÇO: 10MM; # MADEIRA: 21MM; # ALVENARIA:
8MM; ROTAÇÕES POR MINUTO: # ALTA: 0 - 1.700
RPM; # BAIXA: 0 - 450 RPM; IMPACTOS POR
MINUTO: # ALTA: 0 - 25.500 IPM; # BAIXA: 0 - 6.750
IPM; TORQUE: # JUNTA RÍGIDA: 30NM; # JUNTA
FLEXÍVEL: 14NM; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 13 M/S²;
INCERTEZA K: 1.5 M/S²; DIMENSÕES (C X L X A): 193
X 66 X 212MM;

UNIDADE 1 - 1 2 2 1 1 2 2 1 2 15

LIXADEIRA ORBITAL 600 WATTS COM COM
COLETOR DE PÓ. ALIMENTAÇÃO DA
LIXADEIRA:ELÉTRICA, COMPRIMENTO DA BASE
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LIXADEIRA:ELÉTRICA, COMPRIMENTO DA BASE
(MM):115,COMPRIMENTO DA LIXA (MM):115,
DIMENSÕES DA BASE (MM):115 X 229. FIXAÇÃO DA
LIXA: PRESILHAS E VELCRO. LARGURA DA BASE
(MM): 229. LARGURA DA LIXA (MM): 280.
OSCILAÇÃO DA LIXADEIRA (OPM): 6000.
OSCILAÇÃO MÁXIMA DA LIXADEIRA (OPM): 6000.
POTÊNCIA (W):600 .TIPO DA LIXADEIRA:ORBITAL.
USO INDICADO: MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: POTÊNCIA 600 WATTS; OSCILAÇÃO POR
MIN. 6.000 OPM; TAMANHO DA LIXA 115 X 280 MM;
TAMANHO DA BASE 115 X 229 MM; DIÂMETRO DE
ÓRBITA 5 MM; VOLTAGEM: 220V.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 9

43

TUPIA DE BANCADA 1 CV ROTAÇÃO 11.000 RPM.
TENSÃO 220 V. FREQUÊNCIA (HZ): 60. ROTAÇÃO
MÁXIMA (RPM): 11000. TIPO:ESTACIONÁRIA.
VELOCIDADE VARIÁVEL. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: MOTOR MONOFÁSICO: 1 CV - 2 POLOS;
DIÂMETRO DO EIXO 12,7 MM; DIMENSÕES DA MESA:
610 X 480 MM; CURSO VERTICAL DA MESA : 22,5
MM; ESTRUTURA DA MESA; FERRO FUNDIDO;
VOLTAGEM:220 (MONOFÁSICO). PROFUNDIDADE:
70.00 CM. ALTURA: 59.00 CM. LARGURA: 66.00 CM.

UNIDADE 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - 5

44

PLAINA ELÉTRICA MANUAL 750W. POTÊNCIA: 500W;
TENSÃO: 220V; TAMANHO DA FACA: 82MM (3-1/4");
PROFUNDIDADE DE CORTE PARA PASSADA: 1MM
(1/32"); ROTAÇÕES POR MINUTO: 16.000RPM;
DIMENSÕES (CXLXA): 285 X 157 X 160MM, FACA,
CONJUNTO AFIADOR DE FACAS, CHAVE.

UNIDADE 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - 7

45

KIT DE PONTAS E BROCAS PARA PARAFUSAR E
PERFURAR. ESPECIFICAÇÕES: - 19 BROCAS PARA
METAL HSS-TIN DE Ø 1,5-7 MM; - 5 BROCAS PARA
PEDRA EM METAL DURO DE Ø 4-10 MM; - 9 BROCAS
PARA MADEIRA DE Ø 3-10 MM; - 2 BROCAS CHATA
DE Ø 16/22 MM; - 40 PONTAS APARAFUSADORAS C
= 25 MM; PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3; PZ
0/0/1/1/2/2/2/3/3/3; SL 4/4/6/6/7/7; HEX 3/4/5/6; T
10/10/15/15/20/20/25/25/30/40; - 13 PONTAS
APARAFUSADORAS C = 50 MM; PH 0/1/2/3; PZ
0/1/2/3; SL 4/6; T 10//20/25; - 7 CHAVES DE CAIXA
DE DIÂMETRO 5/6/8/10/11/12/13 MM; - 4 SERRAS
COPO HCS DE DIÂMETRO 32/38/44/54 MM; - 1
ADAPTADOR PARA SERRA CRANEANA; - 1 CHAVE
ALLEN; - 1 SUPORTE UNIVERSAL MAGNÉTICO; - 1
ESCAREADOR; - 1 MALETA PLÁSTICA PARA
ARMAZENAMENTO.

UNIDADE 2 - 1 2 2 2 3 2 2 - - 16

46

SERRA FITA DE BANCADA PORTÁTIL 850W.
CARACTERÍSTICAS: - CORTES EM ÂNGULOS DE 0° A
+45° - SISTEMA ELÉTRICO COM MECANISMO
ANTIARRANQUE; - FELTROS PARA REMOÇÃO DE
CAVACOS; - BASE ROBUSTA E COMPACTA; - HASTE
DE MEDIDA AJUSTÁVEL PARA A PRODUÇÃO DE
PEÇAS EM SÉRIE; - DISPOSITIVO DE BLOQUEIO
PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - CORTE SEM
LUBRIFICAÇÃO; - FABRICADO CONFORME NORMA
CE; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; -
TENSÃO: 850W; - FREQUÊNCIA DO MOTOR: 50/60
HZ; - VELOCIDADE DA SERRA: 60 E 80 M/MIN -
DIMENSÕES DA LÂMINA: 13 X 1330 X 0,50MM -
CAPACIDADE DE CORTE: 105MM (CAPACIDADE
SOMENTE PARA TUBOS DE PAREDE FINA E
ESTRUTURAIS).

UNIDADE 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - 6

47

COLETOR DE PÓ 57L COM 1 SAÍDA 1CV
MONOFÁSICO 220V. COLETOR DE PÓ É IDEAL PARA
COLETAR PÓ LEVE DE MÁQUINAS PEQUENAS,
UTILIZADAS EM MARCENARIAS DE ARTESANATO E
COM BAIXA PRODUÇÃO. ACOMPANHA UM
ADAPTADOR QUE, SE ACOPLADO AO FINAL DA
MANGUEIRA PODE AUXILIAR NA LIMPEZA DO CHÃO
DO AMBIENTE. POSSUI VAZÃO (FLUXO DE AR) DE
17M³/MIN, TORNANDO-SE IDEAL PARA USO EM
AMBIENTES DE MARCENARIA. POSSUI RODAS PARA
FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO EM SUA OFICINA. -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO: 0,057M³ (57 LITROS); VAZÃO:
17M³/MIN; DIÂMETRO DA BOCA: 100MM; NÚMERO
DE “BOCAS” DE ENTRADA: 1; MOTOR: 1CV - 2
POLOS; :: ALTURA TOTAL: 1560MM; TENSÃO: 220V -
MONOFÁSICO.

UNIDADE 1 - - 1 1 - - - 2 - - 5

48

MICRO RETÍFICA DE PRECISÃO 100W. ADEQUADO
PARA: FURAR, FRESAR , ESMERILAR, POLIR, LIMPAR,
ESCULPIR E GRAVAR - A VELOCIDADE MÁXIMA DE
20.000RPM, PODE VARIAR CONTINUAMENTE ATÉ
5.000RPM; - O CONTROLE ELETRÔNICO DE ONDA
PLENA, PERMITE UM BINÁRIO ELEVADO MESMO A
BAIXAS ROTAÇÕES FACILITANDO FRESAGENS,
LIMPEZAS E POLIMENTOS - VEIO COM ROLAMENTOS
DE PRECISÃO COM BOTÃO DE BLOQUEIO PARA
FACILITAR A TROCA DE ACESSÓRIOS - A GOLA DO
VEIO Ø20MM PERMITE O USO NOS ACESSÓRIOS
MICROMOT; - EQUIPADO COM MOTOR CC
ESPECIALMENTE BALANCEADO, SILENCIOSO,
POTENTE E DURÁVEL; - CARCAÇA FEITA DE
POLIAMIDA REFORÇADA A FIBRA DE VIDRO COM
REVESTIMENTO SUAVE NA ZONA DE APOIO DOS
DEDOS; - COMPLETO COM 43 ACESSÓRIOS DE
QUALIDADE EM ESTOJO PLÁSTICO; -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 100W;
TENSÃO: 220V ~ 50/60HZ; COMPRIMENTO: 200MM;
:: ISOLAMENTO CLASSE 2; BUCHA DE APERTO
RÁPIDO DE 0.3 – 3.2MM.

UNIDADE 1 2 - 1 1 - 1 1 1 - - 8

49

LIXADEIRA ANGULAR 7 POL. A LIXADEIRA DEVE
POSSUIR MOTOR POTENTE DE 1.400W COM ALTA
RESISTÊNCIA AO CALOR, PARA PROTEGER DO
SOBREAQUECIMENTO. CONTA COM CABEÇOTE
PROTETOR DE PLÁSTICO QUE FACILITA O
POLIMENTO, ESCOVAS DE CARVÃO AUTO-
DESLIGANTES E GATILHO LARGO PARA FACILITAR A
OPERAÇÃO DA FERRAMENTA. - ACESSÓRIOS: DISCO
DE BORRACHA; PORCA DO DISCO; CAPA FRONTAL;
PUNHO LATERAL; CHAVE; - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 1400W,
CAPACIDADE DO ABRASIVO: 180MM - 7"; DISCO:
180MM - 7"; EIXO: M14; ROTAÇÕES POR MIN:
5.500RPM; DIMENSÕES: 453X170X136MM; CABO DE
ENERGIA: 2,5M; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 3M/S²;
INCERTEZA K: 1.5M/S².

UNIDADE 1 - 1 1 1 - 1 1 2 1 - 9

50

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5 POL. INDICADA PARA
TRABALHOS EM MADEIRA E DERIVADOS. SEU
FORMATO ERGONÔMICO E BAIXA VIBRAÇÃO
PROPORCIONAM MAIOR CONTROLE NO TRABALHO
E COMODIDADE. IDEAL PARA MARCENARIAS E
OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE
LIXAMENTO. - ACESSÓRIOS: 01 COLETOR DE PÓ; 01
FOLHA DE LIXA; - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 430W; ROTAÇÃO EM
VAZIO: 10.000 - 26.000RPM; OSCILAÇÃO: 5000 -
13000OPM; CAPACIDADE: 5" - 125MM; TIPO DE
VELOCIDADE: VARIÁVEL; FREQUÊNCIA: 50HZ-
60HZ; DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR IEC
60745-1 E ABNT NBR IEC 60745-2-3.

UNIDADE 1 - - 1 1 - 1 1 - - - 5

51

MEDIDOR DE UMIDADE DE MATERIAIS PORTÁTIL.
CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 8,8 A 54,8%
POR PESO; FAIA, ABETO, LARÍCIO, BÉTULA,
CEREJEIRA, NOGUEIRA. 7,0 A 47,9% POR PESO;
CARVALHO, PINHEIRO, ÁCER, FREIXO, ABETO DE
DOUGLAS, MERANTI 0,9 A 22,1% POR PESO;
PAVIMENTO DE CIMENTO, BETÃO 0,0 A 11,0% POR
PESO; PAVIMENTO DE ANIDRITE 0,7 A 8,6% POR
PESO; ARGAMASSA DE CIMENTO 0,6 A 9,9% POR
PESO; ARGAMASSA DE CAL, GESSO 0,1 A 16,5%
POR PESO; TIJOLO EXATIDÃO: ±1% RESOLUÇÃO:
0,1 TAXA DE MEDIÇÃO: 1S DADOS TÉCNICOS
GERAIS: CLASSE DE PROTEÇÃO: IP20 TIPO DE
BATERIA: 2 AAA PILHAS DURABILIDADE: 200H
(ILUMINAÇÃO DO VISOR APAGADA) TEMPERATURA
DE OPERAÇÃO: -10 A +50°C TEMPERATURA DE
ARMAZENAGEM: -40 A +70°C.

UNIDADE 1 - - 1 1 - - 2 1 3 - 9

52

MÁQUINA PARA A PRODUÇÃO DE BLOCOS DE
CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO-220V/380.
DESENVOLVIDO PARA FABRICAÇÃO DE BLOCO DE
CONCRETO ( VEDAÇÃO APARENTE, ESTRUTURAL E
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS).
EQUIPAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO DE FÁCIL
MANUSEIO, TRABALHA NO SISTEMA DE VIBRO
COMPACTAÇÃO (VIBRA E COMPACTA). O
EQUIPAMENTO DE POSSIBILITAR A FABRICAÇÃO DE
VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS A PARTIR DA TROCA
DOS TIPOS DE FORMAS. EQUIPAMENTO SUPER
REFORÇADO, MONTADO COM QUADRO 50×50,
GUIA LATERAL INDEPENDENTE E PARAFUSADA.
ARTICULAÇÃO DO EIXO DO BRAÇO COM BUCHA DE
AÇO E BICO ENGRAXADOR. RÉGUA ANTI
DESGASTES DOS TRILHOS DO CARRINHO
COMPACTADOR. CHAPA PESO DE 38,1MM OU SEJA –
1" 1/2. EQUIPAMENTO PROJETADO COM SEUS
CORTES E FURAÇÕES A LASER, GARANTINDO
ASSIM, UMA ÓTIMA PRECISÃO E ACABAMENTO NO
EQUIPAMENTO. ACOMPANHA PELO MENOS CINCO
TIPOS DE FÔRMAS.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

53

ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL LCD CATEGORIA IV
COM GARRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DISPLAY
LCD DE 3 5/6 DÍGITOS (6000 CONTAGENS),
MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA, TAXA
ATUALIZAÇÃO: 5 POR SEGUNDO NOMINAL,
POLARIDADE: AUTOMÁTICA (POSITIVA/ NEGATIVA) ::
INDICADOR DE BATERIA FRACA, SENSIBILIDADE:
MEDIDA TRUE RMS AC+DC, ILUMINAÇÃO: DISPLAY E
GARRA, INDICADOR “AMP TIP” ,PEAK HOLD, MODO
RELATIVO, CORRENTE DE PARTIDA (INRUSH);
FUNÇÃO DE SENTIDO DE ROTAÇÃO DE FASE,
ABERTURA DA GARRA & DIÂMETRO DO CONDUTOR:
51MM MÁX, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A
50°C; UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: # ≤ 10°C
- NÃO CONDENSADA # 10 ~ 30 ºC - RH ≤ 90%; #
30 ~ 40ºC - RH ≤ 75% # 40 ~ 50 ºC - RH ≤ 45%.
AMBIENTE DE OPERAÇÃO: INTERNO, TEMPERATURA
E UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: -20 A 60°C, RH <
80%, ALTITUDE: OPERAÇÃO ABAIXO 2000M, GRAU
DE POLUIÇÃO: 2, ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA
1,5V ALCALINA, CONSUMO: 13MA TÍPICO, TEMPO
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APROX. 32
MINUTOS, CONSUMO STAND BY: 5ΜA TÍPICO,
DIMENSÕES: 258(A) X 94(L) X 44(P) MM, GARANTIA:
1 ANO.

UNIDADE 1 - 2 1 1 - 1 2 2 - 2 12

54

MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL. CLASSIFICAÇÃO
DE SEGURANÇA CAT III 600 V. ENTRADAS
PROTEGIDAS DE ACORDO COM A CE, IEN61010-1,
CAT III 600 V. LISTADOS NA UL, CSA, TÜV E VDE
TENSÃO MÁXIMA ENTRE QUALQUER TERMINAL E A
TERRA: 600 V TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:
-40 °C A +60 °C TEMPERATURA DE
FUNCIONAMENTO: -10 °C A +50 °C PROTEÇÃO
CONTRA PICOS: 6 KV, DE ACORDO COM IEC 61010-
1 600 V CAT III, GRAU DE POLUIÇÃO 2 TIPO DE
PILHA: ALCALINA DE 9 VOLTS, NEDA 1604A/ IEC
6LR61 VIDA ÚTIL DA BATERIA: 400 HORAS, SEM
RETRO-ILUMINAÇÃO.

UNIDADE 7 - 3 4 4 - - 2 2 - 2 24

CONFORTÍMETRO/PMV E PPD- EQUIPAMENTO QUE
MEDE TEMPERATURA DE BULBO SECO, UMIDADE
RELATIVA, VELOCIDADE DO AR, TEMPERATURA DE
GLOBO, ÍNDICE PMV E PPD. TODAS AS
ESPECIFICAÇÕES DEVEM ATENDER À NORMA ISO
7726: ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES: SENSOR
DE TEMPERATURA DE BULBO SECO, VENTILADO E
COM BARREIRA RADIANTE, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -
10ºC A 80ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C, INCERTEZA
(PRECISÃO MÍNIMA) DE ±0,2ºC; SENSOR DE
UMIDADE RELATIVA, COM BARREIRA RADIANTE
(TIPO CAPACITIVO), 5 A 98%, INCERTEZA
(PRECISÃO MÍNIMA) DE ±2%; SENSOR DE
VELOCIDADE DO AR (TERMO-ANEMÔMETRO
OMNIDIRECIONAL), FAIXA DE 0 A 3 M/S, INCERTEZA
(PRECISÃO MÍNIMA) DE ±3%; SENSOR DE
TEMPERATURA DE GLOBO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -
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TEMPERATURA DE GLOBO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -
10ºC A 80ºC, INCERTEZA (PRECISÃO MÍNIMA) DE
±0,2ºC; ESFERA TÉRMICA DE COBRE COM
DIÂMETRO DE 6” (152,4MM) ADAPTÁVEL AO
ACOPLAMENTO AO SENSOR (HASTE) DE
TEMPERATURA DE GLOBO, COR PRETO FOSCO;
DEVE INCLUIR: DATA LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE
DADOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000
MEDIÇÕES (CONJUNTO DE DADOS), E INTERVALO
MÍNIMO DE AQUISIÇÕES PROGRAMÁVEL PARA 1
MINUTO OU MENOR; SOFTWARE PARA
PROCESSAMENTO DOS DADOS, POSSIBILITANDO
INCLUIR DADOS DE VESTIMENTA E ATIVIDADE E
CALCULAR O ÍNDICE PMV E PPD. O SOFTWARE
DEVE PROCESSAR DADOS E POSSIBILITAR
DOWNLOAD EM PLANILHA ELETRÔNICA EM
AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS), SEM LIMITE
PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS COMPUTADORES.
O SOFTWARE É NECESSÁRIO CASO NÃO SEJA
POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD DOS DADOS
DIRETAMENTE DO APARELHO EM FORMATO DE
PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS
(DE 64 BITS); TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA PARA
SUPORTE DO EQUIPAMENTO, COM BOLSA PARA
TRANSPORTE DO TRIPÉ; MALETA PARA
TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO;
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM GARANTIA
MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
PILHAS/BATERIAS E CABO PARA ALIMENTAÇÃO NA
REDE (220V); CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 2 - - - -  - - - - - 2

56

CONFORTÍMETRO/IBUTG- EQUIPAMENTO QUE MEDE
TEMPERATURA DE BULBO SECO, UMIDADE
RELATIVA, VELOCIDADE DO AR, TEMPERATURA DE
GLOBO, ÍNDICE IBUTG. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES
DEVEM ATENDER À NOVA NORMA NHO-06:
ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES: SENSOR (HASTE)
DE TEMPERATURA DE BULBO SECO, COM ESCALA
DE -10 A 150ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C, PRECISÃO
MÍNIMA DE ± 0,5°C; SENSOR (HASTE) DE
TEMPERATURA DE BULBO ÚMIDO, COM COPO DE
50ML E PAVIO DE ALGODÃO PARA BULBO ÚMIDO,
COM ESCALA DE -10 A 150ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C,
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,5°C; 2 CORDÕES DE
PANO PARA BULBO ÚMIDO; SENSOR (HASTE) DE
TEMPERATURA DE GLOBO, COM ESCALA DE -10 A
150ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C, PRECISÃO MÍNIMA DE ±
0,5°C; ESFERA TÉRMICA DE COBRE COM DIÂMETRO
DE 6” (152,4MM) ADAPTÁVEL AO ACOPLAMENTO AO
SENSOR (HASTE) DE TEMPERATURA DE GLOBO,
COR PRETO FOSCO; 2 ESFERAS TÉRMICAS DE
COBRE COM DIÂMETRO DE 2” (5,08MM),
ADAPTÁVEL AO ACOPLAMENTO AO SENSOR
(HASTE) DE TEMPERATURA DE GLOBO, UMA NA COR
PRETO FOSCO E UMA NA COR CINZA FOSCO;
SENSOR (HASTE) COM FUNÇÃO ANEMÔMETRO
(VELOCIDADE DO VENTO), COM ESCALA DE 0 A
20M/S, RESOLUÇÃO 0,1M/S, PRECISÃO MÍNIMA DE
±4% + 0,1M/S; DEVE INCLUIR: DATA LOGGER, PARA
GRAVAÇÃO DE DADOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA
12.000 MEDIÇÕES (CONJUNTO DE DADOS), E
INTERVALO MÍNIMO DE AQUISIÇÕES PROGRAMÁVEL
PARA 1 MINUTO OU MENOR; SOFTWARE PARA
PROCESSAMENTO DOS DADOS, POSSIBILITANDO
CALCULAR O ÍNDICE IBUTG INTERNO E EXTERNO. O
SOFTWARE DEVE PROCESSAR DADOS E
POSSIBILITAR DOWNLOAD EM PLANILHA
ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS),
SEM LIMITE PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS
COMPUTADORES. O SOFTWARE É NECESSÁRIO
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD
DOS DADOS DIRETAMENTE DO APARELHO EM
FORMATO DE PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS); TRIPÉ COM AJUSTE DE
ALTURA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO, COM
BOLSA PARA TRANSPORTE DO TRIPÉ; MALETA PARA
TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO;
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM GARANTIA
MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
PILHAS/BATERIAS E CABO PARA ALIMENTAÇÃO NA
REDE (220V); CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

57

DATA LOGGER TERMOHIGRÔMETRO (INTERNO) –
EQUIPAMENTO QUE MEDE TEMPERATURA DE
BULBO SECO E UMIDADE RELATIVA, COM CANAIS
EXTERNOS PARA ACOPLAMENTO DE OUTROS
SENSORES. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM
ATENDER À NORMA ISO 7726: ESPECIFICAÇÕES DO
TERMOHIGRÔMETRO: TERMOHIGRÔMETRO COM
FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -20ºC A
+70ºC, UMIDADE 5% A 95%, COM 2 CANAIS
EXTERNOS 0 A 2,5 DC VOLTS. TEMPERATURA COM
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,35ºC, RESOLUÇÃO
MÍNIMA DE 0,05ºC, UMIDADE COM PRECISÃO
MÍNIMA DE ± 2,5%, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,05%
CANAL EXTERNO COM PRECISÃO MÍNIMA DE ± 2MV,
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,6MV DIMENSÕES
APROXIMADAS: 58 X 74 X 22 MM. ESPECIFICAÇÕES
DOS SENSORES: SENSOR DE TEMPERATURA
ACOPLÁVEL NO CANAL DO DATA LOGGER
TERMOHIGRÔMETRO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -40° A
50°C NA ÁGUA E -40 ° A 100°C NO AR, RESOLUÇÃO
MÍNIMA DE ± 0,05ºC, PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,2ºC;
COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO DE 1,5 M;
SENSOR DE TEMPERATURA ACOPLÁVEL NO CANAL
DO DATA LOGGER TERMOHIGRÔMETRO, FAIXA DE
MEDIÇÃO DE -40° A 50°C NA ÁGUA E -40 ° A 100°C
NO AR, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE ± 0,05ºC,
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,2ºC; COMPRIMENTO DO
CABO MÍNIMO DE 5,0 M; DEVE INCLUIR: DATA
LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE DADOS,
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 MEDIÇÕES
(CONJUNTO DE DADOS), E INTERVALO MÍNIMO DE
AQUISIÇÕES PROGRAMÁVEL PARA 1 MINUTO OU
MENOR; SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DOS
DADOS. O SOFTWARE DEVE PROCESSAR DADOS E
POSSIBILITAR DOWNLOAD EM PLANILHA
ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS),
SEM LIMITE PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS
COMPUTADORES. O SOFTWARE É NECESSÁRIO
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD
DOS DADOS DIRETAMENTE DO APARELHO EM
FORMATO DE PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS); 2 ESFERAS TÉRMICAS DE
COBRE COM DIÂMETRO DE 2” (5,08MM),
ADAPTÁVEL AO ACOPLAMENTO AO SENSOR
(HASTE) DE TEMPERATURA DE GLOBO, UMA NA COR
PRETO FOSCO E UMA NA COR CINZA FOSCO; TRIPÉ
COM AJUSTE DE ALTURA PARA SUPORTE DO
EQUIPAMENTO, COM BOLSA PARA TRANSPORTE DO
TRIPÉ; MALETA OU BOLSA PARA TRANSPORTE
SEGURO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO;
ALIMENTAÇÃO POR PILHAS/BATERIAS; CABO DE
INTERFACE PARA COMPUTADOR
(PREFERENCIALMENTE VIA USB), INCLUINDO
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO NECESSÁRIO
AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E QUALQUER
TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO NECESSÁRIO
PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO DATA LOGGER;
MANUAL DE INSTRUÇÕES. OBSERVAÇÕES
COMPLEMENTARES: O EQUIPAMENTO DEVE SER
FORNECIDO CALIBRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 01
ANO PARA O EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 4 - 5 2 2 - 5 1 - - - 19

58

DATA LOGGER TERMO-ANEMÔMETRO DE FIO
QUENTE – EQUIPAMENTO QUE MEDE TEMPERATURA
DE BULBO SECO E VELOCIDADE DO AR A PARTIR
DE FIO QUENTE. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES
DEVEM ATENDER À NORMA ISO 7726:
ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO COM FAIXA DE
MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE 0ºC A 50ºC, COM
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1ºC, PRECISÃO MÍNIMA
DE ± 1,0ºC; ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE COM
FAIXA DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADE DE 0,01 A
25M/S, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,01M/S,
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 5% DA LEITURA + 0,1 M/S.
DEVE INCLUIR: DATA LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE
DADOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000
MEDIÇÕES, E INTERVALO MÍNIMO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMÁVEL PARA 1 MINUTO OU MENOR;
SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DOS DADOS. O
SOFTWARE DEVE PROCESSAR DADOS E
POSSIBILITAR DOWNLOAD EM PLANILHA
ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS),
SEM LIMITE PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS
COMPUTADORES. O SOFTWARE É NECESSÁRIO
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD
DOS DADOS DIRETAMENTE DO APARELHO EM
FORMATO DE PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS); MALETA OU BOLSA PARA
TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO;
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM GARANTIA
MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
PILHAS/BATERIAS; CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO, PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 1 - 2 2 2 - 1 1 - - - 9

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA COMPLETA -
EQUIPAMENTO QUE MEDE TEMPERATURA DO AR,
UMIDADE RELATIVA DO AR, VELOCIDADE E
DIREÇÃO DO VENTO, PRECIPITAÇÃO, RADIAÇÃO
SOLAR E PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM AMBIENTE
EXTERNO. ESPECIFICAÇÕES: SENSOR DE
PRECIPITAÇÃO: RESOLUÇÃO 0,33 MM, PRECISÃO
MÍNIMA REQUERIDA ±0,5MM, COM INTENSIDADE DE
ATÉ 100 MM/HORA; SENSOR DE RADIAÇÃO SOLAR
GLOBAL: RESOLUÇÃO 1,25 W/M², PRECISÃO MÍNIMA
REQUERIDA ±10 W/M², ESCALA DE 0 A 1280 W/M²
(OU UNIDADE EQUIVALENTE); SENSOR DE
TEMPERATURA: RESOLUÇÃO 0,06ºC, PRECISÃO
MÍNIMA REQUERIDA ± 0,25ºC. ABRIGO PARA
PROTEÇÃO DO SENSOR DA RADIAÇÃO SOLAR
DIRETA; SENSOR DE UMIDADE RELATIVA:
RESOLUÇÃO 0,1%, PRECISÃO MÍNIMA REQUERIDA
± 0,2%, ESCALA DE 0 A 100%; SENSOR DE
VELOCIDADE DO VENTO: RESOLUÇÃO 0,5 M/S,
PRECISÃO MÍNIMA REQUERIDA ± 1,1M/S, ESCALA
MÍNIMA DE 0 A 65M/S. SENSOR DE DIREÇÃO DO
VENTO: RESOLUÇÃO 1º, PRECISÃO MÍNIMA
REQUERIDA ± 10º, ESCALA DE 0° A 359º; SENSOR
DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 880 A 1080 MB;
COMUNICAÇÃO VIA WIRELESS. DEVE INCLUIR:
DATA LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE DADOS,
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DATA LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE DADOS,
CAPACIDADE MÍNIMA 1 ANO DE DADOS (CONJUNTO
DE DADOS), E INTERVALO MÍNIMO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMÁVEL PARA 5 MINUTOS OU MENOR, COM
15 CANAIS DE ENERGIA; ABRIGO METEOROLÓGICO
PARA OS SENSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE
RELATIVA; RECIPIENTE PARA ACONDICIONAMENTO
E PROTEÇÃO DOS SENSORES; SOFTWARE PARA
PROCESSAMENTO DOS DADOS. O SOFTWARE DEVE
PROCESSAR DADOS E POSSIBILITAR DOWNLOAD
EM PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS), SEM LIMITE PARA SER
INSTALADO EM VÁRIOS COMPUTADORES. O
SOFTWARE É NECESSÁRIO CASO NÃO SEJA
POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD DOS DADOS
DIRETAMENTE DO APARELHO EM FORMATO DE
PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS
(DE 64 BITS); ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE
ALUMÍNIO (TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA PARA
SUPORTE DO EQUIPAMENTO), COM ENGATE E
HASTES PARA FIXAÇÃO DE TODOS OS SENSORES,
ABRIGO PARA DATALOGGER, COM BOLSA PARA
TRANSPORTE DO TRIPÉ, COM NO MÍNIMO 2
METROS; MALETA PARA TRANSPORTE SEGURO DO
EQUIPAMENTO; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
BATERIAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS E PAINEL
SOLAR DE 6,0 WATTS; CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO, PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; TODOS OS EQUIPAMENTOS E
ABRIGOS DEVEM SER RESISTENTES ÀS INTEMPÉRIES
CLIMÁTICAS POR NO MÍNIMO 3 ANOS, EM ALUMÍNIO
OU MATERIAL SIMILAR; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 2 - 1 1 1 1 - 1 - - - 7

60

NÍVEL À LASER COM 3 LINHAS VERDES 360° +
RECEPTOR ALCANCE 30/120 M. DÍODO LASER: 500
A 540 NM, < 10 MW TEMPERATURA DE SERVIÇO: -
10 A 40°C TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -20 A
70°C CLASSE DE LASER: 2 ALCANCE: 30 M RAIO DE
AÇÃO COM RECEPTOR: 120 M RAIO DE AÇÃO SEM
RECETOR: 30 M PRECISÃO DE NIVELAMENTO: ± 0,2
MM/M INTERVALO DE AUTONIVELAMENTO: ± 4°
TEMPO DE NIVELAMENTO: 4 S PROTEÇÃO CONTRA
PÓ E SALPICOS DE ÁGUA: IP 54 ALIMENTAÇÃO DE
ENERGIA: BATERIA DE LÍTIO DE 12 V, 4 X 1,5-V-LR6
(AA) TEMPO DE AUTONOMIA, MÁX. 6 H (LÍTIO) E 4 H
(4 X AA) NO MODO DE 3 LINHAS ROSCA DO TRIPÉ:
1/4", 5/8" COR DA LINHA LASER: VERDE PROJEÇÃO:
3 LINHAS DE 360° RECEPTORES LASER
COMPATÍVEIS: LR 7.

UNIDADE 1 - 2 2 2 3 2 - 2 - 2 16

61

ARMÁRIO GRANDE PARA FERRAMENTAS COM 5
GAVETAS E PAINEL EM CHAPA PERFURADA.
CARACTERÍSITICAS: PORTAS E ESTRUTURA
CONFECCIONADAS EM AÇO, 4 GAVETAS INTERNAS
(MODELO B), 1 GAVETA INTERNA (MODELO C), 1
DIVISÓRIA PARA GAVETA (DPG-1), 1 PRATELEIRA
REGULÁVEL (CAPACIDADE: 60 KG CADA), PAINEL
EM CHAPA PERFURADA, EQUIPADA COM 4 PÉS
NIVELADORES, FECHADURA COM CHAVE,
ACOMPANHA GANCHOS E SUPORTES: KIT-GS1 (46
PEÇAS). DIMENSÕES DO ARMÁRIO: -
COMPRIMENTO: 1200MM - LARGURA: 500MM -
ALTURA: 1740MM.

UNIDADE 4 1 - - - 1 2 2 3 1 - 14

62
KIT MOLA ESTRUTURAL DIDÁTICO MOLA
ESTRUTURAL KIT 3. CONJUNTO DIDÁTICO MOLA
PARA ESTRUTURAS, VERSÃO 3.

UNIDADE 10 - - - - - - 1 4 - - 15

63

VEÍCULO AUTÔNOMO NÃO-TRIPULADO (VANT-
DRONE), COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 72KM/H,
COM CÂMERAS DUPLAS (VISUAL E TERMOGRÁFICA)
DE ALTA RESOLUÇÃO, ZOOM DIGITAL DE ATÉ 32X E
PRECISÃO DE POSICIONAMENTO POR MÓDULO RTK.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DJI - MAVIC 2 ENTERPRISE
ADVANCED

UNIDADE 1 - 1 1 1 2 1 - - 1 2 10

64

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
PROJETADA PARA SUPORTAR TODOS OS
EXPERIMENTOS E INSTRUMENTAÇÕES
NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÕES DOS TESTES EM
ESTRUTURAS DA SÉRIA STR. NECESSITA DOS
SEGUINTES ACESSÓRIOS: UM OU MAIS
EXPERIMENTOS DA SÉRIE STR2 ~STR19.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES: 880 X 850
X 610MM; CARGA MÁXIMA: 5KN; ACESSÓRIOS:
CHAVE ALLEN.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS1.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

65

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA. PROJETADO PARA
SER FIXADO NA MOLDURA DE TESTE DE
ESTRUTURA STR1, AJUDANDO A MANTER O
AMBIENTE DE TESTE DE FORMA ORGANIZADA. COM
4 SAÍDAS DE SINAIS DE FORÇA PARA USO COM O
SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA
EQUIPAMENTO STR2000 OU SIMILAR.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DISPLAY: CRISTAL
LÍQUIDO; DIMENSÕES: 150MM X 140MM X 80MM;
ESCALAS (SELECIONADAS AUTOMATICAMENTE):-
0,0 A 20,0 N (0,1 N RESOLUÇÃO); - 0 A 500 N (1 N
RESOLUÇÃO).
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS1A.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

66

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS. UNIDADE
DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA. MÓDULO
DE INTERFACE ENTRE OS SINAIS CAPTADOS DOS
SENSORES E O COMPUTADOR NO QUAL ESTÁ
INSTALADO O SOFTWARE DE ANÁLISE E
SIMULAÇÃO. PODE RECEBER ENTRADAS DE SINAIS
DO MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA STR1A E
POSSIBILITA QUE ESTES DADOS SEJAM SALVOS E
ANALISADOS NO COMPUTADOR. O SOFTWARE
PODE CRIAR TABELAS E GRÁFICOS E SIMULAR
EXPERIMENTOS PARA QUE OS ESTUDANTES
POSSAM COMPARAR OS RESULTADOS OBTIDOS
COM OS RESULTADOS REAIS.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STR2000.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

67

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
MOMENTO FLETOR EM UMA VIGA. O HARDWARE DO
EXPERIMENTO CONSISTE EM UMA VIGA SUPORTADA
POR UM PIVÔ. OS ESTUDANTES APLICAM CARGAS E
AJUSTAM POSIÇÕES USANDO SUPORTES QUE
POSSUEM VÁRIAS MASSAS. PARA IMPEDIR QUE A
VIGA ENTRE EM COLAPSO, UM BRAÇO DE
MOMENTO FAZ A UNIÃO NO CORTE DA VIGA
APOIADO SOBRE UMA CÉLULA DE CARGA QUE
MEDE A FORÇA DO MOMENTO FLETOR GERADO. UM
MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA (STR1A) MOSTRA
AS FORÇAS APLICADAS DURANTE OS
EXPERIMENTOS. NECESSITA DO SEGUINTE
ACESSÓRIO: STR1 – MOLDURA PARA TESTES DE
ESTRUTURAS E STR1A – MOSTRADOR DIGITAL DE
FORÇAS. ACESSÓRIOS RECOMENDADOS: STRS-
SOFTWARE DE ESTRUTURAS OU STR2000 –
UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS2.

UNIDADE 1 -- - - - - - - - - - 1

68

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
DEFLEXÃO DE VIGAS APOIADAS E EM BALANÇO. O
HARDWARE DO EXPERIMENTO CONSISTE EM UMA
PLACA DE FUNDO QUE É FIXADA AO MÓDULO DE
TESTE DE ESTRUTURAS STR1. VIGAS DE TESTE SÃO
MONTADAS NA PLACA DE FUNDO E APOIADAS COM
ARESTAS EM FORMA DE FACA. OS ESTUDANTES
APLICAM CARGAS EM QUALQUER POSIÇÃO
USANDO SUPORTES QUE SEGURAM VÁRIAS
MASSAS. NECESSITA DO SEGUINTE ACESSÓRIO:
STR1 – MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS: STRS- SOFTWARE
DE ESTRUTURAS OU STR2000 – UNIDADE DE
AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS4.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

69

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS. FLEXÃO
EM UMA VIGA. O HARDWARE DO EXPERIMENTO
CONSISTE EM UMA VIGA MONTADA EM T NO
MÓDULO DE TESTE DE ESTRUTURAS STR1. OS
ESTUDANTES AJUSTAM UMA CÉLULA DE CARGA QUE
FLEXIONA A VIGA E, QUANDO CONECTADA AO
MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA STR1A MEDE A
FORÇA DE FLEXÃO (CARGA). EXTENSÔMETROS E
UMA PONTE DE DEFORMAÇÃO DIGITAL MEDEM AS
DEFORMAÇÕES NA VIGA. NECESSITA DO SEGUINTE
ACESSÓRIO: STR1 – MOLDURA PARA TESTES DE
ESTRUTURAS E STR1A – MOSTRADOR DIGITAL DE
FORÇAS. ACESSÓRIOS RECOMENDADOS: STRS-
SOFTWARE DE ESTRUTURAS OU STR2000 –
UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS5.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

70

PROJETOR MULTIMÍDIA. DISTÂNCIA MÍNIMA TELA:
EM TORNO DE 16MM; COM AJUSTE DE FOCO DE
IMAGEM; VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; QUANTIDADE ENTRADAS
VÍDEO: MÍNIMO 3, SENDO 1 (UMA) RCA, 1 (UMA)
HDMI, 1 (UMA) VGA 15 PINOS; COM SAÍDA DE
ÁUDIO P2; TAMANHO MÍNIMO DA IMAGEM: 76"
(POLEGADAS) OU MAIOR; COM ZOOM DIGITAL E
ÓPTICO; ZOOM ÓPTICO MÍNIMO DE 1,0 A 1,35; COM
AJUSTE DE ZOOM ÓPTICO; COM CORREÇÃO DE
KEYSTONE DE +/-30 GRAUS NOS DOIS EIXOS; TIPO
PORTÁTIL COM BOLSA PARA TRANSPORTE; COM
CONTROLE REMOTO ACOMPANHADO POR
PILHAS/BATERIA; COM TAMPA PROTETORA PARA A
LENTE; LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3400 LM DE
BRILHO EM CORES E BRANCO; TIPO PROJEÇÃO
SUPORTADA: FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA: 1024X768 PIXELS;
RELAÇÃO DE ASPECTO 4:3 E/OU 16:9; COM NO
MÍNIMO 1 ALTO-FALANTE DE 5W RMS; COM TRAVA
KENSINGTON OU SIMILAR. ACOMPANHA CABO DE
ALIMENTAÇÃO, CABO HDMI, CD COM A
DOCUMENTAÇÃO/SOFTWARE/DRIVER DO
PROJETOR, MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA
MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA: SIMILAR
OU QUALIDADE SUPERIOR EPSON E20.

UNIDADE 50 - - - - - - - - - - 50

CNC LASER. DEVE POSSUIR SISTEMA DE
MOVIMENTAÇÃO DO EIXO Z, TUBO LASER CO2 COM
TECNOLOGIA DE PONTA, COM POTÊNCIA DE 100W
REAIS COM ALTA EFICIÊNCIA. COM ELA VOCÊ PODE
FAZER CORTES E GRAVAÇÕES EM DIVERSOS
MATERIAIS COMO: PANO, COURO, ACRÍLICO, VIDRO
ACRÍLICO, PLÁSTICO, BORRACHA, TELHAS,
MADEIRA, PRODUTOS DE BAMBU, PAPEL,
CERÂMICA, ENTRE OUTROS. CORTA MDF DE ATÉ
9MM E POSSUI ÁREA DE TRABALHO DE 90X60CM.
DEVE OPERAR EM ALTA VELOCIDADE DE 64 BITS, O
QUE PERMITA UM CORTE COM CURVA CONTÍNUA E
RÁPIDA, PROPORCIONANDO, CURVA DE CORTE E
MOVIMENTO MAIS ESTÁVEIS, ASSEGURANDO ASSIM
UMA ALTA EFICIÊNCIA, PRECISÃO DE
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UMA ALTA EFICIÊNCIA, PRECISÃO DE
CORTE/GRAVAÇÃO. POSSUI TUBO COM LENTE
REFRIGERADA A ÁGUA, PROLONGANDO A VIDA
ÚTIL DO TUBO, DIMINUINDO O RISCO DE
SUPERAQUECIMENTO E POSSIBILITANDO O
TRABALHO DE FORMA CONTÍNUA SEM PERDER A
EFICIÊNCIA DE CORTE/GRAVAÇÃO. POSSUIR
FUNÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO EIXO Z. PARA
CONTROLAR A ALTURA DA MESA, A MÁQUINA DEVE
CONTAR COM 2 BOTÕES DIRECIONADORES, PARA
CIMA E PARA BAIXO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
POTÊNCIA DO LASER TUBO: 100W ÁREA DE
TRABALHO: 90CM X 60CM COMPRIMENTO DE ONDA:
10.6ΜM VIDA ÚTIL DO TUBO: ATÉ 10.000 HORAS
MAX. VELOCIDADE DA GRAVAÇÃO: 0 - 400 MM/SEG
VELOCIDADE DE CORTE: 0 - 100 MM/SEG PRECISÃO:
0,01 MILÍMETROS RESOLUÇÃO: 0.01MM
REFRIGERAÇÃO TUBO LASER: REFRIGERAÇÃO A
ÁGUA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 220V, 50 - 60HZ
MIN. MOLDAGEM DE CARACTERE: CHINÊS 2
MILÍMETROS X 2MM, INGLÊS: 1 MILÍMETRO X 1MM
APOIADOR GRÁFICO: BMP, JPG, TIFF SISTEMA DE
CONDUÇÃO: MOTOR DE PASSO SOFTWARE
SUPORTADO: LASER DRAW SISTEMA OPERACIONAL:
WINDOWS 7, 8 E 10 - 32 OU 64 BITS.
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0º C ~ 45º C
UMIDADE: 5% ~ 95% POTÊNCIA BRUTA ≤ 460W
INTERFACE PORTA: USB - USB DIMENSÕES:ALTURA:
1080CM X LARGURA: 100CM X COMPRIMENTO:
155CM.

UNIDADE 1 - - - - 1 - - - - - 2

72
PRENSA PNEUMÁTICA AUTOMÁTICA PARA
PRODUÇÃO DE TIJOLO ECOLÓGICO DE SOLO-
CIMENTO, 220V OU 380V, REGULAGEM NA CARGA
DE PRESSÃO, COM MOLDES PARA A PRODUÇÃO DE
BLOCO ECOLÓGICO. ESTRUTURA EM AÇO.

UNIDADE 1 - - - - - - - 1 - - 2

73

SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400, DIÂMETRO
DISCO 128, DIÂMETRO FURO DISCO 20, ROTAÇÃO
1.200, VOLTAGEM 220V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CORTE ÂNGULAR 45°, CORTE
AJUSTÁVEL 42 MM. PARA CORTES RETOS EM TODOS
OS TIPOS DE PEDRAS, PISOS, CERÂMICAS,
AZULEJOS, TELHAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS. -
PLACA-BASE DE FÁCIL AJUSTE E MAIOR ALCANCE:
DE 0°, 15°, 30° E 45°. - CORTE EM ÂNGULO ATÉ
45°. - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE A 90°:
40,3MM. - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE A
45°: 26,0MM.

UNIDADE 1 - - 1 1 1 1 1 2 - 1 9

74

SERRA TICO-TICO MANUAL, TIPO EMPUNHADEIRA
ALÇA, ROTAÇÃO 3.000, TENSÃO 220V, APLICAÇÃO
OFICINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORTES
EM ÂNGULO ATÉ 45, POTÊNCIA 450W, CAPACIDADE
CORTE MADEIRA 70, CAPACIDADE CORTE AÇO 8.
POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA: 450W
VOLTAGEM:' 220V, Nº DE CURSOS EM VAZIO: 800 -
3.100C.P.M, COMPRIMENTO DO CURSO 18MM,
PROFUNDIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 65MM,
PROFUNDIDADE DE CORTE EM ALUMÍNIO: 10MM,
PROFUNDIDADE DE CORTE EM AÇO NÃO LIGADO:
3MM, VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÃO AH
(MADEIRA): 4,5M/S² INCERTEZA K (MADEIRA)
1,5M/S² VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÃO AH
(CHAPA DE METAL) 5M/S² INCERTEZA K (CHAPA DE
METAL) 1,5M/S².

UNIDADE 1 - 1 2 2 - - - 2 1 - 9

75

GUILHOTINA ELÉTRICA DE CORTE MANUAL DE
800W, 220V. MÁQUINA DE ENTALHAR MADEIRA.
CARACTERÍSTICAS: - COM BASE TRANSPARENTE, O
TRABALHO DE PROCESSAMENTO PODE SER VISTO
CLARAMENTE. - ADOTA MOTOR ALL-COPPER COM
POTÊNCIA FORTE, ELE TEM UM DESEMPENHO MAIS
ESTÁVEL. - O DESIGN EXTERNO DA ESCOVA DE
CARBONO É CONVENIENTE PARA A SUBSTITUIÇÃO.
- A ALTURA DA ALTURA DA BASE PODE SER
AJUSTADA PARA ATENDER A DIFERENTES
NECESSIDADES. - LEVE COM DESIGN COM FIO,
CONVENIENTE PARA OPERAÇÃO DIÁRIA E
TRANSPORTE. - ADEQUADO PARA CORTAR
MADEIRA, APARAR, ENTALHAR E FAZER FUROS. -
PODE SER USADO PARA PROCESSAMENTO DE
MADEIRA, PROCESSAMENTO DE GABINETE,
PRODUÇÃO DE ARTESANATO.

UNIDADE 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 5

76

MARTELO ROMPEDOR 1.100 WATTS. TENSÃO 220V.
11,4 JOULES. MARTELETE, TIPO PERFURADOR,
CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO MADEIRA 30, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO CONCRETO 24, POTÊNCIA 620,
CAPACIDADE IMPACTOS 0 A 4.850, ROTAÇÃO 0 A
870, PESO 2,40, ALTA POTÊNCIA DE 1.100 WATTS,
EFETUA 2.650 IMPACTOS POR MINUTO, ENERGIA DE
IMPACTO DE 11,4 JOULES, ENCAIXE SDS MAX PARA
FÁCIL TROCA DO PONTEIRO, TALHADEIRA COM 12
ÂNGULOS DE AJUSTE PARA MAIOR CONVENIÊNCIA E
LED DE ALERTA QUE INDICA QUANDO TROCAR A
ESCOVA DE CARVÃO.

UNIDADE 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 8

77

BETONEIRA 400 LITROS COM MOTOR MONOFÁSICO,
TENSÃO 220 V, E CHAVE ELÉTRICA NR12 - 1.
CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DO TAMBOR (L):
400 CAPACIDADE DE MISTURA (L): 280 Nº APROX.
DE CICLOS/HORA: 12 PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.
(M³): 4,1 ROTAÇÃO DO TAMBOR (RPM): 26
POTÊNCIA DO MOTOR INDICADO: 2 CV IV PÓLOS
220 MONOFÁSICO TRANSMISSÃO POR CORREIA
TIPO: "V" A44 MATERIAL DA CAIXA QUE PROTEGE O
MOTOR: PLÁSTICO ESPESSURA DA CHAPA DO
TAMBOR: 2MM.

UNIDADE 1 - - - - 1 1 1 - - - 4

78

BETONEIRA 145 L, FUNCIONAMENTO MOTOR
ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR 1/2HP, ROTAÇÃO
1.750, CAPACIDADE TAMBOR 145L,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICO, COM
RODAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 10342. TENSÃO
220V. MONOFÁSICO.

UNIDADE 1 - - - - - 1 - - - - 2

79
MOTOR VIBRATÓRIO PORTÁTIL PARA CONCRETO
2.200 WATTS COM MANGOTE. MONOFÁSICO, 220V.
POTÊNCIA: 2.200 W/ 3 CV FREQUÊNCIA DE
VIBRAÇÃO: 15.000 MIN-1 AMPLITUDE: 4,3 MM.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

80

TRIMMER MÁQUINA DE ENTALHAR E FRESADORA E
GRAVADORA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO
DE ALIMENTAÇÃO: 220V TIPO DE FONTE DE
ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA
COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,6 (M)
POTÊNCIA DE ENTRADA NOMINAL: 1000 (W)
VELOCIDADE DE CONTROLE: 32000 R / MIN ÂMBITO
DE APLICAÇÃO: CHANFRO DE MADEIRA
CAPACIDADE: APARAGEM DE CARPINTARIA
DIÂMETRO DO MANDRIL: 6,35 (MM) VERSÃO: AU /
US / UK / EU (OPCIONAL) MATERIAL DO MOTOR:
MOTOR DE COBRE RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 6

81

SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV 4K, COMPONENTES
MICROCOMPUTADORES, GRAVADORES DE DVD,
CÂMERAS COLORIDAS, TIPO SISTEMA GRAVAÇÃO
DIGITAL, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE GERENCIAMENTO
DE VÍDEO DIGITAL EM MICROCOMPUTADO. TENSÃO:
220 V. ITENS INCLUSOS E CARACTERÍSTICAS: 01 -
DVR STAND ALONE 08 CANAIS 4K 8MP HDCVI,
HDTVI, AHD, CVBS, IP 08 - CÂMERA BULLET
INFRAVERMELHO VHD 3430 B ULTRA HD 2K HDCVI
01 - CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR
2X26 AWG, 85% MALHA, BOBINA 100M 01 - FONTE
CHAVEADA 12V 10A TIPO COLMÉIA 16 - CONECTOR
BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO 08 -
CONECTOR P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V
DVR STAND ALONE 08 CANAIS 4K 8MP HDCVI,
HDTVI, AHD, CVBS, IP COMPATÍVEL COM 5
TECNOLOGIAS: HDCVI + HDTVI + AHD-M/H +
ANALÓGICA + IP GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS
EM 4K ULTRA HD SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E
BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO - DETECÇÃO DE
ROSTO, LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL E
DETECÇÃO DE OBJETO ABANDONADO/RETIRADO
COMPATÍVEL COM MULTI-BOX® COMPATIBILIDADE
COM ONVIF PERFIL S MHDX 5108 SUPORTA 1 HD
SATA DE ATÉ 10 TB EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
MODO NVR – TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC
EM IP CÂMERA BULLET INFRAVERMELHO INTELBRAS
VHD 3430 B ULTRA HD 2K HDCVI COMPATÍVEL COM
A TECNOLOGIA HDCVI RESOLUÇÃO 4 MEGAPIXELS
(1520P) SENSOR MEGAPIXEL 1/3” LENTE DE 3.6 MM
ALCANCE IR DE 30 M CASE METÁLICO MENU OSD¹
IR INTELIGENTE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE
TENSÃO 1 ANO DE GARANTIA ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP66.

CONJUNTO 4 - 4 1 1 2 2 2 - - 4 20

82

KIT DE ALARME COM 13 SENSORES COM
MONITORAMENTO POR APLICATIVO VIA INTERNET
SEM FIO. TENSÃO 220 V. CARACTERÍSTICAS:
APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA,
COMUNICAÇÃO SEM FIO, INCLINAÇÃO VERTICAL EM
15° ÂNGULO DE PROTEÇÃO DE 115°, ITENS
INCLUSOS NO KIT 01 - CENTRAL DE ALARME,
ALARME MONITORADO COM 18 ZONAS  01 -
RECEPTOR SMART 10 - SENSOR DE ABERTURA SEM
FIO SMART 03 - SENSOR DE PRESENÇA
INFRAVERMELHO INTELBRAS IVP 2000 SF 03 -
ARTICULADOR SUPORTE PARA SENSOR
INFRAVERMELHO 02 - SIRENE BRANCA COMPACTA
DE ALTA POTÊNCIA, 116DB, 12V 03 - BATERIA 9V 10
- BATERIA DE LÍTIO CR2032 PARA O SENSOR DE
ABERTURA MAGNÉTICO SEM FIO 02 - CONTROLE
REMOTO SMART PRETO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO,
FONTE CHAVEADA FULL RANGE 90 A 265 VAC
(AUTOMÁTICO), CONSUMO EM STANDBY (127 V)
1,7071 WH, CONSUMO EM STANDBY (220 V) 1,6875
WH CONSUMO EM OPERAÇÃO (127 / 220 V)VARIA
DE ACORDO COM O CONSUMO DOS ACESSÓRIOS
LIGADOS A SAÍDA AUXILIAR E A SAÍDA DE SIRENE,
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10 A 50 °C,
UMIDADE RELATIVA DO AR ATÉ 90%, CORRENTE
SAÍDA AUXILIAR 1,2 A / 14,5 VDC, SUPERVISÃO
CONTRA CORTE E CURTO-CIRCUITO NA SIRENESIM,
NECESSÁRIO RESISTOR DE 2K2 Ω CORRENTE DE
SAÍDA DE SIRENE 1 A COM BATERIA DE GEL SELADA
(7 A/H /12 V) 400 MA SEM BATERIA CARREGADOR
DE BATERIA CARREGADOR INTELIGENTE NÚMERO
DE PGM NA PLACA 2, CHAVEADA NEGATIVO 50 MA /
12 VDC BUFFER DE EVENTOS 256 EVENTOS COM
DATA E HORA MEMÓRIA PARA DISPOSITIVO SEM FIO
128 DISPOSITIVOS, NECESSÁRIO XAR 4000 SMART
NÚMERO DE DISPOSITIVOS NO BARRAMENTO BUS 4
TECLADOS E 4 RECEPTORES XAR 4000 SMART
SUPERVISÃO E PROTEÇÃO DO BARRAMENTO
BUSSIM DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE A CENTRAL E OS
DISPOSITIVOS BUS 100 M, BITOLA DO CABO 10 X
26 AWG PESO 1068G, DIMENSÃO (L X A X P) 95 X
209 X 275 MM, NÚMERO DE ZONAS COM FIO
MÁXIMO DE 24 (COM 4 TECLADOS), NÚMERO DE
ZONAS NA PLACA 16 NO MODO DUPLICADO,
NÚMERO DE ZONAS POR TECLADO 2 RESISTOR,
INSTALAÇÃO DE ZONAS ZONA ALTA 3K9 Ω, ZONA
BAIXA 2K2 Ω, RESISTOR FINAL DE LINHA 2K2 Ω
(INCLUSO) RESISTÊNCIA MÁXIMA DE CABEAMENTO
DE ZONA 100 Ω POR ZONA NÚMERO DE ZONAS
SEM FIO 24, NECESSÁRIO XAR 4000 SMART
COMUNICAÇÃO LINHA TELEFÔNICA NÚMERO
MEMÓRIA PARA DISCAGEM8 COM 20 DÍGITOS CADA
(2 EMPRESA DE MONITORAMENTO 1
DOWNLOAD/UPLOAD 5 PESSOAIS), MODO DE
DISCAGEMDTMF HOMOLOGADO ANATEL, DETECÇÃO
DE CORTE DE LINHA TELEFÔNICA SIM, NECESSÁRIA
PROGRAMAÇÃO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO
CONTACT ID, CONTACT ID PROGRAMÁVEL E
ADENCO XPRESS, PROTEÇÃO DE ENTRADA DE
LINHA TELEFÔNICA PROTETOR A GÁS E PTC TESTE
PERIÓDICO PROGRAMÁVEL EM HORAS OU
AGENDADA POR HORÁRIO SOFTWARE PARA
DOWNLOAD E UPLOAD PLATAFORMA WINDOWS

CONJUNTO 4 10 2 2 2 3 2 - - - 1 26
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DOWNLOAD E UPLOAD PLATAFORMA WINDOWS
SIM. NECESSÁRIO MODEM PADRÃOV.21
COMPATÍVEL: US ROBOTCS, MOTOROLA, LUCENT E
AGE-RE COMUNICAÇÃO ETHERNET NÚMERO DE
MEMÓRIA PARA ENVIO DE EVENTOS VIA IP 2
DESTINOS, FIXOS OU DINÂMICOS BASE DE
VELOCIDADE 0/10MBPS BASE DO PROTOCOLO
TCP/IP CONSUMO DE BANDA < 1 KB POR EVENTO
TESTE PERIÓDICO PROGRAMADO EM MINUTOS.
MÍNIMO DE 1 MINUTO SOFTWARE PARA
DOWNLOAD E UPLOAD PLATAFORMA WINDOWS
SIM. NECESSÁRIO CONEXÃO COM INTERNET BANDA
LARGA E PORTA 9010 LIBERADA ESPECIFICAÇÕES
DO RECEPTOR INTELBRAS XAR 4000 SMART
COMPATIBILIDADEPARA USO EM CENTRAIS
INTELBRAS SÉRIE 2000 E 4000 (EXCETO ANM 2003)
ALCANCE DE ATÉ 100 METROS EM CAMPO ABERTO
QUANTIDADE DE DISPOSITIVOS SEM FIO128
QUANTIDADE DE USUÁRIOSRECONHECIMENTO DE
ATÉ 62 USUÁRIOS PELO CONTROLE REMOTO (NA
SÉRIE AMT) FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 433,92
MHZ COM TECNOLOGIA SMART CODE (CÓDIGO
FIXO – 24 BITS) MODULAÇÃO OOK E FSK
BARRAMENTO T1T2 E AB ALIMENTAÇÃO 12 VDC
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR DE ABERTURA SEM
FIO INTELBRAS XAS 4010 SMART APLICAÇÃO
PORTAS E JANELAS NÃO METÁLICAS AMBIENTE DE
APLICAÇÃO INTERNO COMUNICAÇÃO COM CENTRAL
DE ALARMESEM FIO MODULAÇÃO PROGRAMÁVEL
OOK E FSK ALCANCE DE TRANSMISSÃO ATÉ 100
METROS SEM BARREIRA ALIMENTAÇÃO 3 VDC
FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO 433,92 MHZ
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR DE PRESENÇA
INFRAVERMELHO INTELBRAS IVP 2000 SF
APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AMBIENTES INTERNOS
ÂNGULO DE DETECÇÃO 115° ALCANCE DE
DETECÇÃO 12 METROS COMUNICAÇÃO COM A
CENTRAL DE ALARME SEM FIO INCLINAÇÃO
VERTICAL 15° ALCANCE DE TRANSMISSÃO 100
METROS SEM OBSTÁCULOS FREQUÊNCIA DE
TRANSMISSÃO 433,92 MHZ TIPO DE MODULAÇÃO
OOK.
(INSERIR PONTUAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE
MODO A SEPARAR AS CARACTERÍSTICAS).
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SISTEMA DE TREINAMENTO EM AERODINÂMICA - O
SISTEMA DEVERÁ DISPOR DE UM TÚNEL DE VENTO
SUBSÔNICO DE CIRCUITO ABERTO PARA UMA
AMPLA GAMA DE INVESTIGAÇÕES NA ÁREA DE
AERODINÂMICA. DEVERÁ INCLUIR CONJUNTO DE
MODELOS PARA ESTUDOS DOS PERFIS DE ARRASTO
E PRESSÃO, E BALANÇA DE DOIS COMPONENTES
COM DISPLAY DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO E ARRASTO. A SEÇÃO DE TRABALHO
DEVERÁ SER TRANSPARENTE PARA UMA VISÃO
COMPLETA DA ÁREA DE TESTE, E POSSUIR
CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA VELOCIDADE
DO AR VARIÁVEL. DEVERÁ PERMITIR ESTUDAR O
DESEMPENHO AERODINÂMICO, ATRAVÉS DE
METODOLOGIA SEQUENCIAL DE ENSINO, COM
ABORDAGEM, PELO MENOS, SOBRE OS SEGUINTES
EXPERIMENTOS: SIMULAÇÃO DE PASSAGEM DE
FLUXO E CORPOS SIMPLIFICADOS; DISTRIBUIÇÃO
DE PRESSÃO AO REDOR DE UM CILINDRO; FORÇAS
DE ARRASTO E SUSTENTAÇÃO. OS EXPERIMENTOS
CITADOS DEVEM POSSUIR LITERATURA EM FORMA
DE MANUAIS E APOSTILAS QUE DEVERÃO CONTER
INTRODUÇÃO AO TEMA ABORDADO,
DETALHAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA EM ENSAIO /
EXPERIMENTO, PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO E
MONTAGEM, PROCEDIMENTOS DE ENSAIO,
OPERAÇÃO E CALIBRAÇÃO, AMOSTRAS DOS
RESULTADOS E CONCLUSÕES DO EXPERIMENTO.
ESSE CONTEÚDO SERÁ SOLICITADO E AVALIADO
PELA COMISSÃO TÉCNICA LOGO APÓS A FASE DE
LANCES. TÚNEL DE VENTO DE BANCADA QUE
OFEREÇA UM SISTEMA COMPLETO PRONTO PARA
EXPERIMENTAÇÃO AERODINÂMICA. UMA GAMA DE
MODELOS E TODOS OS INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS PARA
FORNECER RESULTADOS PRECISOS, ADEQUADOS
PARA ESTUDOS DE GRADUAÇÃO E PROJETOS DE
PESQUISA. TUBOS DE PITOT DEVEM ESTAR FIXADOS
NA SEÇÃO DE TRABALHO E SE CONECTAR A UM
MANÔMETRO DE LÍQUIDO PARA QUE OS ALUNOS
POSSAM ANALISAR A PRESSÃO EM DIFERENTES
POSIÇÕES E CALCULAR A VELOCIDADE DO AR.
DEVERÁ SER FORNECIDA UMA BALANÇA DE DOIS
COMPONENTES COM O TÚNEL DE VENTO. DEVE
USAR UM SENSOR DE FORÇA ELETRÔNICA PARA
MEDIR AS FORÇAS DE SUSTENTAÇÃO OU ARRASTO
NOS MODELOS MONTADOS NA SEÇÃO DE
TRABALHO. DEVE POSSUIR UM DISPLAY DIGITAL
CLARO QUE FORNEÇA UMA LEITURA DIRETA DO
VALOR DA FORÇA MEDIDA, PARA COLETA DE
DADOS EM TEMPO REAL. UMA ESTRUTURA
METÁLICA DE MONTAGEM EM BANCADA DEVE
APOIAR TODAS AS PARTES DO TÚNEL DE VENTO EM
UMA UNIDADE COMPACTA. O AR DEVE ENTRAR NO
TÚNEL ATRAVÉS DE UM EFUSOR PROJETADO
AERODINAMICAMENTE (CONE DE ENTRADA) E UM
ALISADOR DE FLUXO TIPO COLMEIA QUE DEVE
ACELERAR O AR LINEARMENTE. EM SEGUIDA, DEVE
ENTRAR NA SEÇÃO DE TRABALHO E PASSAR POR
UMA GRADE ANTES DE PASSAR POR UM DIFUSOR E,
EM SEGUIDA, POR UM VENTILADOR DE
VELOCIDADE VARIÁVEL. A GRADE DEVE PROTEGER
O VENTILADOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR
OBJETOS SOLTOS. O AR DEVE SAIR DO
VENTILADOR, PASSAR POR UMA UNIDADE
SILENCIADORA E DEPOIS VOLTAR PARA A
ATMOSFERA. UM CONTROLADOR ELETRÔNICO
DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO AJUSTAR COM
PRECISÃO A VELOCIDADE DO VENTILADOR (E
VELOCIDADE DO AR) DE ZERO ATÉ A VELOCIDADE
MÁXIMA. A UNIDADE ELETRÔNICA DEVE MANTER A
VELOCIDADE ESCOLHIDA CONSTANTE. A SEÇÃO DE
TRABALHO DO TÚNEL DEVE TER UMA SEÇÃO
QUADRADA DE LATERAIS TRANSPARENTES
REMOVÍVEIS COM PONTOS DE FIXAÇÃO PARA
APOIAR OS MODELOS DE TÚNEL DE VENTO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ÁREA DE
TRABALHO COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA
E LATERAIS REMOVÍVEIS, DEVE INCLUIR DOIS
PONTOS DE MONTAGEM DOS MODELOS SENDO UM
NA LATERAL E OUTRO NA PARTE DO FUNDO DA
SEÇÃO DE TRABALHO, E NAS SEGUINTES
DIMENSÕES COM COMPRIMENTO ENTRE 240 E 260
MM, LARGURA ENTRE 120 E 130 MM E ALTURA
ENTRE 120 E 130 MM; SEÇÕES DO EFUSOR E
DIFUSOR FABRICADOS EM FIBRA DE VIDRO;
EFUSOR (CONE DE ENTRADA) FABRICADO
AERODINAMICAMENTE COM RELAÇÃO DE
CONTRAÇÃO DE 8:1; DOIS TUBOS DE PITOT E DUAS
TOMADAS DE PAREDE QUE POSSAM SER
CONECTADAS AO MANÔMETRO DE MULTITUBOS
FORNECIDO, PARA PERMITIR A ANÁLISE DE
PRESSÃO EM DIFERENTES POSIÇÕES E CALCULAR A
VELOCIDADE; BALANÇA DE DOIS COMPONENTES
COM USO DE SENSOR DE FORÇA ELETRÔNICO
PARA MEDIDAS DAS FORÇAS DE ARRASTO E
SUSTENTAÇÃO NOS MODELOS FIXADOS NA ÁREA
DE TRABALHO; MOSTRADOR DIGITAL PARA
APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DA LEITURA DO
VALOR DE FORÇA MEDIDO; ALISADOR DE FLUXO
TIPO COLMEIA; GRADE DE MALHA METÁLICA PARA
REDUZIR A TURBULÊNCIA; VENTILADOR DE
VELOCIDADE VARIÁVEL COM MOTOR DE POTÊNCIA
MÍNIMA DE 0,75 KW, VELOCIDADE MÁXIMA DO
MOTOR DE 2900 RPM, CONTROLADOR ELETRÔNICO
PARA VARIAR A VELOCIDADE DO AR DE 0 A 35 M/S
E MANTÊ-LA CONSTANTE; DEVE INCORPORAR
UNIDADE SILENCIADORA; FORNECIDO COM PELO
MENOS OS SEGUINTES MODELOS: AEROFÓLIO
NACA0020; MODELO DE CILINDRO COM TOMADAS
DE PRESSÃO; MODELO DE ARRASTO TIPO PLACA
PLANA. TENSÃO: 220/380V.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

84

CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES PARA
LABORATÓRIO CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO,
COM PORTA DE VIDRO COM MOVIMENTO SUAVE E
DESLIZANTE E TRAVA POR CONTRAPESO
PERMITINDO QUE A PORTA PARE EM QUALQUER
ALTURA DESEJADA. ACOMPANHA CENTRÍFUGO
SIROCO – 25W. FICHA TÉCNICA DAS CAPELAS DE
EXAUSTÃO DE GASES: MATERIAL CARCAÇA /
MATERIAL TRILHO: FIBRA DE VIDRO / ALUMÍNIO
DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA) (MM): 820 X 640 X
880 DIMENSÕES INTERNAS (CXLXA) (MM): 780 X
640 X 680 ALTURA COM EXAUSTOR (MM): +250
DIMENSÕES DA PORTA (CXA) (MM): 530 X 540
ABERTURA DA PORTA (MM): 450 LÂMPADAS LED
(W): 7 Ø DE SAÍDA NA CAPELA (MM): Ø150 Ø DE
ENTRADA NO EXAUSTOR (MM): Ø150 Ø DE SAÍDA
NO EXAUSTOR: Ø100 POTÊNCIA (W): 35 SISTEMA
DE ABERTURA DE PORTA: TIPO GUILHOTINA EM
VIDRO TEMPERADO COM MOVIMENTO DESLIZANTE
E TRAVA FÁCIL POR CONTRAPESO. DADOS DO
EXAUSTOR: TIPO: CENTRIFUGO SIROCO VOLTAGEM
NOMINAL (V) (AC): 220 CORRENTE NOMINAL (A):
0,55 POTÊNCIA CONSUMIDA (W): 25 VELOCIDADE
NOMINAL (RPM): 1550 TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO: -20ºC / +60ºC NÍVEL DE RUÍDO
(DBA):65 VAZÃO (M³/MIN):5 VAZÃO (M³/H): 300.

UNIDADE 3 1 - 1 1 - - 2 - - - 8

85

GERADOR ELETROSTÁTICO DE VAN DER GRAAFF
220V OU BIVOLT: DESCRIÇÃO: - ALTURA MÍNIMA: 70
CM, - POTENCIAL MÍNIMO: 400 KV. COMPOSTO POR:
- 01 ESFERA DE 25 CM (DIMENSÕES APROXIMADAS)
COM CONEXÃO PARA ATERRAMENTO, - 01 BASE
METÁLICA DE 40 CM X 25 CM (DIMENSÕES
APROXIMADAS) COM SUSTENTAÇÃO EM ACRÍLICO
ARTICULÁVEL PARA ESFERA, MOTOR DE 1/8 DE HP
NO MÍNIMO, CONTROLADOR ELETRÔNICO DA
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR, 04 POLIAS,
01 CORREIA DE BORRACHA, 01 CUBA.
 

UNIDADE - 3 - - - - - - - - - 3

86
ESCADA EXTENSIVA - 2X8 ALUMÍNIO – 16 DEGRAUS.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE MOR 5204.

UNIDADE - - 3 2 2 1 2 1 - - 2 13

87

SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 7.1/4; 1.500
WATTS; COM 2 DISCOS - POTÊNCIA 1.500 W; N° DE
ROTAÇÕES (SEM CARGA) 6.000 MIN-1; CAPACIDADE
DE CORTE 90° 64 MM 45° 45 MM; DISCO DE SERRA
7 1/4" (184 MM); BOTÃO TRAVA DO EIXO SIM PLACA
BASE DE AÇO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE - - 1 1 1 - 1 - - - - 4

88

SERRA DE ESQUADRIA - DIÂMETRO DO DISCO DE
SERRA: 254 MM; POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA:
1.650 W; CAPACIDADE DE CORTE 0°:89 X 130 MM;
DIÂMETRO INTERIOR DO FURO DO DISCO DE SERRA
: 25,4 MM.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE - - 1 1 1 - - - - - - 3

89

MOTOSSERRA - POTÊNCIA (KW/CV) 5.0/6.8 -
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML)
0,850 -CORRENTE 26 RS 3/8" 1.6MM - PESO
APROXIMADO (KG) 7.3 - CAPACIDADE DO TANQUE
DE ÓLEO (L) 0,400 -NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA
DB(A) 1) 120.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE - - 1 1 1 - 1 1 - 1 - 6

SERRA MÁRMORE - VOLTAGEM: 220V - POTENCIA:
1500W - Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO: 12.200 R.P.M.
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90
1500W - Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO: 12.200 R.P.M.
- PESO APROXIMADO 2,6 KG - PROFUNDIDADE DE
CORTE: 26 – 40,3 MM -DO DISCO: 125 MM.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE - - 1 1 1 - 1 1 - - 1 6

91

FURADEIRA DE IMPACTO - FURADEIRA DE IMPACTO
COM MARTELETE, ALTO DESEMPENHO 1/2 POL.
800W COM MALETA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TENSÃO: 220V; POTÊNCIA ABSORVIDA: 800W;
POTÊNCIA ÚTIL: 420W; Nº DE ROTAÇÕES (SEM
CARGA): 0 - 1100/ 3000 RPM; TORQUE MÁX. EM
MATERIAIS MACIOS: 36,0 / 14,0NM; TORQUE
NOMINAL: 5,2 / 2,0NM; MANDRIL: 1/2" / 20UNF;
AMPLITUDE DE APERTO: 1,5 - 13MM; Nº MÁX. DE
IMPACTOS EM VAZIO: 0 – 17600 / 48000 IPM; FAIXA
DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO: 20 / 13MM; FAIXA
DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA: 40 / 25MM; FAIXA DE
PERFURAÇÃO EM AÇO: 13 / 8MM; FAIXA DE
PERFURAÇÃO EM ALVENARIA: 22 / 16MM;
COMPRIMENTO: 365MM; LARGURA: 77MM; ALTURA:
220MM; PESO APROXIMADO SEM O CABO: 2.5KG. -
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: EMPUNHADEIRA
AUXILIAR; LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; CHAVE
DE MANDRIL; MALETA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE - - 2 1 1 - 1 - 2 1 1 9

92

MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA - DIÂMETRO
MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: 3,25 MM -
TENSÃO DE ENTRADA (V):220 V - MONOFÁSICO -
TIPO DE FONTE: INVERSOR -CORRENTE DE
ENTRADA (A):25 A - POTÊNCIA ABSORVIDA
(KVA):5,5 KVA - TENSÃO EM VAZIO:64 V / 13 V
(VRD) - FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A):10 A-
120 A -CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA
SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA DC - FATOR DE
TRABALHO:120 A-20% / 92 A-60% / 60 A-100 % -
FREQUÊNCIA:50 HZ/60 HZ -TIPO DE
REFRIGERAÇÃO: FORÇADA/VENTILADOR - CLASSE
DE ISOLAÇÃO: GRAU H -ÍNDICE DE PROTEÇÃO
(IP):IP21 - DIMENSÕES (C X L X A):225 MM X 100 MM
X 137 MM.
MARCA/MODELO REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE VONDER OU SIMILAR.

UNIDADE - - 1 1 1 - 1 1 - - 1 6

93

BURETA DIGITAL ELETRÔNICA - BURETA DIGITAL
ELETRÔNICA/DESCRIÇÃO: VISOR DE FÁCIL LEITURA
COM DÍGITOS GRANDES; AJUSTE DE LEITURA
ATRAVÉS DE TECLADO; TUBO TELESCÓPICO PARA
DISPENSÃO DE LIQUIDO COM REGULAGEM DE
ALTURA E COMPRIMENTO; CONTROLE MANUAL E
PRECISO DA VELOCIDADE DE TITULAÇÃO; VÁLVULA
DE RECIRCULAÇÃO EVITANDO DESPERDÍCIO DE
PRODUTO; ROSCA ADAPTÁVEL EM FRASCOS DE
DIFERENTES MEDIDAS; TUBO DE SUCÇÃO
REGULÁVEL PARA ADAPTAÇÃO EM FRASCOS DE
DIVERSAS ALTURAS; ALIMENTAÇÃO POR
MICROBATERIAS DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO.
ACOMPANHA: 01 ADAPTADOR DE FRASCO DE
20/52MM; 01 ADAPTADOR DE FRASCO DE 28/32MM;
01 ADAPTADOR DE FRASCO DE 40/45MM.
CAPACIDADE 50ML; PRECISÃO ±0,2; PERMITE GIRO
DE 360´C SOBRE O FRASCO; COM SISTEMA DE
DUPLO PISTÃO PERMITINDO TITULAÇÃO ATÉ 999
ML.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE 1620507 – VITLAB OU
TITRETTE BRAND.

UNIDADE 4 - 1 1 5 2 6 3 6 - - 28

94

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA MICROTUBOS -
CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA MICROTUBOS/
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CENTRÍFUGA
MULTIFUNCIONAL REFRIGERADA PARA
MICROTUBOS DE 1,5 A 2 ML E TIRAS 15.200 RPM;
FAIXA DE VELOCIDADE: 200 RPM A 15.2000 RPM;
FORÇA MÁXIMA RELATIVA DE CENTRIFUGAÇÃO:
21.953 G CAPACIDADE MÁXIMA (ROTOR) 44 X 1.5 /
2.0 ML; 12 X 5 ML ; 4 X 8 TIRAS (ROTORES
VENDIDOS SEPARADAMENTE); TEMPERATURA: - 20
A 40ºC; PROGRAMA DE MEMÓRIA: 99;
ENGRENAGEM DE ACELERAÇÃO: 10; ENGRENAGEM
DE DESACELERAÇÃO: 10; DIMENSÕES (AXCXL) 292
MM X 561 MM X 287 MM; DISPLAY: LCD COM
ILUMINAÇÃO; TRAVA DA TAMPA: MOTORIZADO;
PESO LÍQUIDO: 35 KG NÍVEL DE RUÍDO: ? 57 ±2
DB(A); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: ALIMENTAÇÃO CA
(INCLUSO); CONSUMO DE ENERGIA: 500 W;
VOLTAGEM: 220 V; TEMPO DE EXECUÇÃO 10
SEGUNDOS PARA 99 H 59 MIN 59 SEGUNDOS;
CONTÍNUO; CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: CE;
FCC; AMBIENTE DE TRABALHO: 2°C; 35°C, 80%UR,
SEM CONDENSAÇÃO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE OHAUS.

UNIDADE 1 2 1 - - 1 1 1 1 - - 8

95

MICRÓTOMO ROTATIVO MANUAL - MICRÓTOMO /
TIPO ROTATIVO MANUAL PARA CORTE EM SEÇÃO
DE PARAFINA OU RESINA; ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS: CORTE DE 1 À 60UM, COM GRADUAÇÃO
DE AJUSTES DE 1 MICRA; SUPORTE RÁPIDO DE
CASSETE JÁ COLOCADO NO EQUIPAMENTO, COM
TRÊS PARAFUSOS DE AJUSTE RÁPIDO DE
ANGULAÇÃO; ALIMENTAÇÃO HORIZONTAL DE 30MM
E VERTICAL DE 58MM; SUPORTE PARA NAVALHAS
DESCARTÁVEIS (PERFIL ALTO E BAIXO),
CONFECCIONADO EM AÇO INOX; ACOMPANHA
SUPORTE PARA CORTES DE BLOCOS INCLUSOS EM
PARAFINA, BANDEJA PARA DETRITOS, UMA CAIXA
DE NAVALHA DESCARTÁVEL DE ALTO PERFIL E
MANUAL DE INSTRUÇÃO.

UNIDADE - - 1 - - - 1 1 - - - 3

96

CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO DE 5 MEGA
PIXELS - CÂMERA DIGITAL PARA TÉCNICAS DE
ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA EM MICROSCOPIA
ÓPTICA. DISTRIBUIÇÃO DA LUZ  50% VISUAL /
CÂMERA 50%. RESOLUÇÃO MÁXIMO DA IMAGEM 5
M PIXELS (2592X1944). CABO USB2, HDMI,
PROGRAMA PARA CAPTURA DE IMAGEM E
ANOTAÇÕES. FONTE DE ALIMENTAÇÃO USB 5V.
CONTROLE REMOTO PARA CONTROLE DAS
FUNÇÕES DA CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO, TAIS
COMO CAPTURA, VISUALIZAÇÃO E
PROCESSAMENTO DE IMAGENS. *JÁ TEMOS O
MICROSCÓPIO NA INSTITUIÇÃO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE LEICA MODELO DM500.

UNIDADE - - 2 5 5 - 1 2 1 - - 16

97

MOINHO DE FACAS 15 KG/H - ROTOR COM 4 FACAS
MÓVEIS REGULÁVEIS EM AÇO ESPECIAL DE ALTA
DUREZA E TRATAMENTO ANTIOXIDAÇÃO - 1/2 CV -
1730 RPM. ROTAÇÃO: FIXA EM 1730 RPM, TAMPA:
EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU METÁLICO.
GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA,
POTÊNCIA: 500 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS
ACOMPANHA: 02 FUSÍVEIS EXTRAS; 03 PENEIRAS
EM AÇO INOX COM MALHA MESH 10, 20, 30.
SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE O GIRO DA
FACA/ROTOR SOMENTE QUANDO A TAMPA ESTIVER
FECHADA. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO MO
LOCAL DESTINO (LABORATÓRIO) REALIZADO
PELOS TÉCNICOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO
EQUIPAMENTO.

UNIDADE 2 1 - - - - - 1 - - - 4

98

NANOESPECTROFOTÔMETRO -
ESPECTROFOTÔMETRO PARA QUANTIFICAÇÃO DE
AMOSTRAS DE DNA, RNA, PROTEÍNAS E PEPTÍDEOS
UTILIZANDO MICROVOLUMES - 0.5 ΜL A 2 ΜL (SEM
A NECESSIDADE DE DILUIÇÃO DA AMOSTRA).
EQUIPAMENTO OPERADO ATRAVÉS DO SISTEMA
OPERACIONAL ANDROID E CADA UMA DAS
APLICAÇÕES DIVIDIDAS EM APLICATIVOS SEM A
NECESSIDADE DE COMPUTADOR (OU SOFTWARE
EXTERNO) PARA OPERAÇÃO; POSSUI SISTEMA QUE
POSSIBILITE A TRANSMISSÃO DA LUZ ATRAVÉS DA
GOTA DE AMOSTRA PIPETADA ENTRE AS
SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR COM CAMINHO
ÓPTICO AUTO-AJUSTÁVEL ENTRE 0,02 MM E 0,5 MM
E UMA SUPERFÍCIE DE PIPETAGEM DAS AMOSTRAS
COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL E JANELA DE
SAFIRA (INFERIOR) E FIBRA DE QUARTZO
(SUPERIOR). LÂMPADA DO TIPO FLASH XENON E
RECEPTOR TIPO CCD COM LIMITES DE
QUANTIFICAÇÃO DE: DNA DUPLA FITA (DSDNA)
COM CONCENTRAÇÕES ENTRE 2 E 25.000 NG/UL E
PROTEÍNAS (BSA) ENTRE 0,1 E 750 MG/ML E O
TEMPO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER IGUAL OU
INFERIOR A 4 SEGUNDOS. POSSUI TECNOLOGIA
PARA ENVIO DOS DADOS E GRÁFICOS POR E-MAIL
ATRAVÉS DE REDE SEM FIO (WI-FI) E CABO DE
REDE, TRANSFERÊNCIA DESTES VIA USB, GRANDE
COBERTURA DO ESPECTRO UV-VISÍVEL,
ANALISANDO COMPRIMENTOS DE ONDA ENTRE 190
E 840 NM, FUNÇÃO PARA QUANTIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA "AUTO-RUN", SEM QUE NENHUM
BOTÃO PRECISE SER TOCADO ENTRE AS AMOSTRAS
PARA QUE AS MEDIÇÕES SE INICIEM E É TAMBÉM
SER LIVRE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CALIBRAÇÃO. SOFTWARE DE OPERAÇÃO EM
PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO EM
TERRITÓRIO NACIONAL E 3 ANOS DE GARANTIA.
INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO MO LOCAL
DESTINO (LABORATORIO) REALIZADO PELOS
TECNICOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO
EQUIPAMENTO.

UNIDADE - 1 - - - 1 - 1 1 - - 4

99

AGITADOR ELETROMAGNÉTICO COM PENEIRAS DE
POS, COM TEMPORIZADOR E CONTROLE DE
INTENSIDADE DE VIBRAÇÕES, TENSÃO 220VOLTS,
FREQUÊNCIA 50/60HZ. ACOMPANHA TAMPA E
FUNDO. CAPACIDADE PARA 10 A 6 PENEIRAS DE 8"
X 2".

UNIDADE - 2 1 1 1 - 1 1 - - - 7

100

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 5 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 4MM) PARA SEPARAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 1 - - - 9

101

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 10 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 2MM) PARA SEPARAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 2 1 - - - 10

102

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 18 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 1MM) PARA SEPARAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 1 - - - 9

103

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 35 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,50MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 1 - - - 9

104

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 45 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,35MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 - - - - 8

105

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 80 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,177MM) PARA

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 - - - - 8
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(ABERTURA DE PORO DE 0,177MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

106

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 100 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE ,149MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 - - - - 8

107

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 140 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,105MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 - - - - 8

108

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 200 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,074MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 - - - - 8

109

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 270 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,053MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 2 1 1 1 - 1 - - - - 6

110

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 400 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,037MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 2 1 1 1 4 - - - - - 9

111

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 500 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,025MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 2 1 1 1 4 - - - - - 9

112

AGITADOR HOMOGENIZADOR DE PÓS EM Y.
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM
ACABAMENTO POLIDO, INTERNO E EXTERNO,
TAMPAS EM AÇO INOX 304 POLIDO, REMOVIVEIS
COM VEDAÇÃO EM SILICONE, CAPACIDADE DE 5
LITROS. MOTOR DE UNDUÇÃO COM ROTAÇÃO FIXA
DE 28 ± 2 RPM. POTENCIA 245WATTS, TENSÃO DE
2020VOLTS, COM 2 FUSIVEIS EXTRAS.

UNIDADE - 1 - - - - - - - - - 1

113

AGITADOR MECÂNICO, ANALÓGICO VIA
POTENCIÓMETRO PARA ATÉ VOLUME DE 5 LITROS
COM ROTAÇÃO DE 520 A 3100 RPM. MOTOR DE
CORRENTE CONTÍNUA, HÉLICE E ASTE EM AÇO 304,
COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO MOTOR COM
SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA, COM
POTENCIA DE 150 WATTS E TENSÃO DE 220VOLTS
E 60 HZ. ACOMPANHA 01 HELICE TIPO NAVAL, 01
CHAVE ALLEN, CHAVE INGLESA, BORRACHA DE
ADERENCIA E 2 FUSIVEIS EXTRAS. PRECISÃO DE
CONTROLE ±110RPM.

UNIDADE - 1 - - - - 2 - 1 - - 4

114

BALANÇA ANALÍTICA SEMI-MICRO COM 5 CASA -
0,00001, ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE CAPACIDADE
82G COM CALIBRAÇÃO INTERNA -SENSIBILIDADE
0,01MG. LEITURA: 0,01MG; REPETIBILIDADE:
≤0,05MG; LINEARIDADE: ± 0,1MG; TEMPO DE
RESPOSTA: 10S; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 A
40°C; TEMPERATURA DO COEFICIENTE DE
SENSITIVIDADE (10 A 30°C): ±2PPM/°C(QUANDO O
MODO DE CALIBRAÇÃO PSC ESTIVER DESLIGADO);
DIÂMETRO DO PRATO: 80MM; DIMENSÕES: 220 X
330 X 310MM (L X P X A); CLASSE I; FONTE: 7 VA;
VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTIVA 110V A
240V; UNIDADES DE MEDIDA: G E QUILATE.
RELÓGIO INTERNO; CONJUNTO COMPOSTO POR
BALANÇA COMPLETA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E
MANUAL.

UNIDADE - 2 2 1 1 2 1 2 1 - - 12

115

BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO POR
DIAFRÁGMA. COMPRESSOR: PISTÃO REVESTIDO EM
TEFLON, ISENTO DE ÓLEO, VÁCUO: 0 A ±620 MMHG
EM RELAÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA PRESSÃO:
0 A 30 LBF/POL2 EM RELAÇÃO A PRESSÃO
ATMOSFÉRICA VAZÃO: 25 LITROS/MINUTOS,
COMPRESSOR: 1/4 DE HP, REGISTRO: COM
INDICADOR ANALÓGICO PARA REGULAGEM DE
VÁCUO E PRESSÃO DISPOSITIVO: PARA RETENÇÃO
DE CONTAMINANTES; SEGURANÇA: DISPOSITIVO
PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES; GABINETE:
EM POLIESTIRENO E BASE EM AÇO INOX 304 COM
PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÕES: L=360 X
P=350 X A=260 MM. PESO: 10,1 KG. POTÊNCIA: 190
WATTS; TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 02
FUSÍVEIS EXTRA. APLICAÇÕES: UTILIZADA PARA
APLICAÇÃO DE VÁCUO EM EVAPORADORES
ROTATIVOS, ESTUFAS. VÁCUO E DESSECADORES,
FILTRAÇÕES ETC.

UNIDADE - 2 1 1 1 - - 1 - - - 6

116

CÂMARA GERMINADORA COM FOTOPERÍODO E
ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA 342 LITROS
SOLIDSTEEL DESCRIÇÃO- A CÂMARA DE
GERMINAÇÃO COM FOTOPERÍODO E ALTERNÂNCIA
DE TEMPERATURA OFERECE A POSSIBILIDADE DE
SIMULAR LUZ TANTO DO DIA QUANTO DA NOITE
COM VÁRIAS OPÇÕES DE PROGRAMAÇÕES. O
CONTROLADOR DE ALTERNÂNCIA DE
TEMPERATURA PERMITE ATÉ 2048 SEGMENTOS. -
GABINETE ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO
EXPANDIDO EM TODAS AS PAREDES E PORTAS;
POUCA PERDA DE TEMPERATURA PARA O MEIO
EXTERNO; ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA AO ABRIR A
PORTA; CÂMARA INTERNA REVESTIDA COM
POLÍMERO, PRÉ-MOLDADO, ANTICORROSÃO;
PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS EM AÇO
CARBONO SAE 1020; CHAPA EXTERNA DE AÇO
CARBONO SAE 1020; PINTURA ELETROESTÁTICA
EPÓXI LISA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
PÉS NIVELADORES; PORTA TIPO CEGA COM
VEDAÇÃO MAGNÉTICA; RESERVATÓRIO INTERNO DE
ÁGUA PARA UMIDADE RELATIVA POR EVAPORAÇÃO
NATURAL. - FOTOPERÍODO LÂMPADAS LED;
CONTROLADOR DIGITA - INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TEMPERATURA DE TRABALHO -10°C ATÉ 60°C
(OUTRAS SOB CONSULTA) PAINEL -
POLICARBONATO COM INDICADOR DE FUNÇÕES
LUMINOSO CONTROLE DE ALTERNÂNICA DE
TEMPERATURA - 32 PROGRAMAS COM 64
SEGMENTOS, TOTAL DE 2048 SEGMENTOS DISPLAY
- LCD TIMER - PROGRAMÁVEL DE 00:01 À 99:59 MIN
CHAVE LIGA DESLIGA - COM INDICADOR LUMINOSO
PRECISÃO DO SISTEMA - PRECISÃO DO
CONTROLADOR +/-0,5°C HOMEGENEIDADE
TÉRMICA +/-0,3°C RESOLUÇÃO - 0,1°C PARA
INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PROCESSO
SENSOR DE TEMPERATURA - PT 100 SISTEMA DE
FOTOPERÍODO - SIMULAÇÃO DIA E NOITE
ILUMINAÇÃO - 4 LÂMPADAS LED – 3800 LUX – 10W
CADA PROGRAMAÇÃO - MÍNIMO 1 EM 1 MINUTO
COM NO MÁXIMO 8 PROGRAMAS SAÍDA - 4 A 20 MA
PARA REGISTRO E MONITORAMENTO VIA
SOFTWARE RESISTÊNCIA - TUBULAR DE AÇO INOX
DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO CABO DE ALIMENTAÇÃO -
COM PLUG DE 3 PINOS, DUAS FASES E UM TERRA,
NBR 14136 TERMOSTATO - SEGURANÇA CONTRA
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA E DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
VENTILAÇÃO - SISTEMA SILENCIOSO COM
CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE E FRIO, NO
SENTIDO VERTICAL, PARA HOMOGENEIDADE NO
INTERIOR DA CÂMARA COMPRESSOR HERMÉTICO -
COM POTÊNCIA DE 1/8 DE HP LIVRE DE CFC
ALIMENTAÇÃO - 110V OU 220V – DEFINIR MODELO -
SSGFA 342L CAPACIDADE - 342 LITROS VOLUME
ÚTIL - 323 LITROS MEDIDAS INTERNAS -
134X52,5X46 CM.

UNIDADE - 1 1 1 1 2 1 1 1 - - 9

117

CÂMARA ESCURA COM LÂMPADA ULTRAVIOLETA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO: ANTI CHAMA COM PLUG
PADRÃO NEMA 2P+T NBR6147, VIDA ÚTIL DA
LÂMPADA: 2000HS, ESTRUTURA: CARCAÇA DE
METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES:
08X07X25CM, GARANTIA 1 ANO. GABINETE DE
OBSERVAÇÃO: COM VISOR DE PROTEÇÃO,
FABRICADO EM PSAI (POLIESTIRENO DE ALTO
IMPACTO), COR: INTERIOR EM PRETO E EXTERIOR
EM CINZA CLARO, DIMENSÕES: 38 X 28 X 37 CM
(LXAXC). PORTAS LATERAIS: UTILIZADAS COMO
RAMPA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA
AMOSTRA DENTRO DO GABINETE COM AS
DIMENSÕES 20 X 26 CM (AXL). ACOMPANHA:
MÁSCARA ANATÔMICA DE SILICONE. APLICAÇÕES:
UTILIZADA PARA VISUALIZAÇÃO DE AMOSTRAS E
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO.

UNIDADE - 1 1 1 1 1 - 1 - - - 6

118

CENTRIFUGA DE BANCADA, 3600 RPM. TIPO PARA
TUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMÁVE L, CAPACIDADE 8
UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 3600 RPM,
TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 45 MIN,
ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME
DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/
ADAPTADORES TUBOS DE 3 A 15ML ELÉTRICA 220V.
FREQUÊNCIA: 60HZ.

UNIDADE - 2 1 1 1 1 1 2 - - - 9

119

CONTADOR DE COLÔNIAS DIGITAL - SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO LED. VISIBILIDADE: LUPA DE
AUMENTO DE 1,5 VEZES COM HASTE FLEXÍVEL.
CONTAGEM: EM PLACAS DE PETRI ABERTAS OU
FECHADAS POR MEIO DE UM CIRCUITO
ELETRÔNICO, SENSÍVEL QUE GARANTE O
REGISTRO, DIÂMETRO DAS PLACAS: DE ATÉ 120 MM
DE DIÂMETRO, SUPORTE PLACA DE PETRI:
ESTAMPADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E
QUADRICULADO, QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE
DE CONTAGEM DO NÚMERO DE COLÔNIAS DA
CULTURA. MEMÓRIA: POSSUI SISTEMA DE 50
MEMÓRIAS COM CONTAGEM DE 9999 PLACAS
ESTRUTURA: CAIXA DE POLIESTIRENO REGULAGEM:
POSSUI UM SISTEMA DE REGULAGEM DE
INCLINAÇÃO, O QUE TORNA A VISUALIZAÇÃO.
ALIMENTAÇÃO: 220 V ±5% - 50/60HZ DIMENSÕES:
8 X 24 X 36 CM (A X L X P) ACOMPANHA CANETA.
APLICAÇÕES: INDICADO PARA CONTAGEM RÁPIDA
DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS OU FUNGOS EM
PLACAS DE PETRI DE ATÉ 120 MM DE DIÂMETRO.

UNIDADE - 3 1 - - - - 2 2 - - 8

120

DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN, CAPACIDADE
DE PRODUÇÃO DE 5 (±1) LITROS POR HORA.
CONDUTIVIDADE: ATÉ 5,0 ΜS/CM (CONSIDERANDO-
SE CONDUTIVIDADE DE ENTRADA 310 ΜS/CM)
RENDIMENTO: 5+/-1 LITROS/HORA. CONSUMO:
30L/POR CADA LITRO DE ÁGUA DESTILADA
(REFERÊNCIA DE TESTE COM VAZÃO DE ENTRADA
EM 2,5L/MIN). SEGURANÇA: DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA POR
PRESSOSTATO E TERMOSTATO DE BULBO EM
CONTATO COM A RESISTÊNCIA. CALDEIRA:
EXCLUSIVO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA CALDEIRA
SEM UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, QUE
PROPORCIONA PRATICIDADE NA DESMONTAGEM
ESTRUTURA: AÇO INOX 304 POLIDO. DIMENSÕES:
L=330 X P=270 X A=730 MM. PESO: 5 KG.
POTÊNCIA: 4000 WATTS. TENSÃO: 220V +/-5%
50/60HZ ACOMPANHA: 03 PARAFUSOS COM
BUCHA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO.

UNIDADE 2 1 - 1 1 2 - 2 - 3 - 12

EVAPORADOR ROTATIVO HORIZONTAL COM SITEMA
DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL
MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. SENSOR DE
TEMPERATURA: TIPO "PT-100". PRECISÃO DE
CONTROLE: ±1°C. ROTAÇÃO: 15 A 100 RPM.
SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL,
COM INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30°.
VÁCUO: ATÉ 700 MMHG. RESISTÊNCIA: BLINDADA
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VÁCUO: ATÉ 700 MMHG. RESISTÊNCIA: BLINDADA
EM AÇO INOX. ESCOAMENTO DA CUBA: ATRAVÉS
DE BICO DRENO. VIDRARIA: CONDENSADOR TIPO
SERPENTINA, BALÃO COLETOR DE 1000 ML E
BALÃO DE EVAPORAÇÃO DE 1000 ML EM VIDRO
BOROSSILICATO. GABINETE: EM AÇO CARBONO
COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES DA CUBA: Ø 250 MM.
VOLUME: 4 LITROS. DIMENSÕES: L=330 X P=320 X
A=500 MM. PESO: 11 KG. VOLTAGEM: 220V +/-3%
50/60HZ; POTÊNCIA: 1100W; EIXO: DE VIDRO COM
JUNTA CÔNICA 24/40. TORNEIRA: COM JUNTA
CÔNICA 20/40. BALÃO COLETOR: COM JUNTA
ESFÉRICA 35/20; BALÃO DE EBULIÇÃO: COM JUNTA
CÔNICA 24/40; CONDENSADOR: COM JUNTA
CÔNICA 20/40. ACOMPANHA: - 02 FUSÍVEIS EXTRA;
- 02 PRESILHAS PLÁSTICAS;- VIDRARIAS, TORNEIRA
COM MANGUEIRA DE TEFLON; - MANUAL DE
INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA.
APLICAÇÕES: UTILIZADO PARA CONCENTRAÇÕES
DE AMOSTRAS E DESTILAÇÕES DE SOLVENTES SOB
TEMPERATURA CONTROLADA E VÁCUO.

UNIDADE - 3 - - - - 1 1 1 - - 6

122

BANHO OU LAVADORA ULTRASSÔNICA - 10 LITROS
DE CAPACIDADE COM CESTO ALIMENTAÇÃO: 220 V,
FREQUÊNCIA DA REDE: 50 / 60 HZ, FREQUÊNCIA
ULTRASSÔNICA: 40 KHZ POTÊNCIA ULTRASSÔNICA:
300 WATTS RMS, CONSUMO MÁXIMO: 535 VA (C/
AQUECIMENTO); NÍVEL DE RUÍDO EM OPERAÇÃO:
70 DB ± 5%; CAPACIDADE EM LITROS: 9,5
(±0,5)LITROS ; CONTROLE DE TEMPERATURA: 30 A
80°C (± 10°C); TEMPORIZADOR DIGITAL: 0 A 99
MINUTOS. COM DRENO DE TORNEIRA OU REGISTRO
DE ESFERA. SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL.

UNIDADE - 1 1 - - 1 - 1 - - - 4

123

DESRRUPTOR DE CÉLULAS E SONICADOR DE
PONTEIRA ULTRASSÔNICO. ALIMENTAÇÃO: 110 OU
220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; FREQUÊNCIA
ULTRASSÔNICA: 20 KHZ; POTÊNCIA ULTRASSÔNICA
350 WATTS. CONSUMO MÁXIMO: 175WATTS; NÍVEL
DE RUÍDO EM OPERAÇÃO: 70 DB ± 5%;
TEMPORIZADOR DIGITAL: 0 À 15 MINUTOS; AJUSTE
DE POTENCIA: 20% A 99%; MICRO PONTA DE
TITÂNIO: 4 MM DE DIÂMETRO; MACRO PONTA DE
TITÂNIO: 13 MM DE DIÂMETRO.

UNIDADE - 1 1 - - - - - 1 - - 3

124

BOMBA DE VACUO QUIMICA DUPLO ESTAGIO 745
MM HG 55 L/MIN COM TRAP. APLICACAO:
EVAPORADORES ROTATIVOS, ESTUFAS A VACUO,
DESTILACOES, FILTRACOES, RESISTENTE A
PRODUTOS QUIMICOS ACIDOS OU SOLVENTES
ORGANICOS. CAMARA: - CAMARA INTERNA E
PISTÕES COM REVESTIMENTO EM PTFE - ANÉS DE
VEDAÇÃO NOS PISTÕES EM PTFE (A VIDA ÚTIL DO
ANEL EM PTFE É MAIOR QUE O DIAFRAGMA) - ANÉIS
DE VEDACAO DAS TAMPAS EM SILICONE, VALVULAS
E PARAFUSOS EM ACO INOX AISI 316, - NUMERO DE
PISTOES: DOIS (DUPLO ESTAGIO) - COMPRESSOR
ISENTO DE OLEO - MOTOR DE 100 WATTS, 3450
RPM, COM PROTECAO TERMICA - PES ANTI-
DESLISANTES - PORTATIL - ALÇA PARA
TRANSPORTE. DESLOCAMENTO: 55 LITROS/MINUTO
= 3300 LITROS/HORA, SEM CONTRA PRESSÃO
VACUO: - VACUO FINAL DE +/- 745 MM HG A 0
POLEGADA DE HG - COM REGULADOR DE VACUO
TIPO AGULHA - VACUOMETRO ANALOGICO.
ACESSORIO:- MANGUEIRAS EM SILICONE, FILTRO
DE AR - UM TRAP EM VIDRO BOROSILICATO DE
1000 ML., PARA RETENCAO DE CARBONATO DE
CALCIO, PARA TRABALHOS COM VAPOR DE AGUA E
PRODUTOS QUIMICOS ÁCIDOS OU SOLVENTES
ORGANICOS. CHAVE LIGA/DESLIGA, CABO DE
ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, DUPLA
ISOLACAO, COM TOMADA DE TRES PINOS NBR NM
243 E NBR 14136, VOLTAGEM 220 VOLTS, 60 HZ.

UNIDADE - 5 - - - - - - - - - 5

125

ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO PARA CAPELA DE
FLUXO LAMINAR. - BASE EM ALUMINIO FUNDIDO,
COM PINTURA ELETROSTATICA, HASTE EM ACO
INOX AISI 304, ISOLAMENTO TERMICO: FIBRA
CERAMICA DE ALTA DENSIDADE, 128 KG/M2. -
DIMENSOES EM MM.: L=105 X P=210 X A=300MM. -
AREA DE ESTERILIZACAO: DIAMETRO INTERNO DE
17 MM. X 120 MM. DE COMPRIMENTO, ESTERILIZA
DE 5 A 10 SEGUNDOS: ALCAS, ESPATULAS,
AGULHAS E PINCAS; - RESISTENCIA
INFRAVERMELHO, COM FILAMENTO DE NIQUEL
CROMO, REVESTIDA EM CERAMICA, - VARIADOR
ELETRONICO DE POTENCIA DA RESISTENCIA, -
POTENCIOMETRO (ANALOGICO) AJUSTAVEL
MANUALMENTE, COM ESCALA DE 0 A 9 E MAXIMA
POTENCIA; ALCANCE DE TEMPERATURA: 750 A 800
C EM APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. CABO DE
ENERGIA TRIFILAR, DUAS FASES E UM TERRA, COM
DUPLA ISOLACAO, PLUG DE TRES PINOS, NBR NM
243 E NBR 14136, 150 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ.

UNIDADE - 3 1 - - 1 1 1 1 - - 8

126

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 10
LITROS 360ºC 1800 RPM, DESCRIÇÃO: INDICADO
PARA MISTURAR VOLUMES DE ATÉ 10 LITROS DE
ÁGUA. TEMPERATURA MÁXIMA 360ºC. DIÂMETRO
DA PLACA DE 18 CM. CAPACIDADE 10 LITROS.
MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL
(40 W). VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO
ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE
120 A 1800 RPM. PLACA DE AQUECIMENTO EM
ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA
INCORPORADA 1050 W. TEMPERATURA
CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A
360°C. CORPO METÁLICO COM PINTURA EM EPÓXI
ELETROSTÁTICO. BAIXO CUSTO DE
MANUTENÇÃO.CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM
BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC 60083 (NÃO
DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA
AQUECEDORA). 220 V.

UNIDADE - 5 - 1 1 4 - 4 1 - - 16

127

ENCAPSULADORA MANUAL PARA 120 CAPSULAS
COMPLETA - EM MATERIAL INERTE, NÃO METÁLICO,
INCOLOR, BRANCO OU COLORIDO. CONTENDO
UMA (1) BASE PARA ENCAPSULADORA 120 FUROS,
SEIS (6) BANDEJA 120 FUROS PARA
ENCAPSULADORA SENDO CADA PARA OS
RESPECTIVOS TAMANHOS DAS CÁPSULAS
(NÚMEROS 00, 0, 1, 2, 3 E 4); UM (1) PROTETOR DE
BASE 120 FUROS PARA ENCAPSULADORA COLOR
PLUS NA COR BRANCA; UM (1) PAR DE RÉGUAS
ESPAÇADORA PARA ENCAPSULADORA 120 FUROS
Nº 0; UM (1) PAR DE RÉGUAS ESPAÇADORA PARA
ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 00; UM (1) PAR DE
RÉGUAS ESPAÇADORA PARA ENCAPSULADORA 120
FUROS Nº 1; UM (1) PAR DE RÉGUAS ESPAÇADORA
PARA ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 2; UM (1)
PAR DE RÉGUAS ESPAÇADORA PARA
ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 3; UM (1) PAR DE
RÉGUAS ESPAÇADORA PARA ENCAPSULADORA 120
FUROS Nº 4; UM (1) SOCADOR DE PÓ Nº 00/0; UM
(1) SOCADOR DE PÓ Nº 1/2; UM (1) SOCADOR DE
PÓ Nº 3/4; UM (1) DIVISOR DE CAMPO PARA
ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 00/0/1; UM (1)
DIVISOR DE CAMPO PARA ENCAPSULADORA 120
FUROS Nº 2/3/4; ADICIONAL DE SISTEMA DE
SEGURANÇA SE NECESSÁRIO (BORRACHA, TRAVA E
OUTROS).

UNIDADE - 10 - - - - - - 1 - - 11

128

LEITORA DE MICROPLACAS COM SISTEMA
MULTIDETECÇÃO, LUMINESCÊNCIA,
FLUORESCÊNCIA SUP./INF., ABSORBÂNCIA UV-VIS,
AGITAÇÃO E INCUBAÇÃO ATÉ 50°C, 2 CONJUNTO
DE FILTROS FLUORESCÊNCIA DE INTENSIDADE,
TRABALHOS EM MICROPLACAS DE 6 ATÉ 384
POÇOS. SISTEMA DE DETECÇÃO DUPLO POR FILTRO
E MONOCROMADOR DE MODO DE DETECÇÃO EM
FLUORESCÊNCIA; LUMINESCÊNCIA; ABSORBÂNCIA
NO UV-VISÍVEL; ENSAIOS ALPHA E MODO DE
LEITURA EM PONTO FINAL(END POINT), PONTO-
FINAL; LEITURA CINÉTICA; VARREDURA DE
ESPECTRO; VARREDURA DE ÁREA; CONTROLE DE
INCUBAÇÃO; CONTROLE DE AGITAÇÃO; LEITURA DO
MONITORAMENTO DO POÇO; VARREDURA
ESPECTRAL, VARREDURA DA ÁREA DE POÇOS; COM
CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 50°C, CONTROLE
DE CONDENSAÇÃO E VARIAÇÃO +0.2 °C A 37 °C;
COM AGITAÇÃO LINEAR E ORBITAL E SOFTWARE
INCLUSO COM RECURSOS DE SOFTWARE PARA
CONTROLE E PROGRAMAÇÃO DA LEITORA;
REDUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS; PODE-
SE CONECTAR AO COMPUTADOR ATÉ DUAS
LEITORAS SIMULTANEAMENTE (CONTROLANDO UMA
POR VEZ); POSSUI AS SEGUINTES FUNÇÕES QUE
SÃO PROGRAMÁVEIS COMO: OPÇÕES DE
PROTOCOLOS DISPONÍVEIS: PROTOCOLO PADRÃO;
PROTOCOLO DE MÚLTIPLAS PLACAS; PROTOCOLO
DE PLACA DE CALIBRAÇÃO. - FONTE DE LUZ:
XENON FLASH; - SELEÇÃO DE COMPRIMENTO DE
ONDA: MONOCROMADOR; FAIXA DO COMPRIMENTO
DE ONDA: 200 - 999 NM, COM INCREMENTO DE 1
NM; BANDA DE PASSAGEM (BANDPASS): 2.4 NM; -
FAIXA DINÂMICA: 0 - 4.0 OD; RESOLUÇÃO: 0.0001
OD; COM CORREÇÃO DE PASSO ÓPTICO; PRECISÃO
DO COMPRIMENTO DE ONDA DO MONOCROMADOR:
+2 NM; REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE
ONDA DO MONOCROMADOR: +0.2 NM; PRECISÃO
OD: <1% A 2.0 OD/ <3% A 3.0 OD; LINEARIDADE
OD: <1% PARA 0 TO 3.0 OD; REPETIBILIDADE OD:
<0.5% A 2.0 OD; DIFUSÃO DA LUZ: 0.03% A 230
NM - VELOCIDADE DE LEITURA: 96/ 14 SEGUNDOS
OU 384/ 26 SEGUNDOS; FLUORESCÊNCIA DE
INTENSIDADE: SENSIBILIDADE: FLUORESCEÍNA 5 PM
TÍPICO (1 FMOL/POÇO 96 POÇOS POR PLACA)
(SUPERIOR E INFERIOR); FONTE DE LUZ: LÂMPADA
HALOGÊNIO DE TUNGSTÊNIO OU XENON FLASH
(ÚNICO MODO TRF); SELEÇÃO DE COMPRIMENTO
DE ONDA: FILTROS BLOQUEADORES DE
PROFUNDIDADE; FAIXA DE COMPRIMENTO DE
ONDA: 300 - 700 NM (200 -850 NM OPCIONAL);
FAIXA DINÂMICA: >6 DECADES; COMPRIMENTO DE
BANDA: FILTRO DEPENDENTE; SISTEMA DE
DETECÇÃO: PMT; VELOCIDADE DE LEITURA: 96
POÇOS POR 31 SEGUNDOS OU 384 POÇOS POR 80
SEGUNDOS; LEITURA SUPERIOR E INFERIOR.
LUMINESCÊNCIA: SENSIBILIDADE: 30 AMOL ATP
(FLASH) – MODELOS DE MULTI DETECÇÃO - 10
AMOL ATP (FLASH) MODELO ÚNICO DE
LUMINESCÊNCIA FAIXA DE COMPRIMENTO DE
ONDA: 300 - 700 NM, FAIXA DINÂMICA: >6
DECADES, SISTEMA DE DETECÇÃO: PMT DE BAIXO
RUÍDO. TENSÃO: 100 – 240 VOLTS; FREQUÊNCIA:
50/60 HERTZ. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01
UNIDADE PRINCIPAL DO EQUIPAMENTO; 01
SOFTWARE; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 01 CABO
DE FORÇA; 01 CABO RS-232; 01 CABO USB; 01 CD
COM SOFTWARE USB DRIVE; 02 FILTROS DUMMY
(PLUGS); 01 MÓDULO PARA MONTAGEM DA
LÂMPADA FLUORESCENTE; 01 CONJUNTO DE
FILTRO PARA FLUORESCÊNCIA 360/460NM; 01
CONJUNTO DE FILTRO PARA FLUORESCÊNCIA
485/528NM; 01 CHAVE HEXAGONAL; 01 MANUAL DE
OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS.

UNIDADE - 1 - - - - - 1 - - - 2

129

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 0,5 A 10ΜL. COM AJUSTE DE VOLUME
DE ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3 DÍGITOS.
SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM TRAVA,
PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDOS,
BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR METÁLICO DE
PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA
MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE - 3 5 - - - 4 1 - - - 13
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MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 5 A 50ΜL. COM AJUSTE DE VOLUME DE
ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3 DÍGITOS.
SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM TRAVA,
PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDOS,
BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR METÁLICO DE
PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA
MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE - 3 5 - - - 4 1 - - - 13

131

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 20 A 200ΜL. COM AJUSTE DE VOLUME
DE ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3 DÍGITOS.
SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM TRAVA,
PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDOS,
BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR METÁLICO DE
PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA
MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE - 3 5 - - - 4 1 - - - 13

132

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 100 A 1200ΜL. COM AJUSTE DE
VOLUME DE ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3
DÍGITOS. SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM
TRAVA, PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE
POLIDOS, BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR
METÁLICO DE PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO
DA MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE - 3 5 - - - 4 1 - - - 13

133

AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL:GABINETE
METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE:AJUSTE
MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE,
CAPACIDADE:ATÉ 2 L, ROTAÇÃO:ATÉ 2000 RPM,
TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400
°C.

UNIDADE - 3 5 1 1 - 2 - - - - 12

134

SISTEMA ELETROFORESE, TIPO:VERTICAL,
APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO,
COMPONENTES:COM PLACAS, PENTES,
ESPAÇADORES, OUTROS
COMPONENTES:SUPORTES, TAMPAS, CUBAS,
CAPACIDADE:ATÉ 4 GÉIS, DIMENSÕES:0,75 MM,
ADICIONAL:ATÉ 10 POÇOS.

UNIDADE - 2 - - - 2 - 1 - - - 5

135

MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO 20 ATÉ 300
MCL, TIPO* MULTICANAL 8 canal, DIGITAL, AJUSTE
VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR
DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES
ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL 12 CANAIS,
ADICIONAL AUTOCLAVÁVE.

UNIDADE - 3 - - - - - 2 - - - 5

136
COLUNA CROMATOGRÁFICA, COLUNA
CROMATOGRAFICA - USO MÉDICO , LAB - C18, HPLC
COLUMN 5 ΜM TAMANHO DA PARTICULA,
COMPRIMENTO 25 CM × DIÂMETRO 4.6 MM.

UNIDADE - 2 - - - 4 - 1 - - - 7

137

MÁQUINA DE FABRICAR GELO EM CUBOS PARA
LABORATÓRIO, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE
75KG/DIA, DEPÓSITO INTERNO DE 25KG, GABINETE
EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO FILTRO DE
CARVÃO ATIVADO, SISTEMA AUTOMATIZADO DE
PRODUÇÃO E DE AUTOLIMPEZA. VOLTAGEM
220VOLTS 60HERTZ.

UNIDADE - 1 - 1 1 - - - 1 - - 4

138

ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS 190-1000NM (MONO
FEIXE) COM SOFTWARE DE VARREDURA UV-M51
BEL ESPECIFICAÇÕES: GAMA DE COMPRIMENTO DE
ONDA: 190 - 1000NM; LARGURA DE BANDA
ESPECTRAL: 2NM; SISTEMA ÓTICO: FEIXE ÚNICO,
GRADE DE 1200 LINHAS /MM; SELEÇÃO DE
COMPRIMENTO DE ONDA: AUTO; PRECISÃO DE
COMPRIMENTO DE ONDA: ±1NM; REPETIBILIDADE
DE COMPRIMENTO DE ONDA: 0.5NM; PRECISÃO
FOTOMÉTRICA ±0,5%T; REPETIBILIDADE
FOTOMÉTRICA: 0,3%T; GAMA FOTOMÉTRICA: -
0~200%T,-0,3~3.0A, 0~9999C; LUZ ESPÚRIA:
≤0.3%T; CARROSSEL MANUAL: 4 CUBETAS DE
10MM; ESTABILIDADE: ±0,002A/H @500NM; TIPO DE
INDICADOR: DISPLAY LCD 128* 64 PONTOS;
TECLADO DE MEMBRANA; MODO DE OPERAÇÃO: T,
A, C, F; DETECTOR: FOTODIODO DE SILÍCIO. FONTE
DE LUZ: LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO E DEUTÉRIO;
SAÍDA: PORTA USB; SAÍDA DA IMPRESSORA :
RS232; VOLTAGEM: AC 110-220V 80W (BIVOLT
AUTOMÁRICO); DIMENSÕES (L X P X A)420 X280 X
180MM).

UNIDADE 1 2 - 1 1 1 1 - - - - 7

139

BANHO TERMOSTÁTICO 10 LITROS DIGITAL
(220VOLTS) ESPECIFICAÇÕES O BANHO MARIA
DIGITAL MICROPROCESSADO ATÉ 100 °C MANTÉM
AS AMOSTRAS EM TEMPERATURAS CONSTANTES,
CONTROLADAS DE FORMA GRADUAL E
HOMOGÊNEA. O MODELO DE 10L TEM MÉDIA
CAPACIDADE, SUFICIENTE PARA ESTANTE/GALERIA
DE 105 TUBOS DE 13X100 MM. ALÉM DISSO, O
EQUIPAMENTO CONTA COM CONTROLADOR
MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID COM
DISPLAY DIGITAL DE 4 DÍGITOS E RESOLUÇÃO DE
0,1°C E AINDA SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT
100. GABINETE: CHAPA DE AÇO CARBONO SAE
1020; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA
ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA; PÉS DE
BORRACHA; PORTA FUSÍVEL DE SEGURANÇA;
ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA – DRENO; CUBA: AÇO
INOX AISI 304; ESTAMPADO E POLIDO (SEM
EMENDAS OU SOLDAS); GRADE INTERNA EM AÇO
INOX PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA; PAINEL
COM INDICAÇÕES DE FUNÇÃO; CHAVE
LIGA/DESLIGA; TECLADO SOFTTOUCH; SISTEMA PID.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA DE
TRABALHO: AMBIENTE +5°C ATÉ 100°C
CAPACIDADE: 10 LITROS (PERMITE
ESTANTE/GALERIA PLÁSTICA DE ATÉ 105 TUBOS DE
13X100 MM; DIMENSÕES INTERNAS (A X L X C): 15
X 30 X 24 CM - DEVIDO A PRESENÇA DA GRADE
INTERNA DE PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA, A ALTURA
ÚTIL (PROFUNDIDADE, LIVRE PRA USO), É DE 15 CM
DE ALTURA TOTAL – 5,5 CM DO PROTETOR DA
RESISTÊNCIA = 9,5 CM DE ALTURA ÚTIL;
CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO COM
SISTEMA PID, AUTOTUNING E DUPLO DISPLAY DE 4
DÍGITOS; PRECISÃO: +/- 0,5°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C
HOMOGENEIDADE: +/- 1,0°C; SENSOR DE
TEMPERATURA: PT 100; POTÊNCIA: 1000W / 220V;
TAMPA PINGADEIRA OU LISA EM AÇO INOX; CABO
DE ALIMENTAÇÃO: COM PLUG DE 3 PINOS, DUAS
FASES E UM TERRA – NBR14136; SISTEMA DE
AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA
EM AÇO INOX 304 – FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; TERMO
DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS
DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE - - - 1 1 - - 1 - 2 - 5

140

CUBETA MICRO QUARTZO 10MM, 1ML
ESPECIFICAÇÕES; MATERIAL: QUARTZO ES;
CAMINHO ÓPTICO: 10 MM; VOLUME: 1 ML; 2 FACES
POLIDAS; LARGURA INTERNA: 3 MM; DIMENSÕES:
45X125X125 MM; IDEAIS PARA ESPECTROS ENTRE
190-2500NM (REGIÃO UV-VISÍVEL); PAREDES COM
ESPESSURA DE 125MM; COM TAMPA DE PTFE.
FABRICADAS EM QUARTZO ES QUE GARANTE UM
POLIMENTO SEM DEFEITOS COM MELHOR
TRANSMISSÃO E PRECISÃO DE RESULTADOS.

UNIDADE 6 20 5 1 1 10 5 4 - - - 52

141

CENTRÍFUGA DIGITAL COM ROTOR PARA TUBOS DE
50ML ESPECIFICAÇÕES; MOTOR DE CORRENTE
CONTÍNUA; SISTEMA CONTROLADO POR
MICROPROCESSADOR DIGITAL; DISPLAY EM LCD;
TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA; AVISO
SONORO E ABERTURA AUTOMÁTICA DA TAMPA
APÓS TÉRMINO DA CENTRIFUGAÇÃO; OPÇÃO DE
ROTORES INTERCAMBIÁVEIS; SISTEMA ANTI-
DESBALANCEAMENTO COM AVISO SONORO; RPM
MÁXIMO 100 - 4.000 RPM; RCF MÁXIMO 1,5 - 2.250
XG; TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 5°C ~
40°C; UMIDADE RELATIVA ≤ 80%; PRECISÃO DA
VELOCIDADE ± 10 RPM; DISPLAY LCD TIMER 0 A 99
MINUTOS; NÍVEL DE RUÍDO ≤ 45 DB; TENSÃO AC
220 V; FREQUÊNCIA 50 - 60 HZ; POTÊNCIA 200 W;
DIMENSÃO (L X C X A) 483 X 320 X 265 MM.

UNIDADE - 2 1 1 1 - 1 2 - - - 8

142

AGITADOR DE TUBOS VORTEX 2.800RPM 220V;
ESPECIFICAÇÕES; DOIS MODOS DE TRABALHO:
TOQUE OU CONTÍNUO; VELOCIDADE FIXA;
PLATAFORMA CÔNICA; BASE COM VENTOSAS;
CERTIFICADO ISO 9001. VELOCIDADE 2.800 RPM;
CONTROLE ANALÓGICO 2 POSIÇÕES DIMENSÕES
105 X 142 MM; POTÊNCIA 30 W; TENSÃO AC
220V/60HZ; 1 VORTEX BASIC; 1 PLATAFORMA
CÔNICA; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.

UNIDADE - 2 - 1 1 - - 2 1 - - 7

143

MESA AGITADORA ORBITAL. ESPECIFICAÇÕES:
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AGITAR
RECIPIENTES CONTENDO AMOSTRAS EM
LABORATÓRIO. CONTROLE DE ROTAÇÃO:
ANALÓGICO; ROTAÇÃO: ATÉ ±220 RPM. ORBITA:
DIÂMETRO DE 20 MM; MOTORREDUTOR CORRENTE
CONTÍNUA 40 W; TEMPORIZADOR: ANALÓGICO DE
5 A 120 MINUTOS. GABINETE EM AÇO CARBONO
COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA; PLATAFORMAS INTERCAMBIÁVEIS
DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO POR MANÍPULOS: UMA
PARA 4 FRASCOS 250ML, UMA PARA 4 FRASCOS DE
500ML, UMA PARA 1 FRASCO DE 1.000ML, UMA
PLATAFORMA PARA TUBOS FALCON 15 E 50ML;
DIMENSÕES DA PLATAFORMA L=225 X P=225 MM;
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO L=250 X P=250 X
A=170 MM; PESO DO EQUIPAMENTO 5 KG;
POTÊNCIA: 60 WATTS; TENSÃO: BIVOLT
AUTOMÁTICO. ACOMPANHA: 01 PLATAFORMA PARA
4 FRASCOS 250ML, 01 PLATAFORMA PARA 4
FRASCOS DE 500ML, 01 PLATAFORMA PARA 1
FRASCO DE 1.000ML, 01 PLATAFORMA PARA TUBOS
FALCON 15 E 50ML , 01 FUSÍVEIS EXTRA; MANUAL
DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA.

UNIDADE - - - 1 1 - - - 1 - - 3

144

FORNO MUFLA DIGITAL 6,7 L - 100 A 1.200ºC
ESPECIFICAÇÕES; CAPACIDADE: 6,7 LITROS ;
ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE TIJOLOS
ISOLANTES E MANTA CERÂMICA TÉRMICA;
REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO
CARBONO SAE 1020 (AÇO INOX OPCIONAL SOB
CONSULTA); TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR BRANCA;
CÂMARA INTERNA EM CERÂMICA ESPECIAL
ALTAMENTE RESISTENTE À CHOQUES TÉRMICOS;
PORTA COM CONTRAPESO, ABERTURA TIPO
BANDEJA E FURO CENTRAL COM 15 MM DE
DIÂMETRO COM DISPOSITIVO DE
ABERTURA/FECHAMENTO. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: 100°C
ATÉ 1200°C; RESOLUÇÃO: 1°C; PRECISÃO DE
CONTROLE: +/- 1°C; SENSOR DE TEMPERATURA
TIPO K; SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA
FIO KANTHAL PAINEL: POLICARBONATO
LOCALIZADO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO;

UNIDADE - - - 1 1 - - 1 - - - 3
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LOCALIZADO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO;
INDICADOR DIGITAL: MICROPROCESSADO DIGITAL
COM PID E AUTOTUNING; TIMER: PROGRAMÁVEL DE
1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO; DISPLAY:
DISPLAY LED 4 DÍGITOS FUNÇÕES INDICADOR
LUMINOSO; POTÊNCIA: 4.000 W; CABO DE
ALIMENTAÇÃO: COM ISOLAMENTO DUPLO, DUAS
FASES E UM TERRA, SEM PLUG; MEDIDAS INTERNAS
(A X L X C): 15 X 30 X 15 CM; MEDIDAS EXTERNAS
(A X L X C): 50 X 65 CM X 65 CM.

145

AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX - PARA
HOMOGENEIZAÇÃO DE SOLUÇÕES ATRAVÉS DE
MOVIMENTAÇÃO ORBITAL DE ALTA VELOCIDADE
COM PLATAFORMA CÔNICA PARA TUBOS Ø25MM E
Ø45MM E PLATAFORMA PLANA PARA FRASCOS E
MICROTUBOS, ROTAÇÃO CONTÍNUA OU POR
PRESSÃO EM SEU RECEPTÁCULO, VELOCIDADE
AJUSTÁVEL ATÉ 3.000 RPM. MECANISMO DE
AGITAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, NÍVEL DE RUÍDO
BAIXO, BASE EM AÇO COM PÉS DE BORRACHA,
EXTRUTURA EXTERNA COM REVESTIMENTO EPÓXI E
ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO. BIVOLT COM
CHAVE SELETORA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS.

UNIDADE - - - 1 1 - - 2 1 - - 5

146

BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE -
CAPACIDADE: MAX: 60G - MIN: 0.02G. LEITURA:
0.001G - 0.01/0.1% (SELECIONÁVEL).
REPETITIVIDADE: 0.15% (2G) - 0.05% (5G) - 0.02%
(10G). ELEMENTO DE AQUECIMENTO: LÂMPADA DE
HALOGÊNIO. FAIXA DE TEMPERATURA: 50 A 200°C.
CAPA DE PROTEÇÃO DO DISPLAY. PRATO PARA
AMOSTRAS, PRATO DE ALUMÍNIO, PRATO DE FIBRA
DE VIDRO - KIT DE CALIBRAÇÃO. MANUAL DE
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

UNIDADE 1 1 3 - - - 1 2 - - - 8

147

BOMBA DE VÁCUO LIVRE DE ÓLEO - UTILIZADA
PARA APLICAÇÃO DE VÁCUO EM EVAPORADORES
ROTATIVOS, ESTUFAS A VÁCUO, DESSECADORES E
FILTRAÇÕES. COMPRESSOR: PISTÃO REVESTIDO EM
TEFLON, ISENTO DE ÓLEO, VÁCUO: 5 A +/-620 MM
HG, PRESSÃO: 2 A 30 LBF/POL2, VAZÃO: 25
LITROS/MINUTOS, REGISTRO: COM IDENTIFICADOR
ANALÓGICO PARA REGULAGEM DE VÁCUO E
PRESSÃO, VACUÔMETRO: CORPO EM AÇO INOX
FECHADO HERMETICAMENTE COM GLICERINA,
GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO
ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA.
POTÊNCIA: 190 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS.
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

UNIDADE - 3 - - - - - 1 - - - 4

148

CENTRÍFUGA DIGITAL REFRIGERADA - PROJETADA
PARA USO EM LABORATÓRIO DE PESQUISA QUE
NECESSITAM DE CONTROLE DE TEMPERATURA
ATRAVÉS DE REFRIGERAÇÃO DURANTE A
CENTRIFUGAÇÃO. POSSIBILIDADE PARA
TRABALHAR COM DIVERSOS TIPOS DE ROTORES.
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO DISPLAY DIGITAL LCD
ALFANUMÉRICO FORNECE INDICAÇÃO DIRETA DE
VELOCIDADE (RPM), FORÇA CENTRIFUGA (RCF),
TEMPO (MIN./S), E MENSAGENS DE
DESBALANCEAMENTO E TAMPA ABERTA,
TEMPERATURA DE -10°C A 40°C, COM PASSO DE
AJUSTE DE 1°C EM 1°C. REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS
DE UNIDADE SELADA COM COMPRESSOR
HERMÉTICO, LIVRE DE CFC. VELOCIDADE MÁXIMA
ATÉ 15.000 RPM DEPENDENDO DO ROTOR
UTILIZADO, COM PASSO DE AJUSTE DE 10 RPM EM
10 RPM. PARADA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE FREIO
ELETRODINÂMICO. PROTEÇÃO CONTRA
DESBALANCEAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA
NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPA
ABERTA. TRAVA ELETROMECÂNICA NÃO PERMITE A
ABERTURA DA TAMPA DURANTE O PROCESSO DE
CENTRIFUGAÇÃO. TAMPA SUPERIOR COM
DOBRADIÇAS AUTO-SUPORTANTES E VISOR PARA
MEDIR A ROTAÇÃO. CUBA DE CENTRIFUGAÇÃO EM
INOX AISI 304. GABINETE E TAMPA SUPERIOR EM
AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI
TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADA SOB PÉS
DE BORRACHA COM “VIBRA STOP”. ACOMPANHADA
DE 01 ROTOR HORIZONTAL; CONJUNTOS DE
ADAPTADORES PARA TUBOS “FALCON” DE 5, 10, 15
E 50 ML; ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMINIO
PARA 30 MICROTUBOS DE 1,5 A 2 ML.

UNIDADE - 1 - - - 1 - 1 1 - - 4

149

COLORÍMETRO PORTÁTIL - CABEÇOTE DE MEDIÇÃO
DE COR. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/VISUALIZAÇÃO
ILUMINAÇÃO DE ÁREA AMPLA/ÂNGULO DE
VISUALIZAÇÃO DE 0º; COMPONENTE ESPECULAR
INCLUSO. DETECTOR COM FOTOCÉLULAS DE
SILÍCIO. VARIAÇÃO Y: DE 0,01% A 160,00%
(REFLETÂNCIA). FONTE DE LUZ FLASH DE XENÔNIO.
TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO. INTERVALO
MÍNIMO DE MEDIÇÃO DE 3 SEGUNDOS.
DESEMPENHO DAS BATERIAS APROXIMADAMENTE
800 MEDIÇÕES. ESPAÇO DE COR/ DADOS
COLORIMÉTRICOS XYZ, Y X Y, L *A*B*, HUNTER LAB,
L*C*H, MUNSELL (APENAS ILUMINANTE C).
EXIBIÇÃO LCD COM MATRIZ DE PONTOS DE LUZ DE
FUNDO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS
ALCALINAS TAMANHO AA OU BATERIAS NI-MH,
ADAPTADOR AC230V 50-60HZ TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO/FAIXA DE UMIDADE 0° A 40°C, UMIDADE
RELATIVA DE 85% OU MENOS (A 35°C) SEM
CONDENSAÇÃO. LUZ DE LCD COM FUNÇÃO
LIGA/DESLIGA (QUANDO LIGADA< A LUZ
PERMANENCE ACESA POR 30 SEGUNDOS DEPOIS
DA ÚLTIMA OPERAÇÃO DE MEDIÇÃO. COM
SOFTWARE.

UNIDADE - - - - - 1 - - - - - 1

150

DISPERSOR DE AMOSTRAS TIPO TURRAX -
INSTRUMENTO DE DISPERSÃO DE ALTO
DESEMPENHO PARA VOLUMES DE 1 A 2.000 ML
COM DISPLAY DIGITAL DE VELOCIDADE E
ELEMENTO DE DISPERSÃO DE AÇO INOXIDÁVEL.
VELOCIDADEDO ROTOR DE 3.000 A 25.000 RPM.
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
OPERAÇÃO: 220V, 60 HZ.

UNIDADE - - 1 - - 1 2 1 - - - 5

151

EVAPORADOR ROTATIVO VÁCUO
(ROTAEVAPORADOR) - APARELHO
ROTAEVAPORADOR COMPLETO: SUPORTE COM
MECANISMO RÁPIDO DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA
DO MOTOR, COLUNA DE CONDENSAÇÃO DE 1200
CM2, REALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E QUEBRA DE
VÁCUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO EM PTFE, MOTOR
MICROPROCESSADO COM ROTAÇÃO DE 5 A 210
RPM, TACÔMETRO DIGITAL, SUPORTE COM
MECANISMO RÁPIDO DE ELEVAÇÃO. BANHO DE
AQUECIMENTO COM CONTROLE DIGITAL (COM
ISOLAMENTO) E VARIAÇÃO DE TEMPERATURA
AMBIENTE A 150ºC, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS QUE
PERMITA BALÕES DE EVAPORAÇÃO DE 50 A 2000
ML. INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DIGITAL. -
INDICAÇÃO DE RPM DIGITAL E TORQUE AUTO-
COMPENSÁVEL AO VÁCUO; 80 W E 50/60 HZ -
DISPOSITIVO PARA ALIMENTAÇÃO CONTÍNUO NO
BALÃO - POTÊNCIA MÍNIMA 1200 W (RESISTÊNCIA
BLINDADA EMBUTIDA) - VOLTAGEM 220 V -
ACOMPANHA BALÃO DE EVAPORAÇÃO JC 24/40 E
35/20 AMBOS DE 1000, 500, 250 E 100 ML COM
GARRAS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO ADEQUADOS
PARA OS TAMANHOS SOLICITADOS. GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS. OPERAÇÃO: 220V, 60 HZ.

UNIDADE - 2 1 - - - 1 - - - - 4

152

LIOFILIZADOR DE BANCADA - EQUIPAMENTO
UTILIZADO PARA SECAGEM/ CONCENTRAÇÃO DE
ALIMENTOS OU OUTROS PRODUTOS POR
SUBLIMAÇÃO (SEM AQUECIMENTO), A PARTIR DO
USO DE BAIXAS TEMPERATURAS E BAIXA PRESSÃO.
CONDENSADOR DE AÇO INOX, CÂMARA DE
SECAGEM TRANSPARENTE EM ACRÍLICO, TAMPA
SUPERIOR B1EM AÇO INOX SEM EMENDAS COM 8
TORNEIRAS DE NEOPRENE E SISTEMA DE ALÍVIO DO
VÁCUO E VÁLVULA DE DRENO INTEGRADA.
ESTANTE PARA 4 PRATELEIRAS; PRATELEIRAS EM
AÇO INOX; ABERTURA MÍNIMA DA CÂMARA DO
CONDENSADOR DE 300 MM (± 10 MM); INTERFACE
COM DISPLAY DE DADOS DE TEMPERATURA DO
CONDENSADOR E VALOR DO VÁCUO DURANTE
TODO O PROCESSO DE LIOFILIZAÇÃO.
COMPRESSOR DE 0.43 KW (± 0.3 KW) (1/3HP), COM
GÁS ISENTO DE CFC E H-CFC (GÁS ECOLÓGICO).
CONTROLE VISUAL DO CONDENSADOR DURANTE O
PROCESSO. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABALHO: -
55°C; CAPACIDADE MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 3,0 KG
GELO/ 24H; ACOMPANHADO DE BOMBA DE VÁCUO
DE DUPLO ESTÁGIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
2,5 METROS CÚBICOS POR HORA, COM FILTRO DE
EXAUSTÃO E VÁLVULA PARA PREVENIR O REFLUXO
DE ÓLEO PARA O SISTEMA. ACOMPANHADO DOS
SEGUINTES ACESSÓRIOS: MANGUEIRAS DE
CONEXÃO COM A BOMBA VÁCUO; SENSOR DE
VÁCUO. ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE BANDEJAS EM
ALUMÍNIO ANODIZADO; VÁLVULA
ELETROMAGNÉTICA; SUPORTE METÁLICO PARA
ACOMODAR A CÂMARA ACRÍLICA DE SECAGEM E AS
BANDEJAS EM CIMA DO CORPO DO LIOFILIZADOR;
FRASCOS PARA LIOFILIZAÇÃO: 4 FRASCOS DE 600
ML, 2 FRASCOS DE 300 ML E 2 FRASCOS DE 1.200
ML, TODOS EM VIDRO BOROSILICATO, TIPO
MAMADEIRA COM FUNDO CHATO E BOCA LARGA,
COM TAMPA DE BORRACHA E FILTRO. INSTALAÇÃO
NO LOCAL DE ENTREGA E TREINAMENTO DOS
USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL DE
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. OPERAÇÃO: 220V, 60
HZ.

UNIDADE - 2 1 - - - - 1 2 - - 6

153

REFRATÔMETRO DIGITAL COMPACTO -
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MÚLTIPLAS ESCALAS
DE LEITURA DO ÍNDICE REFRATIVO (RI) E % DO
BRIX E 7 TIPOS ADICIONAIS DE ESCALAS A SEREM
DEFINIDAS PELO USUÁRIO; ESCALAS DE 1.3330 A
1.5600 RI E 0.0 A 95.0% BRIX; EXATIDÃO DE 0.0001
RI E 0.1% BRIX; CONJUNTO DE PRISMA: VIDRO
PROTEGIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 292
X 216 X 102MM (W X D X H) - (11.5 X 8.5 X 4.0)
POTÊNCIA: UNIVERSAL 110/220V, 50/60HZ.

UNIDADE - - 1 - - 5 - 1 2 1 - 10

154

DESTILADOR DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA -
CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONTROLE DE
TEMPERATURA: ELETRÔNICO/ANALÓGICO;
POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 1500 W; GABINETE: EM
AÇO INOXIDÁVEL CALDEIRA: EM VIDRO
BOROSSILICATO EMBUTIDA COM ENCHIMENTO
SEMI-AUTOMÁTICO; SENSOR: PARA INDICAÇÃO DO
NÍVEL DA CALDEIRA SEGURANÇA: DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DA
CALDEIRA; PROTETOR EM ACRÍLICO NA PARTE
FRONTAL. VIDRARIAS: CONEXÃO TIPO KJELDHAL
COM COPO DOSADOR E VÁLVULA STPO-FLOW EM
VIDRO BOROSSILICATO. DIMENSÃO TOTAL: 290 X
330 X 730 MM (LXPXA), CAPACIDADE DE
DESTILAÇÃO: 18 ML; TENSÃO: 220 V; PESO: 10 KG;
ACOMPANHA: 1 TUBO MICRO DE 25 X 250 MM COM
ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO; 2 PEÇAS -
FUSÍVEL EXTRA; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM
TERMO DE GARANTIA; APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO
UTILIZADO PARA DESTILAÇÃO DE NITROGÊNIO
AMONIACAL, BASES VOLÁTEIS TOTAIS (BVT) E
ANÁLISE DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA PELO MÉTODO
DE KJELDAHL APÓS O PROCESSO DE DIGESTÃO.

UNIDADE - - 1 - - - 1 1 - 1 - 4

155

ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO COM
IMPRESSORA ACOPLADA - ANALISADOR DE LEITE
DEVERÁ REALIZAR MEDIÇÕES DE GORDURA,
EXTRATO SECO DESENGORDURADO, DENSIDADE,
PROTEÍNAS, LACTOSE, ÁGUA ADICIONADA,
TEMPERATURA, PONTO DE CONGELAMENTO,
SÓLIDOS, PH E CONDUTIVIDADE. VOLTAGEM: 220V.

UNIDADE - - 1 - - 1 - 2 - - - 4
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156

MOINHO DE BOLAS - ESTRUTURA MACIÇA COM
CANTONEIRAS DE FERRO REVESTIDO EM EPÓXI
ELETROSTÁTICO; TAMPAS LATERAIS E PROTETOR
DE CORREIAS E POLIAS PARA FORNECER MAIOR
SEGURANÇA AO USUÁRIO; ACOMODA JARROS DE
ATÉ 30.000 ML; ROLOS GIRATÓRIOS REVESTIDOS
COM BORRACHA E APOIADOS EM MANCAIS
REGULÁVEIS; COMPRIMENTO ÚTIL DO ROLO: 48 CM;
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 1ª REGULAGEM 60 MM A
90 MM E NA 2ª REGULAGEM DE 140 MM A 170 MM;
EQUIPADO COM ROLAMENTOS LATERAIS PARA
EVITAR A QUEDA DO JARRO; POSSUI ALÇAS PARA
EVENTUAL TRANSPORTE; ROTAÇÃO DE 150 RPM NO
ROLO DE TRAÇÃO; MOTOR BLINDADO DE INDUÇÃO
PARA USO CONTÍNUO; CABO DE FORÇA COM
DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS
FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA
ABNT NBR 14136; VOLTAGEM: 220 V.

UNIDADE - - 1 - - - - 1 - - - 2

157

CÂMARA DE GERMINAÇÃO COM FOTOPERÍODO 342
LITROS - CONTROLADOR MICRO PROCESSADO
DIGITAL COM SISTEMA PID, POSSUI DISPLAY LED DE
4 DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C PARA
INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E
SET POINT. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100.
TIMER PROGRAMÁVEL DE 9999 MINUTOS.
TEMPERATURA DE -10°C ATÉ 60°C (OUTRAS
TEMPERATURAS, SOB CONSULTA). ILUMINAÇÃO
AUTOMÁTICA AO ABRIR A PORTA. CÂMARA INTERNA
REVESTIDA COM POLÍMERO, PRÉ-MOLDADO QUE
EVITA A CORROSÃO. RESERVATÓRIO INTERNO DE
ÁGUA QUE PROPORCIONA UMIDADE RELATIVA POR
EVAPORAÇÃO NATURAL. FAIXA DE TEMPERATURA
DE TRABALHO -10°C À 60°C. CONTROLE DE
TEMPERATURA DIGITAL COM PID E AUTOTUNING.
PRECISÃO + / -0,5°C. SENSOR DE TEMPERATURA
TIPO PT 100. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG DE
03 PINOS. COMPRESSOR HERMÉTICO. COM
POTÊNCIA DE 1/8HP LIVRE DE CFC. ALIMENTAÇÃO
110 OU 220V – ESPECIFICAR VOLUME NOMINAL :
120 LTS VOLUME UTIL : 109 LITROS. MEDIDAS
INTERNAS : 54X48,2X42,2CM. MEDIDAS EXTERNAS :
86,2 X 48,2 X 51,9CM. POTÊNCIA: 200 WATTS.

UNIDADE - - 1 1 1 - - 1 1 - - 5

158

INCUBADORA B.O.D. COM FOTOPERÍODO,
ALTERNÂNCIA E CONTROLE DE UMIDADE - NL-41-02
- UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIAS
COM ATMOSFERA CONTROLADA, ESTUDOS DE
BIOLOGIA DE INSETOS, GERMINAÇÃO DE SEMENTES
E PLANTAS COM AMBIENTE CONTROLADO,
ESTABILIDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS E
BIOLÓGICOS, ESTUDOS DE HIDROSCOPICIDADE DE
FERTILIZANTES E PLANTAS SOB STREES HÍDRICO.
VOLUME ÚTIL: 323 LITROS. CONTROLE DE
UMIDADE: RESERVATÓRIO EXTERNO COM
EVAPORAÇÃO ULTRASÔNICA,SENDO NECESSÁRIO
O REABASTECIMENTO MANUAL PARA UMIDADE 85%
A CADA 12 HORAS PELO USUÁRIO, CASO NÃO
POSSA INTERROMPER O EXPERIMENTO, OPTAR
PELOS MODELOS AUTO (SISTEMA DE
ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO). CIRCULAÇÃO DO
AR: FORÇADA POR VENTILAÇÃO
INTERNA.GABINETE: EM AÇO CARBONO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA. CÂMARA INTERNA:
POLIPROPILENO. TENSÃO 220V. POTÊNCIA: 400
WATTS. SENSOR: PT-100. COMPRESSOR
HERMÉTICO: 1/6HP, COM GÁS R-134-A LIVRE DE
CFC. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 340 BTU/H A
0°C. ISOLAÇÃO: POLIURETANO EXPANDIDO.
TEMPORIZADOR: DIGITAL, PROGRAMAÇÃO DE
FOTO-PERÍODO, MÍNIMO DE 1 EM 1 MINUTO (20
PROGRAMAS). PAINEL DE CONTROLE: PARTE
SUPERIOR DO EQUIPAMENTO, DE FÁCIL
VISUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO. ILUMINAÇÃO
INTERNA: 04 LÂMPADAS COM TECNOLOGIA LED,
25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. DIMENSÃO
EXTERNAS: 602 X 850 X 1670 (LXPXA).

UNIDADE 3 - 1 - - 2 2 2 1 - - 11

159

KIT INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS - ITENS
DO KIT INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINOS 01 X
APLICADOR UNIVERSAL IMPORTADO COM TRAVA 01
X BAINHA BOVIGAINE P/ APLICADOR 50 UNIDADES
01 X CORTADOR DE PALHETAS 01 X PINÇA 18CM P/
SÊMEN 01 X TERMÔMETRO DIGITAL P/ IA 01 X
LUVAS P/ INSEMINAÇÃO 90CM CAIXA 100
UNIDADES 01 X CAIXA METÁLICA P/ INSEMINADOR.

UNIDADE - - 2 - - 1 4 1 - - - 8

160

BOTIJÃO DE INSEMINAÇÃO - PRODUTOS PARA
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL, APLICAÇÃO:
P/BOVINO, COMPONENTES: BOTIJÃO CRIOGÊNICO
C/NITROGÊNIO 100 L,TERMÔMETRO, COMPONENTES
ADICIONAIS: PINÇA,APLICADOR UNIVERSAL,500
BAINHAS FRANCESAS, OUTROS
COMPONENTES:CORTADOR
PALHETAS,DESCONGELADOR SEMEN AUTOMÁTICO,
ACESSÓRIOS: 250 LUVAS P/INSEMINAÇÃO
DESCARTÁVEIS.

UNIDADE - - 2 - - 1 1 1 - - - 5

161

MESA SEM BORDA - MESA AÇO INOX INDUSTRIAL /
BANCADA DE APOIO - MESA BANCADA COM NÍVEL
SUPERIOR EM AÇO INOX AISI304\, SEM ESPELHO\,
REFORÇO NO T AMPO A CADA 25 CM\, ESTRUTURA
TUBULAR EM INOX\, PÉS COM REGULAGEM DE
ALTURA\, ACA BAMENTO LATERAL COM BORDAS DE
5 CM PARA BAIXO E 1\,5 CM PARA DENTRO. NÍVEL
INFE RIOR (PRATELEIRA) LISO COM REFORÇO NO
TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 1\,50 X 0\,70 X
0\,90 M (C X A X P).

UNIDADE - 2 - 2 2 3 3 1 1 - - 14

162

REFRIGERADOR DUPLEX - REFRIGERADOR DUPLEX,
CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 400 L, SISTEMA
DEGELO:FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:
110/220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:CONTROLE TEMPERATURA, SELO
PROCEL "A", TIPO: VERTICAL.

UNIDADE 6 2 - 3 3 4 2 1 2 1 2 26

163

FREEZER - TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 530 L,
QUANTIDADE TAMPAS: 2 UNIDADES, SISTEMA
DEGELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO: 220 V\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4
RODÍZIOS.

UNIDADE - 1 3 2 2 2 2 1 - 1 - 14

164

KIT DO PRODUTOR ÁGUA DOCE - ANALISA: KIT PH,
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (NÃO UTILIZA ÁCIDO
SULFÚRICO NO METODO WINKLER), NITROGÊNIO
AMONIACAL NITROGÊNIO NITRITO,
TRANSPARÊNCIA, ALCALINIDADE TOTAL, DUREZA,
TEMPERATURA.

UNIDADE - - 3 1 1 2 1 2 - - - 10

165

FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO - FOGÃO
INDUSTRIAL, MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA,
FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO ACENDIMENTO:
MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM
FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/GRELHA FERRO
FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS: 4 U.

UNIDADE - - - 1 1 - 1 1 1 1 - 6

166

FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL SEM FORNO - FOGÃO
INDUSTRIAL, MATERIAL: FERRO FUNDIDO,
COMPRIMENTO: 1.140 MM, LARGURA: 1.060 MM,
ALTURA: 800 MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:SEM FORNO E QUEIMADOR DUPLO,
QUANTIDADE BOCAS: 4, APLICAÇÃO:USO NO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.

UNIDADE - - 1 1 1 - - 1 - 1 - 5

167

FORNO MUFLA COM RAMPA E PATAMARES.
VOLUME: 6,7 LITROS - PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 6,7 LITROS;
ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE TIJOLOS
ISOLANTES E MANTA CERÂMICA TÉRMICA;
REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO
CARBONO SAE 1020 (AÇO INOX OPCIONAL SOB
CONSULTA); TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR BRANCA;
CÂMARA INTERNA EM CERÂMICA ESPECIAL
ALTAMENTE RESISTENTE À CHOQUES TÉRMICOS;
PORTA COM CONTRAPESO, ABERTURA TIPO
BANDEJA E FURO CENTRAL COM 15 MM DE
DIÂMETRO COM DISPOSITIVO DE
ABERTURA/FECHAMENTO. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: 100°C
ATÉ 1200°C; RESOLUÇÃO: 1°C; PRECISÃO DE
CONTROLE: +/- 1°C; SENSOR DE TEMPERATURA
TIPO K; SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA
FIO KANTHAL; PAINEL: POLICARBONATO
LOCALIZADO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO
;INDICADOR DIGITAL: MICROPROCESSADO DIGITAL
COM PID E AUTOTUNING; TIMER: PROGRAMÁVEL DE
1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO; DISPLAY:
DISPLAY LED 4 DÍGITOS FUNÇÕES INDICADOR
LUMINOSO; POTÊNCIA: 4.000 W; CABO DE
ALIMENTAÇÃO: COM ISOLAMENTO DUPLO, DUAS
FASES E UM TERRA, SEM PLUG; MEDIDAS INTERNAS
(A X L X C): 15 X 30 X 15 CM; MEDIDAS EXTERNAS
(A X L X C): 50 X 65 CM X 65 CM; VOLTAGEM: 220V.

UNIDADE - - 1 - - - 1 1 - - - 3

168

ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: INFRAVERMELHO
COM TRANSFORMADOR DE FOURIER -
ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: INFRAVERMELHO
COM TRANSFORMADOR DE FOURIER, TENSÃO:
110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO:7.800 NM, - 1 A 350 NM
-1 NM, APLICAÇÃO: ANÁLISE QUÍMICA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFERÔMETRO
TIPO MICHELSON, COMPONENTES:
MICROCOMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA:
PROCESSADOR 2.

UNIDADE - 1 1 - - - 1 1 - - - 4

169

DILATÔMETRO LINEAR - PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS: DILATÔMETRO LINEAR COM:
BALÃO DE FUNDO CHATO, TERMÔMETRO DE
COLUNA LÍQUIDA -10 A +110 °C, PINÇA PARA
BURETA, FONTE DE CALOR, HASTE INOX DE 300 MM
COM ROSCAS E FIXADOR, TUBO DE AÇO, TUBO DE
LATÃO, TUBO DE COBRE, CONEXÃO DE SAÍDA,
BATENTE LATERAL MÓVEL, CALÇO DE SILICONE EM
CUNHA, BASE DO DILATÔMETRO LINEAR E
CONEXÃO DE ENTRADA.

UNIDADE - - 1 - - - 2 1 - - - 4

170

BANCO ÓPTICO - COMPOSIÇÃO: BASE METÁLICA,
MEDINDO 600X120MM, RETILÍNEA COM RÉGUA
MILIMETRADA MAGNÉTICA DESTINADA AO APOIO E
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS ÓTICOS; QUATRO
SUPORTES MAGNÉTICOS (CAVALOS) ESPECÍFICOS
PARA LENTES E ESPELHOS PERIFÉRICOS; FONTE
LUMINOSA (PARA USO SOBRE BASE METÁLICA, COM
SUPORTE) COM LÂMPADA HALÓGENA; LENTE
CONVERGENTE E UM SUPORTE PARA USO
SIMULTÂNEO DE DIAFRAGMA; DIAFRAGMA
CONTENDO FENDA LONGITUDINAL ÚNICA E
DIAFRAGMA COM 5 FENDAS LONGITUDINAIS; 3
LENTES PLANAS ACRÍLICAS COM SUPORTE
MAGNÉTICO, SENDO UMA BICONVEXA, UMA PLANO-
CÔNCAVA E UM SEMI-CIRCULO; ESPELHO PLANO
COM SUPORTE MAGNÉTICO 20X60MM; 2 ESPELHOS
PLANOS 60X60MM, SUPERFÍCIE CÔNCAVA E
CONVEXA ESPELHADA COM SUPORTE MAGNÉTICO;
2 ESFERAS DE ISOPOR COM SUPORTE, DIÂMETROS
DIFERENTES, SENDO UMA COM 100MM E A OUTRA
COM 25MM; PLACA DE PROJEÇÃO MEDINDO
400X200X0,9MM; DISCO METÁLICO MAGNÉTICO
200MM DE DIÂMETRO E ESCALA PLANA DE 0º A
360º GRAUS; BASE RETANGULAR COM HASTE E
ROSCA PARA PLACA DE PROJEÇÃO.

UNIDADE - - 2 - - - 2 2 - - - 6

171

CONJUNTO DE MECÂNICA ESTÁTICA - CONJUNTO DE
MECÂNICA ESTÁTICA CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS,
LEI DE HOOKE, ADIÇÃO DE VETORES, RESULTANTE
DE UM SISTEMA DE FORÇAS, EQUILÍBRIO DE UM
PONTO, MOMENTO RESULTANTE EQUILÍBRIO DE UM
CORPO RÍGIDO, PESO DE UM OBJETO, TRAÇÕES EM
CORDAS, ASSOCIAÇÃO DE ROLDANAS, FORÇAS EM
UM PLANO INCLINADO, PÊNDULO SIMPLES,
RELAÇÃO ENTRE PERÍODO DE OSCILAÇÃO EM
AMPLITUDE, RELAÇÃO ENTRE PERÍODO DE
OSCILAÇÃO E MASSA, FORÇA EMPUXO, PRINCIPIO
DE ARQUIMEDES, MOVIMENTO HARMÔNICO
SIMPLES, PERÍODO DE OSCILAÇÃO NUM

UNIDADE - 3 1 - - - 3 2 2 - - 11
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SIMPLES, PERÍODO DE OSCILAÇÃO NUM
OSCILADOR MASSA-MOLA.

172

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL\, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL\,
MATERIAL BASE:ALUMÍNIO\, LARGURA:280 MM\,
ALTURA:720 MM\, PESO APROXIMADO :12\,50 KG\,
CAPACIDADE:8 L\, POTÊNCIA MOTOR:0\,50 CV\,
TENSÃO NOMINAL:110/220 V\,
APLICAÇÃO:INDUSTRIAL.

UNIDADE - - 3 2 2 - 2 2 3 2 - 16

173

MICRÓTAMO AUTOMÁTICO - CARACTERÍSTICAS:
QUATRO VELOCIDADES DE CORTE : 50MM/S,
100MM/S, 140MM/S E 180MM/S PERMITE ALTERNAR
A QUALQUER MOMENTO, ENTRE OPERAÇÕES DE
CORTE E DESBASTE SISTEMA DE ALARME DE FIM DE
CURSO PARA O DESLOCAMENTO HORIZONTAL.
MOTOR ROBUSTO COM PROTEÇÃO A
SOBRETENÇÕES. ESPESSURA DOS CORTES DE 0,5 A
100 MICRA: INCREMENTOS DE 0,5 MICRON ATÉ 2
MICRA INCREMENTO DE 1 MICRON ATÉ 10 MICRA
INCREMENTO DE 2 MICRA ATÉ 20 MICRA
INCREMENTO DE 5 MICRA, ATÉ 100 MICRA
ESPESSURA DE DESBASTE DE 0,5 A 999 MICRA
DESLOCAMENTO HORIZONTAL 20MM E VERTICAL
DE 60MM PRECISÃO DA ESPESSURA DO CORTE 10%
VELOCIDADE DE AJUSTE RÁPIDO DE 1MM/S MORSA
PERMITE ORIENTAÇÃO DE 8GR NOS EIXOS X E Y E
DE 180GR NO EIXO Z. PORTA CASSETE PODE SER
INSTALADO RÁPIDAMENTE SUPORTE PARA
NAVALHA DESCARTÁVEL COM AJUSTE ANGULAR.
GRANDE RESERVATÓRIO PARA DEJETOS,
REMOVÍVEL COM FACILIDADE. ALIMENTAÇÃO:
110/220 VOLTS.

UNIDADE - - 1 - - - 1 1 1 - - 4

174
EXAUSTOR PARA PAREDE - EXAUSTOR,
MATERIAL:CHAPA AÇO TRATADO,
APLICAÇÃO:PAREDE, DIÂMETRO:40 CM, POTÊNCIA
MOTOR:1/4 HP, ROTAÇÃO MOTOR:1500 RPM,
TENSÃO:127/220 V, VAZÃO:4200 M3/H.

UNIDADE - - 4 2 2 2 5 2 - 10 4 31

175
SELADORA À VÁCUO - SELADORA ELÉTRICA\,
TIPO:BANCADA\, APLICAÇÃO:PRODUTOS QUE
NECESSITEM SOMENTE DE VÁCUO. VOLTAGEM:220
V.

UNIDADE - 2 2 1 1 1 1 2 1 - - 11

176

DEFUMADOR INOX - DEFUMADOR\, ACABAMENTO:
CHAPA INOX 430\, CAPACIDADE: 40 KG\,
COMBUSTÍVEL: SERRAGEM DE MADEIRA\,
APLICAÇÃO: CARNE
BOVINA/SUÍNA/AVE/PEIXE/EMBUTIDO/QUEIJO/LEGU\,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JANELA
VENTILAÇÃO TOPO\, TERMÔMETRO CONTROLE
TEMPERA.

UNIDADE - - 1 1 1 1 - 2 1 - - 7

177

MÁQUINA FATIADORA - MÁQUINA FATIADORA\,
MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, MATERIAL
LÂMINA:AÇO ALEMÃO\, DIÂMETRO:370 MM\,
POTÊNCIA:5 HP\, TIPO MOTOR:MONOFÁSICO\,
FREQUÊNCIA:60 CICLOS E 580 GIROS
LÂMINA/MINUTO\, ALIMENTAÇÃO:110/220 V\,
APLICAÇÃO:PROCESSAMENTO CARNES.

UNIDADE - - 1 - - - 1 2 1 - - 5

178
PROCESSADOR DE ALIMENTOS - PROCESSADOR
ALIMENTOS\, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL\,
QUANTIDADE DISCO:6 UN\, FUNÇÃO
DISCO:RALADOR\, FATIADOR\, DESFIADOR\,
TENSÃO:220 V.

UNIDADE - - 1 1 1 1 1 2 1 - - 8

179

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA - CHURRASQUEIRA\,
CHURRASQUEIRA, CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA\,
MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\,
FUNCIONAMENTO:ELÉTRICO\, VOLTAGEM:200 V\,
COMPRIMENTO:48 CM\, LARGURA:31 CM\,
ALTURA:36 CM\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:TIPO CHURRASQUEIRA.

UNIDADE - - 2 1 1 1 2 3 - - - 10

180
REFRIGERADOR 6 PORTAS - REFRIGERADOR
ALIMENTOS; TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V;
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO
EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,
QUANTIDADE PORTAS:6 UN, CAPACIDADE:1.553 L.

UNIDADE - - 1 1 1 - - 2 - - - 5

181

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS
INVERTER. APARELHO DE AR CONDICIONADO DO
TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU’S;
VERSÃO: FRIO; TENSÃO: 220 V MONOFÁSICO;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A
NÃO POLUENTE; SERPENTINA DE COBRE NA
EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; VAZÃO DE
AR: DEVE ALCANÇAR PELO MENOS 600 M³/H;
DESNÍVEL: DEVE SUPORTAR DESNÍVEL DE 7M DE
ALTURA; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO: DEVE
SUPORTAR 15M DE COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO;
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COM REGULAGEM DA
VENTILAÇÃO, COM FUNÇÃO TURBO, COM ALETAS
AUTOMÁTICAS PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO
DE AR, COM REINÍCIO AUTOMÁTICO. FILTRO DE AR
DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DE
ENTREGA. SELO PROCEL CLASSE A, COM REGISTRO
ATIVO NO INMETRO, COM TECNOLOGIA INVERTER.
COR: BRANCA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA:
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE ELGIN ECO
INVERTER.

UNIDADE 25 - - - - - - - - - - 25

182

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS
INVERTER. APARELHO DE AR CONDICIONADO DO
TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU’S;
VERSÃO: FRIO; TENSÃO: 220 V MONOFÁSICO;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A
NÃO POLUENTE; SERPENTINA DE COBRE NA
EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; VAZÃO DE
AR: DEVE ALCANÇAR PELO MENOS 1050 M³/H;
DESNÍVEL: DEVE SUPORTAR DESNÍVEL DE 7M DE
ALTURA; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO: DEVE
SUPORTAR 15M DE COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO;
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COM REGULAGEM DA
VENTILAÇÃO, COM FUNÇÃO TURBO, COM ALETAS
AUTOMÁTICAS PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO
DE AR, COM REINÍCIO AUTOMÁTICO. FILTRO DE AR
DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DE
ENTREGA. SELO PROCEL CLASSE A, COM REGISTRO
ATIVO NO INMETRO, COM TECNOLOGIA INVERTER.
COR: BRANCA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA:
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE ELGIN ECO
INVERTER.

UNIDADE 35 - - - - - - - - - - 35

183

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24.000 BTUS
INVERTER. APARELHO DE AR CONDICIONADO DO
TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU’S;
VERSÃO: FRIO; TENSÃO: 220 V MONOFÁSICO;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A
NÃO POLUENTE; SERPENTINA DE COBRE NA
EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; VAZÃO DE
AR: DEVE ALCANÇAR PELO MENOS 1250 M³/H;
DESNÍVEL: DEVE SUPORTAR DESNÍVEL DE 10M DE
ALTURA; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO: DEVE
SUPORTAR 20M DE COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO;
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COM REGULAGEM DA
VENTILAÇÃO, COM FUNÇÃO TURBO, COM ALETAS
AUTOMÁTICAS PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO
DE AR, COM REINÍCIO AUTOMÁTICO. FILTRO DE AR
DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DE
ENTREGA. SELO PROCEL CLASSE A, COM REGISTRO
ATIVO NO INMETRO, COM TECNOLOGIA INVERTER.
COR: BRANCA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA:
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE ELGIN ECO
INVERTER.

UNIDADE 25 - - - - - - - - - - 25

 

Documento assinado eletronicamente por Kleryson Saraiva
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Estudo Técnico Preliminar 7/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23236.012737/2022-21

2. Descrição da necessidade

O  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins,  Palmas,  dispõe de laboratórios e  estruturasCampus 
direcionados às práticas de ensino, pesquisa e extensão atendendo os cursos do ensino médio, ensino técnico, Graduação e pós
graduação nos diversos cursos ofertados pela unidade, além do atendimento a pesquisadores de outros campi e Instituições
parceiras.

O Palmas conta com cursos na  modalidade Técnico Integrado Regular  nas áreas de Administração, Agrimensura,Campus 
Agronegócio, Controle Ambiental, Eletrotécnica, Técnico em Eventos, Informática para Internet e Mecatrônica; modalidade
subsequente Técnico em Agrimensura, Automação Industrial, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Secretariado e Segurança
do Trabalho; Graduação Bacharelado em Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Zootecnia;
Licenciatura em Educação Física, Física, Letras - Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia; Tecnólogo em Agronegócio,
Construção de Edifícios, Gestão de Turismo, Gestão do Agronegócio, Gestão Pública, Sistemas Elétricos e  Sistemas para
Internet. Conta ainda com Especialização em Tecnologia Ambiental e Telemática e, na modalidade Latu sensu strictu sensu
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica.

Para atender essa demanda são  44  Laboratórios distribuídos nas diversas modalidades, voltados ao atendimento
dos  3.425  discentes com matrícula  regular na Instituição. Nestes termos, a aquisição de equipamentos para a Unidade
proporcionará à comunidade acadêmica, aos pesquisadores e a comunidade como um todo, as condições adequadas para a
realização das atividades e aulas práticas, considerando as especificidades dos cursos oferecidos, assim como, as suas
complexidades, contribuindo diretamente no desenvolvimento de habilidades e competências necessárias.

Para o presente procedimento optou-se por inserir apenas as demandas das áreas de Indústria, Geomática e Civil do Campus
Palmas, e ainda, as demandas específicas encaminhadas pelos demais do Instituto Federal do Tocantins, restando paracampi 
procedimento futuro as demandas das áreas de Mio Ambiente, Recursos Naturais e Física, na forma justificada no evento
SEI 1810181, Processo SEI 23236.012737/2022-21.

A contratação está em consonância ao posto no Plano de Desenvolvimento Institucional em vigência no Instituto Federal do
Tocantins (PDI 2020-2024), conforme verificado no subitem 6.4.2. que trata das Políticas de Assuntos Estudantis, veja-se: 

(...)

6.4.2. Políticas de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

A pesquisa no IFTO tem o desafio de superar a oposição estéril entre pesquisa básica
e  aplicada, busca conciliar de forma harmoniosa as duas finalidades: a pesquisa
cognitiva para a produção de saberes e conhecimentos, e a pesquisa de aplicação para a
criação e disseminação,  junto à sociedade, de objetos sociotécnicos capazes de
promover o desenvolvimento regional sustentável.

(...)

No Brasil são muitos os desafios para o avanço da pesquisa. Talvez o maior deles seja o
financiamento. Por isso, torna-se fundamental a definição das áreas prioritárias de
ensino e pesquisa da instituição. Pautados nas áreas prioritárias, os programas e ações
são desenhados  para garantir que os projetos, ao buscarem recursos, consigam
demonstrar, ao mesmo tempo, uma maior densidade de pesquisa e um maior potencial
de transferência e de impacto na sociedade

(...)
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Registre-se que, além das demandas do  Palmas, comporá também a eventual contratação tratada neste estudo, asCampus
necessidades das demais unidades que compõem o IFTO, ensejando assim a adoção de  procedimentos na fase de planejamento
que irão  proporcionar aquisições de maneira mais eficiente, econômica e sustentável. Entre os procedimentos cita-
se a participação de todos na definição e descrição dos materiais requeridos, objetivando mitigar especificações obsoletas ecampi 
por conseguinte em desuso no mercado, além de buscar o levantamento de bens que reflita de forma precisa a real necessidade da
instituição.

Finalmente, pretende-se adquirir os equipamentos, selecionando a proposta mais vantajosa para a administração,
sempre observando os princípios da isonomia e de sustentabilidade.
 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação Geral de Laboratórios do Campus Palmas Evanuzia Miranda

Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação do Campus Palmas, do 
IFTO

Giulliano Guimaraes Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Dos critérios de Sustentabilidade: 

Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade
ambiental nas licitações promovidas pela Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e  seus incisos da Instrução
Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, a AGU, quando da aquisição de bens, recomenda-se  exigir os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental:
1. apresentação de  declaração de que o fornecedor possui compromisso com a sustentabilidade ambiental​, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010;

2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de  Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos
seus similares; 

3. os equipamentos, quando couber, devem ser acondicionados em embalagens compostas por materiais recicláveis;

4 .  os equipamentos, quando couber,  devem atender ao disposto nas Normas Brasileiras - NBR, publicadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e 

5.  que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com menor volume possível,
que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento".

A comprovação das exigências acima, quando couber e considerando a natureza dos equipamentos a serem fornecidos,  poderá
ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências.

Da garantia:

Quanto aos prazos de garantia, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis,  prevalecem os períodos
estabelecidos no Termo de Referência e nas especificações técnicas do fabricante, salvo quando for verificado prazo maior na
descrição contida na proposta comercial do fornecedor.

Para os itens que não apresentam indicação do prazo de garantia na sua descrição do item, a  Contratada deverá observar a
garantia mínima estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.

Da Qualificação do produto:
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A empresa deverá possuir expertise no fornecimento do material requerido pela Contratante, sendo que a referida qualificação
deverá ser demonstrada por meio de atestados de capacidade técnica oriundo do fornecimento de bens com características e
quantidades similares ao material que será fornecido. 

Os critérios para seleção do fornecedor são os elencados abaixo:
As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, e serão 
disciplinados no edital.

Os critérios de qualificação econômica e qualificação técnica a serem observados pelo fornecedor estarão previstos no edital.

As obrigações da Contratada e Contratante estarão previstas no Termo Referencial, seguindo as minutas de documento padrão da
Advocacia Geral da União.

Do Fornecimento e entrega dos bens

É imprescindível que seja observado pela contratada a necessidade de que alguns equipamentos sejam instalação dos bens no ato
da entrega, que houver indicação e/ou em data posterior desde que não ultrapasse o prazo de 30 dias. 

 

 

5. Levantamento de Mercado

Inicialmente, tem-se que o modelo de contratação pretendido pela Administração é o comumente utilizado por outros órgãos
quando da aquisição de materiais similares aos que compõem o procedimento, situação verificada no Portal Comprasnet por meio
de Editais já publicados.

A pesquisa de preços foi realizada obedecendo aos parâmetros previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65,
DE 7 DE JULHO DE 2021. Portanto, para fins de orçamentação e análise de vantajosidade da solução, foram priorizados os
parâmetros previstos nos incisos II (Painel de Preços) combinado com o inciso IV   (Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três)
fornecedores). Ademais, a análise crítica dos preços coletados terá por finalidade a verificação da razoabilidade da aferição do
preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis  ou excessivamente elevados, conforme demonstrado na
Justificativa da Pesquisa   e Análise Crítica dos Preços Estimados para a licitação, apensado no evento SEI 1818928, peça do
Processo SEI 23236.012737/2022-21.

Os casos nos quais não foi possível o cumprimento integral dos parâmetros indicados pela IN nº 65/2021,  serão devidamente 
justificados em documento especifico constante no processo administrativo afeto à contratação.

O objeto de contratação é a aquisição de equipamentos de laboratório, classificados como bens de natureza comum. De acordo 
com a Lei 8.666/1993 e o Decreto 10.024/2019, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, a 
aquisição desses itens é feita por meio de compra, onde a aquisição é remunerada para fornecimento parceladamente ou de uma 
única vez.

Conforme dispõe ainda a Lei 8.666/1993, em seu Artigo 15, II, as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através 
do Sistema de Registro de Preços, que será precedido de uma ampla pesquisa de mercado e regulamentado por decreto,  além de 
outras exigências, que tornam o processo um pouco mais lento.

Uma maneira mais rápida para realizar a aquisição desses bens seria por meio da licitação na modalidade pregão. Essa 
modalidade de licitação não consta na Lei nº 8.666/1993, sendo instituída pela Lei nº 10.520/2002, para facilitar e agilizar a 
aquisição de bens e serviços comuns pela Administração Pública, adotando um procedimento de contratação mais simples que o 
das outras modalidades dispostas na Lei 8.666/1993.

Assim, considerando que o objeto deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) trata-se de bens de natureza comum na forma do 
parágrafo único do Artigo 1º da Lei nº 10.520/2002, visto que pode ser objetivamente definido por meio das especificações 
usuais do mercado, e considerando que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)  precisa 
adquirir esses bens com uma maior rapidez, visto que são necessários para o início das atividades acadêmicas, a solução 
escolhida foi realizar a aquisição equipamentos por meio da licitação na modalidade pregão.
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Ademais, a contratação afeta ao presente procedimento, é realizada anualmente pelo IFTO, logo, utiliza-se o histórico de 
contratações anteriores no desenho da contratação pretendida. 

 

 

6. Descrição da solução como um todo

Diante da necessidade de aquisição de equipamentos laboratoriais para os  exercícios de 2021/2022, buscou-se  utilizar a
centralização de contratação de materiais da mesma natureza e de demandas dos laboratórios da área de Indústria, Geomática e
Civil. Tal procedimento revela-se vantajoso e eficiente, gerando economicidade de processo, redução de tempo e de retrabalho,
ganho de escala, em virtude do volume, e tornando a contratação mais atrativa para o mercado,  despertando, assim, maior
interesse dos fornecedores.

Entende-se como Unidade Participante do procedimento, as unidades administrativas que compõem o IFTO, a saber: Campus
Palmas, Araguaína,  Colinas, Dianópolis, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Campus Campus Campus Campus Campus Campus
Avançado Lagoa da Confusão, Avançado Formoso do Araguaia e Avançado Pedro Afonso.Campus Campus 

A  solução como um todo, envolve o fornecimento de equipamentos  para a estruturação e funcionamento dos laboratórios das
unidades do IFTO, no intuito de proporcionar os meios adequados à consecução das aulas práticas, às atividades de extensão e
ainda, às atividades de pesquisa tão importantes para o crescimento e reconhecimento da Instituição, interna e externamente. 

As obrigações da contratada, os prazos de entrega e demais critérios relacionados ao fornecimento e as condições de pagamento
estarão pormenorizadas no Termo de Referência.
 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos para os itens que compõem a contratação  basearam-se nas informações constantes nos Planos de Trabalho
elaborados   por cada unidade participante, adotando-se metodologias individualizadas. As quantidades foram assinaladas pelas
Gerências e/ou Diretorias de Administração dos , conforme observado nos documentos Plano de Trabalho SEI 1810182 -campi
Demandas  Palmas/IFTO;  Plano de Trabalho SEI  1810201- Demandas  Araguaína/IFTO;  Plano de TrabalhoCampus  Campus 
SEI 1810206 - Demandas  Araguatins/IFTO; Plano de Trabalho SEI 1810207 -  Avançado Formoso do AraguaiaCampus  Campus   
/IFTO;  Plano de Trabalho SEI  1810208  -  Avançado Lagoa da Confusão/IFTO;  Plano de Trabalho SEI  1810209- Campus   

Dianópolis/IFTO;  Plano de Trabalho SEI  1810211-  Colinas do Tocantins/IFTO;  Plano de TrabalhoCampus  Campus 
SEI 1810217 -  Gurupi/IFTO; Plano de Trabalho SEI  1810221 -  Paraíso do Tocantins/IFTO; Plano deCampus Campus  Campus 
Trabalho SEI    1810223-  Avançado Pedro Afonso/IFTO; Plano de Trabalho SEI  1810224- Reitoria/IFTO e Plano deCampus   
Trabalho SEI 1814337 -  Colinas do Tocantins/IFTO, apensados aos autos do Processo SEI 23236.012737/2022-21.. Campus 

Para os materiais estimados pelo Palmas, e suas respectivas  quantidades,  foi juntada manifestação técnica a fim deCampus 
esclarecer a metodologia utilizada para estimativa dos quantitativos a serem licitados, considerando-se dados sobre a demanda
interna, tais como:  existência de equipamento similar no âmbito do , quantidade de alunos impactados nas aulasCampus
práticas,  demandas voltadas à execução de projetos de pesquisa e extensão, entre outros, conforme verificado no evento
SEI 1818930.

Quanto à metodologia utilizada para estimativa dos quantitativos pelas Unidades Participantes do procedimento, coube a cada
uma explicitar os parâmetros e demais informações que justificassem suas demandas.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Considerando a pesquisa mercadológica realizada pela Comissão de Planejamento da Contratação, designada pela PORTARIA
PAL/REI/IFTO Nº 636/2022, de 14 de setembro de  2022, em conjunto com as áreas requisitantes das unidades participantes, a
metodologia de cálculo utilizada para a obtenção do valor de referência foi a média simples extraída dos valores unitários
apresentados nos itens da solução. Realizou-se análise crítica dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do
preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados.

Estudo Técnico Preliminar da Contratação (1818943)         SEI 23236.012737/2022-21 / pg. 111



UASG 158336 Estudo Técnico Preliminar 7/2022

5 de 6

O valor estimado total da contratação é de R$ 21.001.360,89 (vinte e um milhões, um mil trezentos e sessenta reais e oitenta e
e encontra-se diluído nos 183 itens especificados no Termo de Referência. nove centavos), 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se
verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação
de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a
itens ou unidades autônomas.

Nesse sentido os itens foram organizados de forma a manter a sua individualização podendo os licitantes ofertarem lances em 
itens específicos. Ressalta-se que o parcelamento do objeto não interfere na qualidade dos itens.
 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A execução do objeto não prevê contratações correlatas ou dependentes, por se tratar itens individuais que não mantém relação 
com outros objetos.
 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está em consonância ao disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional em vigência no Instituto Federal do
Tocantins (PDI 2020-2024), conforme verificado no subitem 6.4.2. que trata das Políticas de Assuntos Estudantis, veja-se: 

(...)

6.4.2. Políticas de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

A pesquisa no IFTO tem o desafio de superar a oposição estéril entre pesquisa básica
e  aplicada, busca conciliar de forma harmoniosa as duas finalidades: a pesquisa
cognitiva para a produção de saberes e conhecimentos, e a pesquisa de aplicação para a
criação e disseminação,  junto à sociedade, de objetos sociotécnicos capazes de
promover o desenvolvimento regional sustentável.

(...)

No Brasil são muitos os desafios para o avanço da pesquisa. Talvez o maior deles seja o
financiamento. Por isso, torna-se fundamental a definição das áreas prioritárias de
ensino e pesquisa da instituição. Pautados nas áreas prioritárias, os programas e ações
são desenhados  para garantir que os projetos, ao buscarem recursos, consigam
demonstrar, ao mesmo tempo, uma maior densidade de pesquisa e um maior potencial
de transferência e de impacto na sociedade

(...)

Além do disposto acima, os materiais que compõem o Plano de Trabalho do Campus Palmas encontram-se inseridos no Plano 
Anual de Contratações da Unidade, previsto para o exercício de 2022 e, por conseguinte, acham-se inseridos no Sistema de 
Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, logo, a pretensa aquisição atende ao disposto na Instrução Normativa nº 
1, de 10 de janeiro de 2019, conforme verificado no evento SEI  1751684. 

Registre-se que ficou aos cuidados das demais unidades do IFTO participantes do registro de preços, a apresentação de suas 
justificativas e motivações, conforme verificado nos Planos de Trabalhos apensados nos autos do processo Administrativo 
23236.012737/2022-21.
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12. Resultados Pretendidos

O fornecimento dos equipamentos para a estruturação dos Laboratórios  no âmbito do  IFTO, tem por finalidade precípua
consolidar a estrutura física capaz de atender às necessidades da Entidade e  proporcionar o desenvolvimento e a manutenção das
atividades afetas ao ensino, pesquisa e extensão, prezando pela eficiência e qualidade na formação acadêmica e na difusão do
conhecimento. Ao disponibilizar meios necessários ao atendimento da atividade fim do ente,  logra-se a permanência e êxito dos
alunos da instituição.

Em linhas gerais, espera-se como resultado  que os equipamentos sejam fornecidos nas quantidades e qualidade apresentadas pela
Instituição e que o conteúdo programado e as práticas pedagógicas seja realizadas dentro do planejamento elaborado e esperado. 
 

13. Providências a serem Adotadas

Para a presente solução não há necessidade de ajustes nas instalações do órgão ou fornecimento de serviço adicional para que a
contratação surta seus efeitos.
 

14. Possíveis Impactos Ambientais

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente
que a licitante atenda aos critérios e política de sustentabilidade ambiental já abordados no item 4 deste ETP.

No que diz respeito às obrigações do solicitante, há de se proceder com o uso responsável dos equipamentos adquiridos, assim
como dar destino adequado aos resíduos gerados.
 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base em todo o exposto acima, especialmente no que tange à solução de mercado e às práticas sustentáveis, o presente 
Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratação da solução para aquisição de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos, ferramentas e equipamentos diversos para atendimento de demandas do IFTO mostra-se viável tecnicamente e 
necessária.

16. Responsáveis

Equipe de Planejamento designada por meio da PORTARIA PAL/REI/IFTO Nº 636/2022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.

 

EVANUZIA MIRANDA DA SILVA
Coordenadora Geral dos Laboratórios do Campus Palmas/IFTO
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - CONSOLIDAÇÃO DE DEMANDAS DAS UNIDADES PARTICIPANTES DO SRP.pdf (487.77 KB)
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

 
CONSOLIDAÇÃO DAS DEMANDAS  

 
As quantidades detalhadas a seguir foram extraídas dos seguintes Planos de
Trabalho:
Plano de Trabalho SEI 1810182 - Demandas Campus Palmas/IFTO;
Plano de Trabalho SEI 1810201- Demandas Campus Araguaína/IFTO;
Plano de Trabalho SEI 1810206 - Demandas Campus Araguatins/IFTO;
Plano de Trabalho SEI 1810207 - Campus Avançado Formoso do
Araguaia/IFTO;
Plano de Trabalho SEI 1810208 - Campus Avançado Lagoa da
Confusão/IFTO;
Plano de Trabalho SEI 1810209- Campus Dianópolis/IFTO;
Plano de Trabalho SEI 1810211- Campus Colinas do Tocantins/IFTO;
Plano de Trabalho SEI 1810217 - Campus Campus Gurupi/IFTO;
Plano de Trabalho SEI  1810221 - Campus Paraíso do Tocantins/IFTO;
Plano de Trabalho SEI   1810223- Campus Avançado Pedro Afonso/IFTO;
Plano de Trabalho SEI  1810224- Reitoria/IFTO; e 
Plano de Trabalho SEI 1814337 - Campus Colinas do Tocantins/IFTO.

Item Descrição do Material Unidade de
Fornecimento

Campus
Palmas

Campus
Araguaína

Campus
Araguatins

Campus
Avançado
Formoso

do
Araguaia

Campus
Avançado
Lagoa da
Confusão

Campus
Avançado

Pedro
Afonso

Campus
Dianópolis

Campus
Colinas

Campus
Gurupi

Campus
Paraiso Reitoria Quantidade

Total

1

SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM
SENSORES, TRANSDUTORES, CONDICIONADORES
DE SINAIS, CLP E IHM, COM MEDIDAS E GRÁFICOS.
O SISTEMA DEVE PERMITIR O ESTUDO DOS
PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA DE
SENSORES, TRANSDUTORES E CONTROLADORES
UTILIZADOS NA INDÚSTRIA REALIZANDO
APLICAÇÕES PRÁTICAS. ELE DEVERÁ SER
COMPOSTO POR MÓDULOS E COMPONENTES
NORMALMENTE UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, MAS
ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO
POSSIBILITANDO O ESTUDO E APRENDIZAGEM DOS
FUNDAMENTOS RELACIONADOS COM OS TEMAS
ACIMA DESCRITOS, SENDO QUE AS
INTERCONEXÕES DEVEM SER REALIZADAS COM
CABOS PINO BANANA UTILIZANDO BORNES DE
SEGURANÇA E DEVE APRESENTAR SERIGRAFIA
FUNCIONAL IMPRESSA A LASER. O SISTEMA DEVE
INCLUIR UMA INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM)
PARA VISUALIZAR TELAS GRÁFICAS, TELAS DE
VALORES E TELAS DE ANIMAÇÃO E PERMITIR O
ESTUDO DO FUNCIONAMENTO, DA
PARAMETRIZAÇÃO, DAS MEDIÇÕES DE RESPOSTAS
E CONVERSÃO DE UM SINAL ANALÓGICO PARA
SAÍDA DIGITAL. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ
SER APRESENTADO CATÁLOGO DO SISTEMA,
NECESSARIAMENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA, COM
AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DE CADA UM
DE SEUS ELEMENTOS (CLP, IHM, TRANSDUTOR ETC.)
E SUAS FOTOS NÃO SENDO ACEITÁVEIS FOTOS
MONTADAS, DESENHOS CAD NEM CÓPIA DO TEXTO
DO EDITAL, NO CATALOGO ENVIADO JUNTO COM A
PROPOSTA, DEVEM SER INDICADAS AS
QUANTIDADES, DE MODO A PERMITIR A
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E CONSISTÊNCIA
DO SISTEMA, ASSIM COMO O ATENDIMENTO AO
EDITAL. O SISTEMA, CUJOS ELEMENTOS DEVEM TER
AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS ENTRE SI E
COM AS FOTOS, DEVERÁ SER COMPOSTO DE: UMA
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E UM PAINEL NO QUAL
DEVERÃO SER FIXADOS OS SENSORES E DEMAIS
ELEMENTOS E PROTEGIDO NA PARTE TRASEIRA DE
MODO QUE PERMITA ESTUDAR O FUNCIONAMENTO
DAS CONVERSÕES DE SINAIS. O SISTEMA DEVE
CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES ELEMENTOS:
FONTES DE ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÃO E VISOR
DIGITAL; AMPLIFICADORES PARA ACOPLAMENTO
DOS SENSORES, BLOCO COM RESISTÊNCIA PARA
AQUECIMENTO DA MASSA; BOTÕES; CHAVE DE FIM
DE CURSO E PULSADORAS; COMPARADORES
DIGITAIS COM HISTERESE; CONTROLADOR COM
ENTRADAS ANALÓGICAS E DIGITAIS; CONVERSORES
ANALÓGICO / DIGITAL, FREQUÊNCIA / TENSÃO,
TENSÃO / FREQUÊNCIA; ENCODERS ÓPTICOS
LINEARES E ROTATIVOS; SINALIZADORES DE
VÁRIAS CORES; MEDIDORES DE TEMPERATURA,
TEMPO E VELOCIDADE; CONTADOR; MOTOR
ACOPLADO A FUSO COM RETROALIMENTAÇÃO,
COM MICRO-CHAVES DE FIM DE CURSO E AJUSTE
DA VELOCIDADE; RESERVATÓRIOS COM
CAPACIDADE ADEQUADA E BOMBA D’ÁGUA;
SENSORES ANALÓGICOS: DE PRESSÃO (INCLUINDO
SISTEMA DE GERAÇÃO DE PRESSÃO), DE
TEMPERATURA; DE DETECÇÃO DE CORES;
CAPACITIVO ANALÓGICO E DIGITAL; DE BARREIRA;
DE DESLOCAMENTO (COM AMPOLA); DE EFEITO
HALL; DE FUMAÇA; DE GÁS; DE UMIDADE; INDUTIVO
ANALÓGICO E DIGITAL; MAGNÉTICO; ÓPTICO DE
DIFRAÇÃO E REFLEXÃO; TRANSMISSOR DE NÍVEL
COM HASTES; POR ULTRASSOM E SIRENE; IHM
COLORIDO DE 7 POLEGADAS COM CLP COM OITO
PORTAS ANALÓGICAS 0-10VOLT E 24 PORTAS
DIGITAIS. O SISTEMA DEVE SER FORNECIDO COM
MANUAIS TÉCNICOS E DE EXERCÍCIOS E SEUS
RELATIVOS SOFTWARES. JUNTO COM A PROPOSTA
PODEM SER REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES
DETALHADAS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO
PRODUTO, PODERÁ SER REQUERIDO CÓPIA DA
NOTA FISCAL DESTE PRODUTO JÁ ENTREGUE A
OUTRO CLIENTE E PARA UMA EVENTUAL REVENDA
PODE SER REQUERIDO A CARTA DO FORNECEDOR
ORIGINAL, MESMO SE FOR IMPORTADO,
DECLARANDO A AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE
PRODUTO E O FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA NO PAÍS, NA OMISSÃO DESTAS
INFORMAÇÕES OU CÓPIA DO EDITAL SE
INCORRERÁ NA DESQUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O
SISTEMA: MANUAIS TÉCNICOS COM AS
INFORMAÇÕES PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO/
PARAMETRIZAÇÃO, APOSTILA COM TEORIA E
EXERCÍCIOS PRÁTICOS EM PORTUGUÊS, EM MÍDIA E
IMPRESSA E CONJUNTO ESPECIFICADO, DE CABOS
BANANA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A
REALIZAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES
NECESSÁRIAS. A GARANTIA DO PRODUTO DEVE
SER DE UM ANO E A CAPACITAÇÃO DE 30 HORAS
DEVE SER INCLUSA E FEITA NO INSTITUTO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DE LORENZO DLB TSCLP-W.

UNIDADE 2 - - - - - - - - - - 2

SISTEMA DIDATICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO
EM GERENCIAMENTO DA GERAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTÁICA. COMPOSTO DE BASTIDOR,
MÓDULOS E SOFTWARE, DEVE PERMITIR O ESTUDO
TEÓRICO-PRÁTICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
COM UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA BEM COMO A TRANSFORMAÇÃO DA
ENERGIA EM CORRENTE CONTINUA DO PAINEL
FOTOVOLTAICO EM ENERGIA CA TRIFÁSICA SOB O
CONTROLE DE SUPERVISÓRIO INSTALADO EM IHM
COLORIDO, TOUCH SCREEN, PERMITINDO
ANALISAR OS VÁRIOS GRÁFICOS OBTIDOS PELA
LEITURA, VIA BARRAMENTO/PROTOCOLO RS485,
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LEITURA, VIA BARRAMENTO/PROTOCOLO RS485,
DOS VALORE CA E DOS VALORES CC. O SISTEMA
DEVERÁ SER COMPOSTO POR ELEMENTOS
CONTENDO EQUIPAMENTOS, MÓDULOS E
COMPONENTES NORMALMENTE UTILIZADOS NO
MERCADO, PORÉM ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO
EM LABORATÓRIO E QUE POSSIBILITEM O ESTUDO
E APRENDIZAGEM DOS FUNDAMENTOS
RELACIONADOS COM OS TEMAS ACIMA DESCRITOS;
OS ELEMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS COM
SERIGRAFIAS DIDÁTICAS E INTERCONECTADOS COM
BORNES DE SEGURANÇA. JUNTO COM A PROPOSTA
DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO DO
SISTEMA, NECESSARIAMENTE EM LÍNGUA
PORTUGUESA, COM AS CARACTERÍSTICAS E
COMPOSIÇÃO DETALHADAS DE CADA UM DE SEUS
ELEMENTOS E SUAS FOTOS (NÃO SENDO
ACEITÁVEIS, COPIA DO TEXTO DO EDITAL, FOTOS
MONTADAS, DESENHOS EM CAD) INDICANDO
QUANTIDADE E CARATERÍSTICAS DETALHADAS,
INCLUINDO TELAS DE SOFTWARE, PARA
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E CONSISTÊNCIA
DO SISTEMA, ASSIM COMO O ATENDIMENTO AO
EDITAL. O SISTEMA, CUJOS ELEMENTOS DEVEM TER
AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS ENTRE SI E
COM AS FOTOS, DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO
POR: DOIS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
INCLINÁVEIS DE 55 W CADA: SAÍDA 12VOLT OU
24VOLT (SÉRIE); UMA ESTRUTURA DE APOIO PARA
OS MÓDULOS PERMITINDO A ORIENTAÇÃO SOLAR
DO PAINEL EM 2 PLANOS; DUAS BATERIAS
ESTACIONARIAS; UM MÓDULO DISJUNTOR DE
PROTEÇÃO MONOFÁSICO COM CABO DE
ALIMENTAÇÃO; UM MÓDULO DE PROTEÇÃO PAINEL
FOTOVOLTAICO (STRING-BOX) COM FUSÍVEIS E
PROTETOR DE RAIOS; UM MÓDULO DE CARGA COM
LÂMPADA DICRÓICA 50W E COM AMPERÍMETRO CA;
UM MÓDULO SIMULADOR DE PAINEL
FOTOVOLTAICO 28VCC / 10AMP; UM MÓDULO DE
CARGA TRIFÁSICO COM LÂMPADAS DICRÓICAS
220V / 50W; UM MÓDULO DE CARGA INDUTIVA
TRIFÁSICA; UM MÓDULO DE CONTROLADOR DE
CARGA MPPT (COM MEDIÇÃO DE ENERGIA EM
CORRENTE CONTINUA) COM ENTRADA DE
BATERIAS, PAINEL FOTOVOLTAICO E SAIDA PARA
CARGAS CC; UM MÓDULO DE IHM COLORIDO DE 7”,
MATRICIAL, COM BARRAMENTO DE DADOS PADRÃO
RS485; UM MÓDULO COM MULTIMEDIDOR
ELETRÔNICO DE ENERGIA ELÉTRICA ; UM MÓDULO
CONVERSOR CC / CA DO TIPO OFF-GRID, COM
ENTRADA 12VCC E SAIDA DE 220VCA; UM MÓDULO
CONVERSOR CC / CA DO TIPO ON-GRID, COM
ENTRADA 24VCC E SAIDA DE 220VCA; , UM
MÓDULO DE GERAÇÃO TRIFÁSICO; UMA FONTE DE
ALIMENTAÇÃO 24VCC; UM MÓDULO DE INSERÇÃO
DE FALHAS, UM BASTIDOR DE ALUMÍNIO. O
SISTEMA DEVE APRESENTAR UMA SERIE DE
ATIVIDADE DIDÁTICAS MULTIDISCIPLINARES QUE
ENVOLVEM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, MEDIÇÕES
ELÉTRICAS, CONVERSÕES ELÉTRICAS,
DESENVOLVIMENTO DE SUPERVISÓRIOS,
DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS DE
COMUNICAÇÃO SENDO AS PRINCIPAIS: MEDIÇÃO
VIA PROTOCOLO MODBUS, DESENVOLVIMENTO DE
TELAS DE SUPERVISÓRIO DESCRITIVAS E DE
ANIMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE TELAS DE
SUPERVISÓRIO TIPO VISUALIZAÇÃO DE MEDIDAS,
DESENVOLVIMENTO DE TELAS DE SUPERVISÓRIO
TIPO COMANDO E/OU SENSORIAMENTO, ANALISE
DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CONVERSÃO CC/CA,
ANALISE DE CARGA E DESCARGA DA BATERIA
ESTACIONARIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM
PANEIS FOTOVOLTAICO EM SERIE OU EM
PARALELO, USO DO STRING-BOX COMO PROTEÇÃO
E MATRIZ DE COMUTAÇÃO DE PANEIS SERIE E
PARALELO, DIAGNOSTICO DO SISTEMA
SUBSTITUINDO O PAINEL SOLAR COM SIMULADOR
SOLAR. O SISTEMA DEVE PERMITIR A PRATICA DE
INSTALAÇÕES DE PAINEL FOTOVOLTAICOS EM
SERIE E EM PARALELO BEM COMO O USO DE
PROTETORES TÍPICOS DE STRING BOX (INSTALADO
NO SUPORTE DO PF) E PERMITIR AO PROFESSOR
INSERIR FALHAS NOS EXERCÍCIOS E FORÇAR O
ALUNO AO DIAGNÓSTICO E REPARO. JUNTO COM O
SISTEMA DEVE SER FORNECIDO O SOFTWARE DE
SUPERVISÃO E OS APLICATIVOS INSTALADOS NO
IHM. ESTES APLICATIVOS DE SOFTWARE DEVERÃO
SER ABERTOS, PARA QUE O ALUNO POSSA
ESTUDA-LO E EVENTUALMENTE MODIFICA-LOS.
DEVE ACOMPANHAR O SISTEMA UM JUNTO DE
CABOS BANANA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA
A REALIZAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES
NECESSÁRIAS. O SISTEMA DEVE SER FORNECIDO
COM SOFTWARE, MANUAIS TÉCNICOS E DE
EXERCÍCIOS. JUNTO COM A PROPOSTA, A REVENDA
DEVE ENVIAR A CARTA DO FORNECEDOR ORIGINAL
MESMO SE FOR IMPORTADO, DECLARANDO A
AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE PRODUTO E O
FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PAÍS.
EVENTUALMENTE PODERÁ SER PEDIDO CÓPIA DA
NOTA FISCAL DESTE PRODUTO JÁ ENTREGUE A
OUTRO CLIENTE. A GARANTIA DO PRODUTO DEVE
SER DE NO MÍNIMO UM ANO E A CAPACITAÇÃO DE
NO MÍNIMO 30 HORAS DEVE SER INCLUSA E FEITA
NO INSTITUTO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DE LORENZO DLB ERSS-6-T.

UNIDADE 2 - - - - - - - - - - 2

SISTEMA DIDÁTICO MODULAR PARA ESTUDO DE
MÁQUINAS ELÉTRICAS ROTATIVAS MOTORAS E
GERADORAS COM ESTATORES ABERTOS,
SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE
DADOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O
ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO DE MÁQUINAS
ELÉTRICAS ROTATIVAS, MOTORES E GERADORES
COM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E DE AQUISIÇÃO
DE DADOS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA
DEVERÁ SER TRIFÁSICA EM 380VCA. O SISTEMA
DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO, PELOS
SEGUINTES ELEMENTOS CAPAZES DE CONFIGURAR
MAIS DE QUARENTA MÁQUINAS ELÉTRICAS COM E
SEM FREIO: BASTIDOR, BASE METÁLICA, CONJUNTO
DE MÓDULOS/COMPONENTES SEPARADOS E COM
POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO RÁPIDO ENTRE
ELES, FUNCIONANDO, POR MOTIVO DE
SEGURANÇA, COM TENSÃO ABAIXO DE 50V
(ESTATORES ABERTOS) PERMITINDO AS SEGUINTES
ATIVIDADES DIDÁTICAS: ESTUDO DO CAMPO
MAGNÉTICO E INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA,
MOTORES CC EXCITADOS SEPARADAMENTE EM
DERIVAÇÃO, SÉRIE E COMPOSTO, GERADORES CC
EXCITADOS SEPARADAMENTE EM DERIVAÇÃO,
SÉRIE E COMPOSTOS, MOTOR DC E GERADOR DC
COM ÍMÃ PERMANENTE, MOTORES DE INDUÇÃO:
TRIFÁSICO DE ANEL E GAIOLA DE ESQUILO,
REPULSÃO MONOFÁSICA E COM CAPACITOR,
CONEXÃO DAHLANDER, MOTOR TRIFÁSICO
SÍNCRONO, ALTERNADOR, REGULADOR DE
INDUÇÃO E DEFASADOR, MOTOR UNIVERSAL ENTRE
OUTROS. O SISTEMA DEVE CONTER NO MÍNIMO:
ESTATOR ABERTO DE CC COM POLOS SALIENTES
COM PAINEL COM BORNES PARA CONEXÃO DE
CABOS COM PINO BANANA; ESTATOR ABERTO DE
CA COM BOBINA TRIFÁSICA COM PAINEL COM
BORNES PARA CONEXÃO DE CABOS COM PINO
BANANA; ESTATOR ABERTO DE ÍMÃ PERMANENTE
PARA ROTOR CC; ROTOR CC COM COMUTADOR;
ROTOR CA DE GAIOLA DE ESQUILO; ROTOR CA
BOBINADO, PORTA ESCOVAS COM UM PAR DE
ESCOVAS COM BORNES PARA CONEXÃO DE CABOS
COM PINO BANANA, PORTA ESCOVAS COM TRÊS
PARES DE ESCOVAS COM BORNES PARA CONEXÃO
DE CABOS COM PINO BANANA; BASE DE FERRO
FUNDIDO COM SUPORTES COM COXINS PARA
MONTAGEM E FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS;
CONJUNTO DE CONEXÕES COM ELEMENTOS
ELÁSTICOS PARA ACOPLAMENTO RÁPIDO DAS
MÁQUINAS; SENSOR PARA LEITURA ÓPTICA DE
VELOCIDADE; DETECTOR DE CAMPO MAGNÉTICO DE
DUPLO EIXO; PARAFUSOS E FERRAMENTAS
NECESSÁRIOS PARA A FIXAÇÃO DE TODOS OS
ELEMENTOS; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO COM
ENTRADA TRIFÁSICA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO
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ENTRADA TRIFÁSICA, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO
DIFERENCIAL E SISTEMA DE PROTEÇÃO DE
AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE MÁXIMA DOS
MOTORES, COM SAÍDAS DE CORRENTE ALTERNADA
TRIFÁSICA E MONOFÁSICA, FIXAS E REGULÁVEIS E
COM SAÍDAS EM CORRENTE CONTÍNUA FIXAS E
REGULÁVEIS ADEQUADAS AO SISTEMA,
ACONDICIONADO EM CAIXA METÁLICA
APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR
BOTÕES E CONEXÕES DE CABOS COM PINO
BANANA; MÓDULO DE MEDIÇÃO DIGITAL DE
PARÂMETROS ELÉTRICOS, PERMITINDO MEDIR
TENSÕES E CORRENTES CA E CC E VELOCIDADE,
COM SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR BOTÕES
E BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS COM PINO
BANANA; MÓDULO DE CARGAS ELÉTRICAS
COMPATÍVEL COM TODO O SISTEMA, COM NO
MÍNIMO TRÊS RESISTORES FIXOS, TRÊS
CAPACITORES FIXOS, REOSTATO COM RESISTOR
FIXO EM SÉRIE A UM RESISTOR VARIÁVEL,
REOSTATO DE EXCITAÇÃO COM RESISTOR
VARIÁVEL, ACONDICIONADOS EM CAIXA METÁLICA
APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR
BOTÕES E BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS
COM PINO BANANA; MÓDULO SUPORTE
ADAPTADOR ADEQUADO A ESTE SISTEMA; MÓDULO
DE COMUTAÇÃO DE POLOS, COM POSIÇÃO ZERO,
ACONDICIONA EM CAIXA METÁLICA APROPRIADA,
SELEÇÃO POR CHAVES E BORNES PARA CONEXÕES
DE CABOS COM PINO BANANA; MÓDULO DE
TRAVAMENTO E ROTAÇÃO ADEQUADO A ESTE
SISTEMA; MÓDULO DE FREIO ELETROMAGNÉTICO,
CARCAÇA LIVRE PARA OSCILAR AO REDOR DO
EIXO, COM DOIS BRAÇOS PARA POSICIONAMENTO
DE CONTRA PESOS PARA A MEDIÇÃO E AJUSTE DO
TORQUE DE SAÍDA DO MOTOR, COM JUNTA DE
ACOPLAMENTO ELÁSTICO E CONTROLE DE ZERO
POR NÍVEL BOLHA E ADAPTADOR PARA FIXAÇÃO
NA BASE; MÓDULO DE MEDIÇÃO DIGITAL DO
TORQUE COM SELEÇÃO POR CHAVES, AJUSTES POR
BOTÕES E BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS
COM PINO BANANA; MÓDULO DE CÉLULA DE
CARGA PARA MÓDULO DE MEDIÇÃO; MÓDULO DE
VARIAÇÃO DE VELOCIDADE COM GERADOR
TRIFÁSICO COM SAÍDA DE BAIXA TENSÃO; MÓDULO
DE SINCRONISMO PARA CONEXÃO COM A REDE
COM INDICADORES LUMINOSOS E PROTEÇÃO POR
FUSÍVEIS, ACONDICIONADO EM CAIXA METÁLICA
APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVES E BORNES
PARA CONEXÕES DE CABOS COM PINO BANANA;
MÓDULO DE PARTIDA, SINCRONISMO E
COMUTAÇÃO ESTRELA / TRIÂNGULO,
POSSIBILITANDO PARTIDA DE MOTORES EM
ESTRELA OU TRIANGULO E SINCRONIZAÇÃO COM
ALTERNADOR, ACONDICIONADO EM CAIXA
METÁLICA APROPRIADA, SELEÇÃO POR CHAVE E
BORNES PARA CONEXÕES DE CABOS COM PINO
BANANA; BASTIDOR METÁLICO PARA INSERÇÃO DE
MÓDULOS SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E
PARAFUSOS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE
1,00 X 0,85 X ,40 METROS. O SISTEMA DEVE SER
FORNECIDO COM UMA LICENÇA DE SOFTWARE
SIMULADOR PARA ENSINAR OS PRINCIPAIS
TÓPICOS RELACIONADOS ÀS VÁRIAS
CONFIGURAÇÕES REALIZÁVEIS COM O HARDWARE
DESTE SISTEMA, CONTENDO MÓDULOS VIRTUAIS
COM SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A
COMPOSIÇÃO DO HARDWARE, EXPERIMENTANDO
OS TÓPICOS DE MONTAGEM MECÂNICA,
CONFIGURAÇÕES DE MOTORES
MONOFÁSICOS/TRIFÁSICOS E EM CORRENTE
CONTINUA BEM COMO GERADORES, CONEXÕES
ELÉTRICAS, OPERAÇÕES E MEDIÇÕES RELATIVAS A
CADA CONFIGURAÇÃO ENSAIADA COM O
HARDWARE DESTE SISTEMA E COM CARGA E SEM
CARGA. ALÉM DAS VÁRIAS CONFIGURAÇÕES O
SIMULADOR DEVE PERMITIR A AUTO VALIDAÇÃO
AUTOMÁTICA DAS TAREFAS DO ALUNO E A
VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO SUCESSO DE CADA
TAREFA REALIZADA A FIM DE PERMITIR QUE O
ALUNO POSSA PROSSEGUIR COM A PRÓXIMA
ETAPA, ALÉM DA AUTOAVALIAÇÃO O SIMULADOR
DEVE PERMITIR AO PROFESSOR O
ACOMPANHAMENTO DO PROGRESSO DOS ALUNOS
E PERMITIR EXPORTAR RELATÓRIOS. ACESSÓRIOS
QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O SISTEMA: MANUAIS
COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE TODOS OS
MÓDULOS, MANUAIS DO PROFESSOR E DO ALUNO
COM TEORIA E TODAS AS ATIVIDADES PRÁTICAS
POSSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS COM O SISTEMA,
INCLUINDO AS ATIVIDADES TEÓRICO/PRATICAS
COM O SOFTWARE (TODOS OS MANUAIS DEVERÃO
SER EM LÍNGUA PORTUGUESA); SOFTWARE DE
AQUISIÇÃO DE DADOS COM CONVERSOR; MALETA
COM TODAS AS FERRAMENTAS QUE POSSAM
AUXILIAR NA MONTAGEM, OPERAÇÃO E
DESMONTAGEM DO SISTEMA; CONJUNTO DE CABOS
BANANA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A
REALIZAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES
NECESSÁRIAS. A GARANTIA DO PRODUTO DEVE
SER DE NO MÍNIMO DOZE MESES. DEVE SER
INCLUSO O TREINAMENTO DO USO DO SISTEMA
COM NO MÍNIMO 16 HORAS, QUE DEVERÁ SER
FEITA NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE. A
PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA COM O
CATÁLOGO DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES DOS
VÁRIOS MÓDULOS DELE, INCLUINDO TELAS DE
SOFTWARE, NECESSARIAMENTE EM LÍNGUA
PORTUGUESA, COM AS CARACTERÍSTICAS
DETALHADAS DE CADA UM DELES E DE SEUS
ELEMENTOS, O CATÁLOGO DEVE APRESENTAR
SUAS FOTOS REAIS DO SISTEMA E DE MÓDULOS
(NÃO SENDO ACEITÁVEIS FOTOS MONTADAS,
DESENHOS CAD NEM CÓPIA DO TEXTO DO EDITAL)
INDICANDO A SUA QUANTIDADE, DE MODO A
PERMITIR A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E
CONSISTÊNCIA DO SISTEMA, ASSIM COMO O
ATENDIMENTO AO EDITAL; A AUSÊNCIA DE FOTOS
DE MÓDULOS OU INCONSISTÊNCIAS, ANULARÁ A
PROPOSTA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DE LORENZO DLB OPENLAB-
C1.
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SISTEMA SUPERVISIONADO PARA ESTUDO E
TREINAMENTO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO,
DISTRIBUIÇÃO, PROTEÇÃO E UTILIZAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - BASICAMENTE O SISTEMA
DEVE INCLUIR UMA FONTE DE ENERGIA, UM
TRANSFORMADOR ELEVADOR, DUAS LINHAS DE
TRANSMISSÃO, TRANSFORMADOR REDUTOR,
DISTRIBUIÇÃO E CARGAS RLC, CONTROLADOR DE
FATOR DE POTÊNCIA, UM CONTROLADOR DE
SINCRONISMO, UM RELÉ SUPERVISÓRIO DE
PROTEÇÃO E UMA REDE DE COLETA DE DADOS. O
SISTEMA DEVE SER OPERADO COM UM SOFTWARE
SCADA ABERTO (PRÓPRIO PARA ALTERAR O
APLICATIVO) QUE REALIZA A AQUISIÇÃO DE DADOS
A PARTIR DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E
CONTROLA OS DISJUNTORES DE ENERGIA PARA UM
GERENCIAMENTO “INTELIGENTE” DE TODO O
SISTEMA ELÉTRICO; O SISTEMA ASSIM
CONFIGURADO DEVE REALIZAR ENSAIOS COM
DIFERENTES TIPOS DE GERAÇÕES DE ENERGIA
COMO A HIDROELÉTRICA E A TERMOELÉTRICA
SIMULADAS ATRAVÉS DE MOTOR-GERADOR
BRUSHLESS ACOPLADOS. O SISTEMA DEVERÁ SER
COMPOSTO POR MÓDULOS E COMPONENTES
NORMALMENTE UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, PORÉM
ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO E
QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E APRENDIZAGEM
DOS FUNDAMENTOS RELACIONADOS COM OS
TEMAS ACIMA DESCRITOS. OS MÓDULOS DEVEM
APRESENTAR SERIGRAFIAS DIDÁTICAS IMPRESSAS,
SER INSERIDOS EM UM BASTIDOR DE ALUMÍNIO
SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS E SER
INTERCONECTADOS COM CABOS PINO BANANA
UTILIZANDO BORNES DE SEGURANÇA. JUNTO COM
A PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADO
CATÁLOGO COM FOTOS (NÃO SENDO ACEITÁVEIS
FOTOS MONTADAS, DESENHOS CAD NEM CÓPIA DO
TEXTO DO EDITAL) E COM A DESCRIÇÃO DOS
VÁRIOS MÓDULOS DO SISTEMA E QUE INCLUI
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VÁRIOS MÓDULOS DO SISTEMA E QUE INCLUI
TELAS DE SOFTWARE COM AS CARACTERÍSTICAS
DETALHADAS DE CADA UM DELES, INDICANDO A
SUA QUANTIDADE, DE MODO A PERMITIR A
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E CONSISTÊNCIA
DO SISTEMA, ASSIM COMO O ATENDIMENTO AO
EDITAL. O SISTEMA DEVE REALIZAR NO MÍNIMO AS
SEGUINTES ATIVIDADES DIDÁTICAS
MULTIDISCIPLINARES ENVOLVIDAS EM SISTEMAS DE
GERENCIAMENTO DE ENERGIA: ESTAÇÃO
TRANSFORMADORA: DESEMPENHO DA REDE SEM
CARGA E COM CARGA, DESEMPENHO ASSIMÉTRICO
E DE REGULAÇÃO-LINHAS DE TRANSMISSÃO:
AVALIAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE
LINHA ELÉTRICA CURTA, MÉDIA E LONGA -
DESEMPENHO SEM CARGA E COM CARGA
COMBINADA ÔHMICO-INDUTIVA/ÔHMICO -
CAPACITIVA - LINHAS DE TRANSMISSÃO EM SÉRIE -
REDE RADIAL- LINHAS DE TRANSMISSÃO EM
PARALELO - REDE COM MALHA- - LINHA DE
TRANSMISSÃO COM FALHA À TERRA- - LINHA DE
TRANSMISSÃO COM PROTEÇÃO CONTRA FALHA DE
ATERRAMENTO - LINHA DE TRANSMISSÃO COM
PROTEÇÃO CONTRA SOBTENSÃO E CONTRA
SOBRETENSÃO- ENSAIOS DE PROTEÇÃO DE REDE -
CORREÇÃO AUTOMÁTICA DO FATOR DE POTÊNCIA-
CORREÇÃO DA FREQUÊNCIA- CORREÇÃO
AUTOMÁTICA DA TENSÃO DE LINHA-
COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DO FATOR DE
POTÊNCIA- CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA EM
LINHA EQUILIBRADA E DESEQUILIBRADA; GERAÇÃO
HIDROELÉTRICA - UTILIZAÇÃO DE MOTOR SEM
ESCOVAS COM COMANDOS RS485, -
CARACTERÍSTICAS DO GERADOR SEM CARGA-
CARACTERÍSTICA DO GERADOR COM CARGA-
CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO DA
REGULAÇÃO- SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA A 50 E
60 HZ- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE-
PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO OU
SOBTENSÃO- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA OU
FREQUÊNCIA INSUFICIENTE. O SOFTWARE DO
SISTEMA DEVE SER UM APLICATIVO ABERTO, QUE
MONITORA, CONTROLA, OTIMIZA E GERENCIA A
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO, A DISTRIBUIÇÃO E A
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA NA REDE, ELE
DEVE SIMULAR O COLETAR, ARMAZENAR E
ANALISAR DADOS DE MODO A SIMULAR OS
PONTOS DE REDES NACIONAIS OU REGIONAIS E
DEVE PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO DE
ACIONAMENTO E CONTROLE DO MOTOR/GERADOR,
DESENHAR CURVAS GRÁFICAS, MONITORAR O
SISTEMA EM TEMPO REAL (TORQUE, VELOCIDADE,
RAMPAS, FREQUÊNCIA ETC.), CONTROLE DE
FRENAGEM PARA ANÁLISE DO TORQUE,
INTERVENÇÃO DE PARADA AUTOMÁTICA EM CASO
DE ALARME. O HARDWARE, CUJOS ELEMENTOS
DEVEM TER AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS
ENTRE SI E COM AS FOTOS, DEVERÁ TER COMO
PRINCIPAIS ELEMENTOS DO SISTEMA: UMA
UNIDADE DE FORNECIMENTO TRIFÁSICA COM
PAINEL SINÓTICO: UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
PARA CONEXÃO TRIFÁSICA COM INTERRUPTOR DE
REDE DE 4 POLOS. LÂMPADAS INDICADORAS DE
TRÊS FASES, SAÍDA ATRAVÉS DE 5 TERMINAIS DE
SEGURANÇA: L1, L2, L3, N E PE, COMUTADOR PARA
SIMULAÇÃO DE FONTE DE ENERGIA EÓLICA OU
ENERGIA FOTOVOLTAICA, COMUNICAÇÃO DO
PROTOCOLO MODBUS RS485; DOIS DISPOSITIVOS
DE MONITORAMENTO DE REDE TRIFÁSICA MEDINDO
RMS E VALORES DE PICO DE TENSÕES E
CORRENTES (PARA CONEXÕES DE 3 E 4 FIOS), COM
TENSÃO DE ENTRADA: NOMINAL 400VAC
(TRIFÁSICO: 80 ... 690V, 50 ... 400V POR FASE),
CORRENTE DE ENTRADA: ATÉ 10AMP; UM
SECIONADOR DE LINHA ELÉTRICA, MANUAL OU SOB
COMANDO LOGICO COM CONTATO AUXILIAR
NORMALMENTE FECHADO E CAPACIDADE DE
CARGA DE CONTATO: 400 VAC, 3 A; UM MODULO
SIMULADOR DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA AÉREA DE 360 KM DE COMPRIMENTO,
PARAMETRIZÁVEL COM FATOR DE ESCALA: 1: 1000;
UM MODULO SIMULADOR DE LINHA DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA AÉREA DE 110 KM DE
COMPRIMENTO, PARAMETRIZÁVEL COM FATOR DE
ESCALA: 1: 1000; UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
ELEVADOR/REDUTOR DE REDE DE TRANSMISSÃO,
DE 380 KV COM FATOR DE ESCALA 1: 1000 -
PRIMÁRIO: ENROLAMENTOS DE 3 X 380 V COM
SAÍDA A 220 V - CONEXÃO ESTRELA OU DELTA,
SECUNDÁRIO: ENROLAMENTOS DE 3 X 220 V COM
REGULAGENS A + 5%, -5%, - 10%, -15% E COM
SINÓTICO DAS VÁRIAS CONEXÕES DE ESTRELAS
POSSÍVEIS, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMO: 800 VA;
UMA UNIDADE DE MEDIÇÃO DIGITAL DE ENERGIA
ELÉTRICA CA/CC COM MEDIÇÃO DE TENSÃO,
CORRENTE, POTÊNCIA E ENERGIA CC E MEDIÇÃO
DE TENSÃO AC, CORRENTE, POTÊNCIA, ENERGIA
ATIVA, ENERGIA REATIVA, ENERGIA APARENTE,
FATOR DE POTÊNCIA E FREQUÊNCIA, TENSÃO/
CORRENTE CONTÍNUA: 300 V - 20 A E TENSÃO/
CORRENTE ALTERNADA: 450 V - 20 A, POTÊNCIA
MEDIDA DE 9000 W/VA, ALIMENTAÇÃO
MONOFÁSICA: 90-260 V, 50/60 HZ COMUNICAÇÃO:
RS485 COM PROTOCOLO MODBUS RTU; UMA
CARGA RESISTIVA VARIÁVEL PROTEGIDA
COMPOSTO POR TRÊS RESISTÊNCIAS, COM
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO ESTRELA, DELTA E
PARALELA, CONTROLADAS POR TRÊS CHAVES COM
SETE DEGRAUS CADA UMA, MAX. ALIMENTAÇÃO EM
CONEXÃO MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA: 1200 W/VA,
TENSÃO NOMINAL: 380/220 V - Y / D ; UMA CARGA
INDUTIVA VARIÁVEL PROTEGIDA COMPOSTO POR
TRÊS INDUTÂNCIAS, COM POSSIBILIDADE DE
CONEXÃO ESTRELA, DELTA E PARALELA,
CONTROLADAS POR TRÊS CHAVES COM SETE
DEGRAUS CADA UMA, MAX. POTÊNCIA REATIVA EM
CONEXÃO MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA: 900 VAR,
TENSÃO NOMINAL: 380/220 V - Y / D ; UMA CARGA
CAPACITIVA VARIÁVEL PROTEGIDA COMPOSTO POR
TRÊS BATERIAS DE CAPACITORES, COM
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO ESTRELA, DELTA E
PARALELA, CONTROLADAS POR TRÊS CHAVES COM
SETE DEGRAUS CADA, MAX. POTÊNCIA REATIVA EM
CONEXÃO MONOFÁSICA OU TRIFÁSICA: 825 VAR.
TENSÃO NOMINAL: 380/220 V -Y / D; UM
CONTROLADOR DE POTÊNCIA REATIVA PARA
AJUSTE AUTOMÁTICO DO FATOR DE POTÊNCIA EM
SISTEMAS COM CARGA INDUTIVA, FAIXA DE AJUSTE
DO FATOR DE POTÊNCIA: 0,9 ... 0,98 IND.
SENSIBILIDADE: 0,2 A 1,2 K - 2 DÍGITOS DECIMAIS,
RELÉ DE SAÍDA PARA CONEXÃO DAS BATERIAS: 4
CONTATOS NA COM INDICAÇÃO LED - CONTATO DO
RELÉ DE SAÍDA: 400 VAC, 5 A, ALIMENTAÇÃO:
TRIFÁSICA DA REDE CIRCUITO DE ENTRADA
AMPEROMETRICO: 5 A (250 MA MIN.) DETECÇÃO
AUTOMÁTICA DA FREQUÊNCIA; UM BANCO DE
CAPACITORES COMUTÁVEIS A SER CONECTADOS À
REDE ELÉTRICA PARA COMPENSAÇÃO DE POTÊNCIA
REATIVA COM 4 NÍVEIS DE COMUTAÇÃO
CONSISTINDO, CADA UM, DE 3 CAPACITORES EM
CONEXÃO ESTRELA COM RESISTORES DE
DESCARGA, POTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO: MÁX
1360 VAR , CADA NÍVEL DE COMUTAÇÃO PODE SER
CONTROLADO INTERNAMENTE, ATRAVÉS DE 4
COMUTADORES E EXTERNAMENTE, ATRAVÉS DE 4
ENTRADAS DE CONTROLE; UM HUB QUE PERMITE
COMUNICAÇÃO E CONTROLE VIA PC DOS MÓDULOS
DE MEDIÇÃO E DOS MOTORES SEM ESCOVAS; UMA
FONTE DE ALIMENTAÇÃO MOTORIZADA APTA A
FORNECER TENSÃO VARIÁVEL PARA OS SISTEMAS
DE FRENAGEM E DE EXCITAÇÃO DE MÁQUINA
ELÉTRICA ATRAVÉS DE OPERAÇÃO MANUAL OU
AUTOMÁTICA, SAÍDA DC: 0 A 210 V, 2 AMP PARA
REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE EXCITAÇÃO; UM
SECIONADOR DE LINHA COM CONTATO AUXILIAR
NORMALMENTE ABERTO COM CAPACIDADE DE
CARGA DE CONTATO: 400 VAC, 3 A; UMA MÁQUINA
SÍNCRONA TRIFÁSICA COM INDUTOR LISO E
ENROLAMENTO DE ARMADURA PARA OPERAÇÃO
COMO ALTERNADOR OU MOTOR SÍNCRONO,
POTÊNCIA: 1 KVA, TENSÃO: 220/380 V Δ / Y,
CORRENTE: 2.6 / 1.5 A Δ / Y, VELOCIDADE NOMINAL
1800 RPM, ENROLAMENTO DE EXCITAÇÃO NO
ROTOR; UM CONTROLADOR E MOTOR DE 1KW SEM
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ROTOR; UM CONTROLADOR E MOTOR DE 1KW SEM
ESCOVAS PARA ACIONAR O GERADOR SÍNCRONO;
UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E CONTROLE DA
LINHA TRIFÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO MT/AT COM
MONITORAMENTO DE CORRENTE, TENSÃO E FALHA
DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO E
GERENCIAMENTO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO,
COM MEDIÇÃO EM TEMPO REAL DO VALOR
PRIMÁRIO DAS GRANDEZAS DE ENTRADA ESTÁ
CONTINUAMENTE DISPONÍVEL NO DISPLAY DO RELÉ
E NA PORTA DE COMUNICAÇÃO SERIAL, A
PROGRAMAÇÃO E A CONFIGURAÇÃO DO RELÉ DEVE
SER FEITAS DIRETAMENTE PELO TECLADO FRONTAL
OU PELAS PORTAS DE COMUNICAÇÃO SERIAL, A
CONFIGURAÇÃO, GRAVAÇÃO DE EVENTOS E
OSCILÓGRAFA DEVERÃO SER ARMAZENADOS NA
MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, O MONITORAMENTO DEVE
APRESENTAR TRÊS NÍVEIS PARA CORRENTE DE
FASE, PROGRAMÁVEL INDEPENDENTEMENTE COMO
DIRECIONAL OU NÃO DIRECIONAL, TRÊS NÍVEIS
PARA FALHA DE TERRA, INDEPENDENTEMENTE
PROGRAMÁVEIS, CURVAS DE CORRENTE DE TEMPO
SELECIONÁVEIS DE ACORDO COM OS PADRÕES IEC
E IEEE, DOIS NÍVEIS DE TENSÃO ACIMA / ABAIXO,
DOIS NÍVEIS DE FREQUÊNCIA ACIMA / ABAIXO,
NÍVEL DE SOBRETENSÃO DE SEQUÊNCIA ZERO,
DOIS NÍVEIS ATUAIS DE SEQUÊNCIA NEGATIVA, ,
UM NÍVEL DE SOBRETENSÃO DE SEQUÊNCIA
POSITIVA, UMA SEQUÊNCIA NEGATIVA SOB O NÍVEL
DE TENSÃO, DOIS NÍVEIS DE CONTROLE DE
POTÊNCIA REATIVA (VAR) (OPCIONAL),
SUPERVISÃO DO CIRCUITO DE DISPARO, CONTROLE
DE DISJUNTOR ASSOCIADO (ABRIR / FECHAR),
PROTEÇÃO CONTRA FALHA DO DISJUNTOR, PORTA
DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232 E RS485, RELÉS
DE SAÍDA TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS PELO
USUÁRIO, ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMÁVEIS
PELO USUÁRIO, O RELÉ DEVE TER FONTE DE
ALIMENTAÇÃO AUTO PROTEGIDA, COM
TRANSFORMADOR ISOLADOR E COM AJUSTE
AUTOMÁTICO DE TENSÃO DE ENTRADA; UM RELÉ
DE PARALELISMO DO GERADOR COM O
BARRAMENTO ELÉTRICO DE REFERÊNCIA, MEDINDO
A TENSÃO E A FREQUÊNCIA DE DUAS ENTRADAS
PARA TENSÃO, FREQUÊNCIA E ÂNGULO DE FASE DA
ENTRADA DO GERADOR (G) A SER COMPARADAS
INDIVIDUALMENTE COM AQUELES DA ENTRADA DE
BARRAMENTO (B) CONSIDERADA COMO
REFERÊNCIA, ELE DEVE TER SINCRONIZAÇÃO
AUTOMÁTICA E VERIFICAÇÃO, REGULAÇÃO RÁPIDA
DE TENSÃO E FREQUÊNCIA PROPORCIONAL,
VERIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE FASE COM
CONTROLE DE TEMPO DE FECHAMENTO DE
DISJUNTOR, ANTI-MOTORIZAÇÃO E PULSO KICKER,
GRAVAÇÃO DE EVENTOS, PROTOCOLO DE
COMUNICAÇÃO MODBUS, SINCRONIZAÇÃO DO
GERADOR COM O BARRAMENTO DE REFERÊNCIA,
AJUSTE AUTOMÁTICO DO ÂNGULO DE FASE PARA
FECHAMENTO DO DISJUNTOR, PULSOS DE
AUMENTO / REDUÇÃO AJUSTÁVEIS PARA
REGULADOR DE VELOCIDADE, PULSOS DE
AUMENTO / REDUÇÃO AJUSTÁVEIS PARA O
REGULADOR DE TENSÃO, 3 ENTRADAS DIGITAIS
OPTICAMENTE ISOLADAS 2KV; UM TRAFO ISOLADOR
DE ALIMENTAÇÃO; UM SOFTWARE SCADA
ACOMPANHADO DO “ALL-IN-ONE” PC/WINDOWS
PARA CONTROLE, SUPERVISÃO E AQUISIÇÃO DAS
VARIÁVEIS QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA O
ACOMPANHAMENTO E A SUPERVISÃO DO SISTEMA;
DUAS MESAS DE TRABALHO INDUSTRIAL 2 X 1 X 0,9
METROS COM BASTIDOR DUPLO; UMA BASE DE
DURALUMÍNIO PARA ALINHAMENTO DO MOTOR E
GERADOR MONTADA EM PÉS DE BORRACHA ANTI-
VIBRAÇÃO, PROVIDA DE GUIAS DESLIZANTES PARA
FIXAÇÃO DE UMA OU DUAS MÁQUINAS COMPLETA
COM PROTEÇÃO DE ACOPLAMENTO E DE
DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DO ROTOR PARA TESTE
DE CURTO-CIRCUITO; UM CONJUNTO DE CABOS
PARA REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS; O SISTEMA
DEVE SER FORNECIDO COM MANUAIS TÉCNICOS DE
OPERAÇÃO E DE EXERCÍCIOS E RELATIVO
SOFTWARE. NA HORA DA PROPOSTA É
NECESSÁRIO ENVIAR VÍDEO DO PRODUTO,
ALGUMAS PÁGINAS DE SOFTWARE COM VALORES
MEDIDOS E EVENTUALMENTE PODEM SER
REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS
PRINCIPAIS COMPONENTES DO PRODUTO; PODERÁ
SER REQUERIDO CÓPIA DA NOTA FISCAL DESTE
PRODUTO JÁ ENTREGUE A OUTRO CLIENTE E PARA
UMA EVENTUAL REVENDA A CARTA DO
FORNECEDOR ORIGINAL MESMO SE FOR
IMPORTADO, DECLARANDO A AUTORIZAÇÃO PARA
ENTREGA DE PRODUTO E O FORNECIMENTO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PAÍS, NA OMISSÃO
DESTAS INFORMAÇÕES OU CÓPIA DO EDITAL SE
INCORRERÁ NA DESQUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
A GARANTIA DO PRODUTO DEVE SER DE UM ANO E
A CAPACITAÇÃO DEVE SER INCLUSA E FEITA NO
INSTITUTO.

5

GERADOR DE FUNÇÃO ARBITRÁRIA - GERADOR DE
FORMA DE ONDA COM 1 CANAL E DE 1UHZ ATE
10MHZ COM 125MSA/S COMPRIMENTO DE FORMA
DE ONDA ARBITRÁRIA: 16KPTS; 5 FORMAS DE ONDA
PADRÃO: 5 FORMAS DE ONDA PADRÃO: SENOIDAL,
QUADRADA, RAMPA, PULSO E RUÍDO; FORMAS DE
ONDA: SENOIDAL, QUADRADA, RAMPA, PULSO,
RUÍDO GAUSSIANO; MODULAÇÃO: AM, DSB-AM, FM,
PM, FSK, ASK, PWM, VARREDURA, BURST;
TECNOLOGIA DDS: FORNECE PRECISÃO,
ESTABILIDADE E SAÍDA DE SINAL DE BAIXA
DISTORÇÃO.

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE RIGOL DG811

UNIDADE 5 - - - - - - - - - - 5

6

FONTE DE ALIMENTAÇÃO - DUPLA
TENSÃO/CORRENTE VARIÁVEL 0~32V/0~5A. SAÍDA
FIXA 5V/3A. PROTEÇÃO DE SOBRECARGA;
PROTEÇÃO DE INVERSÃO DE POLARIDADE;
OPERAÇÃO TRACKING SÉRIE/PARALELO DISPLAY 3
DÍGITOS. QUÁDRUPLO PRECISÃO BÁSICA DO
DISPLAY 1% REGULAÇÃO DE CARGA EM TENSÃO
±(0,01%+3MV) REGULAÇÃO DE LINHA EM TENSÃO
±(0,01%+3MV) REGULAÇÃO DE CARGA EM
CORRENTE ±(0,2%+3MA) REGULAÇÃO DE LINHA
EM CORRENTE ±(0,1% +5MA) RIPPLE & RUÍDO
(TENSÃO/CORRENTE) 1MV/3MA RMS. PRECISÃO DE
SAÍDA FIXA ±3% ERRO DE TRACKING MÁXIMO
300MV - ALIMENTAÇÃO 110/220V.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE POLITERM POL-16E.

UNIDADE 2 - - - - 1 - - - - - 3

7

RECEPTOR GNSS RTK - TODO O SISTEMA RTK (BASE
E ROVER) DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR
LEVANTAMENTO EM CAMPO SEM USO DE
QUAISQUER CABOS/FIOS; - RECEPTOR, ANTENA,
RÁDIO E BATERIA TOTALMENTE INTEGRADOS EM
ÚNICA PEÇA (PARA CADA RECEPTOR) - CAPAZ DE
RASTREAR CONSTELAÇÕES GPS/QZSS L1 C/A, L2C,
GLONASS L1OF, L2OF, BEIDOU B1, B2 E GALILEO
E1-B/C, E5 B; - CADA RECEPTOR DEVE POSSUIR 175
OU MAIS CANAIS; - CAPAZ DE ATUAR COMO
RECEPTOR BASE E ROVER; - PERMITIR CORREÇÕES
NTRIP, VRS E RTCM3; - DEVE POSSUIR SAÍDA DE
DADOS NMEA (BATIMETRIA) E LLH/XYZ (VANT); -
DEVE ESTAR HABILITADO PARA TRABALHAR COM
RTK UHF E GSM QUAD-BAND 900/1800 MHZ; - CADA
RECEPTOR DEVE POSSUIR RÁDIO “INTERNO UHF”
PARA ALCANCE DE PELO MENOS 7KM OU POTÊNCIA
MÍNIMA DE 3W PARA OBTER O ALCANCE
SOLICITADO; - POSSUIR MODEM COM TECNOLOGIA
3,5G OU MELHOR; - CAPAZ DE TAXA DE LATÊNCIA
GNSS DE 5HZ OU MAIS; - O RÁDIO INTERNO DO
RECEPTOR BASE E ROVER DEVEM SER 100%
COMPATÍVEIS ENTRE SI; - PRECISÃO ESTÁTICA
HORIZONTAL MÍNIMA DE 5 MM + 0,5PPM E
VERTICAL MÍNIMA DE 8 MM + 1PPM; - PRECISÃO PPK
HORIZONTAL MÍNIMA DE 5 MM + 0,5PPM E
VERTICAL MÍNIMA DE 10 MM + 1PPM; - PRECISÃO
RTK HORIZONTAL MÍNIMA DE 8 MM + 1PPM E
VERTICAL MÍNIMA DE 15 MM + 1PPM; - BATERIA
INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 08 HORAS
TRABALHANDO DE FORMA CONTÍNUA (SEM TROCA

UNIDADE 6 - - - - 1 1 - - - - 8
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TRABALHANDO DE FORMA CONTÍNUA (SEM TROCA
OU RECARGA DA BATERIA) NO MODO RTK (VIA
RÁDIO OU MODEM); - CAPAZ DE RECARGA DA
BATERIA INTERNA (REMOVÍVEL OU NÃO), ATRAVÉS
DE CONEXÃO USB POR PORTA FÍSICA OU VIA
CONEXÃO SEM USO DE FIOS/CABOS; - INTERFACE
MÍNIMA: RS232, USB, CARTÃO DE MEMÓRIA, WI-FI E
BLUETOOTH 4.0; - PESO DE CADA RECEPTOR, COM
ANTENA INTEGRADA, BATERIA INTERNA E RÁDIO
INTERNO, DEVE SER INFERIOR A 1KG (UM QUILO); -
DEVE SER RESISTENTE A ÁGUA E POEIRA NO
PADRÃO INTERNACIONAL IP67 OU MELHOR; - TODO
O SISTEMA RTK DEVE SER 100% COMPATÍVEL
ENTRE SEUS COMPONENTES, HOMOGÊNEO E
FUNCIONAL (RECEPTOR, RÁDIO INTERNO, MODEM,
SOFTWARE DE COLETA DE CAMPO, SOFTWARE DE
ESCRITÓRIO PARA PROCESSAMENTO,
COLETORA/CONTROLADORA DE DADOS E OUTROS
ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O CONJUNTO).

8

RECEPTOR GNSS TIPO NAVEGAÇÃO SISTEMA
GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GPS DE
NAVEGAÇÃO, DADOS SICOS E DE DESEMPENHO;
DIMENSÕES DA UNIDADE, LXAXP 2,1" X 4,0" X 1,3"
(5,4 X 10,3 X 3,3 CM); TAMANHO DO VISOR, LXA
1,4" X 1,7" (3,5 X 4,4 CM); 2,2" DE DIAGONAL (5,6
CM); RESOLUÇÃO DO VISOR, LXA 176 X 220 PIXELS;
TIPO DE VISOR TFT COLORIDO E TRANSFLECVO
COM 65.000 CORES; ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA;
PREFERENCIALMENTE NIMH OU LÍO; DURAÇÃO DA
BATERIA DE NO MÍNIMO 24 HORAS; CLASSIFICAÇÃO
DE IMPERMEABILIDADE IPX7; RECEPTOR DEVERÁ
POSSUIR ALTA SENSIBILIDADE; INTERFACE USB;
ALMETRO BAROMÉTRICO; BÚSSOLA
ELETRÔNICA;(COMPENSAÇÃO DE INCLINAÇÃO, 3
EIXOS).

MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE GARMIN - ETREX 20X .

UNIDADE 15 - - - - 2 - - - - - 17

9

VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) DE ASA
FIXA EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ASA
REMOVÍVEL, SENDO QUE A ASA NÃO DEVE CONTER
NENHUM COMPONENTE ELÉTRICO OU ELETRÔNICO,
APENAS MECÂNICOS, PERMINDO ASSIM FÁCIL
REPOSIÇÃO AINDA EM CAMPO EM CASO DE DANOS;
PORTÁL; MONTAGEM SEM USO DE FERRAMENTAS;
LANÇAMENTO TOTALMENTE MANUAL; VOO E
POUSO TOTALMENTE AUTOMÁCOS ( VOLTAR AO
PONTO DE LANÇAMENTO E POUSAR
AUTOMACAMENTE NOS SEGUINTES CASOS: FALHA
NO SOWARE DE CONTROLE OU NO RÁDIO DE
COMUNICAÇÃO EM TERRA; CASO DETECTE NÍVEIS
BAIXOS DE BATERIA; CASO DETECTE SINAIS DE GPS
FRACO); MOTORIZAÇÃO ELÉTRICA; PILOTO
AUTOMÁCO INTEGRADO; CÂMERA RGB
(RED/GREEN/BLUE) E INFRAVERMELHA (NIR- NEAR
INFRARED), COM RESOLUÇÃO DE 20 MEGAPIXELS
OU SUPERIOR, ALÉM DE GARANTIR QUE ELA TENHA
SIDO DESENVOLVIDA PARA A APLICAÇÃO
DESEJADA; SISTEMA DE NAVEGAÇÃO POR
GPS/GNSS INTEGRADO E SENSOR DE MOVIMENTOS
NOS 3 EIXOS (COM SISTEMA RTK / PPK L1/L2
EMBARCADO); BATERIAS PARA AUTONOMIA DE
VOO MÍNIMA DE 50 MINUTOS; TUBO PITOT;
RESISTÊNCIA A VENTOS DE ATÉ 40 KM/H; ALCANCE
DE RÁDIO DE NO MÍNIMO 2.5 KM; PROCEDIMENTOS
DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, SOFTWARE DE
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO EM AMBIENTE 3D
DE VOO DO MESMO FABRICANTE/DESENVOLVEDOR
DA AERONAVE, SOFTWARE DE CONTROLE DE VOO
E PROCESSAMENTO DAS IMAGENS (COM MOSAICO
AUTOMÁTICO, GERAR DEM, GERAR MODELO
TRIANGULAR 3D,GERAR, RELATÓRIO DE
PROCESSAMENTO ) COM LICENÇA VITALÍCIA. ALÉM
DISSO, DEVERÃO ESTAR INCLUSOS: CONTROLE
REMOTO, RÁDIO WIRELESS COM CABO USB PARA
ESTAÇÃO DE CONTROLE, CABOS PARA
COMUNICAÇÃO, MALETA, MALA OU MOCHILA PARA
TRANSPORTE, KIT DE BATERIAS EXTRA (COM DUAS
BATERIAS), SUPORTE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (
SMARTPHONES E TABLETS), MANUAL DE USO,
TREINAMENTO PRESENCIAL DE OPERAÇÃO DO
EQUIPAMENTO E PROCESSAMENTO DOS DADOS,
ALÉM DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO
BRASIL. CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA
ANAC (RBAC-E N° 94/2017 E IS-E 94- 003A) E
DECEA (ICA 100-40/2017 E AIC-N 23/2017). PARA
CONFIRMAR A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO
LICITANTE,ESTE DEVERÁ POSSUIR AO MENOS 2
ENGENHEIROS CARTÓGRAFOS OU AGRIMENSORES,
SEJAM ELES SÓCIOS, DIRETORES OU
PERTENCENTES AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
EMPRESA, GARANTINDO ASSIM QUE O SUPORTE
TÉCNICO E TREINAMENTO SEJAM REALIZADOS POR
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E, DEVERÁ TAMBÉM
SER APRESENTADO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA, DE EQUIPAMENTOS SIMILARES AOS
OFERTADOS NO PRESENTE PREGÃO,
MENCIONANDO MARCA E MODELO. NÃO SERÃO
ACEITOS EQUIPAMENTOS QUE PARA ATENDER AS
SOLICITAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL, NECESSITEM
ALTERAR PEÇAS OU PLACAS; NÃO SERÃO ACEITOS
EQUIPAMENTOS E SOFTWARES QUE NECESSITEM
DE CUSTOMIZAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA
ATENDEREM A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
NÃO SERÃO ACEITOS PROTÓTIPOS.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 - 7

10

CLINÔMETRO DIGITAL DE PRECISÃO, MEDIDAS DE 0
A +- 90º, RESOLUÇÃO DE 0,1º, AMOSTRAGEM
INSTANTÂNEA DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO EM
GRAUS, PERCENTUAL DA RAMPA EM %, SETAS NO
PAINEL DIGITAL INDICANDO O MOVIMENTO A SER
FEITO PARA SE CHEGAR AO NÍVEL SC 0º, BOTÃO
HOLD (CONGELA ÚLTIMA LEITURA), REALIZA
LEITURA DE CABEÇA PARA BAIXO INVERTENDO AS
INFORMAÇÕES DO PAINEL DIGITAL.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 - - - - - 5

11

JOGOS DE PENEIRAS COM CAIXILHO EM INOX COM
TAMPA E FUNDO COM AS MEDIDA DE 6,3MM;
4,75MM; 2,36MM; 1,18MM; 0,6MM; 0,3MM; 0,15MM;
0,075MM. CONFORME EXIGÊNCIAS DA NBR 3310-1
DA ABNT.

CONJUNTO 6 2 - 2 2 2 1 1 - - - 16

12

JOGOS DE PENEIRAS COM CAIXILHO EM INOX COM
TAMPA E FUNDO COM AS MEDIDA DE 0,063MM;
0,053MM; 0,045MM; 0,038MM; 0,032MM; 0,025MM;
0,020MM. CONFORME EXIGÊNCIAS DA NBR 3310-1
DA ABNT.

CONJUNTO 3 2 - 2 2 2 1 1 - 1 - 14

13

BIGORNA ESPECIAL PARA CALIBRAÇÃO DE
ESCLERÔMETROS DE CONCRETO. CONFORME NBR
7584/2012 e ASTM C 805, ACOMPANHA
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO POR COMPARAÇÃO
COM BIGORNA ORIGINAL SUIÇA. ADEQUADA PARA
TODOS OS MODELOS DE ESCLERÔMETROS
ANALÓGICOS E TAMBÉM PARA OS MODELOS
DIGITAIS: PCL\, PCN\, STL E STN. BIGORNA PARA
AFERIÇÃO DE ESCLERÔMETRO\, FABRICADA EM
AÇO MACIÇO\, QUE POSSUA PASTILHA COM
DUREZA PADRÃO E GUIA.

CONJUNTO 1 - - - - - - 1 - - - 2

14
DETECTOR MULTI-GASES, FAIXA DE MEDIÇÃO: CO: 0
A 1000 PPM; H2S: 0 A 100 PPM; O2: 0.0 A 30.0
%VOL; CH4: 0.00 A 5.00 %VOL; LEL: 0 A 100 %LEL,
EXATIDÃO: 5% FS.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 - - - 2

15

FURADEIRA DE BANCADA TRIFÁSICA 380V. DEVE
POSSUIR O MANDRIL COM A MEDIDA MÍNIMA DE 5/8
POLEGADA. A POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR
ELÉTRICO DEVERÁ SER DE 1/2CV E MÁXIMA DE 1CV.
DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4 VELOCIDADES.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 8

16

MISTURADOR MANUAL ELÉTRICO. EMPREGADO
PARA MISTURAS DE TINTA, ARGAMASSA, COLA,
REJUNTE, IMPERMEABILIZANTE, ENTRE OUTROS.
DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE VELOCIDADE
PARA UMA MELHOR HOMOGENEIZAÇÃO DOS
PRODUTOS. DEVE POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA,
SELETOR DE FAIXA DE ROTAÇÃO COM AUMENTO DE
TORQUE PARA MATERIAIS DE MAIOR DENSIDADE.
DEVE SER ACOMPANHADO DE BATEDOR.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSÃO: 220V
POTÊNCIA MÍNIMA: 1600W FREQUÊNCIA: 60 HZ
ROTAÇÕES APROXIMADAS: 0 - 450 E 0 -790 RPM
MÍNIMO 5 VELOCIDADES DIMENSÕES MÍNIMAS DO
BATEDOR (D X C): 2 X 120 MM.

UNIDADE 1 - 1 - - - 3 3 1 - - 9

PAQUÍMETRO UNIVERSAL DIGITAL, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 MM- 12",
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17
INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 MM- 12",
APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA
PROFUNDIDADE E RESSALTOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESCALA DE 0,05 MM X 6".

UNIDADE 25 - - 3 3 2 5 2 2 2 - 44

18

MESA VIBRATÓRIA 50X50CM, 220V/60HZ
TRIFÁSICO, VIBRAÇÃO MÁXIMA DE 3600 VPM.
CONFORME NBR 8245, 5738. TENSÃO 220 V. JOGO
COM TRÊS BARRAS FIXADORAS DE MOLDES,COM
FECHO RÁPIDO PARA SER INSTALADO EM MESA
VIBRATÓRIA 50X50CM.

UNIDADE 1 - - - - 1 - 1 1 - - 4

19
KIT FORMA E SOQUETE PARA ENSAIO DE
ABSORÇÃO DE ÁGUA. CONFORME NBR NM 52; NBR
9777; NM 52.

UNIDADE 3 - - - - - - 1 1 - - 5

20 FUNIL PARA VISCOSIDADE MARSH COM SUPORTE.
(CALDA DE CIMENTO). CONFORME NBR 7682. UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

21

AGITADOR (RO-TAP) DE PENEIRAS, ELETRICO, 220V-
60HZ, COM CAP. P/ 8 PENEIRAS DIÂMETRO 8X2" +
TAMPA E FUNDO. O EQUIPAMENTO PRODUZ
MOVIMENTOS ORBITAIS E ATRAVÉS DE UM GOLPE
NO TOPO DO JOGO DE PENEIRAS, PRODUZ
OSCILAÇÃO VERTICAL. ESTE EQUIPAMENTO É UM
MODELO LEVE, SEM BANHO DE OLEO. CONFORME
NBR 6946. ACOMPANHA TIMER DE 60 MINUTOS.
TENSÃO 220 V - 60 HZ.

UNIDADE 1 1 - - - 1 1 1 - - - 5

22
SERRA CIRCULAR MANUAL PARA MADEIRA COM
POTÊNCIA DE 1500 W, 220 V, DISCO DE CORTE
COM 24 DENTES, CAPACIDADE DE CORTE 90° : 64
MM, 45° : 45 MM.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 7

23

MINI TORNO DE 600W, INDICADO PARA USINAGEM
DE PEQUENAS PEÇAS NOS MAIS DIVERSOS TIPOS
DE MATERIAIS, COMO: ALUMÍNIO, LATÃO, NYLON,
COBRE, CELERON, ACRÍLICO, AÇOS EM GERAL,
ENTRE OUTROS. DE TAMANHO PEQUENO, O TORNO
É ROBUSTO E POTENTE E CONTA COM VELOCIDADE
VARIÁVEL. IDEAL PARA USINAR ROSCAS EM
MILÍMETROS E POLEGADAS. POTÊNCIA: 600W; ::
ALIMENTAÇÃO: 220V / 60HZ – MONOFÁSICO; ::
DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE CENTROS: 400MM; ::
DIÂMETRO MÁXIMO SOBRE O BARRAMENTO:
210MM; :: DIÂMETRO MÁXIMO SOBRE O CARRO
MÓVEL: 110MM; :: LARGURA DO BARRAMENTO:
100MM; :: DIÂMETRO DE PASSAGEM DO EIXO-
ÁRVORE: 21MM; :: ENCAIXE DO EIXO-ÁRVORE: CM3;
:: ENCAIXE DO MANGOTE: CM2; :: CURSO DO
MANGOTE: 60MM; :: CURSO TRANSVERSAL DO
CARRO MÓVEL: 75MM; :: CURSO LONGITUDINAL DO
CARRO MÓVEL: 55MM; :: CASTELO COM 4 POSIÇÕES
PARA FERRAMENTAS COM HASTE: 8 X 8MM; :: 02
FAIXAS DE VELOCIDADE VARIÁVEL: BAIXA (50-
1250RPM) - ALTA (100-2500RPM); :: CONTROLE DE
VELOCIDADE VIA POTENCIÔMETRO; :: 02 AVANÇOS:
0,10 E 0,20MM POR VOLTA; :: ROSCAS MÉTRICAS,
PASSOS: 0,25 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,70 - 0,75 - 0,80 -
1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00MM; ::
ROSCAS EM POLEGADA, PASSOS: 8 – 10 – 11 – 14 –
16 – 19 – 20 – 22 – 28 – 38 – 40 - 44.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

24

BANHO ULTRATERMOSTÁTICO MICROPROCESSADO
COM CIRCULADOR -20°C A 120°C, PROJETADO
PARA SER USADO NA TRANSFERÊNCIA DE CALOR
OU FRIO, EM ANÁLISES OU ESTUDOS DO
COMPORTAMENTO DE MATERIAIS, SEJA POR
IMERSÃO OU CIRCULAÇÃO EXTERNA, PARA
VISCOSIMETRIA, ESPECTROFOTOMETRIA E DEMAIS
APLICAÇÕES QUE REQUEIRAM PRECISÃO NA
TEMPERATURA. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO
INOX ESCOVADO. TENSÃO 220 V. PLATAFORMA
SUPERIOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE AÇO INOX;
TANQUE EM AÇO INOX 304 COM CANTOS
ARREDONDADOS E SEM SOLDA, 30 LITROS; TAMPA
DO TANQUE EM AÇO INOX COM ISOLAÇÃO;
FUNÇÃO DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO;
FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -20°C E 120°C;
CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICRO-
CONTROLADO, COM DUPLO DISPLAY DE INDICAÇÃO
DE TEMPERATURA E PROGRAMAÇÃO; SENSOR DE
TEMPERATURA PT100, ENCAPSULADO EM AÇO INOX
COM SENSIBILIDADE DE ±0,1°C; AQUECIMENTO
POR MEIO DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA;
RESISTÊNCIA ACIONADA POR CHAVE ESTÁTICA,
NÃO CAUSANDO INTERFERÊNCIA NA REDE; BOMBA
DE CIRCULAÇÃO EXTERNA COM VAZÃO DE 10
L/MINUTO; COTA MANOMÉTRICA DE 6 MCA;
UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO HERMÉTICA DE ¾ HP.

UNIDADE 1 - - 1 1 1 - - 1 - - 5

25

VENTILADOR CLIMATIZADOR DE PAREDE -
UMIDIFICADOR. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V;
POTÊNCIA TOTAL DE CONSUMO: 270 W. CORRENTE
(I) VENTILADOR 127= 2,5 A / 220= 1,25 A.
ROTAÇÃO: VENTILADOR- 1100 RPM, CENTRIFUGO-
3500 RPM. VAZÃO DO VENTILADOR: MÁXIMO
3700M3/H E MÍNIMO 1000M3/H VAZÃO DA ÁGUA:
MÁXIMO 17,5 LITROS/H E MÍNIMO 01 LITRO/H.
DIMENSÕES: DIÂ
METRO INTERNO: 480 MM. DIÂMETRO EXTERNO:
620 MM.

UNIDADE 4 - - 4 4 4 10 4 - 4 12 46

26

MESA PARA CONSISTÊNCIA ELÉTRICA DE
ARGAMASSA ELÉTRICA, CONSTRUÍDA EM FERRO
FUNDIDO COM TAMPO DE BAIXA RUGOSIDADE.
POSSUI CONTROLADOR ELETRÔNICO DE GOLPES
QUE FINALIZA O ENSAIO AUTOMATICAMENTE. NÃO
ACOMPANHA FORMA TRONCO CÔNICA E SOQUETE.
ALIMENTAÇÃO: 220V - 60HZ. CONFORME NORMAS:
NBR 13276, 10906, 9773, 9290, 9287, 9207 E 7215.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

27

BANHO PARA CURA DE CP PRISMÁTICO 25X25X285
MM OU 1”X1”10”. POSSUI TAMPA E GRELHA CAPAZ
DE ACOMODAR ATÉ 36 CORPOS DE PROVA
VERTICALMENTE. DIMENSÕES EXTERNAS:
440X378X239MM.(HXLXP). CONFORME NORMAS:
ASTM C 227 E NBR 15577. TENSÃO 220 V.

UNIDADE 2 - - - - - - 1 - - - 3

28

PENEIRADOR AERODINÂMICO 220V-60HZ.
ACOMPANHA FONTE DE VÁCUO. 220V-60HZ. TIPO
VÁCUO, TIPO SISTEMA AERODINÂMICO, USO
CIMENTO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO DE AR COM
PRESSÃO NEGATIVA EM RELAÇÃO A PRESSÃO.
COMPONENTES JOGO COM 7 PENEIRAS, VOLTAGEM
220/380V, TIPO VISOR LCD.

UNIDADE 2 - - - - - - 1 - - - 3

29

PENEIRAS SISTEMA AERODINÂMICO (ALPINE) COM
ABA PARA PENEIRADOR AERODINÂMICO TIPO
ALPINE, COM ABA E CAIXILHO Ø 200 X 30MM,
INTEIRAMENTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.
CONFORME NORMA: NBR NM ISO 3310/1.
ABERTURAS 210 ΜM, 150 ΜM, 125 ΜM, 105 ΜM, 88
ΜM, 75 ΜM, 62 ΜM, 53 ΜM, 45 ΜM, 37 ΜM.
ACOMPANHA TAMPA E FUNDO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE LS-N HOSOKAWA.

CONJUNTO 4 - - - - - - 1 - - - 5

30

RETÍFICA HORIZONTAL AUTOMÁTICA INDICADA
PARA RETIFICAR AS FACES DOS CPS CILÍNDRICOS.
CAPAZ DE PERMITIR O USO DE AMOSTRAS DE
CONCRETO OU ARGAMASSA Ø15X30, Ø10X20 E
Ø5X10CM. MOTORIZAÇÃO TRÍFASICA 220V/380V -
60 HZ E SÃO CAPAZES DE REALIZAR DE FORMA
AUTOMÁTICA O CICLO DE FIXAÇÃO (PNEUMÁTICO)
E DESBASTE DOS CORPOS DE PROVA
(HIDROPNEUMÁTICA NO CASO DE RETIFÍCA DE CPS
CILÍNDRICOS). POSSUI AINDA SISTEMA DE
PROTEÇÃO PARA O MOTOR E SISTEMA DE ENTRADA
DE ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO DO DISCO. PARA
UTILIZAÇÃO É NECESSÁRIO AR COMPRIMIDO E
ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO. ACOMPANHA UM
REBOLO DIAMANTADO.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 - - - 2

31

CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE
DO CIMENTO E CAL A SECO (DENSIDADE
APARENTE) COMPOSTO POR FUNIL PADRÃO COM
REGISTRO DE DESCARGA E COPO COM VOLUME DE
UM LITRO PARA DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE
APARENTE DO CIMENTO E CAL. CONFORME
NORMAS: EN 459-2 E DIN 1060.

UNIDADE 1 - - - - - - - 2 - - 3

LOCALIZADOR DE BARRAS DE AÇO EM CONCRETO
(SCAN) - PROFOMETER EQUIPAMENTO AVANÇADO
PORTÁTIL, COM DISPLAY TOUTCH SCREEN
COLORIDO E SONDA TIPO CARRO QUE PERMITE UM
ESCANEAMENTO DE SUPERFÍCIES MAIORES DO QUE
OS EQUIPAMENTOS SIMPLES. RECOMENDADO POR
EXEMPLO PARA A INSPEÇÃO DE TÚNEIS, PAREDES
ARMADAS, LAJES, TABULEIROS DE PONTES,
VIADUTOS, ETC. POSSUEM CAPACIDADE DE
AVALIAÇÃO DE ATÉ 2 CAMADAS DE BARRA DE AÇO.
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32

AVALIAÇÃO DE ATÉ 2 CAMADAS DE BARRA DE AÇO.
PERMITEM AINDA A VISUALIZAÇÃO DE UM
ESPECTRO DOS SINAIS OBTIDOS. O APARELHO
POSSUI ZOOM DIRETO NA TELA, ALÉM DA
GRAVAÇÃO DE DADOS EM MEMÓRIA DE 8 GB. É
POSSÍVEL TAMBÉM DETERMINAR O COBRIMENTO E
ESTIMAR O DIÂMETRO DAS BARRAS. DISPLAY DE
ALTA RESOLUÇÃO 800X480 PIXELS. POSSUI
BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR
INCLUSO. MODELO PM 650. CARACTERÍSTICAS: -
MEDIÇÃO DE CAMADA DE CONCRETO;-
LOCALIZAÇÃO DE BARRAS; - VARREDURA DE ÁREA;
- VARREDURA DE LINHA CRUZADA; - POTENCIAL DE
CORROSÃO; - 1 CAMADA NRC; - 2 CAMADA AL
(ATRAVÉS DA INTELIGÊNCIA ARTIFI CIAL); -
ESTIMATIVA DE DIÂMETRO; - PROCESSADOR DUAL
CORE; - TELA TOUTCH SCREEN ALTA RESOLUÇÃO
(7” , COM 800X480 PIXELS; - CARCAÇA ROBUSTA
PRA AMBIENTES AGRESSIVOS; - VARREDURA
LINEAR LINE SCAN (À PARTIR DA VERSÃO 630); -
ESPECTRO DA INTENSIDADE DO SINAL; -
VARREDURA DE LINHA CRUZADA 2D (À PARTIR DA
VERSÃO 650); - MEDIÇÃO DE BARRAS DA PRIMEIRA
E SEGUNDA CAMADA (À PARTIR DA VERSÃO 650); -
RECURSOS COMPLETOS DE RELATÓRIO (À PARTIR
DA VERSÃO 650); - ESTIMATIVA DE CAMADA COM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (BASEDADO EM UM
ALGORÍTIMO DE ALTO APRENDIZAGEM) VERSÃO
630/650; - CALIBRAÇÃO DE CAMADA (ESTE DADO
SERÁ ENTÃO USADO PARA OTIMIZAR A MEDIÇÃO
DA CAMADA EM TODA A ÁREA) INCLUSO PARA AS
VERSÕES 630/650; - ACOMPANHA SOFTWARE
PROFOMETER LINK PARA PC; - CRIAÇÃO DE
RELATÓRIOS PERSONALIZADOS ATRAVÉS DE
TABELAS E GRÁFICOS; - CONETIVIDADE COM PC
ATRAVÉS DE SAÍDA USB, COMPATÍVEL PARA
WINDOWS 7,8 E 10. 32 E 64 BITS. - MEMÓRIA
FLASH INTERNA DE 8GBS. ACOMPANHA: CABO
PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CABO USB, GIZ,
DVD COM SOFTWARE, DOCUMENTAÇÃO, CAIXA E
ALÇA PRA TRANSPORTE. CONFORME NORMA ASTM
C876, RILEM TC 154-EMC, DGZFP B3, SIA 2006, UNI
10174, JGJ/T 152, JSCE E 601, CERTIFICADO CE.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

33

APARELHO PORTÁTIL PARA AVALIAÇÃO DE
RESISTIVIDADE DE CONCRETO - RESIPOD. POSSUI
SONDA DE 4 PINOS INCORPORADA, COM
ESPAÇAMENTO DE 50MM ENTRE CADA UM DOS
PINOS, EXTREMAMENTE RÁPIDO E ESTÁVEL ALÉM
DE TER UMA CARCAÇA ROBUSTA E A PROVA DE
ÁGUA, ESTE EQUIPAMENTO FOI PROJETADO PARA
MEDIR A RESISTIVIDADE ELÉTRICA DO CONCRETO
EM AMBIENTES MAIS EXIGENTES.
CARACTERÍSTICAS: - FAIXA DE MEDIÇÃO AMPLA (DE
0 A APROXIMADAMENTE 1000 KΩCM); -
DESENVOLVIDO COM SUA CARCAÇA PARA FLUTUAR
SOBRE A ÁGUA. - ESTIMATIVA DA PROBABILIDADE
DE CORROSÃO; - INDICAÇÃO DA TAXA DE
CORROSÃO; - CORRELAÇÃO COM PERMEABILIDADE
DE CLORETO; - AVALIAÇÃO DO LOCAL DA EFICÁCIA
DA CURA DO CONCRETO; - IDENTIFICAÇÃO DE
ÁREAS ÚMIDAS E SECAS EM UMA ESTRUTURA DE
CONCRETO. - INDICAÇÃO DAS VARIAÇÕES DAS
RELAÇÕES DE ÁGUA/CIMENTO EM UMA ESTRUTURA
DE CONCRETO; - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EM
UMA ESTRUTURA MAIS SUSCETÍVEL À PENETRAÇÃO
DE CLORETO. - FUNÇÕES DE ESPERA, SALVA E
EXCLUÍ COM MEMÓRIA INTEGRADA; - CONEXÃO
USB E SOFTWARE TOTALMENTE COMPATÍVEL PARA
PC; - OS VALORES DE MEDIÇÃO PODEM SER
ANALISADOS COM A FERRAMENTA RESIPODLINK PC;
- PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DE PONTAS PADRÃO
POR ACESSÓRIOS; - FORNECIMENTO RÁPIDO E
PRECISO DE RESULTADOS DE MEDIÇÃO.
ACOMPANHA: PLACA DE TESTE, CONTATOS DE
ESPUMA, SOFTWARE RESIPODLINK, CARREGADOR
COM CABO USB, MANUAL, ALÇA E CAIXA PARA
TRANSPORTE. PROCEDÊNCIA SUÍÇA. CONFORME
NORMA: AASHTO.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

34

APARELHO ULTRASSOM DIGITAL PARA INSPEÇÃO.
SEM FIO COM A TECNOLOGIA DE “PULSO ECHO”
ULTRASSÔNICO MULTICANAL, POSSIBILITA A
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO CONCRETO NO LOCAL
E GERAÇÃO DE IMAGENS EM 2D E 3D (O APARELHO
DEVE INCLUIR TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA
COMPUTADOR, SINCRONIZAÇÃO E COLABORAÇÃO
EM NUVEM DOS RESULTADOS OBTIDOS NO
ENSAIO). DESENVOLVIDO COM SOFTWARE
INTELIGENTE PARA VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL,
FORNECENDO PRECISÃO, NITIDEZ, FOCO E
ESTABILIDADE NOS ENSAIOS, POSSUI LONGA
PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS
DE CONCRETO PODENDO CHEGAR EM ATÉ 1.5
METROS ATRAVÉS DE UM ÚNICO LADO DA
ESTRUTURA. DEVE SER DISPOBILIZADO NA VERSÃO
PRÓ. SEU SOFTWARE DEVE POSSUIR I.A
(INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL) QUE FACILITA A
IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS, AUMENTANDO O
GANHO NA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
OBTIDOS EM CAMPO. CARACTERÍSTICAS
ULTRASSON DIGITAL: - LINE SCAN; - VISUALIZAÇÃO
EM 2D EM TEMPO REAL; - DETECÇÃO DE VAZIOS,
TUBOS E RACHADURAS; - LOCALIZAÇÃO DE TUBOS
PROTENDIDOS; - LOCALIZAÇÃO PONTUAL DA
PRIMEIRA CAMADA DE BARRAS; - ESPESSURA DE
IMAGENS, ATRAVÉS DE UM ÚNICO LADO DA
ESTRUTURA; - INFORMAÇÕES SOBRE A
UNIFORMIDADE E HOMOGENEIDADE DO
CONCRETO; - SOLUÇÕES MAIS RÁPIDAS COM AS
MELHORES POSSIBILIDADES DE VISUALIZAÇÃO EM
CORTE; - CONFIGURAÇÃO FLEXÍVEL PARA MELHOR
ENTENDIMENTO DO USUÁRIO; - VISUALIZAÇÃO EM
CORTE E EM 3D COM REALIDADE AUMENTADA
T(APENAS PARA VERSÃO PRÓ); - UPGRADE DE
VERSÃO DO SOFTWARE (BASIC PARA PRÓ); - EXIBE
INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL; - REGISTRA DADOS
DO APLICATIVO EM UMA FERRAMENTA DE
RELATÓRIO DA WEB; - USO SEM FIO, RECURSO IOT
COM RECURSOS DE RELATÓRIO E SUPORTE
ATRAVÉS DO APLICATIVO; - REGISTRA LOCAIS DE
GPS QUANDO USADO EM CONJUNTO COM UM
DISPOSITIVO. APPLE, PERMITE ADICIONAR NOTAS,
IMAGENS E COMENTÁRIOS DE ÁUDIO; - RECURSOS
SEGURO DE TRANSMISSÃO DE RELATÓRIOS; -
COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE DADOS; -
UNIDADE DE MEDIDA EM SISTEMA MÉTRICO E
IMPERIAL. - COMUNICAÇÃO COM PELO MENOS NOS
IDIOMAS INGLÊS, PORTUGUÊS; - ACOMPANHA
MALETA, BATERIA, CAIXA E ALÇA PARA
TRANSPORTE.
CARACTERÍSTICAS SIMILARES AO: PUNDIT ARRAY
LIVE (PD8000).

UNIDADE 1 - - - 4 - - 1 1 - - 7

35

UMIDIFICADOR PARA AMBIENTES ATRAVÉS DO
PRINCÍPIO DO GOTEJAMENTO EM DISCO GIRATÓRIO
A ALTA VELOCIDADE. POSSUI RESERVATÓRIO DE
ÁGUA INTERNO COM BOIA PARA
REABASTECIMENTO AUTÔNOMO. ESTE APARELHO É
CAPAZ DE ELEVAR A UMIDADES RELATIVAS
MAIORES QUE 98%, EM AMBIENTES DE ATÉ 300M³,
(EM AMBIENTES MAIORES, DEVEM SER USADOS 2
OU MAIS APARELHOS). TENSÃO 220 V.

UNIDADE 1 - - 4 - 1 2 1 - - - 9

36

TERMO-HIGROSTATO ELETRÔNICO PARA
AMBIENTES COM SENSOR PSICROMETRICO (BULBO
SECO E BULBO UMIDO) PARA INDICAÇÃO A
ALTERNADA DA TEMPERATURA E UMIDADE
RELATIVA. IDEAL PARA AUTOMATIZAR CÂMARAS
ÚMIDAS DE CURA DE CPS DE CONCRETO, LIGANDO
E DESLIGANDO O UMIDIFI CADOR CONFORME A
UMIDADE. FAIXA DE TRABALHO DE 40 A 100% UR E
0 A 50ºC. CABO LONGO ENTRE SENSOR E
CONTROLADOR, PARA QUE O INDICADOR FI QUE
FORA DA CÂMARA ÚMIDA. REQUER INSTALAÇÃO
ELÉTRICA PARA LIGAR E DESLIGAR O
UMIDIFICADOR. E POSSÍVEL TAMBÉM LIGAR E
DESLIGAR UM AQUECEDOR OU RESFRIADOR PARA
AMBIENTES, VISANDO CONTROLA-LO CONFORME A
TEMPERATURA.

UNIDADE 1 - - - - - 1 1 - - - 3

37

HIGROTERMO DIGITAL 0~100% RH PORTÁTIL, LCD
DUPLO DE 5 DÍGITOS, AUTO DESLIGAMENTO,
CONGELAMENTO DE LEITURA, REGISTRO DE
MÁXIMO / MÍNIMO E MODO RELATIVO. REALIZA
MEDIDA DE TEMPERATURA DE -20°C A 60°C OU -4°F
A 140°F E UMIDADE RELATIVA DE 0 A 100% HR

UNIDADE 1 - - 2 - - 2 1 - - - 6
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A 140°F E UMIDADE RELATIVA DE 0 A 100% HR
(NÃO CONDENSADO), COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C /
0,1ºF E 0,1% HR. FAIXA DE TEMPERATURA: 0ºC
~+60ºC,+ 32°F~+140ºF.

38
KIT MOLA ESTRUTURAL DIDÁTICO MOLA
ESTRUTURAL KIT 1. CONJUNTO DIDÁTICO MOLA
PARA ESTRUTURAS, VERSÃO 1.

UNIDADE 10 - - - - - - 1 4 - - 15

39
KIT MOLA ESTRUTURAL DIDÁTICO MOLA
ESTRUTURAL KIT 2. CONJUNTO DIDÁTICO MOLA
PARA ESTRUTURAS, VERSÃO 2.

UNIDADE 10 - - - - - - 1 4 - - 15

40

ACTION CAM COM RESOLUÇÃO DE 12MP PARA
FOTOS E 4K PARA VÍDEOS. DEVE CONTAR COM
BLUETOOTH E GPS. TELA TRASEIRA DE 2", É À
PROVA DE ÁGUA (ATÉ 10M), CONTROLE POR VOZ,
RECURSO DE ESTABILIZAÇÃO HYPERSMOOTH 2.0,
COM CÂMERA LENTA. TELA LCD TOUCH. DUAS
BATERIAS DE LÍTIUM, CARREGADOR DE BATERIAS, 2
CHIPS MICRO SD COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA 4K
DE 64 GB CADA. TRIPÉ DE CHÃO COMPATÍVEL E
COM HASTE EXTENSÍVEL.

UNIDADE 1 - - 1 1 1 - - - - 5 9

41

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A
BATERIA 12V LI-ION E CARREGADOR BIVOLT.
ACOMPANHA BATERIA. TENSÃO 220V.
CARACTERÍSTICAS BATERIA: 12V 1.5AH BATERIA DE
ÍONS DE LÍTIO; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: #
AÇO: 10MM; # MADEIRA: 21MM; # ALVENARIA:
8MM; ROTAÇÕES POR MINUTO: # ALTA: 0 - 1.700
RPM; # BAIXA: 0 - 450 RPM; IMPACTOS POR
MINUTO: # ALTA: 0 - 25.500 IPM; # BAIXA: 0 - 6.750
IPM; TORQUE: # JUNTA RÍGIDA: 30NM; # JUNTA
FLEXÍVEL: 14NM; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 13 M/S²;
INCERTEZA K: 1.5 M/S²; DIMENSÕES (C X L X A): 193
X 66 X 212MM;

UNIDADE 1 - 1 2 2 1 1 2 2 1 2 15

42

LIXADEIRA ORBITAL 600 WATTS COM COM
COLETOR DE PÓ. ALIMENTAÇÃO DA
LIXADEIRA:ELÉTRICA, COMPRIMENTO DA BASE
(MM):115,COMPRIMENTO DA LIXA (MM):115,
DIMENSÕES DA BASE (MM):115 X 229. FIXAÇÃO DA
LIXA: PRESILHAS E VELCRO. LARGURA DA BASE
(MM): 229. LARGURA DA LIXA (MM): 280.
OSCILAÇÃO DA LIXADEIRA (OPM): 6000.
OSCILAÇÃO MÁXIMA DA LIXADEIRA (OPM): 6000.
POTÊNCIA (W):600 .TIPO DA LIXADEIRA:ORBITAL.
USO INDICADO: MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: POTÊNCIA 600 WATTS; OSCILAÇÃO POR
MIN. 6.000 OPM; TAMANHO DA LIXA 115 X 280 MM;
TAMANHO DA BASE 115 X 229 MM; DIÂMETRO DE
ÓRBITA 5 MM; VOLTAGEM: 220V.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 9

43

TUPIA DE BANCADA 1 CV ROTAÇÃO 11.000 RPM.
TENSÃO 220 V. FREQUÊNCIA (HZ): 60. ROTAÇÃO
MÁXIMA (RPM): 11000. TIPO:ESTACIONÁRIA.
VELOCIDADE VARIÁVEL. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: MOTOR MONOFÁSICO: 1 CV - 2 POLOS;
DIÂMETRO DO EIXO 12,7 MM; DIMENSÕES DA MESA:
610 X 480 MM; CURSO VERTICAL DA MESA : 22,5
MM; ESTRUTURA DA MESA; FERRO FUNDIDO;
VOLTAGEM:220 (MONOFÁSICO). PROFUNDIDADE:
70.00 CM. ALTURA: 59.00 CM. LARGURA: 66.00 CM.

UNIDADE 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - 5

44

PLAINA ELÉTRICA MANUAL 750W. POTÊNCIA: 500W;
TENSÃO: 220V; TAMANHO DA FACA: 82MM (3-1/4");
PROFUNDIDADE DE CORTE PARA PASSADA: 1MM
(1/32"); ROTAÇÕES POR MINUTO: 16.000RPM;
DIMENSÕES (CXLXA): 285 X 157 X 160MM, FACA,
CONJUNTO AFIADOR DE FACAS, CHAVE.

UNIDADE 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - 7

45

KIT DE PONTAS E BROCAS PARA PARAFUSAR E
PERFURAR. ESPECIFICAÇÕES: - 19 BROCAS PARA
METAL HSS-TIN DE Ø 1,5-7 MM; - 5 BROCAS PARA
PEDRA EM METAL DURO DE Ø 4-10 MM; - 9 BROCAS
PARA MADEIRA DE Ø 3-10 MM; - 2 BROCAS CHATA
DE Ø 16/22 MM; - 40 PONTAS APARAFUSADORAS C
= 25 MM; PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3; PZ
0/0/1/1/2/2/2/3/3/3; SL 4/4/6/6/7/7; HEX 3/4/5/6; T
10/10/15/15/20/20/25/25/30/40; - 13 PONTAS
APARAFUSADORAS C = 50 MM; PH 0/1/2/3; PZ
0/1/2/3; SL 4/6; T 10//20/25; - 7 CHAVES DE CAIXA
DE DIÂMETRO 5/6/8/10/11/12/13 MM; - 4 SERRAS
COPO HCS DE DIÂMETRO 32/38/44/54 MM; - 1
ADAPTADOR PARA SERRA CRANEANA; - 1 CHAVE
ALLEN; - 1 SUPORTE UNIVERSAL MAGNÉTICO; - 1
ESCAREADOR; - 1 MALETA PLÁSTICA PARA
ARMAZENAMENTO.

UNIDADE 2 - 1 2 2 2 3 2 2 - - 16

46

SERRA FITA DE BANCADA PORTÁTIL 850W.
CARACTERÍSTICAS: - CORTES EM ÂNGULOS DE 0° A
+45° - SISTEMA ELÉTRICO COM MECANISMO
ANTIARRANQUE; - FELTROS PARA REMOÇÃO DE
CAVACOS; - BASE ROBUSTA E COMPACTA; - HASTE
DE MEDIDA AJUSTÁVEL PARA A PRODUÇÃO DE
PEÇAS EM SÉRIE; - DISPOSITIVO DE BLOQUEIO
PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - CORTE SEM
LUBRIFICAÇÃO; - FABRICADO CONFORME NORMA
CE; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V; -
TENSÃO: 850W; - FREQUÊNCIA DO MOTOR: 50/60
HZ; - VELOCIDADE DA SERRA: 60 E 80 M/MIN -
DIMENSÕES DA LÂMINA: 13 X 1330 X 0,50MM -
CAPACIDADE DE CORTE: 105MM (CAPACIDADE
SOMENTE PARA TUBOS DE PAREDE FINA E
ESTRUTURAIS).

UNIDADE 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - 6

47

COLETOR DE PÓ 57L COM 1 SAÍDA 1CV
MONOFÁSICO 220V. COLETOR DE PÓ É IDEAL PARA
COLETAR PÓ LEVE DE MÁQUINAS PEQUENAS,
UTILIZADAS EM MARCENARIAS DE ARTESANATO E
COM BAIXA PRODUÇÃO. ACOMPANHA UM
ADAPTADOR QUE, SE ACOPLADO AO FINAL DA
MANGUEIRA PODE AUXILIAR NA LIMPEZA DO CHÃO
DO AMBIENTE. POSSUI VAZÃO (FLUXO DE AR) DE
17M³/MIN, TORNANDO-SE IDEAL PARA USO EM
AMBIENTES DE MARCENARIA. POSSUI RODAS PARA
FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO EM SUA OFICINA. -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO: 0,057M³ (57 LITROS); VAZÃO:
17M³/MIN; DIÂMETRO DA BOCA: 100MM; NÚMERO
DE “BOCAS” DE ENTRADA: 1; MOTOR: 1CV - 2
POLOS; :: ALTURA TOTAL: 1560MM; TENSÃO: 220V -
MONOFÁSICO.

UNIDADE 1 - - 1 1 - - - 2 - - 5

48

MICRO RETÍFICA DE PRECISÃO 100W. ADEQUADO
PARA: FURAR, FRESAR , ESMERILAR, POLIR, LIMPAR,
ESCULPIR E GRAVAR - A VELOCIDADE MÁXIMA DE
20.000RPM, PODE VARIAR CONTINUAMENTE ATÉ
5.000RPM; - O CONTROLE ELETRÔNICO DE ONDA
PLENA, PERMITE UM BINÁRIO ELEVADO MESMO A
BAIXAS ROTAÇÕES FACILITANDO FRESAGENS,
LIMPEZAS E POLIMENTOS - VEIO COM ROLAMENTOS
DE PRECISÃO COM BOTÃO DE BLOQUEIO PARA
FACILITAR A TROCA DE ACESSÓRIOS - A GOLA DO
VEIO Ø20MM PERMITE O USO NOS ACESSÓRIOS
MICROMOT; - EQUIPADO COM MOTOR CC
ESPECIALMENTE BALANCEADO, SILENCIOSO,
POTENTE E DURÁVEL; - CARCAÇA FEITA DE
POLIAMIDA REFORÇADA A FIBRA DE VIDRO COM
REVESTIMENTO SUAVE NA ZONA DE APOIO DOS
DEDOS; - COMPLETO COM 43 ACESSÓRIOS DE
QUALIDADE EM ESTOJO PLÁSTICO; -
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 100W;
TENSÃO: 220V ~ 50/60HZ; COMPRIMENTO: 200MM;
:: ISOLAMENTO CLASSE 2; BUCHA DE APERTO
RÁPIDO DE 0.3 – 3.2MM.

UNIDADE 1 2 - 1 1 - 1 1 1 - - 8

49

LIXADEIRA ANGULAR 7 POL. A LIXADEIRA DEVE
POSSUIR MOTOR POTENTE DE 1.400W COM ALTA
RESISTÊNCIA AO CALOR, PARA PROTEGER DO
SOBREAQUECIMENTO. CONTA COM CABEÇOTE
PROTETOR DE PLÁSTICO QUE FACILITA O
POLIMENTO, ESCOVAS DE CARVÃO AUTO-
DESLIGANTES E GATILHO LARGO PARA FACILITAR A
OPERAÇÃO DA FERRAMENTA. - ACESSÓRIOS: DISCO
DE BORRACHA; PORCA DO DISCO; CAPA FRONTAL;
PUNHO LATERAL; CHAVE; - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 1400W,
CAPACIDADE DO ABRASIVO: 180MM - 7"; DISCO:
180MM - 7"; EIXO: M14; ROTAÇÕES POR MIN:
5.500RPM; DIMENSÕES: 453X170X136MM; CABO DE
ENERGIA: 2,5M; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 3M/S²;
INCERTEZA K: 1.5M/S².

UNIDADE 1 - 1 1 1 - 1 1 2 1 - 9

50

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5 POL. INDICADA PARA
TRABALHOS EM MADEIRA E DERIVADOS. SEU
FORMATO ERGONÔMICO E BAIXA VIBRAÇÃO
PROPORCIONAM MAIOR CONTROLE NO TRABALHO
E COMODIDADE. IDEAL PARA MARCENARIAS E
OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE
LIXAMENTO. - ACESSÓRIOS: 01 COLETOR DE PÓ; 01
FOLHA DE LIXA; - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: UNIDADE 1 - - 1 1 - 1 1 - - - 5
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FOLHA DE LIXA; - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TENSÃO: 220V; POTÊNCIA: 430W; ROTAÇÃO EM
VAZIO: 10.000 - 26.000RPM; OSCILAÇÃO: 5000 -
13000OPM; CAPACIDADE: 5" - 125MM; TIPO DE
VELOCIDADE: VARIÁVEL; FREQUÊNCIA: 50HZ-
60HZ; DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR IEC
60745-1 E ABNT NBR IEC 60745-2-3.

51

MEDIDOR DE UMIDADE DE MATERIAIS PORTÁTIL.
CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 8,8 A 54,8%
POR PESO; FAIA, ABETO, LARÍCIO, BÉTULA,
CEREJEIRA, NOGUEIRA. 7,0 A 47,9% POR PESO;
CARVALHO, PINHEIRO, ÁCER, FREIXO, ABETO DE
DOUGLAS, MERANTI 0,9 A 22,1% POR PESO;
PAVIMENTO DE CIMENTO, BETÃO 0,0 A 11,0% POR
PESO; PAVIMENTO DE ANIDRITE 0,7 A 8,6% POR
PESO; ARGAMASSA DE CIMENTO 0,6 A 9,9% POR
PESO; ARGAMASSA DE CAL, GESSO 0,1 A 16,5%
POR PESO; TIJOLO EXATIDÃO: ±1% RESOLUÇÃO:
0,1 TAXA DE MEDIÇÃO: 1S DADOS TÉCNICOS
GERAIS: CLASSE DE PROTEÇÃO: IP20 TIPO DE
BATERIA: 2 AAA PILHAS DURABILIDADE: 200H
(ILUMINAÇÃO DO VISOR APAGADA) TEMPERATURA
DE OPERAÇÃO: -10 A +50°C TEMPERATURA DE
ARMAZENAGEM: -40 A +70°C.

UNIDADE 1 - - 1 1 - - 2 1 3 - 9
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MÁQUINA PARA A PRODUÇÃO DE BLOCOS DE
CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO-220V/380.
DESENVOLVIDO PARA FABRICAÇÃO DE BLOCO DE
CONCRETO ( VEDAÇÃO APARENTE, ESTRUTURAL E
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS).
EQUIPAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO DE FÁCIL
MANUSEIO, TRABALHA NO SISTEMA DE VIBRO
COMPACTAÇÃO (VIBRA E COMPACTA). O
EQUIPAMENTO DE POSSIBILITAR A FABRICAÇÃO DE
VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS A PARTIR DA TROCA
DOS TIPOS DE FORMAS. EQUIPAMENTO SUPER
REFORÇADO, MONTADO COM QUADRO 50×50,
GUIA LATERAL INDEPENDENTE E PARAFUSADA.
ARTICULAÇÃO DO EIXO DO BRAÇO COM BUCHA DE
AÇO E BICO ENGRAXADOR. RÉGUA ANTI
DESGASTES DOS TRILHOS DO CARRINHO
COMPACTADOR. CHAPA PESO DE 38,1MM OU SEJA –
1" 1/2. EQUIPAMENTO PROJETADO COM SEUS
CORTES E FURAÇÕES A LASER, GARANTINDO
ASSIM, UMA ÓTIMA PRECISÃO E ACABAMENTO NO
EQUIPAMENTO. ACOMPANHA PELO MENOS CINCO
TIPOS DE FÔRMAS.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3
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ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL LCD CATEGORIA IV
COM GARRA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DISPLAY
LCD DE 3 5/6 DÍGITOS (6000 CONTAGENS),
MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA, TAXA
ATUALIZAÇÃO: 5 POR SEGUNDO NOMINAL,
POLARIDADE: AUTOMÁTICA (POSITIVA/ NEGATIVA) ::
INDICADOR DE BATERIA FRACA, SENSIBILIDADE:
MEDIDA TRUE RMS AC+DC, ILUMINAÇÃO: DISPLAY E
GARRA, INDICADOR “AMP TIP” ,PEAK HOLD, MODO
RELATIVO, CORRENTE DE PARTIDA (INRUSH);
FUNÇÃO DE SENTIDO DE ROTAÇÃO DE FASE,
ABERTURA DA GARRA & DIÂMETRO DO CONDUTOR:
51MM MÁX, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A
50°C; UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: # ≤ 10°C
- NÃO CONDENSADA # 10 ~ 30 ºC - RH ≤ 90%; #
30 ~ 40ºC - RH ≤ 75% # 40 ~ 50 ºC - RH ≤ 45%.
AMBIENTE DE OPERAÇÃO: INTERNO, TEMPERATURA
E UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: -20 A 60°C, RH <
80%, ALTITUDE: OPERAÇÃO ABAIXO 2000M, GRAU
DE POLUIÇÃO: 2, ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA
1,5V ALCALINA, CONSUMO: 13MA TÍPICO, TEMPO
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APROX. 32
MINUTOS, CONSUMO STAND BY: 5ΜA TÍPICO,
DIMENSÕES: 258(A) X 94(L) X 44(P) MM, GARANTIA:
1 ANO.

UNIDADE 1 - 2 1 1 - 1 2 2 - 2 12
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MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL. CLASSIFICAÇÃO
DE SEGURANÇA CAT III 600 V. ENTRADAS
PROTEGIDAS DE ACORDO COM A CE, IEN61010-1,
CAT III 600 V. LISTADOS NA UL, CSA, TÜV E VDE
TENSÃO MÁXIMA ENTRE QUALQUER TERMINAL E A
TERRA: 600 V TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:
-40 °C A +60 °C TEMPERATURA DE
FUNCIONAMENTO: -10 °C A +50 °C PROTEÇÃO
CONTRA PICOS: 6 KV, DE ACORDO COM IEC 61010-
1 600 V CAT III, GRAU DE POLUIÇÃO 2 TIPO DE
PILHA: ALCALINA DE 9 VOLTS, NEDA 1604A/ IEC
6LR61 VIDA ÚTIL DA BATERIA: 400 HORAS, SEM
RETRO-ILUMINAÇÃO.

UNIDADE 7 - 3 4 4 - - 2 2 - 2 24
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CONFORTÍMETRO/PMV E PPD- EQUIPAMENTO QUE
MEDE TEMPERATURA DE BULBO SECO, UMIDADE
RELATIVA, VELOCIDADE DO AR, TEMPERATURA DE
GLOBO, ÍNDICE PMV E PPD. TODAS AS
ESPECIFICAÇÕES DEVEM ATENDER À NORMA ISO
7726: ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES: SENSOR
DE TEMPERATURA DE BULBO SECO, VENTILADO E
COM BARREIRA RADIANTE, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -
10ºC A 80ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C, INCERTEZA
(PRECISÃO MÍNIMA) DE ±0,2ºC; SENSOR DE
UMIDADE RELATIVA, COM BARREIRA RADIANTE
(TIPO CAPACITIVO), 5 A 98%, INCERTEZA
(PRECISÃO MÍNIMA) DE ±2%; SENSOR DE
VELOCIDADE DO AR (TERMO-ANEMÔMETRO
OMNIDIRECIONAL), FAIXA DE 0 A 3 M/S, INCERTEZA
(PRECISÃO MÍNIMA) DE ±3%; SENSOR DE
TEMPERATURA DE GLOBO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -
10ºC A 80ºC, INCERTEZA (PRECISÃO MÍNIMA) DE
±0,2ºC; ESFERA TÉRMICA DE COBRE COM
DIÂMETRO DE 6” (152,4MM) ADAPTÁVEL AO
ACOPLAMENTO AO SENSOR (HASTE) DE
TEMPERATURA DE GLOBO, COR PRETO FOSCO;
DEVE INCLUIR: DATA LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE
DADOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000
MEDIÇÕES (CONJUNTO DE DADOS), E INTERVALO
MÍNIMO DE AQUISIÇÕES PROGRAMÁVEL PARA 1
MINUTO OU MENOR; SOFTWARE PARA
PROCESSAMENTO DOS DADOS, POSSIBILITANDO
INCLUIR DADOS DE VESTIMENTA E ATIVIDADE E
CALCULAR O ÍNDICE PMV E PPD. O SOFTWARE
DEVE PROCESSAR DADOS E POSSIBILITAR
DOWNLOAD EM PLANILHA ELETRÔNICA EM
AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS), SEM LIMITE
PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS COMPUTADORES.
O SOFTWARE É NECESSÁRIO CASO NÃO SEJA
POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD DOS DADOS
DIRETAMENTE DO APARELHO EM FORMATO DE
PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS
(DE 64 BITS); TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA PARA
SUPORTE DO EQUIPAMENTO, COM BOLSA PARA
TRANSPORTE DO TRIPÉ; MALETA PARA
TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO;
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM GARANTIA
MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
PILHAS/BATERIAS E CABO PARA ALIMENTAÇÃO NA
REDE (220V); CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 2 - - - -  - - - - - 2

CONFORTÍMETRO/IBUTG- EQUIPAMENTO QUE MEDE
TEMPERATURA DE BULBO SECO, UMIDADE
RELATIVA, VELOCIDADE DO AR, TEMPERATURA DE
GLOBO, ÍNDICE IBUTG. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES
DEVEM ATENDER À NOVA NORMA NHO-06:
ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES: SENSOR (HASTE)
DE TEMPERATURA DE BULBO SECO, COM ESCALA
DE -10 A 150ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C, PRECISÃO
MÍNIMA DE ± 0,5°C; SENSOR (HASTE) DE
TEMPERATURA DE BULBO ÚMIDO, COM COPO DE
50ML E PAVIO DE ALGODÃO PARA BULBO ÚMIDO,
COM ESCALA DE -10 A 150ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C,
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,5°C; 2 CORDÕES DE
PANO PARA BULBO ÚMIDO; SENSOR (HASTE) DE
TEMPERATURA DE GLOBO, COM ESCALA DE -10 A
150ºC, RESOLUÇÃO 0,1°C, PRECISÃO MÍNIMA DE ±
0,5°C; ESFERA TÉRMICA DE COBRE COM DIÂMETRO
DE 6” (152,4MM) ADAPTÁVEL AO ACOPLAMENTO AO
SENSOR (HASTE) DE TEMPERATURA DE GLOBO,
COR PRETO FOSCO; 2 ESFERAS TÉRMICAS DE
COBRE COM DIÂMETRO DE 2” (5,08MM),
ADAPTÁVEL AO ACOPLAMENTO AO SENSOR
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ADAPTÁVEL AO ACOPLAMENTO AO SENSOR
(HASTE) DE TEMPERATURA DE GLOBO, UMA NA COR
PRETO FOSCO E UMA NA COR CINZA FOSCO;
SENSOR (HASTE) COM FUNÇÃO ANEMÔMETRO
(VELOCIDADE DO VENTO), COM ESCALA DE 0 A
20M/S, RESOLUÇÃO 0,1M/S, PRECISÃO MÍNIMA DE
±4% + 0,1M/S; DEVE INCLUIR: DATA LOGGER, PARA
GRAVAÇÃO DE DADOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA
12.000 MEDIÇÕES (CONJUNTO DE DADOS), E
INTERVALO MÍNIMO DE AQUISIÇÕES PROGRAMÁVEL
PARA 1 MINUTO OU MENOR; SOFTWARE PARA
PROCESSAMENTO DOS DADOS, POSSIBILITANDO
CALCULAR O ÍNDICE IBUTG INTERNO E EXTERNO. O
SOFTWARE DEVE PROCESSAR DADOS E
POSSIBILITAR DOWNLOAD EM PLANILHA
ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS),
SEM LIMITE PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS
COMPUTADORES. O SOFTWARE É NECESSÁRIO
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD
DOS DADOS DIRETAMENTE DO APARELHO EM
FORMATO DE PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS); TRIPÉ COM AJUSTE DE
ALTURA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO, COM
BOLSA PARA TRANSPORTE DO TRIPÉ; MALETA PARA
TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO;
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM GARANTIA
MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
PILHAS/BATERIAS E CABO PARA ALIMENTAÇÃO NA
REDE (220V); CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1
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DATA LOGGER TERMOHIGRÔMETRO (INTERNO) –
EQUIPAMENTO QUE MEDE TEMPERATURA DE
BULBO SECO E UMIDADE RELATIVA, COM CANAIS
EXTERNOS PARA ACOPLAMENTO DE OUTROS
SENSORES. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM
ATENDER À NORMA ISO 7726: ESPECIFICAÇÕES DO
TERMOHIGRÔMETRO: TERMOHIGRÔMETRO COM
FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -20ºC A
+70ºC, UMIDADE 5% A 95%, COM 2 CANAIS
EXTERNOS 0 A 2,5 DC VOLTS. TEMPERATURA COM
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,35ºC, RESOLUÇÃO
MÍNIMA DE 0,05ºC, UMIDADE COM PRECISÃO
MÍNIMA DE ± 2,5%, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,05%
CANAL EXTERNO COM PRECISÃO MÍNIMA DE ± 2MV,
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,6MV DIMENSÕES
APROXIMADAS: 58 X 74 X 22 MM. ESPECIFICAÇÕES
DOS SENSORES: SENSOR DE TEMPERATURA
ACOPLÁVEL NO CANAL DO DATA LOGGER
TERMOHIGRÔMETRO, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -40° A
50°C NA ÁGUA E -40 ° A 100°C NO AR, RESOLUÇÃO
MÍNIMA DE ± 0,05ºC, PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,2ºC;
COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO DE 1,5 M;
SENSOR DE TEMPERATURA ACOPLÁVEL NO CANAL
DO DATA LOGGER TERMOHIGRÔMETRO, FAIXA DE
MEDIÇÃO DE -40° A 50°C NA ÁGUA E -40 ° A 100°C
NO AR, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE ± 0,05ºC,
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 0,2ºC; COMPRIMENTO DO
CABO MÍNIMO DE 5,0 M; DEVE INCLUIR: DATA
LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE DADOS,
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000 MEDIÇÕES
(CONJUNTO DE DADOS), E INTERVALO MÍNIMO DE
AQUISIÇÕES PROGRAMÁVEL PARA 1 MINUTO OU
MENOR; SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DOS
DADOS. O SOFTWARE DEVE PROCESSAR DADOS E
POSSIBILITAR DOWNLOAD EM PLANILHA
ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS),
SEM LIMITE PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS
COMPUTADORES. O SOFTWARE É NECESSÁRIO
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD
DOS DADOS DIRETAMENTE DO APARELHO EM
FORMATO DE PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS); 2 ESFERAS TÉRMICAS DE
COBRE COM DIÂMETRO DE 2” (5,08MM),
ADAPTÁVEL AO ACOPLAMENTO AO SENSOR
(HASTE) DE TEMPERATURA DE GLOBO, UMA NA COR
PRETO FOSCO E UMA NA COR CINZA FOSCO; TRIPÉ
COM AJUSTE DE ALTURA PARA SUPORTE DO
EQUIPAMENTO, COM BOLSA PARA TRANSPORTE DO
TRIPÉ; MALETA OU BOLSA PARA TRANSPORTE
SEGURO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO;
ALIMENTAÇÃO POR PILHAS/BATERIAS; CABO DE
INTERFACE PARA COMPUTADOR
(PREFERENCIALMENTE VIA USB), INCLUINDO
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO NECESSÁRIO
AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E QUALQUER
TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO NECESSÁRIO
PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO DATA LOGGER;
MANUAL DE INSTRUÇÕES. OBSERVAÇÕES
COMPLEMENTARES: O EQUIPAMENTO DEVE SER
FORNECIDO CALIBRADO. GARANTIA MÍNIMA DE 01
ANO PARA O EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 4 - 5 2 2 - 5 1 - - - 19
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DATA LOGGER TERMO-ANEMÔMETRO DE FIO
QUENTE – EQUIPAMENTO QUE MEDE TEMPERATURA
DE BULBO SECO E VELOCIDADE DO AR A PARTIR
DE FIO QUENTE. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES
DEVEM ATENDER À NORMA ISO 7726:
ESPECIFICAÇÕES: TERMÔMETRO COM FAIXA DE
MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE 0ºC A 50ºC, COM
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,1ºC, PRECISÃO MÍNIMA
DE ± 1,0ºC; ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE COM
FAIXA DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADE DE 0,01 A
25M/S, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,01M/S,
PRECISÃO MÍNIMA DE ± 5% DA LEITURA + 0,1 M/S.
DEVE INCLUIR: DATA LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE
DADOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12.000
MEDIÇÕES, E INTERVALO MÍNIMO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMÁVEL PARA 1 MINUTO OU MENOR;
SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DOS DADOS. O
SOFTWARE DEVE PROCESSAR DADOS E
POSSIBILITAR DOWNLOAD EM PLANILHA
ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS (DE 64 BITS),
SEM LIMITE PARA SER INSTALADO EM VÁRIOS
COMPUTADORES. O SOFTWARE É NECESSÁRIO
CASO NÃO SEJA POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD
DOS DADOS DIRETAMENTE DO APARELHO EM
FORMATO DE PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS); MALETA OU BOLSA PARA
TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO;
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM GARANTIA
MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
PILHAS/BATERIAS; CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO, PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 1 - 2 2 2 - 1 1 - - - 9

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA COMPLETA -
EQUIPAMENTO QUE MEDE TEMPERATURA DO AR,
UMIDADE RELATIVA DO AR, VELOCIDADE E
DIREÇÃO DO VENTO, PRECIPITAÇÃO, RADIAÇÃO
SOLAR E PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM AMBIENTE
EXTERNO. ESPECIFICAÇÕES: SENSOR DE
PRECIPITAÇÃO: RESOLUÇÃO 0,33 MM, PRECISÃO
MÍNIMA REQUERIDA ±0,5MM, COM INTENSIDADE DE
ATÉ 100 MM/HORA; SENSOR DE RADIAÇÃO SOLAR
GLOBAL: RESOLUÇÃO 1,25 W/M², PRECISÃO MÍNIMA
REQUERIDA ±10 W/M², ESCALA DE 0 A 1280 W/M²
(OU UNIDADE EQUIVALENTE); SENSOR DE
TEMPERATURA: RESOLUÇÃO 0,06ºC, PRECISÃO
MÍNIMA REQUERIDA ± 0,25ºC. ABRIGO PARA
PROTEÇÃO DO SENSOR DA RADIAÇÃO SOLAR
DIRETA; SENSOR DE UMIDADE RELATIVA:
RESOLUÇÃO 0,1%, PRECISÃO MÍNIMA REQUERIDA
± 0,2%, ESCALA DE 0 A 100%; SENSOR DE
VELOCIDADE DO VENTO: RESOLUÇÃO 0,5 M/S,
PRECISÃO MÍNIMA REQUERIDA ± 1,1M/S, ESCALA
MÍNIMA DE 0 A 65M/S. SENSOR DE DIREÇÃO DO
VENTO: RESOLUÇÃO 1º, PRECISÃO MÍNIMA
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VENTO: RESOLUÇÃO 1º, PRECISÃO MÍNIMA
REQUERIDA ± 10º, ESCALA DE 0° A 359º; SENSOR
DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 880 A 1080 MB;
COMUNICAÇÃO VIA WIRELESS. DEVE INCLUIR:
DATA LOGGER, PARA GRAVAÇÃO DE DADOS,
CAPACIDADE MÍNIMA 1 ANO DE DADOS (CONJUNTO
DE DADOS), E INTERVALO MÍNIMO DE AQUISIÇÕES
PROGRAMÁVEL PARA 5 MINUTOS OU MENOR, COM
15 CANAIS DE ENERGIA; ABRIGO METEOROLÓGICO
PARA OS SENSORES DE TEMPERATURA E UMIDADE
RELATIVA; RECIPIENTE PARA ACONDICIONAMENTO
E PROTEÇÃO DOS SENSORES; SOFTWARE PARA
PROCESSAMENTO DOS DADOS. O SOFTWARE DEVE
PROCESSAR DADOS E POSSIBILITAR DOWNLOAD
EM PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE
WINDOWS (DE 64 BITS), SEM LIMITE PARA SER
INSTALADO EM VÁRIOS COMPUTADORES. O
SOFTWARE É NECESSÁRIO CASO NÃO SEJA
POSSÍVEL FAZER O DOWNLOAD DOS DADOS
DIRETAMENTE DO APARELHO EM FORMATO DE
PLANILHA ELETRÔNICA EM AMBIENTE WINDOWS
(DE 64 BITS); ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE
ALUMÍNIO (TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA PARA
SUPORTE DO EQUIPAMENTO), COM ENGATE E
HASTES PARA FIXAÇÃO DE TODOS OS SENSORES,
ABRIGO PARA DATALOGGER, COM BOLSA PARA
TRANSPORTE DO TRIPÉ, COM NO MÍNIMO 2
METROS; MALETA PARA TRANSPORTE SEGURO DO
EQUIPAMENTO; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; ALIMENTAÇÃO POR
BATERIAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS E PAINEL
SOLAR DE 6,0 WATTS; CABO DE INTERFACE PARA
COMPUTADOR (PREFERENCIALMENTE VIA USB),
INCLUINDO QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO
NECESSÁRIO AO DOWNLOAD DOS DADOS; TODO E
QUALQUER TIPO DE ACOPLAMENTO/CABO, CASO
NECESSÁRIO, PARA LIGAÇÃO DOS SENSORES AO
DATA LOGGER; TODOS OS EQUIPAMENTOS E
ABRIGOS DEVEM SER RESISTENTES ÀS INTEMPÉRIES
CLIMÁTICAS POR NO MÍNIMO 3 ANOS, EM ALUMÍNIO
OU MATERIAL SIMILAR; MANUAL DE INSTRUÇÕES.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: O
EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO CALIBRADO.
GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PARA O
EQUIPAMENTO E COMPONENTES.

UNIDADE 2 - 1 1 1 1 - 1 - - - 7

60

NÍVEL À LASER COM 3 LINHAS VERDES 360° +
RECEPTOR ALCANCE 30/120 M. DÍODO LASER: 500
A 540 NM, < 10 MW TEMPERATURA DE SERVIÇO: -
10 A 40°C TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -20 A
70°C CLASSE DE LASER: 2 ALCANCE: 30 M RAIO DE
AÇÃO COM RECEPTOR: 120 M RAIO DE AÇÃO SEM
RECETOR: 30 M PRECISÃO DE NIVELAMENTO: ± 0,2
MM/M INTERVALO DE AUTONIVELAMENTO: ± 4°
TEMPO DE NIVELAMENTO: 4 S PROTEÇÃO CONTRA
PÓ E SALPICOS DE ÁGUA: IP 54 ALIMENTAÇÃO DE
ENERGIA: BATERIA DE LÍTIO DE 12 V, 4 X 1,5-V-LR6
(AA) TEMPO DE AUTONOMIA, MÁX. 6 H (LÍTIO) E 4 H
(4 X AA) NO MODO DE 3 LINHAS ROSCA DO TRIPÉ:
1/4", 5/8" COR DA LINHA LASER: VERDE PROJEÇÃO:
3 LINHAS DE 360° RECEPTORES LASER
COMPATÍVEIS: LR 7.

UNIDADE 1 - 2 2 2 3 2 - 2 - 2 16

61

ARMÁRIO GRANDE PARA FERRAMENTAS COM 5
GAVETAS E PAINEL EM CHAPA PERFURADA.
CARACTERÍSITICAS: PORTAS E ESTRUTURA
CONFECCIONADAS EM AÇO, 4 GAVETAS INTERNAS
(MODELO B), 1 GAVETA INTERNA (MODELO C), 1
DIVISÓRIA PARA GAVETA (DPG-1), 1 PRATELEIRA
REGULÁVEL (CAPACIDADE: 60 KG CADA), PAINEL
EM CHAPA PERFURADA, EQUIPADA COM 4 PÉS
NIVELADORES, FECHADURA COM CHAVE,
ACOMPANHA GANCHOS E SUPORTES: KIT-GS1 (46
PEÇAS). DIMENSÕES DO ARMÁRIO: -
COMPRIMENTO: 1200MM - LARGURA: 500MM -
ALTURA: 1740MM.

UNIDADE 4 1 - - - 1 2 2 3 1 - 14

62
KIT MOLA ESTRUTURAL DIDÁTICO MOLA
ESTRUTURAL KIT 3. CONJUNTO DIDÁTICO MOLA
PARA ESTRUTURAS, VERSÃO 3.

UNIDADE 10 - - - - - - 1 4 - - 15

63

VEÍCULO AUTÔNOMO NÃO-TRIPULADO (VANT-
DRONE), COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 72KM/H,
COM CÂMERAS DUPLAS (VISUAL E TERMOGRÁFICA)
DE ALTA RESOLUÇÃO, ZOOM DIGITAL DE ATÉ 32X E
PRECISÃO DE POSICIONAMENTO POR MÓDULO RTK.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE DJI - MAVIC 2 ENTERPRISE
ADVANCED

UNIDADE 1 - 1 1 1 2 1 - - 1 2 10

64

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
PROJETADA PARA SUPORTAR TODOS OS
EXPERIMENTOS E INSTRUMENTAÇÕES
NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÕES DOS TESTES EM
ESTRUTURAS DA SÉRIA STR. NECESSITA DOS
SEGUINTES ACESSÓRIOS: UM OU MAIS
EXPERIMENTOS DA SÉRIE STR2 ~STR19.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES: 880 X 850
X 610MM; CARGA MÁXIMA: 5KN; ACESSÓRIOS:
CHAVE ALLEN.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS1.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

65

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA. PROJETADO PARA
SER FIXADO NA MOLDURA DE TESTE DE
ESTRUTURA STR1, AJUDANDO A MANTER O
AMBIENTE DE TESTE DE FORMA ORGANIZADA. COM
4 SAÍDAS DE SINAIS DE FORÇA PARA USO COM O
SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS PARA
EQUIPAMENTO STR2000 OU SIMILAR.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DISPLAY: CRISTAL
LÍQUIDO; DIMENSÕES: 150MM X 140MM X 80MM;
ESCALAS (SELECIONADAS AUTOMATICAMENTE):-
0,0 A 20,0 N (0,1 N RESOLUÇÃO); - 0 A 500 N (1 N
RESOLUÇÃO).
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS1A.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

66

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS. UNIDADE
DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA. MÓDULO
DE INTERFACE ENTRE OS SINAIS CAPTADOS DOS
SENSORES E O COMPUTADOR NO QUAL ESTÁ
INSTALADO O SOFTWARE DE ANÁLISE E
SIMULAÇÃO. PODE RECEBER ENTRADAS DE SINAIS
DO MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA STR1A E
POSSIBILITA QUE ESTES DADOS SEJAM SALVOS E
ANALISADOS NO COMPUTADOR. O SOFTWARE
PODE CRIAR TABELAS E GRÁFICOS E SIMULAR
EXPERIMENTOS PARA QUE OS ESTUDANTES
POSSAM COMPARAR OS RESULTADOS OBTIDOS
COM OS RESULTADOS REAIS.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STR2000.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

67

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
MOMENTO FLETOR EM UMA VIGA. O HARDWARE DO
EXPERIMENTO CONSISTE EM UMA VIGA SUPORTADA
POR UM PIVÔ. OS ESTUDANTES APLICAM CARGAS E
AJUSTAM POSIÇÕES USANDO SUPORTES QUE
POSSUEM VÁRIAS MASSAS. PARA IMPEDIR QUE A
VIGA ENTRE EM COLAPSO, UM BRAÇO DE
MOMENTO FAZ A UNIÃO NO CORTE DA VIGA
APOIADO SOBRE UMA CÉLULA DE CARGA QUE
MEDE A FORÇA DO MOMENTO FLETOR GERADO. UM
MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA (STR1A) MOSTRA
AS FORÇAS APLICADAS DURANTE OS
EXPERIMENTOS. NECESSITA DO SEGUINTE
ACESSÓRIO: STR1 – MOLDURA PARA TESTES DE
ESTRUTURAS E STR1A – MOSTRADOR DIGITAL DE
FORÇAS. ACESSÓRIOS RECOMENDADOS: STRS-
SOFTWARE DE ESTRUTURAS OU STR2000 –
UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS2.

UNIDADE 1 -- - - - - - - - - - 1

68

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
DEFLEXÃO DE VIGAS APOIADAS E EM BALANÇO. O
HARDWARE DO EXPERIMENTO CONSISTE EM UMA
PLACA DE FUNDO QUE É FIXADA AO MÓDULO DE
TESTE DE ESTRUTURAS STR1. VIGAS DE TESTE SÃO
MONTADAS NA PLACA DE FUNDO E APOIADAS COM
ARESTAS EM FORMA DE FACA. OS ESTUDANTES
APLICAM CARGAS EM QUALQUER POSIÇÃO
USANDO SUPORTES QUE SEGURAM VÁRIAS UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1
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68 USANDO SUPORTES QUE SEGURAM VÁRIAS
MASSAS. NECESSITA DO SEGUINTE ACESSÓRIO:
STR1 – MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS.
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS: STRS- SOFTWARE
DE ESTRUTURAS OU STR2000 – UNIDADE DE
AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS4.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

69

MOLDURA PARA TESTES DE ESTRUTURAS. FLEXÃO
EM UMA VIGA. O HARDWARE DO EXPERIMENTO
CONSISTE EM UMA VIGA MONTADA EM T NO
MÓDULO DE TESTE DE ESTRUTURAS STR1. OS
ESTUDANTES AJUSTAM UMA CÉLULA DE CARGA QUE
FLEXIONA A VIGA E, QUANDO CONECTADA AO
MOSTRADOR DIGITAL DE FORÇA STR1A MEDE A
FORÇA DE FLEXÃO (CARGA). EXTENSÔMETROS E
UMA PONTE DE DEFORMAÇÃO DIGITAL MEDEM AS
DEFORMAÇÕES NA VIGA. NECESSITA DO SEGUINTE
ACESSÓRIO: STR1 – MOLDURA PARA TESTES DE
ESTRUTURAS E STR1A – MOSTRADOR DIGITAL DE
FORÇAS. ACESSÓRIOS RECOMENDADOS: STRS-
SOFTWARE DE ESTRUTURAS OU STR2000 –
UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE AO STS5.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

70

PROJETOR MULTIMÍDIA. DISTÂNCIA MÍNIMA TELA:
EM TORNO DE 16MM; COM AJUSTE DE FOCO DE
IMAGEM; VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; QUANTIDADE ENTRADAS
VÍDEO: MÍNIMO 3, SENDO 1 (UMA) RCA, 1 (UMA)
HDMI, 1 (UMA) VGA 15 PINOS; COM SAÍDA DE
ÁUDIO P2; TAMANHO MÍNIMO DA IMAGEM: 76"
(POLEGADAS) OU MAIOR; COM ZOOM DIGITAL E
ÓPTICO; ZOOM ÓPTICO MÍNIMO DE 1,0 A 1,35; COM
AJUSTE DE ZOOM ÓPTICO; COM CORREÇÃO DE
KEYSTONE DE +/-30 GRAUS NOS DOIS EIXOS; TIPO
PORTÁTIL COM BOLSA PARA TRANSPORTE; COM
CONTROLE REMOTO ACOMPANHADO POR
PILHAS/BATERIA; COM TAMPA PROTETORA PARA A
LENTE; LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3400 LM DE
BRILHO EM CORES E BRANCO; TIPO PROJEÇÃO
SUPORTADA: FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO;
RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA: 1024X768 PIXELS;
RELAÇÃO DE ASPECTO 4:3 E/OU 16:9; COM NO
MÍNIMO 1 ALTO-FALANTE DE 5W RMS; COM TRAVA
KENSINGTON OU SIMILAR. ACOMPANHA CABO DE
ALIMENTAÇÃO, CABO HDMI, CD COM A
DOCUMENTAÇÃO/SOFTWARE/DRIVER DO
PROJETOR, MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA
MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA: SIMILAR
OU QUALIDADE SUPERIOR EPSON E20.

UNIDADE 50 - - - - - - - - - - 50

71

CNC LASER. DEVE POSSUIR SISTEMA DE
MOVIMENTAÇÃO DO EIXO Z, TUBO LASER CO2 COM
TECNOLOGIA DE PONTA, COM POTÊNCIA DE 100W
REAIS COM ALTA EFICIÊNCIA. COM ELA VOCÊ PODE
FAZER CORTES E GRAVAÇÕES EM DIVERSOS
MATERIAIS COMO: PANO, COURO, ACRÍLICO, VIDRO
ACRÍLICO, PLÁSTICO, BORRACHA, TELHAS,
MADEIRA, PRODUTOS DE BAMBU, PAPEL,
CERÂMICA, ENTRE OUTROS. CORTA MDF DE ATÉ
9MM E POSSUI ÁREA DE TRABALHO DE 90X60CM.
DEVE OPERAR EM ALTA VELOCIDADE DE 64 BITS, O
QUE PERMITA UM CORTE COM CURVA CONTÍNUA E
RÁPIDA, PROPORCIONANDO, CURVA DE CORTE E
MOVIMENTO MAIS ESTÁVEIS, ASSEGURANDO ASSIM
UMA ALTA EFICIÊNCIA, PRECISÃO DE
CORTE/GRAVAÇÃO. POSSUI TUBO COM LENTE
REFRIGERADA A ÁGUA, PROLONGANDO A VIDA
ÚTIL DO TUBO, DIMINUINDO O RISCO DE
SUPERAQUECIMENTO E POSSIBILITANDO O
TRABALHO DE FORMA CONTÍNUA SEM PERDER A
EFICIÊNCIA DE CORTE/GRAVAÇÃO. POSSUIR
FUNÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO EIXO Z. PARA
CONTROLAR A ALTURA DA MESA, A MÁQUINA DEVE
CONTAR COM 2 BOTÕES DIRECIONADORES, PARA
CIMA E PARA BAIXO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
POTÊNCIA DO LASER TUBO: 100W ÁREA DE
TRABALHO: 90CM X 60CM COMPRIMENTO DE ONDA:
10.6ΜM VIDA ÚTIL DO TUBO: ATÉ 10.000 HORAS
MAX. VELOCIDADE DA GRAVAÇÃO: 0 - 400 MM/SEG
VELOCIDADE DE CORTE: 0 - 100 MM/SEG PRECISÃO:
0,01 MILÍMETROS RESOLUÇÃO: 0.01MM
REFRIGERAÇÃO TUBO LASER: REFRIGERAÇÃO A
ÁGUA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 220V, 50 - 60HZ
MIN. MOLDAGEM DE CARACTERE: CHINÊS 2
MILÍMETROS X 2MM, INGLÊS: 1 MILÍMETRO X 1MM
APOIADOR GRÁFICO: BMP, JPG, TIFF SISTEMA DE
CONDUÇÃO: MOTOR DE PASSO SOFTWARE
SUPORTADO: LASER DRAW SISTEMA OPERACIONAL:
WINDOWS 7, 8 E 10 - 32 OU 64 BITS.
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0º C ~ 45º C
UMIDADE: 5% ~ 95% POTÊNCIA BRUTA ≤ 460W
INTERFACE PORTA: USB - USB DIMENSÕES:ALTURA:
1080CM X LARGURA: 100CM X COMPRIMENTO:
155CM.

UNIDADE 1 - - - - 1 - - - - - 2

72

PRENSA PNEUMÁTICA AUTOMÁTICA PARA
PRODUÇÃO DE TIJOLO ECOLÓGICO DE SOLO-
CIMENTO, 220V OU 380V, REGULAGEM NA CARGA
DE PRESSÃO, COM MOLDES PARA A PRODUÇÃO DE
BLOCO ECOLÓGICO. ESTRUTURA EM AÇO.

UNIDADE 1 - - - - - - - 1 - - 2

73

SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400, DIÂMETRO
DISCO 128, DIÂMETRO FURO DISCO 20, ROTAÇÃO
1.200, VOLTAGEM 220V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CORTE ÂNGULAR 45°, CORTE
AJUSTÁVEL 42 MM. PARA CORTES RETOS EM TODOS
OS TIPOS DE PEDRAS, PISOS, CERÂMICAS,
AZULEJOS, TELHAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS. -
PLACA-BASE DE FÁCIL AJUSTE E MAIOR ALCANCE:
DE 0°, 15°, 30° E 45°. - CORTE EM ÂNGULO ATÉ
45°. - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE A 90°:
40,3MM. - PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE A
45°: 26,0MM.

UNIDADE 1 - - 1 1 1 1 1 2 - 1 9

74

SERRA TICO-TICO MANUAL, TIPO EMPUNHADEIRA
ALÇA, ROTAÇÃO 3.000, TENSÃO 220V, APLICAÇÃO
OFICINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORTES
EM ÂNGULO ATÉ 45, POTÊNCIA 450W, CAPACIDADE
CORTE MADEIRA 70, CAPACIDADE CORTE AÇO 8.
POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA: 450W
VOLTAGEM:' 220V, Nº DE CURSOS EM VAZIO: 800 -
3.100C.P.M, COMPRIMENTO DO CURSO 18MM,
PROFUNDIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 65MM,
PROFUNDIDADE DE CORTE EM ALUMÍNIO: 10MM,
PROFUNDIDADE DE CORTE EM AÇO NÃO LIGADO:
3MM, VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÃO AH
(MADEIRA): 4,5M/S² INCERTEZA K (MADEIRA)
1,5M/S² VALOR DE EMISSÃO DE VIBRAÇÃO AH
(CHAPA DE METAL) 5M/S² INCERTEZA K (CHAPA DE
METAL) 1,5M/S².

UNIDADE 1 - 1 2 2 - - - 2 1 - 9

75

GUILHOTINA ELÉTRICA DE CORTE MANUAL DE
800W, 220V. MÁQUINA DE ENTALHAR MADEIRA.
CARACTERÍSTICAS: - COM BASE TRANSPARENTE, O
TRABALHO DE PROCESSAMENTO PODE SER VISTO
CLARAMENTE. - ADOTA MOTOR ALL-COPPER COM
POTÊNCIA FORTE, ELE TEM UM DESEMPENHO MAIS
ESTÁVEL. - O DESIGN EXTERNO DA ESCOVA DE
CARBONO É CONVENIENTE PARA A SUBSTITUIÇÃO.
- A ALTURA DA ALTURA DA BASE PODE SER
AJUSTADA PARA ATENDER A DIFERENTES
NECESSIDADES. - LEVE COM DESIGN COM FIO,
CONVENIENTE PARA OPERAÇÃO DIÁRIA E
TRANSPORTE. - ADEQUADO PARA CORTAR
MADEIRA, APARAR, ENTALHAR E FAZER FUROS. -
PODE SER USADO PARA PROCESSAMENTO DE
MADEIRA, PROCESSAMENTO DE GABINETE,
PRODUÇÃO DE ARTESANATO.

UNIDADE 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 5

76

MARTELO ROMPEDOR 1.100 WATTS. TENSÃO 220V.
11,4 JOULES. MARTELETE, TIPO PERFURADOR,
CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO MADEIRA 30, CAPACIDADE
PERFURAÇÃO CONCRETO 24, POTÊNCIA 620,
CAPACIDADE IMPACTOS 0 A 4.850, ROTAÇÃO 0 A
870, PESO 2,40, ALTA POTÊNCIA DE 1.100 WATTS,
EFETUA 2.650 IMPACTOS POR MINUTO, ENERGIA DE
IMPACTO DE 11,4 JOULES, ENCAIXE SDS MAX PARA
FÁCIL TROCA DO PONTEIRO, TALHADEIRA COM 12
ÂNGULOS DE AJUSTE PARA MAIOR CONVENIÊNCIA E
LED DE ALERTA QUE INDICA QUANDO TROCAR A
ESCOVA DE CARVÃO.

UNIDADE 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 8

Documento padrão PORT/636/2022/PAL/REI/IFTO 1818899         SEI 23236.012737/2022-21 / pg. 13Estudo Técnico Preliminar da Contratação (1818943)         SEI 23236.012737/2022-21 / pg. 128



77

BETONEIRA 400 LITROS COM MOTOR MONOFÁSICO,
TENSÃO 220 V, E CHAVE ELÉTRICA NR12 - 1.
CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DO TAMBOR (L):
400 CAPACIDADE DE MISTURA (L): 280 Nº APROX.
DE CICLOS/HORA: 12 PRODUÇÃO HORÁRIA APROX.
(M³): 4,1 ROTAÇÃO DO TAMBOR (RPM): 26
POTÊNCIA DO MOTOR INDICADO: 2 CV IV PÓLOS
220 MONOFÁSICO TRANSMISSÃO POR CORREIA
TIPO: "V" A44 MATERIAL DA CAIXA QUE PROTEGE O
MOTOR: PLÁSTICO ESPESSURA DA CHAPA DO
TAMBOR: 2MM.

UNIDADE 1 - - - - 1 1 1 - - - 4

78

BETONEIRA 145 L, FUNCIONAMENTO MOTOR
ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR 1/2HP, ROTAÇÃO
1.750, CAPACIDADE TAMBOR 145L,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICO, COM
RODAS, NORMAS TÉCNICAS NBR 10342. TENSÃO
220V. MONOFÁSICO.

UNIDADE 1 - - - - - 1 - - - - 2

79
MOTOR VIBRATÓRIO PORTÁTIL PARA CONCRETO
2.200 WATTS COM MANGOTE. MONOFÁSICO, 220V.
POTÊNCIA: 2.200 W/ 3 CV FREQUÊNCIA DE
VIBRAÇÃO: 15.000 MIN-1 AMPLITUDE: 4,3 MM.

UNIDADE 1 - - - - - - 1 1 - - 3

80

TRIMMER MÁQUINA DE ENTALHAR E FRESADORA E
GRAVADORA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO
DE ALIMENTAÇÃO: 220V TIPO DE FONTE DE
ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA
COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,6 (M)
POTÊNCIA DE ENTRADA NOMINAL: 1000 (W)
VELOCIDADE DE CONTROLE: 32000 R / MIN ÂMBITO
DE APLICAÇÃO: CHANFRO DE MADEIRA
CAPACIDADE: APARAGEM DE CARPINTARIA
DIÂMETRO DO MANDRIL: 6,35 (MM) VERSÃO: AU /
US / UK / EU (OPCIONAL) MATERIAL DO MOTOR:
MOTOR DE COBRE RESISTENTE A ALTAS
TEMPERATURAS.

UNIDADE 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 6

81

SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV 4K, COMPONENTES
MICROCOMPUTADORES, GRAVADORES DE DVD,
CÂMERAS COLORIDAS, TIPO SISTEMA GRAVAÇÃO
DIGITAL, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE GERENCIAMENTO
DE VÍDEO DIGITAL EM MICROCOMPUTADO. TENSÃO:
220 V. ITENS INCLUSOS E CARACTERÍSTICAS: 01 -
DVR STAND ALONE 08 CANAIS 4K 8MP HDCVI,
HDTVI, AHD, CVBS, IP 08 - CÂMERA BULLET
INFRAVERMELHO VHD 3430 B ULTRA HD 2K HDCVI
01 - CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR
2X26 AWG, 85% MALHA, BOBINA 100M 01 - FONTE
CHAVEADA 12V 10A TIPO COLMÉIA 16 - CONECTOR
BNC MACHO COM MOLA DE PARAFUSO 08 -
CONECTOR P4 DE BORNE PARA ALIMENTAÇÃO 12V
DVR STAND ALONE 08 CANAIS 4K 8MP HDCVI,
HDTVI, AHD, CVBS, IP COMPATÍVEL COM 5
TECNOLOGIAS: HDCVI + HDTVI + AHD-M/H +
ANALÓGICA + IP GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS
EM 4K ULTRA HD SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E
BNC INTELIGÊNCIA DE VÍDEO - DETECÇÃO DE
ROSTO, LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL E
DETECÇÃO DE OBJETO ABANDONADO/RETIRADO
COMPATÍVEL COM MULTI-BOX® COMPATIBILIDADE
COM ONVIF PERFIL S MHDX 5108 SUPORTA 1 HD
SATA DE ATÉ 10 TB EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
MODO NVR – TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC
EM IP CÂMERA BULLET INFRAVERMELHO INTELBRAS
VHD 3430 B ULTRA HD 2K HDCVI COMPATÍVEL COM
A TECNOLOGIA HDCVI RESOLUÇÃO 4 MEGAPIXELS
(1520P) SENSOR MEGAPIXEL 1/3” LENTE DE 3.6 MM
ALCANCE IR DE 30 M CASE METÁLICO MENU OSD¹
IR INTELIGENTE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE
TENSÃO 1 ANO DE GARANTIA ÍNDICE DE PROTEÇÃO
IP66.

CONJUNTO 4 - 4 1 1 2 2 2 - - 4 20

82

KIT DE ALARME COM 13 SENSORES COM
MONITORAMENTO POR APLICATIVO VIA INTERNET
SEM FIO. TENSÃO 220 V. CARACTERÍSTICAS:
APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA,
COMUNICAÇÃO SEM FIO, INCLINAÇÃO VERTICAL EM
15° ÂNGULO DE PROTEÇÃO DE 115°, ITENS
INCLUSOS NO KIT 01 - CENTRAL DE ALARME,
ALARME MONITORADO COM 18 ZONAS  01 -
RECEPTOR SMART 10 - SENSOR DE ABERTURA SEM
FIO SMART 03 - SENSOR DE PRESENÇA
INFRAVERMELHO INTELBRAS IVP 2000 SF 03 -
ARTICULADOR SUPORTE PARA SENSOR
INFRAVERMELHO 02 - SIRENE BRANCA COMPACTA
DE ALTA POTÊNCIA, 116DB, 12V 03 - BATERIA 9V 10
- BATERIA DE LÍTIO CR2032 PARA O SENSOR DE
ABERTURA MAGNÉTICO SEM FIO 02 - CONTROLE
REMOTO SMART PRETO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO,
FONTE CHAVEADA FULL RANGE 90 A 265 VAC
(AUTOMÁTICO), CONSUMO EM STANDBY (127 V)
1,7071 WH, CONSUMO EM STANDBY (220 V) 1,6875
WH CONSUMO EM OPERAÇÃO (127 / 220 V)VARIA
DE ACORDO COM O CONSUMO DOS ACESSÓRIOS
LIGADOS A SAÍDA AUXILIAR E A SAÍDA DE SIRENE,
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10 A 50 °C,
UMIDADE RELATIVA DO AR ATÉ 90%, CORRENTE
SAÍDA AUXILIAR 1,2 A / 14,5 VDC, SUPERVISÃO
CONTRA CORTE E CURTO-CIRCUITO NA SIRENESIM,
NECESSÁRIO RESISTOR DE 2K2 Ω CORRENTE DE
SAÍDA DE SIRENE 1 A COM BATERIA DE GEL SELADA
(7 A/H /12 V) 400 MA SEM BATERIA CARREGADOR
DE BATERIA CARREGADOR INTELIGENTE NÚMERO
DE PGM NA PLACA 2, CHAVEADA NEGATIVO 50 MA /
12 VDC BUFFER DE EVENTOS 256 EVENTOS COM
DATA E HORA MEMÓRIA PARA DISPOSITIVO SEM FIO
128 DISPOSITIVOS, NECESSÁRIO XAR 4000 SMART
NÚMERO DE DISPOSITIVOS NO BARRAMENTO BUS 4
TECLADOS E 4 RECEPTORES XAR 4000 SMART
SUPERVISÃO E PROTEÇÃO DO BARRAMENTO
BUSSIM DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE A CENTRAL E OS
DISPOSITIVOS BUS 100 M, BITOLA DO CABO 10 X
26 AWG PESO 1068G, DIMENSÃO (L X A X P) 95 X
209 X 275 MM, NÚMERO DE ZONAS COM FIO
MÁXIMO DE 24 (COM 4 TECLADOS), NÚMERO DE
ZONAS NA PLACA 16 NO MODO DUPLICADO,
NÚMERO DE ZONAS POR TECLADO 2 RESISTOR,
INSTALAÇÃO DE ZONAS ZONA ALTA 3K9 Ω, ZONA
BAIXA 2K2 Ω, RESISTOR FINAL DE LINHA 2K2 Ω
(INCLUSO) RESISTÊNCIA MÁXIMA DE CABEAMENTO
DE ZONA 100 Ω POR ZONA NÚMERO DE ZONAS
SEM FIO 24, NECESSÁRIO XAR 4000 SMART
COMUNICAÇÃO LINHA TELEFÔNICA NÚMERO
MEMÓRIA PARA DISCAGEM8 COM 20 DÍGITOS CADA
(2 EMPRESA DE MONITORAMENTO 1
DOWNLOAD/UPLOAD 5 PESSOAIS), MODO DE
DISCAGEMDTMF HOMOLOGADO ANATEL, DETECÇÃO
DE CORTE DE LINHA TELEFÔNICA SIM, NECESSÁRIA
PROGRAMAÇÃO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO
CONTACT ID, CONTACT ID PROGRAMÁVEL E
ADENCO XPRESS, PROTEÇÃO DE ENTRADA DE
LINHA TELEFÔNICA PROTETOR A GÁS E PTC TESTE
PERIÓDICO PROGRAMÁVEL EM HORAS OU
AGENDADA POR HORÁRIO SOFTWARE PARA
DOWNLOAD E UPLOAD PLATAFORMA WINDOWS
SIM. NECESSÁRIO MODEM PADRÃOV.21
COMPATÍVEL: US ROBOTCS, MOTOROLA, LUCENT E
AGE-RE COMUNICAÇÃO ETHERNET NÚMERO DE
MEMÓRIA PARA ENVIO DE EVENTOS VIA IP 2
DESTINOS, FIXOS OU DINÂMICOS BASE DE
VELOCIDADE 0/10MBPS BASE DO PROTOCOLO
TCP/IP CONSUMO DE BANDA < 1 KB POR EVENTO
TESTE PERIÓDICO PROGRAMADO EM MINUTOS.
MÍNIMO DE 1 MINUTO SOFTWARE PARA
DOWNLOAD E UPLOAD PLATAFORMA WINDOWS
SIM. NECESSÁRIO CONEXÃO COM INTERNET BANDA
LARGA E PORTA 9010 LIBERADA ESPECIFICAÇÕES
DO RECEPTOR INTELBRAS XAR 4000 SMART
COMPATIBILIDADEPARA USO EM CENTRAIS
INTELBRAS SÉRIE 2000 E 4000 (EXCETO ANM 2003)
ALCANCE DE ATÉ 100 METROS EM CAMPO ABERTO
QUANTIDADE DE DISPOSITIVOS SEM FIO128
QUANTIDADE DE USUÁRIOSRECONHECIMENTO DE
ATÉ 62 USUÁRIOS PELO CONTROLE REMOTO (NA
SÉRIE AMT) FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 433,92
MHZ COM TECNOLOGIA SMART CODE (CÓDIGO
FIXO – 24 BITS) MODULAÇÃO OOK E FSK
BARRAMENTO T1T2 E AB ALIMENTAÇÃO 12 VDC
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR DE ABERTURA SEM
FIO INTELBRAS XAS 4010 SMART APLICAÇÃO
PORTAS E JANELAS NÃO METÁLICAS AMBIENTE DE
APLICAÇÃO INTERNO COMUNICAÇÃO COM CENTRAL
DE ALARMESEM FIO MODULAÇÃO PROGRAMÁVEL

CONJUNTO 4 10 2 2 2 3 2 - - - 1 26
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DE ALARMESEM FIO MODULAÇÃO PROGRAMÁVEL
OOK E FSK ALCANCE DE TRANSMISSÃO ATÉ 100
METROS SEM BARREIRA ALIMENTAÇÃO 3 VDC
FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO 433,92 MHZ
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR DE PRESENÇA
INFRAVERMELHO INTELBRAS IVP 2000 SF
APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AMBIENTES INTERNOS
ÂNGULO DE DETECÇÃO 115° ALCANCE DE
DETECÇÃO 12 METROS COMUNICAÇÃO COM A
CENTRAL DE ALARME SEM FIO INCLINAÇÃO
VERTICAL 15° ALCANCE DE TRANSMISSÃO 100
METROS SEM OBSTÁCULOS FREQUÊNCIA DE
TRANSMISSÃO 433,92 MHZ TIPO DE MODULAÇÃO
OOK.
(INSERIR PONTUAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DE
MODO A SEPARAR AS CARACTERÍSTICAS).

83

SISTEMA DE TREINAMENTO EM AERODINÂMICA - O
SISTEMA DEVERÁ DISPOR DE UM TÚNEL DE VENTO
SUBSÔNICO DE CIRCUITO ABERTO PARA UMA
AMPLA GAMA DE INVESTIGAÇÕES NA ÁREA DE
AERODINÂMICA. DEVERÁ INCLUIR CONJUNTO DE
MODELOS PARA ESTUDOS DOS PERFIS DE ARRASTO
E PRESSÃO, E BALANÇA DE DOIS COMPONENTES
COM DISPLAY DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO E ARRASTO. A SEÇÃO DE TRABALHO
DEVERÁ SER TRANSPARENTE PARA UMA VISÃO
COMPLETA DA ÁREA DE TESTE, E POSSUIR
CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA VELOCIDADE
DO AR VARIÁVEL. DEVERÁ PERMITIR ESTUDAR O
DESEMPENHO AERODINÂMICO, ATRAVÉS DE
METODOLOGIA SEQUENCIAL DE ENSINO, COM
ABORDAGEM, PELO MENOS, SOBRE OS SEGUINTES
EXPERIMENTOS: SIMULAÇÃO DE PASSAGEM DE
FLUXO E CORPOS SIMPLIFICADOS; DISTRIBUIÇÃO
DE PRESSÃO AO REDOR DE UM CILINDRO; FORÇAS
DE ARRASTO E SUSTENTAÇÃO. OS EXPERIMENTOS
CITADOS DEVEM POSSUIR LITERATURA EM FORMA
DE MANUAIS E APOSTILAS QUE DEVERÃO CONTER
INTRODUÇÃO AO TEMA ABORDADO,
DETALHAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA EM ENSAIO /
EXPERIMENTO, PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO E
MONTAGEM, PROCEDIMENTOS DE ENSAIO,
OPERAÇÃO E CALIBRAÇÃO, AMOSTRAS DOS
RESULTADOS E CONCLUSÕES DO EXPERIMENTO.
ESSE CONTEÚDO SERÁ SOLICITADO E AVALIADO
PELA COMISSÃO TÉCNICA LOGO APÓS A FASE DE
LANCES. TÚNEL DE VENTO DE BANCADA QUE
OFEREÇA UM SISTEMA COMPLETO PRONTO PARA
EXPERIMENTAÇÃO AERODINÂMICA. UMA GAMA DE
MODELOS E TODOS OS INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS PARA
FORNECER RESULTADOS PRECISOS, ADEQUADOS
PARA ESTUDOS DE GRADUAÇÃO E PROJETOS DE
PESQUISA. TUBOS DE PITOT DEVEM ESTAR FIXADOS
NA SEÇÃO DE TRABALHO E SE CONECTAR A UM
MANÔMETRO DE LÍQUIDO PARA QUE OS ALUNOS
POSSAM ANALISAR A PRESSÃO EM DIFERENTES
POSIÇÕES E CALCULAR A VELOCIDADE DO AR.
DEVERÁ SER FORNECIDA UMA BALANÇA DE DOIS
COMPONENTES COM O TÚNEL DE VENTO. DEVE
USAR UM SENSOR DE FORÇA ELETRÔNICA PARA
MEDIR AS FORÇAS DE SUSTENTAÇÃO OU ARRASTO
NOS MODELOS MONTADOS NA SEÇÃO DE
TRABALHO. DEVE POSSUIR UM DISPLAY DIGITAL
CLARO QUE FORNEÇA UMA LEITURA DIRETA DO
VALOR DA FORÇA MEDIDA, PARA COLETA DE
DADOS EM TEMPO REAL. UMA ESTRUTURA
METÁLICA DE MONTAGEM EM BANCADA DEVE
APOIAR TODAS AS PARTES DO TÚNEL DE VENTO EM
UMA UNIDADE COMPACTA. O AR DEVE ENTRAR NO
TÚNEL ATRAVÉS DE UM EFUSOR PROJETADO
AERODINAMICAMENTE (CONE DE ENTRADA) E UM
ALISADOR DE FLUXO TIPO COLMEIA QUE DEVE
ACELERAR O AR LINEARMENTE. EM SEGUIDA, DEVE
ENTRAR NA SEÇÃO DE TRABALHO E PASSAR POR
UMA GRADE ANTES DE PASSAR POR UM DIFUSOR E,
EM SEGUIDA, POR UM VENTILADOR DE
VELOCIDADE VARIÁVEL. A GRADE DEVE PROTEGER
O VENTILADOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR
OBJETOS SOLTOS. O AR DEVE SAIR DO
VENTILADOR, PASSAR POR UMA UNIDADE
SILENCIADORA E DEPOIS VOLTAR PARA A
ATMOSFERA. UM CONTROLADOR ELETRÔNICO
DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO AJUSTAR COM
PRECISÃO A VELOCIDADE DO VENTILADOR (E
VELOCIDADE DO AR) DE ZERO ATÉ A VELOCIDADE
MÁXIMA. A UNIDADE ELETRÔNICA DEVE MANTER A
VELOCIDADE ESCOLHIDA CONSTANTE. A SEÇÃO DE
TRABALHO DO TÚNEL DEVE TER UMA SEÇÃO
QUADRADA DE LATERAIS TRANSPARENTES
REMOVÍVEIS COM PONTOS DE FIXAÇÃO PARA
APOIAR OS MODELOS DE TÚNEL DE VENTO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ÁREA DE
TRABALHO COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA
E LATERAIS REMOVÍVEIS, DEVE INCLUIR DOIS
PONTOS DE MONTAGEM DOS MODELOS SENDO UM
NA LATERAL E OUTRO NA PARTE DO FUNDO DA
SEÇÃO DE TRABALHO, E NAS SEGUINTES
DIMENSÕES COM COMPRIMENTO ENTRE 240 E 260
MM, LARGURA ENTRE 120 E 130 MM E ALTURA
ENTRE 120 E 130 MM; SEÇÕES DO EFUSOR E
DIFUSOR FABRICADOS EM FIBRA DE VIDRO;
EFUSOR (CONE DE ENTRADA) FABRICADO
AERODINAMICAMENTE COM RELAÇÃO DE
CONTRAÇÃO DE 8:1; DOIS TUBOS DE PITOT E DUAS
TOMADAS DE PAREDE QUE POSSAM SER
CONECTADAS AO MANÔMETRO DE MULTITUBOS
FORNECIDO, PARA PERMITIR A ANÁLISE DE
PRESSÃO EM DIFERENTES POSIÇÕES E CALCULAR A
VELOCIDADE; BALANÇA DE DOIS COMPONENTES
COM USO DE SENSOR DE FORÇA ELETRÔNICO
PARA MEDIDAS DAS FORÇAS DE ARRASTO E
SUSTENTAÇÃO NOS MODELOS FIXADOS NA ÁREA
DE TRABALHO; MOSTRADOR DIGITAL PARA
APRESENTAÇÃO EM TEMPO REAL DA LEITURA DO
VALOR DE FORÇA MEDIDO; ALISADOR DE FLUXO
TIPO COLMEIA; GRADE DE MALHA METÁLICA PARA
REDUZIR A TURBULÊNCIA; VENTILADOR DE
VELOCIDADE VARIÁVEL COM MOTOR DE POTÊNCIA
MÍNIMA DE 0,75 KW, VELOCIDADE MÁXIMA DO
MOTOR DE 2900 RPM, CONTROLADOR ELETRÔNICO
PARA VARIAR A VELOCIDADE DO AR DE 0 A 35 M/S
E MANTÊ-LA CONSTANTE; DEVE INCORPORAR
UNIDADE SILENCIADORA; FORNECIDO COM PELO
MENOS OS SEGUINTES MODELOS: AEROFÓLIO
NACA0020; MODELO DE CILINDRO COM TOMADAS
DE PRESSÃO; MODELO DE ARRASTO TIPO PLACA
PLANA. TENSÃO: 220/380V.

UNIDADE 1 - - - - - - - - - - 1

84

CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES PARA
LABORATÓRIO CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO,
COM PORTA DE VIDRO COM MOVIMENTO SUAVE E
DESLIZANTE E TRAVA POR CONTRAPESO
PERMITINDO QUE A PORTA PARE EM QUALQUER
ALTURA DESEJADA. ACOMPANHA CENTRÍFUGO
SIROCO – 25W. FICHA TÉCNICA DAS CAPELAS DE
EXAUSTÃO DE GASES: MATERIAL CARCAÇA /
MATERIAL TRILHO: FIBRA DE VIDRO / ALUMÍNIO
DIMENSÕES EXTERNAS (CXLXA) (MM): 820 X 640 X
880 DIMENSÕES INTERNAS (CXLXA) (MM): 780 X
640 X 680 ALTURA COM EXAUSTOR (MM): +250
DIMENSÕES DA PORTA (CXA) (MM): 530 X 540
ABERTURA DA PORTA (MM): 450 LÂMPADAS LED
(W): 7 Ø DE SAÍDA NA CAPELA (MM): Ø150 Ø DE
ENTRADA NO EXAUSTOR (MM): Ø150 Ø DE SAÍDA
NO EXAUSTOR: Ø100 POTÊNCIA (W): 35 SISTEMA
DE ABERTURA DE PORTA: TIPO GUILHOTINA EM
VIDRO TEMPERADO COM MOVIMENTO DESLIZANTE
E TRAVA FÁCIL POR CONTRAPESO. DADOS DO
EXAUSTOR: TIPO: CENTRIFUGO SIROCO VOLTAGEM
NOMINAL (V) (AC): 220 CORRENTE NOMINAL (A):
0,55 POTÊNCIA CONSUMIDA (W): 25 VELOCIDADE
NOMINAL (RPM): 1550 TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO: -20ºC / +60ºC NÍVEL DE RUÍDO
(DBA):65 VAZÃO (M³/MIN):5 VAZÃO (M³/H): 300.

UNIDADE 3 1 - 1 1 - - 2 - - - 8

85

GERADOR ELETROSTÁTICO DE VAN DER GRAAFF
220V OU BIVOLT: DESCRIÇÃO: - ALTURA MÍNIMA: 70
CM, - POTENCIAL MÍNIMO: 400 KV. COMPOSTO POR:
- 01 ESFERA DE 25 CM (DIMENSÕES APROXIMADAS)
COM CONEXÃO PARA ATERRAMENTO, - 01 BASE
METÁLICA DE 40 CM X 25 CM (DIMENSÕES
APROXIMADAS) COM SUSTENTAÇÃO EM ACRÍLICO
ARTICULÁVEL PARA ESFERA, MOTOR DE 1/8 DE HP

UNIDADE - 3 - - - - - - - - - 3
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ARTICULÁVEL PARA ESFERA, MOTOR DE 1/8 DE HP
NO MÍNIMO, CONTROLADOR ELETRÔNICO DA
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR, 04 POLIAS,
01 CORREIA DE BORRACHA, 01 CUBA.
 

86
ESCADA EXTENSIVA - 2X8 ALUMÍNIO – 16 DEGRAUS.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE MOR 5204.

UNIDADE - - 3 2 2 1 2 1 - - 2 13

87

SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 7.1/4; 1.500
WATTS; COM 2 DISCOS - POTÊNCIA 1.500 W; N° DE
ROTAÇÕES (SEM CARGA) 6.000 MIN-1; CAPACIDADE
DE CORTE 90° 64 MM 45° 45 MM; DISCO DE SERRA
7 1/4" (184 MM); BOTÃO TRAVA DO EIXO SIM PLACA
BASE DE AÇO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE - - 1 1 1 - 1 - - - - 4

88

SERRA DE ESQUADRIA - DIÂMETRO DO DISCO DE
SERRA: 254 MM; POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA:
1.650 W; CAPACIDADE DE CORTE 0°:89 X 130 MM;
DIÂMETRO INTERIOR DO FURO DO DISCO DE SERRA
: 25,4 MM.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE - - 1 1 1 - - - - - - 3

89

MOTOSSERRA - POTÊNCIA (KW/CV) 5.0/6.8 -
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ML)
0,850 -CORRENTE 26 RS 3/8" 1.6MM - PESO
APROXIMADO (KG) 7.3 - CAPACIDADE DO TANQUE
DE ÓLEO (L) 0,400 -NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA
DB(A) 1) 120.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE - - 1 1 1 - 1 1 - 1 - 6

90

SERRA MÁRMORE - VOLTAGEM: 220V - POTENCIA:
1500W - Nº DE ROTAÇÕES EM VAZIO: 12.200 R.P.M.
- PESO APROXIMADO 2,6 KG - PROFUNDIDADE DE
CORTE: 26 – 40,3 MM -DO DISCO: 125 MM.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE - - 1 1 1 - 1 1 - - 1 6

91

FURADEIRA DE IMPACTO - FURADEIRA DE IMPACTO
COM MARTELETE, ALTO DESEMPENHO 1/2 POL.
800W COM MALETA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
TENSÃO: 220V; POTÊNCIA ABSORVIDA: 800W;
POTÊNCIA ÚTIL: 420W; Nº DE ROTAÇÕES (SEM
CARGA): 0 - 1100/ 3000 RPM; TORQUE MÁX. EM
MATERIAIS MACIOS: 36,0 / 14,0NM; TORQUE
NOMINAL: 5,2 / 2,0NM; MANDRIL: 1/2" / 20UNF;
AMPLITUDE DE APERTO: 1,5 - 13MM; Nº MÁX. DE
IMPACTOS EM VAZIO: 0 – 17600 / 48000 IPM; FAIXA
DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO: 20 / 13MM; FAIXA
DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA: 40 / 25MM; FAIXA DE
PERFURAÇÃO EM AÇO: 13 / 8MM; FAIXA DE
PERFURAÇÃO EM ALVENARIA: 22 / 16MM;
COMPRIMENTO: 365MM; LARGURA: 77MM; ALTURA:
220MM; PESO APROXIMADO SEM O CABO: 2.5KG. -
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: EMPUNHADEIRA
AUXILIAR; LIMITADOR DE PROFUNDIDADE; CHAVE
DE MANDRIL; MALETA.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE BOSCH OU SIMILAR.

UNIDADE - - 2 1 1 - 1 - 2 1 1 9

92

MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA - DIÂMETRO
MÁXIMO DO ELETRODO RECOMENDADO: 3,25 MM -
TENSÃO DE ENTRADA (V):220 V - MONOFÁSICO -
TIPO DE FONTE: INVERSOR -CORRENTE DE
ENTRADA (A):25 A - POTÊNCIA ABSORVIDA
(KVA):5,5 KVA - TENSÃO EM VAZIO:64 V / 13 V
(VRD) - FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE (A):10 A-
120 A -CORRENTE DE SAÍDA DA MÁQUINA PARA
SOLDA: CORRENTE CONTÍNUA DC - FATOR DE
TRABALHO:120 A-20% / 92 A-60% / 60 A-100 % -
FREQUÊNCIA:50 HZ/60 HZ -TIPO DE
REFRIGERAÇÃO: FORÇADA/VENTILADOR - CLASSE
DE ISOLAÇÃO: GRAU H -ÍNDICE DE PROTEÇÃO
(IP):IP21 - DIMENSÕES (C X L X A):225 MM X 100 MM
X 137 MM.
MARCA/MODELO REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE VONDER OU SIMILAR.

UNIDADE - - 1 1 1 - 1 1 - - 1 6

93

BURETA DIGITAL ELETRÔNICA - BURETA DIGITAL
ELETRÔNICA/DESCRIÇÃO: VISOR DE FÁCIL LEITURA
COM DÍGITOS GRANDES; AJUSTE DE LEITURA
ATRAVÉS DE TECLADO; TUBO TELESCÓPICO PARA
DISPENSÃO DE LIQUIDO COM REGULAGEM DE
ALTURA E COMPRIMENTO; CONTROLE MANUAL E
PRECISO DA VELOCIDADE DE TITULAÇÃO; VÁLVULA
DE RECIRCULAÇÃO EVITANDO DESPERDÍCIO DE
PRODUTO; ROSCA ADAPTÁVEL EM FRASCOS DE
DIFERENTES MEDIDAS; TUBO DE SUCÇÃO
REGULÁVEL PARA ADAPTAÇÃO EM FRASCOS DE
DIVERSAS ALTURAS; ALIMENTAÇÃO POR
MICROBATERIAS DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO.
ACOMPANHA: 01 ADAPTADOR DE FRASCO DE
20/52MM; 01 ADAPTADOR DE FRASCO DE 28/32MM;
01 ADAPTADOR DE FRASCO DE 40/45MM.
CAPACIDADE 50ML; PRECISÃO ±0,2; PERMITE GIRO
DE 360´C SOBRE O FRASCO; COM SISTEMA DE
DUPLO PISTÃO PERMITINDO TITULAÇÃO ATÉ 999
ML.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE 1620507 – VITLAB OU
TITRETTE BRAND.

UNIDADE 4 - 1 1 5 2 6 3 6 - - 28

94

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA MICROTUBOS -
CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA MICROTUBOS/
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CENTRÍFUGA
MULTIFUNCIONAL REFRIGERADA PARA
MICROTUBOS DE 1,5 A 2 ML E TIRAS 15.200 RPM;
FAIXA DE VELOCIDADE: 200 RPM A 15.2000 RPM;
FORÇA MÁXIMA RELATIVA DE CENTRIFUGAÇÃO:
21.953 G CAPACIDADE MÁXIMA (ROTOR) 44 X 1.5 /
2.0 ML; 12 X 5 ML ; 4 X 8 TIRAS (ROTORES
VENDIDOS SEPARADAMENTE); TEMPERATURA: - 20
A 40ºC; PROGRAMA DE MEMÓRIA: 99;
ENGRENAGEM DE ACELERAÇÃO: 10; ENGRENAGEM
DE DESACELERAÇÃO: 10; DIMENSÕES (AXCXL) 292
MM X 561 MM X 287 MM; DISPLAY: LCD COM
ILUMINAÇÃO; TRAVA DA TAMPA: MOTORIZADO;
PESO LÍQUIDO: 35 KG NÍVEL DE RUÍDO: ? 57 ±2
DB(A); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: ALIMENTAÇÃO CA
(INCLUSO); CONSUMO DE ENERGIA: 500 W;
VOLTAGEM: 220 V; TEMPO DE EXECUÇÃO 10
SEGUNDOS PARA 99 H 59 MIN 59 SEGUNDOS;
CONTÍNUO; CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: CE;
FCC; AMBIENTE DE TRABALHO: 2°C; 35°C, 80%UR,
SEM CONDENSAÇÃO.
MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE OHAUS.

UNIDADE 1 2 1 - - 1 1 1 1 - - 8

95

MICRÓTOMO ROTATIVO MANUAL - MICRÓTOMO /
TIPO ROTATIVO MANUAL PARA CORTE EM SEÇÃO
DE PARAFINA OU RESINA; ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS: CORTE DE 1 À 60UM, COM GRADUAÇÃO
DE AJUSTES DE 1 MICRA; SUPORTE RÁPIDO DE
CASSETE JÁ COLOCADO NO EQUIPAMENTO, COM
TRÊS PARAFUSOS DE AJUSTE RÁPIDO DE
ANGULAÇÃO; ALIMENTAÇÃO HORIZONTAL DE 30MM
E VERTICAL DE 58MM; SUPORTE PARA NAVALHAS
DESCARTÁVEIS (PERFIL ALTO E BAIXO),
CONFECCIONADO EM AÇO INOX; ACOMPANHA
SUPORTE PARA CORTES DE BLOCOS INCLUSOS EM
PARAFINA, BANDEJA PARA DETRITOS, UMA CAIXA
DE NAVALHA DESCARTÁVEL DE ALTO PERFIL E
MANUAL DE INSTRUÇÃO.

UNIDADE - - 1 - - - 1 1 - - - 3

96

CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO DE 5 MEGA
PIXELS - CÂMERA DIGITAL PARA TÉCNICAS DE
ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA EM MICROSCOPIA
ÓPTICA. DISTRIBUIÇÃO DA LUZ  50% VISUAL /
CÂMERA 50%. RESOLUÇÃO MÁXIMO DA IMAGEM 5
M PIXELS (2592X1944). CABO USB2, HDMI,
PROGRAMA PARA CAPTURA DE IMAGEM E
ANOTAÇÕES. FONTE DE ALIMENTAÇÃO USB 5V.
CONTROLE REMOTO PARA CONTROLE DAS
FUNÇÕES DA CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO, TAIS
COMO CAPTURA, VISUALIZAÇÃO E
PROCESSAMENTO DE IMAGENS. *JÁ TEMOS O
MICROSCÓPIO NA INSTITUIÇÃO.

UNIDADE - - 2 5 5 - 1 2 1 - - 16
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MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SIMILAR OU DE
MELHOR QUALIDADE LEICA MODELO DM500.

97

MOINHO DE FACAS 15 KG/H - ROTOR COM 4 FACAS
MÓVEIS REGULÁVEIS EM AÇO ESPECIAL DE ALTA
DUREZA E TRATAMENTO ANTIOXIDAÇÃO - 1/2 CV -
1730 RPM. ROTAÇÃO: FIXA EM 1730 RPM, TAMPA:
EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU METÁLICO.
GABINETE: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA,
POTÊNCIA: 500 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS
ACOMPANHA: 02 FUSÍVEIS EXTRAS; 03 PENEIRAS
EM AÇO INOX COM MALHA MESH 10, 20, 30.
SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE O GIRO DA
FACA/ROTOR SOMENTE QUANDO A TAMPA ESTIVER
FECHADA. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO MO
LOCAL DESTINO (LABORATÓRIO) REALIZADO
PELOS TÉCNICOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO
EQUIPAMENTO.

UNIDADE 2 1 - - - - - 1 - - - 4

98

NANOESPECTROFOTÔMETRO -
ESPECTROFOTÔMETRO PARA QUANTIFICAÇÃO DE
AMOSTRAS DE DNA, RNA, PROTEÍNAS E PEPTÍDEOS
UTILIZANDO MICROVOLUMES - 0.5 ΜL A 2 ΜL (SEM
A NECESSIDADE DE DILUIÇÃO DA AMOSTRA).
EQUIPAMENTO OPERADO ATRAVÉS DO SISTEMA
OPERACIONAL ANDROID E CADA UMA DAS
APLICAÇÕES DIVIDIDAS EM APLICATIVOS SEM A
NECESSIDADE DE COMPUTADOR (OU SOFTWARE
EXTERNO) PARA OPERAÇÃO; POSSUI SISTEMA QUE
POSSIBILITE A TRANSMISSÃO DA LUZ ATRAVÉS DA
GOTA DE AMOSTRA PIPETADA ENTRE AS
SUPERFÍCIES SUPERIOR E INFERIOR COM CAMINHO
ÓPTICO AUTO-AJUSTÁVEL ENTRE 0,02 MM E 0,5 MM
E UMA SUPERFÍCIE DE PIPETAGEM DAS AMOSTRAS
COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL E JANELA DE
SAFIRA (INFERIOR) E FIBRA DE QUARTZO
(SUPERIOR). LÂMPADA DO TIPO FLASH XENON E
RECEPTOR TIPO CCD COM LIMITES DE
QUANTIFICAÇÃO DE: DNA DUPLA FITA (DSDNA)
COM CONCENTRAÇÕES ENTRE 2 E 25.000 NG/UL E
PROTEÍNAS (BSA) ENTRE 0,1 E 750 MG/ML E O
TEMPO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER IGUAL OU
INFERIOR A 4 SEGUNDOS. POSSUI TECNOLOGIA
PARA ENVIO DOS DADOS E GRÁFICOS POR E-MAIL
ATRAVÉS DE REDE SEM FIO (WI-FI) E CABO DE
REDE, TRANSFERÊNCIA DESTES VIA USB, GRANDE
COBERTURA DO ESPECTRO UV-VISÍVEL,
ANALISANDO COMPRIMENTOS DE ONDA ENTRE 190
E 840 NM, FUNÇÃO PARA QUANTIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA "AUTO-RUN", SEM QUE NENHUM
BOTÃO PRECISE SER TOCADO ENTRE AS AMOSTRAS
PARA QUE AS MEDIÇÕES SE INICIEM E É TAMBÉM
SER LIVRE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CALIBRAÇÃO. SOFTWARE DE OPERAÇÃO EM
PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO EM
TERRITÓRIO NACIONAL E 3 ANOS DE GARANTIA.
INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO MO LOCAL
DESTINO (LABORATORIO) REALIZADO PELOS
TECNICOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO
EQUIPAMENTO.

UNIDADE - 1 - - - 1 - 1 1 - - 4

99

AGITADOR ELETROMAGNÉTICO COM PENEIRAS DE
POS, COM TEMPORIZADOR E CONTROLE DE
INTENSIDADE DE VIBRAÇÕES, TENSÃO 220VOLTS,
FREQUÊNCIA 50/60HZ. ACOMPANHA TAMPA E
FUNDO. CAPACIDADE PARA 10 A 6 PENEIRAS DE 8"
X 2".

UNIDADE - 2 1 1 1 - 1 1 - - - 7

100

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 5 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 4MM) PARA SEPARAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 1 - - - 9

101

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 10 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 2MM) PARA SEPARAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 2 1 - - - 10

102

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 18 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 1MM) PARA SEPARAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 1 - - - 9

103

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 35 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,50MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 1 - - - 9

104

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 45 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,35MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 - - - - 8

105

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 80 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,177MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 - - - - 8

106

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 100 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE ,149MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 - - - - 8

107

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 140 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,105MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 - - - - 8

108

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 200 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,074MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 4 1 1 1 - 1 - - - - 8

109

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 270 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,053MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 2 1 1 1 - 1 - - - - 6

110

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 400 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,037MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 2 1 1 1 4 - - - - - 9

111

PENEIRA TIPO TAMIS EM AÇO INOX DE 8
POLEGADAS DE DIÂMETRO POR 2 POLEGADAS DE
ALTURA, COM GRANULOMETRIA DE 500 MESH
CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE TYLER E ABNT
(ABERTURA DE PORO DE 0,025MM) PARA
SEPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÓS.

UNIDADE - 2 1 1 1 4 - - - - - 9

112

AGITADOR HOMOGENIZADOR DE PÓS EM Y.
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM
ACABAMENTO POLIDO, INTERNO E EXTERNO,
TAMPAS EM AÇO INOX 304 POLIDO, REMOVIVEIS
COM VEDAÇÃO EM SILICONE, CAPACIDADE DE 5
LITROS. MOTOR DE UNDUÇÃO COM ROTAÇÃO FIXA
DE 28 ± 2 RPM. POTENCIA 245WATTS, TENSÃO DE
2020VOLTS, COM 2 FUSIVEIS EXTRAS.

UNIDADE - 1 - - - - - - - - - 1

113

AGITADOR MECÂNICO, ANALÓGICO VIA
POTENCIÓMETRO PARA ATÉ VOLUME DE 5 LITROS
COM ROTAÇÃO DE 520 A 3100 RPM. MOTOR DE
CORRENTE CONTÍNUA, HÉLICE E ASTE EM AÇO 304,
COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO MOTOR COM
SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA, COM
POTENCIA DE 150 WATTS E TENSÃO DE 220VOLTS
E 60 HZ. ACOMPANHA 01 HELICE TIPO NAVAL, 01
CHAVE ALLEN, CHAVE INGLESA, BORRACHA DE
ADERENCIA E 2 FUSIVEIS EXTRAS. PRECISÃO DE
CONTROLE ±110RPM.

UNIDADE - 1 - - - - 2 - 1 - - 4

BALANÇA ANALÍTICA SEMI-MICRO COM 5 CASA -
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BALANÇA ANALÍTICA SEMI-MICRO COM 5 CASA -
0,00001, ESPECIFICIDADE MÍNIMA DE CAPACIDADE
82G COM CALIBRAÇÃO INTERNA -SENSIBILIDADE
0,01MG. LEITURA: 0,01MG; REPETIBILIDADE:
≤0,05MG; LINEARIDADE: ± 0,1MG; TEMPO DE
RESPOSTA: 10S; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 A
40°C; TEMPERATURA DO COEFICIENTE DE
SENSITIVIDADE (10 A 30°C): ±2PPM/°C(QUANDO O
MODO DE CALIBRAÇÃO PSC ESTIVER DESLIGADO);
DIÂMETRO DO PRATO: 80MM; DIMENSÕES: 220 X
330 X 310MM (L X P X A); CLASSE I; FONTE: 7 VA;
VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTIVA 110V A
240V; UNIDADES DE MEDIDA: G E QUILATE.
RELÓGIO INTERNO; CONJUNTO COMPOSTO POR
BALANÇA COMPLETA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E
MANUAL.

UNIDADE - 2 2 1 1 2 1 2 1 - - 12

115

BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO POR
DIAFRÁGMA. COMPRESSOR: PISTÃO REVESTIDO EM
TEFLON, ISENTO DE ÓLEO, VÁCUO: 0 A ±620 MMHG
EM RELAÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA PRESSÃO:
0 A 30 LBF/POL2 EM RELAÇÃO A PRESSÃO
ATMOSFÉRICA VAZÃO: 25 LITROS/MINUTOS,
COMPRESSOR: 1/4 DE HP, REGISTRO: COM
INDICADOR ANALÓGICO PARA REGULAGEM DE
VÁCUO E PRESSÃO DISPOSITIVO: PARA RETENÇÃO
DE CONTAMINANTES; SEGURANÇA: DISPOSITIVO
PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES; GABINETE:
EM POLIESTIRENO E BASE EM AÇO INOX 304 COM
PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÕES: L=360 X
P=350 X A=260 MM. PESO: 10,1 KG. POTÊNCIA: 190
WATTS; TENSÃO: 220 VOLTS. ACOMPANHA: 02
FUSÍVEIS EXTRA. APLICAÇÕES: UTILIZADA PARA
APLICAÇÃO DE VÁCUO EM EVAPORADORES
ROTATIVOS, ESTUFAS. VÁCUO E DESSECADORES,
FILTRAÇÕES ETC.

UNIDADE - 2 1 1 1 - - 1 - - - 6

116

CÂMARA GERMINADORA COM FOTOPERÍODO E
ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA 342 LITROS
SOLIDSTEEL DESCRIÇÃO- A CÂMARA DE
GERMINAÇÃO COM FOTOPERÍODO E ALTERNÂNCIA
DE TEMPERATURA OFERECE A POSSIBILIDADE DE
SIMULAR LUZ TANTO DO DIA QUANTO DA NOITE
COM VÁRIAS OPÇÕES DE PROGRAMAÇÕES. O
CONTROLADOR DE ALTERNÂNCIA DE
TEMPERATURA PERMITE ATÉ 2048 SEGMENTOS. -
GABINETE ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO
EXPANDIDO EM TODAS AS PAREDES E PORTAS;
POUCA PERDA DE TEMPERATURA PARA O MEIO
EXTERNO; ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA AO ABRIR A
PORTA; CÂMARA INTERNA REVESTIDA COM
POLÍMERO, PRÉ-MOLDADO, ANTICORROSÃO;
PRATELEIRAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS EM AÇO
CARBONO SAE 1020; CHAPA EXTERNA DE AÇO
CARBONO SAE 1020; PINTURA ELETROESTÁTICA
EPÓXI LISA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
PÉS NIVELADORES; PORTA TIPO CEGA COM
VEDAÇÃO MAGNÉTICA; RESERVATÓRIO INTERNO DE
ÁGUA PARA UMIDADE RELATIVA POR EVAPORAÇÃO
NATURAL. - FOTOPERÍODO LÂMPADAS LED;
CONTROLADOR DIGITA - INFORMAÇÕES TÉCNICAS
TEMPERATURA DE TRABALHO -10°C ATÉ 60°C
(OUTRAS SOB CONSULTA) PAINEL -
POLICARBONATO COM INDICADOR DE FUNÇÕES
LUMINOSO CONTROLE DE ALTERNÂNICA DE
TEMPERATURA - 32 PROGRAMAS COM 64
SEGMENTOS, TOTAL DE 2048 SEGMENTOS DISPLAY
- LCD TIMER - PROGRAMÁVEL DE 00:01 À 99:59 MIN
CHAVE LIGA DESLIGA - COM INDICADOR LUMINOSO
PRECISÃO DO SISTEMA - PRECISÃO DO
CONTROLADOR +/-0,5°C HOMEGENEIDADE
TÉRMICA +/-0,3°C RESOLUÇÃO - 0,1°C PARA
INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PROCESSO
SENSOR DE TEMPERATURA - PT 100 SISTEMA DE
FOTOPERÍODO - SIMULAÇÃO DIA E NOITE
ILUMINAÇÃO - 4 LÂMPADAS LED – 3800 LUX – 10W
CADA PROGRAMAÇÃO - MÍNIMO 1 EM 1 MINUTO
COM NO MÁXIMO 8 PROGRAMAS SAÍDA - 4 A 20 MA
PARA REGISTRO E MONITORAMENTO VIA
SOFTWARE RESISTÊNCIA - TUBULAR DE AÇO INOX
DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO CABO DE ALIMENTAÇÃO -
COM PLUG DE 3 PINOS, DUAS FASES E UM TERRA,
NBR 14136 TERMOSTATO - SEGURANÇA CONTRA
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA E DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
VENTILAÇÃO - SISTEMA SILENCIOSO COM
CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUENTE E FRIO, NO
SENTIDO VERTICAL, PARA HOMOGENEIDADE NO
INTERIOR DA CÂMARA COMPRESSOR HERMÉTICO -
COM POTÊNCIA DE 1/8 DE HP LIVRE DE CFC
ALIMENTAÇÃO - 110V OU 220V – DEFINIR MODELO -
SSGFA 342L CAPACIDADE - 342 LITROS VOLUME
ÚTIL - 323 LITROS MEDIDAS INTERNAS -
134X52,5X46 CM.

UNIDADE - 1 1 1 1 2 1 1 1 - - 9

117

CÂMARA ESCURA COM LÂMPADA ULTRAVIOLETA,
CABO DE ALIMENTAÇÃO: ANTI CHAMA COM PLUG
PADRÃO NEMA 2P+T NBR6147, VIDA ÚTIL DA
LÂMPADA: 2000HS, ESTRUTURA: CARCAÇA DE
METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES:
08X07X25CM, GARANTIA 1 ANO. GABINETE DE
OBSERVAÇÃO: COM VISOR DE PROTEÇÃO,
FABRICADO EM PSAI (POLIESTIRENO DE ALTO
IMPACTO), COR: INTERIOR EM PRETO E EXTERIOR
EM CINZA CLARO, DIMENSÕES: 38 X 28 X 37 CM
(LXAXC). PORTAS LATERAIS: UTILIZADAS COMO
RAMPA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA
AMOSTRA DENTRO DO GABINETE COM AS
DIMENSÕES 20 X 26 CM (AXL). ACOMPANHA:
MÁSCARA ANATÔMICA DE SILICONE. APLICAÇÕES:
UTILIZADA PARA VISUALIZAÇÃO DE AMOSTRAS E
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO.

UNIDADE - 1 1 1 1 1 - 1 - - - 6

118

CENTRIFUGA DE BANCADA, 3600 RPM. TIPO PARA
TUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMÁVE L, CAPACIDADE 8
UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 3600 RPM,
TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 45 MIN,
ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME
DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/
ADAPTADORES TUBOS DE 3 A 15ML ELÉTRICA 220V.
FREQUÊNCIA: 60HZ.

UNIDADE - 2 1 1 1 1 1 2 - - - 9

119

CONTADOR DE COLÔNIAS DIGITAL - SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO LED. VISIBILIDADE: LUPA DE
AUMENTO DE 1,5 VEZES COM HASTE FLEXÍVEL.
CONTAGEM: EM PLACAS DE PETRI ABERTAS OU
FECHADAS POR MEIO DE UM CIRCUITO
ELETRÔNICO, SENSÍVEL QUE GARANTE O
REGISTRO, DIÂMETRO DAS PLACAS: DE ATÉ 120 MM
DE DIÂMETRO, SUPORTE PLACA DE PETRI:
ESTAMPADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E
QUADRICULADO, QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE
DE CONTAGEM DO NÚMERO DE COLÔNIAS DA
CULTURA. MEMÓRIA: POSSUI SISTEMA DE 50
MEMÓRIAS COM CONTAGEM DE 9999 PLACAS
ESTRUTURA: CAIXA DE POLIESTIRENO REGULAGEM:
POSSUI UM SISTEMA DE REGULAGEM DE
INCLINAÇÃO, O QUE TORNA A VISUALIZAÇÃO.
ALIMENTAÇÃO: 220 V ±5% - 50/60HZ DIMENSÕES:
8 X 24 X 36 CM (A X L X P) ACOMPANHA CANETA.
APLICAÇÕES: INDICADO PARA CONTAGEM RÁPIDA
DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS OU FUNGOS EM
PLACAS DE PETRI DE ATÉ 120 MM DE DIÂMETRO.

UNIDADE - 3 1 - - - - 2 2 - - 8

120

DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN, CAPACIDADE
DE PRODUÇÃO DE 5 (±1) LITROS POR HORA.
CONDUTIVIDADE: ATÉ 5,0 ΜS/CM (CONSIDERANDO-
SE CONDUTIVIDADE DE ENTRADA 310 ΜS/CM)
RENDIMENTO: 5+/-1 LITROS/HORA. CONSUMO:
30L/POR CADA LITRO DE ÁGUA DESTILADA
(REFERÊNCIA DE TESTE COM VAZÃO DE ENTRADA
EM 2,5L/MIN). SEGURANÇA: DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA POR
PRESSOSTATO E TERMOSTATO DE BULBO EM
CONTATO COM A RESISTÊNCIA. CALDEIRA:
EXCLUSIVO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA CALDEIRA
SEM UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, QUE
PROPORCIONA PRATICIDADE NA DESMONTAGEM
ESTRUTURA: AÇO INOX 304 POLIDO. DIMENSÕES:
L=330 X P=270 X A=730 MM. PESO: 5 KG.
POTÊNCIA: 4000 WATTS. TENSÃO: 220V +/-5%
50/60HZ ACOMPANHA: 03 PARAFUSOS COM
BUCHA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO.

UNIDADE 2 1 - 1 1 2 - 2 - 3 - 12

EVAPORADOR ROTATIVO HORIZONTAL COM SITEMA
DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL
MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. SENSOR DE
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CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC. SENSOR DE
TEMPERATURA: TIPO "PT-100". PRECISÃO DE
CONTROLE: ±1°C. ROTAÇÃO: 15 A 100 RPM.
SISTEMA DE DESLOCAMENTO: VERTICAL, MANUAL,
COM INCLINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30°.
VÁCUO: ATÉ 700 MMHG. RESISTÊNCIA: BLINDADA
EM AÇO INOX. ESCOAMENTO DA CUBA: ATRAVÉS
DE BICO DRENO. VIDRARIA: CONDENSADOR TIPO
SERPENTINA, BALÃO COLETOR DE 1000 ML E
BALÃO DE EVAPORAÇÃO DE 1000 ML EM VIDRO
BOROSSILICATO. GABINETE: EM AÇO CARBONO
COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES DA CUBA: Ø 250 MM.
VOLUME: 4 LITROS. DIMENSÕES: L=330 X P=320 X
A=500 MM. PESO: 11 KG. VOLTAGEM: 220V +/-3%
50/60HZ; POTÊNCIA: 1100W; EIXO: DE VIDRO COM
JUNTA CÔNICA 24/40. TORNEIRA: COM JUNTA
CÔNICA 20/40. BALÃO COLETOR: COM JUNTA
ESFÉRICA 35/20; BALÃO DE EBULIÇÃO: COM JUNTA
CÔNICA 24/40; CONDENSADOR: COM JUNTA
CÔNICA 20/40. ACOMPANHA: - 02 FUSÍVEIS EXTRA;
- 02 PRESILHAS PLÁSTICAS;- VIDRARIAS, TORNEIRA
COM MANGUEIRA DE TEFLON; - MANUAL DE
INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA.
APLICAÇÕES: UTILIZADO PARA CONCENTRAÇÕES
DE AMOSTRAS E DESTILAÇÕES DE SOLVENTES SOB
TEMPERATURA CONTROLADA E VÁCUO.

UNIDADE - 3 - - - - 1 1 1 - - 6

122

BANHO OU LAVADORA ULTRASSÔNICA - 10 LITROS
DE CAPACIDADE COM CESTO ALIMENTAÇÃO: 220 V,
FREQUÊNCIA DA REDE: 50 / 60 HZ, FREQUÊNCIA
ULTRASSÔNICA: 40 KHZ POTÊNCIA ULTRASSÔNICA:
300 WATTS RMS, CONSUMO MÁXIMO: 535 VA (C/
AQUECIMENTO); NÍVEL DE RUÍDO EM OPERAÇÃO:
70 DB ± 5%; CAPACIDADE EM LITROS: 9,5
(±0,5)LITROS ; CONTROLE DE TEMPERATURA: 30 A
80°C (± 10°C); TEMPORIZADOR DIGITAL: 0 A 99
MINUTOS. COM DRENO DE TORNEIRA OU REGISTRO
DE ESFERA. SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL.

UNIDADE - 1 1 - - 1 - 1 - - - 4

123

DESRRUPTOR DE CÉLULAS E SONICADOR DE
PONTEIRA ULTRASSÔNICO. ALIMENTAÇÃO: 110 OU
220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; FREQUÊNCIA
ULTRASSÔNICA: 20 KHZ; POTÊNCIA ULTRASSÔNICA
350 WATTS. CONSUMO MÁXIMO: 175WATTS; NÍVEL
DE RUÍDO EM OPERAÇÃO: 70 DB ± 5%;
TEMPORIZADOR DIGITAL: 0 À 15 MINUTOS; AJUSTE
DE POTENCIA: 20% A 99%; MICRO PONTA DE
TITÂNIO: 4 MM DE DIÂMETRO; MACRO PONTA DE
TITÂNIO: 13 MM DE DIÂMETRO.

UNIDADE - 1 1 - - - - - 1 - - 3

124

BOMBA DE VACUO QUIMICA DUPLO ESTAGIO 745
MM HG 55 L/MIN COM TRAP. APLICACAO:
EVAPORADORES ROTATIVOS, ESTUFAS A VACUO,
DESTILACOES, FILTRACOES, RESISTENTE A
PRODUTOS QUIMICOS ACIDOS OU SOLVENTES
ORGANICOS. CAMARA: - CAMARA INTERNA E
PISTÕES COM REVESTIMENTO EM PTFE - ANÉS DE
VEDAÇÃO NOS PISTÕES EM PTFE (A VIDA ÚTIL DO
ANEL EM PTFE É MAIOR QUE O DIAFRAGMA) - ANÉIS
DE VEDACAO DAS TAMPAS EM SILICONE, VALVULAS
E PARAFUSOS EM ACO INOX AISI 316, - NUMERO DE
PISTOES: DOIS (DUPLO ESTAGIO) - COMPRESSOR
ISENTO DE OLEO - MOTOR DE 100 WATTS, 3450
RPM, COM PROTECAO TERMICA - PES ANTI-
DESLISANTES - PORTATIL - ALÇA PARA
TRANSPORTE. DESLOCAMENTO: 55 LITROS/MINUTO
= 3300 LITROS/HORA, SEM CONTRA PRESSÃO
VACUO: - VACUO FINAL DE +/- 745 MM HG A 0
POLEGADA DE HG - COM REGULADOR DE VACUO
TIPO AGULHA - VACUOMETRO ANALOGICO.
ACESSORIO:- MANGUEIRAS EM SILICONE, FILTRO
DE AR - UM TRAP EM VIDRO BOROSILICATO DE
1000 ML., PARA RETENCAO DE CARBONATO DE
CALCIO, PARA TRABALHOS COM VAPOR DE AGUA E
PRODUTOS QUIMICOS ÁCIDOS OU SOLVENTES
ORGANICOS. CHAVE LIGA/DESLIGA, CABO DE
ENERGIA TRIFILAR COM ATERRAMENTO, DUPLA
ISOLACAO, COM TOMADA DE TRES PINOS NBR NM
243 E NBR 14136, VOLTAGEM 220 VOLTS, 60 HZ.

UNIDADE - 5 - - - - - - - - - 5

125

ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO PARA CAPELA DE
FLUXO LAMINAR. - BASE EM ALUMINIO FUNDIDO,
COM PINTURA ELETROSTATICA, HASTE EM ACO
INOX AISI 304, ISOLAMENTO TERMICO: FIBRA
CERAMICA DE ALTA DENSIDADE, 128 KG/M2. -
DIMENSOES EM MM.: L=105 X P=210 X A=300MM. -
AREA DE ESTERILIZACAO: DIAMETRO INTERNO DE
17 MM. X 120 MM. DE COMPRIMENTO, ESTERILIZA
DE 5 A 10 SEGUNDOS: ALCAS, ESPATULAS,
AGULHAS E PINCAS; - RESISTENCIA
INFRAVERMELHO, COM FILAMENTO DE NIQUEL
CROMO, REVESTIDA EM CERAMICA, - VARIADOR
ELETRONICO DE POTENCIA DA RESISTENCIA, -
POTENCIOMETRO (ANALOGICO) AJUSTAVEL
MANUALMENTE, COM ESCALA DE 0 A 9 E MAXIMA
POTENCIA; ALCANCE DE TEMPERATURA: 750 A 800
C EM APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. CABO DE
ENERGIA TRIFILAR, DUAS FASES E UM TERRA, COM
DUPLA ISOLACAO, PLUG DE TRES PINOS, NBR NM
243 E NBR 14136, 150 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ.

UNIDADE - 3 1 - - 1 1 1 1 - - 8

126

AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 10
LITROS 360ºC 1800 RPM, DESCRIÇÃO: INDICADO
PARA MISTURAR VOLUMES DE ATÉ 10 LITROS DE
ÁGUA. TEMPERATURA MÁXIMA 360ºC. DIÂMETRO
DA PLACA DE 18 CM. CAPACIDADE 10 LITROS.
MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL
(40 W). VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO
ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE
120 A 1800 RPM. PLACA DE AQUECIMENTO EM
ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA
INCORPORADA 1050 W. TEMPERATURA
CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A
360°C. CORPO METÁLICO COM PINTURA EM EPÓXI
ELETROSTÁTICO. BAIXO CUSTO DE
MANUTENÇÃO.CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM
BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC 60083 (NÃO
DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA
AQUECEDORA). 220 V.

UNIDADE - 5 - 1 1 4 - 4 1 - - 16

127

ENCAPSULADORA MANUAL PARA 120 CAPSULAS
COMPLETA - EM MATERIAL INERTE, NÃO METÁLICO,
INCOLOR, BRANCO OU COLORIDO. CONTENDO
UMA (1) BASE PARA ENCAPSULADORA 120 FUROS,
SEIS (6) BANDEJA 120 FUROS PARA
ENCAPSULADORA SENDO CADA PARA OS
RESPECTIVOS TAMANHOS DAS CÁPSULAS
(NÚMEROS 00, 0, 1, 2, 3 E 4); UM (1) PROTETOR DE
BASE 120 FUROS PARA ENCAPSULADORA COLOR
PLUS NA COR BRANCA; UM (1) PAR DE RÉGUAS
ESPAÇADORA PARA ENCAPSULADORA 120 FUROS
Nº 0; UM (1) PAR DE RÉGUAS ESPAÇADORA PARA
ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 00; UM (1) PAR DE
RÉGUAS ESPAÇADORA PARA ENCAPSULADORA 120
FUROS Nº 1; UM (1) PAR DE RÉGUAS ESPAÇADORA
PARA ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 2; UM (1)
PAR DE RÉGUAS ESPAÇADORA PARA
ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 3; UM (1) PAR DE
RÉGUAS ESPAÇADORA PARA ENCAPSULADORA 120
FUROS Nº 4; UM (1) SOCADOR DE PÓ Nº 00/0; UM
(1) SOCADOR DE PÓ Nº 1/2; UM (1) SOCADOR DE
PÓ Nº 3/4; UM (1) DIVISOR DE CAMPO PARA
ENCAPSULADORA 120 FUROS Nº 00/0/1; UM (1)
DIVISOR DE CAMPO PARA ENCAPSULADORA 120
FUROS Nº 2/3/4; ADICIONAL DE SISTEMA DE
SEGURANÇA SE NECESSÁRIO (BORRACHA, TRAVA E
OUTROS).

UNIDADE - 10 - - - - - - 1 - - 11

LEITORA DE MICROPLACAS COM SISTEMA
MULTIDETECÇÃO, LUMINESCÊNCIA,
FLUORESCÊNCIA SUP./INF., ABSORBÂNCIA UV-VIS,
AGITAÇÃO E INCUBAÇÃO ATÉ 50°C, 2 CONJUNTO
DE FILTROS FLUORESCÊNCIA DE INTENSIDADE,
TRABALHOS EM MICROPLACAS DE 6 ATÉ 384
POÇOS. SISTEMA DE DETECÇÃO DUPLO POR FILTRO
E MONOCROMADOR DE MODO DE DETECÇÃO EM
FLUORESCÊNCIA; LUMINESCÊNCIA; ABSORBÂNCIA
NO UV-VISÍVEL; ENSAIOS ALPHA E MODO DE
LEITURA EM PONTO FINAL(END POINT), PONTO-
FINAL; LEITURA CINÉTICA; VARREDURA DE
ESPECTRO; VARREDURA DE ÁREA; CONTROLE DE
INCUBAÇÃO; CONTROLE DE AGITAÇÃO; LEITURA DO
MONITORAMENTO DO POÇO; VARREDURA
ESPECTRAL, VARREDURA DA ÁREA DE POÇOS; COM
CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 50°C, CONTROLE
DE CONDENSAÇÃO E VARIAÇÃO +0.2 °C A 37 °C;
COM AGITAÇÃO LINEAR E ORBITAL E SOFTWARE
INCLUSO COM RECURSOS DE SOFTWARE PARA
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INCLUSO COM RECURSOS DE SOFTWARE PARA
CONTROLE E PROGRAMAÇÃO DA LEITORA;
REDUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS; PODE-
SE CONECTAR AO COMPUTADOR ATÉ DUAS
LEITORAS SIMULTANEAMENTE (CONTROLANDO UMA
POR VEZ); POSSUI AS SEGUINTES FUNÇÕES QUE
SÃO PROGRAMÁVEIS COMO: OPÇÕES DE
PROTOCOLOS DISPONÍVEIS: PROTOCOLO PADRÃO;
PROTOCOLO DE MÚLTIPLAS PLACAS; PROTOCOLO
DE PLACA DE CALIBRAÇÃO. - FONTE DE LUZ:
XENON FLASH; - SELEÇÃO DE COMPRIMENTO DE
ONDA: MONOCROMADOR; FAIXA DO COMPRIMENTO
DE ONDA: 200 - 999 NM, COM INCREMENTO DE 1
NM; BANDA DE PASSAGEM (BANDPASS): 2.4 NM; -
FAIXA DINÂMICA: 0 - 4.0 OD; RESOLUÇÃO: 0.0001
OD; COM CORREÇÃO DE PASSO ÓPTICO; PRECISÃO
DO COMPRIMENTO DE ONDA DO MONOCROMADOR:
+2 NM; REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE
ONDA DO MONOCROMADOR: +0.2 NM; PRECISÃO
OD: <1% A 2.0 OD/ <3% A 3.0 OD; LINEARIDADE
OD: <1% PARA 0 TO 3.0 OD; REPETIBILIDADE OD:
<0.5% A 2.0 OD; DIFUSÃO DA LUZ: 0.03% A 230
NM - VELOCIDADE DE LEITURA: 96/ 14 SEGUNDOS
OU 384/ 26 SEGUNDOS; FLUORESCÊNCIA DE
INTENSIDADE: SENSIBILIDADE: FLUORESCEÍNA 5 PM
TÍPICO (1 FMOL/POÇO 96 POÇOS POR PLACA)
(SUPERIOR E INFERIOR); FONTE DE LUZ: LÂMPADA
HALOGÊNIO DE TUNGSTÊNIO OU XENON FLASH
(ÚNICO MODO TRF); SELEÇÃO DE COMPRIMENTO
DE ONDA: FILTROS BLOQUEADORES DE
PROFUNDIDADE; FAIXA DE COMPRIMENTO DE
ONDA: 300 - 700 NM (200 -850 NM OPCIONAL);
FAIXA DINÂMICA: >6 DECADES; COMPRIMENTO DE
BANDA: FILTRO DEPENDENTE; SISTEMA DE
DETECÇÃO: PMT; VELOCIDADE DE LEITURA: 96
POÇOS POR 31 SEGUNDOS OU 384 POÇOS POR 80
SEGUNDOS; LEITURA SUPERIOR E INFERIOR.
LUMINESCÊNCIA: SENSIBILIDADE: 30 AMOL ATP
(FLASH) – MODELOS DE MULTI DETECÇÃO - 10
AMOL ATP (FLASH) MODELO ÚNICO DE
LUMINESCÊNCIA FAIXA DE COMPRIMENTO DE
ONDA: 300 - 700 NM, FAIXA DINÂMICA: >6
DECADES, SISTEMA DE DETECÇÃO: PMT DE BAIXO
RUÍDO. TENSÃO: 100 – 240 VOLTS; FREQUÊNCIA:
50/60 HERTZ. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01
UNIDADE PRINCIPAL DO EQUIPAMENTO; 01
SOFTWARE; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 01 CABO
DE FORÇA; 01 CABO RS-232; 01 CABO USB; 01 CD
COM SOFTWARE USB DRIVE; 02 FILTROS DUMMY
(PLUGS); 01 MÓDULO PARA MONTAGEM DA
LÂMPADA FLUORESCENTE; 01 CONJUNTO DE
FILTRO PARA FLUORESCÊNCIA 360/460NM; 01
CONJUNTO DE FILTRO PARA FLUORESCÊNCIA
485/528NM; 01 CHAVE HEXAGONAL; 01 MANUAL DE
OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS.

UNIDADE - 1 - - - - - 1 - - - 2

129

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 0,5 A 10ΜL. COM AJUSTE DE VOLUME
DE ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3 DÍGITOS.
SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM TRAVA,
PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDOS,
BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR METÁLICO DE
PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA
MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE - 3 5 - - - 4 1 - - - 13

130

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 5 A 50ΜL. COM AJUSTE DE VOLUME DE
ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3 DÍGITOS.
SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM TRAVA,
PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDOS,
BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR METÁLICO DE
PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA
MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE - 3 5 - - - 4 1 - - - 13

131

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 20 A 200ΜL. COM AJUSTE DE VOLUME
DE ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3 DÍGITOS.
SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM TRAVA,
PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDOS,
BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR METÁLICO DE
PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA
MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE - 3 5 - - - 4 1 - - - 13

132

MICROPIPETA SEMIAUTOMÁTICA MULTICANAL PARA
12 CANAIS. - 100 A 1200ΜL. COM AJUSTE DE
VOLUME DE ALTA PRECISÃO COM DISPLAY DE 3
DÍGITOS. SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUME COM
TRAVA, PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE
POLIDOS, BOTÃO EJETOR REGULÁVEL, EJETOR
METÁLICO DE PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO
DA MICROPIPETA, CORPO E TODAS AS PARTES
PLÁSTICAS EM PVDF. BOTÃO COLORIDO PARA
FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES
MODELOS COM AS PONTEIRAS, TOTALMENTE
AUTOCLAVÁVEL, FABRICADA DENTRO DA NORMA
ISO 9001, SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO 2D, COM
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM
SEU NÚMERO DE SÉRIE. GARANTIA: 03 ANOS
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE - 3 5 - - - 4 1 - - - 13

133

AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL:GABINETE
METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE:AJUSTE
MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE,
CAPACIDADE:ATÉ 2 L, ROTAÇÃO:ATÉ 2000 RPM,
TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400
°C.

UNIDADE - 3 5 1 1 - 2 - - - - 12

134

SISTEMA ELETROFORESE, TIPO:VERTICAL,
APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO,
COMPONENTES:COM PLACAS, PENTES,
ESPAÇADORES, OUTROS
COMPONENTES:SUPORTES, TAMPAS, CUBAS,
CAPACIDADE:ATÉ 4 GÉIS, DIMENSÕES:0,75 MM,
ADICIONAL:ATÉ 10 POÇOS.

UNIDADE - 2 - - - 2 - 1 - - - 5

135

MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO 20 ATÉ 300
MCL, TIPO* MULTICANAL 8 canal, DIGITAL, AJUSTE
VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR
DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES
ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL 12 CANAIS,
ADICIONAL AUTOCLAVÁVE.

UNIDADE - 3 - - - - - 2 - - - 5

136
COLUNA CROMATOGRÁFICA, COLUNA
CROMATOGRAFICA - USO MÉDICO , LAB - C18, HPLC
COLUMN 5 ΜM TAMANHO DA PARTICULA,
COMPRIMENTO 25 CM × DIÂMETRO 4.6 MM.

UNIDADE - 2 - - - 4 - 1 - - - 7

137

MÁQUINA DE FABRICAR GELO EM CUBOS PARA
LABORATÓRIO, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE
75KG/DIA, DEPÓSITO INTERNO DE 25KG, GABINETE
EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO FILTRO DE
CARVÃO ATIVADO, SISTEMA AUTOMATIZADO DE
PRODUÇÃO E DE AUTOLIMPEZA. VOLTAGEM
220VOLTS 60HERTZ.

UNIDADE - 1 - 1 1 - - - 1 - - 4

138

ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS 190-1000NM (MONO
FEIXE) COM SOFTWARE DE VARREDURA UV-M51
BEL ESPECIFICAÇÕES: GAMA DE COMPRIMENTO DE
ONDA: 190 - 1000NM; LARGURA DE BANDA
ESPECTRAL: 2NM; SISTEMA ÓTICO: FEIXE ÚNICO,
GRADE DE 1200 LINHAS /MM; SELEÇÃO DE
COMPRIMENTO DE ONDA: AUTO; PRECISÃO DE
COMPRIMENTO DE ONDA: ±1NM; REPETIBILIDADE
DE COMPRIMENTO DE ONDA: 0.5NM; PRECISÃO
FOTOMÉTRICA ±0,5%T; REPETIBILIDADE
FOTOMÉTRICA: 0,3%T; GAMA FOTOMÉTRICA: - UNIDADE 1 2 - 1 1 1 1 - - - - 7
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138 FOTOMÉTRICA: 0,3%T; GAMA FOTOMÉTRICA: -
0~200%T,-0,3~3.0A, 0~9999C; LUZ ESPÚRIA:
≤0.3%T; CARROSSEL MANUAL: 4 CUBETAS DE
10MM; ESTABILIDADE: ±0,002A/H @500NM; TIPO DE
INDICADOR: DISPLAY LCD 128* 64 PONTOS;
TECLADO DE MEMBRANA; MODO DE OPERAÇÃO: T,
A, C, F; DETECTOR: FOTODIODO DE SILÍCIO. FONTE
DE LUZ: LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO E DEUTÉRIO;
SAÍDA: PORTA USB; SAÍDA DA IMPRESSORA :
RS232; VOLTAGEM: AC 110-220V 80W (BIVOLT
AUTOMÁRICO); DIMENSÕES (L X P X A)420 X280 X
180MM).

UNIDADE 1 2 - 1 1 1 1 - - - - 7

139

BANHO TERMOSTÁTICO 10 LITROS DIGITAL
(220VOLTS) ESPECIFICAÇÕES O BANHO MARIA
DIGITAL MICROPROCESSADO ATÉ 100 °C MANTÉM
AS AMOSTRAS EM TEMPERATURAS CONSTANTES,
CONTROLADAS DE FORMA GRADUAL E
HOMOGÊNEA. O MODELO DE 10L TEM MÉDIA
CAPACIDADE, SUFICIENTE PARA ESTANTE/GALERIA
DE 105 TUBOS DE 13X100 MM. ALÉM DISSO, O
EQUIPAMENTO CONTA COM CONTROLADOR
MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID COM
DISPLAY DIGITAL DE 4 DÍGITOS E RESOLUÇÃO DE
0,1°C E AINDA SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT
100. GABINETE: CHAPA DE AÇO CARBONO SAE
1020; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA
ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA; PÉS DE
BORRACHA; PORTA FUSÍVEL DE SEGURANÇA;
ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA – DRENO; CUBA: AÇO
INOX AISI 304; ESTAMPADO E POLIDO (SEM
EMENDAS OU SOLDAS); GRADE INTERNA EM AÇO
INOX PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA; PAINEL
COM INDICAÇÕES DE FUNÇÃO; CHAVE
LIGA/DESLIGA; TECLADO SOFTTOUCH; SISTEMA PID.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA DE
TRABALHO: AMBIENTE +5°C ATÉ 100°C
CAPACIDADE: 10 LITROS (PERMITE
ESTANTE/GALERIA PLÁSTICA DE ATÉ 105 TUBOS DE
13X100 MM; DIMENSÕES INTERNAS (A X L X C): 15
X 30 X 24 CM - DEVIDO A PRESENÇA DA GRADE
INTERNA DE PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA, A ALTURA
ÚTIL (PROFUNDIDADE, LIVRE PRA USO), É DE 15 CM
DE ALTURA TOTAL – 5,5 CM DO PROTETOR DA
RESISTÊNCIA = 9,5 CM DE ALTURA ÚTIL;
CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO COM
SISTEMA PID, AUTOTUNING E DUPLO DISPLAY DE 4
DÍGITOS; PRECISÃO: +/- 0,5°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C
HOMOGENEIDADE: +/- 1,0°C; SENSOR DE
TEMPERATURA: PT 100; POTÊNCIA: 1000W / 220V;
TAMPA PINGADEIRA OU LISA EM AÇO INOX; CABO
DE ALIMENTAÇÃO: COM PLUG DE 3 PINOS, DUAS
FASES E UM TERRA – NBR14136; SISTEMA DE
AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA
EM AÇO INOX 304 – FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; TERMO
DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS
DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE - - - 1 1 - - 1 - 2 - 5

140

CUBETA MICRO QUARTZO 10MM, 1ML
ESPECIFICAÇÕES; MATERIAL: QUARTZO ES;
CAMINHO ÓPTICO: 10 MM; VOLUME: 1 ML; 2 FACES
POLIDAS; LARGURA INTERNA: 3 MM; DIMENSÕES:
45X125X125 MM; IDEAIS PARA ESPECTROS ENTRE
190-2500NM (REGIÃO UV-VISÍVEL); PAREDES COM
ESPESSURA DE 125MM; COM TAMPA DE PTFE.
FABRICADAS EM QUARTZO ES QUE GARANTE UM
POLIMENTO SEM DEFEITOS COM MELHOR
TRANSMISSÃO E PRECISÃO DE RESULTADOS.

UNIDADE 6 20 5 1 1 10 5 4 - - - 52

141

CENTRÍFUGA DIGITAL COM ROTOR PARA TUBOS DE
50ML ESPECIFICAÇÕES; MOTOR DE CORRENTE
CONTÍNUA; SISTEMA CONTROLADO POR
MICROPROCESSADOR DIGITAL; DISPLAY EM LCD;
TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA; AVISO
SONORO E ABERTURA AUTOMÁTICA DA TAMPA
APÓS TÉRMINO DA CENTRIFUGAÇÃO; OPÇÃO DE
ROTORES INTERCAMBIÁVEIS; SISTEMA ANTI-
DESBALANCEAMENTO COM AVISO SONORO; RPM
MÁXIMO 100 - 4.000 RPM; RCF MÁXIMO 1,5 - 2.250
XG; TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 5°C ~
40°C; UMIDADE RELATIVA ≤ 80%; PRECISÃO DA
VELOCIDADE ± 10 RPM; DISPLAY LCD TIMER 0 A 99
MINUTOS; NÍVEL DE RUÍDO ≤ 45 DB; TENSÃO AC
220 V; FREQUÊNCIA 50 - 60 HZ; POTÊNCIA 200 W;
DIMENSÃO (L X C X A) 483 X 320 X 265 MM.

UNIDADE - 2 1 1 1 - 1 2 - - - 8

142

AGITADOR DE TUBOS VORTEX 2.800RPM 220V;
ESPECIFICAÇÕES; DOIS MODOS DE TRABALHO:
TOQUE OU CONTÍNUO; VELOCIDADE FIXA;
PLATAFORMA CÔNICA; BASE COM VENTOSAS;
CERTIFICADO ISO 9001. VELOCIDADE 2.800 RPM;
CONTROLE ANALÓGICO 2 POSIÇÕES DIMENSÕES
105 X 142 MM; POTÊNCIA 30 W; TENSÃO AC
220V/60HZ; 1 VORTEX BASIC; 1 PLATAFORMA
CÔNICA; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.

UNIDADE - 2 - 1 1 - - 2 1 - - 7

143

MESA AGITADORA ORBITAL. ESPECIFICAÇÕES:
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AGITAR
RECIPIENTES CONTENDO AMOSTRAS EM
LABORATÓRIO. CONTROLE DE ROTAÇÃO:
ANALÓGICO; ROTAÇÃO: ATÉ ±220 RPM. ORBITA:
DIÂMETRO DE 20 MM; MOTORREDUTOR CORRENTE
CONTÍNUA 40 W; TEMPORIZADOR: ANALÓGICO DE
5 A 120 MINUTOS. GABINETE EM AÇO CARBONO
COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA; PLATAFORMAS INTERCAMBIÁVEIS
DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO POR MANÍPULOS: UMA
PARA 4 FRASCOS 250ML, UMA PARA 4 FRASCOS DE
500ML, UMA PARA 1 FRASCO DE 1.000ML, UMA
PLATAFORMA PARA TUBOS FALCON 15 E 50ML;
DIMENSÕES DA PLATAFORMA L=225 X P=225 MM;
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO L=250 X P=250 X
A=170 MM; PESO DO EQUIPAMENTO 5 KG;
POTÊNCIA: 60 WATTS; TENSÃO: BIVOLT
AUTOMÁTICO. ACOMPANHA: 01 PLATAFORMA PARA
4 FRASCOS 250ML, 01 PLATAFORMA PARA 4
FRASCOS DE 500ML, 01 PLATAFORMA PARA 1
FRASCO DE 1.000ML, 01 PLATAFORMA PARA TUBOS
FALCON 15 E 50ML , 01 FUSÍVEIS EXTRA; MANUAL
DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA.

UNIDADE - - - 1 1 - - - 1 - - 3

144

FORNO MUFLA DIGITAL 6,7 L - 100 A 1.200ºC
ESPECIFICAÇÕES; CAPACIDADE: 6,7 LITROS ;
ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE TIJOLOS
ISOLANTES E MANTA CERÂMICA TÉRMICA;
REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO
CARBONO SAE 1020 (AÇO INOX OPCIONAL SOB
CONSULTA); TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR BRANCA;
CÂMARA INTERNA EM CERÂMICA ESPECIAL
ALTAMENTE RESISTENTE À CHOQUES TÉRMICOS;
PORTA COM CONTRAPESO, ABERTURA TIPO
BANDEJA E FURO CENTRAL COM 15 MM DE
DIÂMETRO COM DISPOSITIVO DE
ABERTURA/FECHAMENTO. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: 100°C
ATÉ 1200°C; RESOLUÇÃO: 1°C; PRECISÃO DE
CONTROLE: +/- 1°C; SENSOR DE TEMPERATURA
TIPO K; SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA
FIO KANTHAL PAINEL: POLICARBONATO
LOCALIZADO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO;
INDICADOR DIGITAL: MICROPROCESSADO DIGITAL
COM PID E AUTOTUNING; TIMER: PROGRAMÁVEL DE
1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO; DISPLAY:
DISPLAY LED 4 DÍGITOS FUNÇÕES INDICADOR
LUMINOSO; POTÊNCIA: 4.000 W; CABO DE
ALIMENTAÇÃO: COM ISOLAMENTO DUPLO, DUAS
FASES E UM TERRA, SEM PLUG; MEDIDAS INTERNAS
(A X L X C): 15 X 30 X 15 CM; MEDIDAS EXTERNAS
(A X L X C): 50 X 65 CM X 65 CM.

UNIDADE - - - 1 1 - - 1 - - - 3

145

AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX - PARA
HOMOGENEIZAÇÃO DE SOLUÇÕES ATRAVÉS DE
MOVIMENTAÇÃO ORBITAL DE ALTA VELOCIDADE
COM PLATAFORMA CÔNICA PARA TUBOS Ø25MM E
Ø45MM E PLATAFORMA PLANA PARA FRASCOS E
MICROTUBOS, ROTAÇÃO CONTÍNUA OU POR
PRESSÃO EM SEU RECEPTÁCULO, VELOCIDADE
AJUSTÁVEL ATÉ 3.000 RPM. MECANISMO DE
AGITAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, NÍVEL DE RUÍDO
BAIXO, BASE EM AÇO COM PÉS DE BORRACHA,
EXTRUTURA EXTERNA COM REVESTIMENTO EPÓXI E
ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO. BIVOLT COM
CHAVE SELETORA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS.

UNIDADE - - - 1 1 - - 2 1 - - 5

BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE -
CAPACIDADE: MAX: 60G - MIN: 0.02G. LEITURA:
0.001G - 0.01/0.1% (SELECIONÁVEL).
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0.001G - 0.01/0.1% (SELECIONÁVEL).
REPETITIVIDADE: 0.15% (2G) - 0.05% (5G) - 0.02%
(10G). ELEMENTO DE AQUECIMENTO: LÂMPADA DE
HALOGÊNIO. FAIXA DE TEMPERATURA: 50 A 200°C.
CAPA DE PROTEÇÃO DO DISPLAY. PRATO PARA
AMOSTRAS, PRATO DE ALUMÍNIO, PRATO DE FIBRA
DE VIDRO - KIT DE CALIBRAÇÃO. MANUAL DE
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

UNIDADE 1 1 3 - - - 1 2 - - - 8

147

BOMBA DE VÁCUO LIVRE DE ÓLEO - UTILIZADA
PARA APLICAÇÃO DE VÁCUO EM EVAPORADORES
ROTATIVOS, ESTUFAS A VÁCUO, DESSECADORES E
FILTRAÇÕES. COMPRESSOR: PISTÃO REVESTIDO EM
TEFLON, ISENTO DE ÓLEO, VÁCUO: 5 A +/-620 MM
HG, PRESSÃO: 2 A 30 LBF/POL2, VAZÃO: 25
LITROS/MINUTOS, REGISTRO: COM IDENTIFICADOR
ANALÓGICO PARA REGULAGEM DE VÁCUO E
PRESSÃO, VACUÔMETRO: CORPO EM AÇO INOX
FECHADO HERMETICAMENTE COM GLICERINA,
GABINETE EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO
ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA.
POTÊNCIA: 190 WATTS. TENSÃO: 220 VOLTS.
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

UNIDADE - 3 - - - - - 1 - - - 4

148

CENTRÍFUGA DIGITAL REFRIGERADA - PROJETADA
PARA USO EM LABORATÓRIO DE PESQUISA QUE
NECESSITAM DE CONTROLE DE TEMPERATURA
ATRAVÉS DE REFRIGERAÇÃO DURANTE A
CENTRIFUGAÇÃO. POSSIBILIDADE PARA
TRABALHAR COM DIVERSOS TIPOS DE ROTORES.
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO DISPLAY DIGITAL LCD
ALFANUMÉRICO FORNECE INDICAÇÃO DIRETA DE
VELOCIDADE (RPM), FORÇA CENTRIFUGA (RCF),
TEMPO (MIN./S), E MENSAGENS DE
DESBALANCEAMENTO E TAMPA ABERTA,
TEMPERATURA DE -10°C A 40°C, COM PASSO DE
AJUSTE DE 1°C EM 1°C. REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS
DE UNIDADE SELADA COM COMPRESSOR
HERMÉTICO, LIVRE DE CFC. VELOCIDADE MÁXIMA
ATÉ 15.000 RPM DEPENDENDO DO ROTOR
UTILIZADO, COM PASSO DE AJUSTE DE 10 RPM EM
10 RPM. PARADA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE FREIO
ELETRODINÂMICO. PROTEÇÃO CONTRA
DESBALANCEAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA
NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPA
ABERTA. TRAVA ELETROMECÂNICA NÃO PERMITE A
ABERTURA DA TAMPA DURANTE O PROCESSO DE
CENTRIFUGAÇÃO. TAMPA SUPERIOR COM
DOBRADIÇAS AUTO-SUPORTANTES E VISOR PARA
MEDIR A ROTAÇÃO. CUBA DE CENTRIFUGAÇÃO EM
INOX AISI 304. GABINETE E TAMPA SUPERIOR EM
AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI
TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADA SOB PÉS
DE BORRACHA COM “VIBRA STOP”. ACOMPANHADA
DE 01 ROTOR HORIZONTAL; CONJUNTOS DE
ADAPTADORES PARA TUBOS “FALCON” DE 5, 10, 15
E 50 ML; ROTOR DE ÂNGULO FIXO EM ALUMINIO
PARA 30 MICROTUBOS DE 1,5 A 2 ML.

UNIDADE - 1 - - - 1 - 1 1 - - 4

149

COLORÍMETRO PORTÁTIL - CABEÇOTE DE MEDIÇÃO
DE COR. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/VISUALIZAÇÃO
ILUMINAÇÃO DE ÁREA AMPLA/ÂNGULO DE
VISUALIZAÇÃO DE 0º; COMPONENTE ESPECULAR
INCLUSO. DETECTOR COM FOTOCÉLULAS DE
SILÍCIO. VARIAÇÃO Y: DE 0,01% A 160,00%
(REFLETÂNCIA). FONTE DE LUZ FLASH DE XENÔNIO.
TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO. INTERVALO
MÍNIMO DE MEDIÇÃO DE 3 SEGUNDOS.
DESEMPENHO DAS BATERIAS APROXIMADAMENTE
800 MEDIÇÕES. ESPAÇO DE COR/ DADOS
COLORIMÉTRICOS XYZ, Y X Y, L *A*B*, HUNTER LAB,
L*C*H, MUNSELL (APENAS ILUMINANTE C).
EXIBIÇÃO LCD COM MATRIZ DE PONTOS DE LUZ DE
FUNDO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS
ALCALINAS TAMANHO AA OU BATERIAS NI-MH,
ADAPTADOR AC230V 50-60HZ TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO/FAIXA DE UMIDADE 0° A 40°C, UMIDADE
RELATIVA DE 85% OU MENOS (A 35°C) SEM
CONDENSAÇÃO. LUZ DE LCD COM FUNÇÃO
LIGA/DESLIGA (QUANDO LIGADA< A LUZ
PERMANENCE ACESA POR 30 SEGUNDOS DEPOIS
DA ÚLTIMA OPERAÇÃO DE MEDIÇÃO. COM
SOFTWARE.

UNIDADE - - - - - 1 - - - - - 1

150

DISPERSOR DE AMOSTRAS TIPO TURRAX -
INSTRUMENTO DE DISPERSÃO DE ALTO
DESEMPENHO PARA VOLUMES DE 1 A 2.000 ML
COM DISPLAY DIGITAL DE VELOCIDADE E
ELEMENTO DE DISPERSÃO DE AÇO INOXIDÁVEL.
VELOCIDADEDO ROTOR DE 3.000 A 25.000 RPM.
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.
OPERAÇÃO: 220V, 60 HZ.

UNIDADE - - 1 - - 1 2 1 - - - 5

151

EVAPORADOR ROTATIVO VÁCUO
(ROTAEVAPORADOR) - APARELHO
ROTAEVAPORADOR COMPLETO: SUPORTE COM
MECANISMO RÁPIDO DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA
DO MOTOR, COLUNA DE CONDENSAÇÃO DE 1200
CM2, REALIMENTAÇÃO CONTÍNUA E QUEBRA DE
VÁCUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO EM PTFE, MOTOR
MICROPROCESSADO COM ROTAÇÃO DE 5 A 210
RPM, TACÔMETRO DIGITAL, SUPORTE COM
MECANISMO RÁPIDO DE ELEVAÇÃO. BANHO DE
AQUECIMENTO COM CONTROLE DIGITAL (COM
ISOLAMENTO) E VARIAÇÃO DE TEMPERATURA
AMBIENTE A 150ºC, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS QUE
PERMITA BALÕES DE EVAPORAÇÃO DE 50 A 2000
ML. INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DIGITAL. -
INDICAÇÃO DE RPM DIGITAL E TORQUE AUTO-
COMPENSÁVEL AO VÁCUO; 80 W E 50/60 HZ -
DISPOSITIVO PARA ALIMENTAÇÃO CONTÍNUO NO
BALÃO - POTÊNCIA MÍNIMA 1200 W (RESISTÊNCIA
BLINDADA EMBUTIDA) - VOLTAGEM 220 V -
ACOMPANHA BALÃO DE EVAPORAÇÃO JC 24/40 E
35/20 AMBOS DE 1000, 500, 250 E 100 ML COM
GARRAS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO ADEQUADOS
PARA OS TAMANHOS SOLICITADOS. GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS. OPERAÇÃO: 220V, 60 HZ.

UNIDADE - 2 1 - - - 1 - - - - 4

152

LIOFILIZADOR DE BANCADA - EQUIPAMENTO
UTILIZADO PARA SECAGEM/ CONCENTRAÇÃO DE
ALIMENTOS OU OUTROS PRODUTOS POR
SUBLIMAÇÃO (SEM AQUECIMENTO), A PARTIR DO
USO DE BAIXAS TEMPERATURAS E BAIXA PRESSÃO.
CONDENSADOR DE AÇO INOX, CÂMARA DE
SECAGEM TRANSPARENTE EM ACRÍLICO, TAMPA
SUPERIOR B1EM AÇO INOX SEM EMENDAS COM 8
TORNEIRAS DE NEOPRENE E SISTEMA DE ALÍVIO DO
VÁCUO E VÁLVULA DE DRENO INTEGRADA.
ESTANTE PARA 4 PRATELEIRAS; PRATELEIRAS EM
AÇO INOX; ABERTURA MÍNIMA DA CÂMARA DO
CONDENSADOR DE 300 MM (± 10 MM); INTERFACE
COM DISPLAY DE DADOS DE TEMPERATURA DO
CONDENSADOR E VALOR DO VÁCUO DURANTE
TODO O PROCESSO DE LIOFILIZAÇÃO.
COMPRESSOR DE 0.43 KW (± 0.3 KW) (1/3HP), COM
GÁS ISENTO DE CFC E H-CFC (GÁS ECOLÓGICO).
CONTROLE VISUAL DO CONDENSADOR DURANTE O
PROCESSO. TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABALHO: -
55°C; CAPACIDADE MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 3,0 KG
GELO/ 24H; ACOMPANHADO DE BOMBA DE VÁCUO
DE DUPLO ESTÁGIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
2,5 METROS CÚBICOS POR HORA, COM FILTRO DE
EXAUSTÃO E VÁLVULA PARA PREVENIR O REFLUXO
DE ÓLEO PARA O SISTEMA. ACOMPANHADO DOS
SEGUINTES ACESSÓRIOS: MANGUEIRAS DE
CONEXÃO COM A BOMBA VÁCUO; SENSOR DE
VÁCUO. ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE BANDEJAS EM
ALUMÍNIO ANODIZADO; VÁLVULA
ELETROMAGNÉTICA; SUPORTE METÁLICO PARA
ACOMODAR A CÂMARA ACRÍLICA DE SECAGEM E AS
BANDEJAS EM CIMA DO CORPO DO LIOFILIZADOR;
FRASCOS PARA LIOFILIZAÇÃO: 4 FRASCOS DE 600
ML, 2 FRASCOS DE 300 ML E 2 FRASCOS DE 1.200
ML, TODOS EM VIDRO BOROSILICATO, TIPO
MAMADEIRA COM FUNDO CHATO E BOCA LARGA,
COM TAMPA DE BORRACHA E FILTRO. INSTALAÇÃO
NO LOCAL DE ENTREGA E TREINAMENTO DOS
USUÁRIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL DE
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. OPERAÇÃO: 220V, 60
HZ.

UNIDADE - 2 1 - - - - 1 2 - - 6

REFRATÔMETRO DIGITAL COMPACTO -
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MÚLTIPLAS ESCALAS
DE LEITURA DO ÍNDICE REFRATIVO (RI) E % DO
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DE LEITURA DO ÍNDICE REFRATIVO (RI) E % DO
BRIX E 7 TIPOS ADICIONAIS DE ESCALAS A SEREM
DEFINIDAS PELO USUÁRIO; ESCALAS DE 1.3330 A
1.5600 RI E 0.0 A 95.0% BRIX; EXATIDÃO DE 0.0001
RI E 0.1% BRIX; CONJUNTO DE PRISMA: VIDRO
PROTEGIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 292
X 216 X 102MM (W X D X H) - (11.5 X 8.5 X 4.0)
POTÊNCIA: UNIVERSAL 110/220V, 50/60HZ.

UNIDADE - - 1 - - 5 - 1 2 1 - 10

154

DESTILADOR DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA -
CARACTERÍSTICAS GERAIS: CONTROLE DE
TEMPERATURA: ELETRÔNICO/ANALÓGICO;
POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 1500 W; GABINETE: EM
AÇO INOXIDÁVEL CALDEIRA: EM VIDRO
BOROSSILICATO EMBUTIDA COM ENCHIMENTO
SEMI-AUTOMÁTICO; SENSOR: PARA INDICAÇÃO DO
NÍVEL DA CALDEIRA SEGURANÇA: DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DA
CALDEIRA; PROTETOR EM ACRÍLICO NA PARTE
FRONTAL. VIDRARIAS: CONEXÃO TIPO KJELDHAL
COM COPO DOSADOR E VÁLVULA STPO-FLOW EM
VIDRO BOROSSILICATO. DIMENSÃO TOTAL: 290 X
330 X 730 MM (LXPXA), CAPACIDADE DE
DESTILAÇÃO: 18 ML; TENSÃO: 220 V; PESO: 10 KG;
ACOMPANHA: 1 TUBO MICRO DE 25 X 250 MM COM
ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO; 2 PEÇAS -
FUSÍVEL EXTRA; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM
TERMO DE GARANTIA; APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO
UTILIZADO PARA DESTILAÇÃO DE NITROGÊNIO
AMONIACAL, BASES VOLÁTEIS TOTAIS (BVT) E
ANÁLISE DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA PELO MÉTODO
DE KJELDAHL APÓS O PROCESSO DE DIGESTÃO.

UNIDADE - - 1 - - - 1 1 - 1 - 4

155

ANALISADOR DE LEITE ULTRASSÔNICO COM
IMPRESSORA ACOPLADA - ANALISADOR DE LEITE
DEVERÁ REALIZAR MEDIÇÕES DE GORDURA,
EXTRATO SECO DESENGORDURADO, DENSIDADE,
PROTEÍNAS, LACTOSE, ÁGUA ADICIONADA,
TEMPERATURA, PONTO DE CONGELAMENTO,
SÓLIDOS, PH E CONDUTIVIDADE. VOLTAGEM: 220V.

UNIDADE - - 1 - - 1 - 2 - - - 4

156

MOINHO DE BOLAS - ESTRUTURA MACIÇA COM
CANTONEIRAS DE FERRO REVESTIDO EM EPÓXI
ELETROSTÁTICO; TAMPAS LATERAIS E PROTETOR
DE CORREIAS E POLIAS PARA FORNECER MAIOR
SEGURANÇA AO USUÁRIO; ACOMODA JARROS DE
ATÉ 30.000 ML; ROLOS GIRATÓRIOS REVESTIDOS
COM BORRACHA E APOIADOS EM MANCAIS
REGULÁVEIS; COMPRIMENTO ÚTIL DO ROLO: 48 CM;
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 1ª REGULAGEM 60 MM A
90 MM E NA 2ª REGULAGEM DE 140 MM A 170 MM;
EQUIPADO COM ROLAMENTOS LATERAIS PARA
EVITAR A QUEDA DO JARRO; POSSUI ALÇAS PARA
EVENTUAL TRANSPORTE; ROTAÇÃO DE 150 RPM NO
ROLO DE TRAÇÃO; MOTOR BLINDADO DE INDUÇÃO
PARA USO CONTÍNUO; CABO DE FORÇA COM
DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS
FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA
ABNT NBR 14136; VOLTAGEM: 220 V.

UNIDADE - - 1 - - - - 1 - - - 2

157

CÂMARA DE GERMINAÇÃO COM FOTOPERÍODO 342
LITROS - CONTROLADOR MICRO PROCESSADO
DIGITAL COM SISTEMA PID, POSSUI DISPLAY LED DE
4 DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C PARA
INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E
SET POINT. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100.
TIMER PROGRAMÁVEL DE 9999 MINUTOS.
TEMPERATURA DE -10°C ATÉ 60°C (OUTRAS
TEMPERATURAS, SOB CONSULTA). ILUMINAÇÃO
AUTOMÁTICA AO ABRIR A PORTA. CÂMARA INTERNA
REVESTIDA COM POLÍMERO, PRÉ-MOLDADO QUE
EVITA A CORROSÃO. RESERVATÓRIO INTERNO DE
ÁGUA QUE PROPORCIONA UMIDADE RELATIVA POR
EVAPORAÇÃO NATURAL. FAIXA DE TEMPERATURA
DE TRABALHO -10°C À 60°C. CONTROLE DE
TEMPERATURA DIGITAL COM PID E AUTOTUNING.
PRECISÃO + / -0,5°C. SENSOR DE TEMPERATURA
TIPO PT 100. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG DE
03 PINOS. COMPRESSOR HERMÉTICO. COM
POTÊNCIA DE 1/8HP LIVRE DE CFC. ALIMENTAÇÃO
110 OU 220V – ESPECIFICAR VOLUME NOMINAL :
120 LTS VOLUME UTIL : 109 LITROS. MEDIDAS
INTERNAS : 54X48,2X42,2CM. MEDIDAS EXTERNAS :
86,2 X 48,2 X 51,9CM. POTÊNCIA: 200 WATTS.

UNIDADE - - 1 1 1 - - 1 1 - - 5

158

INCUBADORA B.O.D. COM FOTOPERÍODO,
ALTERNÂNCIA E CONTROLE DE UMIDADE - NL-41-02
- UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE COLÔNIAS
COM ATMOSFERA CONTROLADA, ESTUDOS DE
BIOLOGIA DE INSETOS, GERMINAÇÃO DE SEMENTES
E PLANTAS COM AMBIENTE CONTROLADO,
ESTABILIDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS E
BIOLÓGICOS, ESTUDOS DE HIDROSCOPICIDADE DE
FERTILIZANTES E PLANTAS SOB STREES HÍDRICO.
VOLUME ÚTIL: 323 LITROS. CONTROLE DE
UMIDADE: RESERVATÓRIO EXTERNO COM
EVAPORAÇÃO ULTRASÔNICA,SENDO NECESSÁRIO
O REABASTECIMENTO MANUAL PARA UMIDADE 85%
A CADA 12 HORAS PELO USUÁRIO, CASO NÃO
POSSA INTERROMPER O EXPERIMENTO, OPTAR
PELOS MODELOS AUTO (SISTEMA DE
ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO). CIRCULAÇÃO DO
AR: FORÇADA POR VENTILAÇÃO
INTERNA.GABINETE: EM AÇO CARBONO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTÁTICA. CÂMARA INTERNA:
POLIPROPILENO. TENSÃO 220V. POTÊNCIA: 400
WATTS. SENSOR: PT-100. COMPRESSOR
HERMÉTICO: 1/6HP, COM GÁS R-134-A LIVRE DE
CFC. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 340 BTU/H A
0°C. ISOLAÇÃO: POLIURETANO EXPANDIDO.
TEMPORIZADOR: DIGITAL, PROGRAMAÇÃO DE
FOTO-PERÍODO, MÍNIMO DE 1 EM 1 MINUTO (20
PROGRAMAS). PAINEL DE CONTROLE: PARTE
SUPERIOR DO EQUIPAMENTO, DE FÁCIL
VISUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO. ILUMINAÇÃO
INTERNA: 04 LÂMPADAS COM TECNOLOGIA LED,
25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL. DIMENSÃO
EXTERNAS: 602 X 850 X 1670 (LXPXA).

UNIDADE 3 - 1 - - 2 2 2 1 - - 11

159

KIT INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS - ITENS
DO KIT INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINOS 01 X
APLICADOR UNIVERSAL IMPORTADO COM TRAVA 01
X BAINHA BOVIGAINE P/ APLICADOR 50 UNIDADES
01 X CORTADOR DE PALHETAS 01 X PINÇA 18CM P/
SÊMEN 01 X TERMÔMETRO DIGITAL P/ IA 01 X
LUVAS P/ INSEMINAÇÃO 90CM CAIXA 100
UNIDADES 01 X CAIXA METÁLICA P/ INSEMINADOR.

UNIDADE - - 2 - - 1 4 1 - - - 8

160

BOTIJÃO DE INSEMINAÇÃO - PRODUTOS PARA
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL, APLICAÇÃO:
P/BOVINO, COMPONENTES: BOTIJÃO CRIOGÊNICO
C/NITROGÊNIO 100 L,TERMÔMETRO, COMPONENTES
ADICIONAIS: PINÇA,APLICADOR UNIVERSAL,500
BAINHAS FRANCESAS, OUTROS
COMPONENTES:CORTADOR
PALHETAS,DESCONGELADOR SEMEN AUTOMÁTICO,
ACESSÓRIOS: 250 LUVAS P/INSEMINAÇÃO
DESCARTÁVEIS.

UNIDADE - - 2 - - 1 1 1 - - - 5

161

MESA SEM BORDA - MESA AÇO INOX INDUSTRIAL /
BANCADA DE APOIO - MESA BANCADA COM NÍVEL
SUPERIOR EM AÇO INOX AISI304\, SEM ESPELHO\,
REFORÇO NO T AMPO A CADA 25 CM\, ESTRUTURA
TUBULAR EM INOX\, PÉS COM REGULAGEM DE
ALTURA\, ACA BAMENTO LATERAL COM BORDAS DE
5 CM PARA BAIXO E 1\,5 CM PARA DENTRO. NÍVEL
INFE RIOR (PRATELEIRA) LISO COM REFORÇO NO
TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 1\,50 X 0\,70 X
0\,90 M (C X A X P).

UNIDADE - 2 - 2 2 3 3 1 1 - - 14

162

REFRIGERADOR DUPLEX - REFRIGERADOR DUPLEX,
CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 400 L, SISTEMA
DEGELO:FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:
110/220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:CONTROLE TEMPERATURA, SELO
PROCEL "A", TIPO: VERTICAL.

UNIDADE 6 2 - 3 3 4 2 1 2 1 2 26

163

FREEZER - TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 530 L,
QUANTIDADE TAMPAS: 2 UNIDADES, SISTEMA
DEGELO: AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO: 220 V\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: DUPLA AÇÃO, DRENO FRONTAL E 4
RODÍZIOS.

UNIDADE - 1 3 2 2 2 2 1 - 1 - 14

164

KIT DO PRODUTOR ÁGUA DOCE - ANALISA: KIT PH,
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (NÃO UTILIZA ÁCIDO
SULFÚRICO NO METODO WINKLER), NITROGÊNIO
AMONIACAL NITROGÊNIO NITRITO,
TRANSPARÊNCIA, ALCALINIDADE TOTAL, DUREZA,
TEMPERATURA.

UNIDADE - - 3 1 1 2 1 2 - - - 10
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165

FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO - FOGÃO
INDUSTRIAL, MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA,
FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO ACENDIMENTO:
MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM
FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/GRELHA FERRO
FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS: 4 U.

UNIDADE - - - 1 1 - 1 1 1 1 - 6

166

FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL SEM FORNO - FOGÃO
INDUSTRIAL, MATERIAL: FERRO FUNDIDO,
COMPRIMENTO: 1.140 MM, LARGURA: 1.060 MM,
ALTURA: 800 MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:SEM FORNO E QUEIMADOR DUPLO,
QUANTIDADE BOCAS: 4, APLICAÇÃO:USO NO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.

UNIDADE - - 1 1 1 - - 1 - 1 - 5

167

FORNO MUFLA COM RAMPA E PATAMARES.
VOLUME: 6,7 LITROS - PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 6,7 LITROS;
ISOLAMENTO TÉRMICO ATRAVÉS DE TIJOLOS
ISOLANTES E MANTA CERÂMICA TÉRMICA;
REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO
CARBONO SAE 1020 (AÇO INOX OPCIONAL SOB
CONSULTA); TRATAMENTO ANTICORROSIVO;
PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR BRANCA;
CÂMARA INTERNA EM CERÂMICA ESPECIAL
ALTAMENTE RESISTENTE À CHOQUES TÉRMICOS;
PORTA COM CONTRAPESO, ABERTURA TIPO
BANDEJA E FURO CENTRAL COM 15 MM DE
DIÂMETRO COM DISPOSITIVO DE
ABERTURA/FECHAMENTO. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: TEMPERATURA DE TRABALHO: 100°C
ATÉ 1200°C; RESOLUÇÃO: 1°C; PRECISÃO DE
CONTROLE: +/- 1°C; SENSOR DE TEMPERATURA
TIPO K; SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA
FIO KANTHAL; PAINEL: POLICARBONATO
LOCALIZADO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO
;INDICADOR DIGITAL: MICROPROCESSADO DIGITAL
COM PID E AUTOTUNING; TIMER: PROGRAMÁVEL DE
1 A 9999 MINUTOS DE 1 EM 1 MINUTO; DISPLAY:
DISPLAY LED 4 DÍGITOS FUNÇÕES INDICADOR
LUMINOSO; POTÊNCIA: 4.000 W; CABO DE
ALIMENTAÇÃO: COM ISOLAMENTO DUPLO, DUAS
FASES E UM TERRA, SEM PLUG; MEDIDAS INTERNAS
(A X L X C): 15 X 30 X 15 CM; MEDIDAS EXTERNAS
(A X L X C): 50 X 65 CM X 65 CM; VOLTAGEM: 220V.

UNIDADE - - 1 - - - 1 1 - - - 3

168

ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: INFRAVERMELHO
COM TRANSFORMADOR DE FOURIER -
ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: INFRAVERMELHO
COM TRANSFORMADOR DE FOURIER, TENSÃO:
110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO:7.800 NM, - 1 A 350 NM
-1 NM, APLICAÇÃO: ANÁLISE QUÍMICA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFERÔMETRO
TIPO MICHELSON, COMPONENTES:
MICROCOMPUTADOR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA:
PROCESSADOR 2.

UNIDADE - 1 1 - - - 1 1 - - - 4

169

DILATÔMETRO LINEAR - PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS: DILATÔMETRO LINEAR COM:
BALÃO DE FUNDO CHATO, TERMÔMETRO DE
COLUNA LÍQUIDA -10 A +110 °C, PINÇA PARA
BURETA, FONTE DE CALOR, HASTE INOX DE 300 MM
COM ROSCAS E FIXADOR, TUBO DE AÇO, TUBO DE
LATÃO, TUBO DE COBRE, CONEXÃO DE SAÍDA,
BATENTE LATERAL MÓVEL, CALÇO DE SILICONE EM
CUNHA, BASE DO DILATÔMETRO LINEAR E
CONEXÃO DE ENTRADA.

UNIDADE - - 1 - - - 2 1 - - - 4

170

BANCO ÓPTICO - COMPOSIÇÃO: BASE METÁLICA,
MEDINDO 600X120MM, RETILÍNEA COM RÉGUA
MILIMETRADA MAGNÉTICA DESTINADA AO APOIO E
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS ÓTICOS; QUATRO
SUPORTES MAGNÉTICOS (CAVALOS) ESPECÍFICOS
PARA LENTES E ESPELHOS PERIFÉRICOS; FONTE
LUMINOSA (PARA USO SOBRE BASE METÁLICA, COM
SUPORTE) COM LÂMPADA HALÓGENA; LENTE
CONVERGENTE E UM SUPORTE PARA USO
SIMULTÂNEO DE DIAFRAGMA; DIAFRAGMA
CONTENDO FENDA LONGITUDINAL ÚNICA E
DIAFRAGMA COM 5 FENDAS LONGITUDINAIS; 3
LENTES PLANAS ACRÍLICAS COM SUPORTE
MAGNÉTICO, SENDO UMA BICONVEXA, UMA PLANO-
CÔNCAVA E UM SEMI-CIRCULO; ESPELHO PLANO
COM SUPORTE MAGNÉTICO 20X60MM; 2 ESPELHOS
PLANOS 60X60MM, SUPERFÍCIE CÔNCAVA E
CONVEXA ESPELHADA COM SUPORTE MAGNÉTICO;
2 ESFERAS DE ISOPOR COM SUPORTE, DIÂMETROS
DIFERENTES, SENDO UMA COM 100MM E A OUTRA
COM 25MM; PLACA DE PROJEÇÃO MEDINDO
400X200X0,9MM; DISCO METÁLICO MAGNÉTICO
200MM DE DIÂMETRO E ESCALA PLANA DE 0º A
360º GRAUS; BASE RETANGULAR COM HASTE E
ROSCA PARA PLACA DE PROJEÇÃO.

UNIDADE - - 2 - - - 2 2 - - - 6

171

CONJUNTO DE MECÂNICA ESTÁTICA - CONJUNTO DE
MECÂNICA ESTÁTICA CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS,
LEI DE HOOKE, ADIÇÃO DE VETORES, RESULTANTE
DE UM SISTEMA DE FORÇAS, EQUILÍBRIO DE UM
PONTO, MOMENTO RESULTANTE EQUILÍBRIO DE UM
CORPO RÍGIDO, PESO DE UM OBJETO, TRAÇÕES EM
CORDAS, ASSOCIAÇÃO DE ROLDANAS, FORÇAS EM
UM PLANO INCLINADO, PÊNDULO SIMPLES,
RELAÇÃO ENTRE PERÍODO DE OSCILAÇÃO EM
AMPLITUDE, RELAÇÃO ENTRE PERÍODO DE
OSCILAÇÃO E MASSA, FORÇA EMPUXO, PRINCIPIO
DE ARQUIMEDES, MOVIMENTO HARMÔNICO
SIMPLES, PERÍODO DE OSCILAÇÃO NUM
OSCILADOR MASSA-MOLA.

UNIDADE - 3 1 - - - 3 2 2 - - 11

172

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL\, MATERIAL COPO:AÇO INOXIDÁVEL\,
MATERIAL BASE:ALUMÍNIO\, LARGURA:280 MM\,
ALTURA:720 MM\, PESO APROXIMADO :12\,50 KG\,
CAPACIDADE:8 L\, POTÊNCIA MOTOR:0\,50 CV\,
TENSÃO NOMINAL:110/220 V\,
APLICAÇÃO:INDUSTRIAL.

UNIDADE - - 3 2 2 - 2 2 3 2 - 16

173

MICRÓTAMO AUTOMÁTICO - CARACTERÍSTICAS:
QUATRO VELOCIDADES DE CORTE : 50MM/S,
100MM/S, 140MM/S E 180MM/S PERMITE ALTERNAR
A QUALQUER MOMENTO, ENTRE OPERAÇÕES DE
CORTE E DESBASTE SISTEMA DE ALARME DE FIM DE
CURSO PARA O DESLOCAMENTO HORIZONTAL.
MOTOR ROBUSTO COM PROTEÇÃO A
SOBRETENÇÕES. ESPESSURA DOS CORTES DE 0,5 A
100 MICRA: INCREMENTOS DE 0,5 MICRON ATÉ 2
MICRA INCREMENTO DE 1 MICRON ATÉ 10 MICRA
INCREMENTO DE 2 MICRA ATÉ 20 MICRA
INCREMENTO DE 5 MICRA, ATÉ 100 MICRA
ESPESSURA DE DESBASTE DE 0,5 A 999 MICRA
DESLOCAMENTO HORIZONTAL 20MM E VERTICAL
DE 60MM PRECISÃO DA ESPESSURA DO CORTE 10%
VELOCIDADE DE AJUSTE RÁPIDO DE 1MM/S MORSA
PERMITE ORIENTAÇÃO DE 8GR NOS EIXOS X E Y E
DE 180GR NO EIXO Z. PORTA CASSETE PODE SER
INSTALADO RÁPIDAMENTE SUPORTE PARA
NAVALHA DESCARTÁVEL COM AJUSTE ANGULAR.
GRANDE RESERVATÓRIO PARA DEJETOS,
REMOVÍVEL COM FACILIDADE. ALIMENTAÇÃO:
110/220 VOLTS.

UNIDADE - - 1 - - - 1 1 1 - - 4

174

EXAUSTOR PARA PAREDE - EXAUSTOR,
MATERIAL:CHAPA AÇO TRATADO,
APLICAÇÃO:PAREDE, DIÂMETRO:40 CM, POTÊNCIA
MOTOR:1/4 HP, ROTAÇÃO MOTOR:1500 RPM,
TENSÃO:127/220 V, VAZÃO:4200 M3/H.

UNIDADE - - 4 2 2 2 5 2 - 10 4 31

175
SELADORA À VÁCUO - SELADORA ELÉTRICA\,
TIPO:BANCADA\, APLICAÇÃO:PRODUTOS QUE
NECESSITEM SOMENTE DE VÁCUO. VOLTAGEM:220
V.

UNIDADE - 2 2 1 1 1 1 2 1 - - 11

176

DEFUMADOR INOX - DEFUMADOR\, ACABAMENTO:
CHAPA INOX 430\, CAPACIDADE: 40 KG\,
COMBUSTÍVEL: SERRAGEM DE MADEIRA\,
APLICAÇÃO: CARNE
BOVINA/SUÍNA/AVE/PEIXE/EMBUTIDO/QUEIJO/LEGU\,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JANELA
VENTILAÇÃO TOPO\, TERMÔMETRO CONTROLE
TEMPERA.

UNIDADE - - 1 1 1 1 - 2 1 - - 7

177

MÁQUINA FATIADORA - MÁQUINA FATIADORA\,
MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, MATERIAL
LÂMINA:AÇO ALEMÃO\, DIÂMETRO:370 MM\,
POTÊNCIA:5 HP\, TIPO MOTOR:MONOFÁSICO\,
FREQUÊNCIA:60 CICLOS E 580 GIROS
LÂMINA/MINUTO\, ALIMENTAÇÃO:110/220 V\,
APLICAÇÃO:PROCESSAMENTO CARNES.

UNIDADE - - 1 - - - 1 2 1 - - 5

178

PROCESSADOR DE ALIMENTOS - PROCESSADOR
ALIMENTOS\, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL\,
QUANTIDADE DISCO:6 UN\, FUNÇÃO UNIDADE - - 1 1 1 1 1 2 1 - - 8
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178 QUANTIDADE DISCO:6 UN\, FUNÇÃO
DISCO:RALADOR\, FATIADOR\, DESFIADOR\,
TENSÃO:220 V.

UNIDADE - - 1 1 1 1 1 2 1 - - 8

179

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA - CHURRASQUEIRA\,
CHURRASQUEIRA, CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA\,
MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\,
FUNCIONAMENTO:ELÉTRICO\, VOLTAGEM:200 V\,
COMPRIMENTO:48 CM\, LARGURA:31 CM\,
ALTURA:36 CM\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:TIPO CHURRASQUEIRA.

UNIDADE - - 2 1 1 1 2 3 - - - 10

180

REFRIGERADOR 6 PORTAS - REFRIGERADOR
ALIMENTOS; TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V;
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO
EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,
QUANTIDADE PORTAS:6 UN, CAPACIDADE:1.553 L.

UNIDADE - - 1 1 1 - - 2 - - - 5

181

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS
INVERTER. APARELHO DE AR CONDICIONADO DO
TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU’S;
VERSÃO: FRIO; TENSÃO: 220 V MONOFÁSICO;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A
NÃO POLUENTE; SERPENTINA DE COBRE NA
EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; VAZÃO DE
AR: DEVE ALCANÇAR PELO MENOS 600 M³/H;
DESNÍVEL: DEVE SUPORTAR DESNÍVEL DE 7M DE
ALTURA; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO: DEVE
SUPORTAR 15M DE COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO;
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COM REGULAGEM DA
VENTILAÇÃO, COM FUNÇÃO TURBO, COM ALETAS
AUTOMÁTICAS PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO
DE AR, COM REINÍCIO AUTOMÁTICO. FILTRO DE AR
DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DE
ENTREGA. SELO PROCEL CLASSE A, COM REGISTRO
ATIVO NO INMETRO, COM TECNOLOGIA INVERTER.
COR: BRANCA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA:
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE ELGIN ECO
INVERTER.

UNIDADE 25 - - - - - - - - - - 25

182

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS
INVERTER. APARELHO DE AR CONDICIONADO DO
TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU’S;
VERSÃO: FRIO; TENSÃO: 220 V MONOFÁSICO;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A
NÃO POLUENTE; SERPENTINA DE COBRE NA
EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; VAZÃO DE
AR: DEVE ALCANÇAR PELO MENOS 1050 M³/H;
DESNÍVEL: DEVE SUPORTAR DESNÍVEL DE 7M DE
ALTURA; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO: DEVE
SUPORTAR 15M DE COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO;
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COM REGULAGEM DA
VENTILAÇÃO, COM FUNÇÃO TURBO, COM ALETAS
AUTOMÁTICAS PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO
DE AR, COM REINÍCIO AUTOMÁTICO. FILTRO DE AR
DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DE
ENTREGA. SELO PROCEL CLASSE A, COM REGISTRO
ATIVO NO INMETRO, COM TECNOLOGIA INVERTER.
COR: BRANCA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA:
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE ELGIN ECO
INVERTER.

UNIDADE 35 - - - - - - - - - - 35

183

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 24.000 BTUS
INVERTER. APARELHO DE AR CONDICIONADO DO
TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU’S;
VERSÃO: FRIO; TENSÃO: 220 V MONOFÁSICO;
FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A
NÃO POLUENTE; SERPENTINA DE COBRE NA
EVAPORADORA E NA CONDENSADORA; VAZÃO DE
AR: DEVE ALCANÇAR PELO MENOS 1250 M³/H;
DESNÍVEL: DEVE SUPORTAR DESNÍVEL DE 10M DE
ALTURA; COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO: DEVE
SUPORTAR 20M DE COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO;
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COM REGULAGEM DA
VENTILAÇÃO, COM FUNÇÃO TURBO, COM ALETAS
AUTOMÁTICAS PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO
DE AR, COM REINÍCIO AUTOMÁTICO. FILTRO DE AR
DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DE
ENTREGA. SELO PROCEL CLASSE A, COM REGISTRO
ATIVO NO INMETRO, COM TECNOLOGIA INVERTER.
COR: BRANCA. MARCA/MODELO REFERÊNCIA:
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE ELGIN ECO
INVERTER.

UNIDADE 25 - - - - - - - - - - 25

 
Palmas, 23 de novembro de 2022.

KLERYSON SARAIVA FREITAS
Membro - Unidade de Compras 

PORTARIA PAL/REI/IFTO Nº 541/2022 
310 Sul, Av. LO 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77021-

090 Palmas/TO — (63) 3236-4000
portal.ifto.edu.br — palmas@ifto.edu.br

 
Referência: Processo nº
23236.012737/2022-21 SEI nº 1818899
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Palmas

 
APROVAÇÃO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
APROVO, nos termos do art. 14, II, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, o Estudo Técnico Preliminar apensado no evento SEI
1818943, relativo à eventual aquisição de equipamentos laboratoriais
demandados no âmbito do Campus Palmas e demais unidades do do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins,  conforme
consta nos autos. 

Palmas, 02 de dezembro de 2022.
 

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI
Diretora-geral  

 

Documento assinado eletronicamente por Noemi Barreto Sales
Zukowski, Diretora-Geral, em 05/12/2022, às 11:14, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1818947 e o código CRC 0A9B916A.

Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP
77.021-090 Palmas/TO — (63) 3236-4000

portal.ifto.edu.br — palmas@ifto.edu.br
 

Referência: Processo nº
23236.012737/2022-21 SEI nº 1818947
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