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RESUMO 
 
Borges, Rhenick de Lucena. Execu­«o de obras p¼blicas a partir de 

projeto b§sico: estudo de caso dos blocos 14 e 15 do IFTO-Campus Palmas.  2019. 
Trabalho de Conclus«o de Curso (Gradua­«o) ï Engenharia Civil. Instituto Federal 
de Educa­«o, Ci°ncia e Tecnologia do Tocantins, 2019.  

 
 
O estudo de caso tem como objetivo, através da análise das diferentes do-

cumentações pertencentes ao projeto básico e dos dados obtidos por meio dos 
volumes do processo licitatório para a execução dos blocos de sala de aula do IFTO 
ï Campus Palmas, relatar as dificuldades encontradas e as consequências da uti-
lização exclusiva do Projeto básico adquirido pela administração para a execução 
do prédio. Inicialmente, explanou-se sobre as diretrizes do processo licitatório, bem 
como os princípios relacionados, e minuciou-se o entendimento do que é projeto 
básico, projeto executivo e alterações contratuais. Analisou-se os dados levanta-
dos, apresentando a justificativa pela realização do aditivo máximo permitido por lei 
e a ocorrência de outras licitações como forma de sanar os vícios encontrados no 
projeto básico. Concluiu-se que um projeto básico deficiente acarretará em ajustes 
de maneira paliativa para minimizar os problemas identificados na execução e que 
existem maneiras de diminuir essas adversidades com ajustes na gestão e utiliza-
ção de tecnologia.  

 
 
Palavras-chave: Projeto básico. Obras públicas. Deficiências de projeto. 

Aditivos  



 
 

ABSTRACT 
 
 

Borges, Rhenick de Lucena. Execu­«o de obras p¼blicas a partir de 
projeto b§sico: estudo de caso dos blocos 14 e 15 do IFTO-Campus Palmas.  2019. 
Trabalho de Conclus«o de Curso (Gradua­«o) ï Engenharia Civil. Instituto Federal 
de Educa­«o, Ci°ncia e Tecnologia do Tocantins, 2019.  

 
 
The objective of the case study was to analyze the difficulties encountered 

and the properties of the administration for the exercise of the building through the 

analysis of the different series of IFTO - Campus Palmas class blocks. Initially, 

explanation about the bidding process guidelines, as well as the referents, 

meticulous and comprehensive of the basic project, executive project and 

contractual summary. The data collected was analyzed, presenting a justification for 

the exercise in force and without the bidding for other forms of bidding. Defining a 

baseline indicator of benefit plan deficiency indicators to minimize problems 

identifies and enforces adjustment of adversity with adjustment and technology 

management. 

 
 
Keywords: Basic project. Public works. Project deficiencies. Additions. 
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1 INTRODU¢ëO 

 

 Nos ¼ltimos anos a administra­«o p¼blica, atrav®s das Leis e dos ·rg«os 

fiscalizadores, tem buscado aperfei­oar a efici°ncia e efic§cia nos processos de 

licita­»es no Brasil. Juntamente com a transpar°ncia, tem-se tamb®m a busca de 

uma maior agilidade e efici°ncia no trato com o dinheiro p¼blico.  As licita­»es 

p¼blicas, em atendimento ao princ²pio da economicidade, ® de extrema import©ncia 

para a administra­«o p¼blica, para evitar gastos e direcionar as a­»es de gestores 

p¼blicos.  

Para realizar/efetivar as compras e contrata­»es, a Administra­«o p¼blica 

deve obedecer a Lei n. Ü 8.666/93 (Lei de Licita­»es e Contratos Administrativos). 

Conforme o art. 37, inciso XXI da Constitui­«o Federal de 1988, estabelece que 

ñressalvados os casos especificados na legisla­«o, as obras, servi­os, compras e 

aliena­»es ser«o contratados mediante processo de licita­«o p¼blica [...]ò, assim a 

regra geral ® licitar, mas a lei estabelece que as exce­»es dever«o constar na 

legisla­«o (dispensa e inexigibilidade ï art. 17, 24 e 25 da Lei 8.666/93).  

Com base nesses dados, torna-se relevante o relato de como foi realizada a 

execu­«o dos blocos 14 e 15 a partir dos projetos adquiridos pela administra­«o 

p¼blica buscando identificar poss²veis problemas existentes na execu­«o da obra 

no Instituto Federal de Educa­«o Ci°ncia e Tecnologia do Tocantins ï Campus 

Palmas. Pretende-se:  analisar o projeto b§sico para obras de engenharia, e todos 

os elementos integrantes do processo licitat·rio com foco na execu­«o do projeto, 

nos valores e tempo m®dio de execu­«o, analisando qualitativamente com 

verifica­»es das poss²veis falhas apresentadas e com sugest»es de procedimentos 

que poderiam ser aplicados minimizando perdas e otimizando a aplica­«o dos 

recursos dispon²veis, apresentando um processo com menos  falhas, diante de uma 

fiscaliza­«o cada vez mais eficiente dos ·rg«os p¼blicos  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Percal­os na execu­«o de obras p¼blicas utilizando o projeto b§sico como 

projeto executivo tomando como base o processo licitat·rio nÜ 23236.001136/2012-

71 referente a execu­«o dos blocos 14 e 15 do Instituto Federal de Educa­«o 

Ci°ncia e Tecnologia do Tocantins no Campus Palmas. 

3 JUSTIFICATIVA 

A busca pela melhoria cont²nua no planejamento e na gest«o de contra­«o 

de obra se faz necess§ria, pois, em obras e servi­os de engenharia, as falhas nas 

fases do processo licitat·rio podem acarretar grandes preju²zos ao er§rio, sendo 

esses evitados com um maior rigor na elabora­«o de projetos b§sicos e na 

or­amenta­«o, que caracterizem fielmente o objeto. Segundo Oliveira et al. (2008), 

ñO projeto b§sico ® o elemento mais importante para execu­«o de uma obra 

p¼blicaò. 

Ainda segundo Oliveira et al. (2008) ñTem sido observada significativa 

incid°ncia de altera­»es de projeto durante a vig°ncia dos contratos, gerando 

aditivos contratuais que n«o se coadunam com o interesse p¼blico ò. Essas 

altera­»es, adv®m da dificuldade por parte da Administra­«o, de estabelecer 

crit®rios para o recebimento dos projetos adquiridos atrav®s empresas contratas 

elaborados a partir do termo de refer°ncia. Afim de se evitar aditivos gerados a 

partir de in¼meras altera­»es no projeto b§sico ao longo da execu­«o da obra, esse 

recebimento torna-se fundamental, pois a administra­«o p¼blica deve prever, de 

acordo com o cronograma f²sico financeiro, os recursos para a execu­«o das obras 

e servi­os, assegurando o pagamento ¨ contratada, sob pena que grandes aditivos 

acarretem em transgress«o a Lei Federal  nÜ 8.666/93, caracterizando esses 

aditivos como irregulares ou lesivas ao patrim¹nio p¼blico. 

Como esse projeto est§ sendo replicado nos demais campus do Instituto 

Federal do Tocantins, o presente trabalho buscar§ relatar os problemas na 

execu­«o dos blocos 14 e 15 do Campus Palmas, observando os crit®rios de 

aquisi­«o e recebimento destes pela administra­«o p¼blica, tomando como base o 

processo licitat·rio nÁ 23236.001136/2012-71, de maneira a minimizar as 

defici°ncias observadas no campus Palmas na execu­«o das demais unidades do 

IFTO.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Relatar, elencando as poss²veis dificuldades e consequ°ncias na execu­«o 

do projeto b§sico adquirido pelo Instituto Federal de Educa­«o Ci°ncia e Tecnologia 

do Tocantins objeto da licita­«o nÜ 23236.001136/2012-71.  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

¶ Conceituar processo licitat·rio, projeto b§sico e projeto executivo; 

¶ Relatar como geralmente ® feito o recebimento do projeto b§sico do 

processo licitat·rio envolvido; 

¶ Descrever os entraves na execu­«o do empreendimento com base no 

projeto adquirido; 

¶ Sugerir ¨ gest«o administradora a ado­«o de medidas para minimizar 

os problemas existentes em Projeto B§sico. 

5 FUNDAMENTA¢ëO TEčRICA 

5.1 LICITA¢ëO 

Como forma de estabelecer par©metros que possibilitasse a administra­«o 

p¼blica escolher de forma mais vantajosa as propostas que subsidiassem dentre 

outras finalidades, as contra­»es para execu­«o de obras ou servi­os de 

engenharia, foi criada ent«o em 21 de junho de 1993 a Lei Federal  nÜ 8.666/93 

regendo todos os preceitos para ocorr°ncia de uma licita­«o. Segundo a 

constitui­«o da Rep¼blica Federativa do Brasil de 1988, estabelece que, cabe a 

administra­«o p¼blica, legislar atrav®s de licita­«o e contrata­«o, as normas gerais 

para todas as modalidades.  

No art. 37, XXI, da Constitui­«o Federal de 1988, determina que as obras, 

servi­os, compras e aliena­»es dever«o ser contratados por meio de um processo 

licitat·rio, para que todos os concorrentes tenham direito a isonomia nos termos, 

obedecendo os princ²pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade e probidade administrativa, sendo essas garantidas nas cl§usulas que 

estabelecem obriga­»es e exig°ncias. 

Segundo Fran­a (2006), a licita­«o pode ser entendida por duas ·ticas 

diferentes, a primeira como um princ²pio jur²dico como mencionado anteriormente, 
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bem como um princ²pio administrativo, pois as licita­»es para a presta­«o de 

servi­o ou execu­«o de obras, se dar§ atrav®s de uma sequ°ncia de atos jur²dicos, 

com a finalidade de definir o interessado que oferecer§ ao poder p¼blico a oferta 

vantajosa, obedecendo a sequ°ncia: Projeto B§sico, Projeto Executivo e Execu­«o 

das Obras e servi­os. 

5.1.1 PRINCĉPIOS APLICĆVEIS A LICITA¢ëO 

5.1.1.1 LEGALIDADE  

Conforme Souza (1997) cabe ao poder p¼blico obedecer ao que est§ 

previsto em lei, diferentemente do que h§ no setor privado onde aquilo que n«o ® 

expressamente proibido na lei pode ser realizado, na administra­«o p¼blica, 

somente aquilo que estiver estabelecido na lei ® cab²vel de ser feito  

5.1.1.2 IMPESSOALIDADE 

 De acordo com Otero (2012), este princ²pio define que, todo o objeto que 

esteja em disputa, tem como objetivo satisfazer o interesse p¼blico, sendo vedado 

a realiza­«o do processo licitat·rio para interesse do administrador ou de outrem. 

5.1.1.3 MORALIDADE 

Exige que a administra­«o p¼blica realize o processo licitat·rio com 

probidade evitando que o gestor venha agir de maneira desleal com o participante. 

(SOUZA, 1997).  

5.1.1.4 IGUALDADE 

Garantir que todos os participantes do processo licitat·rio tenham as 

mesmas oportunidades, os mesmos direitos e possa existir uma competi­«o justa. 

Esse princ²pio ® primordial na realiza­«o da licita­«o para que n«o haja 

discrimina­«o entre os participantes (MEIRELLES, 2010). 

5.1.1.5 PUBLICIDADE 

Todos os interessados devem ter o conhecimento do processo licitat·rio, 

tendo esse direito garantindo pela obriga­«o ¨ Administra­«o P¼blica. Ser«o 

utilizados pela administra­«o p¼blica, diferentes meios para torna-los p¼blicos 

garantindo que nada seja escondido (OTERO, 2012). De igual forma a Lei 

8.666/1993 estabelece: 
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Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorr°ncias, das 

tomadas de pre­os, dos concursos e dos leil»es, embora realizados no local da 

reparti­«o interessada, dever«o ser publicados com anteced°ncia, no m²nimo, por 

uma vez: (Reda­«o dada pela Lei nÜ 8.883, de 1994) 

I - no Di§rio Oficial da Uni«o, quando se tratar de licita­«o feita por ·rg«o ou 

entidade da Administra­«o P¼blica Federal e, ainda, quando se tratar de obras 

financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por 

institui­»es federais; (Reda­«o dada pela Lei nÜ 8.883, de 1994) 

II - no Di§rio Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, 

respectivamente, de licita­«o feita por ·rg«o ou entidade da Administra­«o P¼blica 

Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Reda­«o dada pela Lei nÜ 8.883, de 

1994) 

III - em jornal di§rio de grande circula­«o no Estado e tamb®m, se houver, em jornal 

de circula­«o no Munic²pio ou na regi«o onde ser§ realizada a obra, prestado o 

servi­o, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administra­«o, 

conforme o vulto da licita­«o, utilizar-se de outros meios de divulga­«o para ampliar 

a §rea de competi­«o. (Reda­«o dada pela Lei nÜ 8.883, de 1994) 

5.1.1.6   VINCULA¢ëO AO INSTRUMENTO CONVOCATčRIO 

Garante ao licitante que n«o haver§ mudan­as ao longo do processo 

licitat·rio, sendo estabelecidas no in²cio do certame, todas as exig°ncias e as 

condi­»es, evitando que o licitante n«o saiba exatamente o que est§ sendo exigido 

(MEIRELLES, 2010). 

5.1.1.7   JULGAMENTO OBJETIVO 

Ainda conforme Meirelles (2010), todos os interessados, ser«o julgados 

pelos fatores qualidade, rendimento, efici°ncia, durabilidade, pre­o, prazo e 

condi­»es prefixados pela Administra­«o p¼blica, n«o cabendo ao administrador 

escolher de maneira subjetiva.   

Nos termos da Lei 8.666/1993, em casos onde houver algum princ²pio 

jur²dico que fora violado ao decorrer do processo, essa por sua vez ser§ objeto de 

invalida­«o, por meio da administra­«o p¼blica ou por ·rg«os respons§veis.  

5.1.2 CONFORMA¢ëO DO OBJETO A MODALIDADE DE LICITA¢ëO 

No artigo 23 da Lei 8.666/1993, estabelece que a adequa­«o do objeto a 
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modalidade licitat·ria se dar§ em fun­«o do crit®rio qualitativo ou quantitativo, 

sendo o primeiro utilizado quando h§ necessidade de permitir o direito de uso e o 

segundo, quando ® considerado os limites de valores estimados. Esses valores 

para obras e servi­os de engenharia, que estavam em vigor, foram alterados 

atrav®s do decreto nÜ. 9.412/2018 passando a entrar em vigor nas licita­»es com 

edital publicado a partir do m°s de julho de 2018. 

5.1.2.1 CONVITE. 

Modalidade onde s«o convidados no m²nimo tr°s interessados para a 

realiza­«o de obras e servi­os de engenharia com limite do valor do objeto de at® 

R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). H§ apenas uma fase, pois, todos os 

licitantes s«o classificados como pr®-habilitados sendo vedados aqueles que 

estejam por algum motivo, restringidos de efetuar neg·cios com a Administra­«o. 

5.1.2.2 TOMADA DE PRE¢OS  

Para obras e servi­os de engenharia com limite do valor do objeto de at® 

R$ 3.330.000,00 (tr°s milh»es e trezentos e trinta mil reais) para os interessados 

que sejam cadastrados ou estiverem aptos ao cadastramento at® tr°s dias antes 

ao per²odo de apresenta­«o de propostas. 

5.1.2.3 CONCORRąNCIA 

Para obras e servi­os de engenharia com limite do valor do objeto de acima 

de R$ 3.330.000,00 (tr°s milh»es e trezentos e trinta mil reais) entre interessados 

que possuam a qualifica­«o estabelecida no edital. 

5.1.2.4 CONCURSO 

Modalidade destinada a estabelecer um interessado atrav®s de pr°mios ou 

remunera­«o, sendo o objeto um trabalho t®cnico, cientifico ou art²stico. 

5.1.2.5 LEILëO 

Modalidade de licita­«o destinada a venda de bens m·veis pela 

administra­«o p¼blica efetuada atrav®s do interessado que oferecer o maior lance. 

Dentre os motivos de venda dos bens moveis podem ser citados produtos 

apreendidos, penhorados e bens m·veis inserv²veis sendo realizado por um 

servidor p¼blico estabelecido pela Administra­«o.  
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5.1.2.6 PREGëO 

A modalidade Preg«o ® regida pela Lei 10.520/02, sendo essa ainda 

disciplinada pela Lei nÁ 8.666/93. Foi desenvolvida como forma de melhorar o 

processo licitat·rio realizado pela Administra­«o P¼blica Federal permitindo que 

bens e servi­os comuns sejam feitos em sess«o p¼blica atrav®s de lances e 

propostas sendo realizados com maior rapidez e efici°ncia a contrata­«o. 

A Lei 10.520/02 prev° que podem ser adquiridos por meio de preg«o os bens 

e servi­os comuns, sendo definidos no edital o desempenho e qualidade desejados. 

Os bens e servi­os inclu²dos podem ser pe­as de reposi­«o de equipamentos, 

mobili§rio padronizado, combust²veis e material de escrit·rio e servi­os, tais como 

limpeza, vigil©ncia, conserva­«o, loca­«o e manuten­«o de equipamentos, 

agenciamento de viagem, vale-refei­«o, bens e servi­os de inform§tica, transporte 

e seguro sa¼de. 

5.1.2.7 REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATA¢ìES (RDC) 

O Regime Diferenciado de Contrata­»es P¼blicas ï RDC  foi implementado 

como um novo regime de licita­«o pela Lei nÜ 12.462, de 2011. Segundo Campos 

(2013), esse regime licitat·rio, foi entendido pelo governo brasileiro, como uma 

forma de desburocratizar as licita­»es regidas pela Lei nÁ 8.666/93, para os eventos 

esportivos que o pa²s receberia nos anos seguintes, tendo em vista que o Regime 

Diferenciado de Contrata­»es P¼blicas, seria uma forma de aumentar a efici°ncia 

e agilidade nas licita­»es e contratos administrativos.  Esse regime, inicialmente 

aplicava-se exclusivamente ¨s licita­»es e contratos necess§rios ¨ realiza­«o: 

¶ Dos Jogos Ol²mpicos e Paraol²mpicos de 2016;  

¶ Da Copa das Confedera­»es da Fed®ration Internationale de Football 

Association - FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014; 

¶ De obras de infraestrutura e ¨ contrata­«o de servi­os para os 

aeroportos das capitais dos Estados distantes at® trezentos e 

cinquenta quil¹metros das cidades sedes das competi­»es.  

Posteriormente, foram tamb®m aplic§veis ao Regime Diferenciado de 

Contrata­»es ïRDC, inseridos pela lei nÜ 12.688, de 2012 a­»es do Programa de 

Acelera­«o do Crescimento ï PAC e pela Lei nÜ 12.722, de 2012), licita­»es e 

contratos para realiza­«o de obras e servi­os de engenharia referentes ao sistema 
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p¼blico de ensino. 

De maneira simplificada, a Tabela 1, traz distin­»es entre alguns termos 

entre a Lei nÁ 8.666/93 e a Lei nÜ 12.462/11 em pontos referentes a contrata­«o das 

empresas pela Administra­«o p¼blica, a n«o assinatura do termo de contrato, 

contrata­«o de servi­os remanescentes, etapas do processo licitat·rio e termos 

referentes aos acrescimentos e supress»es. 

 

Quadro 1 - Comparativo entre as Lei nÜ 8.666e Lei nÜ 12.462 

Lei nº 8.666, de 1993. Lei nº 12.462, de 2011. 

As obras e os serviços somente poderão ser licita-

dos quando houver projeto básico de engenharia 

Na contratação integrada a Administração elabora o 

anteprojeto de engenharia e o contratado elabora o 

PB e o PE 

Quando o primeiro convocado não assinar o termo 

de contrato, a Administração pode convocar os li-

citantes remanescentes, para fazê-lo nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado. 

Quando o convocado não assinar o termo de con-

trato, pode a Administração convocar os licitantes re-

manescentes, nas condições ofertadas ao vencedor. 

Se não aceitarem, a Administração poderá convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classifica-

ção, para a celebração do contrato nas condições 

ofertadas por estes. 

Quando necessário contratar outra empresa para 

terminar o remanescente de obra, também devem 

ser mantidas as mesmas condições ofertadas pelo 

antecedente. 

Quando remanescente de obra, serviço ou forneci-

mento de bens em consequência de rescisão contra-

tual observará a ordem de classificação dos licitan-

tes remanescentes e as condições por estes oferta-

das. 

Verifica-se a habilitação dos interessados na con-

tratação e, em seguida, realiza-se o julgamento 

das propostas. 

Julga-se primeiro as propostas para depois 

verificar a habilitação. 

Na execução indireta das obras e serviços de en-

genharia, são admitidos: empreitada por preço glo-

bal, por preço unitário, contratação por tarefa e in-

tegral. 

Na execução indireta das obras e serviços de enge-

nharia, são admitidos: empreitada por preço global, 

por preço unitário, contratação por tarefa, integral e 

integrada. 
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Nos casos de acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas obras, serviços ou compras, o limite é 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso particular de re-

forma de edifício ou de equipamento, é de até 50% 

(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

As alterações nos valores dos contratos para aten-

der às exigências da Administração seguem os limi-

tes previstos na Lei nº 8.666/1993. 

Fonte: Adaptado de (DPL, 2013) 

5.2 CONCEITO DE OBRA E SERVI¢O DE ENGENHARIA 

Na elabora­«o do processo licitat·rio ® necess§rio que a administra­«o 

p¼blica configure exatamente do que se trata o objeto licitado para que o mesmo 

n«o seja caracterizado de forma equivocada.  

Para carateriza­«o de obra, esta pode ser entendida, como uma 

materializa­«o realizada por contratados ou por ·rg«os a cargo da administra­«o 

p¼blica.  Segundo Meirelles (2010) quando a administra­«o p¼blica executa a obra, 

fornece material e m«o de obra, estabelece funcion§rios a cargo da administra­«o 

para a execu­«o e responsabiliza-se tecnicamente, configura-se como execu­«o 

direta. Quando h§ a contrata­«o de particulares, mas cabendo ainda a 

administra­«o p¼blica a fiscaliza­«o, ser§ caracterizada como execu­«o indireta.  

No ©mbito da engenharia, para a realiza­«o da fundamenta­«o do objeto no 

processo licitat·rio, h§ alguns casos ficam dif²ceis de distinguir a ess°ncia de obra 

e servi­o, cabendo a administra­«o p¼blica compreender a caracteriza­«o de obras 

e servi­o. Mota (2005) traz a t²tulo de observ©ncia, a dificuldade de ser distinguir 

recupera­«o de repara­«o ou ainda, amplia­«o e adapta­«o tratando de atividades 

que s«o diretamente ligadas, mas que em uma licita­«o trata-se de defini­«o de 

objeto diferentes. 

Para servi­os de engenharia, a Lei 8.666/1993, tamb®m n«o especifica ou 

n«o define categoricamente quais atividades s«o enquadradas para se qualificar o 

objeto como um servi­o. Ainda segundo Mota (2005), configura-se servi­o como 

atividade que visa ter como resultado final uma utilidade para a Administra­«o 

p¼blica sendo esta remunerada. 

5.3 PROJETO BĆSICO 

Conforme Goes (2011), na etapa de projeto deve-se evitar que erros possam 
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ser cometidos pois eles influenciar«o nos custos da execu­«o, e nessa etapa as 

principais decis»es devem ser tomadas. Em concord©ncia, Melhado (1995) afirma 

que quanto mais cedo houver a identifica­«o de um problema relacionado a 

execu­«o na etapa de projeto, maior ser§ a influ°ncia positiva no custo total da obra. 

O gr§fico abaixo representa a possibilidade de o custo ser influenciado nas 

diferentes fases do empreendimento 

Gr§fico 1- Capacidade de influ°ncia no custo de um empreendimento  

 

Fonte: Hammarlund; Josephson (1992) 

A tabela 1 mostra que em pa²ses Europeus, o maior percentual de origem 

para os problemas, nas diferentes fases da obra, est§ relacionado com a fase de 

projeto, segundo estudos cerca de 40 a 45% (RODRIGUEZ, 2001). 

Tabela 1 - Origem das falhas nas edifica­»es 

 

Fonte: Adaptado de Rodriguez (2001) 

 O artigo 7Á da Lei N Ü 8.666 1993, estabelece que para a execu­«o de obras 

e para a presta­«o de servi­os, as licita­»es dever«o obedecer a sequ°ncia: de: 
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Projeto b§sico, projeto executivo, execu­«o das obras e servi­os. Nesse mesmo 

artigo estabelece que as obras e servi­os n«o poder«o ser licitadas se n«o houver 

projeto b§sico aprovado pela autoridade competente e dispon²vel para exame dos 

interessados, existir or­amento detalhado em planilhas com a composi­«o de todos 

os custos. 

No processo licitat·rio, afim de ser evitar grandes desperd²cios de dinheiro 

p¼bico, faz-se necess§rio a caracteriza­«o de forma criteriosa do objeto atrav®s do 

Projeto b§sico tendo em vista que possibilitar§ ao vencedor do certame, apropriar-

se de conhecimentos suficientes de todos os elementos componentes do objeto, e 

certificar§ ¨ administra­«o o cumprimento da totalidade contratual conforme 

Ac·rd«o 768/2013- Plen§rio: 

O projeto b§sico ou termo de refer°ncia dotam o processo licitat·rio de 

maior transpar°ncia e d«o mais seguran­a ao gestor de que est§ 

contratando o produto conforme necessita, al®m de permitir que o licitante 

tenha informa­»es e elementos necess§rios ¨ boa elabora­«o das 

propostas. J§ o or­amento estimado em planilhas de pre­os unit§rios 

serve de balizamento para a an§lise das propostas das licitantes, e ® um 

importante instrumento para a an§lise de poss²veis repactua­»es. Assim, 

a aus°ncia ou fragilidades nesses procedimentos pode prejudicar o 

processo licitat·rio. (Ac·rd«o 768/2013 ï Plen§rio). 

 

Este por sua vez, dever§ executar a obra ou servi­o de engenharia em 

conformidade com o projeto b§sico fornecido pela administra­«o p¼blica, n«o 

havendo diverg°ncias entre o planejado e o executado. O Tribunal de Contas da 

Uni«o - TCU, cita alguns exemplos de situa­»es, que pela aus°ncia ou 

inconsist°ncia na elabora­«o do projeto b§sico, acarretam preju²zos ¨ licita­«o:  

Falta de efetividade ou alta rela­«o custo/benef²cio do empreendimento, 

devido ¨ inexist°ncia de estudo de viabilidade adequado;  

Altera­»es de especifica­»es t®cnicas, em raz«o da falta de estudos 

geot®cnicos ou ambientais adequados;  

Utiliza­«o de materiais inadequados, por defici°ncias das especifica­»es; 

Altera­»es contratuais em fun­«o da insufici°ncia ou inadequa­«o das 

plantas e especifica­»es t®cnicas, envolvendo negocia­«o de pre­os. 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIëO, 2013, p. 16).   

 

A resolu­«o CONFEA 361/91 estabelece nos arts. 1Ü e 2Á que o Projeto 

B§sico ® composto por elementos suficientemente necess§rios para definir uma 

obra, servi­o ou o complexo de obras e servi­os que integram o empreendimento, 

se fazendo necess§rio o perfeito entendimento das suas caracter²sticas b§sicas e 
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desempenho pretendido, permitindo a estimar custos e prazos de execu­«o. A 

elabora­«o do projeto b§sico ser§ feita de maneira mais eficiente quando este por 

sua vez foi baseado em um conjunto mais abrangente de estudos e projetos, 

precedido por estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade t®cnica, 

econ¹mica e avalia­«o de impacto ambiental, e sucedido pela fase de projeto 

executivo  

No artigo 6Á, inciso IX da Lei Federal nÜ 8.666/93, define o projeto b§sico 

como elementos que caracterizam a obra ou servi­o, elaborados com base nos 

estudos t®cnicos necess§rios para execu­«o do objeto como estudo de viabilidade 

t®cnica, estudo de impacto ambiental, avalia­«o dos custos da obra bem como a 

defini­«o dos m®todos e do prazo de execu­«o.  Alguns requisitos ser«o 

considerados nos projetos b§sicos definidos no artigo 12Á da Lei Federal nÜ 

8.666/93, dentre eles, seguran­a, funcionalidade e adequa­«o ao interesse p¼blico, 

economia na execu­«o, ado­«o de normas t®cnicas de sa¼de e seguran­a do 

trabalho e impacto ambiental, pois esses s«o de enorme import©ncia para o 

sucesso da licita­«o. 

Conforme TCU (2014), a elabora­«o do projeto b§sico pode ser feita pelo 

pr·prio ·rg«o licitante com a designa­«o de um respons§vel t®cnico ou realizar uma 

licita­«o para contratar uma empresa especializada para sua elabora­«o contendo 

o or­amento estimado dos custos do projetos e o seu cronograma de elabora­«o. 

Quando a administra­«o p¼blica optar por elaborar o projeto b§sico, deve-se eleger 

um respons§vel t®cnico estando vinculado ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).  

5.3.1. DOCUMENTA¢ëO. 

 Uma s®rie de documenta­«o est«o inclusos no projeto b§sico de forma a 

contemplar uma melhor caracteriza­«o do objeto. Segundo o  Instituto Brasileiro de 

Auditoria de Obras P¼blicas ï IBRAOP, de forma a uma melhor caracteriza­«o , foi 

elaborado uma Orienta­«o T®cnica ,a OT ï IBR 001/2006 que define o projeto 

b§sico: 

5. CONTEĐDO T£CNICO  

Todo Projeto B§sico deve apresentar conte¼dos suficientes e 

precisos, tais como os descritos nos itens 5.1 a 5.5, representados em 

elementos t®cnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da 
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obra de engenharia. As pranchas de desenho e demais pe­as dever«o 

possuir identifica­«o contendo:   

¶ Denomina­«o e local da obra;  

¶ Nome da entidade executora;  

¶ Tipo de projeto;  

¶ Data;  

¶ Nome do respons§vel t®cnico, n¼mero de registro no 

CREA e sua assinatura.  

5.1 Desenho: Representa­«o gr§fica do objeto a ser executado, 

elaborada de modo a permitir sua visualiza­«o em escala adequada, 

demonstrando formas, dimens»es, funcionamento e especifica­»es, 

perfeitamente definida em plantas, cortes, eleva­»es, esquemas e 

detalhes, obedecendo ¨s normas t®cnicas pertinentes.  

5.2 Memorial Descritivo: Descri­«o detalhada do objeto projetado, 

na forma de texto, onde s«o apresentadas as solu­»es t®cnicas adotadas, 

bem como suas justificativas, necess§rias ao pleno entendimento do 

projeto, complementando as informa­»es contidas nos desenhos 

referenciados no item 5.1.  

5.3 Especifica­«o T®cnica: Texto no qual se fixam todas as regras 

e condi­»es que se deve seguir para a execu­«o da obra ou servi­o de 

engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, 

elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o 

modo como ser«o executados cada um dos servi­os apontando, tamb®m, 

os crit®rios para a sua medi­«o.  

5.4 Or­amento: Avalia­«o do custo total da obra tendo como base 

pre­os dos insumos praticados no mercado ou valores de refer°ncia e 

levantamentos de quantidades de materiais e servi­os obtidos a partir do 

conte¼do dos elementos descritos nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, sendo 

inadmiss²veis apropria­»es gen®ricas ou imprecisas, bem como a inclus«o 

de materiais e servi­os sem previs«o de quantidades. O Or­amento 

dever§ ser lastreado em composi­»es de custos unit§rios e expresso em 

planilhas de custos e servi­os, referenciadas ¨ data de sua elabora­«o. O 

valor do BDI considerado para compor o pre­o total dever§ ser explicitado 

no or­amento.  

5.4.1 Planilha de Custos e Servi­os: A Planilha de Custos e 

Servi­os sintetiza o or­amento e deve conter, no m²nimo:   

¶ Discrimina­«o de cada servi­o, unidade de medida, 

quantidade, custo unit§rio e custo parcial;  

¶ Custo total or­ado, representado pela soma dos custos 

parciais de cada servi­o e/ou material;  

¶ Nome completo do respons§vel t®cnico, seu n¼mero de 

registro no CREA e assinatura. 

 5.4.2 Composi­«o de Custo Unit§rio de Servi­o: Cada 

Composi­«o de Custo Unit§rio define o valor financeiro a ser despendido 

na execu­«o do respectivo servi­o e ® elaborada com base em 

coeficientes de produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos 

e seus pre­os coletados no mercado, devendo conter, no m²nimo:   

¶ Discrimina­«o de cada insumo, unidade de medida, sua 

incid°ncia na realiza­«o do servi­o, pre­o unit§rio e custo 

parcial;   

¶ Custo unit§rio total do servi­o, representado pela soma 

dos custos parciais de cada insumo. Para o caso de se 

utilizarem Composi­»es de Custos de entidades 

especializadas, a fonte de consulta dever§ ser explicitada. 

 5.5 Cronograma f²sico-financeiro: Representa­«o gr§fica do 



14 
 

desenvolvimento dos servi­os a serem executados ao longo do tempo de 

dura­«o da obra demonstrando, em cada per²odo, o percentual f²sico a ser 

executado e o respectivo valor financeiro despendido. 

 

5.3.2 ELABORA¢ëO DE PROJETOS 

Conforme Oliveira (2018) ñ£ essencial, portanto, que se analise a exist°ncia 

e a adequabilidade das plantas, do memorial descritivo e especifica­»es t®cnicas, 

dos estudos geol·gicos e topogr§ficos e, especialmente, do or­amento da obraò. 

Uma das etapas para a elabora­«o de um projeto consiste na representa­«o 

da obra, atrav®s de desenho t®cnico como forma de descrever aquilo que ser§ 

constru²do. Da² a import©ncia de o projetista alinhar, a criatividade com a efici°ncia 

para um melhor resultado no projeto. A fun­«o do projeto ® desenvolver, organizar, 

registrar e transmitir as peculiaridades do edif²cio que ser«o interpretadas na 

execu­«o (MELHADO, 1995). 

A Orienta­«o T®cnica 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

P¼blicas ï IBRAOP define que a representa­«o gr§fica deve ser elabora de modo 

a permitir a perfeita visualiza­«o do objeto atrav®s de formas e dimens»es 

adequadas sendo este, compreendido em todos os aspectos com a utiliza­«o de 

plantas, cortes, vistas e detalhes seguindo as normas vigentes. 

Ainda conforme a Orienta­«o T®cnica 001/2006, s«o necess§rios alguns 

elementos t®cnicos para cada tipo de obra. A tabela 6.1 relaciona os elementos 

t®cnicos para obras de Edifica­»es: 

Quadro 2- Elementos T®cnicos 

Especialidade Elemento Conteúdo 
Levantamento Topográfico Desenho ¶ Levantamento plani-altimétrico 

Sondagem Desenho ¶ Locação dos furos 

Memorial ¶ Descrição das características do solo 

¶ Perfil geológico do terreno 

Projeto Arquitetônico Desenho ¶ Situação 

¶ Implantação com níveis 

¶ Plantas baixas e de cobertura 

¶ Cortes e elevações 

¶ Detalhes 

¶ Indicação de elementos Existentes 

Especificação ¶ Materiais, equipamentos, elementos, compo-
nentes e sistemas construtivos 
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Especialidade Elemento Conteúdo 

Projeto de Terraplenagem Desenho ¶ Implantação com indicação dos níveis origi-
nais e dos níveis propostos 

¶ Perfil longitudinal e seções transversais 

Memorial ¶ Cálculo de volume de corte e aterro/ Quadro 
Resumo 

Especificação ¶ Materiais de aterro 

Projeto de Fundações Desenho ¶ Locação, características e dimensões dos ele-
mentos de fundação 

Memorial ¶ Método construtivo 

¶ Cálculo de dimensionamento 

Especialidade Elemento ¶ Conteúdo 

Projeto Estrutural Desenho ¶ Plantas baixas com lançamento da estrutura 
com cortes e elevações 

Especificação ¶ materiais, componentes e sistemas construti-
vos 

Memorial ¶ Método construtivo 

¶ Cálculo do dimensionamento 

Projeto de instalações Hi-
dráulicas 

Desenho ¶ Planta baixa com marcação de rede de tubula-
ção, prumadas e reservatório 

¶ Esquema de distribuição vertical 

Especificação ¶ Materiais 

¶ Equipamentos 

Memorial ¶ Cálculo do dimensionamento das tubulações  
e reservatório 

Projeto de Instalações Elé-
tricas 

Desenho ¶ Planta baixa com marcação dos pontos, circui-
tos e tubulações 

¶ Diagrama unifilar 

Especificação ¶ Materiais 

¶ Equipamentos 

Memorial ¶ Determinação do tipo de entrada de serviço 

¶ Cálculo do dimensionamento 

Projeto de Instalações Te-
lefônicas 

Desenho ¶ Planta baixa com marcação dos pontos e tu-
bulações 

Especificação ¶ Materiais 

¶ Equipamentos 

Projeto de Instalações de 
Prevenção de Incêndio 

Desenho ¶ Planta baixa indicando tubulações, prumadas, 
reservatórios e/ou equipamentos 

Especificação ¶ Materiais 

¶ Equipamentos 

Memorial ¶ Cálculo do dimensionamento das tubulações e 
reservatório 

Projeto de Instalações Es-
peciais (lógicas, alarme, 
detecção de fumaça 

Desenho ¶ Planta baixa com marcação de dutos e equi-
pamentos fixos (unidades condensadoras e 
evaporadoras 
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Especificação ¶ Materiais 

¶ Equipamentos 

Memorial ¶ Cálculo do dimensionamento dos equipamen-
tos e dos dutos 

Projeto de Paisagismo Desenho ¶ Implantação com níveis 

Especificação ¶ Espécies vegetais 

¶ Materiais e equipamentos 

Fonte:  Adaptado de Orienta­«o T®cnica 001/2006 ï IBRAOP (2018) 

De acordo com Oliveira et al. (2008) algumas defici°ncias s«o mais 

incidentes em obras nas fases de licita­«o e projeto, sendo fatores preponderantes 

para o sucesso da obra, podendo ser citadas: 

¶ Para Projetos 

a) Projetos que n«o possuem especifica­«o de material e de m®todo 

construtivo de maneira clara e correta; 

b) Altera­»es de tipo e/ou quantidade de materiais ou servi­os nos projetos 

na fase de execu­«o, sendo esses n«o reavaliados os custos; 

c) Projetos elaborados sem estudo pr®vio (sem ensaios geot®cnicos - 

sondagens e outros) Utiliza­«o de projetos padronizados nas diversas 

obras sem as devidas modifica­»es; 

d) Contradi­«o na defini­«o de prazos de projeto e prazo na execu­«o dos 

servi­os; 

e) Utiliza­«o de projetos desatualizados devido ao curto prazo para 

elabora­«o. 

¶ Para Licita­«o 

a) Errada descri­«o do objeto; 

b) Escolha de modalidade e regime de execu­«o errados;  

c) Falta de avalia­«o se os pre­os propostos n«o est«o superfaturados; 

d)  Aus°ncia ou realiza­«o imperfeita de projeto b§sico e/ou executivo, com 
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todas as suas partes, desenhos, especifica­»es e outros complementos; 

e) Falta de requisi­«o da composi­«o detalhada do BDI praticado pelas 

proponentes; 

f) Aus°ncia ou impr·prio cronograma f²sico-financeiro; 

g) N«o indica­«o no processo licitat·rio item como: ñpor que fazer", ñpode 

ser feitoò, "o que fazerò, "quando fazer", "como fazer", "onde fazer", ña 

que custo fazerò e ñcomo controlar ou fiscalizarò. 

5.4 PROJETO EXECUTIVO 

Segundo a Lei 8.666/93, o Projeto Executivo ® o conjunto dos elementos 

necess§rios e suficientes ¨ execu­«o completa da obra, de acordo com as normas 

pertinentes da Associa­«o Brasileira de Normas T®cnicas ï ABNT. Diferentemente 

do Projeto B§sico, o Projeto executivo deve ser elaborado com maior grau de 

especifica­«o e detalhamento, pois esses elementos ser«o necess§rios para a 

perfeita execu­«o do objeto. A Lei 8.666/93 estabelece que o projeto executivo n«o 

necessariamente precisa ser elaborado ap·s a conclus«o do Projeto B§sico mas 

possibilita que seja elaborado juntamente com a elabora­«o dele. 

Conforme CGE (2014), ñImportante se faz destacar que o Projeto Executivo 

n«o ® um novo Projeto, e sim, o melhor detalhamento do Projeto B§sico. No caso 

de sua elabora­«o ser concomitante a execu­«o do empreendimento, ele n«o pode 

descaracterizar o objeto, e, por conseguinte, seu Projeto B§sicoò. 

Para AMARAL (2009), a execu­«o de obras p¼blicas deveriam ser  somente 

se existisse um projeto executivo, detalhado e atualizado de forma que certificasse 

tanto a administra­«o quanto ¨ empresa contratada uma maior confiabilidade. O 

objetivo seria minimizar as altera­»es t«o corriqueiras encontradas na pratica, 

mesmo que n«o fosse o bastante para garantir totalmente a boa execu­«o da obra.  

5.5 ALTERA¢ìES CONTRATUAIS: ADI¢ìES E SUPRE¢ìES  

Segundo Oliveira et al. (2008) grande parte das altera­»es nos contratos 

adv®m quase que  exclusivamente pela defici°ncia dos projetos b§sicos. 

Infelizmente, cada vez mais tem se visto relat·rios e votos de ac·rd«os e decis»es 

do Tribunal de Contas da Uni«o ï TCU relacionados as altera­»es contratuais por 
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defici°ncias no projeto b§sico, onde por vezes, tido de ñinstrumento de fic­«oò por 

um ministro,  pois esses s«o visto como inadequados para a realiza­«o das obras 

p¼blicas (COSTA, 2004). 

A Lei de licita­»es estabelece que os contratos celebrados poder«o sofrer 

ajustes dentre outros prop·sitos quando houver modifica­«o do projeto, ou das 

especifica­»es, para melhor adequa­«o t®cnica ou quando necess§ria a 

modifica­«o do valor contratual em decorr°ncia de acr®scimos ou diminui­«o 

quantitativa do seu objeto. Os acr®scimos e supress»es de valor nas obras ou 

servi­os de engenharia quando se fizerem necess§rios, devem respeitar os limites 

de at® 25% do valor inicial, obrigando o contratado a aceitar os valores nas mesmas 

condi­»es contratuais, ou seja, os acr®scimos e supress»es dever«o respeitar os 

pre­os unit§rios da planilha or­ament§ria apresentados na licita­«o. As redu­»es e 

os acr®scimos devem ser analisadas em conjunto e calculados sobre o valor 

original do contrato e aplicados a eles os limites de altera­«o estabelecidos na lei 

de licita­»es. 

Conforme TCU (2014) as altera­»es de projeto, planilha or­ament§ria, 

cronograma f²sico-financeiro e especifica­»es t®cnicas dever«o ser fundamentadas 

por escrito e antecipadamente aprovadas pela administra­«o p¼blica atrav®s dos 

respons§veis legais para  a celebra­«o do contrato, tomando o cuidado no caso de 

especifica­»es t®cnicas para a inaltera­«o da qualidade, garantia e desempenho  

requeridas inicialmente para  os materiais a serem utilizados, somente ent«o ap·s 

a realiza­«o do aditivo contratual  serem realizados os pagamentos pela execu­«o 

dos novos servi­os, evitando que sejam considera­»es como antecipa­«o de 

pagamento. 

Contudo, cabe ressaltar o entendimento que atualmente a forma que as 

contra­»es s«o desenvolvidas, a planilha or­ament§ria atribui-se papel crucial na 

elabora­«o da proposta e quando adiante aquilo que houver de imprevisto ser§ 

tratado na forma de adiantamento contratual. Ocorre que os respons§veis pelo 

desenvolvimento dos projetos entendem que n«o ser«o prejudicados de qualquer 

forma pois os aditivos contratuais existem e s«o garantidos pela lei para suprir 

qualquer imperfei­«o em raz«o da falta de planejamento e defici°ncias no 

desenvolvimento da solu­«o escolhida em tudo que for diferente do que foi 

estabelecido em  planilha elaborada por estes, conforme (OLIVEIRA et al., 2008)  
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6 PROCEDIMENTOS METODOLčGICOS  

6.1 CLASSIFICA¢ëO QUANTO AO TIPO DE PESQUISA 

 Conforme Godoy (1995) ña pesquisa se caracteriza como um esfor­o 

cuidadoso para a descoberta de novas informa­»es ou rela­»es e para a verifica­«o 

e amplia­«o do conhecimento existente, o caminho seguido nesta busca pode 

possuir contornos diferentesò. Quanto a classifica­«o ao tipo de pesquisa, esta, ® 

caracterizada como pesquisa quantitativa e qualitativa de car§ter explorat·rio. Para 

Gil (2007), ñEste tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torn§-lo mais expl²cito ou a construir 

hip·tesesò. Com esse intuito, presente estudo buscou analisar os documentos 

licitat·rios com foco nos projetos b§sicos utilizados para a inicializa­«o do certame. 

Dessa forma, primeiramente se procurou analisar o seguinte tramite: como foi 

elaborado o projeto b§sico, explicitando a estrutura do processo licitat·rio brasileiro, 

suas regras, princ²pios, modalidades e tipos e, por consequ°ncia, identificar 

poss²veis imperfei­»es existentes nos projetos b§sicos que comprometem a 

qualidade. 

6.2 T£CNICA DE COLETA DE DADOS 

Acerca dos procedimentos t®cnicos, utilizou-se pesquisa bibliogr§fica. 

Segundo Fonseca (2002), ñA pesquisa bibliogr§fica ® feita a partir do levantamento 

de refer°ncias te·ricas j§ analisadas, e publicadas por meios escritos e eletr¹nicos, 

como livros, artigos cient²ficos, p§ginas de web sitesò. A pesquisa foi realizada por 

meio de um levantamento de acervo referente ¨ licita­«o p¼blica brasileira, sendo 

consultados livros, leis, decretos e revistas, relacionados ao tema.  

 A pesquisa caracteriza-se tamb®m como documental, Segundo Lakatos e 

Marconi ( 2001), ña fonte de coleta de dados est§ restrita a documentos, escritos 

ou n«o, constituindo o que se denomina de fontes prim§rias.ò. A pesquisa 

documental ® a coleta de dados pertencentes a arquivos p¼blicos; arquivos 

particulares de institui­»es e domic²lios, e fontes estat²sticas. Para o estudo, foi 

utilizada como a documenta­«o os 24 volumes do processo licitat·rio de n¼mero 

23236.001136/2012-71, referente ao objeto de contra­»es de empresas 

especializadas para execu­»es das obras de blocos de sala de aula no Instituto 

Federal de Educa­«o, Ci°ncia e Tecnologia do Tocantins ï Campus Palmas. 
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A modalidade de licita­«o empregada foi concorr°ncia do tipo menor pre­o, 

com base na Lei federal nÜ 8.666/93. O projeto b§sico inclui a documenta­«o 

necess§ria para a execu­«o do objeto sendo esses: Memorial Descritivo, Projetos 

(Estrutural, Inc°ndio, SPDA, El®trico, Cabeamento, Estrutura Met§lica, Pluvial, 

Sanit§rio, Hidr§ulico, Arquitet¹nico), Planilha Or­ament§ria, Modelo de 

Cronograma F²sico-Financeiro e Modelo de Composi­«o do BDI.  

7 ESTUDO DE CASO E RESULTADOS  

O estudo de caso foi realizado por meio da an§lise de conte¼do dos 24 

volumes do processo licitat·rio de n¼mero 23236.001136/2012-71, referente ao 

objeto de contra­»es de empresas especializadas para execu­»es das obras de 

blocos de sala de aula no Instituto Federal de Educa­«o, Ci°ncia e Tecnologia do 

Tocantins ï Campus Palmas. 

A documenta­«o do processo licitat·rio continha o projeto b§sico (Memorial 

Descritivo, Projetos (Estrutural, Inc°ndio, SPDA, El®trico, Cabeamento, Estrutura 

Met§lica, Pluvial, Sanit§rio, Hidr§ulico, Arquitet¹nico), Planilha Or­ament§ria, 

Modelo de Cronograma F²sico-Financeiro e Modelo de Composi­«o do BDI), atas 

de reuni«o, of²cios, relat·rios de medi­«o. Assim, foi identificado que os principais 

problemas encontrados na execu­«o do objeto com o projeto b§sico, por parte da 

construtora e da administra­«o p¼blica, concentram-se em quatro pontos, sendo 

esses: defici°ncias de projetos arquitet¹nicos e por consequ°ncia, altera­»es de 

quantitativos, altera­»es de especifica­»es t®cnicas gerando grandes quantidades 

de aditivos e supress»es na or­amenta­«o. 

7.1 DEFICIąNCIAS DOS PROJETOS 

a) O projeto n«o apresenta funcionalidade aos blocos 

Ao analisar o projeto adquirido pela administra­«o p¼blica necess§rio para a 

realiza­«o do certame, o principal ponto que se pode notar foi a aus°ncia de 

liga­»es entre os blocos a serem constru²dos e o campus j§ existente n«o previsto 

em nenhuma documenta­«o. O projeto dos blocos n«o apresenta as liga­»es 

necess§rias para o perfeito funcionamento dos mesmo em sua totalidade. 

No projeto adquirido, o objeto apresenta-se como uma edifica­«o isolada que 

n«o se comunica com o restante do campus, onde por consequ°ncia, dificulta a 



21 
 

execu­«o da edifica­«o com excel°ncia, por n«o constar em projeto as informa­»es 

necess§rias nas primeiras etapas da execu­«o.  No decorrer da vig°ncia do 

contrato, a empresa respons§vel pela constru­«o dos blocos de sala de aula prop¹s 

¨ Administra­«o p¼blica a or­amenta­«o para a elabora­«o dos projetos com 

algumas liga­»es estabelecidas. Dentre os itens propostos constavam: 

¶ Projeto de instala­»es sanit§rias: Interliga­«o da rede de esgoto do bloco em 

constru­«o e futuras constru­»es para a rede de esgoto existente; 

¶ Projeto de §guas pluviais: Interliga­«o das decidas de §guas pluviais do 

bloco em constru­«o para a rede pluvial existente; 

¶ Projeto de alimenta­«o de rede de energia: Interliga­«o da subesta­«o 

existente no campus ao bloco de salas de aula em constru­«o e futuras 

constru­»es; 

¶ Projeto de alimenta­«o de rede l·gica: Interliga­«o do quadro existente na 

biblioteca no campus ao bloco de salas de aula em constru­«o e futuras 

constru­»es; 

A proposta foi apresentada a Administra­«o, mas n«o foi autorizada, sendo 

necess§ria incluir esses e outros itens que traziam a funcionalidade aos blocos de 

salas de aula em processos licitat·rios diferentes possuindo objetos que continuam 

os servi­os necess§rios para a conclus«o dos servi­os remanescentes. O quadro 

abaixo cont®m os processos licitat·rios e seus devidos valores, necess§rios para a 

complementa­«o dos servi­os n«o estabelecidos no projeto adquirido pela 

Administra­«o p¼blica e fundamentais para a funcionalidade dos blocos. 

Quadro 3- Licita­»es de servi­os remanescentes 

ITEM  OBJETO VALOR DO  
CONTRATO 

PROCESSO  
ADMINISTRA-
TIVO  

MODALIDADE 

1 Construção de 1 (uma) Pas-
sarela coberta com estrutura 
metálica, entre o novo Bloco 
de Salas de Aula até a pas-
sarela existente; Implantação 
de Brise e Gradis Metálicos 
junto ao novo Bloco de Salas 
de Aula 

 R$ 288.594,36  N° 
23236.001005 

/2014-03 

Tomada de 
Preços 
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ITEM OBJETO VALOR DO  
CONTRATO 

PROCESSO 
ADMINISTRA-
TIVO 

MODALIDADE 

1 Construção de Subestação 
Elétrica para atender os no-
vos blocos de salas de aula, 
no IFTO ï Campus Palmas, 
conforme condições e exi-
gências estabelecidas no 
respectivo projeto básico. 

 R$ 442.548,02   
N°23236.001841 

/2013-07 

 Concorrência 

2  Implantação de pavimenta-
ção na área do estaciona-
mento do IFTO ï Campus 
Palmas, conforme condições 
e exigências estabelecidas 
no respectivo projeto básico. 

 R$ 423.617,73  

3 Implantação de Drenagem 
na área dos novos blocos de 
salas e estacionamento no 
IFTO ï Campus Palmas, 
conforme condições e exi-
gências estabelecidas no 
respectivo projeto básico 

 R$ 150.561,00  

4 Implantação de Iluminação 
na área dos novos blocos de 
salas e estacionamento do 
IFTO ï Campus Palmas, 
conforme condições e exi-
gências estabelecidas no 
respectivo projeto básico 

 R$  67.321,15  

Fonte: IFTO. Coordena­«o de Compras e Licita­»es (2018). 

Na primeira licita­«o (planilha no anexo B), foi necess§rio a inclus«o de uma 

passarela em estrutura met§lica fornecendo aos alunos prote­«o no acesso aos 

blocos de sala de aula e a execu­«o da instala­«o dos brises met§licos nas janelas 

de sala estipulados no projeto arquitet¹nico, mas n«o previsto em planilha 

or­ament§ria  

b) Contrapiso do pavimento superior n«o consta em planilha 

Outro item que n«o consta em planilha ® o contrapiso do pavimento superior 

dos blocos. Apesar de constar em planilha or­amentaria o item de contrapiso do 

pavimento t®rreo, o contrapiso do pavimento superior n«o foi quantificado, sendo 

necess§rio solicitar a inclus«o de um novo item na planilha or­ament§ria e aguardar 

a autoriza­«o por parte da administra­«o p¼blica para realiza­«o do servi­o e 

posteriormente o pagamento por meio de aditivo de contrato. Para a medi­«o do 

servi­o, foi adicionado ent«o o item 10.2.4 ï Contrapiso regulariza­«o de superf²cie 

para o pavimento superior de 4 cm na planilha or­amentaria.  
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c) N«o previs«o dos ares no projeto 

Apesar do clima predominantemente quente no munic²pio de Palmas e no 

estado do Tocantins, na concep­«o do projeto arquitet¹nico dos blocos de salas de 

aula n«o foi previsto a inclus«o dos ares-condicionados, para a climatiza­«o dessas. 

Em um local com temperaturas m®dias elevadas em grande parte do ano, a falta 

dessa climatiza­«o nas salas de aula contribui para que esses ambientes se tornem 

improdut²veis devido ao desconforto t®rmico. 

Algumas decis»es paliativas foram necess§rias na etapa de execu­«o da 

obra devido a essa falta de previs«o desses ares no projeto arquitet¹nico, pois os 

blocos n«o possuem laje t®cnica e local para a passagem da fia­«o el®trica, dreno 

e tubula­«o frigor²fera. Na execu­«o da obra foi determinado que os condensadores 

de ar ficassem entre o brise e as esquadrias, e a tubula­«o frigor²fera juntamente 

com o dreno passariam por uma fra­«o de vidro das esquadrias cortadas, conforme 

figuras abaixo. 
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Figura 1-  Tubula­«o frigor²fera dreno e entre vidro cortado 

 

                                       Fonte: Autor (2018) 

Figura 2- Condicionador de ar entre as janelas e os brises 

 

                                       Fonte: Autor (2018) 

d) Brise met§lico n«o constava em planilha 

Foi identificado tamb®m outra falha no projeto referente ao brise met§lico. O 

brise quando instalado nas fachadas, tem a fun­«o de impedir a a­«o do sol sem 

prejudicar a ventila­«o e a ilumina­«o natural tornando um item essencial devido 

ao clima e o local e apesar de estar previsto no projeto arquitet¹nico, este n«o foi 

incluindo na planilha or­ament§ria. 

Magnussen e Olsson (2006), um fator que causa aumento do custo 

estimado ® o fato de muitos itens serem esquecidos ou omitidos da planilha 

or­ament§ria, que tamb®m causam aditivos nos contratos, fato este que os autores 

consideram incompet°ncia. O item brise met§lico deveria apresentar a 
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quantifica­«o de 528,00 mĮ com o valor unit§rio de R$ 289,75 totalizando o valor 

de R$152.988,00, mas devido ao alto valor do item o servi­o n«o foi executado pois 

o valor do aditivo da planilha ultrapassaria a porcentagem permitida de 25% na lei 

de licita­»es somados os itens que tamb®m foram aditivados. 

7.2 ALTERA¢ìES DE QUATITATIVOS 

e) Barrac«o em desacordo com a norma  

Nos servi­os preliminares da planilha or­ament§ria, o item 1.1.4 estabelece 

a execu­«o do barrac«o em chapa de madeira compensada com 100 mĮ de §rea, 

por®m n«o atende o que ® exigido na NR-18. De forma a enquadrar-se o item ao 

estabelecido em norma, foi necess§rio aditivar 33,04mĮ de §rea nesse barrac«o e 

acrescentar o item 1.1.8 referente a execu­«o do barrac«o para carpintaria e 

arma­«o 94,74 mĮ de §rea, totalizando um aditivo de 127mĮ de §rea. 

f) Aditivo de aterro  

Na etapa de infraestrutura os itens referentes a movimenta­«o de terra, 

foram revisados e seus quantitativos foram alterados para a execu­«o dos servi­os. 

O item 2.1.3 (aterro com compacta­«o manual) sofreu aditivo de 300,71mį em seu 

quantitativo devido ao memorial de c§lculo apresentar erros em seu 

dimensionamento e percebidos na etapa de execu­«o da obra. Ainda foi aditivado 

ao item 2.1.5 (escava­«o, carga e transporte mat 1Ü cat) o volume de 431,92 mį 

para a adequa­«o do servi­o. Em consequ°ncia, o item 2.1.4 (Compacta­«o de 

aterro com placa) foi suprimido da planilha or­ament§ria por esse servi­o de 

compacta­«o j§ estar incluso no item 2.1.3.  

g) Aditivo nas estruturas de concreto  

Na etapa de superestrutura diversos itens tiveram seus quantitativos 

alterados em planilha por solicita­«o da empresa construtora e acatados pela 

fiscaliza­«o publica por perceberem que as quantidades estabelecidas n«o 

contemplavam a totalidade da realiza­«o do servi­o. Alguns itens al®m de seus 

quantitativos serem modificados, a sua especifica­«o tamb®m foi alterada como as 

lajes que passaram a ser com laje maci­a ao inv®s de laje pr®-moldadas.  Abaixo, 

a tabela 2 representa as quantidades aditivadas e suprimidas dos itens de 

superestrutura. 
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Tabela 2 - Itens com altera­»es em seus quantitativos 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO  
SERVIÇOS 

UNID. 
QUANTIDADE  
INICIAL (un) 

QUATIDADE 
ADITIVADA 
(un)  

QUATIDADE SU-
PRIMIDA (un)  

3.1.1 
Forma p/ concr. Arm. 
Reut 5x 

m² 3.990,00 564,00 - 

3.1.2 Escoramento de formas m² 2.000,00 1290,04 - 

3.1.6 
Armadura CA-50A 
Grossa 

kg 17.938,30 583,11 - 

3.1.7 
Concreto usinado bom-
beado 25mpa 

m³ 268,78 90,48 - 

3.1.9 
Laje Pré moldada treli-
çada Forro 16 cm 

m² 117,33 46,14 - 

3.1.14 
Laje Pré moldada treli-
çada Piso 20 cm 

m² 1.042,23 63,77 - 

3.1.15 
Laje maciça da rampa  
12 cm 

m² - 10,98 - 

3.1.16 Laje maciça 10 cm m² - 46,18 - 

3.1.17 
Laje Convencional treli-
çada forro  12 cm 

m² - 348,92 - 

3.1.18 
Laje Convencional treli-
çada piso  12 cm 

m² - 312,55 - 

3.1.3 
Forma para laje maciça 
mad. Comp. Resinada 
14mm 

m² 89,28 - 89,28 

3.1.4 Armadura CA-60B Fina kg 8.360,00 - 929,97 

3.1.5 
Armadura CA-50A Mé-
dia  

kg 11.947,10 - 129,78 

3.1.8 
Laje Pré moldada treli-
çada Forro 12 cm 

m² 478,33 - 348,92 

3.1.11 
Laje Pré moldada treli-
çada Piso 12 cm 

m² 394,35 - 312,55 

3.1.12 
Laje Pré moldada treli-
çada Piso 16 cm 

m² 92,28 - 4,92 

 Fonte:Volumes do processo licitat·rio obtido atrav®s da Coordena­«o de Compras e Licita­»es do 

IFTO (2018) 

7.3 ALTERA¢ìES DE ESPECIFICA¢ìES T£CNICAS 

h) Portas e telhas divergindo entre desenho e planilha  

A planilha or­amentaria de um projeto possui dentre outros objetivos, 

quantificar e especificar os servi­os a serem realizados estabelecidos na 

representa­«o gr§fica de forma que n«o haja diverg°ncia ou questionamentos na 

etapa de execu­«o de uma obra. Ocorre por vezes, que essa planilha or­ament§ria 

® elaborada por um profissional diferente do que concebeu a representa­«o grafica 

da obra com isso ocasionando em diverg°ncias entres as documenta­»es.  

Na confronta­«o entre a planilha or­amentaria e a representa­«o gr§fica dos 
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volumes do processo, foi percebido que alguns itens divergem entre as 

documenta­»es. No projeto arquitet¹nico especifica que as portas da entrada de 

todas as salas de aula, s de duas folhas de madeira com dimens»es de 90 e 30 

cent²metros, porem no item 5.1.1 da planilha or­ament§ria define que as esquadrias 

das salas seria executada com portas de uma folha de abrir de madeira com 

dimens«o de 90 cent²metros. Outro item semelhante ocorreu com as telhas de 

cobertura dos blocos de sala de aula sendo definidos no projeto arquitet¹nico como 

telha met§lica termo ac¼stica e em planilha como telha fibrocimento se amianto no 

item 6.1.1.  

i) Altera­«o de Janelas de ferro e Pele de vidro  

Tamb®m nos itens de esquadrias, diante da diverg°ncia relativa a 

especifica­«o, das janelas das salas e da pele de vidro na escada e rampa, em 

planilha e projeto, estes itens ap·s serem analisados, sofreram altera­«o no 

decorrer da obra por n«o apresentarem a melhor op­«o adotada na concep­«o do 

projeto em nenhuma das especifica­»es. 

As janelas no item 5.3.1 apresentava a especifica­«o de janelas de correr de 

ferro com vidro temperado de 8 mil²metros divergindo do que foi especificado em 

projeto como janelas basculante e max air. Devido as janelas estarem localizadas 

em ambiente de sala de aula, nenhum dos tipos de vidros especificados 

apresentavam seguran­a em caso de sinistro aos alunos, e as esquadrias de ferro 

n«o sendo uma boa op­«o em rela­«o a sua manuten­«o, estas foram substitu²das 

por parte da administra­«o p¼blica. Para isso, foi adicionado os itens do 5.3.3 ao 

5.3.6 da planilha para as diferentes dimens»es estabelecidas no projeto, com a 

especifica­«o de janelas de correr de alum²nio e vidro laminado 6 mil²metros. De 

igual forma, os vidros da escada e rampa foram alterados de vidros temperado de 

8 mil²metros para vidro laminado de 6mm com a finalidade de obter mais seguran­a 

em sua utiliza­«o.  

j) Substitui­«o das lumin§rias de embutir 

Similarmente, as lumin§rias estabelecidas previamente em planilha 

or­ament§ria de embutir, necessitou ser alterada por lumin§rias de sobrepor por 

n«o se apresentarem como a melhor op­«o a ser adotada sendo essas embutidas 

em laje. Essas lumin§rias por vezes necessitariam de manuten­«o e embutidas na 
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laje de concreto poderiam dificultar a realiza­«o dos servi­os, sendo melhor 

aproveitadas caso fossem embutidas em forro. Diante dessas adequa­»es do 

projeto b§sico, se fez necess§rio a realiza­«o de termos de aditivo de contrato com 

os devidos reajustes tanto para as janela e pele de vidro da escada e rampa, quanto 

para a substitui­«o das lumin§rias dos blocos de sala de aula. 

7.4 ADI¢ìES E SUPRE¢ìES DA PLANILHA OR¢AMENTĆRIA 

Devido ao surgimento de diverg°ncias de alguns quantitativos e altera­»es 

de especifica­»es t®cnicas nos itens da planilha or­ament§ria, diversos itens 

necessitaram ser aditivados, mas de igual forma, muitos outros foram suprimidos 

na busca pela adequa­«o do projeto b§sico. As tabelas 3 e 4 abaixo descrevem os 

itens aditivados e suprimidos no primeiro termo de aditivo demonstrando a 

quantidade e o custo aditivado por item. 

 

Tabela 3 ï Itens do primeiro aditivo 

SERVIÇOS UNID. 
QUANTI-

DADE 
 INICIAL  

QUATIDADE 
ADITIVADA  

CUSTO 
CUSTO  

ADITIVADO  

Barracão de obra com banheiro m² 100,00 127,79 R$117,72 R$15.043,44 

Aterro com Compactação Manual m³ 770,00 300,71 R$20,88 R$6.278,82 

Escavação, Carga e Transporte 
m³ 

960,00 431,92 R$3,55 R$1.533,32 

Concreto 20 mpa usinado 
m³ 

225,00 22,39 R$324,13 R$7.257,27 

Corte e preparo de cabeças de es-
tacas m 

96,00 6,00 R$17,27 R$103,62 

Forma de superestrutura m² 3.990,00 564,00 R$22,15 R$12.492,60 

Escoramento de formas m² 2.000,00 1290,04 R$18,58 R$23.968,94 

Armadura CA-50A Grossa kg 17.938,30 583,11 R$4,48 R$2.612,33 

Concreto usinado bombeado 25mpa m³ 268,78 90,48 R$288,25 R$26.080,86 

Laje Pré moldada treliçada Forro 16 
cm m² 

117,33 46,14 R$80,39 R$3.709,19 

Laje Pré moldada treliçada Piso 20 
cm m² 

1.042,23 63,77 R$104,47 R$6.662,05 

Laje maciça da rampa  12 cm m² - 10,98 R$1.185,37 R$13.015,36 

Laje maciça 10 cm m² - 46,18 R$957,94 R$44.237,67 

Laje Convencional treliçada forro  
12 cm m² 

- 348,92 R$61,43 R$21.434,16 

Laje Convencional treliçada piso  12 
cm m² 

- 312,55 R$65,07 R$20.337,63 

Janela J1 de correr de Aluminio  und - 48,00 R$3.830,97 R$183.886,56 

Janela J2 de correr de Aluminio  und - 48,00 R$2.044,63 R$98.142,24 

Janela J3 de correr de Aluminio  und - 8,00 R$749,28 R$5.994,24 
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Janela J4 de correr de Aluminio  und - 4,00 R$316,25 R$1.265,00 

Pele de vidro laminado m² - 60,00 R$473,80 R$28.428,00 

TOTAL     R$522.489,19 

TOTAL COM  BDI (24,77%)     R$651.909,76 

Fonte:Volumes do processo licitat·rio obtido atrav®s da Coordena­«o de Compras e Licita­»es do 

IFTO (2018) 

Tabela 4 - Itens suprimidos do primeiro aditivo 

SERVIÇOS UND 
QUANTIDADE 

 INICIAL   
QUANTIDADE 
SUPRIMIDA 

CUSTO  
CUSTO  

SUPRIMIDO  

Compacta­«o de Aterro m³ 
 

770 
 

R$770,00 2,00 R$1.540,00 

Estaca a trado moldada in loco m 400 R$196,00 50,65 R$9.927,40 

Forma para laje maciça mad. 
Comp. Resinada 14mm 

m² 
 

89,28 
 

R$89,28 26,87 R$2.398,95 

Armadura CA-60B Fina kg 8360 R$929,97 5,46 R$5.077,64 

Armadura CA-50A Média kg 
 

11947,1 
 

R$129,78 5,10 R$661,88 

Laje Pré mold.Trel. Forro 12 cm m² 
 

478,33 
 

R$348,92 59,94 R$20.914,26 

Laje Pré mold.Trel. Piso 12 cm m² 
 

394,35 
 

R$312,55 71,45 R$22.331,70 

Laje Pré mold.Trel. Piso 16 cm m² 
 

R$92,28 
 

R$4,92 93,31 R$459,09 

Janela de correr c/ vidro temp. un 
 

776,72 
 

R$776,72 152,59 R$118.519,70 

Pele de vidro temperado m² 
 

60 
 

R$60,00 476,16 R$28.569,60 

TOTAL         R$210.473,60 

TOTAL COM  BDI (24,77%)     
R$262.516,35 
 

Fonte:Volumes do processo licitat·rio obtido atrav®s da Coordena­«o de Compras e Licita­»es do 

IFTO (2018) 
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A tabela 5 abaixo, apresenta de forma resumida, as principais informa­»es 

do primeiro aditivo. 

Tabela 5 - Resumo do termo de primeiro aditivo 

Valor aditivado R$522.489,19 

Valor suprimido   R$210.473,60 

Aditivado Real ( Aditivo/suprimido) R$312.015,40 

Aditivado Real com BDI (24,77%) R$389.301,84 

Valor inicial do contrato R$3.203.641,24 

Valor final do contrato (BDI 24,77%) R$3.593.027,31 

Quantidade de itens aditivados 20 

Quantidade de itens suprimido 10 

Porcentagem aditivada 12,15% 

Fonte:Volumes do processo licitat·rio obtido atrav®s da Coordena­«o de Compras e Licita­»es do 

IFTO (2018) 

Posteriormente na execu­«o da obra, ainda foi necess§rio a realiza­«o do 

segundo aditivo de itens n«o previsto na planilha inicial ou que suas quantidades 

n«o foram quantificadas corretamente. 

Tabela 6- Itens do segundo aditivo 

SERVIÇO UND 
QUANTIDADE  
INICIAL (m²) 

QUATIDADE  
ADITIVADA  

CUSTO 
CUSTO 
 ADITIVADO  

Parede de gesso acart. esp 10cm 
m² 

731,22 13,76 R$62,31 R$857,39 

Alvenaria Elev.tijolo 8 furos 20x20  - 684,06 R$58,24 R$39.839,65 

Porta Mad.Lam.semi-oca 90X210 c/ 
ferr. 

und 12,00 2,00 R$332,95 R$665,90 

Porta em alumínio anod. Fosco  
60x160 

und - 24,00 R$188,36 R$4.520,64 

Escada tipo marinheiro m 9,00 8,80 R$30,13 R$265,14 

Porta metálica 80x150 acesso reser-
vatório m² 

2,40 2,40 R$118,39 R$284,14 

Calha em chapa de aço galvanizado 
desen. 100cm m 

- 34,55 R$88,81 R$3.068,39 

Tubo pvc 25mm incl. conexões m 146,60 13,34 R$10,23 R$136,47 

Tubo pvc 32mm incl. Conexões m 118,95 1,65 R$14,85 R$24,50 

Tubo pvc 50mm incl. conexões m 106,34 21,06 R$20,93 R$440,79 

Registro de Gaveta 3/4" metal cr und 28,00 4,00 R$50,72 R$202,88 

Dispenser saboneteira líquida  und - 20,00 R$40,81 R$816,20 
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Dispenser porta papel  und - 28,00 R$40,81 R$1.142,68 

Dispenser porta papel interfolha und - 12,00 R$40,81 R$489,72 

Barra de apoio 70cm Pne cromado 
Inc.fixação 

und - 8,00 R$103,77 R$830,16 

SERVIÇO UND 
QUANTIDADE  

INICIAL (m²) 
QUATIDADE  
ADITIVADA  

CUSTO 
CUSTO 
 ADITIVADO  

Chapa laminada em aço inox 50x90 
prot. portas  

und - 4,00 R$350,00 R$1.400,00 

Tubo pvc esgoto 40mm incl. Cone-
xões 

m 57,52 11,08 R$13,23 R$146,59 

Esc. manual em solo prof. Maior que 
1,5 a 4,0m  

m³ - 166,50 R$20,41 R$3.398,27 

Esc. Mec. De valas 1,5 a 3,0m  m³ - 300,50 R$7,58 R$2.277,79 

Reaterro manual c/ apiloamento me-
canico 

m³ - 467,00 R$3,59 R$1.676,53 

Poço de visita anel conc. diam.60cm 
prof 2,5m 

und - 3,00 
R$2.057,

61 
R$6.172,83 

Ralo tipo abacaxi 100mm und 16,00 9,00 R$8,93 R$80,37 

Ralo tipo abacaxi 150mm und 14,00 16,00 R$15,31 R$244,96 

Tubo pvc esgoto 100mm forn. e ins-
tal. 

m 84,00 63,20 R$15,88 R$1.003,62 

Cordoalha cobre nú 50mm², P/para 
raio 

m 238,34 81,66 R$18,05 R$1.474,07 

Aterramento c/haste 5/8x3m und 24,00 54,00 R$19,41 R$1.048,14 

Caixa insp. suspensa pvc 15x10cm  und 20,00 4,00 R$2,51 R$10,04 

Caixa insp.pvc 300mm p/aterr. 
Tampa  

und 20,00 4,00 R$40,08 R$160,32 

Caixa equal. barr 20x20x14cm 9 
term. 

und 1,00 1,00 R$283,56 R$283,56 

Eletroduto de pvc rígido rosq. (1") m 24,00 48,00 R$8,80 R$422,40 

Solda exotérmica  und 35,00 65,00 R$10,14 R$659,10 

Parafuso 8mm sextavado und - 1000,00 R$0,64 R$640,00 

Bucha plástica para parafuso 8mm und - 1000,00 R$0,14 R$140,00 

Conector fendido para cabo 35mm und - 50,00 R$2,88 R$144,00 

Adaptador 1" para eletroduto rígido und - 48,00 R$0,64 R$30,72 

Fixador universal em latão esta-
nhado p/spda 

und - 550,00 R$1,75 R$962,50 

Suporte simples com reforço e rol-
dana p/spda 

und - 120,00 R$5,15 R$618,00 

Conec. split bolt c/furo vertical 
p/captação 3/8" 

und - 16,00 R$30,83 R$493,28 

Conector para Haste de aterr. 5/8" und - 90,00 R$3,08 R$277,20 

Canaflex 3" passagem elétrica  m - 300,00 R$8,38 R$2.514,00 

Eletroduto pvc flex. Corrugado 3/4" m - 2150,00 R$3,94 R$8.471,00 

Eletroduto pvc flex. Corrugado 1" m - 1088,00 R$5,03 R$5.472,64 

Cabo isolado - 0,6/1KV DE 2.5 mm²  m 4.073,81 450,00 R$2,69 R$1.209,47 

Cabo isolado - 0,6/1KV DE 4,0 mm² m 960,00 400,00 R$3,33 R$1.331,76 

Cabo pp 1kv flexível 2x2,5mm m² m - 460,00 R$3,84 R$1.766,40 

Cabo pp 1kv flexível 3x2,5mm m² m - 120,00 R$5,00 R$600,00 

Disjuntor monofásico 16A und 55,00 2,00 R$11,36 R$22,72 

Tomada 2P+T - 10A  und 272,00 13,00 R$8,70 R$113,10 
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Luminária fluoresc. 2X32W sobre-
por-completa 

und - 396,00 R$129,64 R$51.337,44 

Eletrocalha  100x50mm c/tampa m 46,20 302,80 R$51,89 R$15.712,29 

Cabo lógico utp categoria 6- 4 pares    m - 5590,00 R$4,21 R$23.533,90 

Patch cord cat-6  1,50m                  und - 150,00 R$9,08 R$1.362,00 

SERVIÇO UND 
QUANTIDADE  

INICIAL (m²) 
QUATIDADE  
ADITIVADA  

CUSTO 
CUSTO 
 ADITIVADO  

Patch cord cat-6  2,50m                  und - 150,00 R$11,87 R$1.780,50 

Hack 20ux19" c/porta acrílica 
c/2vent.   

und - 4,00 R$950,00 R$3.800,00 

Patch panel 24 portas cat 06             und - 4,00 R$171,82 R$687,28 

Organizador de cabos horiz.              und - 12,00 R$50,97 R$611,64 

Régua para 8 tomadas 1U 19" para 
hack 

und - 4,00 R$67,58 R$270,32 

Kit porca gaiola  und - 350,00 R$4,70 R$1.645,00 

Eletroduto canaflex 3" m - 350,00 R$7,25 R$2.537,50 

Tomada RJ-45 cat 06 - 2 femeas c/ 
espelho 

und - 88,00 R$12,70 R$1.117,60 

Caixa de passagem alvenaria 60x60 
com tampa 

und - 7,00 R$250,00 R$1.750,00 

Distrib. int. óptico com 12 pontos und - 1,00 R$191,97 R$191,97 

Patch-voice com 50 tomadas und - 3,00 R$226,98 R$680,94 

Cordão óptico multimodo 50/125 
2.5m sc/lc 

und - 2,00 R$59,61 R$119,22 

Velcro dupla face preto 8m rl - 8,00 R$13,65 R$109,20 

Cabo telefone ctp-apl 50 pares m - 350,00 R$22,74 R$7.959,00 

Fibra opt. multimodo 50/125 24F 
Ext. Anti-roedor  

m - 200,00 R$23,80 R$4.760,00 

Kit teto c/02 ventiladores und - 4,00 R$263,31 R$1.053,24 

Kit Fixação m5 pct c/50 unid und - 7,00 R$27,24 R$190,68 

Abraçadeira unha 3 und - 50,00 R$1,20 R$60,00 

Bastidor p/bloco M10-B p/05 POS und - 10,00 R$13,19 R$131,90 

Bastidor p/bloco M10-B p/10 POS und - 18,00 R$1,50 R$27,00 

Abraçadeira de naylon 20cm / 100pc und - 4,00 R$10,05 R$40,20 

Anel guia c/base n.02 und - 40,00 R$2,93 R$117,20 

Quadro de comando p/1 bomba de 
inc. 

und - 1,00 
R$1.989,

65 
R$1.989,65 

Sirene de alarme  und - 1,00 R$54,84 R$54,84 

Chave storz 1.1/2" und - 12,00 R$14,40 R$172,80 

Esguicho fixo 1.1/2" und - 12,00 R$55,10 R$661,20 

Chapisco em parede traço 1:4  m² 7.661,00 2973,80 R$2,86 R$8.490,50 

Reboco massa única 1:2:9 m² 5.871,00 3278,96 R$15,35 R$50.315,64 

Contrapiso esp. 6cm m² 1.568,83 30,10 R$25,58 R$770,09 

Piso granitina junta pvc 12mm c/reg. m² 3.279,34 142,00 R$56,29 R$7.993,18 

Rodapé em granitina 10cm m 1.319,32 523,12 R$12,29 R$6.431,55 

Contrapiso regul. p/ o pav. supe-
rior 4cm 

m² - 1689,25 R$18,75 R$31.673,44 

Chapisco para laje forro 1:3 m² 3.567,96 78,06 R$5,31 R$414,50 

Reboco massa única 1:2:9 p/laje 
forro 

m² 3.567,96 78,06 R$10,98 R$857,10 

Forro de gesso acartonado fga m² 60,64 60,64 R$31,62 R$1.917,44 
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Massa corrida 2 demãos m² - 3567,96 R$7,25 R$25.867,71 

Pintura acrílica 2 demãos int. m² - 3567,96 R$9,32 R$33.253,39 

Pintura Esm. Esq. Metálica 2 de-
mãos 

m² 5,00 3,80 R$18,08 R$68,70 

      

SERVIÇO UND 
QUANTIDADE  

INICIAL (m²) 
QUATIDADE  
ADITIVADA  

CUSTO 
CUSTO 
 ADITIVADO  

Pintura c/ tinta text. Acril. Amb. Ex-
ternos 

m² 1.900,00 1352,56 9,66 R$13.069,38 

Selador uma demão externo m² 1.900,00 1352,56 R$2,18 R$2.943,44 

Pintura com esm. Sint. Tubulações 
ferr. 

m - 534,45 15,60 R$8.337,42 

Tubo metálico esp 100mm m 196,88 7,57 R$37,63 R$284,86 

Alçapão em chapa vincada 
1,2x1,2m 

und - 4,00 250,00 R$1.000,00 

Tubo em alumínio To 006 
19,5x19,5mm 

m - 103,77 R$7,25 R$752,33 

Barra em alum stl 1180 p/ junta dila-
tação 

m - 144,00 6,21 R$894,24 

Pavimentação em bloco int. de 
concr. 

m² - 71,00 R$34,18 R$2.426,78 

fita anti derrapante 5cm p/ escada m - 125,00 7,78 R$972,50 

TOTAL     R$422.050,67 

TOTAL COM  BDI (24,77%)     R$526.592,62 

Fonte:Volumes do processo licitat·rio obtido atrav®s da Coordena­«o de Compras e Licita­»es do 

IFTO (2018) 

Tabela 7- Item suprimidos no segundo aditivo 

SERVIÇO UND 
QUANTIDADE  
INICIAL (m²) 

QUATIDADE 
 SUPRIMIDA 

CUSTO 
CUSTO 
 SUPRIMIDO  

Porta lam.semi-oca lam. Melâ-
minico 60x160 und 

24,00 24,00 R$188,36 R$4.520,64 

Vergas retas concr 
Arm.18mpa 10x20cm m 

950,00 350,00 R$10,70 R$3.743,25 

Parabolts parafuso em aço 
chumbador und 

1.800,00 1000,00 R$3,06 R$3.060,00 

Conj. M.bomba 3cv und 2,00 2,00 R$1.692,60 R$3.385,20 

Saboneteira P/sab. Liq. Vidro 
inox und 

12,00 12,00 R$6,02 R$72,24 

Porta papel louça branca  und 28,00 28,00 R$8,17 R$228,76 

Caixa sifonada com tampa 
sega pvc 150x150mm m 

2,00 2,00 R$18,87 R$37,74 

Caixa Alv. 60x60x60 revestida 
c/ tampa concreto und 

20,00 16,00 R$79,75 R$1.276,00 

Fossa e sumidouro = 5,00m c/ 
tampa em concreto und 

1,00 1,00 R$1.556,49 R$1.556,49 

Eletroduto de pvc rigido roscá-
vel (3/4") 

m 
1.097,28 1097,28 R$4,53 R$4.970,68 

Eletroduto de pvc rigido roscá-
vel (1") m 

20,72 20,72 R$8,79 R$182,13 

Disjuntor monofásico 25A und 9,00 1,00 R$11,42 R$11,42 
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Luminaria fluoresc. 2X32W 
embutir unid 

388,00 388,00 R$52,37 R$20.319,56 

Cabo lógico UTP categorias5 - 
4 pares m 

4.249,12 4249,12 R$1,26 R$5.374,29 

Cabo telefone CTP- APL 240 
Pares m 

30,00 30,00 R$57,49 R$1.724,70 

SERVIÇO UND 
QUANTIDADE  

INICIAL (m²) 
QUATIDADE 
 SUPRIMIDA 

CUSTO 
CUSTO 

 SUPRIMIDO  

Fibra optica monomodo 24f 
ext.anti-roedor  m 

30,00 30,00 R$13,95 R$418,50 

Tomada RJ-45 Cat 05 - fe-
meas c/espelho und 

88,00 88,00 R$9,30 R$818,40 

Tubo Galvanizado 2" inc. co-
nex. m 

330,00 3,51 R$73,80 R$259,04 

Tubo Galvanizado 2 1/2" inc. 
conex. 

m 
14,00 3,60 R$92,14 R$331,70 

Emboço p/revest. Cer. - 1:2:6 m² 1.790,00 304,62 R$16,56 R$5.044,51 

Revest. Ceramico 10x10 s/pa-
rede assent.c/arg. m² 

1.200,00 266,62 R$38,64 R$10.302,20 

Cerâmica 30x30 s/parede as-
sent. c/arg. m² 

587,06 35,56 R$29,43 R$1.046,53 

Guarda corpo h=110cm m² 216,57 92,60 R$180,96 R$16.756,90 

Corrimão h=92cm m 362,88 196,68 R$35,08 R$6.899,53 

TOTAL     R$92.339,79 

TOTAL COM  BDI (24,77%)     R$115.212,36 

Fonte: Volumes do processo licitat·rio obtido atrav®s da Coordena­«o de Compras e Licita­»es do 

IFTO (2018) 

Tabela 8- Tabela 8 - Resumo do termo de segundo aditivo 

Valor aditivado R$422.050,67 

Valor suprimido   R$92.339,79 

Aditivado Real ( Aditivo/suprimido) R$329.710,88 

Aditivado Real com BDI (24,77%) R$411.380,27 

Valor inicial do contrato R$3.203.641,24 

Valor final do contrato (BDI 24,77%) R$4.004.323,35 

Quantidade de itens aditivados 99 

Quantidade de itens suprimido 24 

Porcentagem aditivada 12,84% 

Fonte: Volumes do processo licitat·rio obtido atrav®s da Coordena­«o de Compras e Licita­»es do 

IFTO (2018) 

A tabela 9 apresenta o resumo de informa­»es referentes a todos os aditivos 

realizados no contrato para a execu­«o do objeto. 
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Tabela 9- Resumo final dos aditivos 

Valor do primeiro aditivo com BDI (24,77%) R$389.301,84 

Valor do segundo aditivo com BDI (24,77%) R$411.380,26 

Valor total aditivado com BDI (24,77%) R$800.682,10 

Valor inicial do contrato R$3.203.641,24 

Valor final do contrato (BDI 24,77%) R$4.004.323,35 

Quantidade de itens aditivados 119 

Quantidade de itens suprimido 34 

Porcentagem aditivada 24,99% 

Fonte: Volumes do processo licitat·rio obtido atrav®s da Coordena­«o de Compras e Licita­»es do 

IFTO (2018) 

Atrav®s do gr§fico 2 com os valores totais aditivados por servi­o, pode-se 

analisar quais servi­os necessitaram ser ajustados para adequa­«o da planilha 

or­ament§ria para a realiza­«o da obra. 

Gr§fico 2 - Valores aditivados por servi­o 

 

   Fonte: Autor (2018) 

Ao analisar o gr§fico 2 fica evidente que os servi­os que tiveram os maiores 

valores ajustados foram as esquadrias com R$168.022,94 e o revestimento com 

R$151.590,42. As esquadrias tiveram grandes valores ajustados devido 

principalmente ao impacto da altera­«o da especifica­«o das janelas, enquanto o 

revestimento ¨ grande altera­«o no quantitativo dos servi­os de chapisco e reboco 

conforme anexo A. O item de servi­os complementares foi o ¼nico a sofrer redu­«o 

R$15.043,37
R$3.707,19

R$122.713,99
R$40.697,04

R$168.022,94R$8,68
R$13.928,49

R$116.633,27
R$2.287,74

R$151.590,42
R$0,00

R$24.418,94
-R$17.325,60

Serviços prel.
Infraestrutura

Superestrutura
Vedação

Esquadrias
Cobertura

Inst. Hidros.
Inst. Elétricas

Inst.de Incêndio
Revestimentos

Vidro
Pintura

Serviços comp.

-R$10.000,00R$20.000,00R$50.000,00R$80.000,00R$110.000,00R$140.000,00R$170.000,00



36 
 

em seu valor com R$17.325,60 de supress«o devido a retirada de quantitativo no 

corrim«o e guarda-corpo. 

Um dado importante a ser observado refere-se ao valor aditivado em 

percentual em rela­«o ao valor estimado em planilha or­ament§ria. Atrav®s desse 

dado ® poss²vel refletir que a planilha or­amentaria apresentou falhas em sua 

concep­«o no que diz respeito a estimativa de quantidade e servi­os necess§rios 

para a realiza­«o da obra dos blocos de sala de aula. O gr§fico 3 representa esse 

percentual mostrando que praticamente todos os servi­os sofreram ajuste em sua 

composi­«o. 

Gr§fico 3- Percentual aditivado por servi­o 

 

Fonte: Autor (2018) 

Percebe-se ao observar o gr§fico 3 que novamente as esquadrias 

representam o maior percentual, sendo aditivado 93%, um dado que representa 

que o servi­o praticamente dobrou de valor em rela­«o a sua estimativa inicial. 

Al®m disso, as instala­»es el®tricas tamb®m sofreram um alto valor de aditivo em 

rela­«o ao valor inicial, um percentual que representa falha na or­amenta­«o do 

servi­o. Outros servi­os como revestimentos e veda­«o tamb®m tiveram n¼meros 

elevados com 30% e 24% respectivamente e os servi­os complementares como o 

¼nico servi­o que apresentou um decr®scimo no valor com 23% menor que a 

estimativa inicial. 

8 ANĆLISE DOS RESULTADOS E PROPOSI¢ìES DE MELHORIAS 

A partir da an§lise dos dados obtidos foi poss²vel identificar que n«o foram 

poucas as dificuldades encontradas na execu­«o da obra a partir do projeto b§sico 
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adquirido. Existiram diversas falhas apresentadas no projeto, caracterizando a falta 

de qualidade necess§ria para as obras p¼blicas na elabora­«o do projeto b§sico, 

apresentando defici°ncias na compatibiliza­«o das documenta­»es do projeto, 

principalmente entre projeto arquitet¹nico e planilha or­amentaria, falhas no 

levantamento de quantitativos e na especifica­«o dos insumos adotados tendo 

como consequ°ncia grandes valores aditivados e suprimidos. 

Devido a essas falhas na concep­«o do projeto b§sico, o resultado na 

execu­«o da obra foram in¼meras reuni»es entre fiscaliza­«o e construtora para 

solu­»es de problemas no momento da execu­«o, solicita­»es de altera­«o de 

materiais e servi­os e in¼meros pedidos de aditivos de valor em diferentes itens da 

planilha, obrigando a administra­«o por vezes deferir ou indeferir as solicita­»es e 

os valores pedidos pela construtora. Como consequ°ncia, foi necess§rio a 

elabora­«o de dois contratos de aditivos, totalizando R$800.682,10, um percentual 

de 24,99% sendo o m§ximo permitido na lei de licita­»es, 119 itens aditivados entre 

quantidades acrescidas e itens inseridos que n«o haviam sido previstos, e 34 itens 

da planilha suprimidos de igual forma. 

Por for­a da lei de licita­»es limitar os aditivos em 25% do valor inicial do 

contrato, na execu­«o da obra somente esse percentual n«o foi suficiente. 

Paralelamente ao contrato de execu­«o dos blocos de sala de aula, ainda foram 

necess§rios a realiza­«o de outras duas licita­»es para execu­«o de servi­os que 

deveriam estar previstos no projeto b§sico, mas que devido ¨ falta efic§cia n«o 

constavam. Com a contrata­«o de outras empresas foi poss²vel executar os 

servi­os de drenagem, pavimenta­«o e ilumina­«o dos estacionamentos, 

instala­«o do brise met§lico e constru­«o da subesta­«o para alimenta­«o da 

energia dos blocos totalizando um valor de R$1.372.642,26 que deveriam estar 

inseridos na licita­«o inicial, evitando gastos para a administra­«o com elabora­«o 

dos projetos e custos para a realiza­«o de outros certames. 

Perante aos resultados obtidos, observa-se que grande parte das falhas 

detectadas nas documenta­»es do projeto b§sico, adv®m da falta de uma an§lise 

criteriosa ap·s o recebimento do projeto b§sico adquirido que diminuiria 

significativamente os aditivos e novas licita­»es realizadas. Est§ verifica­«o deve 

ser realizada por um analista denominado pela administra­«o com conhecimento 

t®cnico, de forma a identificar e minimizar as falhas continuas no projeto b§sico, 
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solicitando as altera­»es por parte da empresa respons§vel pela elabora­«o. 

 O Manual de An§lise T®cnica de Projetos B§sicos de Engenharia e uma 

importante documenta­«o no aux²lio para a aprova­«o dos projetos b§sicos para a 

realiza­«o do certame, permitindo seguran­a, t®cnica e efici°ncia. O manual 

cont®m uma lista de recomenda­»es para se verificar o projeto b§sico de forma 

sistematizar o procedimento de an§lise, divididos entre an§lise de pe­as gr§ficas, 

memorial descritivo, estudos t®cnicos preliminares, memoriais de c§lculo dos 

dimensionamentos, especifica­»es t®cnicas, cronograma f²sico-financeiro, 

or­amento (memorial de c§lculo de quantitativos, BDI e planilha or­ament§ria). De 

forma a agilizar o andamento do processo e evitar pareceres muito rebuscados, o 

manual possui ainda o Modelo Simplificado de An§lise T®cnica de Projeto B§sico 

(anexo G), auxiliando o analista na informa­«o de pendencias verificadas nos 

documentos de forma sucinta. 

Em um pais onde nas licita­»es os seus projetos b§sicos n«o possuem 

qualidade satisfat·ria, a incorpora­«o de tecnologias e processos que colaboram 

na execu­«o, projeto e fiscaliza­«o s«o indispens§veis para alavancar a aplica­«o 

dos recursos p¼blicos de maneira eficaz. A tecnologia BIM - Building Information 

Modeling, se resume a processos, m®todos, softwares e tecnologias que possibilita 

a comunica­«o e a coopera­«o na constru­«o civil, garantindo a concep­«o de um 

projeto, contendo dados e especifica­«o de uma edifica­«o em um ¼nico modelo 

de constru­«o virtual do edif²cio. Essa tecnologia traz consigo as vantagens de uma 

modelagem 3D mais eficiente envolvendo todos os sistemas inclusos em uma 

edifica­«o, trabalho colaborativo onde todos os profissionais trabalham em uma 

mesma base de dados evitando os riscos de falta de informa­«o, informa­«o errada 

e a informa­«o conflitante. 

Cada vez mais o Brasil vem caminhando para a realidade de pa²ses que j§ 

inclu²ram e exigiram a tecnologia BIM em projetos e obras p¼blicas. Esta tecnologia 

auxilia al®m da modelagem 3D com a compatibiliza­«o de projetos, as modelagens 

4D colaborando no planejamento e acompanhamento da obra e 5D no controle de 

custos. Atrav®s de uma pesquisa realizada em 2012 com empresas dos Estados 

Unidos que realizam empreendimentos de infraestrutura e inseriram a tecnologia 

BIM, foi poss²vel analisar que as obras que utilizaram o BIM reduziram em 22% no 

custo de constru­«o, 33% no tempo de projeto e execu­«o, 33% nos erros em 
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documentos, 38% de reclama­»es ap·s a entrega da obra ao cliente e 44% nas 

atividades de retrabalhos. 

Atrav®s do decreto nÁ 9.377/2018 publicado em 18 de maio no Di§rio Oficial 

da Uni«o, foi institu²da a Estrat®gia Nacional de Dissemina­«o do Building 

Information Modelling - Estrat®gia BIM BR, visando promover o ambiente adequado 

ao investimento em BIM e sua populariza­«o no pa²s, assim como tornar sua 

utiliza­«o obrigat·ria no ©mbito do Governo Federal. Adotada essa medida, o 

governo deve reconhecer que grande parte da problem§tica de suas obras decorre 

da m§ qualidade dos seus projetos b§sicos que acompanham os editais de licita­«o. 

Tal tecnologia dever§ ent«o ser adotada desde a fase inicial de concep­«o e 

autoriza­«o da obra, antecedendo a licita­«o, de modo que os demais n²veis 

subsequentes dos projetos de engenharia sejam mais precisos e potenciais. 

Ainda como ferramenta de minimiza­«o de problemas, o projeto executivo 

possui um papel bem abrangente, sendo necess§rio agregar a tecnologia aos 

processos de elabora­«o dos mesmos, preferencialmente tendo uma vis«o mais 

abrangente, onde leva-se em conta o conjunto de opera­»es necess§rio para a 

realiza­«o do empreendimento. O projeto executivo tamb®m pode se apresentar 

imprescind²vel para um bom planejamento de racionaliza­«o na obra, sendo assim 

capaz de otimizar o uso dos materiais. Ser§ levado em conta as dimens»es do 

projeto, evitando desperd²cio e consequentemente, gastos desnecess§rios 

9 CONCLUSëO 

No que diz respeito a constru­«o civil n«o se pode afirmar que uma obra 

pode ser realizada fielmente ao projeto b§sico concebido para executa-la, pois, as 

obras de engenharia s«o suscet²veis aos imprevistos no decorrer de qualquer 

execu­«o, ¨ vista disso, a Lei de licita­»es estabelece a possibilidade da realiza­«o 

de aditivo. Por®m quando o projeto b§sico apresenta diversas imperfei­»es o ¼nico 

resultado poss²vel s«o obras com grandes valores aditivados, obras atrasadas ou 

abandonadas e irregularidades. 

O estudo de caso demonstrou que in¼meras foram as dificuldades na 

execu­«o da obra do estudo de caso, com a utiliza­«o somente do projeto b§sico 

e que grande parte dos servi­os aditivados tiveram origem na concep­«o do projeto 

b§sico e poderiam ser evitados em um maior rigor nessa etapa, pois como relatado, 
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possui importante papel na minimiza­«o de problemas em fases posteriores e 

impacta de maneira enorme no custo de uma obra. Ocorre que a pr·pria Lei de 

licita­»es faculta aos gestores p¼blicos a exig°ncia da elabora­«o do projeto 

executivo de maneira que para evitar mais gastos com a transforma­«o do projeto 

b§sico em executivo, esse acaba n«o sendo solicitado. 

Contudo, cabe tamb®m ao gestor p¼blico o papel de tornar poss²vel a 

realiza­«o de um empreendimento sem que este seja feito atrav®s de grande ajuste 

de maneira § adequar a obra no momento em que ela est§ sendo realizada. No 

estudo em quest«o, o projeto b§sico s· foi considerado aprovado quando 

administra­«o entendeu que ele estava de acordo com sua solicita­«o e atendia as 

necessidades da contratante. Ocorreu que em nenhum momento o projeto foi 

analisado de maneira minuciosa, verificando todas as documenta­»es contidas no 

projeto e confrontando-as conforme a literatura sugere com o caso do Manual de 

An§lise T®cnica de Projeto B§sico e estabelecendo um analista respons§vel para 

emitir um parecer. Essa falta de exig°ncia por parte do gestor contribuiu para a 

ocorr°ncia de uma obra aditivada na m§xima porcentagem permitida por lei e a 

necessidade de um recurso de aproximadamente R$1.373.000 para a adequa­«o 

do projeto as necessidades da contratante. 

Existem muitas formas de buscar melhorias no que diz respeito a projetos 

de engenharia, e a cada ano surgem novas formas que est«o intimamente ligadas 

a tecnologia com o caso da ferramenta BIM que gradativamente ganha for­a na 

busca da obrigatoriedade em obras p¼blicas. Por®m as melhorias n«o s«o 

certificadas mesmo com o aux²lio de tecnologias de ponta, cabe ao profissional da 

constru­«o civil buscar aperfei­oa-se e encarar com maior responsabilidade o trato 

com o dinheiro p¼blico e ao poder p¼blico puni­«o a empresas que produzem um 

projeto b§sico deficiente. 

 Por fim, o estudo respondeu a problem§tica atrav®s do levantamento de 

dados, as dificuldades encontradas pela administra­«o na execu­«o da obra dos 

blocos 14 e 15 de sala de aula do IFTO ï campus Palmas relatando ainda as 

consequ°ncias dos entraves existentes, sugerindo melhorias para evitar novas 

ocorr°ncias de problemas perante a utiliza­«o de projeto b§sico na execu­«o de 

obras p¼blicas. 
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ANEXOS 

ANEXO A ï Planilha or­ament§ria de aditivos de valor da constru­«o dos 

blocos 14 e 15 de sala de aula. Fonte: IFTO. Coordena­«o de Compras e Licita­»es 

(2012) 

 

 



44 
 

 



45 
 



46 
 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ANEXO B ï Planilha or­ament§ria de servi­os complementares ¨ 

execu­«o do bloco de salas de aula com objeto: Passarela, Brises e Gradil. Fonte: 

IFTO. Coordena­«o de Compras e Licita­»es (2014). 
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ANEXO C ï Planilha or­ament§ria de servi­os complementares ¨ execu­«o 

do bloco de salas de aula com objeto: Execu­«o de rede de drenagem para §guas 

pluviais. Fonte: IFTO. Coordena­«o de Compras e Licita­»es (2013). 
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ANEXO D ï Planilha or­ament§ria de servi­os complementares ¨ execu­«o 

do bloco de salas de aula com objeto: Execu­«o de rede el®trica e ilumina­«o. 

Fonte: IFTO. Coordena­«o de Compras e Licita­»es (2013). 
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ANEXO E ï Planilha or­ament§ria de servi­os complementares ¨ execu­«o 

do bloco de salas de aula com objeto: Pavimenta­«o com bloco de concreto 

intertravado. Fonte: IFTO. Coordena­«o de Compras e Licita­»es (2013). 
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ANEXO F ï Planilha or­ament§ria de servi­os complementares ¨ execu­«o 

do bloco de salas de aula com objeto: Constru­«o de 2 subesta­»es Fonte: IFTO. 

Coordena­«o de Compras e Licita­»es (2013). 


